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o ~ Specyfikacja Techniczna “Wymagania Ogolne”
1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt. Modernizacja pomieszczen
biurowych z przystosowaniem na Centrum Zarzadzania Kryzysowego Gminy Stegna

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt przewidzianych w projektach budowlanych dotyczacych
termomodernizacji budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem
i wykonczeniem rob6t, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegbinych rodzajow robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania
robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujgce sie do robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

e SST-1 Roboty przygotowawcze
e SST-2 Roboty zbrojarskie
e SST-3 Roboty betoniarskie
e SST-4 Roboty murowe
e SST-5 Roboty malarskie
KODY | NAZWY:
Grupy roboét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasy robét: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45320000-6 Roboty izolacyjne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 R_ob_oty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie robét: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
45215000-7 budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw
oraz obiektow uzytecznosci publicznej
45262500-6 Roboty murowe
45321000-3 Izolacja cieplna
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;
45422000-1 Roboty ciesielskie
45432210-9 Wyktadanie scian
45442100-8 Roboty malarskie

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Kierownik budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.



1.4.2. Materiaty
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego. Materiaty uzyte
do wykonania rob6t powinny byé nowe i petnowartosciowe.
1.4.3. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢
zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t
budowlanych.
1.4.4. Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
1.4.5 Dziennik budowy
opatrzony pieczecia zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspekiorem
Nadzoru i Wykonawca.
1.4.6 Aprobata techniczna
dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnosé do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2).
1.4.7 Certyfikat zgodnosci
dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre$long
norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng
(w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).
1.4.8 Znak zgodnosci
zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym.
1.4.9 Polecenie Inspektora Nadzoru
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.10 Ksiega obmiaru
akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do wpisywania przez
Wykonawce, obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikbéw Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robét wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia.
Koszty zwigzane z nadzorami wtascicieli terenéw lub urzadzen, wynikajgce z warunkéw, na jakich zostaty
wydane pozwolenia: na budowe i na jakich uzgodniono dokumentacje projektowg nalezy uwzglednié
w ofertowej cenie ryczattowe;.
1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa — projekt wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego wykonana jest
przez Firme Projektowg AMS Pracownia Projektowa Maciej Sywula, ul.Mysliwska 63a/1, 80-283 Gdansk
1.5.3 Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi




Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegdblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Umownej i Projektowe;,
aoich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST,
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, zostang niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robét w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy ujg¢ w cenie
ofertowej ryczattowej.

o fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

e stosowac sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.),

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczeg6Iny wzglad na:

a. lokalizacje bazy, magazynéw, sktadowisk, i drég dojazdowych;

b. s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych sie na budynku. Wykonawca
zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajgcego oraz witasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisébw BHP wynikajgcych z: -
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowe;.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robédt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty odbioru Robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot Robét lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktdére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny.

1.5.11. Sktadowanie materiatow z rozbiérek

Materiaty z rozbiorek i nie nadajgce sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane
przez siebie.

Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materiatu Wykonawca uwzgledni w Cenie Ofertowe;j
Ryczattowe;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn.
zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy $Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajgce swiadectw potwierdzajgcych ich jako$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym zostang zastosowane materialy nie posiadajgce $wiadectw
potwierdzajgcych ich odpowiednig jakosé¢, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosci do Roboét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych Materiatdéw oraz stan drdg.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowag, wymaganiami ST,
Programem Zapewnienia Jako$ci oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie po6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. i i

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos$¢ robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatdbw. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow raz rob6t z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2 Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek.
6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i robét z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow
i dokumentoéw technicznych,
2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



¢ Polskg Normg lub
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji
Technicznych.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robot
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i kohcowych
odbioréw Robbt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t
dane dotyczace jakosci materiatow
e inne istotne informacje o przebiegu Robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
(2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
e Projekt Wykonawczy,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robét,
protokoty z narad i ustalen,
e Kkorespondencje na budowie.
(3) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.



Wyniki obmiaru beda wpisane do protokotu odbioru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét (za wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robo6t). Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow
Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.
Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.
llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.
7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot. )
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw Roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a. odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b. Przejecie Koncowe,

c. Przejecie Ostateczne.
8.2.0dbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Roboét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robot.
Odbioru Robdét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.
8.3. Przejecie Koncowe
Kiedy catos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora
i Zamawiajgcego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do
Robét, zgodnie z Umowa.
8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koncowego
Robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje Projektowg =z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity) i z aktualnymi

uzgodnieniami,

e uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.
Dziennik Budowy,
Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapita),
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.



W przypadku, gdy wediug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu stwierdzenie o wykonaniu zaméwienia zgodnie z Umowag, po czym w ustalonym terminie
Zamawiajacy winien dokonaé zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami
umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami

i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony

z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie

pézniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane

w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku

z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi

wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Dopuszcza sie rozwigzania, ktére sg réwnowazne do rozwigzan w opisanych normach zgodnie z art. 30

ust. 4 prawo zamowien publicznych.

10.2. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pOzniejszymi
zmianami,

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, p6z. 177, z pbzniejszymi
zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, p6z. 2072, z pdzniejszymi zmianami,

8. Rozporzagdzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajgce
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wsp6lnego Stownika
Zamoéwien /CPV/



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STT-1

ROBOTY BUDOWLANE

Specyfikacja Techniczna “Roboty przygotowawcze”
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdélnosci:

e demontaz drzwi istniejagcych na klatkach schodowych i w pomieszczeniach zgodnie z
dokumentacjg rysunkows,
wykucie nowoprojektowanego otworu drzwiowego zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,
poszerzenie otworéw drzwiowych zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.,
przesuniecie otworu drzwiowego zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,
demontaz pokrycia dachowego w miejscu wykonania otworéw pod klapy dymowe zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa,

e wykonanie otworéw pod klapy dymowe zgodnie z dokumentacja rysunkowa,
1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 6
2. Materiaty
Nie dotyczy.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 3.
4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki sSrodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami
BHP.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
Otwory w $cianach wykonac recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odniesé lub odwiez¢ na
miejsce sktadowania.
Otwory w stropach wykonac¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na
miejsce sktadowania.
Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez witasciciela obiektu do odzysku wykué¢ z
otwordw, oczyscic, i sktadowac.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robo6t rozbiérkowych podano w punktach 6.1. do 6.3.

7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania
Ogédlne" pkt. 7.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajag zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

llosci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna “Roboty Zbrojarskie”
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu, a w szczegolnosci: przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty dachowe;j
wykonanej w miejsce rozebranego pokrycia dachowego wykonanego z ptyt korytkowych.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogblne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania og6ine", pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé stale gatunku: A-IlIN (EPSTAL B500SP) wg PN-
91/S-10042,
Prety okrggte zebrowane ze stali gatunku o nastepujgcych parametrach:
e Srednica preta &8,
e granica plastycznosci R¢(min) w MPa = 500,
e wytrzymatos¢ na rozcigganie Rg(min) w MPa = 420,
e wydtuzenie (min) w % - 8,
e zginanie do kata 180° - brak peknie¢ i rys w zigczu.
Powierzchnia walcéwki i pretdéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowe;
pretdw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.
Prety do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:
* nazwa wytworcy,
oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
masa partii,
e rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregéw pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacije:
znak wytworcey,
Srednica nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii,
e znak obrébki cieplne;.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 3.
3.2 Sprzet stosowany
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
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Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

4.1. Ogodine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdélne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Przygotowanie i montaz zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcdwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

ktaczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretdéw nalezy wigzaé¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen
wytwérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukfadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i deskowanie nie moze ulec
zmianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng diugosé
pretéw poszczegdélnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialtu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
$rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
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poszczegdblinych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zitgcz i diugosci zakotwien pretow oraz
mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1ISO6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane.

Specyfikacja Techniczna “Roboty betoniarskie”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 6.
2. MATERIALY
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a. Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,32,5” — do betonu klasy B20 (C16/20)
b. Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikac;ji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujagcym sktadem:
Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) 50-60%
Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego (CsA) <7%
Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
Zawarto$c¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
e Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c. Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosic¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
e oznaczenie,
nazwa wytworni i miejscowosci,
masa worka z cementem,
data wysytki
termin trwatos$ci cementu,
e Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
d. Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
e. Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

—n
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Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:
e oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
e sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze byé uzyty do
betonu.
g. Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
. dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-
kéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i scianach)
o dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach).
Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
e 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposOb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo
a. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
e sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
e Kksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
e zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
e zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.
3. SPRZET
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie skftadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo, z
doktadnoscia:
e 2% — przy dozowaniu cementu i wody
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e 3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé spos6b postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.
5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow. i
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
e 1 rp3 wykonanej konstrukgji.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukgciji
e dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji
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e oczyszczenie podtoza
wykonanie deskowania z rusztowaniem
utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
pielegnacje betonu
rozbiorkg deskowania i rusztowan
e oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

Specyfikacja Techniczna “Roboty murowe”
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru muréw z materiatdw ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych:
e zamurowanie istniejgcych otworéw drzwiowych bloczkami silikatowymi, gr. 12cm na zaprawie cem.
—wap. marki 5 zgodnie z dokumentacja rysunkowsa,
e zamurowanie istniejacych otworéw okiennych bloczkami silikatowymi, gr. 12cm na zaprawie cem. —
wap. marki 5 zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,
e wymurowanie $ciany z bloczkéw silikatowych, gr. 12cm na zaprawie cem. — wap. marki 5 zgodnie
z dokumentacjg rysunkowa,
e wymurowanie $ciany z bloczkéw silikatowych, gr. 24cm na zaprawie cem. — wap. marki 5, zgodnie
z dokumentacjg rysunkowa. Klasa odpornosci pozarowej REI 120,
e wykonanie nadproza stalowego nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi, zgodnie z
dokumentacjg rysunkows,
e zwezenie istniejgcego otworu drzwiowego do projektowanych wymiaréw zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa, przemurowanie wykonaé z bloczkéw silikatowych, gr. 12cm na zaprawie cem. — wap.
marki 5,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w ST-0 "Wymagania ogélne", pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Bloczki silikatowe
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Wymagania/parametry: standardowe bloczki silikatowe klasy 15 MPa (lub pustaki ceramiczne). Do budowy
nalezy stosowac materiaty wysuszone, w ktorych juz wystgpit skurcz.

2.2.3. Zaprawa produkowana fabrycznie zwykta wg PN — 90/B-14501:1990

Dla scian dziatowych wysokich preferowane murowanie systemowg zaprawg klejowg (cementowg) na
cienkie spoiny poziome i potgczenia na wpust — pionowe, nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania
spoiny jako widocznej z uwagi na wiele przypadkéw braku dalszego wykonczenia $ciany. Zaprawa wg PN-
EN 998-2 — ,Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes¢ 2 Zaprawa murarska.” Klasa zaprawy M10-
M15 (do weryfikacji).

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST-0 "Wymagania ogéine”, pkt. 3.

3.2 Sprzet stosowany
= drobny sprzet potrzebny do wykonania robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 "Wymagania ogdine", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdélne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
Grubos¢ spoin poziomych 5 +/- 2 mm
Grubos¢ spoin pionowych 5 +/- 6 mm
Szerokos¢ sciany — 6 do +12 mm
Wysokos¢ sciany — 6 do +12 mm
Odchylenie od pionu +/- 6 mm na 3 m, +/- 10 mm na 6 m, maksymalnie +/- 12 mm

e (Odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) maksymalnie 5 mm i nie wiecej niz 20 mm na 10 m.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. W razie potrzeby obowigzkiem
Wykonawcy jest ciecie i dopasowywanie elementow ze wzgledu na potrzeby instalacyjne; nalezy
wspotpracowaé z innymi wykonawcami w celu zapewnienia wtasciwych rozmiaréw, ksztattédw i lokalizacji
bruzd i otworow.
Potaczenia elementéw na wpust lub przewigzanie - nalezy zapewni¢ wystarczajgce przesuniecie spoin
pionowych w obu przypadkach. Nie nalezy przesuwa¢ bloczkéw po poczagtkowym stwardnieniu zaprawy;
Jezeli zachodzi potrzeba dokonania zmian nalezy usuna¢ starg zaprawe i wymienié na swieza; Ciecie
muru mozna wykonywac jedynie za pomocg odpowiednich urzgdzen mechanicznych, aby otrzymac proste
i niepostrzepione krawedzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
e wymiaréw i ksztattu bloczku,
e liczby szczerb i pekniec,
e odpornosci na uderzenia,
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c) w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

d) dopuszczalne odchytki:

e odchylenie od pionu +/- 6 mm na 3 m, +/- 10 mm na 6 m, maksymalnie +/- 12 mm
e odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) maksymalnie 5 mm i nie wiecej niz 20 mm na
10m.

e) sprawdzenie jakosci wykonania spoiny.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne" pkt. 8.
Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Specyfikacja Techniczna “Roboty malarskie”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét malarskich obiektu wg ponizszego:
e - gruntowanie $cian z nowym tynkiem i $cian z przetartym tynkiem preparatem gruntujgcym
e dwukrotne malowanie farbami lateksowo — akrylowymi powierzchni wewnetrznych
e dwukrotne malowanie farbami lateksowo — akrylowymi powierzchni wewnetrznych sufitbw —
suchych tynkéw z gruntowaniem
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
2.1 Woda (PN-EN 1008:20041)
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Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

e wode —do farb emulsyjnych,

e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3 Farby budowlane gotowe
e farba lateksowa w kolorze dopasowanym do istniejgcej kolorystyki
e farba lateksowo — akrylowa biata
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.4 Srodki gruntujace
Zalecane przez producenta zastosowanych farb.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
Sprzet stosowany do robét malarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.
4. TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze ona spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest hawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

e catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

e calkowitym utozeniu posadzek

e - usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ odpowiednie preparaty

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu s$rodkéw myjacych
i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po
3s.

6.2. Roboty malarskie.
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6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

e dla farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C i przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

e dla farb olejnych : sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci

i twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie
i wykonac je powtdrnie.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz zalecane
przez producenta zastosowanych farb uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiér podioza
Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub s$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng do robét tynkowych Ilub odpowiednig szpachlowkg. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczy$cic.
8.2. Odbidr rob6t malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachldéwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi

farbami emulsyjnymi
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STT-2

ROBOTY W ZAKRESIE MQNTAiU OPRAW, OSPRZETU,
URZADZEN | ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalaciji
elektrycznej (uktadanie kabli i przewodow, montaz osprzetu i opraw) w obiekcie.
1.2.Zakres stosowania SST

Sczego6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.3.Przedmiot i zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad
wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:
— uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych
— montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz
obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
— kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegoblnosci roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),
— utozeniem wszystkich materiatbw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna,
— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentaciji,
— utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach
zamknietych), utatwiajgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewoddéw (np. dla
sieci teleinformatycznych),
— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjga techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,
— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elekiryczne;j.
1.4.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sg zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i
sposobéw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
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Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujgca), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzacy w skiad instalacii
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byé¢
pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg
czescig czynnag).
Potaczenia wyrownawcze — elekiryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody — materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw réwnolegtych przewoddw itp.
Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaly i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,

zlgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania i
potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet sSwiatta, ochrony zrédet
Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta
Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréow S$wietlnych ( bryta fotometryczna,
luminacja ) , utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta,
tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi
sg ostony lub elementy ukierunkowania zrddet swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej — zespét elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspélnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewoddéw elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod

napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne
obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w
energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza — zespét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elekirycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodow majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

— Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
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— Kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie kotkéw w podtozu,

— Montazu uchwytéw do rur i przewodéw,

— Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
1 5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

pkt. 1.5.

1.6.Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pbzniejszymi zmianami),

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentdéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacii
projektowej i szczego6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktdéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia witasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:
— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0g6Ilne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature
i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej
Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami,
— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow

majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.
2.2.Rodzaje materiatow

Wszystkie materialty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg
wymogéw dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Przewody instalacyjne nalezy
stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do ukfadania na state. Napiecia
znamionowe izolacji wynoszg: 450/750, 600/1000 V wg dokumentaciji.
2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow
Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach
przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody
uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne).
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych. Wszystkie rodzaje
koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych ukfadanie wg
zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla
nieuprawnionych oso6b. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki tukowe, umozliwiajgce
ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).
Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z blach stalowych, kanaty o wiekszej szerokosci
posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia r6znych
rodzajéw instalacji w ciggach réwnolegtych we wspéinym kanale lub listwie.
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do +
60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
Srednich.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewodoéw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym

statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
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uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy
moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do scian pustych, stuzg do montazu gniazd
i tgcznikdéw instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i
sufitowe. Wykonane sg z materiatow o wytrzymatosci elekirycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny
IP 2X. Dob6r typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielko$ci:
puszka sprzetowa g 60 mm, sufitowa lub koncowa g 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodoéw
o przekroju zyty do 6 mm2 Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikdéw
instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkow” i / lub
wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigadz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub
lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i
przytaczanie przewodoéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow
przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdézni¢ mozna kilka
grup materiatéw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny
1. Laczniki ogo6lnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
Tkgczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach g 60 mm
za pomocg wkretéw lub ,pazurkow”.
Tkgezniki - natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na poditozu (Scianie) za pomocag wkretow lub przyklejane.
T1[1Zaciski do tgczenia przewodoéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0-2,5 mm2.
[JJObudowy tgcznikéw powinny by¢é wykonane z materiatbw niepalnych lub
niepodtrzymujgcych ptomienia.
T [JPodstawowe dane techniczne:
— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znamionowy: do 10 A,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum |P 44.
2.2.5. Gniazda wtykowe o0goInego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
[J[JGniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw”.
T1[1Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca
wkretéw lub przyklejane.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
— prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.6. Sprzet oswietleniowy
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Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu oswietlenia,

zawierajgcego co najmniej:

— dobor opraw i zrodet swiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— plan instalacji zasilajgcej oprawy,

— obliczenie rozkfadu natezenia o$wietlenia

— zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;.
2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST,

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobéw i materiatbw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4.Warunki przechowywania materiatdow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczego6lnosci kable i przewody
nalezy przechowywa¢ na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krgzkach (oznaczenie ,K”), konce
przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdinie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.Transport materiatow
Podczas transportu materiatow ze skiadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac
ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce
wykonywanie transportu wynosza dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krgzkéw, ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku
mozliwosci uszkodzen transportowych. ]
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg
techniczng i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robot.
Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
5.1.Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych
Zakres robdt obejmuje:
— przemieszczenie w strefie montazowej,
— ztozenie na miejscu montazu wg projektu,
— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
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osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia scian i stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw
instalacyjnych, wykonanie S$lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub
podtozach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byé
wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury |18 |21 [22 |28 |37 |47
(mm)

Promien tuku (mm) 190 190 | 250 | 250 |350 |[450

— faczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),

— puszki powinny byé osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworow
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos$¢ do 5 mm,

— wecigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2
mm dla utatwienia wciaggania kabli i przewoddw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich
wyszczegOlnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST. W przypadku
tatwosci wciggania kabli i przewoddéw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST Ilub normami (PN-EN 60446:2008 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie
bruzd, naprawa Scian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢
kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.2.Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w kohcowej fazie robot, aby unikngé niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie
na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen
i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem opraw
nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$é potgczen. Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw
nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytgczanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w
puszkach powinno zapewniac niezbedng wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.
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Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania
sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytgcznikow
klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda
wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u
gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposéb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewo6d neutralny do prawego bieguna.

Przewo6d ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedgca
kombinacjg barwy zielonej i z6ttej. Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposob ich prowadzenia
wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.3.Instalacja potagczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodoéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonac¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta skiada sie z
potgczenia wyréwnawczego: gtdbwnego (gtdbwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego
(dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyrownawczy. Potgczenia wyréwnawcze
gtéwne i miejscowe nalezy wybra¢ tgczac przewody ochronne z czesciami przewodzacymi
innych instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest
w PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.2.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i

przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalaciji,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji elektrycznej

potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawnos$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw energii

elektrycznej,

— poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

— pomiarach rezystanciji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolaciji
poszczegdlnych obwoddéw wraz z urzgdzeniami nie powinna byé mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokonaé¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy
sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan.
6.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spetniajgce
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgca
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakos¢. )

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robé6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentac;ji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewodéw: m,
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— dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.
7.2.W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne szczegoétowe
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych roboét

W szczegblnosci mozna przyjgé zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe

naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych
8.1.1. Odbi6r miedzyoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu robot
majacych wptyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogg podlegac¢ m.in.:
— przygotowanie podioza do montazu kabli i przewoddéw, tacznikéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
8.1.2. Odbidr czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robo6t zanikajgcych oraz
elementow urzagdzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc
ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami i projektem:
— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.1.3. Odbior koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajgcych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
— dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w
protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢é dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
- Normy
- Ustawy
- Rozporzadzenia
- Inne dokumenty i ustalenia prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-3
ROBOTY W ZAKRESIE SANITARNYM

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania, kontroli i odbioru robét
budowlanych sanitarnych.
1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji sanitarnych.
1.3. Wymagania ogdlne dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢é materiatédw do realizacji Robét objetych
Kontraktem, za jakos¢ wykonania tych Rob6t oraz za ich terminowos¢ i zgodnos$c¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
1.4. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamadwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw od odprowadzania
Sciekdéw
1.5. Informacje o terenie budowy
Teren budowy zlokalizowany zgodnie z strong tytutowa.
1.6. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
okreslong w umowie ilos¢ Dokumentacji Projektowej i kompletéw ST. W ramach przekazania
placu budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.6.1. Dokumentacja Wykonawcy
Dokumentacja projektowa, ktérg Wykonawca opracuje w ramach Ceny Umowne;j :

— Dokumentacje powykonawcza,

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

— Projekty tymczasowej organizacji ruchu w przypadku gdy okaze sie konieczna,

— Instrukcje obstugi i konserwaciji.
W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej, wynikajgcej z okoliczno$ci nieprzewidzianych na
etapie projektowania, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki dokumentacji projektowej na
wiasny koszt i przedtozy je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru oraz uzyska akceptacje
Projektanta. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby Dokumentacja Wykonawcy byta
poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie, jak w Dokumentacji wykonawczej, a tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane. W sposob czytelny naniesione zostang wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie budowy. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé takze
geodezyjne pomiary powykonawcze.
Jezeli w trakcie obowigzywania gwarancji na roboty wprowadzone zostang zmiany w Robotach,
Wykonawca dokona wtasciwej korekty rysunkow powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i
tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej. Jezeli Wykonawca dla celéw prowadzenia
robét bedzie potrzebowat projekty tymczasowej organizacji ruchu, to opracuje i uzgodni je we
wtasnym zakresie.
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Koszt opracowania tych dokumentacji nie podlega odrebnej zaptacie i uznaje sie, ze Wykonawca
ujat ten koszt w cenie umowne;j.
1.6.2. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz pozostate dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry powiadomi projektanta a ten dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Powyzsze nalezy bezwzglednie skonsultowaé z Zamawiajgcym.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
ST, i wpltynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedag
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.7. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz gestoréw
poszczegdblnych sieci o zamiarze rozpoczecia Robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i witasciwych eksploatatoréw sieci oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.
Wykonawca (na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt) podejmie wszelkie sSrodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiasciciela posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unikac
powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli posesji
czy budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktécenia czy szkody.
1.8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
1.8.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdt wszelkich
przepisow dotyczgcych ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie w szczegdlnosci stosowac sie do;

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519);

— Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o0 odpadach - (Dz. U. 07.39.251);

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiskaz dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku ((Dz. U. Z 2013 r. poz. 1232 );

W czasie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i

norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
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unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru,
3. wywoz elementéw przydatnych do ponownego wykorzystania na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru,
4. wywodz elementéw z rozbiérek i czyszczenia terenu na legalne wysypisko.
Hatas powmlen byc utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robo6t
mozliwie najmniej gtosnych maszyn. Mioty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w ttumiki.
Jezeli nie jest to szczegodlnie uzasadnione maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy, podczas
weekenddw ani w dni $wigt publicznych, z wyjgtkiem pomp odwadniajgcych wykopy, ktére winny
by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r., poziom hatasu
wytwarzanego przez sprzet nie powinien przekraczaé na granicy Terenu Budowy wartosci 55 dB
w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej. Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w
jakimkolwiek miejscu wykonywania Robét nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. W celu ochrony
klimatu akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.
Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy takze uwzgledni¢ Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnagtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. 2005 ni.
263 poz. 2202) z pdzniejszymi zmianami.
1.8.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.
1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
1.9.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca wykona i zatwierdzi u Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Dziatalnos¢ Wykonawcy bedzie zgodna z Planem BIOZ.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.
1.9.1. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

—
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Warunki organizacji ruchu

W przypadku zaistnienia koniecznosci w rejonie budowy wykonania Projektu Tymczasowej
Organizacji Ruchu, Wykonawca zobowigzany jest opracowac i uzgodnic¢ taki projekt z zarzagdem
drog. Koszty z tym zwigzane pokrywa Wykonawca w ramach Umowy.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robo6t
w ten sposob uszkodzonych.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

1.11.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizaciji
Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zgodna z obowigzujgcymi wytycznymi. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Umowna.

1.11.2. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty przekazania Terenu Budowy do daty dokonania Odbioru Koncowego
przez Zamawiajgcego.

1.11.3. Stosowanie sie do prawa (innych przepiséw)

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.11.4. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac majg
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o
ile w Umowie nie postanowiono inacze;j.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 14 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.
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1.11.5. Oznakowanie na czas budowy
Jezeli ramach inwestycji okaze sie niezbedne wykonanie oznakowania tymczasowego na czas
budowy, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ takie oznakowanie zgodnie z wykonang i
uzgodniong przez siebie dokumentacijg projektowg (Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu).
1.11.6. Pozwolenia
Razem z harmonogramem rob6t Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich
zezwolen koniecznych do zakonczenia Robdét.
Wykonawca uzyska te dokumenty na wiasny koszt. Wykonawca winien dostosowac sie do
wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ kontrole i badanie rob6t wtadzom wydajgcym
te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ wtadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania w/w zezwolen w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcego prawa wedle, ktérego Zamawiajacy jest strong w procesie
inwestycyjnym.
2.0. MATERIALY
Powyzsze materiaty muszg spetniaé nastepujgce normy:
— PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen
(PE) - Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.
— PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen
(PE) - Czes¢ 2: Rury
— PN-EN 12201-3+A1:2013 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen
(PE) - Czes¢ 3: Ksztattki
— PN-EN 545 - Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggébw wodnych. Wymagania i metody badan.
— PN-EN 641-1 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1: Guma
— EN-14901 — Rury z zeliwa sferoidalnego, ksztaitki, akcesoria: Powtoka epoksydowa
(przemystowa) armatury i akcesoriow z zeliwa sfroidalnego
Wszystkie materiaty muszg posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Powyzsze materiaty muszg spetnia¢ nastepujgce normy:

— PN-EN 1401-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu,

— PN-EN 124-1 - Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego - Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogb6lne zasady
projektowania, wlasciwosci uzytkowe i metody badan

— PN-EN 13476-2 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) - Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach
wewnetrzych i zewnetrznych oraz systemu, typ A

— PN-EN 681-1 - Uszczelnienia z elastomerédw - Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czesé 1: Guma

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.3. Przytacze kanalizacji deszczowej i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Powyzsze materiaty muszg spetnia¢ nastepujgce normy:
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— PN-EN 1401-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu,

— PN-EN 124-1 - Zwienczenia wpustéw $ciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego - Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, og6lne zasady
projektowania, wlasciwosci uzytkowe i metody badan

— PN-EN 13476-2 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodoéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) - Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach
wewnetrzych i zewnetrznych oraz systemu, typ A

— PN-EN 13476-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewoddw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i wtasciwosci uzytkowe

— PN-EN 13476-3 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) - Cze$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej
i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

— PN-EN 681-1 - Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Cze$¢ 1: Guma

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4. Kruszywo na podsypke i obsypke

Podsypka i obsypka powinna by¢ wykonana z piasku grubego lub zwiru wg PN-EN-13043.

3.0. SPRZET

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestorskiego.
Nalezy uzywac takiego sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét,
zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Przy robotach ziemnych w poblizu
istniejgcych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonac recznie.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptywajg
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Materiaty podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, uktadane
i przewozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

4.1. Transport rur przewodowych

Zwraca sie uwage, ze w czasie transportu rury powinny spoczywac mozliwie na catej swej
dtugosci i by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Nalezy unika¢ wyginania, gwattownego
podnoszenia i opuszczania, rzucania lub uderzania rur i ksztattek. Przew6z powinno sie
wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegoblna ostroznosc¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchosé
tworzywa.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport kregow

Transport kregdéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
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Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.5. Transport armatury i urzadzen

Transport armatury i urzgdzen powinien odbywac sie zgodnie z dyspozycjg Dostawcy
elementow. )

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z wymaganiami, warunkami i
zaleceniami Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej, polskich norm (,PN”) oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajagcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana os$ rurociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Przed przystgpieniem do robé6t ziemnych nalezy wykonac system zabezpieczajacy wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac recznie oraz mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-
06050, PN-B-10736.

Wykop pod rurocigg nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w
czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Wydobywang ziemie na oktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m
od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonywane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji
Projektowej, przy czym dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu i szerokosci wykopu nie powinna przekracza¢ + 5 cm.
5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu nalezy wykona¢ za pomocg topat i oskardéw oraz mechanicznie koparkami.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Nadzor Inwestorski. Transport na odlegtosé do ... km.

5.3.2. Wykonywanie i rozbidrka obudowy scian wykopow

Rurociggi zlokalizowane w ciggach komunikacyjnych nalezy wykona¢ w wykopie o scianach
umocnionych. Umocnienie scian pionowych wykopdw nalezy wykona¢ dwustronnymi elementami
szalunkowymi wielokrotnego uzytku oraz poprzez petne szalowanie wypraskami stalowymi z
rozporami. Po zakonczonych robotach montazowych i pomys$inym wykonaniu prob odbiorczych,
elementy umocnien $cian zabezpieczajgce wykopy, nalezy zdemontowac.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

W przypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy jg odprowadzi¢ bezposrednio z dna tzw.
sposobem powierzchniowym. Wody doptywac¢ beda do studzienek zbiorczych 170,60 m
rozmieszczonych w dnie wykopu co 20,0 m. Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych
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pompami. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki piasku z kregéw 11,50 m odbywacé
sie bedzie rurociggami tymczasowymi (1150 mm utozonymi na powierzchni terenu do
istniejgcego odbiornika (np. rowy odwodnieniowe nawierzchni drogowych). Wytgczenie
pompowania moze nastgpi¢ tylko po ustabilizowaniu rur, zasypaniu i zageszczeniu gruntem do
wysokos$ci gwarantujgcej zrownowazenie sit wyporu wod gruntowych.
Konieczno$¢ stosowania odwodnienia wykopu, po dokonaniu niezbednych odkrywek potwierdzi
Inspektor Nadzoru.
Rozliczenie wielkosci pompowania wg potwierdzonych wpiséw do Dziennika Budowy.
5.3.4. Podsypka, obsypka i zasypka
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

— materiat nie moze by¢ zmrozony,

— nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
5.3.5. Ubijanie gruntu
Metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych wtasnosci zasypki. We
wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az
do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Aby unikngé
osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,97 wg
standardowej préby Proctora.
5.4. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystgpi¢ do wykonania
robét montazowych.
Rury nalezy opuszczac do wykopu poprzez otwarty otwdr montazowy. Przewody z rur z tworzyw
sztucznych uktadaé przy temperaturze 0° C do 30° C, warunki optymalne od + 5°C do + 15°C.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Catos¢ prac
instalacyjno-montazowych wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i Warunkami
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.
W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegaé¢ zasady
budowy rurociggu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci
posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
5.4.1. Ogodlne warunki uktadania rurociaggu w gruncie
Technologia budowy wodociggu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw.
Do budowy rurociggu w wykopie otwartym mozna przystgpic¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza.
Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ =5 cm dla rur z
tworzyw sztucznych. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ + 1 cm.
5.4.2. Zginanie na zimno
Niedozwolone jest formowanie na gorgco tukéw z rur PE na budowie. Dopuszcza sie zginanie na
zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia do
temperatury otoczenia, wedtug danych producenta.
5.4.3. Kolizje i przeszkody
W trakcie prowadzenia prac ziemnych w miejscach skrzyzowan rurociggéw z kablami
energetycznymi, w miare mozliwosci nalezy kabel wytgczy¢ spod napiecia i zabezpieczy¢ go rurg
ochronng dwudzielng. Prace wykonywaé¢ pod nadzorem wtasciciela linii energetycznej i
telekomunikacyjnej.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyprzedzajgco powiadomi¢ uzytkownikow istniejacego
uzbrojenia podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykonac pod ich nadzorem.
5.4.4. Préba szczelnosci rurociagow oraz ptukanie i dezynfekcja
Po wykonaniu wodociggu i przytgczy nalezy je poddaé prébom szczelnosci oraz prébom
cisnieniowym (min. 0,9 MPa). Wykonane préby powinny by¢ zgodne z PN-B-10725 - ,Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz w rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe
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ciSnieniowg — hydrauliczng. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow.
Wymagania i badania przy odbiorze:
- wymagania odnos$nie szczelnosci odcinka przewodu jak i szczelnosci catego przewodu,
- warunki przystapienia do badan szczelnosci prébag hydrauliczna,
- zmniejszenie wptywu temperatury na wyniki,
- stan odcinka przewodu przed préba szczelnosci hydrauliczna,
- zapewnienie warunkéw BHP,
- ci$nienie probne odcinka i catego przewodu, probg hydrauliczna,
- zapisywanie i ocena wynikow badan.
Na ztgczach poddanego prébie rurociggu nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek
wody. W razie stwierdzenia przeciekdw na ztgczach, nalezy natychmiast dokonac¢ naprawy, i tak,
przy ztgczach kotnierzowych lub gwintowanych nalezy dokreci¢ ztgcza, a gdy to nie pomaga
wymieni¢ wadliwie wykonany element ztgcza.
Przy probach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowa¢ nastepujace zasady:
- luki, trojniki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte,
- proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) powinny by¢ przysypane i grunt zageszczony,
a préba moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin po przysypaniu,
- prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potgczen,
- miejsca odpowietrzeh muszg sie znajdowaé w najwyzszych punktach,
- napetnienie rurociggu musi sie odbywac sie powoli i w najnizszym punkcie sieci,
- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka
godzin do ustabilizowania,
- rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
normami, nie dtuzej jednak niz 24 godziny,
- po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejszy¢ w sposob kontrolowany.
Przed oddaniem sieci i przytgczy do uzytku nalezy wykona¢ ptukanie czystg wodg. Nalezy takze
przeprowadzi¢ badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody. Jezeli wyniki badan wskazujg
na obecnos¢ zanieczyszczen w wodzie, przytgcze nalezy poddac dezynfekcji. Nalezy
wprowadzi¢ do przewodu roztwér podchlorynu sodowego na okres min. 24 godzin w ilosci 25 mg
chloru na 1 dm*® wody, nastepnie przewod przeptukaé czystg woda o predkosci przeptywu
minimum 1,0 m/s. Gdy powtdrne badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne nie wykaza zadnych
zakazen przytgcze jest gotowe do uzytku.
6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola zwigzana z wykonaniem przytgczy sanitarnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujagce badania:
— zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag
— wykopdw otwartych,
— podtoza,
— warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu,
— materiatéw,
— utozenia przewodow na podtozu,
— odchylenia osi przewodu i jego spadku,
— zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczania przed przemieszczaniem,
— szczelnosci catego przewodu,
— sprawdzenie montazu przewoddw i armatury.
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6.1. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz Robét.

Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane zorganizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan kontrolnych beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgadnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. Wyniki bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru niezwtocznie po ich opracowaniu.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatbw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdbw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2004.92.881),
okreslajgcej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych.

6.7. Dokumentacja budowy.

Dokumentacje budowy stanowig :
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— Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowe,
— Specyfikacja Techniczna,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi oraz inne umowy cywilno-prawne,
— operaty geodezyjne powykonawcze,
— Dziennik Budowy,
— dodatkowa dokumentacja projektowa powstata w trakcie prowadzenia robét,
— dokumenty laboratoryjne,
—  protokoty odbioru ,
— ksigzka obmiaréw,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencja na budowie,
— certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne,
— protokoty koniecznosci dotyczgce rob6t dodatkowych i zamiennych wraz z kosztorysami
na te roboty,
— zatwierdzone wnioski materiatowe wraz z zatgcznikami,
— harmonogramy robot,
— raporty o postepie robét, miesieczne rozliczenia rob6t (MRR)
— wnioski o roboty dodatkowe, zamienne,
— umowy na roboty dodatkowe, aneksy, protokoty konieczno$ci i negocjacji,
— kopia mapy zasadniczej zarejestrowana w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej,
— powstata w wyniku naniesienia powykonawczych operatéw geodezyjnych.
6.7.1 Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy te bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bez-posrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i upatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— date przekazania przez Inspektora Nadzoru Dokumentacji Projektowej,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robdt,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
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— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli
z podaniem, kto je przeprowadzat.

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy bedg kazdorazowo
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét innego rodzaju, niz te, ktére wynikajg z prawa budowlanego.
6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.
Wyniki badan laboratoryjnych, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru
robét. Winny by¢ one udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.7.3. Ksigzka obmiaru.
Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisywanie ilosciowego, faktycznego
postepu kazdego z elementéw wykonanych Robot. Szczegbtowe obmiary wykonywanych Robét
przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.
6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Dziennik budowy bedzie zawsze dostepny dla Projektanta.
7.0. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot okresla zakres rob6t przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w
postanowieniach kontraktowych.
llos¢ faktycznie wykonanych robét, oblicza sie wg pomiaréw sporzadzonych oraz wg operatu
powykonawczego. Wynik tych obliczen umieszcza sie w Ksiedze Obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do obmiaru robét, podlegajg akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostkg obmiarowsg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Inne elementy podane
sg w kompletach.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca zobowigzany jest posia-da¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw Rob6ét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym.
8.0. ODBIOR ROBOT
Gotowosc¢ do odbioru Robét zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy na 3 dni przed
terminem odbioru, przedktadajac rownoczesnie Nadzorowi Inwestorskiemu do oceny i
zatwierdzenia Kompletng dokumentacjg powykonawcza.
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Odbidr jest Komisyjnym potwierdzeniem prawidtowego wykonania Roboét, objetych Kontraktem,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami, normami (PN) oraz zaleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Mozna wyrdznic:

1. odbioér czesciowy

2. odbiér koncowy

Ad. 1/ Odbior czesciowy — dotyczy Robot lub ich fragmentu ktéry ulega zakryciu w toku dalszych
prac i polega na Komisyjnym sprawdzeniu ilosci, jakosci i zgodnosci tych Robét. O planowanym
terminie odbioru czesciowego, Wykonawca powinien z wyprzedzeniem min. 3 dni, powiadomic
Nadzér Inwestorski.

Z odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét zawierajgcy ocene wykonanych Robét oraz
wniosek o dopuszczaniu do kontynuacji Robot.

Do protokotu nalezy dotgczy¢ wyniki pomiaréw geodezyjnych, zawierajacych rzedne i odlegtosci
oraz niezbedne wymiary, wpisujac je do Dziennika Budowy.

Ad. 2/ W trakcie prac Komisji Koncowego Odbioru nalezy dokonaé oceny:

- prawidtowos¢ wytyczenia budowli i jej elementéw

- prawidtowosci parametréw geometrycznych catej zrealizowanej budowli i jej elementéw
- jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych Robét

- zgodnos¢ zrealizowanych obiektow

- wynikow badan kontrolnych prowadzonych w trakcie prowadzenia Robot

Komisja Koncowego Odbioru powinna wyznaczy¢ Wykonawcy termin usuniecia wad i usterek,
stwierdzonych w czasie prac Komisiji.

Usuniecie tych wad przez Wykonawce musi by¢ stwierdzona Komisyjnie i wpisana do Dziennika
Budowy.

W przypadku uznania catosci lub czesci wykonanych Robo6t za niezgodne z wymogami
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji lub norm (PN), Komisja powinna ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu budowli i czy nie bedg utrudniaty prawidtowej
eksploatacji catej budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajgca bezpieczenstwu budowli lub utrudniajgca jej eksploatacije
powinna by¢ rozebrana na koszt Wykonawcy, ponownie wykonana i przedstawiona do
ponownego Komisyjnego Odbioru.

Prace Komisji Odbioru powinny konczy¢ sie protokotem podpisanym przez wszystkich Cztonkéw
Komisiji.

Protokét ten nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu oraz Wykonawcy i bedzie on podstawg do
rozliczania budowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9.0. WARUNKI PLATNOSCI

Catosc¢ spraw zwigzanych z ptatnosciami za wykonane roboty wg ustalen zawartych w
postanowieniach kontraktowych.

10.0. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Ip Nr normy Tre$¢ normy
1. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

2. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

3. PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych.

4/ BN-83/8836-02 |Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

5. PN-B-02481 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
6. PN-EN 206-1 Beton zwykty.

7. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

8] PN-EN 13244-1 |Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
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cisnieniowych rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig -
Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-1

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes$¢ 1: Postanowienia ogélne

1(

PN-EN 1401-1

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

1.

BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

14 PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

11 PN-EN-124 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

14 PN-64/H-74086 | Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

15 PN-EN 197-1 Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementédw powszechnego uzytku

14 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie

skfadu ziarnowego - Metoda przesiewania

Przywotane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy (PN), oraz Normy Branzowe (BN) nalezy
traktowac jako integralng czes¢ Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm krajowych. zwigzanych z
pracami objetymi Kontraktem, nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.
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