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Opi1S TECHNICZNY DO PROJEKTU

Podstawy formalno-prawne opracowania

Wizje i inwentaryzacje w terenie.
Zlecenie Inwestora
Wytyczne 1 wyjasnienia Inwestora

Przepisy i normy obowigzujace w budownictwie

Przedmiot i zakres opracowania

przystosowaniem na Centrum Zarzadzania Kryzysowego Gminy Stegna w budynku

polozonym przy ul. Gdanskiej 7 na dziatce numer 783/4 w miejscowosci Stegna, gmina

Przedmiotem opracowania jest Modernizacja pomieszczen biurowych z

Stegna.

Zakres prac ogéolnobudowlanych

Rozbiorka $cianek dziatlowych w planowany pomieszczeniu socjalnym
Przebicia otworéw pod planowane drzwi

Demontaz istniejacych oktadzin podtogowych i oraz skucie ptytek sciennych
Wykucie drzwi do wymiany,

Demontaz istniejacych parapetéw

Demontaz armatury tazienkowej, sprzetéw kuchennych, mebli

Zamurowania i postawienie nowej $cianki dziatowe;,

Montaz parapetéw okiennych,

Gruntowanie $cian i sufitow 1 wykonanie gtadzi 2 warstwowe;j

Malowanie $cian i sufitow

Wykonanie sufitow podwieszanych

Ulozenie posadzek z ptytek oraz oktadzin Sciennych z ptytek

Oczyszczenie 1 malowanie balustrad

Wykonanie nowej oktadziny schodéw zewnetrznych wraz z izolacjg szlamem
cementowym

Montaz nowych drzwi

Obsadzenie kratek wentylacyjnych 1 przeglad kominiarski

Wywiezienie i utylizacja odpadéw



Uwaga:

Ze wzgledu na charakter prac w budynku istniejacym wykonawce nalezy poinformowac o
mozliwosci wystgpienia zdarzen i rob6t nieprzewidzianych, nie objetych niniejszym
opracowaniem, ktore to wykonawca powinien przewidzie¢ i uwzgledni¢ w swojej kalkulacji.
Wykonawca robét winien bezwzglednie przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng przed zlozeniem oferty.
Niniejszy przedmiar nalezy traktowac jako pomocniczy. Przed przystapieniem do wykonania

prac nalezy wykona¢ pomiary w naturze.

4. Opis prac w zakresie instalacji sanitarnych

1. Instalacja wodociagowa

1.1. Opis rozwigzania projektowego
Projektowang instalacje wodociggowg nalezy wpiaé do istniejgcej instalacji wodociggowe;j
w budynku w obrebie remontowanych pomieszczen.

Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych nalezy uscislic miejsce wiaczeniaprojektowanej

instalacji zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej do istniejgcej instalacjiwodociggowe;j.

W przypadku zmiany miejsca wigczenia do istniejgcej instalacji wodociggowej trase
projektowanej instalacji zimnej wodyoraz cieptej wody uzytkowej nalezy skorygowac i dostosowac do

miejsca witgczenia.

Instalacje wewnetrzng zimnej wody i cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z rur PE-Xc/Al/PE.
Sposéb fgczenia rur i ksztattek na zlgcza zaciskowe. Przewody montowane w bruzdach sciennych i
posadzce nalezy prowadzi¢é w otulinach izolacyjnych w sposob zapewniajacy samokompensacje.
Zasady montazu rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu.

Mocowanie rur do przegréd budowlanych za pomoca uchwytédw przesuwnych, z tworzyw
sztucznych lub z umieszczong na catym obwodzie przektadka z gumy lub z tasmy z miekkiego PVC.
Punkty state w instalacji za pomocg dwoch uchwytdéw przy ksztattce przewodowej. Sposdb mocowania

i kompensaciji rur wodociggowych wedtug wytycznych producenta przewodéw.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane przewidziano w tulejach ochronnych
uszczelnionych materiatem elastycznym z zachowaniem klasy odpornosci ogniowej przejscia,
odpowiadajacej klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

W instalacji cieptej wody powinien by¢ zapewniony staty obieg wody, takze na odcinkach

przewoddw o objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3dm? prowadzacych do punktéw czerpalnych.

Po zakonczeniu montazu wszystkich urzadzen i armatury nalezy sprawdzi¢ kompletnosé

i prawidtowos¢ wykonania i dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej
strony.

Przewody prowadzone w budynku izolowaé¢ izolacja o wspétczynniku przewodzenia ciepta
w temperaturze otoczenia 10°C <0,035W/ (m*K).



Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m? K)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodow
przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji o i
6. cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych 50% wymagan z Ip. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7. przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Dla grubosci izolacji 20 i 30mm stosowac otuliny z pianki polietylenowej (B.-s1, d0 - produkt
nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), w pozostatych przypadkach otuliny z wetny mineralnej w ptaszczu

ochronnym z folii aluminiowej (A2L-s1, dO - produkt nierozprzestrzeniajagcy ognia — NRO).

Instalacje zimnej wody nalezy zaizolowa¢ piankg polietylenowg o grubosci 9mm (B.-s1, dO -

produkt nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO).
Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowaé otuling prefabrykowang o grubosci 6,0 mm.

1.2. Proby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja
Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ jg prébie wodnej. Zgodnie z wytycznymi probe
szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catoSci oraz po odtgczeniu urzadzeh

zabezpieczajgcych.

Przed prébami cisnieniowymi wykona¢ ptukanie instalacji, a wode poptuczng odprowadzi¢ do

kanalizaciji.

Ptukanie wykonywaé¢ do uzyskania czystosci wody. Ponownie przeptukac instalacje po prébach

cisnieniowych i poddac¢ jg dezynfekcji. W protokole préb wpisa¢ rowniez wyniki ptukania instalacji.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.1. Opis rozwigzania projektowego

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wpigé do istniejgcego pionu instalaciji

kanalizacji sanitarnej.

Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych nalezy uscislic miejsce wiaczeniaprojektowanej

instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejacegopionuinstalacji kanalizacji sanitarnej.

W przypadku zmiany miejsca wigczenia do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej trase

projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy skorygowac i dostosowa¢ do miejsca wigczenia.

Projektowane podejscia kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC

przeznaczonych do wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.



Podejscia kanalizacyjne z poszczeg6lnych przyborow sanitarnych wykonaé z rur
kanalizacyjnych do instalacji wewnetrznych PVC tgczonych za pomoca odpowiednich ksztattek
kielichowych, z zachowaniem minimalnych spadkéw wg normy PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji

grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2”.

Podtaczenie wszystkich pozioméw z poszczegdinych przyboréw i urzadzen sanitarnych do

pionéw wykonac za pomocg tréjnikbw odpowiednich srednic o kacie rozwarcia 45°.

Wszystkie przybory sanitarne nalezy zasyfonowaé syfonami butelkowymi. Wszystkie wpusty
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ z zasyfonowaniem wodnym badz wyposazy¢ w zamkniecie
antyzapachowe.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane przewidziano w tulejach ochronnych
uszczelnionych materiatem elastycznym z zachowaniem klasy odpornosci ogniowej przejscia,

odpowiadajacej klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
Czyszczaki na kanalizacji sanitarnej nalezy umieszczac:

- na prostych odcinkach przewodéw odptywowych, w zaleznosci od $rednicy:
-co 15m dla d=0,10 do 0,15m,
- co 25m dla d=0,20 do 0,30m,
- przed uskokiem (kaskada) przewodu odptywowego,
- na przewodach spustowych przed przejsciem ich do przewodow odptywowych,
- na pionach przed kazdg odsadzka,
- na podejéciach o dtugosci wiekszej niz 2,5m, bezposrednio przed wigczeniem do przewodu
spustowego.
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja i wytycznymi danego producenta.
Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm zgodnie

z instrukcjg i wytycznymi producenta.

Wyposazenie pomieszczeh sanitarnych i kuchennych wykona¢ zgodnie z projektem
architektonicznym.

Nalezywykonacpodejsciakanalizacyjnepod projektowanewewnetrznejednostkiklimatyzacyjne.

Skropliny odprowadzane bedg za pomoca pompek skroplin do pionéw kanalizacji sanitarnych.
Wiaczenie do pionu kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie.lnstalacja pozioma odprowadzenia
skroplin powinna by¢ wykonana z przewodéw PVC-U tgczona na klej ze spadkiem minimum 1,0%

w kierunku pionu kanalizacyjnego.

3. Instalacja c.o.
3.1. Opis rozwigzania projektowego
Projektowang instalacje c.o. nalezy wpig¢ do istniejgcej instalacji c.0. w budynku w obrebie

remontowanego pomieszczenia.

W przypadku zmiany miejsca wigczenia do istniejgcej instalacji c.o. trase projektowanej

instalacji c.0. nalezy skorygowac i dostosowac¢ do miejsca witgczenia.

Instalacje c.0. do grzejnika zaprojektowano z rur PE-Xc/Al/PE. Sposéb tgczenia rur i ksztattek
6.



na ztacza zaciskowe. Przewody montowane w bruzdach sciennych i posadzce nalezy prowadzi¢ w
otulinach izolacyjnych w sposéb zapewniajgcy samokompensacje. Zasadymontazururzgodnie
z instrukcjgmontazuproducentasystemu.

Zaprojektowanogrzejnikstalowyptytowyzaworowyzasilanyoddotu.Grzejnikistaloweptytowezawor
owezasilane od dotu nalezy wyposazy¢ wzawory odcinajace podwdjne katowe oraz w
glowicetermostatyczne.

Grzejniki nalezy mocowac do $cian za pomocg firmowych zestawéw montazowych.
Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez odpowietrzniki przy grzejnikach.

Préby szczelnosci instalacji c.0. na zimno i gorgco nalezy wykonaé zgodnie z warunkami

technicznymi odbioru instalacji c.0. Po prébach nalezy dokonac¢ korekty zaworéw.
Probe instalacji c.o. przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane przewidziano w tulejach ochronnych
uszczelnionych materiatem elastycznym z zachowaniem klasy odpornosci ogniowej przejscia,

odpowiadajacej klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Instalacje c.0. wykona¢ wg wymagan technicznych COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.

Przewody prowadzone w budynku izolowaé¢ izolacja o wspétczynniku przewodzenia ciepta

w temperaturze otoczenia 10°C <0,035W/(m*K).

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m? K)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodow
przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalaciji . .
6. | cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych 50% wymagan z Ip. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7. przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Dla grubosci izolacji 20 i 30mm stosowac otuliny z pianki polietylenowej (B.-s1, d0 - produkt
nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), w pozostatych przypadkach otuliny z wetny mineralnej w ptaszczu

ochronnym z folii aluminiowej (A2L-s1, dO - produkt nierozprzestrzeniajacy ognia — NRO).

Instalacje zimnej wody nalezy zaizolowac¢ piankg polietylenowa o grubosci 9mm (B.-s1, dO -

produkt nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO).
Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowaé otuling prefabrykowang o grubosci 6,0 mm.
4. Instalacja klimatyzaciji

4.1. Opis rozwigzania projektowego



W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o system Multisplit. Urzadzenia
realizujg prace poprzez ptynng regulacje przeptywu czynnika chtodniczego oraz automatyczng zmienng

temperature odparowania czynnika w trybie chtodzenia oraz skraplania w trybie grzania.

Jednostka zewnetrzna systemu Multisplit zostanie potgczona z jednostkami wewnetrznymi za
pomocg instalacji chtodniczej. Agregat skraplajgcy zlokalizowany bedzie zgodnie z rzutami.Agregat
nalezy posadowic na stalowych konstrukcjach wsporczycho wysokosci minimum 30 cm, umieszczonych

na statym podtozu. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia $cienne.

Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywato sie za pomocag sterownikdw bezprzewodowych po
jednym na kazda jednostke oraz sterownika centralnego. Doktadna lokalizacja oraz opis urzgdzen ujety

jest w dalszej czesci opracowania.

Materiat

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy.

Do celéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy sanitarne;j.

Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac¢ na catej diugosci izolacja typu
FRIGO posiadajacg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C)
grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowac¢ izolacjg typu FRIGO
grubosci 13 mm i ostonié ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Calos¢ izolacji montowac tylko na suchei odttuszczone powierzchnie rurociggdw,po uzyskaniu

pozytywnego wyniku préby szczelnosci.

Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadaé rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogg by¢é uzyte po odcieciu odcinkow
uszkodzonych, odlegtos$¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewoddw winna
wynosi¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy
wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od
Sciany, stropu lub podfogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w
kanatachi po $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych(w
uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

« dla przewodow srednicy do 20 mm - 1,30 m

« dla przewoddw srednicy 25 mm - 1,50 m

« dla przewodoéw srednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane,

przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w

8.



sposoOb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrzne;j
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* Cco najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej
tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

Przewody taczy¢ przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewodéw pokazano na rzutach.

Kolejnos¢ podigczania poszczegdlnych jednostek poprzez tréjniki oraz  Srednice

poszczegdblnych odcinkéw pokazano na rysunkach.

Calos¢ instalacji zamontowaé¢ zgodnie 2z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego

instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Proby i rozruch
Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonaé¢ prébe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewodoéw)
oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.Po uzyskaniu

pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalaciji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Wytyczne budowlane:
— Woykonac konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemow klimatyzacyjnych.
— Woykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewoddw

instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektryczne;j

5. Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Sanitarnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 09-2002 z uwzglednieniem
aktualnych norm iprzepisbw BHP i przeciwpozarowych (réwniez, jesli nie zostaly one wyraznie
wymienione w opracowaniu), zgodnie z instrukcjami ikartami katalogowymi producentéw oraz

dokumentacjg techniczna.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzehn wytacznie w przypadku spetnienia warunkéw

identycznych parametréw lub lepszych od zaprojektowanych urzgdzen.



Wszystkie zastosowane elementy instalacji montowaé i eksploatowaé¢ zgodnie z DTR oraz
warunkami gwarancji podanymi przez poszczegoinych producentéw.

Wszystkie zastosowane materialy musza mie¢ certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujagcym prawem, dodatkowo materiaty
przeznaczone do przesytu wody pitnej muszg mie¢ dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.

Przejscia przewoddw instalacji przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie
przeciwpozarowe muszg mieé zabezpieczenia o klasie odpornosci ogniowej El réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowedo.

Brak wskazania w niniejszym opracowaniu konkretnej podstawy prawnej, wytycznej branzowej,
normy itp. nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wszystkich obecnie obowigzujgcych

wymogéw okreslonych prawem polskim.

5. Opis prac w zakresie instalacji elektrycznych

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych

2. Zakres opracowanie

Zakres opracowania:

zasilanie podstawowe

instalacja sitowa, gniazd wtyczkowych 230V i 400V

instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

instalacja CCTV

instalacja KD
- instalacja LAN
- instalacje: ochrony przeciwprzepieciowej, ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym i

wyréwnania potencjatéw

3. Opis stanu projektowego

3.1 Zasilanie, WLZ

Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian

3.2 Rozdzielnica pietrowa- rozbudowa

Projektuje sie wymiane istniejgcego zabezpieczenia B10A na potrzeby pompy ciepta na C16A.

Projektuje sie dodatkowe zabezpieczenia na potrzeby projektowanych instalacji w aneksie kuchennym.

3.3 Instalacja sity i gniazd

Instalacja sitowa i gniazd obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych 230V. Obwody zasilajgce wykonac

przewodami typu N2XH-J/YDY... na napiecie izolacji 750 V. Obwody wyprowadzi¢ bezposrednio z
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rozdzielnicy pietrowej z obwoddw istniejgcych lub projektowanych- obwody projektowane wg
schematu.

Gniazda wtyczkowe 1L+N+PE, 230 V, 50 Hz zaprojektowano jako podtynkowe o stopniu
szczelnosci IP20 oraz IP44 w pomieszczeniach wilgotnych zgodnie z planami gniazd. Zyte PE nalezy
potaczyc¢ z bolcami gniazd i obudowg aparatéw elektrycznych.

Zasilanie jednostek wewnetrznych Klimatyzacji wykonad z jednostki zewnetrznej.
3.4 Oswietlenie

Oswietlenie podstawowe

Projektuje sie oprawy sufitowe LED zgodnie z rysunkami. Oprawy zasili¢ przewodem N2XH/YDY
3x1,5 na napiecie izolacji 750 V. Obwody wyprowadzi¢ bezposrednio z tablic. Obwody wyprowadzic¢
bezposrednio z rozdzielnicy pietrowej z obwodow istniejgcych.

Zaprojektowano wymiane istniejgcej oprawy zewnetrznej na parterze na oprawe z mochiejszym
Zrédtem sSwiatta.

Zaprojektowano dodatkowe oprawy na elewacji budynku doswietlajgce schody wejsciowe na
pietro 1.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zaprojektowano wykonanie w budynku instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

W obszarze ciggdw na drogach ewakuacyjnych zamontowac piktogramy kierunkowe.

Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami podswietlanymi.
Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego w kazdym miejscu ciggu ewakuacyjnego przyjeto nie
mniejszy niz 1lx zgodnie z PN, a przy urzadzeniach ppoz. 5Ix (w odlegtosci nie wiekszej niz 2m).
Wszystkie urzgdzenia zastosowane na obiekcie muszg posiadaé niezbedne i prawidtowe

certyfikaty i deklaracje zgodnosci, dokumenty dopuszczajgce do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej

3.5 |Instalacja CCT
Zaprojektowano kamery na naroznikach obiektu. Sygnat z kamer doprowadzi¢ do pomieszczenia
serwerowni na 1 pietrze, gdzie znajduje sie rejestrator.

3.6 Instalacja KD.
Zaprojektowano czytniki KD na wskazanych na rzutach drzwiach. Sygnat KD doprowadzi¢ do

serwerowni na 1 pietrze, gdzie znajduje sie centrala KD.

3.7 Instalacja SSWiN, SSP

Z uwagi na zmiany aranzacji zaprojektowano dodatkowe czujki SSWiN na pietrze, oraz
przesuniecie czujki na korytarzy na parterze. Sygnat SSWiN doprowadzi¢ do serwerowni na 1
pietrze do centrali SSWiN.

Zaprojektowano dodatkowg czujke SSP w kottowni.

3.8 Instalacja LAN

Zaprojektowano dodatkowe gniazda LAN zgodnie z rzutami, Przewdd 4x2x0,8 doprowadzi¢ do

kazdego gniazda z serwerowni z szafy LAN
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3.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja elektryczna wewnetrzna bedzie pracowaé¢ w uktadzie sieciowym TN-S.

Jako podstawowgq ochrone od porazen prgdem elektrycznym zostanie wykonana izolacja robocza
i ochronna kabli, przewoddw i urzadzen.

Dodatkowg ochrong przed porazeniem prgdem elektrycznym w instalacji zastosowana zostanie
samoczynne wyfaczenie zasilania za pomocg wytacznikdw nadmiarowo pradowych,
bezpiecznikdow topikowych, wytacznik réznicowopragdowy o pradzie zadziatania 30 mA oraz
urzadzen w Il klasie ochronnosci.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system przewoddéw wyrdwnawczych
potgczonych GSW. Potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy objgé wszelkie przewody metalowe

réznych instalacji oraz czesci przewodzace obce mogace wprowadzi¢ okreslony potencjat.

3.10 Potaczenia wyrownawcze

W budynku nalezy utozy¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. W obiekcie zaprojektowano
gtéwnga szyne uziemiajgcg GSW zlokalizowang nad rozdzielnicg gtéwng RG. Do szyny nalezy
przytaczy¢:

—szyne PE rozdzielnicy gtéwnej nN, szafe dystrybucyjng

—metalowe elementy instalacji sanitarnych,

—inne czesci przewodzace obce.
Gtédwna szyne uziemiajgcg GSW nalezy podtaczyé do uziomu bednarka stalowg ocynkowang FeZn
30x4mm. Lokalne potfaczenia wyrdwnawcze czesci przewodzacych obcych wykonaé przewodem

LgY 6mm?LgY 16mm?¥ LgY 35mm?- zgodnie ze schematem uziemieri

3.11 Prowadzenie kabli i przewoddéw

W budynku zaprojektowano prowadzenie przewoddéw pod tynkiem. Przewody uktadane na tynku
prowadzi¢ w rurze sztywnej PCV. Osprzet elektroinstalacyjny odpowiedni do kazdego sposobu
prowadzenia przewodow i kabli. Nalezy stosowa¢ przepusty kablowe oddzielenia

przeciwpozarowego.

6. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP i normami budowlanymi.

Do budowy uzywac¢ materiatéw o odpowiednich parametrach konstrukcyjnych
potwierdzonych atestami i opisami stosowania.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania robotami budowlanymi.

Wszelkie uwagi i niejasnosci nalezy zgtasza¢ projektantowi.
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Opis sporzgdzono zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 7 dnia 10 lipca 2003 r.).

Nazwa | Modernizacja pomieszczen biurowych z przystosowaniem na Centrum
zamierzenia | Zarzgdzania Kryzysowego Gminy Stegna
budowlanego

Adres obiektu | Kod pocztowy: 82-103
budowlanego | Miejscowos¢: Stegna
Ulica i numer: Gdanska 7

Pozostate dane | Identyfikator dziatki ewidencyjnej / dziatek ewidencyjnych:
adresowe: | 221004_2.0015.783/4

Dane inwestora: | Imie i nazwisko lub nazwa: Gmina Stegna

Adres inwestora: ul. Gdariska 34, 82-103 Stegna

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem opracowania jest Modernizacja pomieszczen biurowych z
przystosowaniem na Centrum Zarzadzania Kryzysowego Gminy Stegna w budynku
potozonym przy ul. Gdanskiej 7 na dzialce numer 783/4 w miejscowosci Stegna, gmina
Stegna.

Przewiduje si¢ nastgpujacg ogdélng kolejnos¢ wykonywania robét:
Zorganizowanie zaplecza,

Prace przygotowawcze, wyburzenia, demontaze

Prace instalacyjne

Prace wykonczeniowe

Uporzadkowanie terenu robot.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren inwestycji jest zabudowany istniejacym budynkiem biurowym.

3. Wskazanie element6w zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore

mog3a stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji nie wystepuja zadne elementy, ktére moga zagraza¢ bezposrednio
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

W sasiedztwie nie wystgpuja elementy, ktére mogltyby zagrozi¢ bezpieczenstwu
pracujacych przy robotach budowlanych, nowoprojektowanych .

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci€ na bezpieczny wyjazd samochodéw na droge
publiczng, wyjazd ten nalezy oznaczy¢.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

® upadek z wysokosci :

— ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

— miejsca wystgpowania zagrozenia to : rusztowania , drabiny , praca na wysokosci ,

— zagrozenie wystepuje w czasie prowadzenia prac na wysokosci ,
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e porazenie pragdem elektrycznym :

— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

— miejsca wystgpowania zagrozenia to : elektronarzedzia , betoniarka , podajnik do
betonu , kable przesylajace energi¢ elektryczng ,

— zagrozenie wystepuje w pelnym okresie prowadzenia robot,

e skaleczenia :

— ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

— miejsce wystgpienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali , stal zbrojeniowa

— zagrozenie wystepuje w pelnym okresie prowadzenia robot,

e uderzenie i przygniecenie :

— ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie , prawdopodobienstwo niewielkie ,

— miejsce wystgpienia zagrozenia : przy robotach montazowych , przy transporcie
recznym , przy sktadowaniu materiatéw ,

— zagrozenie wystepuje w petnym okresie prowadzenia robot,

® poslizgnigcie si¢ , potknigcie si¢ , upadek :

— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

— miejsce wystgpienia zagrozenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,

— zagrozenie wystepuje w pelnym okresie prowadzenia robot,

® gspadajace przedmioty :

— ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

— miejsce wystgpienia zagrozenia to : rusztowania, przenoszenie materiatow,

— zagrozenie wystepuje w petnym okresie prowadzenia robot,

® pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :

— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

— miejsce wystapienia zagrozenia to : gigtarka , betoniarka , gilotyna,

— zagrozenie wystepuje w petnym okresie prowadzenia robot,

® urazy oczu:

— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

— miejsce wystgpienia zagrozenia to: betoniarka ,roboty izolacyjne, roboty montazowe i
zbrojarskie, roboty malarskie, tynkarskie

— zagrozenie wystepuje w petnym okresie prowadzenia robot,

® oparzenia:

— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

— miejsce wystgpienia zagrozenia to : zgrzewarka do rur pcv, roboty izolacyjne i
pokrywcze,

— zagrozenie wystepuje w petnym okresie prowadzenia robot,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych kazdy pracownik zatrudniony na
budowie musi odby¢ wstepne przeszkolenie na danym stanowisku pracy. Nalezy
sprawdzi¢ czy posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne
do wykonywania okreslonych robd6t i obstugi maszyn i urzadzen budowlanych.

Nalezy okresowo organizowac szkolenia pracownikow w sposéb pogladowy oraz
kontrolowa¢ stan BIOZ na terenie budowy i1 natychmiast usuwa¢ wszelkie zauwazone
nieprawidtowosci.

Przed przystagpieniem do kolejnych etapéw budowy nalezy przeprowadzac instruktaze
pracownikéw informujace ich o zakresie, sposobie i kolejnosci prowadzenia dalszych rob6t
oraz zaznajamiajace ich z zasadami BIOZ przy wykonywaniu prac.
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6. Wskazanie $Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w

tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany
wykona¢ plan BIOZ, musi by¢ on w kazdej chwili dostepny na budowie.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki
sanitarnej oraz srodkow 1 urzadzen przeciw pozarowych. Nalezy zapewni¢ sprawng
komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen. Przejscia 1 wyjScia ewakuacyjne nalezy oznaczyc¢, a w razie potrzeby sporzadzi¢
plan ewakuacji.

Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
robocza, helmy, okulary i r¢gkawice ochronne, a pracownicy pracujgcy na wysokosci
powinni by¢ dodatkowo zaopatrzeni w pasy ochronne.

Nalezy zastosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlana pod nadzorem osoby
uprawnionej. Robét na zewnatrz obiektu nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw
atmosferycznych, niskich temperatur i silnego wiatru.

Wszystkie prace wykonywane na terenie budowy musza by¢ wykonywane zgodnie z
rozporzadzeniem z dnia 6.02.2003 r. Dz. U. nr 47/2003 ,,Bezpieczenstwo 1 Higiena Pracy w
czasie wykonywania rob6t budowlanych”.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepisOw BHP, ppoz. Zgodnie z
Dz.U. nr 13 z dnia 10.05.1972 r. z p6zniejszymi nowelizacjami.

ZESPOt AUTORSKI IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPR. BRANZA DATA PODPIS
FUNKCJA OPRAC.
PROJEKTANT: mgr inz. tukasz Sledz WAM/0083/POOK/16 Ogodlnobudowlana 10.2024
PROJEKTANT: mgr inz. Igor Zasadzinski WAM/0060/PO0S/13 Sanitarna 10.2024
PROJEKTANT: mgr inz. Sebastian Michta SWK/0174/PWOE/11 Elektryczna 10.2024
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Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci oraz zaswiadczenia o przynaleinosci projektantow wszystkich
specjalnosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/53/16 Olsztyn, 08 czerwea 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1.
poz. 290) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan LUKASZ SLEDZ
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 23 maja 1988 . w Nowym Dworze Gdafiskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0083/POOK/16

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

POTWIERDZAM ZA
Skiad orzekajgcy ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ngr inz. kukasz Sledz,
AM/0083/POOK,/16

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski up

2.drinz. Zenon Drabowicz

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowre % .
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Pan Lukasz Sledz upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania konstrukcji obiektu.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2.dr inz. Zenon Drabowicz

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowhez "
Otrzymuje:
1. Pan Lukasz Sledz
82-300 Elblag, ul. Rodziny Nalazkéw 7/27
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
£l
POTWIERDZAM ZA
ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. bukasz $ledz,
upr. nr WAM/0083 /POOK/16
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GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2016-08-19

DSW.600.5112.2016 ADR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z p6zn. zm.),

LUKASZ SLEDZ
magister inzynier budownictwa
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 8.06.2016 r., znak: WAM/OKK/U/53/16
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0083/POOK/16
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4783/16/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a
Prawa budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie

art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

s

Z upowazni

GEOWNEGO INSPEKTORA
GLOWNY SPECIALISTA w g

Al

Aleksandra Marchiewska-Dudek

ia

ORU EUDOWLANEGD

Otrzymuja:

@ Pan Lukasz Sledz
ul. Rodziny Nalazkow 7/27
82-300 Elblag

Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

POTWIERDZAM ZA
a/a

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

2z,
~
3.

mgr inz Lukasz Sledz,
upr. nr WAM/0083/PO0OK/16
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-3RD-729-LJ3 *

Pan tukasz $led? o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0007/15

adres zamieszkania ul. Rodziny Nalazkéw 7/27, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/40/13 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz267), po ustaleniu, ze speione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan IGOR ZASADZINSKI

magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 08 lutego 1985 r. w Nasielsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0060/POOS/13

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirnisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski A

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cﬁt &

POTWIERDZAM ZA
ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Igor Zasadzinski, upr. nr
WAM/0060/P0O0S/13
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Pan Igor Zasadzinski upowazniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje:

1. Pan Igor Zasadzinski
82-300 Elblag, ul. Plk. Dabka 125/21
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

POTWIERDZAM ZA
ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r. 15\ gt Zasa e, Wpe i

WAM/0060,P00S/13
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-8DJ-1IY-FGD *

Pan Igor Zasadziriski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0093/13

adres zamieszkania ul. Legiondw 12/20, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-17 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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| SWIETOKRZYSKA Kielce dniad® grudnia 2011 r.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIERGW
|| BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0035(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |# grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inZynierdw budownictwa craz urbanistow (Dz. U z 200/r.,
Nr 3, poz 42 z poin zm.)iart 12 ust. | pkt 1-5, art. 12ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz U, z
20010r., Nr 243, poz. 1623 z poin. zm ) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006r, Nr 83,
poz 578 z poin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednality: Dz U. z 2000r., Nr $8, poz. 107] z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Sebastianowi Janowi Michta

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 18 lutego 1972 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0174/PWOE/11

do projektowania i kierowania robetami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

POTWIERDZAM ZA
ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Sebastian Michta, upr. nr SWK /0174 /PWOE/11
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art, 12 ust, 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wykej wymieniony specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdow budowlanych oraz nadzoru i
kontoli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykenywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Namocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodziclnych funkcji techmicznych w budownictwie. niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub rerenu, w zakresie objetym wiw
specjalnoscig,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i clektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i wamwajowe sieci trakcyjne wraz z  instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

Uzasadnienie
W zwigzku 2z uwzglednieniemr w calodci 7gdania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj
Izby Inzynieréw Budownictwe w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w tarminie
14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad Orzekajacy
Okregewej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

1. Pan Sebastian Jan Michta
ul. Bohaterow Warszawy [ 5/19

235-394 Kielce
2.Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego Czlonek Skladu Orzekajacego
3.0krggowa Rada SOIIB ,"w_? .
d.a/a mgr inz. Eabnind {’mmﬂ
POTWIERDZAM ZA
212 ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Sebastian Michta, upr. nr SWK/0174/PWOE/11
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-X7H-1X5-UJZ *

Pan Sebastian Jan Michta o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0014/12

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-09 15:14:14 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Botpis Vw
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