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Nadbrzena PRZEDMIAR 2.PRD

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -  |ha
d.1/0121-02 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
analogia
(4345-1110)/10000 ha 0.324
RAZEM 0.324
2 Demontaz istniejgcych urzadzen i elementéw matej architektury  |kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 19-01 Rozebranie nawierzchni z ptytek chodnikowych betonowych na m2
d.1/0106-03 podsypce piaskowej
(1911.71-298.63-280.21-259.56-47.86)-435.21 m?2 590.240
RAZEM 590.240
4|KNR 19-01 Rozbiodrka obrzezy m
d.1/0106-08
(363+85*3)-259.9 m 358.100
RAZEM 358.100
5|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1/0108-04
(270-130)/10000 ha 0.014
RAZEM 0.014
6|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykony- [szt.
d.1/0107-04 wania robot ziemnych
18-4 szt. 14.000
RAZEM 14.000
7|KNR 2-09 Transport gruzu i materiatéw z rozbiorki samochodami na odleg- |t
d.1/0425-08 tos¢ do 1 km
(poz.3*0.07+p0z.4*0.08*0.2)*2.6 t 122.321
RAZEM 122.321
8/KNR 2-09 Transport materiatow z rozbiorki samochodami - dodatek za kaz- |t
d.1]/0425-09 dy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.7 t 122.321
RAZEM 122.321
2 Nawierzchnie
21 Maty przerostowe
9|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.2.1{0119-01 cm za pomocg spycharek
625-377 m?2 248.000
RAZEM 248.000
10/KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m2
d.2.1|03 w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.9 m2 248.000
RAZEM 248.000
11/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z ge- |m2
d.2.1/0101-01 owtokniny o szer. 5,0 m
poz.9 m2 248.000
RAZEM 248.000
12|KNR-W 2-02 |Warstwa humusu i piasku (wraz z zageszczeniem) m3
d.2.1{1103-01
analogia
poz.9*0.15 m3 37.200
RAZEM 37.200
13|KNR 2-31 Uktadanie prefabrykowanych nawierzchni bezpiecznych - maty m2
d.2.1/0502-04 przerostowe z wypetnieniem gruntem
analogia
poz.9 m2 248.000
RAZEM 248.000
2.2 Kostka betonowa
14|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos$ci do 15 |m2
d.2.2|0119-01 cm za pomocg spycharek
(27.1+749.8)-253.45 m?2 523.450
RAZEM 523.450
15|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. |m3
d.2.2|0201-02 0214- |tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochoda-
01 mi samowytadowczymi na odlegto$é 5 km
poz.14*0.2 m3 104.690
RAZEM 104.690
16/KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m2
d.2.2|03 w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.14 m2 523.450
RAZEM 523.450
17|KNKRB 6 tawa pod krawezniki z oporem z mieszanki betonowej m3
d.2.2{0401-04
poz.18*0.3*0.2 m3 26.742
RAZEM 26.742
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18|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej |m
d.2.2|0407-04 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
676.700-231.000 m 445.700
RAZEM 445.700
19/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o |m2
d.2.2|0101-02 umiarkowanej no$nosci sposobem recznym
poz.14 m2 523.450
RAZEM 523.450
20|KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna m3
d.2.2/0104-02
poz.14*0.1 m3 52.345
RAZEM 52.345
21|KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna m3
d.2.2{0104-03
poz.14*0.15 m3 78.518
RAZEM 78.518
22|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.2.2|02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.14 m2 523.450
RAZEM 523.450
23|KNR 2-09 Transport gruzu i materiatéw z rozbiérki samochodami na odleg- |t
d.2.2{0425-08 to$¢ do 1 km
(poz.14*0.15+p0z.15*0.2)*1.6 t 159.129
RAZEM 159.129
24|KNR 2-09 Transport materiatéw z rozbiérki samochodami - dodatek za kaz- |t
d.2.2{0425-09 dy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.23 t 159.129
RAZEM 159.129
23 Gliniasto-zwirowa
25|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15  |m?2
d.2.3|0119-01 cm za pomocg spycharek
156.5 m?2 156.500
RAZEM 156.500
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.  |m3
d.2.3|0201-02 0214- |tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochoda-
01 mi samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
poz.25*0.2 m3 31.300
RAZEM 31.300
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie podioza m2
d.2.3|0103-04
poz.25 m?2 156.500
RAZEM 156.500
28|/KNKRB 6 tawa pod krawezniki z oporem z mieszanki betonowe;j m3
d.2.3|0401-04
92.200*0.3*0.2 m3 5.532
RAZEM 5.532
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej |m
d.2.3/0407-04 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
92.200 m 92.200
RAZEM 92.200
30/KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna m3
d.2.3/0104-02
poz.25*0.1 m3 15.650
RAZEM 15.650
31/KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna m3
d.2.3|0104-03
poz.25*0.15 m3 23.475
RAZEM 23.475
32|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych - m2
d.2.3/0201-01 grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia
poz.25 m2 156.500
RAZEM 156.500
33|KNR 2-09 Transport ziemi samochodami na odlegtos$é do 1 km t
d.2.3|0425-08
poz.26*1.6 t 50.080
RAZEM 50.080
34|KNR 2-09 Transport materiatéw z rozbiérki samochodami - dodatek za kaz- |t
d.2.3|0425-09 dy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.33 t 50.080
RAZEM 50.080
24 Syntetyczna
35|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15  |m?2
d.2.4{0119-01 cm za pomocg spycharek
75 m?2 75.000
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RAZEM 75.000
36|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.  |m3
d.2.4|0201-02 0214- |tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochoda-
01 mi samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
poz.35*0.35 m3 26.250
RAZEM 26.250
37|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie podioza m2
d.2.4/0103-04
poz.35 m2 75.000
RAZEM 75.000
38|/KNKRB 6 tawa pod krawezniki z oporem z mieszanki betonowe;j m3
d.2.4/0401-04
poz.39*0.3*0.2 m3 2.220
RAZEM 2.220
39|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej |m
d.2.4|/0407-04 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
37 m 37.000
RAZEM 37.000
40|KNKRB 6 Warstwa odsaczajgca roz$cielana mechanicznie i zageszczana |m3
d.2.4/0102-03 mechanicznie
poz.35*0.2 m3 15.000
RAZEM 15.000
41|KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna m3
d.2.4/0104-04
poz.35*0.15 m3 11.250
RAZEM 11.250
42|KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna m3
d.2.4/0104-05
poz.35*0.10 m3 7.500
RAZEM 7.500
43 Nawierzchnia syntetyczna dwuwarstwowa m2
d.2.4|kalk. wlasna
poz.35 m2 75.000
RAZEM 75.000
44 |KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych cigglych |m?2
d.2.4|0706-01 na jezdni farbg chlorokauczukowg
56.5*0.05 m?2 2.825
RAZEM 2.825
45|KNR 2-09 Transport ziemi samochodami na odlegtos¢ do 1 km t
d.2.4/0425-08
poz.36*1.6 t 42.000
RAZEM 42.000
46 |KNR 2-09 Transport materiatow z rozbiorki samochodami - dodatek za kaz- |t
d.2.4|/0425-09 dy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.45 t 42.000
RAZEM 42.000
2.5 Trawiasta
47|KSNR 1 0206- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami w grun- m3
d.2.5|01 cie kat. -l
analogia
poz.48*0.15 m3 37.200
RAZEM 37.200
48|KNR 2-01 Obsianie trawg ziemi urodzajnej m2
d.2.5/0510-03
625-377 m?2 248.000
RAZEM 248.000
3 Urzadzenia
3.1 Teznia solankowa z pergolg i tawkami
49|KNNR-W 10  |Zbrojenie konstrukcji betonowych - $r. zbrojenia 10-14 mm kg
d.3.1/2601-06
27*p0oz.50/0.24 kg 745.200
27*poz.52 kg 185.328
5*0.888*12 kg 53.280
4*10%1.5*0.888 kg 53.280
RAZEM 1037.088
50|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.3.1]/0205-01 tonu
2.3¥12*0.24 m3 6.624
RAZEM 6.624
51|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m -|m3
d.3.1{0202-01 z zastosowaniem pompy do betonu
0.35*0.24*12.2 m3 1.025
RAZEM 1.025
52|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m -z za- |m2
d.3.1{0207-01 stosowaniem pompy do betonu
(2.3*2+2*12)*0.24 m?2 6.864
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RAZEM 6.864
53|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci Scian |m?2
d.3.1|0207-07 - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos$¢ = 16
(2.3*2+2*12)*0.24 m?2 6.864
RAZEM 6.864
54|KNR-W 2-02 [Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek de- m3
d.3.1/0208-01 skowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy
do betonu
Krotnos$¢ = 16
0.24*0.24*10%1.16 m3 0.668
RAZEM 0.668
55|KNR 2-11 Konstrukcja drewniana kompletnej tezni m3
d.3.1{0301-07
1.44*9%0.05 {tawka} m3 0.648
13*0.16*0.16*6.5 {oczepy} m3 2.163
13*0.16*0.16*3.2 {skosy} m3 1.065
1.4*2.8*0.1*0.05*2 {$cianka boczna} m3 0.039
10*0.24*0.24*2.5 m3 1.440
RAZEM 5.355
56| KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.3.1/0410-01
2.3*12.16 m?2 27.968
RAZEM 27.968
57|KNKRB 2 Pokrycie dachéw drewnianych papg dwuwarstwowo m2
d.3.1/0501-02
2.3*12.16 m?2 27.968
RAZEM 27.968
58 KNNR-W 2 Pokrycie dachéw dachowka bitumiczng o ksztatcie "tuska" m2
d.3.1|{W0503-04
2.3*12.16 m?2 27.968
RAZEM 27.968
59|KNP 01 1268- |Zakup i utozenie wypetnienia tezni gatgzkami m3
d.3.1]07.03
analogia
12*2.51.5 m3 45.000
RAZEM 45.000
60|KNR 2-02 Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikow m2
d.3.11805-11
3*15 m?2 45.000
RAZEM 45.000
61|KNR 5-26 Montaz czujnikéw wiatru szt.
d.3.1]0402-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KSNR 2 0503- [Rury spustowe z PCV m
d.3.1/05
6 m 6.000
RAZEM 6.000
3.2 Strefa fitness
63 Dostawa i montaz - prasa nozna + biegacz na stupie kpl
d.3.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
64 Dostawa i montaz - stepper + surfer na stupie kpl
d.3.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
65 Dostawa i montaz - twister + orbitrek na stupie kpl
d.3.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
66 Dostawa i montaz - wyciag gorny + wycigg dolny na stupie kpl
d.3.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
67 Dostawa i montaz - tai chi mate + tai chi duze na stupie kpl
d.3.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
68 Dostawa i montaz - fawka z pedatami kpl
d.3.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69 Dostawa i montaz - tablica regulaminowa kpl
d.3.2|kalk. wtasna
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Strefa relaksu i gier
70 Dostawa i montaz - hamak kpl
d.3.3|kalk. wiasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
7 Dostawa i montaz - fawko-hunstawka kpl
d.3.3|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
72 Dostawa i montaz - lezanka kpl
d.3.3|kalk. wiasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
73 Dostawa i montaz - donica z siedziskiem kpl
d.3.3|kalk. wiasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
74 Dostawa i montaz - stolik do gier edukacyjnych szachy/chinczyk |kpl
d.3.3|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
75 Dostawa i montaz - stolik do gry w pitkarzyki kpl
d.3.3|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
76 Dostawa i montaz - tablica z zasadami gry kpl
d.3.3|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34 Infrastruktura uzupetniajgca
77 Dostawa i montaz - fawki parkowe bez oparcia kpl
d.3.4|kalk. wtasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
78 Dostawa i montaz - fawki parkowe z oparciem kpl.
d.3.4|kalk. wtasna
22-8-4 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
79 Dostawa i montaz - kosze na $mieci kpl.
d.3.4|kalk. wtasna
4-2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
80 Dostawa - bile do boccia kpl
d.3.4|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Ogrodzenie
81|KNR 5-03I Usuniecie kolidujgcej roslinnosci (zywoplot), przyciecie gatezi kpl
d.4/1401-02 drzew wraz z wywiezieniem
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 4-01 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ksztattownikach stalowych wraz |m
d.4/1306-01 z stupkami, furtkami i bramag
analogia
93-51.7 m 41.300
RAZEM 41.300
83|KNR 4-04 Rozebranie cokotu ogrodzenia o grubosci do 30 cm (do 20cm po- |m3
d.4|/0303-02 nizej poziomu gruntu)
z.0.3.1.
poz.82*0.1*0.3 m3 1.239
RAZEM 1.239
84|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do  |dot.
d.4|/0312-10 1.0 m (kat. gruntu I11)
poz.86/2.4 dot. 16.208
RAZEM 16.208
85|KNR 4-01 Zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych systemowych szt.
d.4|0206-02
analogia
poz.84 szt. 16.208
RAZEM 16.208
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86|KNR 2-02 Systemowe ogrodzenie z paneli zgrzewanych 3D 1,2m (+/-5cm) w|m
d.4/1802-01 rozstawie 250cm (+/-10cm), drut fi 5mm, oczko ok. 50x200mm,
stupki o profilu prostokgtnym 40x60 z zaslepkg. Ogrodzenie wraz
z prefabrykowang podmurowkg oraz systemowymi tgcznikami.
Elementy metalowe ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze
zielonym
174.5-135.6 m 38.900
RAZEM 38.900
87|KNR 2-21 Rozscielenie gruntu w miejscu zdemontowanego cokotu betono- |m?2
d.4|0410-02 wego.
analogia
poz.82*0.2 m?2 8.260
RAZEM 8.260
88|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane |m3
d.4{1103-01 robocza przez 3 samochody samowytadowcze
analogia
poz.83 m3 1.239
RAZEM 1.239
89|KNR 2-09 Transport gruzu i materiatéw podsypkowych z rozbiérki samocho- |t
d.4/0425-08 dami na odlegto$¢ do 1 km
poz.88*2.2 t 2.726
RAZEM 2.726
90|KNR 2-09 Transport materiatéw z rozbiérki samochodami - dodatek za kaz- |t
d.4|0425-09 dy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.89 t 2.726
RAZEM 2.726
5 Nasadzenia
91|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na terenie szt.
d.5/0302-07 ptaskim w gr.kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw sr./gtebok. 1.0/0.7
m
10-7 szt. 3.000
RAZEM 3.000
92|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 4 szt./m2 - wykonanie |m2
d.5|0414-02 rabaty tezni
12*1 m?2 12.000
RAZEM 12.000
93|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 4 szt./m2 m2
d.5|0414-02
10-5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
94|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw roslinami cebulkowymi szt.
d.5/0414-08
20-10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
6 Instalacja zewnetrzna wodocigdowa
95/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz- |[m3
d.6/0205-02 ki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.96*(0.8+2.5)*1.4/2 m3 76.230
RAZEM 76.230
96/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych m
d.6/0109-01 (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm-
33 m 33.000
RAZEM 33.000
97 Dostawa i montaz zbiornika na solanke do tezni kpl.
d.6|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  |stud.
d.6/0513-01 wym wykopie o gtebokosci 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 0-35 Pompy obiegowe wraz z podej$ciem szt.
d.6/0208-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt.
d.6/0116-05 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
0 pofaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 50 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt.
d.6/0116-02 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp.
o potgczeniu sztywnym o sr. zewnetrznej 25 mm
0 szt. 0.000
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RAZEM 0.000
102|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalo- |szt.
d.6/0130-02 wych o $r. nominalnej 20 mm
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
103|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalo- |szt.
d.6/0130-01 wych o $r. nominalnej 15 mm - spustowe
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
104|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200m -1
d.6(0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm préb.
0 200m -1 0.000
prob.
RAZEM 0.000
7 Oswietlenie zewnetrzne
105|KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il| m3
d.7|02
(0.6+1.2)*0.4/2*p0oz.106 m3 58.226
RAZEM 58.226
106 KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych AROT o $r. do 110 mm m
d.7|01
(59.58+143.29+37+29.67)-107.8 m 161.740
RAZEM 161.740
107 |KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci |m
d.7|01 do0.4m
poz.106 m 161.740
RAZEM 161.740
108|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie |m
d.7|02 - kabel YKXS 4*10
poz.106+poz.112*4 m 173.740
RAZEM 173.740
109|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub ka- |m
d.7|02 natach zamknietych - kabel YKXS - okablowanie tezni
11*2+22*2 m 66.000
RAZEM 66.000
110|KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. |m3
d.7|02 1
poz.105 m3 58.226
RAZEM 58.226
111|KNNR 5 0411- |Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lV o obje- |szt.
d.7|08 tosci w wykopie do 0.25 m3 pod stupy oswietleniowe
analogia
poz.112 szt. 3.000
RAZEM 3.000
112|KNNR 5 1001- |[Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.7|01
9-6 szt. 3.000
RAZEM 3.000
113|KNNR 5 1003- |[Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w kpl.przew.
d.7|03 stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m
poz.112 kpl.przew. 3.000
RAZEM 3.000
114|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.7|01
poz.112 szt. 3.000
RAZEM 3.000
115|KSNR 5 0503- |Montaz opraw oswietleniowych halogenowych kpl.
d.7|01
analogia
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
116|KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zytdo |szt.
d.7|09 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
poz.112*2+2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
117|KNNR 5 1302- [Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.7|03
10 odc. 10.000
RAZEM 10.000
118|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar
d.7|01 napiecia
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR 13-21 Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-prgdowego |szt.
d.7|0402-03
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
8 Witacz miejski
120 Montaz witacza miejskiego (wraz z zakupem) kpl.
d.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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