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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCYJNEGO

1.1. Podstawa opracowania
e  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
e  Mapa do celéw projektowych 1:1000
e  Projekt architektoniczno-budowlany

1.2. Rozwiazania architektoniczne
Rozwigzania architektoniczne przyjete i opisane w projekcie architektonicznym jesli chodzi o wyglad
zewnetrzny tezni nie ulegajg zmianie. W niniejszym projekcie uscislono rozwigzania konstrukcyjne a w
szczegbInosci ptyty fundamentowej stanowigcej jednoczes$nie niecke ociekowg solanki

1.3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia
W poziomie posadowienia zalegajg gliny piaszczyste, jednorodne genetycznie i litologicznie, o
uksztattowaniu réwnolegtym do powierzchni terenu - proste warunki gruntowe
Obiekty wymagajace fundamentowania zaliczajq sie do | kategorii geotechnicznej posadowienia.
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci piyty i stop fundamentowych.
Przyjeto poziom posadowienia na gtebokosci -0,50m wzgledem poziomu terenu (chodnika) dla ptyty
fundamentowej tezni i -1,40m dla innych elementéw wymagajacych fundamentéw.

1.4. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Przyjeto warunki jak wyzej do potwierdzenia na budowie przez kierownika po wykonaniu wykopu

1.5. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przyjete i opisane w projekcie architektonicznym nie ulegajg
zmianie poza ksztattem ptyty fundamentowej tezni.

1.6. Ogdlne wymagania do projektowanych elementéw

Urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw
zabezpieczonych przed destrukcyjnym dziataniem czynnikow atmosferycznych oraz odporne na akty
wandalizmu.

Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest Sciste zastosowanie sie do
wymagan producenta celem zapewnienia wiasciwej wspdipracy poszczegdinych komponentdéw systemu,
zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materialy, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm
oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych lub Deklaracje zgodnosci.

Zastosowane materialy budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie uzyteczno$ci publiczne;.

Wymaga sie aby urzadzenia i nawierzchnie placéw zabaw dla dzieci posiadaty odpowiednie certyfikaty i
atesty.

Montaz elementow nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia. Przy instalacji urzadzen
zabawowych, fitness oraz elementéw matej architektury producent winien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny
zawierac informacje dotyczace instalaciji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urzagdzenia.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na
zabudowe w taki sposéb, aby utrzymane byly odpowiednie odlegto$ci pomiedzy zestawami zapewniajace
zachowanie stref bezpieczenstwa.

Nalezy zwrdci¢ uwage na montowanie fundamentdéw urzadzen zabawowych. Fundamenty powinny byé
zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia si¢, uderzenia itp.). Wszelkie czesci wystajace z



fundamentow, takie jak korice Srub, powinny sie znajdowac co najmniej 20 cm pod ptaszczyzng zabawy,
chyba, Ze zostaty catkiem zakryte.

Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatdw zgodnych
z opisem. Muszg by¢ zainstalowane stabilnie, w sposdb umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie.

1.7. Spis projektowanych elementéw

A. Teznia solankowa

. Strefa placu zabaw
Piaskownica integracyjna — 1 szt.
Karuzela tarczowa - 1 szt.
Hustawka z wezowym siedziskiem — 1 szt.
Hustawka potréjna z dwoma siedziskami ptaskimi i siedziskiem ,bocianie gniazdo” — 1 szt.
Bujak sprezynowy 4 osobowy — 1 szt.
Bujak sprezynowy — 1 szt.
Zestaw zabawowy wielofunkcyjny ,Okret” — 1 szt.
Przewijak z tawkg - 1 szt.
Tablica regulaminowa — 1 szt.
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. Strefa fitness
Wyciag gérny + Wycigg dolny na stupie — 1 szt.
Stepper + Surfer na stupie — 1 szt.
Tai chi mate + Tai chi duze na stupie — 1 szt.
Prasa nozna + Biegacz na stupie — 1 szt.
Twister + Orbitrek na stupie — 1 szt.
tawka z pedatami - 1 szt.
Tablica regulaminowa — 1 szt.

No gk wd =20

. Strefa relaksu i gier
Lezanka — 2 szt.
Hamak - 2 szt.
tawko-hustawka (potrojna) — 1 szt.
Donice z siedziskami — 4 szt.
Stolik do gier edukacyjnych szachy/chinczyk — 1 szt.
Stolik do gry w pitkarzyki — 1 szt.
Boisko do gry w boccie — 1 szt.
Tablica z zasadami gry — 1 szt.
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Infrastruktura uzupetniajaca
tawka z oparciem - 22 szt.
tawka bez oparcia - 2 szt.
Kosz na odpady — 4 szt.
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. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA
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1) Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogow wynikajacych z ich opisow

w projekcie. Podane wymiary urzadzen i wyposazenia sg wymiarami przyktadowymi. W przypadku
zastosowania urzadzen i wyposazenia o innych wymiarach, nalezy dostosowa¢ do nich odpowiednie
nawierzchnie i odlegtosci pomiedzy urzadzeniami uwzgledniajac strefy wolne, minimalne strefy
bezpieczenstwa i wysoko$ci swobodnego upadku.

2) Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatbw rownowaznych pod wzgledem funkcjonalnym,
technicznym i ekonomicznym wobec zastosowanych w niniejszym projekcie.

3) Wykonawca proponujac urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do ofertykarty
techniczne urzadzen oraz zataczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowazno$ci w celu
poréwnania réwnowaznoéci funkcjonalnej i technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urzadzen
winny zawiera¢: wizualizacje produktu, parametry wielko$ciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie
elementdw oraz funkcjonalno$ci poszczegolnych urzadzen zabawowych.

4) Zaproponowane urzadzenia winny posiadac aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke
certyfikujgca na kazde urzadzenie zabawowe, potwierdzajace zgodno$¢ z norma.

5) Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacie geodezyjng
powykonawcza.

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen, materiatow z ktdrych sg wykonane
urzadzenia, nawierzchni na ktdrych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa na placu.

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placow zabaw oraz okreslajace

wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenistwa i metody badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenistwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2020-03 WWyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne;.

Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzaciji uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar przyspieszenia

powstajaceqo podczas zderzenia:




. PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia.

. PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.

3. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasady ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatéw potrzebnych
do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich
prac z nalezytq staranno$cig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy zawodowej i zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

3.2. Harmonogram prac

Roboty przygotowawcze:
1)  Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét.

2) Zabezpieczenie drzew w poblizu inwestycji.
3) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatéw budowlanych.

Ad. 1) Teren budowy (badz konkretnych) robét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejécie tam
osobom niepowotanym.

Ad. 2) Planowana inwestycja moze wywiera¢ negatywny wptyw na drzewa znajdujace sie na terenie budowy.
Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na stan zabezpieczenia i ochrony zieleni zaréwno w trakcie trwania prac
przygotowawczych jak i robét budowlanych. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na stan
zdrowotny drzew znajdujacych sie w strefie potencjalnego oddziatywania robét budowlanych trzeba wykonaé
czynno$ci majace na celu ochrone wszystkich ich czesci. Montaz zabezpieczen musi zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu, zgodnie z
Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na wykonawcy robot budowlanych i
instalacyjnych.

Ad. 3) Wszystkie materiaty budowlane znajdujace sie na terenie budowy muszg zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone, tak aby nie stanowity zagrozenia dla innych osob, nie wykraczaty poza granice dziatki, nie
zostaty zniszczone w wyniku dziatania czynnikow atmosferycznych.

Roboty zasadnicze:
1) Wykonanie tezni solankowej wraz z niezbedng infrastruktura.

2) Tyczenie stref bezpiecznych urzadzen zabawowych/fitness.

3) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych urzadzen i pozostatego wyposazenia.

4) Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatow betonowych.

5) Zasypywanie wykopdw z zageszczeniem.

6) Wyréwnanie terenu po wykopach.

7) Korytowanie pod nawierzchnie i wyprofilowanie do wymaganych spadkow powierzchni terenu.

8) Wykonanie nawierzchni bezpieczne;.
)
0
1
2
3

9) Wykonanie nawierzchni utwardzone;.
Ogrodzenie placu zabaw.
Zagospodarowanie zieleni.

Wywoz nadmiaru ziemi na odktad.

1
1
1
13) Prace porzadkowe.
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3.3. Roboty ziemne



Kopanie dotow pod fundamenty, betonowanie, wyrownanie terenu po wykopach, korytowanie i
profilowanie spadkéw pod nawierzchnie, wykonanie podbudowy, prace porzadkowe.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegding uwage na bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w
poziomie) od przewodow gazowych, kanalizacyjnych, telefonicznych itp.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét, przy czym nie powinny powodowac szkod
na terenach sasiednich. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren robot.

3.4. Fundamenty urzadzen

Zasady fundamentowania urzadzen na placach zabaw okre$la norma: PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15.

Mocowanie urzadzen - za pomocg systemowych kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
mocowanych w fundamencie betonowym w sposéb zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby
niepowotane.

Poziom posadowienia:

- min.0,70 m (urzadzenia zabawowe) pod poziomem gruntu w przypadku gruntéw niewysadzinowych,

- min. 1,40 m ponizej poziomu wykoniczonego terenu w przypadku gruntow wysadzinowych (strefa Il
przemarzania gruntu zgodnie z PN). Alternatywnie mozna wykona¢ pod fundamentem podsypke

z pospotki zageszczonej niewysadzinowej do 1s=0,95 do gtebokosSci przemarzania.

Goéra fundamentu musi by¢ umieszczona 40 cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek fundamentu
wykonany jest stozkowo wg normy PN, to gora fundamentu moze sie znajdowac 20 cm pod powierzchnig
gruntu.

Fundamenty pokryte systemowg izolacjg przeciwwilgociowg bezspoinowa lub z betonu wodoodpornego.
Lokalizacja i wielkos¢ fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez
producenta z uwzglednieniem miejscowych warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

Ptyta fundamentowa tezni

Drewniana konstrukcja tezni oparta jest na zelbetowej ptycie fundamentowej o wymiarach 3,0x12,8m Géra
ptyty wyprofilowana ze spadkiem do $rodkowego korytka. Grubo$ci ptyty od 12,5 (pod kanatem odptywowym)
do 25 cm.na brzegach. Zaprojektowano zbrojenie krzyzowe w postaci pretow #12 i podiuzne w biegnacej
dookota ptyty ostrodze wysokosci 50cm i szeroko$ci 25cm. Stal klasy BS00ST. Betonu wodoszczelnego W-4
klasy C35/45. Przyjeto klase Srodowiska XD3. Powierzchnie koryta Sciekowego nalezy zabezpieczy¢ przed
agresjq chemiczna chlorkéw z solanki.

W srodku ptyty nalezy wykona¢ otwory na wpusty instalacyjne solanki. Poziom posadowienia ptyty (ostrogi)
przyjeto -0,50m pod poziomem terenu, na podbudowie z betonu podktadowego C8/10 grubosci 10cm. Na
podbudowie nalezy wykonaé izolacje wodoszczelng w postaci papy podktadowej. Wszystkie elementy
betonowe stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

W razie potrzeby zgodnie z warunkami gruntowymi pod ptyta do poziomu wystepowania gruntéw rodzimych
mozna wymieni¢ grunt na warstwe filtracyjng ze zwiru 1s>=0,98 zageszczang warstwami po 30cm (do poziomu
-1,4ppt) oraz pospdtke zageszczong do 1s>=0,98 ponizej poziomu przemarzania gruntu.

Stopy fundamentowe betonowe 30x30cm i wysokosci 80cm pod stupy uko$ne wspierajace pergole i podtuzng
tawke posadowic na gtebokosci -0,80m do gtebokosci -1,4m na poduszce zwirowej wykonanej jak wyze.



3.5. Konstrukcja tezni solankowej
Konstrukcja tezni wykonana jest z drewna pomalowanego impregnatem do drewna
w wybranym kolorze. Dach tezni pokryty gontem bitumicznym.

Drewniane stupy no$ne tezni o przekroju 16x16 zostang ustawione na belkach podwalinowych 16x16 lezacych na
ptycie zelbetowej i zamocowanych do niej Srubami g14. Stupy uko$ne bedace elementem pergoli drewniana wiaty
zostanie zamontowana na stopach Zelbetowych 30x30 cm o wysoko$ci 80 cm Na stupach ustawiony jest dach i
belki pergoli
Przekroje konstrukcyjne
- stupy s-1- 16x16 cm
- stupy s-2- 16x16 cm
- stupy ukosne s-3 16x16¢cm
- belki podwalinowe b-1- 16x16cm
—  belki ptatwiowe b-2 - 16x16 cm
- belki pergoli b-3, b-4- 16x16 cm
- azurowa $cianka szczytowa z belek o wymiarach 10x5 cm

Konstrukciji drewniana tezni bedzie wykonana z drewna modrzewiowego i $wierkowego klasy C27. Drewno nalezy
zaimpregnowac¢ w |V klasie impregnacii, klasa zabezpieczenia od ognia: B s2 dO.
Przekroje elementdw konstrukcyjnych:

3.6. Obrobki blacharskie rynny, rury spustowe - stalowe, okragte

e obrdbki blacharskie — blacha stalowa powlekana (na rabek stojacy) / gont bitumiczny
e kolorystyka: w kolorze zblizonym do RAL 7024

3.7.Podstawowymi elementami technologii tezni beda:

e tarnina (Sliwa tarniny — Prumus spinosa) - utozona poziomo, pod katem 7° w dot od srodka na zewnatrz, tak
aby sptywajaca z gory solanka po zewnetrznej stronie $ciany ulegta rozbijaniu o poszczegdine gatazki, w
sposob umozliwiajacy powstanie tzw. mgietki solankowej;

e betonowe, podziemne dwa zbiorniki solanki, z wtazem 600 mm typu ciezkiego z zamkiem bezpieczenstwa —
0 pojemnosci min. 900 I/szt.;

e sterownia/skrzynka techniczna tezni;

e pompa zanurzeniowa ze stali nierdzewnej umieszczona w kontenerze technicznym;

e przew6d wraz z zaworem odcinajacym w zbiornikach tezni (dostawa solanki do koryta ciekowego);

e koryta ciekowe z drewna modrzewiowego. Koryto bedzie oparte o gorne belki 140x140mm, mocowane i
poziomowane na konstrukcji kotkami drewnianymi, symetrycznie po obu stronach nad tarning);

o rury Sciekowe

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane zapewnienie szczegoéinych warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.

5. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowa.
Metoda wykonania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkoSci robot, gtebokosci
wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Wszystkie wymiary nalezy dokfadnie ustali¢ na budowie.
7



W przypadku watpliwosci lub niejasno$ci nalezy niezwtocznie zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta lub/i
do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiada¢ wymagane
atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowiC zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow wg wymogow
Ustawy "Prawo budowlane".

W zalezno$ci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagan
producentow.

Prace budowlane nalezy wykonaC z nalezytq staranno$cig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu.

PROJEKTANT
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCYJNEGO

1.1. Podstawa opracowania
e  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
e  Mapa do celéw projektowych 1:1000
e  Projekt architektoniczno-budowlany

1.2. Rozwiazania architektoniczne
Rozwigzania architektoniczne przyjete i opisane w projekcie architektonicznym jesli chodzi o wyglad
zewnetrzny tezni nie ulegajg zmianie. W niniejszym projekcie uscislono rozwigzania konstrukcyjne a w
szczegbInosci ptyty fundamentowej stanowigcej jednoczes$nie niecke ociekowg solanki

1.3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia
W poziomie posadowienia zalegajg gliny piaszczyste, jednorodne genetycznie i litologicznie, o
uksztattowaniu réwnolegtym do powierzchni terenu - proste warunki gruntowe
Obiekty wymagajace fundamentowania zaliczajq sie do | kategorii geotechnicznej posadowienia.
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci piyty i stop fundamentowych.
Przyjeto poziom posadowienia na gtebokosci -0,50m wzgledem poziomu terenu (chodnika) dla ptyty
fundamentowej tezni i -1,40m dla innych elementéw wymagajacych fundamentéw.

1.4. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Przyjeto warunki jak wyzej do potwierdzenia na budowie przez kierownika po wykonaniu wykopu

1.5. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przyjete i opisane w projekcie architektonicznym nie ulegajg
zmianie poza ksztattem ptyty fundamentowej tezni.

1.6. Ogdlne wymagania do projektowanych elementéw

Urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw
zabezpieczonych przed destrukcyjnym dziataniem czynnikow atmosferycznych oraz odporne na akty
wandalizmu.

Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest Sciste zastosowanie sie do
wymagan producenta celem zapewnienia wiasciwej wspdipracy poszczegdinych komponentdéw systemu,
zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materialy, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm
oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych lub Deklaracje zgodnosci.

Zastosowane materialy budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie uzyteczno$ci publiczne;.

Wymaga sie aby urzadzenia i nawierzchnie placéw zabaw dla dzieci posiadaty odpowiednie certyfikaty i
atesty.

Montaz elementow nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia. Przy instalacji urzadzen
zabawowych, fitness oraz elementéw matej architektury producent winien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny
zawierac informacje dotyczace instalaciji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urzagdzenia.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na
zabudowe w taki sposéb, aby utrzymane byly odpowiednie odlegto$ci pomiedzy zestawami zapewniajace
zachowanie stref bezpieczenstwa.

Nalezy zwrdci¢ uwage na montowanie fundamentdéw urzadzen zabawowych. Fundamenty powinny byé
zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia si¢, uderzenia itp.). Wszelkie czesci wystajace z



fundamentow, takie jak korice Srub, powinny sie znajdowac co najmniej 20 cm pod ptaszczyzng zabawy,
chyba, Ze zostaty catkiem zakryte.

Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatdw zgodnych
z opisem. Muszg by¢ zainstalowane stabilnie, w sposdb umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie.

1.7. Spis projektowanych elementéw

A. Teznia solankowa

. Strefa placu zabaw
Piaskownica integracyjna — 1 szt.
Karuzela tarczowa - 1 szt.
Hustawka z wezowym siedziskiem — 1 szt.
Hustawka potréjna z dwoma siedziskami ptaskimi i siedziskiem ,bocianie gniazdo” — 1 szt.
Bujak sprezynowy 4 osobowy — 1 szt.
Bujak sprezynowy — 1 szt.
Zestaw zabawowy wielofunkcyjny ,Okret” — 1 szt.
Przewijak z tawkg - 1 szt.
Tablica regulaminowa — 1 szt.

© o Noar O~

. Strefa fitness
Wyciag gérny + Wycigg dolny na stupie — 1 szt.
Stepper + Surfer na stupie — 1 szt.
Tai chi mate + Tai chi duze na stupie — 1 szt.
Prasa nozna + Biegacz na stupie — 1 szt.
Twister + Orbitrek na stupie — 1 szt.
tawka z pedatami - 1 szt.
Tablica regulaminowa — 1 szt.

No gk wd =20

. Strefa relaksu i gier
Lezanka — 2 szt.
Hamak - 2 szt.
tawko-hustawka (potrojna) — 1 szt.
Donice z siedziskami — 4 szt.
Stolik do gier edukacyjnych szachy/chinczyk — 1 szt.
Stolik do gry w pitkarzyki — 1 szt.
Boisko do gry w boccie — 1 szt.
Tablica z zasadami gry — 1 szt.

© N gk w0

Infrastruktura uzupetniajaca
tawka z oparciem - 22 szt.
tawka bez oparcia - 2 szt.
Kosz na odpady — 4 szt.

@ N —=m

. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

N



1) Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogow wynikajacych z ich opisow

w projekcie. Podane wymiary urzadzen i wyposazenia sg wymiarami przyktadowymi. W przypadku
zastosowania urzadzen i wyposazenia o innych wymiarach, nalezy dostosowa¢ do nich odpowiednie
nawierzchnie i odlegtosci pomiedzy urzadzeniami uwzgledniajac strefy wolne, minimalne strefy
bezpieczenstwa i wysoko$ci swobodnego upadku.

2) Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatbw rownowaznych pod wzgledem funkcjonalnym,
technicznym i ekonomicznym wobec zastosowanych w niniejszym projekcie.

3) Wykonawca proponujac urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do ofertykarty
techniczne urzadzen oraz zataczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowazno$ci w celu
poréwnania réwnowaznoéci funkcjonalnej i technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urzadzen
winny zawiera¢: wizualizacje produktu, parametry wielko$ciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie
elementdw oraz funkcjonalno$ci poszczegolnych urzadzen zabawowych.

4) Zaproponowane urzadzenia winny posiadac aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke
certyfikujgca na kazde urzadzenie zabawowe, potwierdzajace zgodno$¢ z norma.

5) Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacie geodezyjng
powykonawcza.

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen, materiatow z ktdrych sg wykonane
urzadzenia, nawierzchni na ktdrych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa na placu.

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placow zabaw oraz okreslajace

wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenistwa i metody badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenistwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2020-03 WWyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne;.

Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzaciji uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar przyspieszenia

powstajaceqo podczas zderzenia:




. PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia.

. PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.

3. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasady ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatéw potrzebnych
do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich
prac z nalezytq staranno$cig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy zawodowej i zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

3.2. Harmonogram prac

Roboty przygotowawcze:
1)  Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét.

2) Zabezpieczenie drzew w poblizu inwestycji.
3) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatéw budowlanych.

Ad. 1) Teren budowy (badz konkretnych) robét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejécie tam
osobom niepowotanym.

Ad. 2) Planowana inwestycja moze wywiera¢ negatywny wptyw na drzewa znajdujace sie na terenie budowy.
Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na stan zabezpieczenia i ochrony zieleni zaréwno w trakcie trwania prac
przygotowawczych jak i robét budowlanych. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na stan
zdrowotny drzew znajdujacych sie w strefie potencjalnego oddziatywania robét budowlanych trzeba wykonaé
czynno$ci majace na celu ochrone wszystkich ich czesci. Montaz zabezpieczen musi zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu, zgodnie z
Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na wykonawcy robot budowlanych i
instalacyjnych.

Ad. 3) Wszystkie materiaty budowlane znajdujace sie na terenie budowy muszg zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone, tak aby nie stanowity zagrozenia dla innych osob, nie wykraczaty poza granice dziatki, nie
zostaty zniszczone w wyniku dziatania czynnikow atmosferycznych.

Roboty zasadnicze:
1) Wykonanie tezni solankowej wraz z niezbedng infrastruktura.

2) Tyczenie stref bezpiecznych urzadzen zabawowych/fitness.

3) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych urzadzen i pozostatego wyposazenia.

4) Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatow betonowych.

5) Zasypywanie wykopdw z zageszczeniem.

6) Wyréwnanie terenu po wykopach.

7) Korytowanie pod nawierzchnie i wyprofilowanie do wymaganych spadkow powierzchni terenu.

8) Wykonanie nawierzchni bezpieczne;.
)
0
1
2
3

9) Wykonanie nawierzchni utwardzone;.
Ogrodzenie placu zabaw.
Zagospodarowanie zieleni.

Wywoz nadmiaru ziemi na odktad.

1
1
1
13) Prace porzadkowe.
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3.3. Roboty ziemne



Kopanie dotow pod fundamenty, betonowanie, wyrownanie terenu po wykopach, korytowanie i
profilowanie spadkéw pod nawierzchnie, wykonanie podbudowy, prace porzadkowe.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegding uwage na bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w
poziomie) od przewodow gazowych, kanalizacyjnych, telefonicznych itp.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét, przy czym nie powinny powodowac szkod
na terenach sasiednich. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren robot.

3.4. Fundamenty urzadzen

Zasady fundamentowania urzadzen na placach zabaw okre$la norma: PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15.

Mocowanie urzadzen - za pomocg systemowych kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
mocowanych w fundamencie betonowym w sposéb zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby
niepowotane.

Poziom posadowienia:

- min.0,70 m (urzadzenia zabawowe) pod poziomem gruntu w przypadku gruntéw niewysadzinowych,

- min. 1,40 m ponizej poziomu wykoniczonego terenu w przypadku gruntow wysadzinowych (strefa Il
przemarzania gruntu zgodnie z PN). Alternatywnie mozna wykona¢ pod fundamentem podsypke

z pospotki zageszczonej niewysadzinowej do 1s=0,95 do gtebokosSci przemarzania.

Goéra fundamentu musi by¢ umieszczona 40 cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek fundamentu
wykonany jest stozkowo wg normy PN, to gora fundamentu moze sie znajdowac 20 cm pod powierzchnig
gruntu.

Fundamenty pokryte systemowg izolacjg przeciwwilgociowg bezspoinowa lub z betonu wodoodpornego.
Lokalizacja i wielkos¢ fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez
producenta z uwzglednieniem miejscowych warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

Ptyta fundamentowa tezni

Drewniana konstrukcja tezni oparta jest na zelbetowej ptycie fundamentowej o wymiarach 3,0x12,8m Géra
ptyty wyprofilowana ze spadkiem do $rodkowego korytka. Grubo$ci ptyty od 12,5 (pod kanatem odptywowym)
do 25 cm.na brzegach. Zaprojektowano zbrojenie krzyzowe w postaci pretow #12 i podiuzne w biegnacej
dookota ptyty ostrodze wysokosci 50cm i szeroko$ci 25cm. Stal klasy BS00ST. Betonu wodoszczelnego W-4
klasy C35/45. Przyjeto klase Srodowiska XD3. Powierzchnie koryta Sciekowego nalezy zabezpieczy¢ przed
agresjq chemiczna chlorkéw z solanki.

W srodku ptyty nalezy wykona¢ otwory na wpusty instalacyjne solanki. Poziom posadowienia ptyty (ostrogi)
przyjeto -0,50m pod poziomem terenu, na podbudowie z betonu podktadowego C8/10 grubosci 10cm. Na
podbudowie nalezy wykonaé izolacje wodoszczelng w postaci papy podktadowej. Wszystkie elementy
betonowe stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

W razie potrzeby zgodnie z warunkami gruntowymi pod ptyta do poziomu wystepowania gruntéw rodzimych
mozna wymieni¢ grunt na warstwe filtracyjng ze zwiru 1s>=0,98 zageszczang warstwami po 30cm (do poziomu
-1,4ppt) oraz pospdtke zageszczong do 1s>=0,98 ponizej poziomu przemarzania gruntu.

Stopy fundamentowe betonowe 30x30cm i wysokosci 80cm pod stupy uko$ne wspierajace pergole i podtuzng
tawke posadowic na gtebokosci -0,80m do gtebokosci -1,4m na poduszce zwirowej wykonanej jak wyze.



3.5. Konstrukcja tezni solankowej
Konstrukcja tezni wykonana jest z drewna pomalowanego impregnatem do drewna
w wybranym kolorze. Dach tezni pokryty gontem bitumicznym.

Drewniane stupy no$ne tezni o przekroju 16x16 zostang ustawione na belkach podwalinowych 16x16 lezacych na
ptycie zelbetowej i zamocowanych do niej Srubami g14. Stupy uko$ne bedace elementem pergoli drewniana wiaty
zostanie zamontowana na stopach Zelbetowych 30x30 cm o wysoko$ci 80 cm Na stupach ustawiony jest dach i
belki pergoli
Przekroje konstrukcyjne
- stupy s-1- 16x16 cm
- stupy s-2- 16x16 cm
- stupy ukosne s-3 16x16¢cm
- belki podwalinowe b-1- 16x16cm
—  belki ptatwiowe b-2 - 16x16 cm
- belki pergoli b-3, b-4- 16x16 cm
- azurowa $cianka szczytowa z belek o wymiarach 10x5 cm

Konstrukciji drewniana tezni bedzie wykonana z drewna modrzewiowego i $wierkowego klasy C27. Drewno nalezy
zaimpregnowac¢ w |V klasie impregnacii, klasa zabezpieczenia od ognia: B s2 dO.
Przekroje elementdw konstrukcyjnych:

3.6. Obrobki blacharskie rynny, rury spustowe - stalowe, okragte

e obrdbki blacharskie — blacha stalowa powlekana (na rabek stojacy) / gont bitumiczny
e kolorystyka: w kolorze zblizonym do RAL 7024

3.7.Podstawowymi elementami technologii tezni beda:

e tarnina (Sliwa tarniny — Prumus spinosa) - utozona poziomo, pod katem 7° w dot od srodka na zewnatrz, tak
aby sptywajaca z gory solanka po zewnetrznej stronie $ciany ulegta rozbijaniu o poszczegdine gatazki, w
sposob umozliwiajacy powstanie tzw. mgietki solankowej;

e betonowe, podziemne dwa zbiorniki solanki, z wtazem 600 mm typu ciezkiego z zamkiem bezpieczenstwa —
0 pojemnosci min. 900 I/szt.;

e sterownia/skrzynka techniczna tezni;

e pompa zanurzeniowa ze stali nierdzewnej umieszczona w kontenerze technicznym;

e przew6d wraz z zaworem odcinajacym w zbiornikach tezni (dostawa solanki do koryta ciekowego);

e koryta ciekowe z drewna modrzewiowego. Koryto bedzie oparte o gorne belki 140x140mm, mocowane i
poziomowane na konstrukcji kotkami drewnianymi, symetrycznie po obu stronach nad tarning);

o rury Sciekowe

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane zapewnienie szczegoéinych warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.

5. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowa.
Metoda wykonania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkoSci robot, gtebokosci
wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Wszystkie wymiary nalezy dokfadnie ustali¢ na budowie.
7



W przypadku watpliwosci lub niejasno$ci nalezy niezwtocznie zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta lub/i
do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiada¢ wymagane
atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowiC zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow wg wymogow
Ustawy "Prawo budowlane".

W zalezno$ci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagan
producentow.

Prace budowlane nalezy wykonaC z nalezytq staranno$cig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu.

PROJEKTANT

2022.07.15
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przepisami i zasadami wiedzy technicznej, co potwierdzam podpisem ponizej.
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCYJNEGO

1.1. Podstawa opracowania
e  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
e  Mapa do celéw projektowych 1:1000
e  Projekt architektoniczno-budowlany

1.2. Rozwiazania architektoniczne
Rozwigzania architektoniczne przyjete i opisane w projekcie architektonicznym jesli chodzi o wyglad
zewnetrzny tezni nie ulegajg zmianie. W niniejszym projekcie uscislono rozwigzania konstrukcyjne a w
szczegbInosci ptyty fundamentowej stanowigcej jednoczes$nie niecke ociekowg solanki

1.3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia
W poziomie posadowienia zalegajg gliny piaszczyste, jednorodne genetycznie i litologicznie, o
uksztattowaniu réwnolegtym do powierzchni terenu - proste warunki gruntowe
Obiekty wymagajace fundamentowania zaliczajq sie do | kategorii geotechnicznej posadowienia.
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci piyty i stop fundamentowych.
Przyjeto poziom posadowienia na gtebokosci -0,50m wzgledem poziomu terenu (chodnika) dla ptyty
fundamentowej tezni i -1,40m dla innych elementéw wymagajacych fundamentéw.

1.4. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Przyjeto warunki jak wyzej do potwierdzenia na budowie przez kierownika po wykonaniu wykopu

1.5. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przyjete i opisane w projekcie architektonicznym nie ulegajg
zmianie poza ksztattem ptyty fundamentowej tezni.

1.6. Ogdlne wymagania do projektowanych elementéw

Urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw
zabezpieczonych przed destrukcyjnym dziataniem czynnikow atmosferycznych oraz odporne na akty
wandalizmu.

Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest Sciste zastosowanie sie do
wymagan producenta celem zapewnienia wiasciwej wspdipracy poszczegdinych komponentdéw systemu,
zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materialy, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm
oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych lub Deklaracje zgodnosci.

Zastosowane materialy budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie uzyteczno$ci publiczne;.

Wymaga sie aby urzadzenia i nawierzchnie placéw zabaw dla dzieci posiadaty odpowiednie certyfikaty i
atesty.

Montaz elementow nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia. Przy instalacji urzadzen
zabawowych, fitness oraz elementéw matej architektury producent winien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny
zawierac informacje dotyczace instalaciji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urzagdzenia.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na
zabudowe w taki sposéb, aby utrzymane byly odpowiednie odlegto$ci pomiedzy zestawami zapewniajace
zachowanie stref bezpieczenstwa.

Nalezy zwrdci¢ uwage na montowanie fundamentdéw urzadzen zabawowych. Fundamenty powinny byé
zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia si¢, uderzenia itp.). Wszelkie czesci wystajace z



fundamentow, takie jak korice Srub, powinny sie znajdowac co najmniej 20 cm pod ptaszczyzng zabawy,
chyba, Ze zostaty catkiem zakryte.

Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatdw zgodnych
z opisem. Muszg by¢ zainstalowane stabilnie, w sposdb umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie.

1.7. Spis projektowanych elementéw

A. Teznia solankowa

. Strefa placu zabaw
Piaskownica integracyjna — 1 szt.
Karuzela tarczowa - 1 szt.
Hustawka z wezowym siedziskiem — 1 szt.
Hustawka potréjna z dwoma siedziskami ptaskimi i siedziskiem ,bocianie gniazdo” — 1 szt.
Bujak sprezynowy 4 osobowy — 1 szt.
Bujak sprezynowy — 1 szt.
Zestaw zabawowy wielofunkcyjny ,Okret” — 1 szt.
Przewijak z tawkg - 1 szt.
Tablica regulaminowa — 1 szt.
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. Strefa fitness
Wyciag gérny + Wycigg dolny na stupie — 1 szt.
Stepper + Surfer na stupie — 1 szt.
Tai chi mate + Tai chi duze na stupie — 1 szt.
Prasa nozna + Biegacz na stupie — 1 szt.
Twister + Orbitrek na stupie — 1 szt.
tawka z pedatami - 1 szt.
Tablica regulaminowa — 1 szt.

No gk wd =20

. Strefa relaksu i gier
Lezanka — 2 szt.
Hamak - 2 szt.
tawko-hustawka (potrojna) — 1 szt.
Donice z siedziskami — 4 szt.
Stolik do gier edukacyjnych szachy/chinczyk — 1 szt.
Stolik do gry w pitkarzyki — 1 szt.
Boisko do gry w boccie — 1 szt.
Tablica z zasadami gry — 1 szt.

© N gk w0

Infrastruktura uzupetniajaca
tawka z oparciem - 22 szt.
tawka bez oparcia - 2 szt.
Kosz na odpady — 4 szt.

@ N —=m

. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

N



1) Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogow wynikajacych z ich opisow

w projekcie. Podane wymiary urzadzen i wyposazenia sg wymiarami przyktadowymi. W przypadku
zastosowania urzadzen i wyposazenia o innych wymiarach, nalezy dostosowa¢ do nich odpowiednie
nawierzchnie i odlegtosci pomiedzy urzadzeniami uwzgledniajac strefy wolne, minimalne strefy
bezpieczenstwa i wysoko$ci swobodnego upadku.

2) Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatbw rownowaznych pod wzgledem funkcjonalnym,
technicznym i ekonomicznym wobec zastosowanych w niniejszym projekcie.

3) Wykonawca proponujac urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do ofertykarty
techniczne urzadzen oraz zataczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowazno$ci w celu
poréwnania réwnowaznoéci funkcjonalnej i technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urzadzen
winny zawiera¢: wizualizacje produktu, parametry wielko$ciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie
elementdw oraz funkcjonalno$ci poszczegolnych urzadzen zabawowych.

4) Zaproponowane urzadzenia winny posiadac aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke
certyfikujgca na kazde urzadzenie zabawowe, potwierdzajace zgodno$¢ z norma.

5) Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacie geodezyjng
powykonawcza.

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen, materiatow z ktdrych sg wykonane
urzadzenia, nawierzchni na ktdrych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa na placu.

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placow zabaw oraz okreslajace

wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenistwa i metody badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenistwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2020-03 WWyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne;.

Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzaciji uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar przyspieszenia

powstajaceqo podczas zderzenia:




. PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia.

. PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.

3. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasady ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatéw potrzebnych
do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich
prac z nalezytq staranno$cig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy zawodowej i zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

3.2. Harmonogram prac

Roboty przygotowawcze:
1)  Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét.

2) Zabezpieczenie drzew w poblizu inwestycji.
3) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatéw budowlanych.

Ad. 1) Teren budowy (badz konkretnych) robét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejécie tam
osobom niepowotanym.

Ad. 2) Planowana inwestycja moze wywiera¢ negatywny wptyw na drzewa znajdujace sie na terenie budowy.
Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na stan zabezpieczenia i ochrony zieleni zaréwno w trakcie trwania prac
przygotowawczych jak i robét budowlanych. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na stan
zdrowotny drzew znajdujacych sie w strefie potencjalnego oddziatywania robét budowlanych trzeba wykonaé
czynno$ci majace na celu ochrone wszystkich ich czesci. Montaz zabezpieczen musi zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu, zgodnie z
Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na wykonawcy robot budowlanych i
instalacyjnych.

Ad. 3) Wszystkie materiaty budowlane znajdujace sie na terenie budowy muszg zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone, tak aby nie stanowity zagrozenia dla innych osob, nie wykraczaty poza granice dziatki, nie
zostaty zniszczone w wyniku dziatania czynnikow atmosferycznych.

Roboty zasadnicze:
1) Wykonanie tezni solankowej wraz z niezbedng infrastruktura.

2) Tyczenie stref bezpiecznych urzadzen zabawowych/fitness.

3) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych urzadzen i pozostatego wyposazenia.

4) Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatow betonowych.

5) Zasypywanie wykopdw z zageszczeniem.

6) Wyréwnanie terenu po wykopach.

7) Korytowanie pod nawierzchnie i wyprofilowanie do wymaganych spadkow powierzchni terenu.

8) Wykonanie nawierzchni bezpieczne;.
)
0
1
2
3

9) Wykonanie nawierzchni utwardzone;.
Ogrodzenie placu zabaw.
Zagospodarowanie zieleni.

Wywoz nadmiaru ziemi na odktad.

1
1
1
13) Prace porzadkowe.
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3.3. Roboty ziemne



Kopanie dotow pod fundamenty, betonowanie, wyrownanie terenu po wykopach, korytowanie i
profilowanie spadkéw pod nawierzchnie, wykonanie podbudowy, prace porzadkowe.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegding uwage na bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w
poziomie) od przewodow gazowych, kanalizacyjnych, telefonicznych itp.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét, przy czym nie powinny powodowac szkod
na terenach sasiednich. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren robot.

3.4. Fundamenty urzadzen

Zasady fundamentowania urzadzen na placach zabaw okre$la norma: PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15.

Mocowanie urzadzen - za pomocg systemowych kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
mocowanych w fundamencie betonowym w sposéb zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby
niepowotane.

Poziom posadowienia:

- min.0,70 m (urzadzenia zabawowe) pod poziomem gruntu w przypadku gruntéw niewysadzinowych,

- min. 1,40 m ponizej poziomu wykoniczonego terenu w przypadku gruntow wysadzinowych (strefa Il
przemarzania gruntu zgodnie z PN). Alternatywnie mozna wykona¢ pod fundamentem podsypke

z pospotki zageszczonej niewysadzinowej do 1s=0,95 do gtebokosSci przemarzania.

Goéra fundamentu musi by¢ umieszczona 40 cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek fundamentu
wykonany jest stozkowo wg normy PN, to gora fundamentu moze sie znajdowac 20 cm pod powierzchnig
gruntu.

Fundamenty pokryte systemowg izolacjg przeciwwilgociowg bezspoinowa lub z betonu wodoodpornego.
Lokalizacja i wielkos¢ fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez
producenta z uwzglednieniem miejscowych warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

Ptyta fundamentowa tezni

Drewniana konstrukcja tezni oparta jest na zelbetowej ptycie fundamentowej o wymiarach 3,0x12,8m Géra
ptyty wyprofilowana ze spadkiem do $rodkowego korytka. Grubo$ci ptyty od 12,5 (pod kanatem odptywowym)
do 25 cm.na brzegach. Zaprojektowano zbrojenie krzyzowe w postaci pretow #12 i podiuzne w biegnacej
dookota ptyty ostrodze wysokosci 50cm i szeroko$ci 25cm. Stal klasy BS00ST. Betonu wodoszczelnego W-4
klasy C35/45. Przyjeto klase Srodowiska XD3. Powierzchnie koryta Sciekowego nalezy zabezpieczy¢ przed
agresjq chemiczna chlorkéw z solanki.

W srodku ptyty nalezy wykona¢ otwory na wpusty instalacyjne solanki. Poziom posadowienia ptyty (ostrogi)
przyjeto -0,50m pod poziomem terenu, na podbudowie z betonu podktadowego C8/10 grubosci 10cm. Na
podbudowie nalezy wykonaé izolacje wodoszczelng w postaci papy podktadowej. Wszystkie elementy
betonowe stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

W razie potrzeby zgodnie z warunkami gruntowymi pod ptyta do poziomu wystepowania gruntéw rodzimych
mozna wymieni¢ grunt na warstwe filtracyjng ze zwiru 1s>=0,98 zageszczang warstwami po 30cm (do poziomu
-1,4ppt) oraz pospdtke zageszczong do 1s>=0,98 ponizej poziomu przemarzania gruntu.

Stopy fundamentowe betonowe 30x30cm i wysokosci 80cm pod stupy uko$ne wspierajace pergole i podtuzng
tawke posadowic na gtebokosci -0,80m do gtebokosci -1,4m na poduszce zwirowej wykonanej jak wyze.



3.5. Konstrukcja tezni solankowej
Konstrukcja tezni wykonana jest z drewna pomalowanego impregnatem do drewna
w wybranym kolorze. Dach tezni pokryty gontem bitumicznym.

Drewniane stupy no$ne tezni o przekroju 16x16 zostang ustawione na belkach podwalinowych 16x16 lezacych na
ptycie zelbetowej i zamocowanych do niej Srubami g14. Stupy uko$ne bedace elementem pergoli drewniana wiaty
zostanie zamontowana na stopach Zelbetowych 30x30 cm o wysoko$ci 80 cm Na stupach ustawiony jest dach i
belki pergoli
Przekroje konstrukcyjne
- stupy s-1- 16x16 cm
- stupy s-2- 16x16 cm
- stupy ukosne s-3 16x16¢cm
- belki podwalinowe b-1- 16x16cm
—  belki ptatwiowe b-2 - 16x16 cm
- belki pergoli b-3, b-4- 16x16 cm
- azurowa $cianka szczytowa z belek o wymiarach 10x5 cm

Konstrukciji drewniana tezni bedzie wykonana z drewna modrzewiowego i $wierkowego klasy C27. Drewno nalezy
zaimpregnowac¢ w |V klasie impregnacii, klasa zabezpieczenia od ognia: B s2 dO.
Przekroje elementdw konstrukcyjnych:

3.6. Obrobki blacharskie rynny, rury spustowe - stalowe, okragte

e obrdbki blacharskie — blacha stalowa powlekana (na rabek stojacy) / gont bitumiczny
e kolorystyka: w kolorze zblizonym do RAL 7024

3.7.Podstawowymi elementami technologii tezni beda:

e tarnina (Sliwa tarniny — Prumus spinosa) - utozona poziomo, pod katem 7° w dot od srodka na zewnatrz, tak
aby sptywajaca z gory solanka po zewnetrznej stronie $ciany ulegta rozbijaniu o poszczegdine gatazki, w
sposob umozliwiajacy powstanie tzw. mgietki solankowej;

e betonowe, podziemne dwa zbiorniki solanki, z wtazem 600 mm typu ciezkiego z zamkiem bezpieczenstwa —
0 pojemnosci min. 900 I/szt.;

e sterownia/skrzynka techniczna tezni;

e pompa zanurzeniowa ze stali nierdzewnej umieszczona w kontenerze technicznym;

e przew6d wraz z zaworem odcinajacym w zbiornikach tezni (dostawa solanki do koryta ciekowego);

e koryta ciekowe z drewna modrzewiowego. Koryto bedzie oparte o gorne belki 140x140mm, mocowane i
poziomowane na konstrukcji kotkami drewnianymi, symetrycznie po obu stronach nad tarning);

o rury Sciekowe

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane zapewnienie szczegoéinych warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.

5. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowa.
Metoda wykonania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkoSci robot, gtebokosci
wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Wszystkie wymiary nalezy dokfadnie ustali¢ na budowie.
7



W przypadku watpliwosci lub niejasno$ci nalezy niezwtocznie zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta lub/i
do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiada¢ wymagane
atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowiC zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow wg wymogow
Ustawy "Prawo budowlane".

W zalezno$ci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagan
producentow.

Prace budowlane nalezy wykonaC z nalezytq staranno$cig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu.

PROJEKTANT
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