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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 01

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

Wymagania ogble na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie
terenu przy ul. Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq’. Lokalizacja
przedmiotu zamdwienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka
ewidencyjna 280601_1 Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzezne;.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Ogdlna specyfikacja techniczna odnosi sie do wspdlnych wymagan dla poszczegolnych
specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktdre zostang wykonane
w ramach zadania pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z
infrastrukturg towarzyszacq”.

1.2.Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacje techniczne (ST) sq dokumentem obowigzujacym przy realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Charakterystyka inwestyciji
Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko,
jednostka ewidencyjna 280601_1 Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzeznej. Projekt

zagospodarowania terenu obejmuje budowe tezni solankowe; wraz
z renowacjq i zaprojektowaniem nowego uktadu ciggéw komunikacyjnych, zagospodarowanie zieleni.
Dodatkowo projektuje sie montaz urzadzen zabawowych

| urzadzen fitness wraz z nawierzchnig amortyzujacg upadki w strefach bezpieczenstwa, montaz
ogrodzenia  oraz  wyposazania  parkowego,  wykonanie  nawierzchni  utwardzonych
I nawierzchni do gry w boccie. Na terenie pojawig sie urzadzenia spetniajagce wymogi norm,
a jednocze$nie  atrakcyjne  dla  uzytkownikbw  pod  wzgledem  wizualnym  jak
i funkcjonalnym. Projektuje sie zagospodarowanie miejsca w taki sposob, aby mogto stanowic teren
rekreacyjno-wypoczynkowy dla oséb w roznym wieku. Zaktada sie podzielenie przestrzeni na strefy z
wyodrebnieniem miejsc dedykowanych dla poszczegolnych grup. Teren wyposazono w elementy
infrastruktury uzupetniajacej tj.: tawki, hamaki, lezaki, kosze na odpady, stoliki do gier edukacyjnych.

Na terenie projektowane jest oSwietlenie elektryczne w postaci opraw oswietleniowych
o$wietlajgcych projektowany teren oraz reflektorow pod$wietlajacych teznie solankowa.

Przyjmujac wstepne zatozenia do projektu wzieto pod uwage istniejace walory terenu (zielen,
podtoze) oraz otaczajgce teren obiekty. Wszelkie elementy, wraz z elementami matej architektury
tworzg cato$¢ oraz majq za zadanie zaspokaja¢ potrzeby lokalnej spotecznosci.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji
szkodliwych substancji do Srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie
przewiduje sie rowniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacii.



Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w caftoSci na dziatkach, na ktdrych zostat
zaprojektowany.

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami Zamawiajgcego:
. doktadne wytyczenie w terenie;
J wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow zgodnie z wymaganiami i rzednymi zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajacego.

2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajagcy ma  obowigzek  zatatwienia  formalnosci  zwigzanych z  prawem
do dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy. Na
przekazanie terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z
warunkami przetargu.

2.3. Dokumentacja projektowa
Podstawe do realizacji robot stanowia;
—  dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu;
—  specyfikacje techniczne - wymagania ogolne (ST);
—  przedmiary robot.

2.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg oraz dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszelkie roboty zgodnie z wykonang dokumentacja.

2.5. Zabezpieczenie terenu
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do
zakonczenia i odbioru koricowego robot.
Wykonawca utrzymywac bedzie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robét.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. U okresie trwania budowy
i wykaniczania robot. Wykonawca bedzie:
- podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub  ucigzliwosci dla oséb lub  wiasnosci  spotecznej i innych,



a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania;
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegblny wzglad na:
—  lokalizacje magazynow;
—  $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
e mozliwo$cig powstania pozaru.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, kiore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosS¢ zanika (np. materiaty pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

2.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
| zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora  Nadzoru
| wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie koniecznie dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi  powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sq



wliczone w ryczattowg cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach, pojazdach oraz
pomieszczeniach  magazynowych.  Materialy  tatwopalne  bedg  przechowywane  zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w  miejscach niedostepnych dla o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstaé za jego przyczyng
w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

2.11. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
prowadzenia robot przez caty czas trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu
koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegoine elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caty czas trwania robot, do momentu odbioru koricowego.

2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca  zobowigzany jest zna¢  wszystkie  przepisy i  wytyczne,  ktore
sq W jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Nieznajomo$S¢ wyzej
okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod i w sposob ciagty bedzie informowat Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

3. Materiaty i urzadzenia
3.1. Zrodta uzyskania materiatow
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢c wymagania jako$ciowe okreslone
PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami, kartami technicznymi.

3.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty  nieodpowiadajace  wymaganiom  zostang przez  Wykonawce  wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawce.



3.4. Warunki gwarancji

1. Potwierdzeniem przekazania urzadzenia (urzadzen) do eksploatacji jest potwierdzony protokét
zdawczo-odbiorczy, stanowigcy zatacznik do dokumentu nabycia - faktury.

2. Zaurzadzenie obcigzone wadg fizyczng uwaza sie takie urzadzenie, ktore nie spetia funkcji, w
oczywisty sposob wynikajacy z jego konstrukcji, a przyczyna uszkodzenia wynika z wewnetrznych
wiasciwosci urzadzenia.

3. W ramach gwarancji uprawnionemu podmiotowi przystuguje roszczenie 0 usuniecie wad
urzadzenia.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja, uprawniony
dokona  zgtoszenia  Gwarantowi tego  faktu.  Nabywca, zgodnie z  normami,
w przypadku powaznych uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu, do czasu ich usuniecia,
powinien zabezpieczy¢ urzadzenie w sposéb uniemozliwiajacy jego uzytkowanie.

Zgtaszajacy winien podac: imie i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres lokalizacji produktu, opis

problemu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku:
wandalizmu, wypadku, pozaru, klesk zywiotowych, kradziezy;
niewlasciwej eksploatacji urzadzenia niezgodnej z przeznaczeniem, zasadami konserwacii

| eksploatacii;
wytarciem, w nastepstwie eksploatacji, barwnego impregnatu nawierzchniowego, ktéry jest

elementem dekoracyjnym;

—  odbarwien elementéw z tworzyw sztucznych;

—  przetarciem ogniw tancucha i tulejek w czeSciach przegubowych, ktore ulegajg naturalnemu

zuzyciu w nastepstwie normalnej eksploatacii;
wszelkich préb napraw i przerébek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;

w przypadku samodzielnego montazu wykonanego niezgodnie z rysunkami technicznymi
oraz ze sztukg budowlang;

rezygnacji z wykonania corocznej kontroli podstawowej;

wtdrnych uszkodzen wynikajgcych z w/w przyczyn.

4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$C robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertq
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w ST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnosciq Wykonawcy lub  wynajety
do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.



5. Transport

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow sprzetu, na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacii projektowe;j, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.  Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robét
6.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robGt zgodnie z umowg oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatow wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Wszystkie prace nalezy wykonaC zgodnie ze sztuka i zasadami prawa budowlanego.

7. Kontrola jakosci robdt
7.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakoS¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole  robot
i jakosci materiatow.

7.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg;

1) Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg PN-EN 1177 ,PN-EN 1176,
PN-EN 16630 lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej;



2) W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy;

3)  Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.3. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie:

(1) Dziennik Budowy
1) Dziennik Budowy (jezeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
2) Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data, jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
3) Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
4) Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;
e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robot;
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
e daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego robdt;
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
e dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;
e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdbw rob6t. Obmiary wykonanych robGt przeprowadza sie w sposdb  ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.



(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie lub zgtoszenie robét na realizacje zadania budowlanego;
- protokoty przekazania terenu budowy;
- protokoty odbioru robét;
- protokoty narad i ustalen;
- korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robot
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna wuzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano
je zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robo6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

8.2.1. Dtugosci i odlegtoSci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wedtug linii osiowej, jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej.

8.2.2. Objetosci bedg wyliczone w m?3 jako dtugos$¢ pomnozona przez Sredni przekrd.

8.2.3. Powierzchnie beda wyliczone w m2 jako dtugo$¢ pomnozona przez szerokosc.

8.2.4. llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
i/lub w m3 zgodnie wymaganiami ST.

8.2.5. llosci, ktore wystepujq jako sztuki bedg liczone zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania robot.
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8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. Odbiér rohot
9.1. Rodzaje odbioréw rohét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi koncowemu;
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajagcym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiér koricowy robot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru koncowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjq projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t
poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
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poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t
w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

9.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru
korcowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
. Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy;

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia;

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty) - (jezeli s wymagane);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
iew. PZT (jezeli sg wymagane);

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego. Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich
wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszystkich stwierdzonych usterek podczas
odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. Podstawa ptatnosci
10.1. Ustalenia ogélne
Ptatno$¢ zostanie dokonana na podstawie prawidtowo spisanego i sporzadzonego koricowego
protokotu odbioru rob6t oraz poprawnie wystawionej FV.

11. Przepisy zwiazane
11.1. Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w Polsce, normami i
normatywami.
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11.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje  prawne i  wytyczne,  ktore
sq W jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Do podstawowych przepiséw naleza;

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351);

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021

poz. 741 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021 poz. 1344);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale  spoteczenstwa w  ochronie  $rodowiska oraz o0 ocenie  oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z pdzn. zm.);

. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z
pozn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn.
zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

13



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Spis tresci:
1. SST 01 - RODOLY ZIBMNE ...ttt 15
2. SST 02 - RODOLY rOZDIOTKOWE ......c.oeviiricieeiei st 19
3. SST 03 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoZa ..........ccovoveeerererivenesirnnesereseeieeeens 22
4. SST 04 - ODrzeza DEIONOWE .........coivuiiecicieiri s 26
5. SST 05 - Montaz urzagdzen WypoSazZenia PIACU ...........ccoeuereeereieeeeee s 30
6. SST 06 - Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki Detonowej...........ccovveeeninncccicice, 35
7. SST 07 - Wykonanie nawierzchni boiska do DOCCIA............ceururuririiicieiee s 41
8. SST 08 - Wykonanie nawierzchni gliniaSto-ZWIrOWE] ............ccvverniriiinininicseissseee s 44
9. SST 09 - Wykonanie nawierzchni bezpieCznyCh...........ooveieiiiiicee e 48
10. SST 10 - USUNIECIE ArZEW.......cecviieieiriiisirie sttt nenas 51
11. SST 11 - Zagospodarowani€ ZIElENI .............ouweururirirrieeeiseceet et 55
12. SST 12 - OGrOUZENIE ...t bbbt 61

14



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 01

Roboty ziemne
Kod CPV - 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zamdwienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzeznej.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
ziemnych w lokalizacji okreslonej w pkt 1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuije:
- wykopy pod fundamenty,

- wykopy pod tawy betonowe,

- korytowanie pod nawierzchnie,

- zatadunek i wywdz ziemi z wykopow.

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje sie¢ w miescie Gizycko w gminie miejskiej Gizycko. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 584, 594/6.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogéine”.

Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
- koparka, spycharka, ubijak do zageszczania, zageszczarka.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.
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Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdtka stosowane bedg
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte Srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy: zapoznaC sie z planem sytuacyjno-
wysoko$ciowym i naniesionymi  na  nim  konturami i  wymiarami istniejacych
i projektowanych elementéw, wyznaczy¢ zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie
w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi
takimi jak: teodolit, niwelator, jak
I prostymi przyrzadami - poziomicg, fatg miernicza, taSmaq itp., przygotowac i oczyscic teren poprzez:
usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robot rozbiorkowych, istniejacych obiektow, osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazddw i drog
dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnoSci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o gruboSci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki
i koparki wielonaczyniowej -15 cm; przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.

Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm.

Niewybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania powierzchni
podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.2.2. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw i Scian fundamentowych obiektow kubaturowych nalezy wykorzystaé
grunty pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy  robot
z wytaczeniem gruntow pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy
wykona¢ warstwami metodg podtuzna, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn
i Srodkow transportowych i winna wynosic 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek
i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
recznym prowadzeniu, ptyty ubijajagce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane;.
Wskaznik zageszczenia winien wynosic¢ | s =1,00.
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5.2.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot.

5.2.4. Zageszczenie gruntu i nosSnosé w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w poditozu nawierzchni okreslane jest na podstawie wskaznika
zageszczenia Is.

Wymagane wartos$ci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podtoze)

Odlegtos¢ od podtoza konstrukcji nawierzchni wraz z platforma roboczg Minimalna warto$¢ Is
Gérna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosc¢
budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot w ST ,Wymagania ogdine”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Techniczne; [ normach
PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podfoza,
- jako$¢ gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu,

- zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.
Jednostkami obmiaru jest 1 m3 rob6t ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ST ,Wymagania ogoine”.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢
i jako$¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne i
badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow BN-70/8931-05 Oznaczania
wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 02

Roboty rozbiérkowe
Kod CPV - 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow; roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zamdwienia obejmuije dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzezne;.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i rozbiérkowych w lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuije:
- demontaz i utylizacje istniejacego ogrodzenia od strony szkoty, ktére nalezy zdemontowaé na catej
dtugosci od strony ul. Nadbrzeznej - 93 mb. Jest to ogrodzenie stalowe, panelowe.

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje sie¢ w miescie Gizycko w gminie miejskiej Gizycko. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 584, 594/6.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogéine”.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnic sig, czy pod
poziomem przejazdu sprzetu nie wystepujg kanaty, budowle podziemne o nizszej no$nosci lub lokalne
zagtebienia.

Do wykonania robot rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3;

- mtoty pneumatyczne.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Do transportu gruzu
nalezy uzyé samochodéw samowytadowczych. Odpady nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu,
zatadunku i wytadunku przed spadaniem, obsunieciem sie lub zanieczyszczeniem drég. Wykonawca
jest zobowigzany na wiasny koszt do usunigcia wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen powstatych w
wyniku realizacji zamowienia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposob prowadzenia robot rozbiorkowych. Powinien
przedsiewzig¢  wszelkie  Srodki  bezpieczenstwa  konieczne dla  zapewnienia  ochrony
| zachowania sasiednich budynkow, placow, drzew.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac, ogrodzi¢
| zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacja. Po zakorczeniu robot
wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia placu budowy. Ewentualne doty (wykopy) powstate po
rozbiérce wskazanych w dokumentacji elementdw powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. w
szczegbInosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

5.2.1. Przygotowanie robot
Przed przystapieniem do robdt trzeba przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego konstrukgii i ustali¢
metode rozbidrki, opracowac projekt organizacji robét rozbiérkowych oraz zagospodarowaé plac
rozbidrki. Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
a) odfgczy¢ dostawe mediow zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;
b)  wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi
za pomocg taémy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysoko$ci
ok. 1 m.

5.2.2. Warunki prowadzenia robét

Podstawowg zasadq przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementow
konstrukcyjnych, zgodnie z tq zasadq rozbidrke nalezy rozpoczynac¢ od gory. Przed przystgpieniem do
bezposrednich robot rozbiérkowych nalezy wykonaC wszystkie niezbedne zabezpieczenia. Roboty
rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac
przepiséw bezpieczenstwa pracy.

Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegaC przy prowadzeniu rozbiérek, obejmujg nizej
wymienione zalecenia:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac Srodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo osob postronnych,
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w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozi¢
bezpieczenstwu pracujacych,

nie nalezy prowadzi¢ robo6t rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatrow;

szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz
sgsiadujacych drzew;

wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu.

5.2.3. Segregacja i transport odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowaé. Miejsce wywozu gruzu, z
rozbidrki Wykonawca znajdzie we wiasnym zakresie. Koszty zwigzane z w/iw czynno$ciami nalezy
uja¢ w cenie jednostkowej. Jezeli w trakcie rozbidrki ujawnig sie wbudowane lub eksploatowane
materialy niebezpieczne wymagajace spetnienia szczegolnych wymogéw podczas rozbidrki i
utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt.

5.2.4. Roboty zagospodarowania terenu po rozbiorce

Po wykonaniu rozbiérki oraz prac wykonczeniowych dla skrajnej komorki nalezy teren po rozbiérce
zagospodarowa¢. Powstate zagtebienie wypetni¢ gruntem rodzimym do poziomu -0,15 m, zagesci¢ i
wyprofilowaé. Do poziomu 0,00 uzupetni¢ czarnoziemem i wysia¢ trawe. Teren nalezy wyprofilowa¢ w
taki sposob, aby wody opadowe nie zalewaty istniejacych obiektéw i umozliwi¢é swobodny odptyw wéd
do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,Wymagania ogoine”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.
Jednostkami obmiaru jest 1 m? robét rozbiérkowych na podstawie pomiaréw stanu istniejacego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ST ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).

Uproszczone przedstawianie rozbioérki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 03

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Kod CPV - 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zamdwienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzezne;.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zageszczeniem podtoza pod projektowane nawierzchnie w lokalizacji okreslonej w pkt
1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuije:

- profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod nawierzchnie alejek spacerowych, dla urzadzen
fitness, dla urzadzen zabawowych oraz w obrebie tezni solankowej, nawierzchnie utwardzong gliniasto-
zwirowg, nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej i nawierzchnig boiska do boccia.

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje sie w miescie Gizycko w gminie miejskiej Gizycko. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 584, 594/6.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogéine”.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- koparko-spycharki, koparko-tadowarki, spycharki gasienicowe, tadowarki, rowniarki ~ samojezdne

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod zastosowane
nawierzchnie nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych.

Wybér $rodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objeto$ci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zasady og6ine

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W
wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie
zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowac
rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Odspojony
grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungg bfoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetiony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokose,
co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p. 5.2.5.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ 3-4 przejsciami $redniego walca stalowego, gtadkiego lub inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.2.4. Zageszczanie podioza
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Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nierownos$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okre$lic zgodnie z BN-
77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotno$ci optymalnej o
wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i Srednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza Is = 1,00.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wtasny koszt.

6. KONROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,Wymagania ogoine”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg 0golnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.

Jednostkqg obmiaru rob6t jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz
z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ST ,Wymagania ogoine”.

Odbiér  wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podtoza  dokonywany
jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
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- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,
- mechaniczne zageszczenie podtoza,

- zatadunek i transport gruntu na odktad,

- przeprowadzenie badan i pomiardw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie  modutu  odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie  prébek  gruntdbw do celéw drogowych
i lotniskowych.

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rwno$ci nawierzchni planografem i fata.

BN-70/8931-05  Oznaczenie wskaznika nosno$ci gruntu jako podfoza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcéw i wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie 1.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 04

Obrzeza betonowe
Kod CPV - 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zamdwienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzezne;.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
ustawieniu obrzezy betonowych w lokalizacji okreslonej w pkt 1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuije:
- ustawienie obrzezy betonowych 6x20x100cm na tawie betonowej z oporem
na krawedzi zewnetrznej nawierzchni utwardzonej oraz nawierzchni gliniasto-zwirowej.

1.4. Informacje o terenie budowy
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
lokalizacji okre$lonej w pkt 1.1.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow
2.2.1. Obrzeza betonowe szare 6 x 20 cm z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003
Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé nastepujacym normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspoine wymagania i badania’;

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”.
Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%.
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2.2.2. Lawa betonowa

tawa betonowa pod obrzeza oraz opdr wykonane bedg z betonu klasy B15, odpowiadajacemu normie
PN-EN 206-1:2003.

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.4.

Kruszywo  (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN  12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004.

2.2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowg w proporciji 1:4.

2.2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa

Do wypetnienia spoin miedzy obrzezami: cement klasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-
01:2002, piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06711,
woda - nalezy stosowac wode odpowiadajacq wymaganiom
PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogéine”.

Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogoine”.

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane bedg
recznie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

Transport i skladowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03
arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. ,WspdIne wymagania i badania.”

Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi Srodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement moze by¢ przewozony na miejsce wbudowania dowolnymi Srodkami transportu,
zapewniajacymi trwato$¢ wtasnosci materiatdw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc whudowania obrzezy

Wytyczenie  sytuacyjno-wysokosciowe odcinkdw  wbudowania obrzezy, wykonane bedzie
na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2.Wykonanie koryta pod tawe betonowa
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Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg
z oporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ - zgodnie
z Katalogiem Powtarzalnych Elementdéw Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.

5.2.3.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowg z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna byé opracowana
dla konkretnych materiatdbw. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu
0o PN-EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omowiono
w punkcie 4.2 niniejszej ST. tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15,
we wczesniej przygotowanym  korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega
na roz$cieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z
oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢  wymiarami oraz  ksztattem
- rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeza i krawezniki ustawione bedg na fawie
z oporem.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg grubosci 3 cm,
celem prawidtowego osadzenia obrzeza. Podsypke wykona¢ nalezy
w proporcji 1:4.

5.2.5. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie nizej
niz 5 stopni Celsjusza. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej
trasy przebiegu obrzezy zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w niwelecie obrzeza i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,Wymagania ogoine”.

- kontrola jako$ci materiatow przed przystgpieniem do robdt - wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania;

- kontrole i badania w trakcie wykonywania robot;
- kontrola ustawienia obrzezy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ST ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.
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Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robot,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowg,

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie fawy betonowej z oporem pojedynczym i podwojnym,
- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod obrzeza,
- ustawienie obrzezy betonowych,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog
i Mostéw w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 05

Montaz urzadzen wyposazenia placu

Kod CPV - 45.11.27.20-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
Kod CPV - 45.11.27.23-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zambwienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzezne;.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych w zakresie realizacji placu zabaw, matej architektury i montazu urzadzen w lokalizacii
okre$lonej w pkt 1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje montaz:

A. Teznia solankowa

B. Strefa placu zabaw
Piaskownica integracyjna - 1 szt.
Karuzela tarczowa - 1 szt.
Hustawka z wezowym siedziskiem - 1 szt.
Hustawka potréjna z dwoma siedziskami ptaskimi i siedziskiem ,bocianie gniazdo” - 1 szt.
Bujak sprezynowy 4 osobowy - 1 szt.
Bujak sprezynowy - 1 szt.
Zestaw zabawowy wielofunkcyjny ,Okret” - 1 szt.
Przewijak z tawka - 1 szt.
Tablica regulaminowa - 1 szt.

. Strefa fitness
Wyciag gorny + Wyciag dolny na stupie - 1 szt.
Stepper + Surfer na stupie - 1 szt.
Tai chi mate + Tai chi duze na stupie - 1 szt.
Prasa nozna + Biegacz na stupie - 1 szt.
Twister + Orbitrek na stupie - 1 szt.
tawka z pedatami - 1 szt.
Tablica regulaminowa - 1 szt.

Noo gD 200NN
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D. Strefa relaksu i gier

1 Lezanka - 2 szt.

2 Hamak - 2 szt.

3 tawko-hustawka (potréjna) - 1 szt.
4 Donice z siedziskami - 4 szt.

5. Stolik do gier edukacyjnych szachy/chinczyk - 1 szt.
6.  Stolik do gry w pitkarzyki - 1 szt.
7 Boisko do gry w boccie - 1 szt.
8.  Tablica z zasadami gry - 1 szt.
E. Infrastruktura uzupetniajaca

1 tawka z oparciem - 22 szt.

2 tawka bez oparcia - 2 szt.

3 Kosz na odpady - 4 szt.

1.3.1. Roboty ziemne
Roboty  ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane bedg jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykopOw nalezy przetransportowa¢ na odpowiednie miejsce odktadu (do 3 km).

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje sie w miescie Gizycko w gminie miejskiej Gizycko. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 584, 594/6.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

Projektowane urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ wykonane z materiatow wysokiej jakosci, ponadto
majq mieC wysokg odpornos¢ na wptyw warunkdéw atmosferycznych i wysokg odporno$¢ na
uszkodzenia mechaniczne.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jako$ci zamiennikdw projektowanych elementow.
Projektowany sprzet rekreacyjny musi posiadaC odpowiednie certyfikaty i by¢ zgodny
z Polskimi  Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w  szczegolnoSci
w przepisach o 0golnym bezpieczenstwie produktow.

Nalezy stosowa rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest Sciste zastosowanie
sie do wymagan producenta celem zapewnienia wtasciwej wspdtpracy poszczegoinych komponentéw
systemu, zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania
w budownictwie uzytecznosci publiczne;.

Zakazuje sie wprowadzania logotypow producentéw, zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa.

Elementy stalowe urzadzen i wyposazenia nalezy malowac w kolorze RAL 7043.

Kotwy muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

Wszystkie Sruby, zawiasy, zamki i naktadki w urzadzeniach nalezy wykonac ze stali nierdzewne;.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwos$¢ do robot oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Szczegotowa charakterystyka materiatowa zostata opisana w projekcie w kartach technicznych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania robot

5.2.1. Urzadzenia zabawowe / mata architektura

Usytuowanie urzadzen zgodnie z zatgczonym rysunkiem wykonawczym - Rys. nr 1_1 PZT.

Przed montazem wszystkie elementy powinny byC rozmieszczane na terenie przeznaczonym
na zabudowe. Przy urzadzeniach zabawowych nalezy zachowac odlegtosci zapewniajace zachowanie
stref bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi producenta. W strefie bezpieczenstwa nie moze znajdowac
sie zadna przeszkoda.

Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Przy instalacji producent powinien
dostarczy¢ instrukcje, ktore powinny zawiera¢ informacje dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i
konserwacji urzadzenia.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy fundamentowaniu elementéw wyposazenia
placu nalezg;

- wykonanie dotéw pod kotwy,

- wykonanie fundamentéw betonowych,

- ustawienie elementow konstrukcyjnych.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg byC osadzone
w betonie utozonym w dotku. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg
betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczy¢, poprzez ogrodzenie
budowlang tasmg sygnalizacyjng oraz umie$ci¢ informacje o zakazie korzystania z urzadzen. W
przypadku montowania urzadzen na metalowych kotwach, ktére
sq betonowane w gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu, urzadzenia te mogg by¢ uzytkowane
nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od zamontowania.

Po zakonczeniu montazu nalezy usungé pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem urzadzenia do
uzytku.
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6. UZYTKOWANIE | KONSERWACJA

. Urzadzenia zabawowe sg elementami wyposazenia placow zabaw / placdéw rekreacyjnych
i wytacznie do tego celu powinny stuzyc;

. Urzadzenia dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup wiekowych (zgodnie z Kartami
Technicznymi urzadzen) - nalezy bezwzglednie przestrzega¢ tych wskazan;

. Bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni platform, podestéw, siedzisk itp.
nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie;

. Nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich cze$ci ziemi lub btota, a takze systematycznie
usuwac pojawiajace sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.), uzytkownik
zobowigzany jest prowadzi¢ biezaca pielegnacje urzadzenia;

. W przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemig, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic je
przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze $mieci mozna usung¢ recznie lub przy uzyciu
szczotki;

. Nalezy unikaC zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie powierzchni urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty mogq podlega¢ nastepujacym odbiorom:

- Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- Odbidr czeSciowy;

- Odbidr koncowy;

- Odbior pogwarancyjny.

Badania i pomiary do odbioru rob6t zanikajacych przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych w
obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do iloSci, jakosci i wartosci. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem odbioru rob6t jest protokdt koricowego odbioru robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY PRAWNE

Ogédlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét w ST ,Wymagania ogéine”

Ponadto, nalezy przestrzega¢ norm:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
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PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne.

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania amortyzacji
uderzenia.

34



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 06

Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej

Kod CPV - 45.23.32.50-6 - Roboty w zakresie nawierzchni
Kod CPV - 44.11.31.00-6 - Materiaty chodnikowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zambwienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzezne;.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie realizacji nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6 cm,
w lokalizacji okre$lonej w pkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:

Zaprojektowano ciagi piesze z nawierzchni z kostki brukowej betonowej ptukanej szlachetne;.

Kostki betonowe projektuje sie w kolorze wulkaniczny szary. Jest to kolor w formie melanz barw: piasku,
karbon, kasztan. Nawierzchnia zaprojektowana z kostek betonowych
0 wymiarach 22,6 x 19,2 cm; 19,2 x 15,00 cm; 19,2 x 11,3 cm w obrzezu betonowym o wym. 6 x 20 x
100 cm.

Projektuje sie reorganizacje istniejacych alejek oraz zlikwidowanie ich czesci na poczet
zagospodarowania zielenig. Dodatkowo projekt zaktada utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze szarym, w strefie placu zabaw, pod przewijakiem i pod piaskownicg dla os. z
niepetnosprawno$ciami. Odwodnienie nawierzchni bedzie realizowane poprzez wykonanie spadkow
poprzecznych i podtuznych o wartoSciach zapewniajacych sprawne odprowadzenie wod opadowych.
Dla projektowanej nawierzchni zaktada sie typowe obcigzenie ruchem pieszym, w zwigzku z czym
przyjmuje sie kostke o grubosci min. 6 cm oraz projekiuje stabilizacje kostki za pomocg warstwy
podsypki piaskowo-cementowe; 1:4
0 grubo$ci 4 cm. Podioze pod nawierzchnie z kostki betonowej wzmacnia si¢ warstwg podbudowy
zasadniczej z kruszywa naturalnego. Obramowanie wykonac z obrzeza betonowego 6 x20 x 100 cm, na
tawie betonowej z betonu C12/15.

Okreslenia podstawowe:
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
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Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdw i ciggéw pieszych
od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.3.1. Roboty ziemne
Roboty  ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane bedg jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykopow nalezy przetransportowa¢ na odpowiednie miejsce odktadu.

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje sie¢ w miescie Gizycko w gminie miejskiej Gizycko. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 584, 594/6.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogbine".

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

Wymagania  techniczne  stawiane betonowym kostkom brukowym  stosowanym
na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okreSla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony
w tablicy nr 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338
do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgcq
w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugos¢  Szeroko$¢ Grubos¢ Réznica  pomiedzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dwoma  pomiarami
grubosci <100mm +2 12 13 grubosci, tej samej
>100mm +3 13 14 kostki, powinna by¢
<3mm
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 wypukto$¢ wklestos¢
mm), przy dtugo$ci pomiarowe;
300 mm
400 mm 1,5 1,0
2,0 1,5
2 Wiasciwoéci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia <1,0kg/m2, przy
rozmrazanie  z  udzialem  soli czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2.
odladzajacych (wg klasy 3, zat. D)
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2.2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy

roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania.

2.3 Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymato$c€) F Kostki majg zadowalajacy trwatos¢ (wytrzymatos$c) jesli
spetione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja.

24 Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy 3| GiH |Pomiar wykonany na tarczy.

oznaczenia H normy)

szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -badanie
Sciernej, wg zat.|alternatywne.
G  normy
badanie
podstawowe
<23mm <20.000mm?/5000 mm?

2.5 Odporno$¢ na poslizg/polizgniecie a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub

polerowana - zadowalajgca odporno$¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartoSci
odpornosci  na  poslizg/poslizgniecie -  nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat.
| normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia).

Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mieC rys
i odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w  kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne.

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze
- producent powinien opisac rodzaj tekstury,
3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane
warstwa Scieralna lub caty element) z probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce;

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami

we wiasciwosciach SUrowcow
i zmianach warunkow twardnienia nie sg uwazane za
istotne.

2.2.1. Skiladowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku
spetniajagcego  wymagania  PN-EN 1971 i wody odpowiadajgcej  wymaganiom
PN-EN 1008:2004;

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

3.2. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

° recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach;

. mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie
z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek
na miejsce ich utozenia.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki

ztarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne (ptytowe)

z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdine".

4.2. Wymagania szczego6towe dotyczace transportu

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnym srodkiem transportowym
zgodnie z jego przeznaczeniem. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Zalecane jest, aby palety z kostkami byly transportowane $rodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robot

Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, nawierzchnia powinna
by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami.

Obramowanie nawierzchni

Obrzeza zaleca sie¢ ustawiaC przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010. Podsypka
cementowo-piaskowa 114, grubos¢ 4 cm. Dopuszczalna  odchytka  grubosci
nie powinna przekracza¢é 1cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona
i wyprofilowana.
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Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Przed utozeniem nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ obrzeza.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

Z uwagi na matg powierzchnie chodnika zaleca sie uktadanie kostki recznie. Kostke powinni uktadac
przyuczeni brukarze.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w
postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi€ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka
| jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosic od 3 mm
do 5 mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.3. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu
nalezy  przykry¢ warstwgq  wilgotnego  piasku o grubosci od 30 do 4,0 cm
I utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Wymagania ogodlne kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy wyrdb spetnia wymagania podane
w pkt. 2.2.

. Badania w czasie robot

Sprawdzanie podtoza i podbudowy

Sprawdzanie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowg
oraz odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie  podsypki w  zakresie grubosci i wymaganych spadkéw  poprzecznych
i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5.2. niniejszej
SST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5.2 niniejszej SST:
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- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania).

. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne

Nieréwno$ci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg £ 0,5%.
Niwelata nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej wiecej niz + 5 cm.

Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowg , SST i wymogami Inzyniera, jezeli
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t w ST ,\WWymagania ogoine”.

Ponadto, majg zastosowanie:

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych ~ materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie ~drogowym.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roéwno$ci nawierzchni planografem
i fata.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 07

Wykonanie nawierzchni boiska do boccia
Kod CPV - 45212221-1 - Poliuretanowa nawierzchnia boiska

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zamdwienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzezne;.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w  zakresie realizacji nawierzchni  poliuretanowej  boiska do  boccia,
w lokalizacji okre$lonej w pkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:

Projektuje sie boisko o nawierzchni syntetycznej w kolorze ceglastym RAL 2003,
z wyznaczonymi liniami w kolorze biatym RAL 9001 wg rysunku (rys. nr 1_5).
Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa, wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego.

1.3.1. Roboty ziemne
Roboty  ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane bedg jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykopoOw nalezy przetransportowa¢ na odpowiednie miejsce odktadu.

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje sie w miescie Gizycko w gminie miejskiej Gizycko. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 584, 594/6.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow ST ,Wymagania ogolne”.

Ponadto, materiaty muszg posiada¢ wazne certyfikaty zgodnosci z norma. Materiatami stosowanymi
przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej SST jest nawierzchnia spetniajaca:

- norme PN-EN 14877:2014Atest Higieniczny PZH;

- Autoryzacja producenta systemu;

- Karta techniczna systemu;

- Aktualne badania na zawarto$¢ pierwiastkow Sladowych.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogoine”.

Sprzet do wykonania sztucznej nawierzchni z poliuretanu - do uktadania nawierzchni mozna uzy¢
dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogoine”.

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jako$ci warstwy nawierzchniowe moga by¢
wykonywane tylko przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce
potwierdzajacego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni
(wykonawca powinien dotgczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania).

Wykonawca powinien zatgczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajace jednoznacznie jej parametry techniczne
(Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaswiadczajgce mozliwos¢ ich wykorzystania (Atest
PZH).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, SST, PZT,
harmonogramem rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Budowa sztucznej nawierzchni poliuretanowej

Projektuje sie boisko o nawierzchni syntetycznej w kolorze ceglastym RAL 2003,

z wyznaczonymi liniami w kolorze biatym RAL 9001 wg rysunku (rys. nr 1_5).
Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa, wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego.
Warstwe bazowa o grubo$ci min. 7mm, tworzy mieszanina granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych,
przepuszczalna dla wody, absorbujgca energie. Warstwa wykornczeniowa-uzytkowa o grubosci min.
7mm, to mieszanina kolorowego granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego, ktdra poza walorami
estetycznymi zapewnia dtugoletnig trwatosS¢, wykonuje sie jg poprzez natrysk mechaniczny. taczna
grubos¢ nawierzchni to min 14mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg
malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Nawierzchnie wykona¢ na warstwie podbudowy elastycznej typu ET o gr. 35 mm., odpowiednio
wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, btota, piasku itp.
Podbudowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb, aby nie wystepowaty wykruszania sie¢ warstwy
gérnej a takze, aby warstwa $cieralna byta o strukturze zamknietej (gérna powierzchnia jak najbardziej
gtadka). Jest mieszaning granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o
$rednicy 3-5 mm, suszonego ogniowo potgczonych ze sobg lepiszczem poliuretanowym.

Wszystkie warstwy nawierzchni nalezy wykonywac¢ $cisle wg wytycznych i zgodnie z technologig
producenta, na podbudowie polecanej przez producenta, umozliwiajacej wsigkanie lub odprowadzanie
wody opadowej. Nawierzchnie boiska nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem 0,5% (zgodnie z rysunkiem).
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Nawierzchnie zakonczy¢ obrzezem bet. o wymiarach 6x20x100 cm, na tawie betonowej z betonu
C12/15, montowanym wzdtuz krawedzi zewnetrznych nawierzchni, nadlanym warstwa poliuretanu.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni poliuretanowey:

- malowanie natryskowe farbg poliuretanowg paséw do gry,

- warstwa granulatu EPDM - 0,7 cm,

- warstwa granulatu SBR - 0,7 cm,

- elastyczna przepuszczalna warstwa podkfadowa ET - 3,5 cm,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm - 10 c¢m,
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-63 mm - 15 cm,

- warstwa odsaczajgca z piasku i pospotki - 20 cm,

- grunt rodzimy, zageszczony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,Wymagania ogoine”.

SzczegOty i sposdb prowadzenia badan nawierzchni sportowej poliuretanowej podajg warunki
techniczne wykonania i odbioru nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiarowa jest m2 wykonanej sztucznej nawierzchni z poliuretanu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY PRAWNE

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét w ST ,Wymagania ogolne”.

Ponadto, majg zastosowanie:

DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces) wraz z pdzniejszymi zmianami;

DIN 18035-6:2014 - 12 Tereny sportowe - Czes¢ 6 Nawierzchnie syntetyczne. Badanie pierwiastkow
$ladowych;

DIN 18202 (Tolerances for building);

PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych - Specyfikacja;
Aprobata ITB; Deklaracja zgodno$ci; Autoryzacja producenta systemu; Karta techniczna systemu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 08

Wykonanie nawierzchni gliniasto-zwirowej

Kod CPV 45233 - Nawierzchnie gliniasto-zwirowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zamowienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzeznej.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni gruntowe] ulepszonej mechanicznie jako nawierzchnia z mieszanki optymainej
(gliniasto-zwirowej 0/10 mm) dla ruchu pieszych. Nawierzchnia zostanie wykonana warstwa grubosci 10
cm utozong na podbudowie
z tucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie.

Okreslenia podstawowe:

Projektuje sie utwardzone nawierzchnie gliniasto-zwirowej w kolorze szarym, dostepne i przystosowane
dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach (przy zachowaniu dopuszczalnych spadkow
i szeroko$ci). Tego typu nawierzchnie przewiduje sie wokdt tezni solankowej (86,5 m2), przy torze do
boccia (18,8 m2) oraz pod lezankami (47 m2) i tawkg z pedatami (4,2 m2). Nawierzchnie nalezy
graniczy¢ obrzezem betonowym 6x20x100 cm, posadowionym na fawie betonowej z betonu C12/15.
Odwodnienie bedzie realizowane poprzez zachowanie istniejacych spadkéw poprzecznych i podtuznych
o warto$ciach zapewniajacych sprawne odprowadzenie wdd opadowych. Pochylenie poprzeczne
powinno wynosi¢ od 1% do 3%. Pochylenie podtuzne nie powinno przekraczaé 6%.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony dla ruchu pieszych, na
ktéorym jest nawierzchnia gruntowa ulepszona mechanicznie (mieszanka optymalna), wyréwnany i
odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu z innym gruntem lub kruszywem poprawiajgcym sktad
granulometryczny i wiadciwosci gruntu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00.

1.4. Informacje o terenie budowy
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Planowana inwestycja znajduje sie w miescie Gizycko w gminie miejskiej Gizycko. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 584, 594/6.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktfadowania podano w ST "Wymagania
ogbine".

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

Mieszanka gliniasto-zwirowa Do wykonania mieszanki optymalnej gliniasto-zwirowej 0/10 mm zaleca si¢
stosowac:

a) kruszywa naturalne o uziarnieniu do 10 mm (zwiry, piaski), odpady kruszywa tamanego (frakcje od 0
do 4 mm).

b) grunty gliniaste w postaci naturalnej lub sproszkowanej. Grubsze ziarna kruszywa mineralnego
tworzg szkielet wypetniony czastkami pytowymi i ifowymi stanowigcymi spoiwo mineralne.

3. SPRZET

W zaleznosci od okre$lonego w dokumentacji projektowej lub SST sposobu ulepszania nawierzchni

gruntowej, Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

a)  spycharek lub réwniarek do rozktadania materiatow do mechanicznego ulepszania nawierzchni,

b)  mieszarek do wymieszania gruntu z materiatami ulepszajacymi,

c) przewoznych zbiornikdw na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzadzenia do
rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

d)  walcéw ogumionych i gtadkich, lekkich i Srednich, samojezdnych lub doczepianych, walcow
wibracyjnych jedno- i dwuwatowych, wibracyjnych i wibrouderzeniowych zageszczarek do
zageszczania wyprofilowanej warstwy gruntu wymieszanego z dodatkami ulepszajacymi.

4. TRANSPORT
Grunty i materiaty do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowej mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robot

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu do akceptacji projekt
sktadu mieszanki optymalnej oraz probki materiatbw przeznaczonych na mieszanke, pobrane w
obecno$ci Zamawiajgcego. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zawierac:
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a) opis i wyniki badan gruntéw,
b) okreslenie wilgotno$ci optymalnej mieszanki wedtug metodg Proctora podanej w PN-B-04481.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki optymalnej gruntowej

Mieszanie sktadnikow nalezy wykonywaé mechanicznie do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury
mieszanki. Po zakonczeniu mieszania nie powinno byé w mieszance grudek gruntu spoistego
wiekszych od 0,5 cm. Nie dopuszcza sie mieszania na drodze. Nalezy zwraca¢ uwage, aby utrzymywaé
projektowang wilgotno$¢ mieszanki. Wytworzong w mieszarkach mieszanke optymalng zaleca sie
wbudowywaé sposobem powierzchniowym. Na wyprofilowanej podbudowie (w kierunku podtuznym i
poprzecznym) ze spadkiem okoto 4%, nalezy na catej powierzchni roztozy¢ rownomiernie mieszanke
optymalna. Przed rozpoczeciem zageszczania nalezy sprawdzi¢ wilgotno$é. W przypadku gdy jest ona
nizsza od optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, nalezy doda¢ wody do uzyskania wilgotnosci
optymalnej, a w przypadku gdy jest wyzsza o wiecej niz 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
przesuszy¢. Ze wzgledu na wrazliwos¢ mieszanki gliniasto-zwirowej w czasie wbudowywania na opady
atmosferyczne nalezy przerywac roboty w czasie opadow. Nie wolno pozostawiaC niezageszczonej
mieszanki na dziatanie gwattownego deszczu lub zamarznigcie. W takich sytuacjach nalezy mieszanke
uformowac w pryzme i przykry¢ folig lub warstwg darniny. Rozscielong warstwe z mieszanki optymalne;
nalezy wyréwnac i wyprofilowac, a nastepnie zagesci¢ walcem ogumionym, wielokotowym lub gtadkim o
masie od 1,5 do 5,0 Mg.

Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwa¢ pasami podituznymi czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia wymaganego w
dokumentacji projektowej i ST. Wymagany wskaznik zageszczenia - co najmniej 0,98. Dla ochrony
obrzezy betonowych przed zanieczyszczeniem mieszankg optymalng oraz mieszanki optymalinej przed
zanieczyszczeniem gruntem z poboczy, zaleca sie oktadanie obrzezy jedng lub dwoma warstwami
darniny lub deskami ustawionymi rebem, ktore nalezy usung¢ po przemieszaniu gruntow.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona mechanicznie - ,Mieszanka optymalna gliniasto-zwirowa 0/10 mm”
po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W okresie pielegnacji nalezy:

a) wyrownywac powstate zagtebienia i koleiny przy uzyciu wioki lub szablonu,

b) zageszcza¢ wyréwnang nawierzchnie. Nawierzchnia gruntowa z mieszanki optymalnej, w okresie od
4 do 6 tygodni po oddaniu jej do eksploatacji, powinna by¢ chroniona przez ograniczenie predkosci
pojazddw do 20 km/h oraz w razie potrzeby rownomiernie dogeszczana na catej szeroko$ci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogoine”.

6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci nawierzchni zwirowej

6.2.1. Rdwnos¢ nawierzchni

Nierébwno$ci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwno$ci nawierzchni z mieszanki optymalnej nie powinny przekracza¢ 12 mm.

6.2.2. Spadki poprzeczne nawierzchni
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Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ przy uzyciu 4-metrowej taty i poziomnicy. Odchylenia
spadkéw poprzecznych nawierzchni na prostych i tukach nie powinny by¢ wieksze niz 0,5% [ od
spadkéw projektowanych.

6.2.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenie rzednych wysoko$ciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno byé
wieksze niz +1cm i -3cm.

6.2.4. Uksztaltowanie osi nawierzchni

Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5cm.
6.2.5. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm i -5¢m.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymogami Inzyniera, jezeli
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot w ST ,\WWymagania ogoine”.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 09

Wykonanie nawierzchni bezpiecznych

Kod CPV - 45.23.32.50-6 - Roboty w zakresie nawierzchni

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zamowienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzeznej.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie realizacji nawierzchni bezpiecznej w lokalizacji okre$lonej w pkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:

Nawierzchnia bezpieczna mata przerostowa

Pod urzadzeniami fitness (189 m?2), urzadzeniami zabawowymi (364 m2) oraz w obrebie tezni
solankowej (78 m2) na tacznej powierzchni 625 m?, projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z maty
przerostowej w kolorze zielonym. Mata przerostowa jest bezpieczna dla Srodowiska, antypo$lizgowa i
amortyzuje upadek z wysokosci. Jest produktem pochodzacym z recyklingu i moze by¢ ponownie
przetwarzany po eksploatacji. Mata posiada otwory (oczka), zapewniajace mozliwo$¢ przero$niecia
trawy co zapewnia naturalny wyglad nawierzchni.

Montaz mat nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjq producenta. Maty nalezy instalowa¢ na
przygotowanym gruncie rodzimym, zaleca sig, aby wierzchnia warstwa gruntu zostata wczesniej
usunieta, powstaty ubytek zostat uzupetniony warstwg humusu + piasek 2:1, a nastepnie utwardzony i
wypoziomowany. Zamocowa¢ do ziemi za pomocg kotkow plastikowych, 3-5 kotkéw na kazdy obwéd
maty. Na koncu nalezy wyréwnaé glebe lub dari przy krawedziach, aby uzyska¢ réwny poziom. Po
instalacji, na catym terenie nalezy zasia¢ trawe i obficie podlaé. Specyfikacja wykonania nawierzchni
trawiastej w obrebie projektowanych mat jest opisana w tomie Il dokumentacji - projekt
zagospodarowania zielenig.

Nawierzchnia zapewnia wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) do 3,0 m. Montowane maty, muszg
posiada¢ aktualny certyfikat zgodno$ci z normg  PN-EN 1177 oraz atest higieniczny. Wymiary 1,5 m x
1,0 m.

1.3.1. Roboty ziemne
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Roboty  ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane bedg jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykopow nalezy przetransportowaé na odpowiednie miejsce odktadu.

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje sie¢ w miescie Gizycko w gminie miejskiej Gizycko. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 584, 594/6.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ST ,Wymagania ogdine”.

Ponad to, materiaty muszg posiada¢ wazne certyfikaty zgodnosSci z norma. Materiatami stosowanymi
przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej SST jest nawierzchnia bezpieczna spetniajgca norme PN-
EN1177.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogoine”.

5.2. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania robot

Nawierzchnia bezpieczna mata przerostowa

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia z maty przerostowej powinno by¢ przygotowane ze
sztukg budowlana. Winno by¢ rowne, pozbawione zanieczyszczen
i ustabilizowane. W miejscach wskazanych na rys. 1_1 PZT, wytozy¢ mate o wymiarach 1,00 x 1,50 m.
Zamocowa¢ maty do ziemi za pomocg kotkow plastikowych; 3-5 kotkéw na kazdy obwod maty. Wolng
przestrzen maty wypetni¢ zyzng ziemig i wysiac trawe.

Kolejnos¢ wykonania prac po zamontowaniu urzadzen:
- utozenie na utwardzonym terenie maty przerostowey;
- uwatowanie;

- zasianie trawy i podlanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,Wymagania ogoine”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiarowg jest m2, m3 i mb.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY PRAWNE
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét w ST ,Wymagania ogoine”.
Ponadto, majg zastosowanie:
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu;
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;
PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokos$ci upadku;
Aprobata techniczna, Karta techniczna producenta, Atest Higieniczny PZH.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 10

Usunigcie drzew

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zamdwienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzezne;.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia ustug zwigzanych
z usunieciem drzew, stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikdw.

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje sie¢ w miescie Gizycko w gminie miejskiej Gizycko. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 584, 594/6.

2. MATERIALY
Nie wystepujg

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow w ST ,Wymagania ogdine”.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogoine”.

3.1. Sprzet do usuwania drzew

Do wykonywania ustug zwigzanych z wycinkg drzew nalezy stosowac:

- pity spalinowe lub sprzet rownowazny - szt. 3,

- ciagnik z przyczepg o tadownosci réwnej lub wiekszej 3,5 T lub samochdd ciezarowym
o tadownosci rownej lub wiekszej 3,5 T - szt. 1,

- podnosnik koszowy o wysokosci podnoszenia do 16,00 m - szt. 1,

- frezarka do pni - 1 szt. lub sprzet rbwnowazny

4. TRANSPORT
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Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace
warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb
nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,Wymagania ogdine”.

5.1.1. Wykonawca dokona wycinki drzew na gteboko$¢ 20 cm ponizej poziomu gruntuoraz wyfrezuje
pnie

5.1.2. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wiascicieli urzadzehn obcych (telekomunikacji ,
energetyki, linii napowietrznych) o terminie wycinki. Odpowiedzialno$¢ za ich ewentualne zniszczenie
spada na wykonawce. Termin wycinki musi by¢ uzgodniony z Zamawiajagcym. Wykonawca ustug
dokona uzgodnien terminu wycinki takze z poszczegdlnymi wiascicielami posesji, przy ktorych
Zlokalizowane sg drzewa.

5.1.3. Nie wolno $cina¢ drzew : przed Switem i po zmierzchu, w czasie mgty i porywistych wiatrow, przy
zawiejach Snieznych i silnych mrozach ( ponizej—10 C) i ulewnych opadach.

5.1.4. Wykonawca zobowigzany jest oznakowac teren wycinki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Bezwzglednie stosowac tablice informacyjne: ,Uwaga! Wycinka drzew” /z6tta tablica, czarne napisyl/.
5.1.5 Drzewa obkopanego, podpitowanego (podcietego) lub opartego o sasiednie drzewa nie wolno
pozostawi¢ na noc i podczas przerwy $niadaniowe;.

5.2. Szczegobtowe wymagania dotyczace wykonania robot

W razie konieczno$ci lub na polecenie przedstawiciela zamawiajacego, przed przystapieniem do prac
wykonawca musi oznakowac miejsce robot zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy projekt
tymczasowej organizacji ruchu przekazanym przez zamawiajgcego. Bezwzglednie nalezy stosowaé
tablice informacyjne: ,Uwaga! Wycinka drzew” (z6tta tablica, czarne napisy). Odpowiedzialno$¢ za
jako$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robét spoczywa na wykonawcy. Ponadto wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy, a takze do utrzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego,
wymaganego przez odpowiednie przepisy, w miejscu prowadzeniu robdt. Wszystkie prace musza by¢
wykonywane, w miare mozliwo$ci, w sposob nieutrudniajacy prace uzytkownikom. Ro$linnos¢ istniejgca
nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Jezeli roslinno$¢, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie
wiadze.

Wykonawca dokona wycinki drzew na gteboko$¢ 20 cm ponizej istniejgcego poziomu nawierzchni, w
przypadku braku mozliwo$ci wyciecia drzewa na powyzszg gteboko$¢, pien nalezy sfrezowac frezarkg
do pni, z zastrzezeniem sytuacji w ktérej zamawiajacy wskaze mniejszg gteboko$¢. Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ wiascicieli urzadzen obcych (telekomunikaciji, energetyki, linii napowietrznych)
o terminie wycinki. Odpowiedzialno$¢ za ich ewentualne zniszczenie spada na wykonawce. Wykonawca
ustug dokona uzgodnien terminu wycinki takze z poszczegdinymi wiascicielami posesji, przy ktorych
Zlokalizowane sg drzewa.
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Nie wolno $cina¢ drzew przed $witem i po zmierzchu, w czasie mgly i porywistych wiatrow, przy
zawiejach $nieznych i silnych mrozach (ponizej -20° C) i ulewnych opadach. Drzewa obkopanego,
podpitowanego (podcietego) lub opartego o sasiednie drzewa nie wolno pozostawi¢ na noc i podczas
przerwy $niadaniowej. Wykonawcy nie wolno sktadowaC pozyskanego drewna i gatezi na poboczu
drogi. Wykonawca zobowigzany jest do oczyszczenia terenu po wykonaniu zleconych prac

5.3. Zasady usuwania drzew

Miejsce w otoczeniu $cietego drzewa nalezy przygotowac tzn. oczysci¢ z krzakow i wystepujacych
korzeni utrudniajgcych robotnikowi swobode ruchu w chwili padania drzewa, a miejsca oblodzone
posypacC piaskiem, w przypadku gtebokiego $niegu przygotowa¢ Sciezki do odskoku pracownikdw.
Zamocowac na drzewie linke odciggajacq (o diugosci dwoch wysokosci drzewa),wykonaé zacios na 1/3
do 1/4 grubosci pnia od strony planowanego upadku drzewa. Zacios powinien by¢ wykonany doktadnie i
mozliwie nisko. Po przeciwnej stronie 2 — 3 cm powyzej zaciosu podcina sig drzewo pitg mechaniczna.
Aby zapobiec zakleszczeniu sie pity, wbija sie w rzaz kliny. Nalezy pozostawi¢ nie dopitowang czes¢
pnia gr. 2 — 3 cm. Prze- 4 wrdcenie podcietego drzewa dokonuje sie przez ciggniecie ciggnikiem lub
sprzetem mechanicznym w zgdanym kierunku liny przymocowanej do drzewa.

Przed przewroceniem drzewa nalezy zatrzyma¢ ruch odbywajacy sie na terenie przez dwdch
przeszkolonych i upowaznionych do zatrzymywania pracownikow. Przystapi¢ do okrzesywania, ciecia
mechanicznie pitg spalinowg. Okrzesywanie nalezy rozpocza¢ od dotu do wierzchotka drzewa, potem
wykona¢ pociecia na odcinki. Gatezie zebra¢ w stosy lub bezposrednio zatadowa¢ na Srodki
transportowe. Wykonawca moze uzy¢ rebaka do rozdrobnienia gatezi na miejscu.

5.4. Zasady oczyszczenia terenu z drzew

Ustugi zwigzane z usunigciem drzew obejmujg wyciecie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza
teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew
uzyskana jest przez Zamawiajacego. Roslinnosc istniejaca nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktora ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

6. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.

7. ODBIOR ROBOT
Jednostkg obmiarowa ustug zwigzanych z wycinka drzew jest sztuka

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ustug w odniesieniu do ich iloSci,
jako$ci i wartosci. Odbioru dokona przedstawiciel Zamawiajacego i potwierdzi prawidtowos¢ wykonania
wycinki.
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9. PRZEPISY PRAWNE
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét w ST ,Wymagania ogoine
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 11

Zagospodarowanie zieleni

Kod CPV - 77.31.41.00-5 - Ustugi w zakresie trawnikow
Kod CPV - 77.31.00.00-6 - Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terendw zielonych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zamdwienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzeznej.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych w  zakresie realizacji nasadzen i trawnika w lokalizacji  okreslone;
w pkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:

Nasadzenia

Projekt zagospodarowania zieleni zaktada wprowadzenie nasadzen petnigcych funkcje estetyczne i
krajobrazowe. Gtéwne zatozenia kompozycyjne obejmujg harmonijne powigzanie catego terenu
projektowanym ukfadem nasadzen z istniejgcymi. Nowe nasadzenia poprowadzono gtéwnie wzdtuz
ciggow pieszych, nie kolidujac z obecng zielenig. Zabieg ten ma na celu zapewnienie dostatecznej ilosci
przestrzeni na prawidtowy rozwoj projektowanej
i istniejace;j zieleni.

Nawierzchnia trawiasta

Na catym terenie objetym inwestycjg oraz w miejscach zastosowania mat przerostowych nalezy wysiac¢
nasiona traw. Projektowang nawierzchnie trawiastq nalezy uzyska¢ przez reczny wysiew nasion
specjalnej mieszanki traw.

1.3.1. Roboty ziemne
Roboty  ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane bedg jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykopow nalezy przetransportowa¢ na odpowiednie miejsce odktadu (do 3 km).
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1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje sie w miescie Gizycko w gminie miejskiej Gizycko. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 584, 594/6.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogoine”.

Sadzonki powinny posiada¢ nastepujace cechy:

- materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej;

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety;

- materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roélin,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie na korzeniach i czesciach naziemnych.

Nawierzchnia trawiasta

W naszych warunkach, jako podstawowa nalezy wybra¢ jedng z trzech gtéwnych traw roztogowych. W
projekcie zatozono wykonanie nawierzchni z mieszanek traw zawierajgcych w swym sktadzie:
kostrzewe czerwona, wiechling fakowa i zycice trwatg. Nasiona musza by¢ $wieze i dobrej jakosci.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zabezpieczenie istniejacych drzew

Zabezpieczanie pni, wykonac nalezy poprzez oszalowanie pni deskami z zastosowaniem amortyzatora
w postaci mat ze stomy, wtoknin, gumowych opon (rys. nr 1).

Przy szalowaniu pni deskami nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace aspekty:
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deski powinny szczelnie przylega¢ na catej powierzchni pnia, a wysokos¢ szalowania powinna
wynosi¢ ponad 150 cm lub wysoko$¢ pierwszych konaréw drzewa;

dolna czes¢ kazdej deski powinna sie opieraC na podiozu, moze by¢ lekko wkopana. Jezeli jest to
niemozliwe, mozna obsypac¢ deski ziemig lub zastosowac¢ dodatkowg opaske z drutu;

oszalowanie nalezy przymocowa¢ do pnia opaskami z drutu lub specjalnej taSmy stalowe;.
Opaski takie nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 ¢cm od siebie;

w miejscach, gdzie szalunek nie przylega do pnia z uwagi na ksztatt strzaty, wolne przestrzenie
nalezy uzupetni¢ stomg lub innym materiatem wypetniajacym i izolujgcym;

zabezpieczenie winno umozliwiaC ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wobec tego
zastosowanie samego miekkiego materiatu jest niewystarczajgce.

Przekré] A-A

« Piert drzewa
A = Deskowanie
« Podkladka z migkiego
tworzywa zabezpieczajaca
kore drzewa przed

uszkodzeniem

= Srednica rzutu korony drzewa

= Pien drzewa zabezpieczony sfomiang mata
lub deskowaniem

» Strefa ochrony drzewa - $rednica rzutu
/" korony drzewa powigkszona 0 1 m

|
! A A
I

|

|

i 4

ZABEZPIECZENIE PNIA DRZEWA (STOSOWANE JEDYNIE W PRZYPADKU BRAKU
MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA OGRODZENIA)

Rys. nr 1. Sposéb prawidtowego zabezpieczania pni drzew

|
i
Y

Zabezpieczanie koron drzew polega na ochronie tych gatezi drzew, ktore sg najbardziej narazone na
uszkodzenia powodowane przez prace budowlane. W przypadkach kolizji konaréw nalezy:

podwigzac¢ konar narazony na uszkodzenie do gatezi nadlegtych;

prawidtowo zaprojektowac drogi komunikacyjne na placu budowy, uniemozliwiajgce ruch sprzetu
pod koronami drzew;

wykona¢ dodatkowe ostony;

w ostatecznosci usung¢ konar stosujac zasady prawidtowego ciecia drzew.

W celu zminimalizowania uszkodzeh systeméw korzeniowych prace w obrebie bryly korzeniowej
powinny by¢ wykonywane wytgcznie sposobem recznym lub metodq bezrozkopowa;

nie nalezy wykonywa¢ wykopdw w odlegtosci mniejszej niz 2m od pni drzew;

ograniczanie korzeni nalezy wykonac ostrg siekierg lub pitg;

niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systeméw korzeniowych;

nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w odlegto$ci rzutu korony +1m;

w przypadku konieczno$ci zmiany poziomu gruntu nalezy wykonaé systemy napowietrzajace i
nawadniajgce — zgodnie z zasadami pielegnacji drzew.
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Nadmierne zageszczenie gleby w obrebie rzutu korony prowadzi do pogorszenia warunkdw powietrzno-

wodnych w glebie i tym samym do procesu zamierania korzeni. Korzenie zywicielskie (odpowiedzialne

za pobieranie wody i sktadnikéw pokarmowych) zlokalizowane sg we wierzchniej warstwie gruntu — do

30cm gt. Gtebiej (do ok. 90cm) znajduijg sie korzenie szkieletowe (stanowigce o statyce drzewa). Zasieg

catego systemu korzeniowego drzewa siega nawet do dwoch razy dalej niz obrys korony (rys. nr 2).
Rys. nr 2. 90% korzeni zalega w warstwie do 90 cm gteboko$ci

= Na glebokosci do 15 - 30 cm ponizej
poziomu gruntu znajduje sie giéwna
cze$¢ systemu korzeniowego drzewa

ZASIEG SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWA

Sktadowanie materiatow w poblizu drzew powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury

gleby w zwigzku z czym obowigzuja;

- zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatow chemicznych i
budowlanych;

- zakaz sktadowania, wylewania srodkdw trujgcych w obrebie drzew;

- zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami;

- zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew.

ZAKAZ SKLADOWANIA MATERIALOW | MANEWROWANIA SPRZETEM W STREFIE OCHRONNEJ DRZEWA

Rys. nr 3. Sktadowanie materiatow

5.2.2. Sadzenie roslin/wykonczenie terenu

1) Uwagi ogoine

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac z nalezytg staranno$cia, zgodnie
z zasadami sztuki ogrodniczej. Podczas sadzenia roslin nalezy zwrdci¢ uwage na korzenie istniejacych
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drzew oraz  inne  elementy  zagospodarowania  terenu, instalacje  podziemne
I naziemne.

2) Przygotowanie podtoza pod nasadzenia

Grunt przeznaczony pod obsadzenia powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu
| zanieczyszczen oraz uprawiony zaleznie od rodzaju roslin. Niwelacja wszelkich nierownosci terenu
musi by¢ wykonana z uzyciem gruntu rodzimego wolnego od zanieczyszczen budowlanych. Nalezy
sprawdzic, czy grunt jest przepuszczalny w wystarczajacym stopniu.
W przypadku nadmiernego zageszczenia nalezy wzruszy¢ go tak, by woda swobodnie przesigkata.

3) Przygotowanie dotéw

Rozmiar dotu powinien by¢ dostosowany do parametrow ro$liny. Dno kazdego dotu nalezy spulchni¢ na
gteboko$¢ 20 cm.

4) Poziom gruntu

Na terenie nie mozna pozostawi¢ zadnych zagtebien umozliwiajacych zaleganie wod opadowych.
Poziomy gruntu przeznaczonego pod nasadzenia ro$lin powinny nawigzywa¢ do pozioméw terenu nie
obsadzonego ro$linami, aby tereny te mogty tworzy¢ powierzchnie umozliwiajaca odptyw wody.

5) Terminy sadzenia

Drzewa powinny by¢ sadzone w chfodne i wilgotne dni. Sadzenie powinno zosta¢ wstrzymane, jezeli
warunki moggq powodowaC degradacje gleby lub wptyngaC niekorzystnie na przyjecie sie ro$lin
(dtugotrwate wiatry, stagnujgca woda, zbyt zbite podioze itp.).

6) Sposdb umiejscowienia ro$lin

Pozycja oraz ilos¢ ro$lin jest wskazana na rysunkach wykonawczych. Drzewa przed posadzeniem
powinny zostac rozstawione na pozycjach, ktore docelowo bedg zajmowac.

5.2.3. Nawierzchnia trawiasta

Podtoze, na ktorym ma by¢ wysiany trawnik powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i sztukg
ogrodniczg. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, ttucznia, pozbawiony chwastow i
innych zanieczyszczen;

teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki (1-3 %),
ktory utatwi powierzchniowy sptyw wody;

przed siewem nasion ziemie nalezy zwatowac watem gtadkim;

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysia¢ recznie lub mechanicznie w
ilosci 25-30g/m?;

siew nalezy przeprowadza¢ na krzyz, a nastepnie powierzchnie przeznaczong pod siew lekko
zagrabic;

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia.
Po wysianiu trawy caty trawnik wymaga doktadnego watowania i obfitego podlania.

6. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét w ST ,Wymagania ogéine”.

Ponadto, wykona¢ kontrole, polegajaca na ocenie wizualnej jakoSci wykonanych  robot
i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa warto$ci siewnej wysianej
mieszanki nasion traw. Po wzejSciu roslin, taczna powierzchnia nieporo$nietych miejsc nie
powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianego terenu, a maksymalny wymiar pojedynczych
niezadarnionych miejsc, nie powinien przekraczac 0,2 m?.
Na zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

9. PRZEPISY PRAWNE
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot w ST ,Wymagania ogoine”.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 12

Ogrodzenie
Kod CPV - 45.34.00.00-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zamdwienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzezne;.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych ~w  zakresie realizacji ogrodzenia panelowego na cokole betonowym
w lokalizacji okre$lonej w pkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:

Teren od strony szkolty oraz plac zabaw nalezy ograniczy¢ ogrodzeniem panelowym
0 wymiarach 1,20x2,50m. Plot musi byé réwno zakonczony, bez zadnych ostrych
i wystajacych elementéw niosacych ryzyko skaleczenia lub innych obrazen. Konstrukcja powinna
by¢ stabilna i uniemozliwia¢ zaklinowanie sie dziecka w jego otworach. Wszystkie elementy metalowe
zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi. CatosS¢ zabezpieczona antykorozyjnie, stal
ocynkowana i malowana proszkowo na kolor zielony RAL - 7016.

Projektuje sie trzy wejcia na plac zabaw. Furtka o wymiarach 1,20 x 1,00 m zapewniajgca swobodne
przejScie. Cato$C zabezpieczona antykorozyjnie, stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor
czerwony RAL - 3020.

1.3.1. Roboty ziemne

Roboty  ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane bedg jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykopow nalezy przetransportowa¢ na odpowiednie miejsce odktadu.

1.4. Informacje o terenie budowy

Planowana inwestycja znajduje sie w miescie Gizycko w gminie miejskiej Gizycko. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 584, 594/6.

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogoine”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami;

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang Norma Europejskg wprowadzong do zbioru PN;
- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacq
sktadowanych na budowie materiatow.

2.2. Wymagania szczego6towe dla materiatow

Elementy ogrodzenia z paneli:

- stupki metalowe o wymiarach 40 x60x2mm o wys. 1200 mm. Stupki zabezpieczone
antykorozyjnie powlokg cynkowa przez proces cynkowania ogniowego. Panele ogrodzeniowe
mocowane za pomocg obejmy montazowej 40 x 60 mm. Srednie odstepy osiowe pomiedzy
stupkami: 2,58 m;

- stupki furtki o wymiarach 40 x 60 x 2 mm o wysokosci 1200 mm;

- panele o wymiarze oczka 50 x 200 mm z pretow poziomych/pionowych o srednicy drutu 5 mm.
Panele zabezpieczone antykorozyjnie, stal ocynkowana ogniowo;

Lokalizacja ogrodzenia wg rysunkéw projektowych. Stupki zamocowane w  gruncie

za pomocg stop fundamentowych, wykonanych z betonu C12/15 o wymiarach 25x25x80 cm.

Akcesoria montazowe:
Obejma montazowa 40 x 60 mm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogoine”.

3.1. Szczegbétowe wymagania dotyczace sprzetu

Montaz ogrodzenia wykonuje sie recznie przy uzyciu narzedzi takich jak: topata, szpadel, miotek,
obcegi, szczypce tnace, poziomica, sznur, klucze specjalistyczne. Do wykonania betonu mozna uzy¢ na
miejscu robot betoniarki.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
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parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach

do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot
Przed wykonaniem wiasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia
w terenie na podstawie projektu zagospodarowania terenu.

Do podstawowych czynno$ci, objetych niniejszg ST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza;
- niwelacja i oczyszczenie terenu na trasie ogrodzenia;

- wykonanie otwordéw w ziemi pod stupki;

- wykonanie fundamentow betonowych pod stupki oraz montaz stupkéw;

- utozenie cokotow prefabrykowanych na stopach fundamentowych;

- montaz paneli ogrodzeniowych za pomocg obejm;

- uporzadkowanie terenu i wywoz nadmiaru ziemi.

5.2.1. Wykonanie otworéw w ziemi pod stupki

Otwory w ziemi pod stupki powinny mie¢ wymiary 25 x 25 cm. Gtebokos¢ otworow: 80 cm. Najpierw
nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu
odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci (rozpietos¢ miedzy stupkami
- max. do 2,58 m osiowo). Nalezy dazy¢, aby odlegto$ci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe
we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.2.2. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg betonowa. Do czasu stwardnienia
betonu stupek nalezy podeprze¢. Nalezy zastosowaé beton klasy minimum C12/15. Po zabetonowaniu
nalezy pozostawi¢ go do czasu zwigzania od 3-7 dni w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych.

5.2.3. Montaz paneli ogrodzeniowych

Panele ogrodzeniowe montuje sie do stupkbw za pomocg obejm montazowych
40 x 60 mm. Montazu nalezy dokona¢ po zwigzaniu betonu. Panele powinny by¢ pozbawione gérne;
czesci koncowek drutdw (grzebienia).

6. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét w ST ,Wymagania ogéine”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

9. PRZEPISY PRAWNE

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot w ST ,Wymagania ogdlne”.

Ponadto, majg zastosowanie:

PN-B-06250 Beton zwykty;

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;

PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu;

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia;

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci;
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw;

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi;
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia;
PN-H-82200 Cynk;

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki;
PN-H-84023-07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki;

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco;

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rbwnoramienne;

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania

wytyczne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 01

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

Wymagania ogble na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie
terenu przy ul. Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq’. Lokalizacja
przedmiotu zamdwienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka
ewidencyjna 280601_1 Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzezne;.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Ogdlna specyfikacja techniczna odnosi sie do wspdlnych wymagan dla poszczegolnych
specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktdre zostang wykonane
w ramach zadania pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z
infrastrukturg towarzyszacq”.

1.2.Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacje techniczne (ST) sq dokumentem obowigzujacym przy realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Charakterystyka inwestyciji
Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko,
jednostka ewidencyjna 280601_1 Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzeznej. Projekt

zagospodarowania terenu obejmuje budowe tezni solankowe; wraz
z renowacjq i zaprojektowaniem nowego uktadu ciggéw komunikacyjnych, zagospodarowanie zieleni.
Dodatkowo projektuje sie montaz urzadzen zabawowych

| urzadzen fitness wraz z nawierzchnig amortyzujacg upadki w strefach bezpieczenstwa, montaz
ogrodzenia  oraz  wyposazania  parkowego,  wykonanie  nawierzchni  utwardzonych
I nawierzchni do gry w boccie. Na terenie pojawig sie urzadzenia spetniajagce wymogi norm,
a jednocze$nie  atrakcyjne  dla  uzytkownikbw  pod  wzgledem  wizualnym  jak
i funkcjonalnym. Projektuje sie zagospodarowanie miejsca w taki sposob, aby mogto stanowic teren
rekreacyjno-wypoczynkowy dla oséb w roznym wieku. Zaktada sie podzielenie przestrzeni na strefy z
wyodrebnieniem miejsc dedykowanych dla poszczegolnych grup. Teren wyposazono w elementy
infrastruktury uzupetniajacej tj.: tawki, hamaki, lezaki, kosze na odpady, stoliki do gier edukacyjnych.

Na terenie projektowane jest oSwietlenie elektryczne w postaci opraw oswietleniowych
o$wietlajgcych projektowany teren oraz reflektorow pod$wietlajacych teznie solankowa.

Przyjmujac wstepne zatozenia do projektu wzieto pod uwage istniejace walory terenu (zielen,
podtoze) oraz otaczajgce teren obiekty. Wszelkie elementy, wraz z elementami matej architektury
tworzg cato$¢ oraz majq za zadanie zaspokaja¢ potrzeby lokalnej spotecznosci.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji
szkodliwych substancji do Srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie
przewiduje sie rowniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacii.



Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w caftoSci na dziatkach, na ktdrych zostat
zaprojektowany.

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami Zamawiajgcego:
. doktadne wytyczenie w terenie;
J wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow zgodnie z wymaganiami i rzednymi zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajacego.

2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajagcy ma  obowigzek  zatatwienia  formalnosci  zwigzanych z  prawem
do dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy. Na
przekazanie terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z
warunkami przetargu.

2.3. Dokumentacja projektowa
Podstawe do realizacji robot stanowia;
—  dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu;
—  specyfikacje techniczne - wymagania ogolne (ST);
—  przedmiary robot.

2.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg oraz dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszelkie roboty zgodnie z wykonang dokumentacja.

2.5. Zabezpieczenie terenu
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do
zakonczenia i odbioru koricowego robot.
Wykonawca utrzymywac bedzie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robét.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. U okresie trwania budowy
i wykaniczania robot. Wykonawca bedzie:
- podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub  ucigzliwosci dla oséb lub  wiasnosci  spotecznej i innych,



a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania;
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegblny wzglad na:
—  lokalizacje magazynow;
—  $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
e mozliwo$cig powstania pozaru.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, kiore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosS¢ zanika (np. materiaty pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

2.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
| zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora  Nadzoru
| wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie koniecznie dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi  powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sq



wliczone w ryczattowg cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach, pojazdach oraz
pomieszczeniach  magazynowych.  Materialy  tatwopalne  bedg  przechowywane  zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w  miejscach niedostepnych dla o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstaé za jego przyczyng
w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

2.11. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
prowadzenia robot przez caty czas trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu
koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegoine elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caty czas trwania robot, do momentu odbioru koricowego.

2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca  zobowigzany jest zna¢  wszystkie  przepisy i  wytyczne,  ktore
sq W jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Nieznajomo$S¢ wyzej
okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod i w sposob ciagty bedzie informowat Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

3. Materiaty i urzadzenia
3.1. Zrodta uzyskania materiatow
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢c wymagania jako$ciowe okreslone
PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami, kartami technicznymi.

3.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty  nieodpowiadajace  wymaganiom  zostang przez  Wykonawce  wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawce.



3.4. Warunki gwarancji

1. Potwierdzeniem przekazania urzadzenia (urzadzen) do eksploatacji jest potwierdzony protokét
zdawczo-odbiorczy, stanowigcy zatacznik do dokumentu nabycia - faktury.

2. Zaurzadzenie obcigzone wadg fizyczng uwaza sie takie urzadzenie, ktore nie spetia funkcji, w
oczywisty sposob wynikajacy z jego konstrukcji, a przyczyna uszkodzenia wynika z wewnetrznych
wiasciwosci urzadzenia.

3. W ramach gwarancji uprawnionemu podmiotowi przystuguje roszczenie 0 usuniecie wad
urzadzenia.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja, uprawniony
dokona  zgtoszenia  Gwarantowi tego  faktu.  Nabywca, zgodnie z  normami,
w przypadku powaznych uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu, do czasu ich usuniecia,
powinien zabezpieczy¢ urzadzenie w sposéb uniemozliwiajacy jego uzytkowanie.

Zgtaszajacy winien podac: imie i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres lokalizacji produktu, opis

problemu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku:
wandalizmu, wypadku, pozaru, klesk zywiotowych, kradziezy;
niewlasciwej eksploatacji urzadzenia niezgodnej z przeznaczeniem, zasadami konserwacii

| eksploatacii;
wytarciem, w nastepstwie eksploatacji, barwnego impregnatu nawierzchniowego, ktéry jest

elementem dekoracyjnym;

—  odbarwien elementéw z tworzyw sztucznych;

—  przetarciem ogniw tancucha i tulejek w czeSciach przegubowych, ktore ulegajg naturalnemu

zuzyciu w nastepstwie normalnej eksploatacii;
wszelkich préb napraw i przerébek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;

w przypadku samodzielnego montazu wykonanego niezgodnie z rysunkami technicznymi
oraz ze sztukg budowlang;

rezygnacji z wykonania corocznej kontroli podstawowej;

wtdrnych uszkodzen wynikajgcych z w/w przyczyn.

4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$C robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertq
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w ST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnosciq Wykonawcy lub  wynajety
do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.



5. Transport

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow sprzetu, na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacii projektowe;j, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.  Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robét
6.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robGt zgodnie z umowg oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatow wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Wszystkie prace nalezy wykonaC zgodnie ze sztuka i zasadami prawa budowlanego.

7. Kontrola jakosci robdt
7.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakoS¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole  robot
i jakosci materiatow.

7.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg;

1) Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg PN-EN 1177 ,PN-EN 1176,
PN-EN 16630 lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej;



2) W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy;

3)  Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.3. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie:

(1) Dziennik Budowy
1) Dziennik Budowy (jezeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
2) Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data, jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
3) Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
4) Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;
e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robot;
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
e daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego robdt;
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
e dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;
e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdbw rob6t. Obmiary wykonanych robGt przeprowadza sie w sposdb  ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.



(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie lub zgtoszenie robét na realizacje zadania budowlanego;
- protokoty przekazania terenu budowy;
- protokoty odbioru robét;
- protokoty narad i ustalen;
- korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robot
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna wuzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano
je zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robo6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

8.2.1. Dtugosci i odlegtoSci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wedtug linii osiowej, jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej.

8.2.2. Objetosci bedg wyliczone w m?3 jako dtugos$¢ pomnozona przez Sredni przekrd.

8.2.3. Powierzchnie beda wyliczone w m2 jako dtugo$¢ pomnozona przez szerokosc.

8.2.4. llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
i/lub w m3 zgodnie wymaganiami ST.

8.2.5. llosci, ktore wystepujq jako sztuki bedg liczone zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania robot.
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8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. Odbiér rohot
9.1. Rodzaje odbioréw rohét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi koncowemu;
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajagcym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiér koricowy robot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru koncowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjq projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t
poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
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poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t
w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

9.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru
korcowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
. Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy;

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia;

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty) - (jezeli s wymagane);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
iew. PZT (jezeli sg wymagane);

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego. Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich
wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszystkich stwierdzonych usterek podczas
odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. Podstawa ptatnosci
10.1. Ustalenia ogélne
Ptatno$¢ zostanie dokonana na podstawie prawidtowo spisanego i sporzadzonego koricowego
protokotu odbioru rob6t oraz poprawnie wystawionej FV.

11. Przepisy zwiazane
11.1. Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w Polsce, normami i
normatywami.
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11.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje  prawne i  wytyczne,  ktore
sq W jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Do podstawowych przepiséw naleza;

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351);

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021

poz. 741 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021 poz. 1344);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale  spoteczenstwa w  ochronie  $rodowiska oraz o0 ocenie  oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z pdzn. zm.);

. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z
pozn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn.
zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 01

Roboty ziemne
Kod CPV - 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zamdwienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzeznej.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
ziemnych w lokalizacji okreslonej w pkt 1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuije:
- wykopy pod fundamenty,

- wykopy pod tawy betonowe,

- korytowanie pod nawierzchnie,

- zatadunek i wywdz ziemi z wykopow.

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje sie¢ w miescie Gizycko w gminie miejskiej Gizycko. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 584, 594/6.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogéine”.

Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
- koparka, spycharka, ubijak do zageszczania, zageszczarka.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.
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Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdtka stosowane bedg
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte Srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy: zapoznaC sie z planem sytuacyjno-
wysoko$ciowym i naniesionymi  na  nim  konturami i  wymiarami istniejacych
i projektowanych elementéw, wyznaczy¢ zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie
w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi
takimi jak: teodolit, niwelator, jak
I prostymi przyrzadami - poziomicg, fatg miernicza, taSmaq itp., przygotowac i oczyscic teren poprzez:
usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robot rozbiorkowych, istniejacych obiektow, osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazddw i drog
dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnoSci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o gruboSci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki
i koparki wielonaczyniowej -15 cm; przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.

Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm.

Niewybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania powierzchni
podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.2.2. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw i Scian fundamentowych obiektow kubaturowych nalezy wykorzystaé
grunty pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy  robot
z wytaczeniem gruntow pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy
wykona¢ warstwami metodg podtuzna, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn
i Srodkow transportowych i winna wynosic 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek
i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
recznym prowadzeniu, ptyty ubijajagce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane;.
Wskaznik zageszczenia winien wynosic¢ | s =1,00.
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5.2.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot.

5.2.4. Zageszczenie gruntu i nosSnosé w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w poditozu nawierzchni okreslane jest na podstawie wskaznika
zageszczenia Is.

Wymagane wartos$ci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podtoze)

Odlegtos¢ od podtoza konstrukcji nawierzchni wraz z platforma roboczg Minimalna warto$¢ Is
Gérna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosc¢
budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot w ST ,Wymagania ogdine”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Techniczne; [ normach
PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podfoza,
- jako$¢ gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu,

- zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.
Jednostkami obmiaru jest 1 m3 rob6t ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ST ,Wymagania ogoine”.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢
i jako$¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne i
badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow BN-70/8931-05 Oznaczania
wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 02

Roboty rozbiérkowe
Kod CPV - 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow; roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zamdwienia obejmuije dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzezne;.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i rozbiérkowych w lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuije:
- demontaz i utylizacje istniejacego ogrodzenia od strony szkoty, ktére nalezy zdemontowaé na catej
dtugosci od strony ul. Nadbrzeznej - 93 mb. Jest to ogrodzenie stalowe, panelowe.

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje sie¢ w miescie Gizycko w gminie miejskiej Gizycko. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 584, 594/6.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogéine”.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnic sig, czy pod
poziomem przejazdu sprzetu nie wystepujg kanaty, budowle podziemne o nizszej no$nosci lub lokalne
zagtebienia.

Do wykonania robot rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3;

- mtoty pneumatyczne.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Do transportu gruzu
nalezy uzyé samochodéw samowytadowczych. Odpady nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu,
zatadunku i wytadunku przed spadaniem, obsunieciem sie lub zanieczyszczeniem drég. Wykonawca
jest zobowigzany na wiasny koszt do usunigcia wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen powstatych w
wyniku realizacji zamowienia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposob prowadzenia robot rozbiorkowych. Powinien
przedsiewzig¢  wszelkie  Srodki  bezpieczenstwa  konieczne dla  zapewnienia  ochrony
| zachowania sasiednich budynkow, placow, drzew.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac, ogrodzi¢
| zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacja. Po zakorczeniu robot
wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia placu budowy. Ewentualne doty (wykopy) powstate po
rozbiérce wskazanych w dokumentacji elementdw powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. w
szczegbInosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

5.2.1. Przygotowanie robot
Przed przystapieniem do robdt trzeba przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego konstrukgii i ustali¢
metode rozbidrki, opracowac projekt organizacji robét rozbiérkowych oraz zagospodarowaé plac
rozbidrki. Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
a) odfgczy¢ dostawe mediow zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;
b)  wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi
za pomocg taémy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysoko$ci
ok. 1 m.

5.2.2. Warunki prowadzenia robét

Podstawowg zasadq przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementow
konstrukcyjnych, zgodnie z tq zasadq rozbidrke nalezy rozpoczynac¢ od gory. Przed przystgpieniem do
bezposrednich robot rozbiérkowych nalezy wykonaC wszystkie niezbedne zabezpieczenia. Roboty
rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac
przepiséw bezpieczenstwa pracy.

Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegaC przy prowadzeniu rozbiérek, obejmujg nizej
wymienione zalecenia:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac Srodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo osob postronnych,
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w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozi¢
bezpieczenstwu pracujacych,

nie nalezy prowadzi¢ robo6t rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatrow;

szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz
sgsiadujacych drzew;

wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu.

5.2.3. Segregacja i transport odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowaé. Miejsce wywozu gruzu, z
rozbidrki Wykonawca znajdzie we wiasnym zakresie. Koszty zwigzane z w/iw czynno$ciami nalezy
uja¢ w cenie jednostkowej. Jezeli w trakcie rozbidrki ujawnig sie wbudowane lub eksploatowane
materialy niebezpieczne wymagajace spetnienia szczegolnych wymogéw podczas rozbidrki i
utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt.

5.2.4. Roboty zagospodarowania terenu po rozbiorce

Po wykonaniu rozbiérki oraz prac wykonczeniowych dla skrajnej komorki nalezy teren po rozbiérce
zagospodarowa¢. Powstate zagtebienie wypetni¢ gruntem rodzimym do poziomu -0,15 m, zagesci¢ i
wyprofilowaé. Do poziomu 0,00 uzupetni¢ czarnoziemem i wysia¢ trawe. Teren nalezy wyprofilowa¢ w
taki sposob, aby wody opadowe nie zalewaty istniejacych obiektéw i umozliwi¢é swobodny odptyw wéd
do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,Wymagania ogoine”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.
Jednostkami obmiaru jest 1 m? robét rozbiérkowych na podstawie pomiaréw stanu istniejacego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ST ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).

Uproszczone przedstawianie rozbioérki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 03

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Kod CPV - 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zamdwienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzezne;.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zageszczeniem podtoza pod projektowane nawierzchnie w lokalizacji okreslonej w pkt
1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuije:

- profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod nawierzchnie alejek spacerowych, dla urzadzen
fitness, dla urzadzen zabawowych oraz w obrebie tezni solankowej, nawierzchnie utwardzong gliniasto-
zwirowg, nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej i nawierzchnig boiska do boccia.

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje sie w miescie Gizycko w gminie miejskiej Gizycko. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 584, 594/6.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogéine”.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- koparko-spycharki, koparko-tadowarki, spycharki gasienicowe, tadowarki, rowniarki ~ samojezdne

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod zastosowane
nawierzchnie nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych.

Wybér $rodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objeto$ci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zasady og6ine

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W
wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie
zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowac
rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Odspojony
grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungg bfoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetiony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokose,
co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p. 5.2.5.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ 3-4 przejsciami $redniego walca stalowego, gtadkiego lub inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.2.4. Zageszczanie podioza
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Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nierownos$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okre$lic zgodnie z BN-
77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotno$ci optymalnej o
wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i Srednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza Is = 1,00.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wtasny koszt.

6. KONROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,Wymagania ogoine”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg 0golnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.

Jednostkqg obmiaru rob6t jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz
z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ST ,Wymagania ogoine”.

Odbiér  wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podtoza  dokonywany
jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
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- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,
- mechaniczne zageszczenie podtoza,

- zatadunek i transport gruntu na odktad,

- przeprowadzenie badan i pomiardw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie  modutu  odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie  prébek  gruntdbw do celéw drogowych
i lotniskowych.

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rwno$ci nawierzchni planografem i fata.

BN-70/8931-05  Oznaczenie wskaznika nosno$ci gruntu jako podfoza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcéw i wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie 1.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 04

Obrzeza betonowe
Kod CPV - 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zamdwienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzezne;.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
ustawieniu obrzezy betonowych w lokalizacji okreslonej w pkt 1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuije:
- ustawienie obrzezy betonowych 6x20x100cm na tawie betonowej z oporem
na krawedzi zewnetrznej nawierzchni utwardzonej oraz nawierzchni gliniasto-zwirowej.

1.4. Informacje o terenie budowy
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
lokalizacji okre$lonej w pkt 1.1.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow
2.2.1. Obrzeza betonowe szare 6 x 20 cm z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003
Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé nastepujacym normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspoine wymagania i badania’;

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”.
Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%.
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2.2.2. Lawa betonowa

tawa betonowa pod obrzeza oraz opdr wykonane bedg z betonu klasy B15, odpowiadajacemu normie
PN-EN 206-1:2003.

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.4.

Kruszywo  (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN  12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004.

2.2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowg w proporciji 1:4.

2.2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa

Do wypetnienia spoin miedzy obrzezami: cement klasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-
01:2002, piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06711,
woda - nalezy stosowac wode odpowiadajacq wymaganiom
PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogéine”.

Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogoine”.

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane bedg
recznie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

Transport i skladowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03
arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. ,WspdIne wymagania i badania.”

Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi Srodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement moze by¢ przewozony na miejsce wbudowania dowolnymi Srodkami transportu,
zapewniajacymi trwato$¢ wtasnosci materiatdw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc whudowania obrzezy

Wytyczenie  sytuacyjno-wysokosciowe odcinkdw  wbudowania obrzezy, wykonane bedzie
na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2.Wykonanie koryta pod tawe betonowa
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Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg
z oporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ - zgodnie
z Katalogiem Powtarzalnych Elementdéw Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.

5.2.3.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowg z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna byé opracowana
dla konkretnych materiatdbw. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu
0o PN-EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omowiono
w punkcie 4.2 niniejszej ST. tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15,
we wczesniej przygotowanym  korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega
na roz$cieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z
oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢  wymiarami oraz  ksztattem
- rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeza i krawezniki ustawione bedg na fawie
z oporem.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg grubosci 3 cm,
celem prawidtowego osadzenia obrzeza. Podsypke wykona¢ nalezy
w proporcji 1:4.

5.2.5. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie nizej
niz 5 stopni Celsjusza. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej
trasy przebiegu obrzezy zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w niwelecie obrzeza i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,Wymagania ogoine”.

- kontrola jako$ci materiatow przed przystgpieniem do robdt - wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania;

- kontrole i badania w trakcie wykonywania robot;
- kontrola ustawienia obrzezy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ST ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.
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Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robot,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowg,

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie fawy betonowej z oporem pojedynczym i podwojnym,
- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod obrzeza,
- ustawienie obrzezy betonowych,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog
i Mostéw w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 05

Montaz urzadzen wyposazenia placu

Kod CPV - 45.11.27.20-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
Kod CPV - 45.11.27.23-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zambwienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzezne;.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych w zakresie realizacji placu zabaw, matej architektury i montazu urzadzen w lokalizacii
okre$lonej w pkt 1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje montaz:

A. Teznia solankowa

B. Strefa placu zabaw
Piaskownica integracyjna - 1 szt.
Karuzela tarczowa - 1 szt.
Hustawka z wezowym siedziskiem - 1 szt.
Hustawka potréjna z dwoma siedziskami ptaskimi i siedziskiem ,bocianie gniazdo” - 1 szt.
Bujak sprezynowy 4 osobowy - 1 szt.
Bujak sprezynowy - 1 szt.
Zestaw zabawowy wielofunkcyjny ,Okret” - 1 szt.
Przewijak z tawka - 1 szt.
Tablica regulaminowa - 1 szt.

. Strefa fitness
Wyciag gorny + Wyciag dolny na stupie - 1 szt.
Stepper + Surfer na stupie - 1 szt.
Tai chi mate + Tai chi duze na stupie - 1 szt.
Prasa nozna + Biegacz na stupie - 1 szt.
Twister + Orbitrek na stupie - 1 szt.
tawka z pedatami - 1 szt.
Tablica regulaminowa - 1 szt.

Noo gD 200NN
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D. Strefa relaksu i gier

1 Lezanka - 2 szt.

2 Hamak - 2 szt.

3 tawko-hustawka (potréjna) - 1 szt.
4 Donice z siedziskami - 4 szt.

5. Stolik do gier edukacyjnych szachy/chinczyk - 1 szt.
6.  Stolik do gry w pitkarzyki - 1 szt.
7 Boisko do gry w boccie - 1 szt.
8.  Tablica z zasadami gry - 1 szt.
E. Infrastruktura uzupetniajaca

1 tawka z oparciem - 22 szt.

2 tawka bez oparcia - 2 szt.

3 Kosz na odpady - 4 szt.

1.3.1. Roboty ziemne
Roboty  ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane bedg jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykopOw nalezy przetransportowa¢ na odpowiednie miejsce odktadu (do 3 km).

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje sie w miescie Gizycko w gminie miejskiej Gizycko. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 584, 594/6.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

Projektowane urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ wykonane z materiatow wysokiej jakosci, ponadto
majq mieC wysokg odpornos¢ na wptyw warunkdéw atmosferycznych i wysokg odporno$¢ na
uszkodzenia mechaniczne.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jako$ci zamiennikdw projektowanych elementow.
Projektowany sprzet rekreacyjny musi posiadaC odpowiednie certyfikaty i by¢ zgodny
z Polskimi  Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w  szczegolnoSci
w przepisach o 0golnym bezpieczenstwie produktow.

Nalezy stosowa rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest Sciste zastosowanie
sie do wymagan producenta celem zapewnienia wtasciwej wspdtpracy poszczegoinych komponentéw
systemu, zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania
w budownictwie uzytecznosci publiczne;.

Zakazuje sie wprowadzania logotypow producentéw, zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa.

Elementy stalowe urzadzen i wyposazenia nalezy malowac w kolorze RAL 7043.

Kotwy muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

Wszystkie Sruby, zawiasy, zamki i naktadki w urzadzeniach nalezy wykonac ze stali nierdzewne;.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwos$¢ do robot oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Szczegotowa charakterystyka materiatowa zostata opisana w projekcie w kartach technicznych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania robot

5.2.1. Urzadzenia zabawowe / mata architektura

Usytuowanie urzadzen zgodnie z zatgczonym rysunkiem wykonawczym - Rys. nr 1_1 PZT.

Przed montazem wszystkie elementy powinny byC rozmieszczane na terenie przeznaczonym
na zabudowe. Przy urzadzeniach zabawowych nalezy zachowac odlegtosci zapewniajace zachowanie
stref bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi producenta. W strefie bezpieczenstwa nie moze znajdowac
sie zadna przeszkoda.

Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Przy instalacji producent powinien
dostarczy¢ instrukcje, ktore powinny zawiera¢ informacje dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i
konserwacji urzadzenia.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy fundamentowaniu elementéw wyposazenia
placu nalezg;

- wykonanie dotéw pod kotwy,

- wykonanie fundamentéw betonowych,

- ustawienie elementow konstrukcyjnych.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg byC osadzone
w betonie utozonym w dotku. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg
betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczy¢, poprzez ogrodzenie
budowlang tasmg sygnalizacyjng oraz umie$ci¢ informacje o zakazie korzystania z urzadzen. W
przypadku montowania urzadzen na metalowych kotwach, ktére
sq betonowane w gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu, urzadzenia te mogg by¢ uzytkowane
nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od zamontowania.

Po zakonczeniu montazu nalezy usungé pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem urzadzenia do
uzytku.
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6. UZYTKOWANIE | KONSERWACJA

. Urzadzenia zabawowe sg elementami wyposazenia placow zabaw / placdéw rekreacyjnych
i wytacznie do tego celu powinny stuzyc;

. Urzadzenia dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup wiekowych (zgodnie z Kartami
Technicznymi urzadzen) - nalezy bezwzglednie przestrzega¢ tych wskazan;

. Bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni platform, podestéw, siedzisk itp.
nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie;

. Nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich cze$ci ziemi lub btota, a takze systematycznie
usuwac pojawiajace sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.), uzytkownik
zobowigzany jest prowadzi¢ biezaca pielegnacje urzadzenia;

. W przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemig, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic je
przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze $mieci mozna usung¢ recznie lub przy uzyciu
szczotki;

. Nalezy unikaC zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie powierzchni urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty mogq podlega¢ nastepujacym odbiorom:

- Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- Odbidr czeSciowy;

- Odbidr koncowy;

- Odbior pogwarancyjny.

Badania i pomiary do odbioru rob6t zanikajacych przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych w
obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do iloSci, jakosci i wartosci. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem odbioru rob6t jest protokdt koricowego odbioru robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY PRAWNE

Ogédlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét w ST ,Wymagania ogéine”

Ponadto, nalezy przestrzega¢ norm:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
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PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne.

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania amortyzacji
uderzenia.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 06

Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej

Kod CPV - 45.23.32.50-6 - Roboty w zakresie nawierzchni
Kod CPV - 44.11.31.00-6 - Materiaty chodnikowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zambwienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzezne;.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie realizacji nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6 cm,
w lokalizacji okre$lonej w pkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:

Zaprojektowano ciagi piesze z nawierzchni z kostki brukowej betonowej ptukanej szlachetne;.

Kostki betonowe projektuje sie w kolorze wulkaniczny szary. Jest to kolor w formie melanz barw: piasku,
karbon, kasztan. Nawierzchnia zaprojektowana z kostek betonowych
0 wymiarach 22,6 x 19,2 cm; 19,2 x 15,00 cm; 19,2 x 11,3 cm w obrzezu betonowym o wym. 6 x 20 x
100 cm.

Projektuje sie reorganizacje istniejacych alejek oraz zlikwidowanie ich czesci na poczet
zagospodarowania zielenig. Dodatkowo projekt zaktada utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze szarym, w strefie placu zabaw, pod przewijakiem i pod piaskownicg dla os. z
niepetnosprawno$ciami. Odwodnienie nawierzchni bedzie realizowane poprzez wykonanie spadkow
poprzecznych i podtuznych o wartoSciach zapewniajacych sprawne odprowadzenie wod opadowych.
Dla projektowanej nawierzchni zaktada sie typowe obcigzenie ruchem pieszym, w zwigzku z czym
przyjmuje sie kostke o grubosci min. 6 cm oraz projekiuje stabilizacje kostki za pomocg warstwy
podsypki piaskowo-cementowe; 1:4
0 grubo$ci 4 cm. Podioze pod nawierzchnie z kostki betonowej wzmacnia si¢ warstwg podbudowy
zasadniczej z kruszywa naturalnego. Obramowanie wykonac z obrzeza betonowego 6 x20 x 100 cm, na
tawie betonowej z betonu C12/15.

Okreslenia podstawowe:
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
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Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdw i ciggéw pieszych
od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.3.1. Roboty ziemne
Roboty  ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane bedg jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykopow nalezy przetransportowa¢ na odpowiednie miejsce odktadu.

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje sie¢ w miescie Gizycko w gminie miejskiej Gizycko. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 584, 594/6.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogbine".

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

Wymagania  techniczne  stawiane betonowym kostkom brukowym  stosowanym
na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okreSla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony
w tablicy nr 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338
do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgcq
w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugos¢  Szeroko$¢ Grubos¢ Réznica  pomiedzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dwoma  pomiarami
grubosci <100mm +2 12 13 grubosci, tej samej
>100mm +3 13 14 kostki, powinna by¢
<3mm
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 wypukto$¢ wklestos¢
mm), przy dtugo$ci pomiarowe;
300 mm
400 mm 1,5 1,0
2,0 1,5
2 Wiasciwoéci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia <1,0kg/m2, przy
rozmrazanie  z  udzialem  soli czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2.
odladzajacych (wg klasy 3, zat. D)
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2.2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy

roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania.

2.3 Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymato$c€) F Kostki majg zadowalajacy trwatos¢ (wytrzymatos$c) jesli
spetione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja.

24 Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy 3| GiH |Pomiar wykonany na tarczy.

oznaczenia H normy)

szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -badanie
Sciernej, wg zat.|alternatywne.
G  normy
badanie
podstawowe
<23mm <20.000mm?/5000 mm?

2.5 Odporno$¢ na poslizg/polizgniecie a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub

polerowana - zadowalajgca odporno$¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartoSci
odpornosci  na  poslizg/poslizgniecie -  nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat.
| normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia).

Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mieC rys
i odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w  kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne.

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze
- producent powinien opisac rodzaj tekstury,
3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane
warstwa Scieralna lub caty element) z probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce;

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami

we wiasciwosciach SUrowcow
i zmianach warunkow twardnienia nie sg uwazane za
istotne.

2.2.1. Skiladowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku
spetniajagcego  wymagania  PN-EN 1971 i wody odpowiadajgcej  wymaganiom
PN-EN 1008:2004;

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

3.2. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

° recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach;

. mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie
z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek
na miejsce ich utozenia.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki

ztarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne (ptytowe)

z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdine".

4.2. Wymagania szczego6towe dotyczace transportu

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnym srodkiem transportowym
zgodnie z jego przeznaczeniem. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Zalecane jest, aby palety z kostkami byly transportowane $rodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robot

Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, nawierzchnia powinna
by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami.

Obramowanie nawierzchni

Obrzeza zaleca sie¢ ustawiaC przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010. Podsypka
cementowo-piaskowa 114, grubos¢ 4 cm. Dopuszczalna  odchytka  grubosci
nie powinna przekracza¢é 1cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona
i wyprofilowana.
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Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Przed utozeniem nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ obrzeza.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

Z uwagi na matg powierzchnie chodnika zaleca sie uktadanie kostki recznie. Kostke powinni uktadac
przyuczeni brukarze.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w
postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi€ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka
| jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosic od 3 mm
do 5 mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.3. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu
nalezy  przykry¢ warstwgq  wilgotnego  piasku o grubosci od 30 do 4,0 cm
I utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Wymagania ogodlne kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy wyrdb spetnia wymagania podane
w pkt. 2.2.

. Badania w czasie robot

Sprawdzanie podtoza i podbudowy

Sprawdzanie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowg
oraz odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie  podsypki w  zakresie grubosci i wymaganych spadkéw  poprzecznych
i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5.2. niniejszej
SST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5.2 niniejszej SST:
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- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania).

. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne

Nieréwno$ci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg £ 0,5%.
Niwelata nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej wiecej niz + 5 cm.

Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowg , SST i wymogami Inzyniera, jezeli
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t w ST ,\WWymagania ogoine”.

Ponadto, majg zastosowanie:

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych ~ materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie ~drogowym.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roéwno$ci nawierzchni planografem
i fata.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 07

Wykonanie nawierzchni boiska do boccia
Kod CPV - 45212221-1 - Poliuretanowa nawierzchnia boiska

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zamdwienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzezne;.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w  zakresie realizacji nawierzchni  poliuretanowej  boiska do  boccia,
w lokalizacji okre$lonej w pkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:

Projektuje sie boisko o nawierzchni syntetycznej w kolorze ceglastym RAL 2003,
z wyznaczonymi liniami w kolorze biatym RAL 9001 wg rysunku (rys. nr 1_5).
Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa, wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego.

1.3.1. Roboty ziemne
Roboty  ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane bedg jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykopoOw nalezy przetransportowa¢ na odpowiednie miejsce odktadu.

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje sie w miescie Gizycko w gminie miejskiej Gizycko. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 584, 594/6.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow ST ,Wymagania ogolne”.

Ponadto, materiaty muszg posiada¢ wazne certyfikaty zgodnosci z norma. Materiatami stosowanymi
przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej SST jest nawierzchnia spetniajaca:

- norme PN-EN 14877:2014Atest Higieniczny PZH;

- Autoryzacja producenta systemu;

- Karta techniczna systemu;

- Aktualne badania na zawarto$¢ pierwiastkow Sladowych.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogoine”.

Sprzet do wykonania sztucznej nawierzchni z poliuretanu - do uktadania nawierzchni mozna uzy¢
dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogoine”.

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jako$ci warstwy nawierzchniowe moga by¢
wykonywane tylko przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce
potwierdzajacego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni
(wykonawca powinien dotgczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania).

Wykonawca powinien zatgczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajace jednoznacznie jej parametry techniczne
(Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaswiadczajgce mozliwos¢ ich wykorzystania (Atest
PZH).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, SST, PZT,
harmonogramem rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Budowa sztucznej nawierzchni poliuretanowej

Projektuje sie boisko o nawierzchni syntetycznej w kolorze ceglastym RAL 2003,

z wyznaczonymi liniami w kolorze biatym RAL 9001 wg rysunku (rys. nr 1_5).
Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa, wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego.
Warstwe bazowa o grubo$ci min. 7mm, tworzy mieszanina granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych,
przepuszczalna dla wody, absorbujgca energie. Warstwa wykornczeniowa-uzytkowa o grubosci min.
7mm, to mieszanina kolorowego granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego, ktdra poza walorami
estetycznymi zapewnia dtugoletnig trwatosS¢, wykonuje sie jg poprzez natrysk mechaniczny. taczna
grubos¢ nawierzchni to min 14mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg
malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Nawierzchnie wykona¢ na warstwie podbudowy elastycznej typu ET o gr. 35 mm., odpowiednio
wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, btota, piasku itp.
Podbudowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb, aby nie wystepowaty wykruszania sie¢ warstwy
gérnej a takze, aby warstwa $cieralna byta o strukturze zamknietej (gérna powierzchnia jak najbardziej
gtadka). Jest mieszaning granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o
$rednicy 3-5 mm, suszonego ogniowo potgczonych ze sobg lepiszczem poliuretanowym.

Wszystkie warstwy nawierzchni nalezy wykonywac¢ $cisle wg wytycznych i zgodnie z technologig
producenta, na podbudowie polecanej przez producenta, umozliwiajacej wsigkanie lub odprowadzanie
wody opadowej. Nawierzchnie boiska nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem 0,5% (zgodnie z rysunkiem).
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Nawierzchnie zakonczy¢ obrzezem bet. o wymiarach 6x20x100 cm, na tawie betonowej z betonu
C12/15, montowanym wzdtuz krawedzi zewnetrznych nawierzchni, nadlanym warstwa poliuretanu.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni poliuretanowey:

- malowanie natryskowe farbg poliuretanowg paséw do gry,

- warstwa granulatu EPDM - 0,7 cm,

- warstwa granulatu SBR - 0,7 cm,

- elastyczna przepuszczalna warstwa podkfadowa ET - 3,5 cm,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm - 10 c¢m,
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-63 mm - 15 cm,

- warstwa odsaczajgca z piasku i pospotki - 20 cm,

- grunt rodzimy, zageszczony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,Wymagania ogoine”.

SzczegOty i sposdb prowadzenia badan nawierzchni sportowej poliuretanowej podajg warunki
techniczne wykonania i odbioru nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiarowa jest m2 wykonanej sztucznej nawierzchni z poliuretanu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY PRAWNE

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét w ST ,Wymagania ogolne”.

Ponadto, majg zastosowanie:

DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces) wraz z pdzniejszymi zmianami;

DIN 18035-6:2014 - 12 Tereny sportowe - Czes¢ 6 Nawierzchnie syntetyczne. Badanie pierwiastkow
$ladowych;

DIN 18202 (Tolerances for building);

PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych - Specyfikacja;
Aprobata ITB; Deklaracja zgodno$ci; Autoryzacja producenta systemu; Karta techniczna systemu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 08

Wykonanie nawierzchni gliniasto-zwirowej

Kod CPV 45233 - Nawierzchnie gliniasto-zwirowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zamowienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzeznej.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni gruntowe] ulepszonej mechanicznie jako nawierzchnia z mieszanki optymainej
(gliniasto-zwirowej 0/10 mm) dla ruchu pieszych. Nawierzchnia zostanie wykonana warstwa grubosci 10
cm utozong na podbudowie
z tucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie.

Okreslenia podstawowe:

Projektuje sie utwardzone nawierzchnie gliniasto-zwirowej w kolorze szarym, dostepne i przystosowane
dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach (przy zachowaniu dopuszczalnych spadkow
i szeroko$ci). Tego typu nawierzchnie przewiduje sie wokdt tezni solankowej (86,5 m2), przy torze do
boccia (18,8 m2) oraz pod lezankami (47 m2) i tawkg z pedatami (4,2 m2). Nawierzchnie nalezy
graniczy¢ obrzezem betonowym 6x20x100 cm, posadowionym na fawie betonowej z betonu C12/15.
Odwodnienie bedzie realizowane poprzez zachowanie istniejacych spadkéw poprzecznych i podtuznych
o warto$ciach zapewniajacych sprawne odprowadzenie wdd opadowych. Pochylenie poprzeczne
powinno wynosi¢ od 1% do 3%. Pochylenie podtuzne nie powinno przekraczaé 6%.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony dla ruchu pieszych, na
ktéorym jest nawierzchnia gruntowa ulepszona mechanicznie (mieszanka optymalna), wyréwnany i
odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu z innym gruntem lub kruszywem poprawiajgcym sktad
granulometryczny i wiadciwosci gruntu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00.

1.4. Informacje o terenie budowy
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Planowana inwestycja znajduje sie w miescie Gizycko w gminie miejskiej Gizycko. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 584, 594/6.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktfadowania podano w ST "Wymagania
ogbine".

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

Mieszanka gliniasto-zwirowa Do wykonania mieszanki optymalnej gliniasto-zwirowej 0/10 mm zaleca si¢
stosowac:

a) kruszywa naturalne o uziarnieniu do 10 mm (zwiry, piaski), odpady kruszywa tamanego (frakcje od 0
do 4 mm).

b) grunty gliniaste w postaci naturalnej lub sproszkowanej. Grubsze ziarna kruszywa mineralnego
tworzg szkielet wypetniony czastkami pytowymi i ifowymi stanowigcymi spoiwo mineralne.

3. SPRZET

W zaleznosci od okre$lonego w dokumentacji projektowej lub SST sposobu ulepszania nawierzchni

gruntowej, Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

a)  spycharek lub réwniarek do rozktadania materiatow do mechanicznego ulepszania nawierzchni,

b)  mieszarek do wymieszania gruntu z materiatami ulepszajacymi,

c) przewoznych zbiornikdw na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzadzenia do
rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

d)  walcéw ogumionych i gtadkich, lekkich i Srednich, samojezdnych lub doczepianych, walcow
wibracyjnych jedno- i dwuwatowych, wibracyjnych i wibrouderzeniowych zageszczarek do
zageszczania wyprofilowanej warstwy gruntu wymieszanego z dodatkami ulepszajacymi.

4. TRANSPORT
Grunty i materiaty do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowej mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robot

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu do akceptacji projekt
sktadu mieszanki optymalnej oraz probki materiatbw przeznaczonych na mieszanke, pobrane w
obecno$ci Zamawiajgcego. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zawierac:
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a) opis i wyniki badan gruntéw,
b) okreslenie wilgotno$ci optymalnej mieszanki wedtug metodg Proctora podanej w PN-B-04481.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki optymalnej gruntowej

Mieszanie sktadnikow nalezy wykonywaé mechanicznie do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury
mieszanki. Po zakonczeniu mieszania nie powinno byé w mieszance grudek gruntu spoistego
wiekszych od 0,5 cm. Nie dopuszcza sie mieszania na drodze. Nalezy zwraca¢ uwage, aby utrzymywaé
projektowang wilgotno$¢ mieszanki. Wytworzong w mieszarkach mieszanke optymalng zaleca sie
wbudowywaé sposobem powierzchniowym. Na wyprofilowanej podbudowie (w kierunku podtuznym i
poprzecznym) ze spadkiem okoto 4%, nalezy na catej powierzchni roztozy¢ rownomiernie mieszanke
optymalna. Przed rozpoczeciem zageszczania nalezy sprawdzi¢ wilgotno$é. W przypadku gdy jest ona
nizsza od optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, nalezy doda¢ wody do uzyskania wilgotnosci
optymalnej, a w przypadku gdy jest wyzsza o wiecej niz 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
przesuszy¢. Ze wzgledu na wrazliwos¢ mieszanki gliniasto-zwirowej w czasie wbudowywania na opady
atmosferyczne nalezy przerywac roboty w czasie opadow. Nie wolno pozostawiaC niezageszczonej
mieszanki na dziatanie gwattownego deszczu lub zamarznigcie. W takich sytuacjach nalezy mieszanke
uformowac w pryzme i przykry¢ folig lub warstwg darniny. Rozscielong warstwe z mieszanki optymalne;
nalezy wyréwnac i wyprofilowac, a nastepnie zagesci¢ walcem ogumionym, wielokotowym lub gtadkim o
masie od 1,5 do 5,0 Mg.

Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwa¢ pasami podituznymi czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia wymaganego w
dokumentacji projektowej i ST. Wymagany wskaznik zageszczenia - co najmniej 0,98. Dla ochrony
obrzezy betonowych przed zanieczyszczeniem mieszankg optymalng oraz mieszanki optymalinej przed
zanieczyszczeniem gruntem z poboczy, zaleca sie oktadanie obrzezy jedng lub dwoma warstwami
darniny lub deskami ustawionymi rebem, ktore nalezy usung¢ po przemieszaniu gruntow.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona mechanicznie - ,Mieszanka optymalna gliniasto-zwirowa 0/10 mm”
po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W okresie pielegnacji nalezy:

a) wyrownywac powstate zagtebienia i koleiny przy uzyciu wioki lub szablonu,

b) zageszcza¢ wyréwnang nawierzchnie. Nawierzchnia gruntowa z mieszanki optymalnej, w okresie od
4 do 6 tygodni po oddaniu jej do eksploatacji, powinna by¢ chroniona przez ograniczenie predkosci
pojazddw do 20 km/h oraz w razie potrzeby rownomiernie dogeszczana na catej szeroko$ci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogoine”.

6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci nawierzchni zwirowej

6.2.1. Rdwnos¢ nawierzchni

Nierébwno$ci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwno$ci nawierzchni z mieszanki optymalnej nie powinny przekracza¢ 12 mm.

6.2.2. Spadki poprzeczne nawierzchni

46



Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ przy uzyciu 4-metrowej taty i poziomnicy. Odchylenia
spadkéw poprzecznych nawierzchni na prostych i tukach nie powinny by¢ wieksze niz 0,5% [ od
spadkéw projektowanych.

6.2.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenie rzednych wysoko$ciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno byé
wieksze niz +1cm i -3cm.

6.2.4. Uksztaltowanie osi nawierzchni

Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5cm.
6.2.5. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm i -5¢m.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymogami Inzyniera, jezeli
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot w ST ,\WWymagania ogoine”.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 09

Wykonanie nawierzchni bezpiecznych

Kod CPV - 45.23.32.50-6 - Roboty w zakresie nawierzchni

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zamowienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzeznej.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie realizacji nawierzchni bezpiecznej w lokalizacji okre$lonej w pkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:

Nawierzchnia bezpieczna mata przerostowa

Pod urzadzeniami fitness (189 m?2), urzadzeniami zabawowymi (364 m2) oraz w obrebie tezni
solankowej (78 m2) na tacznej powierzchni 625 m?, projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z maty
przerostowej w kolorze zielonym. Mata przerostowa jest bezpieczna dla Srodowiska, antypo$lizgowa i
amortyzuje upadek z wysokosci. Jest produktem pochodzacym z recyklingu i moze by¢ ponownie
przetwarzany po eksploatacji. Mata posiada otwory (oczka), zapewniajace mozliwo$¢ przero$niecia
trawy co zapewnia naturalny wyglad nawierzchni.

Montaz mat nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjq producenta. Maty nalezy instalowa¢ na
przygotowanym gruncie rodzimym, zaleca sig, aby wierzchnia warstwa gruntu zostata wczesniej
usunieta, powstaty ubytek zostat uzupetniony warstwg humusu + piasek 2:1, a nastepnie utwardzony i
wypoziomowany. Zamocowa¢ do ziemi za pomocg kotkow plastikowych, 3-5 kotkéw na kazdy obwéd
maty. Na koncu nalezy wyréwnaé glebe lub dari przy krawedziach, aby uzyska¢ réwny poziom. Po
instalacji, na catym terenie nalezy zasia¢ trawe i obficie podlaé. Specyfikacja wykonania nawierzchni
trawiastej w obrebie projektowanych mat jest opisana w tomie Il dokumentacji - projekt
zagospodarowania zielenig.

Nawierzchnia zapewnia wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) do 3,0 m. Montowane maty, muszg
posiada¢ aktualny certyfikat zgodno$ci z normg  PN-EN 1177 oraz atest higieniczny. Wymiary 1,5 m x
1,0 m.

1.3.1. Roboty ziemne
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Roboty  ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane bedg jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykopow nalezy przetransportowaé na odpowiednie miejsce odktadu.

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje sie¢ w miescie Gizycko w gminie miejskiej Gizycko. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 584, 594/6.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ST ,Wymagania ogdine”.

Ponad to, materiaty muszg posiada¢ wazne certyfikaty zgodnosSci z norma. Materiatami stosowanymi
przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej SST jest nawierzchnia bezpieczna spetniajgca norme PN-
EN1177.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogoine”.

5.2. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania robot

Nawierzchnia bezpieczna mata przerostowa

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia z maty przerostowej powinno by¢ przygotowane ze
sztukg budowlana. Winno by¢ rowne, pozbawione zanieczyszczen
i ustabilizowane. W miejscach wskazanych na rys. 1_1 PZT, wytozy¢ mate o wymiarach 1,00 x 1,50 m.
Zamocowa¢ maty do ziemi za pomocg kotkow plastikowych; 3-5 kotkéw na kazdy obwod maty. Wolng
przestrzen maty wypetni¢ zyzng ziemig i wysiac trawe.

Kolejnos¢ wykonania prac po zamontowaniu urzadzen:
- utozenie na utwardzonym terenie maty przerostowey;
- uwatowanie;

- zasianie trawy i podlanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,Wymagania ogoine”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiarowg jest m2, m3 i mb.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY PRAWNE
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét w ST ,Wymagania ogoine”.
Ponadto, majg zastosowanie:
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu;
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;
PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokos$ci upadku;
Aprobata techniczna, Karta techniczna producenta, Atest Higieniczny PZH.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 10

Usunigcie drzew

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zamdwienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzezne;.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia ustug zwigzanych
z usunieciem drzew, stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikdw.

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje sie¢ w miescie Gizycko w gminie miejskiej Gizycko. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 584, 594/6.

2. MATERIALY
Nie wystepujg

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow w ST ,Wymagania ogdine”.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogoine”.

3.1. Sprzet do usuwania drzew

Do wykonywania ustug zwigzanych z wycinkg drzew nalezy stosowac:

- pity spalinowe lub sprzet rownowazny - szt. 3,

- ciagnik z przyczepg o tadownosci réwnej lub wiekszej 3,5 T lub samochdd ciezarowym
o tadownosci rownej lub wiekszej 3,5 T - szt. 1,

- podnosnik koszowy o wysokosci podnoszenia do 16,00 m - szt. 1,

- frezarka do pni - 1 szt. lub sprzet rbwnowazny

4. TRANSPORT

51



Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace
warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb
nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,Wymagania ogdine”.

5.1.1. Wykonawca dokona wycinki drzew na gteboko$¢ 20 cm ponizej poziomu gruntuoraz wyfrezuje
pnie

5.1.2. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wiascicieli urzadzehn obcych (telekomunikacji ,
energetyki, linii napowietrznych) o terminie wycinki. Odpowiedzialno$¢ za ich ewentualne zniszczenie
spada na wykonawce. Termin wycinki musi by¢ uzgodniony z Zamawiajagcym. Wykonawca ustug
dokona uzgodnien terminu wycinki takze z poszczegdlnymi wiascicielami posesji, przy ktorych
Zlokalizowane sg drzewa.

5.1.3. Nie wolno $cina¢ drzew : przed Switem i po zmierzchu, w czasie mgty i porywistych wiatrow, przy
zawiejach Snieznych i silnych mrozach ( ponizej—10 C) i ulewnych opadach.

5.1.4. Wykonawca zobowigzany jest oznakowac teren wycinki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Bezwzglednie stosowac tablice informacyjne: ,Uwaga! Wycinka drzew” /z6tta tablica, czarne napisyl/.
5.1.5 Drzewa obkopanego, podpitowanego (podcietego) lub opartego o sasiednie drzewa nie wolno
pozostawi¢ na noc i podczas przerwy $niadaniowe;.

5.2. Szczegobtowe wymagania dotyczace wykonania robot

W razie konieczno$ci lub na polecenie przedstawiciela zamawiajacego, przed przystapieniem do prac
wykonawca musi oznakowac miejsce robot zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy projekt
tymczasowej organizacji ruchu przekazanym przez zamawiajgcego. Bezwzglednie nalezy stosowaé
tablice informacyjne: ,Uwaga! Wycinka drzew” (z6tta tablica, czarne napisy). Odpowiedzialno$¢ za
jako$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robét spoczywa na wykonawcy. Ponadto wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy, a takze do utrzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego,
wymaganego przez odpowiednie przepisy, w miejscu prowadzeniu robdt. Wszystkie prace musza by¢
wykonywane, w miare mozliwo$ci, w sposob nieutrudniajacy prace uzytkownikom. Ro$linnos¢ istniejgca
nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Jezeli roslinno$¢, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie
wiadze.

Wykonawca dokona wycinki drzew na gteboko$¢ 20 cm ponizej istniejgcego poziomu nawierzchni, w
przypadku braku mozliwo$ci wyciecia drzewa na powyzszg gteboko$¢, pien nalezy sfrezowac frezarkg
do pni, z zastrzezeniem sytuacji w ktérej zamawiajacy wskaze mniejszg gteboko$¢. Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ wiascicieli urzadzen obcych (telekomunikaciji, energetyki, linii napowietrznych)
o terminie wycinki. Odpowiedzialno$¢ za ich ewentualne zniszczenie spada na wykonawce. Wykonawca
ustug dokona uzgodnien terminu wycinki takze z poszczegdinymi wiascicielami posesji, przy ktorych
Zlokalizowane sg drzewa.
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Nie wolno $cina¢ drzew przed $witem i po zmierzchu, w czasie mgly i porywistych wiatrow, przy
zawiejach $nieznych i silnych mrozach (ponizej -20° C) i ulewnych opadach. Drzewa obkopanego,
podpitowanego (podcietego) lub opartego o sasiednie drzewa nie wolno pozostawi¢ na noc i podczas
przerwy $niadaniowej. Wykonawcy nie wolno sktadowaC pozyskanego drewna i gatezi na poboczu
drogi. Wykonawca zobowigzany jest do oczyszczenia terenu po wykonaniu zleconych prac

5.3. Zasady usuwania drzew

Miejsce w otoczeniu $cietego drzewa nalezy przygotowac tzn. oczysci¢ z krzakow i wystepujacych
korzeni utrudniajgcych robotnikowi swobode ruchu w chwili padania drzewa, a miejsca oblodzone
posypacC piaskiem, w przypadku gtebokiego $niegu przygotowa¢ Sciezki do odskoku pracownikdw.
Zamocowac na drzewie linke odciggajacq (o diugosci dwoch wysokosci drzewa),wykonaé zacios na 1/3
do 1/4 grubosci pnia od strony planowanego upadku drzewa. Zacios powinien by¢ wykonany doktadnie i
mozliwie nisko. Po przeciwnej stronie 2 — 3 cm powyzej zaciosu podcina sig drzewo pitg mechaniczna.
Aby zapobiec zakleszczeniu sie pity, wbija sie w rzaz kliny. Nalezy pozostawi¢ nie dopitowang czes¢
pnia gr. 2 — 3 cm. Prze- 4 wrdcenie podcietego drzewa dokonuje sie przez ciggniecie ciggnikiem lub
sprzetem mechanicznym w zgdanym kierunku liny przymocowanej do drzewa.

Przed przewroceniem drzewa nalezy zatrzyma¢ ruch odbywajacy sie na terenie przez dwdch
przeszkolonych i upowaznionych do zatrzymywania pracownikow. Przystapi¢ do okrzesywania, ciecia
mechanicznie pitg spalinowg. Okrzesywanie nalezy rozpocza¢ od dotu do wierzchotka drzewa, potem
wykona¢ pociecia na odcinki. Gatezie zebra¢ w stosy lub bezposrednio zatadowa¢ na Srodki
transportowe. Wykonawca moze uzy¢ rebaka do rozdrobnienia gatezi na miejscu.

5.4. Zasady oczyszczenia terenu z drzew

Ustugi zwigzane z usunigciem drzew obejmujg wyciecie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza
teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew
uzyskana jest przez Zamawiajacego. Roslinnosc istniejaca nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktora ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

6. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.

7. ODBIOR ROBOT
Jednostkg obmiarowa ustug zwigzanych z wycinka drzew jest sztuka

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ustug w odniesieniu do ich iloSci,
jako$ci i wartosci. Odbioru dokona przedstawiciel Zamawiajacego i potwierdzi prawidtowos¢ wykonania
wycinki.
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9. PRZEPISY PRAWNE
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét w ST ,Wymagania ogoine

54



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 11

Zagospodarowanie zieleni

Kod CPV - 77.31.41.00-5 - Ustugi w zakresie trawnikow
Kod CPV - 77.31.00.00-6 - Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terendw zielonych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zamdwienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzeznej.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych w  zakresie realizacji nasadzen i trawnika w lokalizacji  okreslone;
w pkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:

Nasadzenia

Projekt zagospodarowania zieleni zaktada wprowadzenie nasadzen petnigcych funkcje estetyczne i
krajobrazowe. Gtéwne zatozenia kompozycyjne obejmujg harmonijne powigzanie catego terenu
projektowanym ukfadem nasadzen z istniejgcymi. Nowe nasadzenia poprowadzono gtéwnie wzdtuz
ciggow pieszych, nie kolidujac z obecng zielenig. Zabieg ten ma na celu zapewnienie dostatecznej ilosci
przestrzeni na prawidtowy rozwoj projektowanej
i istniejace;j zieleni.

Nawierzchnia trawiasta

Na catym terenie objetym inwestycjg oraz w miejscach zastosowania mat przerostowych nalezy wysiac¢
nasiona traw. Projektowang nawierzchnie trawiastq nalezy uzyska¢ przez reczny wysiew nasion
specjalnej mieszanki traw.

1.3.1. Roboty ziemne
Roboty  ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane bedg jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykopow nalezy przetransportowa¢ na odpowiednie miejsce odktadu (do 3 km).
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1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje sie w miescie Gizycko w gminie miejskiej Gizycko. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 584, 594/6.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogoine”.

Sadzonki powinny posiada¢ nastepujace cechy:

- materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej;

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety;

- materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roélin,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie na korzeniach i czesciach naziemnych.

Nawierzchnia trawiasta

W naszych warunkach, jako podstawowa nalezy wybra¢ jedng z trzech gtéwnych traw roztogowych. W
projekcie zatozono wykonanie nawierzchni z mieszanek traw zawierajgcych w swym sktadzie:
kostrzewe czerwona, wiechling fakowa i zycice trwatg. Nasiona musza by¢ $wieze i dobrej jakosci.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zabezpieczenie istniejacych drzew

Zabezpieczanie pni, wykonac nalezy poprzez oszalowanie pni deskami z zastosowaniem amortyzatora
w postaci mat ze stomy, wtoknin, gumowych opon (rys. nr 1).

Przy szalowaniu pni deskami nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace aspekty:
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deski powinny szczelnie przylega¢ na catej powierzchni pnia, a wysokos¢ szalowania powinna
wynosi¢ ponad 150 cm lub wysoko$¢ pierwszych konaréw drzewa;

dolna czes¢ kazdej deski powinna sie opieraC na podiozu, moze by¢ lekko wkopana. Jezeli jest to
niemozliwe, mozna obsypac¢ deski ziemig lub zastosowac¢ dodatkowg opaske z drutu;

oszalowanie nalezy przymocowa¢ do pnia opaskami z drutu lub specjalnej taSmy stalowe;.
Opaski takie nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 ¢cm od siebie;

w miejscach, gdzie szalunek nie przylega do pnia z uwagi na ksztatt strzaty, wolne przestrzenie
nalezy uzupetni¢ stomg lub innym materiatem wypetniajacym i izolujgcym;

zabezpieczenie winno umozliwiaC ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wobec tego
zastosowanie samego miekkiego materiatu jest niewystarczajgce.

Przekré] A-A

« Piert drzewa
A = Deskowanie
« Podkladka z migkiego
tworzywa zabezpieczajaca
kore drzewa przed

uszkodzeniem

= Srednica rzutu korony drzewa

= Pien drzewa zabezpieczony sfomiang mata
lub deskowaniem

» Strefa ochrony drzewa - $rednica rzutu
/" korony drzewa powigkszona 0 1 m

|
! A A
I

|

|

i 4

ZABEZPIECZENIE PNIA DRZEWA (STOSOWANE JEDYNIE W PRZYPADKU BRAKU
MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA OGRODZENIA)

Rys. nr 1. Sposéb prawidtowego zabezpieczania pni drzew

|
i
Y

Zabezpieczanie koron drzew polega na ochronie tych gatezi drzew, ktore sg najbardziej narazone na
uszkodzenia powodowane przez prace budowlane. W przypadkach kolizji konaréw nalezy:

podwigzac¢ konar narazony na uszkodzenie do gatezi nadlegtych;

prawidtowo zaprojektowac drogi komunikacyjne na placu budowy, uniemozliwiajgce ruch sprzetu
pod koronami drzew;

wykona¢ dodatkowe ostony;

w ostatecznosci usung¢ konar stosujac zasady prawidtowego ciecia drzew.

W celu zminimalizowania uszkodzeh systeméw korzeniowych prace w obrebie bryly korzeniowej
powinny by¢ wykonywane wytgcznie sposobem recznym lub metodq bezrozkopowa;

nie nalezy wykonywa¢ wykopdw w odlegtosci mniejszej niz 2m od pni drzew;

ograniczanie korzeni nalezy wykonac ostrg siekierg lub pitg;

niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systeméw korzeniowych;

nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w odlegto$ci rzutu korony +1m;

w przypadku konieczno$ci zmiany poziomu gruntu nalezy wykonaé systemy napowietrzajace i
nawadniajgce — zgodnie z zasadami pielegnacji drzew.
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Nadmierne zageszczenie gleby w obrebie rzutu korony prowadzi do pogorszenia warunkdw powietrzno-

wodnych w glebie i tym samym do procesu zamierania korzeni. Korzenie zywicielskie (odpowiedzialne

za pobieranie wody i sktadnikéw pokarmowych) zlokalizowane sg we wierzchniej warstwie gruntu — do

30cm gt. Gtebiej (do ok. 90cm) znajduijg sie korzenie szkieletowe (stanowigce o statyce drzewa). Zasieg

catego systemu korzeniowego drzewa siega nawet do dwoch razy dalej niz obrys korony (rys. nr 2).
Rys. nr 2. 90% korzeni zalega w warstwie do 90 cm gteboko$ci

= Na glebokosci do 15 - 30 cm ponizej
poziomu gruntu znajduje sie giéwna
cze$¢ systemu korzeniowego drzewa

ZASIEG SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWA

Sktadowanie materiatow w poblizu drzew powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury

gleby w zwigzku z czym obowigzuja;

- zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatow chemicznych i
budowlanych;

- zakaz sktadowania, wylewania srodkdw trujgcych w obrebie drzew;

- zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami;

- zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew.

ZAKAZ SKLADOWANIA MATERIALOW | MANEWROWANIA SPRZETEM W STREFIE OCHRONNEJ DRZEWA

Rys. nr 3. Sktadowanie materiatow

5.2.2. Sadzenie roslin/wykonczenie terenu

1) Uwagi ogoine

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac z nalezytg staranno$cia, zgodnie
z zasadami sztuki ogrodniczej. Podczas sadzenia roslin nalezy zwrdci¢ uwage na korzenie istniejacych
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drzew oraz  inne  elementy  zagospodarowania  terenu, instalacje  podziemne
I naziemne.

2) Przygotowanie podtoza pod nasadzenia

Grunt przeznaczony pod obsadzenia powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu
| zanieczyszczen oraz uprawiony zaleznie od rodzaju roslin. Niwelacja wszelkich nierownosci terenu
musi by¢ wykonana z uzyciem gruntu rodzimego wolnego od zanieczyszczen budowlanych. Nalezy
sprawdzic, czy grunt jest przepuszczalny w wystarczajacym stopniu.
W przypadku nadmiernego zageszczenia nalezy wzruszy¢ go tak, by woda swobodnie przesigkata.

3) Przygotowanie dotéw

Rozmiar dotu powinien by¢ dostosowany do parametrow ro$liny. Dno kazdego dotu nalezy spulchni¢ na
gteboko$¢ 20 cm.

4) Poziom gruntu

Na terenie nie mozna pozostawi¢ zadnych zagtebien umozliwiajacych zaleganie wod opadowych.
Poziomy gruntu przeznaczonego pod nasadzenia ro$lin powinny nawigzywa¢ do pozioméw terenu nie
obsadzonego ro$linami, aby tereny te mogty tworzy¢ powierzchnie umozliwiajaca odptyw wody.

5) Terminy sadzenia

Drzewa powinny by¢ sadzone w chfodne i wilgotne dni. Sadzenie powinno zosta¢ wstrzymane, jezeli
warunki moggq powodowaC degradacje gleby lub wptyngaC niekorzystnie na przyjecie sie ro$lin
(dtugotrwate wiatry, stagnujgca woda, zbyt zbite podioze itp.).

6) Sposdb umiejscowienia ro$lin

Pozycja oraz ilos¢ ro$lin jest wskazana na rysunkach wykonawczych. Drzewa przed posadzeniem
powinny zostac rozstawione na pozycjach, ktore docelowo bedg zajmowac.

5.2.3. Nawierzchnia trawiasta

Podtoze, na ktorym ma by¢ wysiany trawnik powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i sztukg
ogrodniczg. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, ttucznia, pozbawiony chwastow i
innych zanieczyszczen;

teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki (1-3 %),
ktory utatwi powierzchniowy sptyw wody;

przed siewem nasion ziemie nalezy zwatowac watem gtadkim;

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysia¢ recznie lub mechanicznie w
ilosci 25-30g/m?;

siew nalezy przeprowadza¢ na krzyz, a nastepnie powierzchnie przeznaczong pod siew lekko
zagrabic;

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia.
Po wysianiu trawy caty trawnik wymaga doktadnego watowania i obfitego podlania.

6. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét w ST ,Wymagania ogéine”.

Ponadto, wykona¢ kontrole, polegajaca na ocenie wizualnej jakoSci wykonanych  robot
i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa warto$ci siewnej wysianej
mieszanki nasion traw. Po wzejSciu roslin, taczna powierzchnia nieporo$nietych miejsc nie
powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianego terenu, a maksymalny wymiar pojedynczych
niezadarnionych miejsc, nie powinien przekraczac 0,2 m?.
Na zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

9. PRZEPISY PRAWNE
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot w ST ,Wymagania ogoine”.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 12

Ogrodzenie
Kod CPV - 45.34.00.00-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Nadbrzeznej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszacq®. Lokalizacja przedmiotu
zamdwienia obejmuje dziatki nr ew.: 584, 594/6, obreb 0002 Gizycko, jednostka ewidencyjna 280601_1
Gizycko Miasto, potozone przy ulicy Nadbrzezne;.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych ~w  zakresie realizacji ogrodzenia panelowego na cokole betonowym
w lokalizacji okre$lonej w pkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:

Teren od strony szkolty oraz plac zabaw nalezy ograniczy¢ ogrodzeniem panelowym
0 wymiarach 1,20x2,50m. Plot musi byé réwno zakonczony, bez zadnych ostrych
i wystajacych elementéw niosacych ryzyko skaleczenia lub innych obrazen. Konstrukcja powinna
by¢ stabilna i uniemozliwia¢ zaklinowanie sie dziecka w jego otworach. Wszystkie elementy metalowe
zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi. CatosS¢ zabezpieczona antykorozyjnie, stal
ocynkowana i malowana proszkowo na kolor zielony RAL - 7016.

Projektuje sie trzy wejcia na plac zabaw. Furtka o wymiarach 1,20 x 1,00 m zapewniajgca swobodne
przejScie. Cato$C zabezpieczona antykorozyjnie, stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor
czerwony RAL - 3020.

1.3.1. Roboty ziemne

Roboty  ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane bedg jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykopow nalezy przetransportowa¢ na odpowiednie miejsce odktadu.

1.4. Informacje o terenie budowy

Planowana inwestycja znajduje sie w miescie Gizycko w gminie miejskiej Gizycko. Prace budowlane
zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 584, 594/6.

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogoine”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami;

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang Norma Europejskg wprowadzong do zbioru PN;
- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacq
sktadowanych na budowie materiatow.

2.2. Wymagania szczego6towe dla materiatow

Elementy ogrodzenia z paneli:

- stupki metalowe o wymiarach 40 x60x2mm o wys. 1200 mm. Stupki zabezpieczone
antykorozyjnie powlokg cynkowa przez proces cynkowania ogniowego. Panele ogrodzeniowe
mocowane za pomocg obejmy montazowej 40 x 60 mm. Srednie odstepy osiowe pomiedzy
stupkami: 2,58 m;

- stupki furtki o wymiarach 40 x 60 x 2 mm o wysokosci 1200 mm;

- panele o wymiarze oczka 50 x 200 mm z pretow poziomych/pionowych o srednicy drutu 5 mm.
Panele zabezpieczone antykorozyjnie, stal ocynkowana ogniowo;

Lokalizacja ogrodzenia wg rysunkéw projektowych. Stupki zamocowane w  gruncie

za pomocg stop fundamentowych, wykonanych z betonu C12/15 o wymiarach 25x25x80 cm.

Akcesoria montazowe:
Obejma montazowa 40 x 60 mm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogoine”.

3.1. Szczegbétowe wymagania dotyczace sprzetu

Montaz ogrodzenia wykonuje sie recznie przy uzyciu narzedzi takich jak: topata, szpadel, miotek,
obcegi, szczypce tnace, poziomica, sznur, klucze specjalistyczne. Do wykonania betonu mozna uzy¢ na
miejscu robot betoniarki.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
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parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach

do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot
Przed wykonaniem wiasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia
w terenie na podstawie projektu zagospodarowania terenu.

Do podstawowych czynno$ci, objetych niniejszg ST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza;
- niwelacja i oczyszczenie terenu na trasie ogrodzenia;

- wykonanie otwordéw w ziemi pod stupki;

- wykonanie fundamentow betonowych pod stupki oraz montaz stupkéw;

- utozenie cokotow prefabrykowanych na stopach fundamentowych;

- montaz paneli ogrodzeniowych za pomocg obejm;

- uporzadkowanie terenu i wywoz nadmiaru ziemi.

5.2.1. Wykonanie otworéw w ziemi pod stupki

Otwory w ziemi pod stupki powinny mie¢ wymiary 25 x 25 cm. Gtebokos¢ otworow: 80 cm. Najpierw
nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu
odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci (rozpietos¢ miedzy stupkami
- max. do 2,58 m osiowo). Nalezy dazy¢, aby odlegto$ci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe
we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.2.2. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg betonowa. Do czasu stwardnienia
betonu stupek nalezy podeprze¢. Nalezy zastosowaé beton klasy minimum C12/15. Po zabetonowaniu
nalezy pozostawi¢ go do czasu zwigzania od 3-7 dni w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych.

5.2.3. Montaz paneli ogrodzeniowych

Panele ogrodzeniowe montuje sie do stupkbw za pomocg obejm montazowych
40 x 60 mm. Montazu nalezy dokona¢ po zwigzaniu betonu. Panele powinny by¢ pozbawione gérne;
czesci koncowek drutdw (grzebienia).

6. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogélne”.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét w ST ,Wymagania ogéine”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogolne”.

9. PRZEPISY PRAWNE

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot w ST ,Wymagania ogdlne”.

Ponadto, majg zastosowanie:

PN-B-06250 Beton zwykty;

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;

PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu;

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia;

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci;
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw;

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi;
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia;
PN-H-82200 Cynk;

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki;
PN-H-84023-07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki;

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco;

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rbwnoramienne;

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania

wytyczne.
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