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Spis treści projektu technicznego 
 
 
I. Dokumenty dołączone do projektu (str. 3-5) 

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta 

2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu 

zawodowego 

3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej 

 

II. Część opisowa (str. 6-7) 

1. Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia 

budowlanego  

2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

3. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych  

 

III. Część rysunkowa 

 

1. Zagospodarowanie terenu 

2. Profil podłużny instalacji wodociągowej 

3. Profil podłużny instalacji kanalizacji sanitarnej 

4. Rzut budynku tężni 

5. Przekrój budynku tężni 
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Oświadczam, że Projekt techniczny został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jest uznany za kompletny z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć to jest przeprowadzeniu postępowania poprzedzającego rozpoczęcie 

robót budowlanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej określone w 

Prawie budowlanym. 

Projektant: mgr inż. Jacek Kozłowski 
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II. Część opisowa  
 
 
1. Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia 
budowlanego 
 
Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa instalacji wodociągowej 

oraz kanalizacji sanitarnej z miejskiej sieci zlokalizowanej w pasie drogowym przy ul. 

Nadbrzeżnej oraz 3 Maja w Giżycku. 

Instalacja wodociągowa będzie zasilana z projektowanej  studni wodomierzowej ( wg. 

odrębnego opracowania )a ścieki wprowadzone do projektowanej studni rewizyjnej ( wg. 

odrębnego opracowania ) Budynek tężni solankowej do którego doprowadzone będą 

powyższe media znajdować się będzie w m. Giżycko przy ul. Nadbrzeżnej. 

Kategoria instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej: VIII 

 
2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 
 
Projektowana instalacja wodociągowa zasilać będzie w wodę przygotowania solanki 10% do 

budynku tężni solankowej. Kanalizacja sanitarna będzie odbierała odcieki z budynku tężni i 

odprowadzała do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Instalacja wodociągowa, w części podziemnej wykonana będzie z rur PE 100 RC SDR 11, 

w części nadziemnej, ( tężnia ) z rur stalowych wykonanych ze stali kwasoodpornej DN 32, 

W celu regulacji rozprowadzenia solanki do składu tarniny instalację wyposażyć w zawory 

kulowe Socla ( kwasoodporne) DN 20, które należy wyregulować przed użytkowaniem 

budynku w celu poprawnego przepływu solanki. 

Za zaworami kulowymi, odciek dystrybucji solanki, należy wykonać w kanałach 

drewnianych wykonanych z drzewa dębowego. 

Kanalizację sanitarną należy wykonać z rur PCV DN 110, 160 jako część podziemna.    

Dla poprawnego trybu pracy układu solankowego, należy zbiornik na solankę wyposażyć w: 

- czujnik stężenia solanki monitorujący w czasie ciągłym poziom zasolenia i połączony ze 

zbiornikiem uzupełniania i dozowania solanki.  

- pompę o mocy 2 kW i wysokości podnoszenia 3.0 m, tłoczącą solankę do górnej części 

budynku tężni i rozprowadzająca solankę do koryt rozprowadzających, pompa musi spełniać 

wymagania do rozprowadzenia substancji agresywnych. 

Komora uzupełniania solanki musi wyposażona być w instalacje automatycznego 

uzupełniania solanki oraz wody która w procesie parowania zmniejsza swoją objętość 

powodując zwiększenie zasolenia roztworu w obiegu powrotnym. 



str. 7 
 

Na instalacji wodociągowej oraz instalacji uzupełniania solanki należy zamontować zawory 

elektromagnetyczne z siłownikami które w połączeniu z automatyką, sterować będą 

prawidłowym stężeniem solanki w układzie zasilającym. 

W zbiorniku na solankę, należy zamontować czujnik poziomu solanki zabezpieczający przed 

przepełnieniem i niekontrolowanym wypływem solanki na teren przyległy. 

 

3. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych 

 

 3.1. Próba szczelności 

 

Po zakończeniu robót montażowych wykonawca w obecności inwestora przeprowadza 

następujące próby: 

- instalację wodociągową poddać próbie szczelności za pomocą manometru precyzyjnego na 

ciśnienie 1,5 MPa w przeciągu 30 min. 

 

Uwagi końcowe 

Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

Przepisy i normy obowiązujące przy projektowaniu i wykonawstwie sieci i instalacji 

gazowych: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75/2002 r. 

poz. 690 z póź. zm. 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach 

impregnacyjnych i odgrzybieniowych Dz. U. Z 1956 r, Nr 5, poz. 25 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i 

drogowych Dz. U. Z 2001 r, Nr 118, poz. 1263. 

Projektant: mgr inż. Jacek Kozłowski 


