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DI.0O1/16/23 Gizycko, dnia 13-06-2023 r.

Warunki przylaczenia
do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej PWiK Sp. z 0.0. w Gizycku

tezni solankowej na dz. nr 584, 594/6 przy ul. Nadbrzeznej w Gizycku

Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Spotka z o. 0. w Gizycku w odpowiedzi na
wniosek z dnia 5-06-2023 r. (data wptywu 5-06-2023 r.) zapewnia dostawe wody i odbiér $cie-
kow oraz ustala warunki:

I. Sposob wyvkonania sieci i przylaczy:

PRZYL.ACZA WODOCIAGOWE

1. Zaprojektowac i wykonaé przylacze wodociggowe w wykonaniu z rur PE DN40 SDR 11

2. Wiaczenie do istniejacego wodociagu ZEL DN150 zlokalizowanego w ul. 3 Maja (ozna-
czono kolorem niebieskim)

3. Wiaczenie do wodociagu: nawiertka z zasuwa na odejsciu. Uzbrojenie zasuwy: obudowa,
skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.

4. Zaprojektowa¢ wodomierz odpowiadajacy wymogom rozporzadzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 20 lutego 2004 r., w klasie doktadnosci ,,C”.

5. Lokalizacja wodomierza — we wlazowej szczelnej betonowej studni wodomierzowej. Mon-
taz wodomierza na konsoli montazowe;j.

6. Przed i za wodomierzem zaprojektowac zawory typ grzybkowy lub zasuwy.

7. Za zestawem wodomierzowym zaprojektowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy.

Instalacja wodociggowa za studnia wodomierzowa nie podlega uzgodnieniu.

PRZYEACZE KANALIZACII

1. Odprowadzenie $ciekdéw zaprojektowac do istniejacego kolektora KS DN300 do istniejacej
studni rewizyjnej 117,19/114,91 — oznaczono kolorem pomaranczowym.

2. Wigczenie rurociggu do studni zaprojektowaé z zastosowaniem tulei przejsciowej typu
szczelnego. Wyprofilowac kinetg.

3. Przylacze kanalizacyjne w wykonaniu z rur PCV lub kamionkowych

4. Na ewentualnych zatlamaniach trasy rurociagu grawitacyjnego zaprojektowaé¢ wiazowe
studnie kontrolno-rewizyjne.

5. Zabrania si¢ odprowadzania wod opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarne;j.

Uzyska¢ zgody wiascicieli nieruchomosci na wykonanie rob6t i dysponowania nierucho-
moscia na cele budowlane 1 wymagane uzgodnienia.



Uwaga:
Wlgczenia do miejskich urzgdzeri wodociggowo - kanalizacyjnych wylqcznie pod nadzorem

stuzb technicznych Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w GiZycku

IL. Wymagania dotyczace jakoSci Sciekow:
- bez wymagan

II1. Przeplyw obliczeniowy wody lub urzadzenia sanitarne i techniczne, w ktérych zuzy-
wana bedzie woda i odprowadzane beda Scieki:
- wg. wskazan wodomierza

IV.  Wymagania dotyczace instalacji wodomierza gléwnego.
We wlazowej, szczelnej, betonowej studni wodomierzowej z dostgpem dla stuzb technicznych
PWiK Sp. z 0. 0. Montaz wodomierza na konsoli montazowe;.

V. Podstawy przystapienia do realizacji robét jest zawarcie umowy o przylgczenie do
sieci, pomi¢dzy Inwestorem a Przedsi¢biorstwem.

Warunki przekazania sieci i przylaczy na majgtek PWiK Sp. z 0. 0. regulowa¢ bedzie odrgbna
umowa.

VI.  Projekt przylaczy podlega opiniowaniu przez PWIK Sp. z o.0.
W projekcie uwzgledni¢ szczegoty techniczne studni wodomierzowej i wlgczenia do studni ka-

nalizacyjnej. Jeden egzemplarz projektu pozostaje w archiwum przedsigbiorstwa.

VII.  Warunki przylaczenia sg wazne dwa lata od dnia ich okreslenia j. do dn. 13-06-2025 r.

W zalgczeniu;
1. Plan sytuacyjny.

Sporzgdzit: mgr inz. Marek Jatkowski, tel. 87 4299181
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