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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Nadbrzeznej na cele parkowe wraz z infrastruktura
towarzyszaca w Gizycku.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce 0 numerze ewidencyjnym: 584 i 594/6 obr. 0002 gmina miejska
Gizycko, powiat Gizycki, wojewodztwo Warminsko-Mazurskie.

Kategoria obiektu budowlanego: VIIl - inne

Projekt swym zakresem obejmuje zagospodarowanie terenu uwzgledniajacy:

a) zaprojektowanie tezni solankowej wraz z instalacjami: elektryczng i technologiczng ze zbiornikiem na
solanke i retencyjnym;

b) reorganizacja istniejacych ciggdw komunikacyjnych i ich renowacja

c) zaprojektowanie placu zabaw w sposéb umoZliwiajgcy rozrywke dla jak najwigkszej liczby
uzytkownikow w jednym czasie w warunkach zapewniajacych ich bezpieczenstwo

d) lokalizacje przestrzenng elementdéw zabawowych z nawierzchnig bezpieczng

e) ogrodzenie placu zabaw

f) lokalizacje przestrzenng elementdw sitowni plenerowej

g) lokalizacje trzech tablic informacyjnych

h) lokalizacje elementéw matej architektury

i) lokalizacje stolikéw betonowych do gier edukacyjnych

i) wykonanie boiska do boccia

k) wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki (pod przewijakiem i pod piaskownicg dla os.
zZ niepetnosprawnosciami)

) zagospodarowanie zieleni

m) okre$lenie materiatow i wymagan do projektowanych elementow

n) okreslenie warunkéw i wymagan dotyczacych prac budowlanych

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY PARKU

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowe matej tezni solankowej jako element architektury
parkowej wraz z renowacjq i zaprojektowaniem nowego uktadu ciggéw komunikacyjnych, zagospodarowanie
zieleni. Dodatkowo projektuje sie montaz urzadzern zabawowych i urzadzen fitness wraz z nawierzchnig
amortyzujacq upadki w strefach bezpieczenstwa, montaz ogrodzenia oraz wyposazania parkowego,
wykonanie nawierzchni utwardzonych i nawierzchni do gry w boccie. Na terenie pojawig sie urzadzenia
spetniajagce wymogi norm, a jednocze$nie atrakcyjne dla uzytkownikéw pod wzgledem wizualnym jak i
funkcjonalnym. Projektuje sie zagospodarowanie miejsca w taki sposob, aby mogto stanowi¢ teren
rekreacyjno-wypoczynkowy dla osob w rdéznym wieku. Zaktada sie podzielenie przestrzeni na strefy z
wyodrebnieniem miejsc  dedykowanych dla poszczegdlnych grup. Teren wyposazono w elementy
infrastruktury uzupetniajacej tj.: tawki, hamaki, lezaki, kosze na odpady, stoliki do gier edukacyjnych.

W ramach zamierzenia zachowano niezbedne standardy i normy przewidziane dla urzadzen
zabawowych, ktére zostang zainstalowane w ramach realizacji objetych programem zadan tj. w zakresie ich
zgodnosci z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczenstwa, okresu ich gwarancji oraz
materiatow z jakich sg wykonane, a takze w zakresie wymiardw i rodzaju nawierzchni, na ktérej ten sprzet i
urzadzenia zostang zainstalowane. Wyposazenie terenu zaprojektowano tak, aby nie stwarzato kolizji z
istniejacq infrastrukturg techniczna.



Przyjmujac wstepne zatozenia do projektu wzieto pod uwage istniejace walory terenu (zieleni, podioze)
oraz otaczajace teren obiekty. Wszelkie elementy, wraz z elementami matej architektury tworzg cato$¢ oraz
majq za zadanie zaspokajac potrzeby lokalnej spotecznosci.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTOW BUDOWLANEGO
Ogdlnodostepna, wielofunkcyjna, plenerowa strefa parkowa, skierowana do kazdej grupy wiekowe;.

Urzadzenia zabawowe urozmaicg zabawe na Swiezym powietrzu z réwnoczesnym podnoszeniem
sprawnosci fizycznej. Plac wyposaza sie w elementy zabawowe, na ktdrych réwnoczesnie bedzie mogto
przebywaé kilkadziesigt dzieci. W strefie fitness wprowadza sie urzadzenia umozliwiajace prowadzenie
roznorodnych form zajec¢ ruchowych. Funkcje wypoczynkowa petni infrastruktura towarzyszaca
w postaci fawek, tawko-hustawek, hamakow i lezanek.

Ogéine wymagania do projektowanych elementéw

Urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ wykonane 2z bezpiecznych i trwatych materiatéw
zabezpieczonych przed destrukcyjnym dziataniem czynnikow atmosferycznych oraz odporne na akty
wandalizmu.

Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest Sciste zastosowanie sie do
wymagan producenta celem zapewnienia wiasciwej wspdtpracy poszczegdinych komponentow systemu,
zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materialy, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczerstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych lub Deklaracje zgodno$ci.

Zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie uzytecznosci publiczne;.

Wymaga sie aby urzadzenia i nawierzchnie placéw zabaw dla dzieci posiadaty odpowiednie certyfikaty i
atesty.

Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia. Przy instalacji urzadzen
zabawowych, fitness oraz elementéw matej architektury producent winien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny
zawierac informacje dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urzagdzenia.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na
zabudowe w taki sposob, aby utrzymane byly odpowiednie odlegto$ci pomiedzy zestawami zapewniajace
zachowanie stref bezpieczenstwa.

Nalezy zwrdci¢ uwage na montowanie fundamentéw urzadzen zabawowych. Fundamenty powinny byé
zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potknigcia si¢, uderzenia itp.). Wszelkie czesci wystajace z
fundamentéw, takie jak korice $rub, powinny sie znajdowaé co najmniej 20 cm pod ptaszczyzng zabawy,
chyba, ze zostaty catkiem zakryte.

Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatow zgodnych
z opisem. Muszg by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie.

Spis projektowanych elementéw
A. Teznia solankowa

. Strefa placu zabaw
Piaskownica integracyjna — 1 szt.
Karuzela tarczowa - 1 szt.
Hu$tawka z wezowym siedziskiem — 1 szt.
Hustawka potréjna z dwoma siedziskami ptaskimi i siedziskiem ,bocianie gniazdo” — 1 szt.
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Bujak sprezynowy 4 osobowy — 1 szt.

Bujak sprezynowy — 1 szt.

Zestaw zabawowy wielofunkcyjny ,Okret” — 1 szt.
Przewijak z tawkg — 1 szt.

Tablica regulaminowa — 1 szt.

. Strefa fitness

Wyciag gorny + Wyciag dolny na stupie — 1 szt.
Stepper + Surfer na stupie — 1 szt.

Tai chi mate + Tai chi duze na stupie — 1 szt.
Prasa nozna + Biegacz na stupie — 1 szt.
Twister + Orbitrek na stupie — 1 szt.

tawka z pedatami — 1 szt.

Tablica regulaminowa — 1 szt.

. Strefa relaksu i gier

Lezanka — 2 szt.

Hamak - 2 szt.

tawko-hustawka (potréjna) — 1 szt.

Donice z siedziskami — 4 szt.

Stolik do gier edukacyjnych szachy/chinczyk — 1 szt.
Stolik do gry w pitkarzyki — 1 szt.

Boisko do gry w boccie — 1 szt.

Tablica z zasadami gry — 1 szt.

Infrastruktura uzupetniajaca
tawka z oparciem - 22 szt.
tawka bez oparcia - 2 szt.
Kosz na odpady - 4 szt.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. Parametry techniczne

Typ zagospodarowania jednostka

Powierzchnia dziatek 4 566 m?
Powierzchnia przeznaczona do zagospodarowania 4 345 m?2
Powierzchnia biologicznie czynna 3368,30 m2/ 77,5%
Powierzchnia istniejacych Sciezek 1174 m?
Powierzchnia $ciezek do zlikwidowania 424,20 m?
Powierzchnia projektowanych alejek 749,80 m?
Dtugo$¢ obrzezy 6x20x100 dla alejek 655 mb
Powierzchnia trawnikow 625 m?
Powierzchnia projektowane] nawierzchni  bezpiecznej z mat 625 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej 27,1 m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni gliniasto-zwirowe; 156,5 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni syntetycznej 75 m?
Diugos$¢ obrzezy 6x20x100 dla nawierzchni z kostki betonowe; 21,7 mb




Diugos¢ obrzezy 6x20x100 dla nawierzchni gliniasto-zwirowej 92,2 mb
Diugos$¢ obrzezy 6x20x100 dla nawierzchni syntetycznej 37 mb
Diugo$¢ ogrodzenia 174,5 mb
Zestawienie powierzchni i kubatury - nie dotyczy

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4.1. Fundamenty urzadzen

Zasady fundamentowania urzadzen na placach zabaw okre$la norma: PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15.

Mocowanie urzadzen - za pomocg systemowych kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
mocowanych w fundamencie betonowym w sposéb zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby
niepowofane.

Poziom posadowienia:

- min.0,70 m (urzadzenia zabawowe) pod poziomem gruntu w przypadku gruntow niewysadzinowych,

- min. 1,00 m ponizej poziomu wykonczonego terenu w przypadku gruntéw wysadzinowych (strefa II
przemarzania gruntu zgodnie z PN). Alternatywnie mozna wykona¢ pod fundamentem podsypke

z pospotki zageszczonej niewysadzinowej do 1s=0,95 do gtebokosci przemarzania.

Géra fundamentu musi by¢ umieszczona 40 cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek fundamentu
wykonany jest stozkowo wg normy PN, to gora fundamentu moze sie znajdowac 20 cm pod powierzchnig
gruntu.

Fundamenty pokryte systemowg izolacjg przeciwwilgociowg bezspoinowg lub z betonu wodoodpornego.
Lokalizacja i wielkos¢ fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez
producenta z uwzglednieniem miejscowych warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

4.2. Teznia solankowa

Teznia solankowa pracujaca w obiegu zamknietym. Zasada dziatania - solanka pompowana jest do koryta
gtéwnego, z ktorego jest dostarczana do dwdch koryt bocznych. Z nich sptywa na gatazki tarniny, potem paruje
wytwarzajac aerozol. Nadmiar sptywa korytem do zbiornika i ponownie pompowany jest do koryta gtdwnego. Moze
by¢ zastosowana solanka o maksymalnym stezeniu 4,5%.

Altana solankowa wykonana z drewna sosnowego pomalowanego impregnatem do drewna
w wybranym kolorze oraz witek brzozowych. Dach altany pokryty gontem bitumicznym. Teznia podzielona na dwie
niezalezne sekcje, kazda o dtugosci 5,5 m (podziat techniczny - niewidoczny
z zewnatrz). Kazda sekcja wyposazona w zbiornik na solanke o pojemnosci ok. 900 | umiejscowiony
w dolnej cze$ci tezni (tacznie dwa zbiorniki o facznej pojemnosci ok. 1800 I). Dwa zbiorniki, kazdy
o wymiarach: 220 x 120 x wys. 45 cm. W kazdym zbiorniku zostanie zamontowana pompa o mocy 175W oraz
wydajnosci do 7000 L/h. Pompy zabezpieczone bedg wytacznikiem ptywakowym przed suchobiegiem. W gérne;
czesci altany zamontowane 22 halogeny LED oswietlajacych teznie o mocy 6W kazdy. O$wietlenie uruchamiane
czujnikiem zmierzchowym. Teznia dodatkowo wyposazona w czujnik wiatru, ktory wytaczy mgietke solankowg w
przypadku wystgpienia silnego wiatru. To rozwigzanie zapobiega nadmiernego wychlapywaniu sie solanki przez co
znaczaco obniza koszty eksploatacyjne tezni. Dodatkowo altana solankowa, jako czes¢ architektury parkowej,
posiada element pergoli ktéra petni funkcje tawki wypoczynkowej od strony potudniowej obiektu wychodzacg na
chodnik.

Teznia wybudowana zostanie w konstrukcji drewnianej na zelbetowej ptycie fundamentowej. Szczegdty w
projekcie wykonawczym.

Nawierzchnie - alejki spacerowe

Zaprojektowano ciggi piesze z nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6 cm. Kostka betonowa
ptukana szlachetna.

Kostki betonowe projektuje sie w kolorze wulkaniczny szary. Jest to kolor w formie melanz barw: piasku,
karbon, kasztan. Nawierzchnia zaprojektowana z kostek betonowych o wymiarach
22,6 x 19,2 cm; 19,2 x 15,00 cm; 19,2 x 11,3 cm w obrzezu betonowym o wym. 6 x 20 x 100 cm.



Projektuje sie reorganizacje istniejacych alejek oraz zlikwidowanie ich cze$ci na poczet zagospodarowania
Zielenig. Szczegdty w projekcie wykonawczym.

Zagospodarowanie zieleni

Projekt zagospodarowania zieleni zaktada wprowadzenie nasadzen petnigcych funkcje estetyczne i
krajobrazowe. Gtéwne zatozenia kompozycyjne obejmujg harmonijne powigzanie catego terenu
projektowanym uktadem nasadzen z istniejacymi. Nowe nasadzenia poprowadzono gtownie wzdtuz ciggow
pieszych, nie kolidujac z obecng zielenig. Zabieg ten ma na celu zapewnienie dostatecznej ilosci przestrzeni
na prawidtowy rozwdj projektowanej i istniejacej zieleni. Szczegdty w projekcie wykonawczym.

Demontaz istniejacego ogrodzenia

Istniejace ogrodzenie od strony szkoty nalezy zdemontowac na catej dtugo$ci od strony
ul. Nadbrzeznej - 93 mb. Jest to ogrodzenie stalowe, panelowe.Szczegdty w projekcie wykonawczym.

4.3. Nawierzchnia bezpieczna — mata przerostowa

Pod urzadzeniami fitness (189 m?), urzadzeniami zabawowymi (364 m2) oraz w obrebie tezni solankowej (78
m2) na facznej powierzchni 625 m2, projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z maty przerostowej w kolorze
zielonym. Mata przerostowa jest bezpieczna dla srodowiska, antyposlizgowa i amortyzuje upadek z wysokoSci.
Jest produktem pochodzacym z recyklingu i moze by¢ ponownie przetwarzany po eksploatacji. Mata posiada
otwory (oczka), zapewniajace mozliwos¢ przero$niecia trawy co zapewnia naturalny wyglad nawierzchni.

Montaz mat nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.Maty nalezy
instalowa¢ na przygotowanym gruncie rodzimym, zaleca sig, aby wierzchnia
warstwa gruntu zostata wczesniej usunieta, powstaly ubytek zostat uzupetniony
warstwg humusu + piasek 2:1, a nastepnie utwardzony i wypoziomowany.
Zamocowac do ziemi za pomocag kotkéw plastikowych, 3-5 kotkow na kazdy obwdd
maty. Na koncu nalezy wyréwna¢ glebe lub darn przy krawedziach, aby uzyskaé
rowny poziom. Po instalacji, na catym terenie nalezy zasia¢ trawe i obficie podlac.
Specyfikacja wykonania nawierzchni trawiastej w obrebie projektowanych mat jest
opisana w tomie Il dokumentacji - projekt zagospodarowania zielenia.

Nawierzchnia zapewnia wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) do 3,0 m. Montowane maty, muszq posiadac
aktualny certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1177 oraz atest higieniczny. Wymiary 1,5m x 1,0m.

4.4. Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej

Projekt zaktada utwardzenie 27,1 m? nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym, w strefie placu
zabaw, pod przewijakiem i pod piaskownicg dla os. z niepetnosprawnosciami. Odwodnienie nawierzchni
bedzie realizowane poprzez wykonanie spadkéw poprzecznych i podtuznych o wartosciach zapewniajacych
sprawne odprowadzenie wdd opadowych. Dla projektowanej nawierzchni zaktada sie typowe obcigzenie
ruchem pieszym, w zwigzku z czym przyjmuje si¢ kostke o grubo$ci min. 6 cm oraz projekiuje stabilizacje
kostki za pomocg warstwy podsypki piaskowo-cementowej 1:4 o grubosci 4 cm. Podtoze pod nawierzchnie z
kostki betonowej wzmacnia sie warstwg podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego. Obramowanie
wykonac¢ z obrzeza betonowego 6x20x100 cm, na tawie betonowej z betonu C12/15.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki:

- kostka betonowa bezfazowa o uszlachetnionej nawierzchni mineralnej; gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,

- warstwa odsgczajaca piaskowa gr. 10 cm,

- podfoze gruntowe.

Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 35 cm

Kostki betonowe projektuje sie w kolorze wulkaniczny szary. Jest to kolor w formie melanz barw: piasku,
karbon, kasztan. Nawierzchnia zaprojektowana z kostek betonowych o wymiarach 22,6 x 19,2 cm; 19,2 x
15,00 cm; 19,2 x 11,3 cm.



4.5. Nawierzchnia utwardzona gliniasto-zwirowa

Projektuje sie utwardzone nawierzchnie gliniasto-zwirowej w kolorze szarym, dostepne i przystosowane dla
0s6b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wdzkach (przy zachowaniu dopuszczalnych spadkow i szerokosci).
Tego typu nawierzchnie przewiduje sie wokdt tezni solankowej (86,5 m2), przy torze do boccia (18,8 m2) oraz pod
lezankami (47 m2) i tawka z pedatami (4,2 m2). Nawierzchnie nalezy graniczy¢ obrzezem betonowym 6x20x100 cm,
posadowionym na fawie betonowej z betonu C12/15. Odwodnienie bedzie realizowane poprzez zachowanie
istniejacych spadkéw poprzecznych i podtuznych o wartoSciach zapewniajacych sprawne odprowadzenie wod
opadowych. Pochylenie poprzeczne powinno wynosi¢ od 1% do 3%. Pochylenie podtuzne nie powinno przekraczaé¢
6%.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- gérna warstwa nawierzchni o grubo$ci warstwy 10 cm skfadajaca sie z gliny, piasku i pospotki zwirowej w
proporcjach 1:3:5,

- podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,

- warstwa odsaczajgca z gruboziarnistego piasku o grubo$ci warstwy 10 cm,

- teren wykorytowany na gteboko$¢ 35 cm - podtoze gruntowe.

Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 35 cm

4.6. Boisko do boccia

Boisko

Wymiary boiska to 12.5m x 6m wraz ze strefg rzutu podzielong na szes¢ pol. Wszystkie pomiary granicznych
linii boiska odnoszg sie do wnetrza odpowiednich linii. Linie dzielace Pola Rzutu i Krzyz sg mierzone od cienkiej
linii, od ktorej linia rownomiernie rozchodzi sie na obie strony. Linia rzutu i linia ,V* sg umieszczone wewnatrz
obszaru niewaznego dla Jacka (bila biata). Wszystkie linie boiska powinny mie¢ szeroko$¢ od 1.9 cm do 7 cm i
muszg by¢ dobrze widoczne. Gruba linia 4-7 cm jest uzywana do zewnetrznych linii granicznych, linii rzutu, linii ,V”.
Cienka linia 1,9- 2,6 cm szeroko$ci, powinna by¢ uzywana do wewnetrznych linii - linii dzielacych Pola Rzutu,
wyznaczajgcych Kwadrat Karny i Krzyz. Wewnetrzne wymiary Kwadratu Karnego wynoszg 25 cm x 25 cm. Cienka
linia jest umieszczona na zewnatrz tego 25 centymetrowego kwadratu.

Nawierzchnia boiska

Projektuje sie boisko o nawierzchni syntetycznej w kolorze ceglastym RAL 2003, z wyznaczonymi liniami w

kolorze biatym RAL 9001 wg rysunku (rys. nr 1_2).
Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa, wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Warstwe
bazowg o grubosci min. 7mm, tworzy mieszanina granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych, przepuszczalna dla wody,
absorbujgca energie. Warstwa wykonczeniowa — uzytkowa o grubosci min. 7mm, to mieszanina kolorowego
granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego, ktora poza walorami estetycznymi zapewnia diugoletnig trwato$c,
wykonuje si¢ ja poprzez natrysk mechaniczny. taczna grubo$¢ nawierzchni to min 14mm. Po catkowitym zwigzaniu
komponentdw na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnie wykona¢ na warstwie podbudowy elastycznej typu ET o gr. 35 mm., odpowiednio wyprofilowanej
spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, btota, piasku itp. Podbudowa powinna by¢
uwatowana w taki sposob, aby nie wystepowaty wykruszania si¢ warstwy gornej a takze, aby warstwa Scieralna
byta o strukturze zamknietej (gérna powierzchnia jak najbardziej gtadka). Jest mieszaning granulatu gumowego o
granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o $rednicy 3-5 mm, suszonego ogniowo potgczonych ze sobg
lepiszczem poliuretanowym.

Wszystkie warstwy nawierzchni nalezy wykonywac $cisle wg wytycznych i zgodnie z technologig producenta,
na podbudowie polecanej przez producenta, umozliwiajacej wsigkanie lub odprowadzanie wody opadowe;.
Nawierzchnie boiska nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem 0,5% (zgodnie z rysunkiem).Nawierzchnie zakonczy¢
obrzezem bet. 0 wymiarach 6x20x100 cm, na tawie betonowej z betonu C12/15, montowanym wzdtuz krawedzi
zewnetrznych nawierzchni, nadlanym warstwa poliuretanu.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni poliuretanowey:
- malowanie natryskowe farbg poliuretanowg paséw do gry,




- warstwa granulatu EPDM - 0,7 cm,

- warstwa granulatu SBR - 0,7 c¢m,

- elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa ET - 3,5 cm,

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm - 10 cm,
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-63 mm - 15 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku i pospotki - 20 cm,

- grunt rodzimy, zageszczony.

Bile do Boccia
Zestaw bil do Boccia sktada sie z 6 bil czerwonych, 6 niebieskich i jednej biatej zwanej Jackiem. Wymagania
dotyczace bili: Waga: 275 g +/- 12 g; Obwéd: 270 mm +/- 8 mm.

4.7. Ogrodzenie panelowe

Teren od strony szkoty oraz plac zabaw nalezy ograniczy¢ ogrodzeniem panelowym o wymiarach
1,20 x 2,50 m. Ptot musi by¢ réwno zakonczony, bez zadnych ostrych i wystajacych elementéw niosgcych ryzyko
skaleczenia lub innych obrazen. Konstrukcja powinna by¢ stabilna i uniemozliwia¢ zaklinowanie sie dziecka w jego
otworach. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi. Cato$¢
zabezpieczona antykorozyjnie, stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor zielony RAL — 7016.

Projektuje sie trzy wejécia na plac zabaw. Furtka o wymiarach 1,20 x 1,00 m zapewniajgca swobodne
przejscie. Cato$¢ zabezpieczona antykorozyjnie, stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czerwony RAL —
3020.

Parametry tech:
Panel 1,2x2,5 m
Pret Fi5 mm
Stup 0,4x0,6 m

przedstawiony rys. jest rysunkiem pogladowym
zrodfo: www.drumar.pl

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie bylo konieczne wykonanie badan
geotechnicznych. Zgodnie z § 4 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdéw
budowlanych, obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.



6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE W TYM OSOBY STARSZE

Podczas projektowania kierowano sie rozwigzaniami i zaleceniami zachowania standardéw dostepnosci
dla 0sdb z niepetnosprawnosciami.

Warunki niezbedne do korzystania przez osoby niepetnosprawne zostang zapewnione poprzez
zastosowanie odpowiednich spadkow nawierzchni oraz przez minimalizacje barier architektonicznych.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz
wod opadowych

Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe w postaci zastosowanych odpowiednich spadkéw
nawierzchni. Wody opadowe i roztopowe z jezdni drog gminnych odprowadzane bedg w sposéb panujacy
obecnie. Spadek chodnikow zostanie skierowany w strone terenow zielonych.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

W fazie realizacji inwestycji wystapi mozliwo$¢ emisji zanieczyszczen zwigzana z procesem budowlanym.
Sq to zanieczyszczenia krotkotrwate o ograniczonym zasiegu oddziatywania.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji
szkodliwych substancji do $rodowiska podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie réwniez
przekraczajacych dopuszczalnych poziomoéw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane

W opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujq przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Na terenie opracowania zaplanowano wycinke drzewa — nie wymagajacego pozwolenia na wycinke.
Wycinka ta uzasadniona jest wzgledami kompozycyjnymi tj. potrzebami:

e odstoniecie drzew wazniejszych kompozycyjnie:

e wprowadzenie nasadzen wazniejszych kompozycyjnie

8. INFORMACJE O  ZASADNICZYCH  ELEMENTACH WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Projektowany park zostat wyposazony w:

* fawki drewniane,
e kosze na $mieci,
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kosze do odpaddw,

tablice informacyjne,

altane solankowg

plac zabaw

elementy sitowni plenerowej

stoliki betonowe do gier edukacyjnych
boisko do boccia

przewijak

hamaki

donice z siedziskiem

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU

Nie dotyczy

PROJEKTANT

2022.11.15
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. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
URZADZEN
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KARTA TECHNICZNA
1 - PIASKOWNICA INTEGRACYJNA

Wymiary urzadzenia: 120 x 320 cm
Wysokos¢ urzadzenia: 120 cm

Stefa bezpieczenstwa: 320 x 520 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 60 cm
Przedziat wiekowy: 1-8

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Opis parametrow technicznych:
1. Integracyjna piaskownica przeznaczona dla dzieci niepetnosprawnych.

2. Piaskownica posiada 3 elementy wyposazenia dzigki czemu dzieci moga rysowac na blacie, bawic si¢ na
stole zabawkg oraz kopac¢ w piasku.

3. Nad piaskownicg znajdujq sie dodatkowe elementy gry - dwa liczydta.

4. Element wykonany ptyty odpornej na zmienne warunki atmosferyczne.

W skiad zestawu wchodza:
tablica do rysowania - 1 szt.

blat - 1 szt.
pojemnik na piasek - 1 szt.
liczydta - 2 szt.



KARTA TECHNICZNA
2 - KARUZELA TARCZOWA

Wymiary urzadzenia: 120 x 120 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 73 cm

Stefa bezpieczenstwa: 520 x 520 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 73 cm
Przedziat wiekowy: 3-12

Zgodnos$¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Opis parametréw technicznych:

Elementy konstrukcyjne stalowe, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Platforma i siedziska z Robinii - drewna akacjowego, odpornego na dziatanie warunkow atmosferycznych.
Porecze ze stali nierdzewne;.

Wkrety ze stali nierdzewne;.

Sruby ze stali nierdzewne;.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i innych czesci
ciata.

7. Kotwienie na gruncie ptaskim, na gteboko$ci 80/70/60 cm.

M S e

W skiad zestawu wchodza:
e platforma - 1 szt.

e uchwyty - 3 szt.
e siedziska - 2 szt.
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~ KARTA TECHNICZNA
3 - HUSTAWKA Z WEZOWYM SIEDZISKIEM

Wymiary urzadzenia: 370 x 540 cm
Wysokos¢ urzadzenia: 275 cm

Stefa bezpieczenstwa: 175 x 772 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 130 cm
Przedziat wiekowy: 3-14

Zgodnos$¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Opis parametréw technicznych:

1.

0O NOwUL Bk WwWwN

9.

Konstrukcja z Robinii - drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na
dziatanie warunkow atmosferycznych.

Drazki ze stali nierdzewnej.

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z aluminium.

Atestowana lina polipropylenowa 140 x 140 mm.

Lancuchy ze stali nierdzewnej kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcow.

Wkrety ze stali nierdzewne;.

Sruby ze stali nierdzewne;.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktdre mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i innych
czesci ciata.

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm.

W skiad zestawu wchodza:
o drgzki stalowe - 4 szt.

e lina polipropylenowa 140 x 140 mm -1 szt.
e stupy poziome — 2 szt.; stupy pionowe — 4 szt.
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KARTA TECHNICZNA
4 - HUSTAWKA POTROJNA

Wymiary urzadzenia: 205 x 625 cm
Wysokos¢ urzadzenia: 238 cm

Stefa bezpieczenstwa: 740 x 545 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 130 cm
Przedziat wiekowy: 1-3/3-14

Zgodnos$¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Opis parametrow technicznych:

1.

©® Nk wN

9.

Konstrukcja z Robinii - drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na
dziatanie warunkow atmosferycznych.

Elementy konstrukcyjne stalowe, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Atestowane, bezpieczne siedziska.

Zawiesia ze stali nierdzewne;.

Lancuchy ze stali nierdzewnej kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcow.

Wkrety ze stali nierdzewne;.

Sruby ze stali nierdzewnej.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, kitdre mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych
czesci ciata.

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm.

W skiad zestawu wchodza:
e siedzisko ptaskie — 2 szt.

e siedzisko bocianie gniazdo — 1 szt.
e stupy poziome - 6 szt.; stupy pionowe — 1 szt.
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KARTA TECHNICZNA
5 - BUJAK NA SPREZYNIE 4 OSOBOWY

Wymiary urzadzenia: 155 x 122 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 80 cm

Stefa bezpieczenstwa: 455 x 422 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 55 cm
Przedziat wiekowy: 1-12

Zgodnos$¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Opis parametrow technicznych:

1.

L N

Konstrukcja z Robinii - drewna akacjowego bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

Siedzisko z antyposlizgowej ptyty podestowej hexa o grubosci 18 mm, odpornej na wilgo¢ i UV,
dopuszcza sie ptyte HDPE.

Sprezyny bujakow ze stali sprezynowej. Srednica sprezyn wynosi 200 mm, a $rednica preta z ktérego jest
wykonana to 20 mm.

Sprezyny oraz ich mocowania sg cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na
UVv.

Mocowania sprezyn zaprojektowane specjalnie do zastosowan na place zabaw, sg pozbawione
elementdw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla dzieci.

Uchwyty z poliamidu formowane metodg wiryskowa.

Elementy zigczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

Wandaloodporne za$lepki srub wykonane z poliamidu formowanego metodg wiryskowa.

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm.

KARTA TECHNICZNA

17



6 - BUJAK NA SPREZYNIE

Wymiary urzadzenia: 32 x 79 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 76 cm

Stefa bezpieczenstwa: 232 x 339 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 58 cm
Przedziat wiekowy: 1-12

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

o
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Opis parametréw technicznych:

1.

©® N o

Konstrukcja z Robinii - drewna akacjowego bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

. Siedzisko z antyposlizgowej ptyty podestowej hexa o grubosci 18 mm, odpornej na wilgo¢ i UV, dopuszcza

sie ptyte HDPE.

. Sprezyny bujakow ze stali sprezynowej. Srednica sprezyn wynosi 200 mm, a $rednica preta z ktorego jest

wykonana to 20 mm.

. Sprezyny oraz ich mocowania sg cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na

uv.

Mocowania sprezyn zaprojektowane specjalnie do zastosowan na place zabaw, sg pozbawione elementéw
mogacych stanowi¢ zagrozenie dla dzieci.

Uchwyty z poliamidu formowane metodg wiryskowa.

Elementy zlgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.

Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metoda wiryskowa.

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gteboko$ci 80/70/60 cm.
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KARTA TECHNICZNA
7 - ZESTAW ZABAWOWY WIELOFUNKCYJNY ,OKRET"

Wymiary urzadzenia: 1150 x 2050 cm
Wysokos¢ urzadzenia: 580 cm

Stefa bezpieczenstwa: 1500 x 2500 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 215 cm
Przedziat wiekowy: 6-14

Zgodnos$¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Opis parametrow technicznych:

1.
2.

7.

W zestawie uzyto wzmocnione liny polipropylenowe o Srednicy 16 mm.
Dekoracyjne barierki i burty wykonane z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa o grubosci
minimum 13 mm.

. Z zewnafrz na burcie okretu znajdujg sie dekoracyjne rysunki badz aplikacje imitujgce bulaje i okna, a na

dziobie okretu - kotwice.

Dolna i Srodkowa cze$¢ masztu wykonana jest z metalowej rury o $rednicy min. 108 mm, o grubosci
$cianki min. 4 mm i dtugo$ci odpowiednio min. 3000 mm i min. 1500 mm, a gérna czes¢ o dtugosci min.
1000 mm - z metalowej rury profilowej o przekroju min. 40x40 mm.

Kazdy maszt posiada minimum dwie belki poprzeczne wykonane z metalowej rury o Srednicy min. 40 mm,
na ktorym rozpiety jest zagiel.

Podtogi przejsciowe, platformy i stopnie wykonane sg z ptyty grubo$ci min. 15 mm odpornej na wilgo¢ i
zmienne warunki atmosferyczne sklejki grubosci min. 15 mm.

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej.

W skiad zestawu wchodza:

dwa maszty posiadajace po dwie belki poprzeczne wykonane z metalowej rury o Srednicy 40 mm
z zaglem wykonanym z lin oraz dekoracyjng flaga;
otwarta spiralna zjezdzalnia z tworzywa sztucznego o grubosci min 7 mm w $rodku zestawu;
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zjezdzalnia ze stali nierdzewnej (AISI 304,0 grubosci min 2,0 MM) wys. min 1,5 mm umiejscowiona

Z boku zestawu;

kreta zjezdzalnia tubowa w $rodku zestawu wys. min. 2,0 m ;
dwie zjezdzalnie tubowe z tworzywa sztucznego z zewnatrz urzadzenia wys. min 2,0 m;
w centralnej cze$ci okretu musi znajdowac sie podest do ktérego dziecko moze dostac sie z dwoch

stron poprzez dwa tunele tubowe. Z podestu mozna zjechac na dét po spiralnej zjezdzalni z wys. min. 2,0

m;

dwa wejscia w postaci schodow;

wieza z basztg;

metalowa drabinka;

2 x szyb wejSciowy;

podesty na dwdch wysoko$ciach: min. 1,55 m oraz min. 2,15 m;
pionowa $cianka wspinaczkowa bez kamieni;

dekoracyjne aplikacje lub rysunki nawigzujace do okretu;

dwie Sciany wspinaczkowe z lin;

dziob i rufa okretu catkowicie pokryty ptytami.
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KARTA TECHNICZNA
8 - PRASA NOZNA + BIEGACZ NA StUPIE

Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych materiatow:
- rama nos$na rury stalowe: $ér. 140 x 3,6 mm,

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm,

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujgce z aluminium,

- stopnice ze stali,

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu,

- tozyska typu zamknietego, NSK,

- stopy fundamentowe 600 x 600 mm, H=600 mm,

- potaczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne.
Zastosowano nastepujace materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Kolor: RAL 7045 szary / RAL 6002 zielony.

Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowe;.

Wyréb ma spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005.

* Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B.
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KARTA TECHNICZNA
9 - STEPPER + SURFER NA SLUPIE

7
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Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych materiatow:

- rama no$na rury stalowe: $ér. 140 x 3,6 mm,

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 - 63 x 3,6 mm,

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium,
- siedziska i oparcia ze stali,

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu,

- tozyska typu zamknietego, NSK,

- stopy fundamentowe 600 x 600 mm, H=600 mm,

- potaczenie stupkow nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne.
Zastosowano nastepujace materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami poliestrowymi.

Kolor: RAL 7045 szary / RAL 6002 zielony.

Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowe;.

Wyréb ma spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2003.
* Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B.
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KARTA TECHNICZNA
10 - TWISTER + ORBITREK NA SLUPIE

Opis techniczny zestawu: e
Przedmlotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stall St3 (R35) z nastepujacych materiatow:
- rama no$na rury stalowe: $ér. 140 x 3,6 mm,

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm,

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujgce z aluminium,

- siedzisko i oparcie ze stali,

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu,

- Sruby, podkfadki i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej,

- tozyska typu zamknietego, NSK,

- stopy fundamentowe 600 x 600 mm, H=600 mm,

- potaczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne.
Zastosowano nastepujace materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwadjnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Kolor:RAL 7045 szary / RAL 6002 zielony.

Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowe;.

Wyréb ma spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 16630:2015.

* Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B.
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KARTA TECHNICZNA
11 - WYCIAG GORNY + WYCIAG DOLNY NA SLUPIE

Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych materiatow:
- rama nos$na rury stalowe: $ér. 140 x 3,6 mm,

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 - 63 x 3,6 mm,

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujgce z aluminium,

- siedziska i oparcia ze stali,

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu,

- tozyska typu zamknietego, NSK,

- stopy fundamentowe 600 x 600 mm, H=600 mm,

- potaczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne.
Zastosowano nastepujace materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwadjnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Kolor: RAL 7045 szary / RAL 6002 zielony.

Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowe;.

Wyréb ma spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2003.

+ Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B.
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KARTA TECHNICZNA
12 - TAI CHI MALE + TAI CHI DUZE NA StUPIE

@ ol V.0

¥/’

Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych materiatow:
- rama nos$na rury stalowe: $ér. 140 x 3,6 mm,

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm,

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujgce z aluminium,

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu,

- tozyska typu zamknietego, NSK,

- stopy fundamentowe 600 x 600 mm, H=600 mm,

- potaczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne.
Zastosowano nastepujace materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwadjnie proszkowo farbami poliestrowymi.
Kolor: RAL 7045 szary / RAL 6002 zielony.

Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowe;.

Wyréb ma spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 16630:2015.

* Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B.
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KARTA TECHNICZNA
13 - LAWKA Z PEDALAMI

Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych i drewnianych::

- profile i rury stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwéjnie proszkowo farbami poliestrowymi,

- Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne,

- siedzisko i oparcie wykonane z oheblowanego, frezowanego na dtugich bokach i oszlifowanego drewna
Swierkowego,

- deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze teak.

Wymiary:

- wymiary urzadzenia: 205 x 104 x 73 cm

- wymiary powierzchni ruchu: 305 x 404 cm

- wysoko$¢ swobodnego upadku: 40 cm

- maksymalna waga uzytkowania: 120 kg

Kolor: RAL 7024 szary

Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowe;.

Sprzet do uzytku publicznego:

Urzadzenie przeznaczone jest wytgcznie do ¢éwiczen o charakterze rekreacyjnym. Nalezy korzysta¢ z
urzadzenia zgodnie z podana instrukcja. Niewtasciwe uzytkowanie urzadzenia moze doprowadzi¢ do jego
uszkodzenia lub urazow ciata. Urzadzenie przeznaczone dla mitodziezy , osob dorostych lub uzytkownikow
powyzej 140 cm wzrostu.

Wyréb ma spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 16630:2015-06

UWAGA: kolor i styl fawki ma by¢ tozsamy z pozostatymi tawkami dostarczonymi i wbudowanymi na
projektowanym terenie.
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KARTA TECHNICZNA
14 - TABLICA REGULAMINOWA

TreSci umieszczone na tablicy z regulaminem nalezy e
uzgodni¢ z Inwestorem, uwzgledniajgc zasady i warunki
korzystania z placu zabaw / sitowni plenerowej. Zaleca sie, by
zasady uzytkowania byly zapisane w formie tekstowej jak i
graficznej (piktogramy). Oprocz tego na tablicy muszg
znajdowa¢ sie dane administratora i numery alarmowe.
Napisy wykonuje sie¢ w sposob czytelny i trwaty w kolorze
czarnym na biatym tle.

Tablica powinna znajdowaé sie przy gtdbwnym wejsciu na s
teren obiektu lub w innym widocznym migjscu wyznaczonym ®@®ﬁ@[‘;€]®

na planie lub w uzgodnieniu z Inwestorem. . T w

Dane techniczne |

1. Tablica regulaminowa o wymiarach min. 50 x 70 cm z
obejmami, za pomocg ktorych jest przytwierdzona.

2. Konstrukcja stalowa, cato$¢ zabezpieczona antykoryzyjnie
poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe na kolor ;
RAL 7024.

3. Tablica informacyjna na podkfadzie z blachy ocynkowanej
mocowanej do ksztattownikow stalowych, zabezpieczonej
z tylu warstwg lakieru. Regulamin drukowany na folii i
laminowany.

4. Montaz tablicy poprzez zabetonowanie elementu w
fundamencie betonowym.

5. Dolna krawedz tablicy na wysokosci ok. 130 cm.

6. Urzadzenie posiada oS$wiadczenie producenta o
zgodnosci wykonania z normami bezpieczenstwa.




KARTA TECHNICZNA
LAWKA Z OPARCIEM

Dane techniczne:
1. Wszystkie elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi. Stal

cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 7024.

2. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

3. Siedzisko i oparcie wykonane z oheblowanego, frezowanego na dtugich bokach i oszlifowanego drewna
drzew liSciastych — dab lub jesion.

4. Deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze teak

Wymiary:
1800

_~——Drewno

-]

890

Sposoéb montazu
Montaz wg podioza i wskazan producenta: przedtuzona noga do wbetonowania 930x70x30 c¢m), beton klasy

C12-C15.
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KARTA TECHNICZNA
KOSZ NA SMIECI

Dane techniczne:
1. Konstrukcja kosza ze stali. Wszystkie elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjq i

czynnikami zewnetrznymi poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe na kolor RAL 7024.

2. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

Popielniczka bezpieczna, wykonana ze stali nierdzewnej, wieko przettoczone (misa) i perforowane.

4. Wewnatrz zamkniety wktad, zapobiegajacy zapaleniu si¢ $mieci, z uchylng klapkg z automatycznym
zamykaniem.

5. Deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze teak

w

Wymiary:

400

1000

800

Drewno Stal

Sposoéb montazu
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: do wbetonowania, beton klasy C12-C15.
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KARTA TECHNICZNA
A - ZADASZONA tAWKA Z PRZEWIJAKIEM

Dane techniczne:
1. Konstrukcja wykonana z drewna DEBOWEGO, zabezpieczona przed zmiennymi warunkami

atmosferycznymi.
Stupy konstrukcyjne o przekroju 80 x 80 mm, wysoko$ci 220 cm.
Siedzisko tawki wykonane z desek o przekroju 450 x 950 mm.
Stolik do przewijania z listew o przekroju 450 x 400 mm, wyprofilowane z zagtebieniem.
Zadaszenie: deski o grubo$ci 20 mm przykryte dekoracyjnym gontem bitumicznym.
Uzupetnieniem tawki sg dwie Scianki chronigce od wiatru wykonane z ptyty HDPE.
Nad i pod ptytaq HDPE znajduije sie drewniana rama z o przekroju 450 x 950 mm.

NouswN

Wymiary:

Diugos¢ catkowita (cm): 220
Szerokos¢ catkowita (cm): 120
Wysokos$¢ stotu (cm): 240
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KARTA TECHNICZNA
B - HAMAK

Dane techniczne:
1. Wszystkie elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi. Stal

cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 7024.

2. Zawiesia ze stali nierdzewne.

3. Siedzisko z tasmy poliestrowe;.

4. Drewno drzew lisciastych (dab lub jesion) zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w
kolorze teak.

Wymiary:
g 4630 o 1400
E//— Stal
(@)
— -
3 =
H Drewno
i ﬁ 70x70mm
2328,58 b |

tasma poliestrowa
Sposoéb montazu
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: betonowanie, fundament 100 x 100 cm, h 75 cm na gteboko$ci 108

cm.
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KARTA TECHNICZNA
C - tAWKO - HUSTAWKA

Dane techniczne:
1. Konstrukcja stalowa. Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 7024.

2. Zawiesia ze stali nierdzewne.

3. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

4. Siedzisko wykonane z oheblowanego, frezowanego na dtugich bokach i oszlifowanego drewna lisciastego
— dab krajowy lub jesion.

5. Drewno egzotyczne IROKO gr. 70 mm, olejowane z barwnikiem lub bez

Wymiary:

2400

— Montaz wg indywidualnego projektu konstrukcyjnego

Sposoéb montazu
Montaz wg podioza i wskazan producenta: przedtuzona noga do wbetonowania 930x70x30 c¢m), beton klasy
C12-C15.
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KARTA TECHNICZNA
D - LEZANKA

Dane techniczne:

1. Wszystkie elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi. Stal
cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 7032.

2. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

3. Lezanka wykonane z oheblowanego, frezowanego na dtugich bokach i oszlifowanego drewna liSciastego —
dab krajowy lub jesion.

4. Deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze teak

Wymiary:
7417.9

_ 1130 _ 1170 _ 2520 1000

1030,

’O‘
Sposoéb montazu
Montaz wg podioza i wskazan producenta: przedtuzona noga do wbetonowania 930x70x30 c¢m), beton klasy

C12-C15.
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KARTA TECHNICZNA
E - DONICA Z SIEDZISKIEM

Dane techniczne:
1. Wszystkie elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi. Stal

cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 7024.

2. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

3. Siedzisko wykonane z oheblowanego, frezowanego na dtugich bokach i oszlifowanego drewna lisciastego
— dab krajowy lub jesion.

4. Deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze teak

Wymiary:

1980 2400
1080 1500

w0 w -

HOH r

ol v P\\—\~

7 u “ N “ profil 80x40mm LH stal
I Il J L

Sposdéb montazu
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: przedtuzone nogi i fundamentowane, beton klasy C12-C15.
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KARTA TECHNICZNA ,
F - STOLIK DO GIER EDUKACYJNYCH SZACHY/CHINCZYK

Dane techniczne:
1. Zestaw wykonany z betonu ptukanego zbrojonego drutem o $rednicy 8 mm.

2. Blat stotu szlifowany oraz malowany lakierem ochronnym.

3. Pola do gry wykonane z mrozoodpornych ptytek gresowych, wtopionych w blat stotu.

4. Dookofa blatu listwa aluminiowa o zaokraglonych krawedziach, uniemozliwiajagca przypadkowe
skaleczenie sie, oraz obicie stotu.

5. Siedziska z oparciem drewniane, malowane lakierem odpornym na warunki atmosferyczne.
6. Montaz poprzez przykrecenie do podtoza badz wkopanie obcigznika.
Wymiary:

Dhugos$¢ catkowita (cm): 160
Szerokos¢ catkowita (cm): 165
Wysokos¢ stotu (cm): 74
Waga (kg): ok. 430
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KARTA TECHNICZNA
G- STOLIK DO GRY W PILKARZYKI

Dane techniczne:
1. Stdtwyposazony w liczydto punktow.

2. Blat z betonu z kruszywem ozdobnym, malowany specjaing farbg do betonu odporng na uszkodzenia
mechaniczne i warunki atmosferyczne.

Powierzchnia boiska jest szlifowana na gtadko co zapewnia wysoki komfort gry.

Prety poruszajace pitkarzykami, zakoriczone gumowymi uchwytami, wykonane sg ze stali nierdzewne;j,
odpornej na dziatanie warunkoéw atmosferycznych.

Figurki pitkarzy wykonane z twardego tworzywa sztucznego w dwéch kolorach.
6. Obrzeze boiska wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczajacej przed uderzeniami i odbiciem.
7. Materiat: Beton klasy C30, stal, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne, guma.

W

b

Wymiary:

Diugos¢ stotu (cm): 138
Szeroko$¢ stotu (cm): 83 z raczkami w najszerszym miejscu 135
Wysoko$¢ stotu (cm): 85

Waga (kg): 0k.520

Pole gry (cm): 119 x 68
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