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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw
wysokosciowych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji powykonawczej remontowanej drogi
przy realizacji zadania ,Remont drogi wojewddzkiej nr 622 od km 8+500 do km 12+240
(L=3,740 km) na terenie gminy Serock, powiat legionowski”

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robédt
zwigzanych ze wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wyznaczanie
trasy i punktdw przebiegu trasy drogowej.

1.3.1. Zakres roboét obejmuje odtworzenie w terenie:

a) zabezpieczenie lub  przeniesienie ewentualnych geodezyjnych  punktéw
poligonowych i reperéw,

b) wyznaczenie punktéw gtdwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

C) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow (reperéw roboczych),

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

f) wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej, inwentaryzacyjnej, sytuacyjno -
wysokosciowej przyjetej w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej -
6egz. + wersja elektroniczna na nosniku CD lub DVD (gdy mapa wykonywana jest
w formie elektronicznej)

g) wykonanie $wiadka pasa drogowego, (stupki graniczne pasa drogowego)

Uwaga:

« Po remoncie nalezy wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz
z aktualizacjg ewidencji gruntéw i budynkéw (zmiana uzytkéw gruntowych na dr w
liniach rozgraniczajacych teren inwestycji). Przed oddaniem dokumentacji
z inwentaryzacji powykonawczej do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej nalezy przedtozy¢ je do akceptacji merytorycznej komorki MZDW.

« Granice pasa drogowego nalezy oznaczy¢ tzw. $wiadkiem pasa drogowego (rysunek
w zatgczniku nr 1) na kazdym zatamaniu granicy i na odcinkach nie dtuzszych niz
150m, przy zapewnieniu wzajemnej widocznosci.

1.3.2. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéow wysokosciowych
wchodza:

a) pomiar wysokosciowy w osi i w innych charakterystycznych miejscach trasy,

b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosSciowych (reperéw roboczych),

C) wyznaczenie parametrow tukow pionowych i poziomych,

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych w miejscach charakterystycznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koricowy punkt trasy.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe
nadane zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z
pozniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce, do
kierowania pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji
zamoéwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana
i przekazana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 r.

1.4.4. Stupy graniczne pasa drogowego - stupek z betonu C20/25 zbrojonego 4 pretami
d=10 mm, pomalowany na zétto z wyttoczonym napisem (w kolorze czarnym) PAS
DROGOWY. Stupek o wymiarach :

a) przekrdj poprzeczny: 10x12 cm

b) dtugos¢ 100 cm (w tym 50 cm wkopany w grunt)

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy, granicy pasa
drogowego i roboczych punktow wysokosciowych wg zasad niniejszej SST sq:
a) paliki drewniane o s$rednicy 5 do 8cm i dtugosci 0,3 do 0,6m,
b) stupki betonowe,
¢) farba chlorokauczukowa,
d) dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5mm i dtugosci
5do8cm

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:
a. teodolity lub tachimetry,
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b. niwelatory,

c. dalmierze,

d. tyczki,

e. flaty,

f. tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1do 7) przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw
granicznych nalezy pobra¢ z PODGIK (zgodnie z obowigzujacymi przepisami - Ustawa Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka wykonastwa geodezyjnego moze zgtaszac
roboty i pobiera¢ materiaty z PODGIK)

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robdt. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty gtéwne powinny byc¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, a takze dowigzane do
punktdw pomocniczych, potozonych poza granica robdt. Wykonawca powinien zatozyc
robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej.

Repery robocze nalezy zatozy¢é poza granicami robdét zwigzanych z wykonaniem
rozbudowy drogi. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyraznei jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co
50m.
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Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi uktadania
nawierzchni z BA , odtworzenia chodnikéw , zjazdow. na powierzchni terenu oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robodt .

5.6. Wyznaczenie granic pasa drogowego
W oparciu o przeprowadzong inwentaryzacje powykonawczg w ramach prac

zwigzanych z pomiarem powykonawczym nalezy wyznaczy¢ w sposdb trwaty granice pasa

drogowego. Lokalizacja granic zostata okreslona w ,Tyczeniu Geodezyjnym”. Do wyznaczenia

granicy pasa drogowego nalezy wykorzystac¢ stupki betonowe koloru zéttego przedstawione

na rysunku (w zataczeniu rysunek nr 1). Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w

ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w

terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z normag BN-67/6744-09) i $wiadkami

betonowymi tych znakéw wykonanymi zgodnie z zataczonym rysunkiem (zat. nr 1) nie

rzadziej niz 150m oraz we wszystkich nowych i istniejgcych punktach zatamania granic.

Zatamaniem granic jest rowniez przeciecie sie nowej granicy z kazda starg granicg

nieruchomosci.

Warunki wykonania szkicu:

1. Granice zastabilizowa¢ znakami granicznymi i $wiadkami betonowymi osadzonymi na

granicy kopca granicznego od strony zewnetrznej pasa drogi.

2. Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3

3. Szkic powinien zawierad:

a) nazwe wojewddztwa, gminy, obrebu w tytule napis: ,Szkic przebiegu

granic prawnych pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 622 na odcinku

Zabtocie - Karolino”.

b) kilometraz poczatkowy i koncowy opracowywanego odcinka

c) szkic lokalizacji

d) punkty graniczne wraz z numeracjq i rodzajem stabilizacji

e) miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego

f) linie graniczne z miarami czotowymi

g) grunty pozostajgce w dniu 31 grudnia 1998 r. we wiadaniu Skarbu Panstwa, nie stanowiace
ich wtasnosci, a zajete pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 pazdziernika 1998 r.
Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczng, Dz. U. nr 133 z 1998
r.)

h) opis skrzyzowan

i) szczegdty sytuacyjne stuzace do identyfikacji potozenia punktéw granicznych w terenie w

zasiegu po 10 m od granic pasa drogowego”

krawedzie jezdni

0$ drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni

stupki hektometrowe z opisem

przepusty

ogrodzenia trwate i chodniki

$Swiadki punktow referencyjnych

pojedyncze drzewa

kontury lesne

stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace sie w odlegtosci do 10 m od

granicy pasa

numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic

4. Do szkicu nalezy dotaczyc:
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wykaz wspétrzednych punktéw granicznych (plik w formacie txt),

szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

mape ewidencyjna,

wypisy z rejestrow gruntéw dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,

odbitke istniejgcej mapy zasadniczej lub syt — wys. w skali szkicu.

Ponadto jako zaftacznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych jako
dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntéw dotyczacych sposobu
uzytkowania (uzytek rolny lub le$ny na drodze)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogdlne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wediug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Cena wykonania robét pomiarowych obejmuje:

a) zabezpieczenie lub przeniesienie ewentualnych geodezyjnych  punktow
poligonowych i reperéw,

b) wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

c) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d) wyznaczenie parametréw tukéw pionowych i poziomych,

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow (reperéw roboczych),

f) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie, g) wykonanie mapy
geodezyjnej powykonawczej,— 6egz.

g) wykonanie $wiadka pasa drogowego, (stupki graniczne pasa drogowego)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii,Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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Zatacznik nr 1

—12cm— )

, (Rys.1)
Swiadek punktu
dranicznego. Czesc¢
nadziemna jest
barwy zoéttei

z wyttoczonym
czarnym napisem
.PAS DROGOWY"”
Czes¢ podziemna
$wiadka, osadzana
W gruncie,
zabezpieczona ijest
lepikiem w czesci v =
nadziemneij z kazdeij >
strony pomalowany
na zotto farba
chlorokauczuk owa z
czarnym napisem,
wvkonany z betonu
C 25/30 zbrojoneqgo
4 pretami @ 10 o
rozstawie ok. 6 cm

)
PAS DROGOW)Y

napis wytloczony
50

1

~
(@]
3

100

Cze$¢ do osadzeniaZincic

zaasfaltowana lepikiem

10 cn\‘



