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1. WSTĘP  

  

1.1  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów 

wysokościowych oraz sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej remontowanej drogi 

przy realizacji zadania „Remont drogi wojewódzkiej nr 622 od km 8+500 do km 12+240 

(L=3,740 km) na terenie gminy Serock, powiat legionowski” 

 

1.2 Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wyznaczanie 

trasy i punktów przebiegu trasy drogowej.   

 

1.3.1. Zakres robót obejmuje odtworzenie w terenie:  

a) zabezpieczenie lub przeniesienie ewentualnych geodezyjnych punktów 

poligonowych i reperów,  

b) wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  

c) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów (reperów roboczych),  

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,  

f) wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej, inwentaryzacyjnej, sytuacyjno – 

wysokościowej przyjętej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej – 

6egz. + wersja elektroniczna na nośniku CD lub DVD (gdy mapa wykonywana jest 

w formie elektronicznej)  

g) wykonanie świadka pasa drogowego, (słupki graniczne pasa drogowego)  

  

Uwaga:  

• Po remoncie należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz 

z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków (zmiana użytków gruntowych na dr w 

liniach rozgraniczających teren inwestycji). Przed oddaniem dokumentacji 

z inwentaryzacji powykonawczej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej należy przedłożyć je do akceptacji merytorycznej komórki MZDW.  

• Granice pasa drogowego należy oznaczyć tzw. świadkiem pasa drogowego (rysunek 

w załączniku nr 1) na każdym załamaniu granicy i na odcinkach nie dłuższych niż 

150m, przy zapewnieniu wzajemnej widoczności.  

  

1.3.2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  

  

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

wchodzą:  

a) pomiar wysokościowy w osi i w innych charakterystycznych miejscach trasy,  

b) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  

c) wyznaczenie parametrów łuków pionowych i poziomych,  

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych w miejscach charakterystycznych,  

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
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1.4 Określenia podstawowe  

  

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy.  

  

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe 

nadane zgodnie z Ustawę z dnia 17.05.1989r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z 

późniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę„ do 

kierowania pracami i do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji 

zamówienia.  

  

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza -  jest to geodezyjna dokumentacja wykonana 

i przekazana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 

dnia 21 lutego 1995 r.  

  

1.4.4. Słupy graniczne pasa drogowego – słupek z betonu C20/25 zbrojonego 4 prętami 

d=10 mm, pomalowany na żółto z wytłoczonym napisem (w kolorze czarnym) PAS 

DROGOWY. Słupek o wymiarach :  

a) przekrój  poprzeczny: 10x12 cm   

b) długość  100 cm (w tym 50 cm wkopany w grunt)  

  

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

  

2.2. Rodzaje materiałów  

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy, granicy pasa 

drogowego i roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej SST są:  

a) paliki drewniane o średnicy 5 do 8cm i długości 0,3 do 0,6m,  

b) słupki betonowe,  

c) farba chlorokauczukowa,  

d) dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5mm i długości 

5do8cm  

3. SPRZĘT  

  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”.  

  

3.2. Sprzęt pomiarowy  

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt:  

a. teodolity lub tachimetry,  
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b. niwelatory,  

c. dalmierze,  

d. tyczki,  

e. łaty,  

f. taśmy stalowe, szpilki.  

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  

4. TRANSPORT  

  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”.  

  

4.2. Transport sprzętu i materiałów  

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

  

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

GUGiK (od 1do 7) przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów 

granicznych należy pobrać z PODGiK (zgodnie z obowiązującymi przepisami – Ustawa Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne – tylko jednostka wykonastwa geodezyjnego może zgłaszać  

roboty i pobierać materiały z PODGiK)  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 

położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 

realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.  

  

5.3. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych  

Punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, a także dowiązane do 

punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót. Wykonawca powinien założyć 

robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej.  

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem 

rozbudowy drogi. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 

istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze 

należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 

osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru.  

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 

wyraźnei jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  

  

5.4. Odtworzenie  osi trasy  

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 

50m.  
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Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w 

stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.  

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.  

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi układania 

nawierzchni z BA , odtworzenia chodników , zjazdów. na powierzchni terenu oraz  w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót .  

  

5.6. Wyznaczenie granic pasa drogowego  

W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzacje powykonawczą w ramach prac 

związanych z pomiarem powykonawczym należy wyznaczyć w sposób trwały granice pasa 

drogowego. Lokalizacja granic została określona w „Tyczeniu Geodezyjnym”. Do wyznaczenia 

granicy pasa drogowego należy wykorzystać słupki betonowe koloru żółtego przedstawione 

na rysunku (w załączeniu rysunek nr 1). Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w 

ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w 

terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z normą BN-67/6744-09) i świadkami 

betonowymi tych znaków wykonanymi zgodnie z załączonym rysunkiem (zał. nr 1) nie 

rzadziej niż 150m oraz we wszystkich nowych i istniejących punktach załamania granic. 

Załamaniem granic jest również przecięcie się nowej granicy z każdą starą granicą 

nieruchomości.   

Warunki wykonania szkicu:   

1. Granicę zastabilizować znakami granicznymi i świadkami betonowymi osadzonymi na  

 granicy  kopca  granicznego  od  strony  zewnętrznej  pasa  drogi.   

2. Szkic należy sporządzić w skali 1:1000 w formacie A-3   

3. Szkic powinien zawierać:   

a) nazwę województwa, gminy, obrębu w tytule napis: „Szkic przebiegu 

granic prawnych pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 622 na odcinku 

Zabłocie - Karolino”.   

b) kilometraż początkowy i końcowy opracowywanego odcinka   

c) szkic lokalizacji   

d) punkty graniczne wraz z numeracją i rodzajem stabilizacji   

e) miary od krawędzi jezdni do punktu granicznego   

f) linie graniczne z miarami czołowymi   

g) grunty pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa, nie stanowiące 

ich własności, a zajęte pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 października 1998 r. 

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Dz. U. nr 133 z 1998 

r.)  

h) opis skrzyżowań   

i) szczegóły sytuacyjne służące do identyfikacji położenia punktów granicznych w terenie w 

zasięgu po 10 m od granic pasa drogowego”   

• krawędzie jezdni   

• oś drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawędzi jezdni   

• słupki hektometrowe z opisem   

• przepusty   

• ogrodzenia trwałe i chodniki   

• świadki punktów referencyjnych   

• pojedyncze drzewa   

• kontury leśne   

• słupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujące się w odległości do 10 m od 

granicy pasa   

• numery działek w pasie drogowym i przyległych oraz kierunki ich granic  

  

4. Do szkicu należy dołączyć:   
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• wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik w formacie txt),   

• szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,   

• mapę ewidencyjną,   

• wypisy z rejestrów gruntów dla wszystkich działek w pasie drogowym,   

• odbitkę istniejącej mapy zasadniczej lub syt – wys. w skali szkicu.  

Ponadto jako załącznik do pomiaru powykonawczego należy sporządzić wykaz zmian gruntowych jako 

dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów dotyczących sposobu 

użytkowania (użytek rolny lub leśny na drodze)  

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”.  

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 

i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.  

7. OBMIAR ROBÓT  

  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie   

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”.  

  

Cena wykonania robót pomiarowych obejmuje:  

a) zabezpieczenie lub przeniesienie ewentualnych geodezyjnych punktów 

poligonowych i reperów,  

b) wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  

c) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  

d) wyznaczenie parametrów łuków pionowych i poziomych,  

e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów (reperów roboczych),  

f) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, g) wykonanie mapy 

geodezyjnej powykonawczej,– 6egz.   

g) wykonanie świadka pasa drogowego, (słupki graniczne pasa drogowego)  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii,Warszawa 1979.  

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 cm 7   

 cm 12   

10  cm   

1) ( Rys. 
Świadek punktu  

granicznego. Część  
nadziemna jest  

barwy żółtej  
z wytłoczonym  

czarnym napisem  
„PAS  DROGOWY”  
Część podziemna  

świadka, osadzana  
w gruncie,  

zabezpieczona jest  
lepikiem w części  

nadziemnej z każdej  
strony pomalowany  

na żółto farbą  
chlorokauczuk ową z  

czarnym napisem,  
wykonany z betonu  
C 25/30 zbrojonego  

4  prętami Ø  10   o 
rozstawie ok. 6 cm  


