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UWAGI do zbrojenia stupdw:

1. Warunkowo dopuszcza sie tgczenie zbrojenia
na zakfad (dtugo$¢ zakotwienia - 40 $rednic).

2. Zbrojenie elementéw sgsiednich (np. wieicow)
przeples¢ przez zbrojenie stupa.

3. Ze stop fundamentowych wyprowadzic startery
| wprowadzi¢ na dtugos¢ zakotwienia do stupa,
zgodnie z rysunkiem zbrojenia fundamentow.

UWAGI do zbrojenia belek:

1. Warunkowo dopuszcza sie tgczenie zbrojenia
na zaktad (dtugos¢ zakotwienia - 40 $rednic).

2. Prety dolne wprowadzi¢ do podpory na dtugos¢
min. 20cm, prety gorne do wienicow na dtugos¢ zakotwienia.

3. Dopuszcza sig zastosowanie nadprozy systemowych.
Nadproza z ksztattek U zbroi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

UWAGI:

1. Rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz projektem
architektury i proj. branzowymi.

2. Poziomy i przebicia weryfikowac z projektami branzowymi.

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Materiaty:

beton: C20/25

stal zbrojeniowa: RB500W

stal strzemion i pretow rozdzielczych: St3S

wymiary w [cm]

Generalny projektant:

mp project

modern structure design & consultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
tel. +48 12 661 82 35
e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant adaptaciji:

sp.z 0.0

ALIOR BANK Oddz. Krakéw ul. Karmelicka 28
Nr. Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09

Nazwa inwestycji:

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 30 x 40

Inwestor:

Adres inwestycji:

Branza: KONSTRUKCJE
Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Projektant Data adaptacii:
adaptacii:
Sprawdzajgcy
adaptaciji:
, =
Autor mgr inz. AGNIESZKA JABLONSKA g,&ﬂ/ Data projektu typowego:
projektu typowego: do projektowania bez ograniczen 01.2017
w specj. konstrukcyjno - budowlanej NR UPR. MAP/0206/POOK/07 .
Weryfikator mgr inz. ANNA KARP
projektu typowego: do projektowania bez ograniczen
w spegj. konstrukcyjno - budowlanej NR UPR. MAP/0212/POOK/07
e oewego: || mar inz. ELZBIETA JANDA, mgr inz. ELZBIETA PYTEL
Nazwa rysunku: RZUT Il PIETRA poz.+6.38 Skala: 1:100

StUPY, BELKI, PLYTY - PLAN POZYCJI

Numer rysunku:
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