Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. Razem
OBMIAR: Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej
1 Roboty ziemne
1| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0212-05 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.|-l
20*1,3*173,5 m3 451,100
RAZEM 451,100
2| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1] 0222-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-l1I
451,10 m3 451,100
RAZEM 451,100
3| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1| 0228-03 | kat. I-llI
451,10 m3 451,100
RAZEM 451,100
4| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.1] 0102-01 tworzywa sztucznego
173,50 m 173,500
RAZEM 173,500
5/ KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza | m2
d.1] 0218-01 spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM),
grunt kat. |-l
173,5*3,0%0,9 m2 468,450
RAZEM 468,450
6| KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll [ m2
d.1] 0501-01
173,5*2,0%0,1 m2 34,700
RAZEM 34,700
2 Kanalizacja sanitarna- przykanaliki
7| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.2| 1308-02
173,5 m 173,500
RAZEM 173,500
8| KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 szt
d.2| 1417-02 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
9] KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokoscido 2.0 mz | szt.
d.2| 0407-02 | rury karbowanej - kineta doptyw lewy i prawy typ 2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
10| KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mmw |stud.
d.2| 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 6812 Uzytkownik: Agnieszka



