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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Kościerzynie.
Zakres opracowania obejmuje projektu wykonawczego przebudowy drogi, celem dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagają-
cych pozwolenia na budowę, na  podstawie (Art. 29 pkt. ust. 3 pkt. 1d Ustawy Prawo Budowlane).
 
Zakres inwestycji obejmuje:
  roboty przygotowawcze i pomiarowe,
  roboty rozbiórkowe
  roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (wykopy, nasypy, koryto pod konstrukcję jezdni)
  wykonanie wpustów wraz z przykanalikiem 
  wykonanie warstwy ulepszonego podłoża
  wykonanie podbudowy
  wykonanie nawierzchni drogi
  wykonanie nawierzchni chodnika
  wykonanie zjazdów
  wykonanie poboczy drogi
  profilowanie skarp i terenów przyległych
  wykonanie kanału technologicznego
 
 
 
 Istniejący stan zagospodarowania terenu
 
Odcinek objęty obszarem opracowania obejmuje drogę gminną - ul. Piłsudskiego. Otoczenie pasa drogowego to działki budowlane prze-
znaczone pod budownictwo mieszkaniowe.  
W pasie drogowym znajduje się uzbrojenie podziemne w postaci sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej) sieci energetycznej, sieci
teletechnicznej, sieci wodociągowej, sieci ciepłowniczej. 
Istniejąca droga gminna - ul. Piłsudskiego posiada nawierzchnię z kruszywa, Szerokość drogi z kruszywa jest zmienna i wynosi od 4,0 m
do 6,0 m. Odprowadzenie wód opadowych odbywa się powierzchniowo do kanalizacji deszczowej.
 Projektowane zagospodarowanie terenu
 
Zaprojektowano przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Piłsudskiego na długości 168,46 m.b.
Droga będzie miała przekrój uliczny z jednostronnym chodnikiem oraz poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym o szerokości 0,75
m. 
Szerokość projektowanej jezdni wynosi 6,00 m, szerokość chodnika wynosi 2,0 m.b. W granicach pasa drogowego zaprojektowano zjaz-
dy na posesje w miejscach w których obecnie występują urządzone zjazdy lub bramy wjazdowe a także zabudowania. 
W planie sytuacyjnym droga nie posiada łuków poziomych oraz załomów. Szczegóły trasy pokazano w części rysunkowej.
Niweletę jezdni dostosowano do istniejącego terenu, planowanych zjazdów na posesje oraz do potrzeb odwodnienia. Niweletę jezdni za-
łożono w osi drogi i pokazano w części rysunkowej.
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Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
wg
STWI
ORB

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym

km

0.169 km 0.169
RAZEM 0.169

2
d.1

wg
STWI
ORB

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

3
d.1

wg
STWI
ORB

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

2 Roboty ziemne
4

d.2
wg
STWI
ORB

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km
(zebrana warstwa kruszywa przeznaczona do ponownego wbudowania w warstwy
dolne podbudowy zostanie odwieziona na skład wykonacy, pozostały materiał zos-
tanie należy zutylizować)

m3

586.56 m3 586.560
RAZEM 586.560

5
d.2

wg
STWI
ORB

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.
I-II

m3

19.14 m3 19.140
RAZEM 19.140

6
d.2

wg
STWI
ORB

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1196 m2 1196.000
RAZEM 1196.000

3 Podbudowa
7

d.3
wg
STWI
ORB

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2

1196 m2 1196.000
RAZEM 1196.000

8
d.3

wg
STWI
ORB

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 22
cm

Należy uwzględnić wykorzystanie istniejącego kruszywa przeznaczonego do roz-
biórki na powierzchni około 950 m2 i grubości 12-15 cm i przeznaczyć na warstwy
dolne podbudowy.

m2

1196 m2 1196.000
RAZEM 1196.000

4 Elementy ulic
9

d.4
wg
STWI
ORB

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betono-
wych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej

m

385 m 385.000
RAZEM 385.000

10
d.4

wg
STWI
ORB

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

5 Nawierzchnia jezdni 
11

d.5
wg
STWI
ORB

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

1196 m2 1196.000
RAZEM 1196.000

12
d.5

wg
STWI
ORB

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm

m2

poz.11 m2 1196.000
RAZEM 1196.000
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13
d.5

wg
STWI
ORB

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

poz.11 m2 1196.000
RAZEM 1196.000

14
d.5

wg
STWI
ORB

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

poz.11 m2 1196.000
RAZEM 1196.000

6 Zjazdy i chodnik z kostki betonowej
15

d.6
wg
STWI
ORB

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 46 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości
zjazdów wraz z utylizacją urobku

m2

232 m2 232.000
RAZEM 232.000

16
d.6

wg
STWI
ORB

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości
chodników wraz z utylizacją urobku

m2

299+15 m2 314.000
RAZEM 314.000

17
d.6

wg
STWI
ORB

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spo-
iny wypełnione zaprawą cementową

m

362 m 362.000
RAZEM 362.000

18
d.6

wg
STWI
ORB

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2

232 m2 232.000
RAZEM 232.000

19
d.6

wg
STWI
ORB

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 20
cm

m2

232 m2 232.000
RAZEM 232.000

20
d.6

wg
STWI
ORB

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 15
cm

m2

299+15 m2 314.000
RAZEM 314.000

21
d.6

wg
STWI
ORB

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

232 m2 232.000
RAZEM 232.000

22
d.6

wg
STWI
ORB

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

314 m2 314.000
RAZEM 314.000

7 Roboty wykończeniowe
23

d.7
wg
STWI
ORB

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

482.5+632.5 m2 1115.000
RAZEM 1115.000

24
d.7

wg
STWI
ORB

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

25
d.7

wg
STWI
ORB

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

26
d.7

wg
STWI
ORB

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
8 Odwodnienie drogi

27
d.8

wg
STWI
ORB

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadni-
kiem bez syfonu

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

28
d.8

wg
STWI
ORB

Demontaż przykanalików o śr. 200 mm m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

29
d.8

wg
STWI
ORB

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm wraz z robotami ziemny-
mi

m

39 m 39.000
RAZEM 39.000

30
d.8

wg
STWI
ORB

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

31
d.8

wg
STWI
ORB

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wy-
korzystaniem wpustów rozebranych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

9 Kanał Technologiczny
32

d.9
wg
STWI
ORB

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer.
dna do 0.6 m w gruncie kat. I-II

m

166+12 m 178.000
RAZEM 178.000

33
d.9

wg
STWI
ORB

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

178 m 178.000
RAZEM 178.000

34
d.9

wg
STWI
ORB

Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1 w gruncie kat.IV stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000

35
d.9

wg
STWI
ORB

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

178 m 178.000
RAZEM 178.000

36
d.9

wg
STWI
ORB

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6
m w gruncie kat. I-II

m

178 m 178.000
RAZEM 178.000

- 5 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12810


