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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa odcinkéw drég gminnych ul. Pitsudskiego, Gostkowskich i Jastaka w Koscierzynie.
Zakres opracowania obejmuje projektu wykonawczego przebudowy drogi, celem dokonania zgtoszenia rob6t budowlanych niewymagajg-
cych pozwolenia na budowe, na podstawie (Art. 29 pkt. ust. 3 pkt. 1d Ustawy Prawo Budowlane).

Zakres inwestycji obejmuje:
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
roboty rozbiérkowe
roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (wykopy, nasypy, koryto pod konstrukcje jezdni)
wykonanie wpustéw wraz z przykanalikiem
wykonanie warstwy ulepszonego podfoza
wykonanie podbudowy
wykonanie nawierzchni drogi
wykonanie nawierzchni chodnika
wykonanie zjazdéw
wykonanie poboczy drogi
profilowanie skarp i terendw przylegtych
wykonanie kanatu technologicznego

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Odcinek objety obszarem opracowania obejmuje droge gminng - ul. Pitsudskiego Gostkowskich oraz Jastaka. Otoczenie pasa drogowe-
go to dziatki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej) sieci energetycznej, sieci
teletechnicznej, sieci wodociggowe;j, sieci cieptownicze;.

Istniejgca droga gminna - ul. Pitsudskiego posiada nawierzchnig czesciowo z ptyt drogowych betonowych a czesciowo z kruszywa, ul.
Jastaka posiada nawierzchnie z kruszywa, ul. Gostkowskich posiada nawierzchnie z kruszywa. Szerokos$¢ drogi z ptyt wynosi 6,0 m,
szerokos$¢ odcinkéw z kruszywa jest zmienna i wynosi od 4,0 m do 6,0 m. Odprowadzenie wéd opadowych odbywa sie powierzchniowo
do kanalizacji deszczowej.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano przebudowe odcinkéw drog gminnych, ul. Pitsudskiego na dtugosci 365,84 m.b., ul. Gostkowskich na dtugosci 146,32
ul. Jastaka na dtugosci 414,96 m.b. kaczna dtugosé przebudowywanych odcinkéw wynosi 927,12 m.

Droga bedzie miata przekroj uliczny z jednostronnym chodnikiem oraz poboczami utwardzonymi kruszywem famanym o szerokosci 0,75
m.

Szerokos$¢ projektowanej jezdni wynosi 6,00 m na ul. Pitsudskiego i Jastaka, szeroko$¢ chodnika wynosi 2,0 m.b. Szerokos$c¢ jezdni ul.
Gostkowskich wynosi 5,50 m. W granicach pasa drogowego zaprojektowano zjazdy na posesje w miejscach w ktérych obecnie wystepu-
jg urzgdzone zjazdy lub bramy wjazdowe a takze zabudowania. W km 0+160,00 ul. Pitsudskiego zaplanowano przetozenie istniejgcego
zjazdu do dziatki 168/38 i dostosowanie do projektowanego kraweznika.

W planie sytuacyjnym ul. Pitsudskiego droga posiada 1 tuk poziomy oraz 3 zatomy. W planie sytuacyjnym ul. Gostkowskich droga posia-
da 1 zatom. W planie sytuacyjnym ul. Jastaka droga posiada 3 tuki poziome oraz 1 zatom. Szczegdty trasy pokazano w czesci rysunko-
wej.

Niwelete jezdni dostosowano do istniejgcego terenu, planowanych zjazdéw na posesje oraz do potrzeb odwodnienia. Niwelete jezdni za-
tozono w osi drogi i pokazano w czesci rysunkowe;.
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 Roboty przygotowawcze
1iwg Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin- |km
d.1|STWI |nym
ORB
0.927 km 0.927
RAZEM 0.927
2|wg Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1|STWI
ORB
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
3|wg Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1|STWI
ORB
37+6 szt. 43.000
RAZEM 43.000
4lwg Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg z wy- |m?2
d.1|STWI |frezowaniem istniejgcej nawierzchni na gr. 4 cm i utozeniem warstwy gr. 4cm z be-
ORB |tonu asfaltowego (skrzyzowanie z ul. Heykego)
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
5|wg Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypet-  |m?2
d.1|STWI |nieniem spoin piaskiem wraz z wywozem na odlegtos¢ do 3 km na miejsce wskaza-
ORB |ne przez zamawiajgcego i roztadunkiem
1460 m?2 1460.000
RAZEM 1460.000
6|wg Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych typu YOMB oraz ptytek beto-|m?2
d.1|STWI [nowych i kostki betonowej
ORB
80+70+20+30+3 m?2 203.000
RAZEM 203.000
7|wg Przetozenie nawierzchni zjazdu z dostosowaniem do niwelety kraweznika m?2
d.1|STWI
ORB
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
2 Roboty ziemne
8|wg Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|STWI |gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do
ORB |1 km (zebrana warstwa kruszywa przeznaczona do ponownego wbudowania w war-
stwy dolne podbudowy zostanie odwieziona na skfad wykonacy, pozostaty materiat
zostanie nalezy zutylizowac)
1390.07+1492.44+482.49 m3 3365.000
RAZEM 3365.000
9|lwg Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.2|STWI |I-II
ORB
45.83+4.28+21.82 m3 71.930
RAZEM 71.930
10|wg Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.2|STWI |wierzchni w gruncie kat. I-IV
ORB
6269 m?2 6269.000
RAZEM 6269.000
Podbudowa
11|\wg Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m?2
d.3|STWI
ORB
6269 m?2 6269.000
RAZEM 6269.000
12|\wg Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 22  |m?2
d.3|STWI [cm (jezdnia i skrz. wyniesione)
ORB
Nalezy uwzglednié¢ wykorzystanie istniejgcego kruszywa przeznaczonego do roz-
biorki na powierzchni okoto 4000 m2 i grubosci 12-15 cm i przeznaczy¢ na warstwy
dolne podbudowy.
6269 m?2 6269.000
RAZEM 6269.000
4 Elementy ulic
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13|wg Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.4|STWI |wych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
ORB
979+886+80 m 1945.000
RAZEM 1945.000
14|\wg Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm wykonaniem faw betono- m
d.4|STWI |wych na podsypce cementowo-piaskowej
ORB
42 m 42.000
RAZEM 42.000
5 Nawierzchnia jezdni
15|wg Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.5|STWI
ORB
5469 m?2 5469.000
RAZEM 5469.000
16|wg Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?2
d.5|STWI |wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
ORB
poz.15 m?2 5469.000
RAZEM 5469.000
17|\wg Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.5|STWI
ORB
poz.15 m?2 5469.000
RAZEM 5469.000
18|wg Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna |m?2
d.5|STWI |asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
ORB
poz.15 m?2 5469.000
RAZEM 5469.000
6 Zjazdy i chodnik z kostki betonowej
19|wg Koryta wykonywane mechanicznie gt. 46 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$ci|m?2
d.6|STWI |zjazdow wraz z utylizacjg urobku
ORB
93.50+357 m?2 450.500
RAZEM 450.500
20|wg Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$ci|m?2
d.6|STWI [chodnikéw wraz z utylizacjg urobku
ORB
1787.04 m?2 1787.040
RAZEM 1787.040
21|wg Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spo- |m
d.6|STWI |iny wypetnione zaprawg cementowg
ORB
53+1192 m 1245.000
RAZEM 1245.000
22|wg Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m?2
d.6|STWI
ORB
450.50 m?2 450.500
RAZEM 450.500
23|wg Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 20 |m?2
d.6|STWI |cm
ORB
450.50 m?2 450.500
RAZEM 450.500
24|wg Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 15  |m2
d.6|STWI |cm
ORB
1787.04 m?2 1787.040
RAZEM 1787.040
25|wg Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.6|STWI |kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
ORB
450.50 m?2 450.500
RAZEM 450.500
26|wg Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 6 cm na podsypce cementowo-pias-|m?2
d.6|STWI |kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
ORB
1787.04 m?2 1787.040
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RAZEM 1787.040
7 Roboty wykonczeniowe
27|wg Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.7|STWI
ORB
4810 m?2 4810.000
RAZEM 4810.000
28|wg Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.7|STWI
ORB
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
29|wg Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.7|STWI [macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
ORB
160 szt. 160.000
RAZEM 160.000
30|wg Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.7|STWI [macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
ORB
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
31|wg Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych farbg m?2
d.7|STWI |chlorokauczukowg
ORB |Oznakowanie P-10, P-14, P-25
82+7.875+9.628 m?2 99.503
RAZEM 99.503
8 Odwodnienie drogi
32|wg Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadni- kpl.
d.8|STWI |kiem bez syfonu
ORB
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
33|wg Demontaz przykanalikéw o $r. 200 mm m
d.8|STWI
ORB
73 m 73.000
RAZEM 73.000
34|wg Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. zewn. 200 mm wraz z robotami ziemny- |m
d.8|STWI |mi
ORB
132+16+25+8+7 m 188.000
RAZEM 188.000
35|wg Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.8|STWI
ORB
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
36|wg Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wy- |szt.
d.8|STWI |korzystaniem wpustow rozebranych
ORB
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
9 Kanat Technologiczny
37|wg Kopanie koparkami podsigbiernymi rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. |m
d.9|STWI |dna do 0.6 m w gruncie kat. I-1I
ORB
939 m 939.000
RAZEM 939.000
38|wg Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.9|STWI
ORB
939 m 939.000
RAZEM 939.000
39|wg Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1 w gruncie kat.IV stud.
d.9|STWI
ORB
24 stud. 24.000
RAZEM 24.000
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40|wg Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.9|STWI
ORB
939 m 939.000
RAZEM 939.000
41|wg Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.6 |m
d.9|STWI |m w gruncie kat. I-Il
ORB
939 m 939.000
RAZEM 939.000
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