PRZEDMIAR ROBOT REMONTOWYCH

WYMIANA STROPU NAD POMIESZCZENIEM UZYTKOWYM W BUDYNKU PRZY UL.

DWORCOWEJ 31

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Razem
WYMIANA STROPU NAD POMIESZCZENIEM UZYTKOWYM W BUDYNKU PRZY UL. DWORCOWEJ 31
1 WYMIANA STROPU DREWNIANEGO
1.1 ROZBIORKA PODLOGI NA STROPIE NAD PIWNICA
1 |KNNR 3 0801- |Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate) m2
d.1.1 06
3,43*3,68 m2
12,622
2 KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych legarow m
d.1.1 0405-04
8*3,8 m
30,400
3 | Kalk. indyw. |Podparcie belek no$nych starego stropu kpl
d.1.1
1 kpl
1,000
1.2 ROZBIORKA STROPU NAD PARTEREM
4 | TZKNBKV - |Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych m?2
d.1.2 236
3,43*3,68 m2
12,622
5 |KNNR 3 0801- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.2 04
3,43*3,68 m?2
12,622
6 KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtég $lepych m2
d.1.2 0405-01
12,622 m?2
12,622
7 KNR 4-04 [Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1.2 0405-04
6*3,8 m
22,800
8 KNR 4-01 |Usuniecie z pietra budynku polepy i gruzu znajdujgcej sie na stropie m3
d.1.2 0106-04
12,622*0,25 m3
3,156
9 KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych m
d.1.2 0406-05
3,7*6 m
22,200
1.3 WYKONANIE NOWEGO STROPU
10 KNR 4-01  [Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- gniazd.
d.1.3 0346-03 piennej dia belek drewnianych
14 gniazd.
14,000
11 KNR 19-01 |Stropy drewniane - przygotowanie belek z drewna tartego m3
d.1.3 0409-01
7*0,12*0,26 m3
0,218
12 KNR 19-01 |Stropy drewniane - montaz belek z drewna tartego m3
d.1.3 0409-02
7*0,12"0,26 m3
0,218
13 KNR 4-01  |Wykonanie $lepego putapu z wymiang tat z ptyt OSB m2
d.1.3 0409-04
3,43*3,68 m?2
12,622
14 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome pod- m?2
d.1.3 0607-01 posadzkowe
12,622 m?2
12,622
15 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z piyt uktadanych na m2
d.1.3| 0613-03+ |sucho - dwie warstwy
KNR 2-02
0613-04
12,622 m2
12,622
16 KNR 2-02 [Podtoga z plyt OSB - pierwsza warstwa m?2
d.1.3[1110-02+ kalk.
indyw.
12,622 m2
12,622
17 | KNR-W 4-01 [Przybicie do podtog plyt OSB gr. 25 mm - druga warstwa m?2
d.1.3 0819-03
12,622 m2
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12,622
18 | KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie kle- m?2
d.1.3 1111-04 jowej uktadane metoda regularng :
12,622 m2
12,622
19 | KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztu pod podsufitkg z belek 8 x 16 cm m?2
d.1.3 0405-04
12,622 m?2
12,622
20 | NNRNKB 202 [Wykonanie podsufitki w poieszczeniu na parterze m2
d.1.3 2029-03
12,622 m2
12,622
1.4 WYKONANIE PODLOGI NA STROPIE NAD PIWNICA
21 | TZKNBKV - |Utozenie legaréw podtogowych z drewna ciosanego lub twardego m3
d.1.4 079
0,1*0,1*8*3,43 m3
0,274
22 KNR 2-02  |Podtoga z plyt OSB m?2
d.1.4|1110-02+ kalk.
indyw.
12,622 m?2
12,622
23 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome pod- m?2
d.1.4 0607-01 posadzkowe
12,622 m?2
12,622
24 KNR 2-02 |[Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na m?2
d.1.4| 0613-03 + |[sucho - dwie warstwy
KNR 2-02
0613-04
12,622 m2
12,622
25 | TZKNBKV - |Listwy podtogowe - przygotowanie m
d.1.4 071
2*(3,43+3,68) m
14,220
26 | TZKNBKYV - |Listwy podtogowe - montaz m
d.1.4 072
2*(3,43+3,68) m
14,220
27 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa podiég drewnianych m2
d.1.4 1509-01
12,622 m?2
12,622
2 MALOWANIE POMIESZCZENIA
28 | KNR-W 2-02 | GLADZIE jednowarstwowe wewnetrzne grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- m2
d.2 2011-02 wane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2*(3,43+3,68)*2,6 m?2
36,972
29 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami KL. TIKKURILA powierzchni wewnetrznych - podiozy gip-| m?2
d.2 1505-03 sowych z gruntowaniem ( $ciany + sufity)
2*(3,43+3,68)*2,6 + 3,43*3,68 m?2
49,594
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