PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

Inwestor - Inwestorem jest Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul.
Pitsudskiego 150/152 w todzi.

Przedmiot inwestycji - Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z garazami w parterze budynku i wiatg $mietnikowg oraz urzgdzeh budowlanych (w tym budowa parkingu)
wraz z przytgczami: wodnym, kanalizacyjnym, co, energetycznym i przebudowg zjazdu z ulicy Lubelskie;.
Lokalizacja inwestycji - Inwestycja zlokalizowana jest w todzi przy ul. Lubelskiej 9-11, dz. ew. o nr.: 144/6,
144/7, 144/8, 144/11, 154/7, 154/8, 154/9 obreb G-4.

2. UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

Projekt zaktada budowe niskiego (4 kondygnacje nadziemne) budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z cze$cig garazowa w parterze budynku. Planowany budynek zlokalizowano w srodkowej
czesci dziafki, z najdtuzszg elewacjg wzdtuz pierzei ulicy Lubelskiej. Budynek na rzucie w ksztatcie litery ,C”,
wjazd do garazy od strony utworzonego pofotwartego dziedzinca. Wjazd na dziatke z ulicy Lubelskiej —
przebudowa istniejgcego zjazdu (przebudowa zjazdu w ramach odrebnego postepowania).

W budynku zlokalizowane dwa piony komunikacyjne (klatki schodowe) zlokalizowane w pétnocnej i
potudniowej czesci budynku. Gtéwna czesé mieszkalna podzielony jest na dwa segmenty dostepne przez
odrebne wejscia i posiadajgce odrebne klatki schodowe. W kazdej czesci komunikacje stanowi klatka
schodowa, szyb windowy oraz korytarz. Ponadto na poziomie parteru zlokalizowano dwa mieszkania
dostepne bezposrednio z zewnatrz.

Na parterze budynku zlokalizowano 4 garaze wielostanowiskowe — tgcznie 25 miejsc postojowych
(jedno dla os6b niepetnosprawnych) oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Na wszystkich
kondygnacjach przewidziano zespoty pomieszczen pomocniczych — komoérek lokatorskich.

Wysoko$¢ budynku od strony ul. Lubelskiej wynosi 13,95 m.

W s$rodkowej czesci dziatki zlokalizowano zewnetrzne miejsca postojowe (10, w tym 4 dla os6b
niepetnosprawnych), wiate $mietnikowg oraz azurowy garaz dla rowerow. Wymiary wiaty $mietnikowe;
wynoszg 5 na 5 m. W kondygnaciji parteru zaplanowano 7 lokali mieszkalnych, w tym 5 dostosowanych dla
0s6b niepetnosprawnych. Na pietrach (od 1. do 3.) zaplanowano po 21 lokali mieszkalnych. W budynku
zaplanowano tgcznie 70 lokali mieszkalnych: 3 lokale M4, 11 lokali M3, 36 lokali M2 oraz 20 — M1.
Przewidziano tgcznie 50 komorek lokatorskich dostepnych z komunikacji ogélnej oraz zewnatrz budynku.
Budynek bez instalacji gazowe;.

3. DANE | WYMIARY CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU

Catkowita powierzchnia uzytkowa: 4443,39 m?
Catkowita powierzchnia uzytkowa mieszkan 3085,82 m?
Kubatura obiektu mieszkalnego 16 865 m?
Kubatura wiaty $mietnikowej 62,5 m?
Kubatura wiaty rowerowej 60 m?

M1 - 20 MIESZKAN - 29%

M2 - 36 MIESZKANIA - 51%

M3 - 11 MIESZKAN - 16%

M4 - 3 MIESZKANIA - 4%

Razem: 70 MIESZKAN

W TYM 5 LOKALI DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — 7%

Szeroko$¢ elewaciji frontowej — 48 m
Wysoko$¢ budynku — 13,95 m
llos¢ kondygnacji — 4 nadziemne

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ilos¢
SUMA PUM 3085,82| 70
SUMA KOMORKI LOKATORSKIE 146,13| 45
SUMA POW. UZYTKOWA 4443,39
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PARTER

typ pow.
nrpom. nazwa m2
0.1 KORYTARZ 31,91
KOMUNIKA- 0.2 KLATKA SCHODOWA 1 9,55
CIA 0.3 KORYTARZ/KL. SCHOD. 2 28,8
0.4 KORYTARZ 11,02
SUMA 81,28
0.5 GARAZ 1 125,19
cArAzE 06 GARA; 2 172,45
0.7 GARAZ 3 122,18
0.8 GARAZ 4 129,74
SUMA 549,56
0.9 WEZEt CIEPLNY 24,02
0.10 PRZYtACZE WODY 7,87
TECHNICZNE 0.11 KORYTARZ 3,05
LGospo. | 012 TELETECHNICZNE 1 5,4
DARCZE 013 TELETECHNICZNE 2 4,08
0.14 POM. OS. SPRZATAJACE) 5,08
0.15 POM. REWIZYJNE 6,03
0.16 WOZKARNIA/ROWEROWNIA 16,22
SUMA 71,75
M1 0.M1.1 HOL 4,84
0.M1.2 POKOJ+KUCHNIA 32,07
0.M1.3 POKOJ 11,42
0.M1.4 POKOJ 12,35
0.M1.5 WC/tAZIENKA 6,06
SUMA 66,74
M2 0.M2.1 HOL 5,27
0.M2.2 POKOJ 33,4
0.M2.3 POKOJ 8,56
0.M2.4 POKOJ 15,84
0.M2.5 KUCHNIA 8,58
0.M2.6 WC/tAZIENKA 8,88
SUMA 80,53
M3 0.M3.1 POKOJ 21,59
0.M3.2 KUCHNIA 10,02
0.M3.3 WC/tAZIENKA 4,29
SUMA 35,9
M4 0.M4.1 HOL 3,93
0.M4.2 POKOJ 17,44
0.M4.3 POKOJ 11,55
0.M4.4 KUCHNIA 7,6
0.M4.5 WC/tAZIENKA 7,26
SUMA 47,78
M32 0.M32.1 HOL 7,84
0.M32.2 POKOJ 19,75
0.M32.3 POKOJ 13,2
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0.M32.4 KUCHNIA 8,72
0.M32.5 WC/LAZIENKA 6,95
SUMA 56,46
M33 0.mM33.1 HOL 3,3
0.mM33.2 POKO)J 20,38
0.M33.3 KUCHNIA 10,19
0.M33.4 WC/LAZIENKA 8,14
SUMA 42,01
M34 0.M34.1 HOL 3,87
0.M34.2 POKOJ+KUCHNIA 24,51
0.M34.3 POKO)J 10,3
0.M34.4 WC/LAZIENKA 6,08
SUMA 44,76
SUMA MIESZKANIA 374,18
KOM. LOK.-  0.KK-2 KOM. LOK.- KOMUNIKACJA 17,65
KOMUNIKA-
CIA 0.KK-3 KOM. LOK.- KOMUNIKACJA 3,11
SUMA KOMORKI KOMUNIKACJA 20,76
0.KL-1 KOMORKA LOKATORSKA 1 3,04
0.KL-2 KOMORKA LOKATORSKA 2 3,04
0.KL-3 KOMORKA LOKATORSKA 3 3,04
0.KL-4 KOMORKA LOKATORSKA 4 2,92
; 0.KL-5 KOMORKA LOKATORSKA 5 2,92
KOMORKI .
LOKATOR. 0.KL-6 KOMQRKA LOKATORSKA 6 2,85
SKIE 0.KL-7 KOMORKA LOKATORSKA 7 2,57
0.KL-8 KOMORKA LOKATORSKA 8 2,57
0.KL-9 KOMORKA LOKATORSKA 9 2,57
0.KL-10 KOMORKA LOKATORSKA 10 2,57
0.KL-11 KOMORKA LOKATORSKA 11 4,52
0.KL-12 KOMORKA LOKATORSKA 12 3,45
SUMA KOMORKI 77,58
POW. UZYTK tACZNIE - PARTER 1175,11
1 PIETRO
typ nr pom. nazwa pow. m2
1.1. KLATKA SCHODOWA 1 23,71
1.2. KORYTARZ 28,78
e 1.3. KORYTARZ 27,4
1.4. KLATKA SCHODOWA 2 23,1
1.5. KORYTARZ 27,13
1.6. KORYTARZ 28,59
SUMA 158,71
. 1.M5.1 HOL ’ 8,96
1.M5.2 POKO)J 22,54
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1.M5.3 POKO)J 10,75
1.M5.4 POKOJ 13,77
1.M5.5 KUCHNIA 8,71
1.M5.6 WC/LAZIENKA 4,92
SUMA 69,65
1.M6.1 HOL 4,77
M6 1.M6.2 POKO)J 16,87
1.M6.3 WC/LAZIENKA 5,06
SUMA 26,7
1.M7.1 HOL 2,64
M7 1.M7.2 POKOJ+KUCHNIA 19,44
1.M7.3 WC/LAZIENKA 5,33
SUMA 27,41
1.M8.1 HOL 4,14
- 1.M8.2 POK(?J+KUCHNIA 29,08
1.M8.3 POKOJ 9
1.M8.4 WC/LAZIENKA 6,22
SUMA 48,44
1.M9.1 HOL 4,99
- 1.M9.2 POK(?J+KUCHNIA 26,59
1.M9.3 POKOJ 12,85
1.M9.4 WC/LAZIENKA 6,06
SUMA 50,49
1.M10.1 HOL 3,89
VG 1.M10.2 POK?J+KUCHNIA 17,47
1.M10.3 POKOJ 13,65
1.M10.4 WC/LAZIENKA 6,63
SUMA 41,64
1.M11.1 HOL 4
Ve 1.M11.2 POK?J+KUCHNIA 24,79
1.M11.3 POKOJ 10,86
1.M11.4 WC/LAZIENKA 4,93
SUMA 44,58
1.M12.1 HOL 5,57
Vi 1.M12.2 POK?J+KUCHNIA 20,12
1.M12.3 POKOJ 11,56
1.M12.4 WC/LAZIENKA 4,81
SUMA 42,06
1.M13.1 HOL 6,86
1.M13.2 POKOJ 23,96
. 1.M13.3 POK(I)J 10,1
1.M13.4 POKOJ 12,36
1.M13.5 KUCHNIA 8,03
1.M13.6 WC/LAZIENKA 6,3
SUMA 67,61
iy 1.M35.1 HOLI 3,94
1.M35.2 POKOJ+KUCHNIA 17,03
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1.M35.3 WC/tAZIENKA 4,98
SUMA 25,95
1.M36.1 HOL 3,45
. 1.M36.2 POK?J+KUCHNIA 18,54
1.M36.3 POKOJ 9
1.M36.4 WC/tAZIENKA 5,08
SUMA 36,07
1.M37.1 HOL 5,69
Ve 1.M37.2 POK(:)J+KUCHNIA 17,93
1.M37.3 POKOJ 10,9
1.M37.4 WC/tAZIENKA 6,06
SUMA 40,58
1.M38.1 HOL 3,83
VER 1.M38.2 POK(:)J+KUCHNIA 17,93
1.M38.3 POKOJ 11
1.M38.4 WC/tAZIENKA 5,26
SUMA 38,02
1.M39.1 HOL 6,23
M39 1.M39.2 POKOJ+KUCHNIA 16,98
1.M39.3 WC/tAZIENKA 5,6
SUMA 28,81
1.M40.1 HOL 4,04
VG 1.M40.2 POK?J+KUCHNIA 19,62
1.M40.3 POKOJ 11,44
1.M40.4 WC/tAZIENKA 5,95
SUMA 41,05
1.M41.1 HOL 9,69
1.M41.2 POKOJ+KUCHNIA 24,87
- 1.M41.3 POK(I)J 9,23
1.M41.4 POKOJ 11,59
1.M41.5 POKOJ 13,1
1.M41.6 WC/tAZIENKA 5,45
SUMA 73,93
1.M42.1 HOL 3,42
M42 1.M42.2 POKOJ+KUCHNIA 16,9
1.M42.3 WC/tAZIENKA 6,54
SUMA 26,86
1.M43.1 HOL 5,07
M43 1.M43.2 POKOJ+KUCHNIA 19,33
1.M43.3 WC/tAZIENKA 4,67
SUMA 29,07
1.M44.1 HOL 5,32
Va4 1.M44.2 POK(:)J+KUCHNIA 20,85
1.M44.3 POKOJ 10,65
1.M44.4 WC/tAZIENKA 4,43
SUMA 41,25
M45 1.M45.1 HOL 4,4
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1.M45.2 POKOJ+KUCHNIA 19,79
1.M45.3 POKO!J 10,67
1.M45.4 WC/tAZIENKA 4,28
SUMA 39,14
1.M46.1 HOL 5,19
1.M46.2 POKOJ 22,44
- 1.M46.3 POK(,)J 11,04
1.M46.4 POKOJ 12,93
1.M46.5 KUCHNIA 7,57
1.M46.6 WC/LAZIENKA 5,4
SUMA 64,57
SUMA MIESZKA-
NIA 903,88
[T ORI 1K1 KOM. LOK.- KOMUNIKACIA 4,86
NIKACIA 1.KK-2 KOM. LOK.- KOMUNIKACIA 4,09
1.KK-3 KOM. LOK.- KOMUNIKACIA 2,4
SUMA KOMORKI KOMUNIKACJA 11,35
1.KL-13 KOMORKA LOKATORSKA 13 3,05
1.KL-14 KOMORKA LOKATORSKA 14 1,93
1.KL-15 KOMORKA LOKATORSKA 15 2,89
1.KL-16 KOMORKA LOKATORSKA 16 1,79
. 1.KL-17 KOMORKA LOKATORSKA 17 1,79
KOMORE'KILS KATOR- 1.KL-18 KOM(:)RKA LOKATORSKA 18 1,92
1.KL-19 KOMORKA LOKATORSKA 19 1,9
1.KL-20 KOMORKA LOKATORSKA 20 2,37
1.KL-21 KOMORKA LOKATORSKA 21 1,41
1.KL-22 KOMORKA LOKATORSKA 22 1,5
1.KL-23 KOMORKA LOKATORSKA 23 2,3
SUMA KOMORKI 22,85
POW. UZYTK tACZNIE - 1. PIETRO 1096,79
2 PIETRO
typ nr pom. nazwa pow. m2
2.1. KLATKA SCHODOWA 1 23,71
2.2. KORYTARZ 28,78
v 2.3. KORYTARZ 27,4
2.4. KLATKA SCHODOWA 2 23,1
2.5. KORYTARZ 27,13
2.6. KORYTARZ 28,59
SUMA 158,71
2.M14.1 HOL 8,96
2.M14.2 POKOJ 22,54
M14 2.M14.3 POKOJ 10,75
2.M14.4 POKOJ 13,77
2.M14.5 KUCHNIA 8,71
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2.M14.6 WC/LAZIENKA 492 |
SUMA 69,65
2.M15.1 HOL 4,77
M15 2.M15.2 POKO) 16,87
2.M15.3 WC/tAZIENKA 5,06
SUMA 26,7
2.M16.1 HOL 2,64
M16 2.M16.2 POKOJ+KUCHNIA 19,44
2.M16.3 WC/tAZIENKA 5,33
SUMA 27,41
2.M17.1 HOL 4,14
e 2.M17.2 POK(:)J+KUCHNIA 29,08
2.M17.3 POKOJ 9
2.M17.4 WC/tAZIENKA 6,22
SUMA 48,44
2.M18.1 HOL 4,99
. 2.M18.2 POK(:)J+KUCHNIA 26,59
2.M18.3 POKOJ 12,85
2.M18.4 WC/tAZIENKA 6,06
SUMA 50,49
2.M19.1 HOL 3,89
Ve 2.M19.2 POK(:)J+KUCHNIA 17,47
2.M19.3 POKOJ 13,65
2.M19.4 WC/tAZIENKA 6,63
SUMA 41,64
2.M20.1 HOL 4
VB 2.M20.2 POK?J+KUCHNIA 24,79
2.M20.3 POKOJ 10,86
2.M20.4 WC/tAZIENKA 4,93
SUMA 44,58
2.M21.1 HOL 5,57
Vo 2.M21.2 POK?J+KUCHNIA 20,12
2.M21.3 POKOJ 11,56
2.M21.4 WC/tAZIENKA 4,81
SUMA 42,06
2.M22.1 HOL 6,86
2.M22.2 POKOJ 23,96
R 2.M22.3 POK(I)J 10,1
2.M22.4 POKO) 12,36
2.M22.5 KUCHNIA 8,03
2.M22.6 WC/tAZIENKA 6,3
SUMA 67,61
2.M47.1 HOL 3,94
M47 2.M47.2 POKOJ+KUCHNIA 17,03
2.M47.3 WC/tAZIENKA 4,98
SUMA 25,95
M48 2.M48.1 HOL 3,45 L
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2.M48.2 POKOJ+KUCHNIA 18,54
2.M48.3 POKOJ 9
2.M48.4 WC/LAZIENKA 5,08
SUMA 36,07
2.M49.1 HOL 5,69
e 2.M49.2 POK?J+KUCHNIA 17,93
2.M49.3 POKOJ 10,9
2.M49.4 WC/LAZIENKA 6,06
SUMA 40,58
2.M50.1 HOL 3,83
Vi 2.M50.2 POK?J+KUCHNIA 17,93
2.M50.3 POKOJ 11
2.M50.4 WC/LAZIENKA 5,26
SUMA 38,02
2.M51.1 HOL 6,23
M51 2.M51.2 POKOJ+KUCHNIA 16,98
2.M51.3 WC/LAZIENKA 5,6
SUMA 28,81
2.M52.1 HOL 4,04
Vi) 2.M52.2 POK?J+KUCHNIA 19,62
2.M52.3 POKOJ 11,44
2.M52.4 WC/LAZIENKA 5,95
SUMA 41,05
2.M53.1 HOL 9,69
2.M53.2 POKOJ+KUCHNIA 24,87
I 2.M53.3 POK(I)J 9,23
2.M53.4 POKOJ 11,59
2.M53.5 POKOJ 13,1
2.M53.6 WC/LAZIENKA 5,45
SUMA 73,93
2.M54.1 HOL 3,42
M54 2.M54.2 POKOJ+KUCHNIA 16,9
2.M54.3 WC/LAZIENKA 6,54
SUMA 26,86
2.M55.1 HOL 5,07
M55 2.M55.2 POKOJ+KUCHNIA 19,33
2.M55.3 WC/LAZIENKA 4,67
SUMA 29,07
2.M56.1 HOL 5,32
Ve 2.M56.2 POK?J+KUCHNIA 20,85
2.M56.3 POKOJ 10,65
2.M56.4 WC/LAZIENKA 4,43
SUMA 41,25
2.M57.1 HOL 4,4
M57 2.M57.2 POK(:)J+KUCHNIA 19,79
2.M57.3 POKOJ 10,67
2.M57.4 WC/LAZIENKA 4,28
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SUMA 39,14
2.M58.1 HOL 5,19
2.M58.2 POKO) 22,44
Vs 2.M58.3 POKO) 11,04
2.M58.4 POKO) 12,93
2.M58.5 KUCHNIA 7,57
2.M58.6 WC/tAZIENKA 5,4
SUMA 64,57
SUMA MIESZKA-
NIA 903,88
COM. Lok - Ko KK KOM. LOK.- KOMUNIKACIA 4,86
MUNIKACIA  2-KK-2 KOM. LOK.- KOMUNIKACJA 4,09
2.KK-3 KOM. LOK.- KOMUNIKACIA 2,4
SUMA KOMORKI KOMUNIKACJA 11,35
2.KL-24 KOMORKA LOKATORSKA 24 3,05
2.KL-25 KOMORKA LOKATORSKA 25 1,93
2.KL-26 KOMORKA LOKATORSKA 26 2,89
2.KL-27 KOMORKA LOKATORSKA 27 1,79
, 2.KL-28 KOMORKA LOKATORSKA 28 1,79
Ko“ﬂgi'g(ﬁg A 2kLa9 KOMORKA LOKATORSKA 29 1,92
2.KL-30 KOMORKA LOKATORSKA 30 1,9
2.KL-31 KOMORKA LOKATORSKA 31 2,37
2.KL-32 KOMORKA LOKATORSKA 32 1,41
2.KL-33 KOMORKA LOKATORSKA 33 1,5
2.KL-34 KOMORKA LOKATORSKA 34 2,3
SUMA KOMORKI 22,85
POW. UZYTK tACZNIE - 2. PIETRO 1096,79
3 PIETRO
typ nr pom. nazwa pow. m2
3.1. KLATKA SCHODOWA 1 12,63
3.2. KORYTARZ 28,78
COMUNIKAGA 33 KORYTARZ 27,4
3.4, KLATKA SCHODOWA 2 12,09
3.5, KORYTARZ 27,13
3.6. KORYTARZ 28,59
SUMA 136,62
3.M23.1 HOL 8,96
3.M23.2 POKOJ 22,54
V23 3.M23.3 POKO) 10,75
3.M23.4 POKO) 13,77
3.M23.5 KUCHNIA 8,71
3.M23.6 WC/tAZIENKA 4,92
SUMA 69,65
M24 3.M24.1 HOL 477 |
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3.M24.2 POKOJ 16,87
3.M24.3 WC/tAZIENKA 5,06
SUMA 26,7
3.M25.1 HOL 2,64
M25 3.M25.2 POKOJ+KUCHNIA 19,44
3.M25.3 WC/tAZIENKA 5,33
SUMA 27,41
3.M26.1 HOL 4,14
o 3.M26.2 POK(:)J+KUCHNIA 29,08
3.M26.3 POKOJ 9
3.M26.4 WC/tAZIENKA 6,22
SUMA 48,44
3.M27.1 HOL 4,99
VEr 3.M27.2 POK(:)J+KUCHNIA 26,59
3.M27.3 POKO) 12,85
3.M27.4 WC/tAZIENKA 6,06
SUMA 50,49
3.mM28.1 HOL 3,89
VB 3.M28.2 POK(:)J+KUCHNIA 17,47
3.M28.3 POKOJ 13,65
3.M28.4 WC/tAZIENKA 6,63
SUMA 41,64
3.M29.1 HOL 4
VB 3.M29.2 POK(:)J+KUCHNIA 24,79
3.M29.3 POKOJ 10,86
3.M29.4 WC/tAZIENKA 4,93
SUMA 44,58
3.M30.1 HOL 5,57
VEG 3.M30.2 POK(:)J+KUCHNIA 20,12
3.M30.3 POKOJ 11,56
3.M30.4 WC/tAZIENKA 4,81
SUMA 42,06
3.M31.1 HOL 6,86
3.M31.2 POKOJ 23,96
e 3.M31.3 POKQJ 10,1
3.M31.4 POKOJ 12,36
3.M31.5 KUCHNIA 8,03
3.M31.6 WC/tAZIENKA 6,3
SUMA 67,61
3.M59.1 HOL 3,94
M59 3.M59.2 POKOJ+KUCHNIA 17,03
3.M59.3 WC/tAZIENKA 4,98
SUMA 25,95
3.M60.1 HOL 3,45
- 3.M60.2 POK(:)J+KUCHNIA 18,54
3.M60.3 POKOJ 9
3.M60.4 WC/tAZIENKA 5,08
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SUMA 36,07
3.M61.1 HOL 5,69
- 3.M61.2 POK?J+KUCHNIA 17,93
3.M61.3 POKOJ 10,9
3.M61.4 WC/tAZIENKA 6,06
SUMA 40,58
3.M62.1 HOL 3,83
i) 3.M62.2 POK?J+KUCHNIA 17,93
3.M62.3 POKOJ 11
3.M62.4 WC/tAZIENKA 5,26
SUMA 38,02
3.M63.1 HOL 6,23
M63 3.M63.2 POKOJ+KUCHNIA 16,98
3.M63.3 WC/tAZIENKA 5,6
SUMA 28,81
3.M64.1 HOL 4,04
- 3.M64.2 POK(:)J+KUCHNIA 19,62
3.M64.3 POKOJ 11,44
3.M64.4 WC/tAZIENKA 5,95
SUMA 41,05
3.M65.1 HOL 9,69
3.M65.2 POKOJ+KUCHNIA 24,87
. 3.M65.3 POKQJ 9,23
3.M65.4 POKOJ 11,59
3.M65.5 POKOJ 13,1
3.M65.6 WC/tAZIENKA 5,45
SUMA 73,93
3.M66.1 HOL 3,42
M66 3.M66.2 POKOJ+KUCHNIA 16,9
3.M66.3 WC/tAZIENKA 6,54
SUMA 26,86
3.M67.1 HOL 5,07
M67 3.M67.2 POKOJ+KUCHNIA 19,33
3.M67.3 WC/tAZIENKA 4,67
SUMA 29,07
3.M68.1 HOL 5,32
. 3.M68.2 POK?J+KUCHNIA 20,85
3.M68.3 POKOJ 10,65
3.M68.4 WC/tAZIENKA 4,43
SUMA 41,25
3.M69.1 HOL 4,4
. 3.M69.2 POK?J+KUCHNIA 19,79
3.M69.3 POKOJ 10,67
3.M69.4 WC/tAZIENKA 4,28
SUMA 39,14
Vi 3.M70.1 HOL , 5,19
3.M70.2 POKO) 22,44
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3.M70.3 POKO)J 11,04
3.M70.4 POKO!J 12,93
3.M70.5 KUCHNIA 7,57
3.M70.6 WC/tAZIENKA 5,4

SUMA 64,57

SUMA MIESZKA-

NIA 903,88
KOM. LOK - KO 3-KK-1 KOM. LOK.- KOMUNIKACJA 4,86
MUNIKACJA  3-KK-2 KOM. LOK.- KOMUNIKACJA 4,09
3.KK-3 KOM. LOK.- KOMUNIKACJA 2,4
SUMA KOMORKI KOMUNIKACJA 11,35
3.KL-35 KOMORKA LOKATORSKA 35 3,05
3.KL-36 KOMORKA LOKATORSKA 36 1,93
3.KL-37 KOMORKA LOKATORSKA 37 2,89
3.KL-38 KOMORKA LOKATORSKA 38 1,79
COMORKI LO 3.KL-39 KOMORKA LOKATORSKA 39 1,79
KATORSKIE  3-KL40 KOM(?RKA LOKATORSKA 40 1,92
3.KL-41 KOMORKA LOKATORSKA 41 1,9
3.KL-42 KOMORKA LOKATORSKA 42 2,37
3.KL-43 KOMORKA LOKATORSKA 43 1,41
3.KL-44 KOMORKA LOKATORSKA 44 1,5
3.KL-45 KOMORKA LOKATORSKA 45 2,3
SUMA KOMORKI 22,85
\ POW. UZYTK tACZNIE - 3. PIETRO 1074,7

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Konstrukcja

- fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe, windy na ptytach fundamentowych zelbetowych
- §ciany — murowane — pustaki wapienno-piaskowe gr 24 i 10 cm

- stropy — systemowe gestozebrowe

- schody wewnetrzne — Zzelbetowe

- szyby windowe — zelbetowe

- nadproza — zelebetowe oraz sprezone prefabrykowane

Szczeqgdblowe rozwigzania przedstawia projekt konstrukcji w projekcie technicznym

5.2. Instalacje
Wyposazenie budynku w instalacje
Budynek wyposazony bedzie w instalacje:
e elektryczng, teletechniczng, w tym instalacja monitoringu w budynku, obejmujgca ciagi
komunikacyjne, garaze, sgsiedztwo wejs¢ do budynku.
grzewczg C.O.
wodociggowg
kanalizacji sanitarnej
kanalizacji deszczowej podcisnieniowej
wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz wentylacji grawitacyjnej
e oddymiajgca (klatki schodowe)
Projekty instalacji wewnetrznych budynku zostaly ujete w poszczeqdélnych projektach branzowych w
projekcie technicznym

5.3. Architektoniczno-budowlane
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Parametry akustyczne przegréd - Dla projektowanych przegréd przyjmuje sie wymagania akustyczne
zgodne z Polskg Normg PN-B 02151-3:2015-10.

Dla scian korytarza oraz klatek schodowych nalezy przyjaé minimalng izolacyjnosé akustyczng rzedu R'=50
dB. Dla $cian pomieszczen technicznych wspétczynnik ten powinien wynosi¢ min. R’=55 dB, za$ dla Scian
oddzielajgcych mieszkania od siebie R'=50 dB. Sciany wewnatrz mieszkan, w tym $ciany oddzielajgce
pomieszczenia sanitarne, powinny posiada¢ wspétczynnik izolacyjno$ci min. R'= 35 dB.

Sciany wewnetrzne:

konstrukcyjne, miedzylokalowe — z bloczkéw wapienno-piaskowych, gr.24 cm.

Sciany dziatowe: z bloczkéw wapienno-piaskowych, gr. 10cm

Sciany wewnatrzlokalowe (dziatowe) murowaé z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej od stropu 1-2cm i
wypetni¢ piang montazowa, poliuretanowa.

UWAGA!: Sciany oddzielajgce korytarze i klatki schodowe od lokali mieszkalnych o zwiekszonej
termoizolacyjnosci — Umax = 1.

Sciany komorek lokatorskich- azurowe, lekkie, systemowe

Schody wewnetrzne - w budynku zostaty zaprojektowane dwie klatki schodowe. Projektowane schody sg
dwubiegowe, w konstrukcji zelbetowe;j.

Szyby windowe - W budynku zostaty zaprojektowane dwa szyby windowe, Zelbetowe, monolityczne, szyby
oddylatowane od Scian pomieszczen mieszkalnych.

Izolacje termiczne

UWAGA: W przypadku termoizolacji jednym z gtéwnych kryteriow doboru materiatu jest
parametr przewodzenia ciepta LAMBDA (W/m*K). Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia parametru
lambda zgodnie z projektem lub o mniejszej warto$ci (wyzszych wtasciwosciach termoizolacyjnych).

Sciany zewnetrzne: ocieplenie styropianem EPS 031 gr. 15 cm metodg ,lekkg-mokrg” lub wetng mineralng ze
wzgledu na warunki pozarowe (miejsca, w ktorych nalezy zastosowac¢ wetne mineralng zostaty pokazane na
rysunkach architektury), sciana fundamentowa polistyren ekstrudowany XPS 10 cm.

Styropian  elewacyjny w  pilytach. Do  przyklejania plyt styropianowych stosowaé Kklej
poliuretanowy do styropianu w potaczeniu z tgcznikami mechanicznymi. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta
(min.) = 0,038 (W/m*K).

Sciany garazu, pomieszczen technicznych itp. docieplié 5 cm wetny mineralnej — zgodnie z rys. architektury.
Wetna mineralna elewacyjna w ptytach, klejona do elewacji oraz mocowana za pomocg tgcznikow
mechanicznych. Wspodiczynnik przewodzenia ciepta (min.) = 0,033W/(m*K). Wykonanie: wg zalecen
producenta i instrukcji montazu.

Piyty polistyrenu ekstrudowanego. Wspodtczynnik przewodzenia ciepta (min.) = 0,038 W/(m*K). Ocieplenie
Scian fundamentowych do gtebokosci 1m ponizej poziomu terenu. Wykonanie: wg zalecen producenta i
instrukcji montazu.

Dach: styropian EPS 200 gr. 25-45 cm (w tym warstwa spadkowa z klinéw styropianowych) EPS.

Warstwy miedzy kondygnacjami: nalezy zastosowac izolacje termiczng miedzy garazem a parterem w postaci
ptyt lamelowych z wetny mineralnej o grub. 15 cm np. STROPROCK, pomiedzy kondygnacjami mieszkalnymi
na ptycie zelbetowej nalezy zastosowac styropian akustyczny grub. 6 cm.

Elewacje - Otynkowane od zewnatrz tynkiem silikatowym. Kolorystyka wg rysunku elewacji. W warstwie
styropianu wykonac ryflowanie— szerokos¢ i gtebokos¢ ryfli - 2 cm, lokalizacja zgodnie z rysunkami elewacji.

Odwodnienie dachu - Odprowadzenie wod opadowych z dachu za pomocg wewnetrznego cisnieniowego
systemu, wpusty dachowe podgrzewane, wewnetrzne piony deszczowe z rur PVC ci$nieniowych

Stolarka okienna i drzwiowa - Stolarka okienna PCV, okna rozwieralno-uchylne z mozliwoscig rozszczel-
nienia z szyba termoizolacyjng zespolong, z nawiewnikiem cisnieniowym, okucia obwiedniowe z zabezpie-
czeniem antywywazeniowym, wspoétczynnik przenikania ciepta max 0,9 W/m?K,okna parteru wyposazone w
szyby o klasie co najmniej P2. uchylno-rozwieralne. Uwaga! Przed wykonaniem zamdwienia, wymiary otwo-
réw okiennych sprawdzi¢ na budowie!

Do garazy projektowane bramy garazowe azurowe - otwarcie wrét elekiryczne - sterowanie pilotami (ilos¢
pilotéw odpowiadajgca liczbie miejsc parkingowych plus rezerwa dla administracji). Otwarcie awaryjne
mechaniczne. Brama segmentowa wjazdowa i wyjazdowa. Brama wjazdowa do garazu, zewnetrzna,
segmentowa, wypetnienie siatkg cieto-ciggnionej, wspoétczynnik przenikania ciepta 1,3 W/m2K, w kolorze
szarym RAL 7024, powierzchnia azuru ptaszcza bramy to 40%; ocynkowana ogniowo. Odpornos¢ na
obcigzenie wiatrowe: klasa 2. Segmenty bramy zagruntowane obustronnie farbg poliestrowa.

Montaz bramy wg wytycznych wybranego producenta.

szachty instalacyjne — wymiary szachtéw i drzwi do szachtéw zgodnie z rysunkami architektury, wolng
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przestrzeh miedzy poszczegolnymi kondygnacjami wypetni¢ np. wetna mineralna, elementami gk.

5.4. Standard wykonczenia:

Projektowany budynek spetnia wymagania ujete w ,standardach dotyczacych przestrzennego ksztattowania
budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacji
przedsiewzie¢ realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z funduszu doptat’( Zatgcznik do
rozporzgdzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. (poz. 457))

Klatki schodowe i powierzchnia komunikacji:

Sciany i stropy- tynki cementowo-wapienne, maszynowe, gotowe, malowane plus lamperia (farba
wodoodporna) do 1,5 m w kolorze jasno-szarym, posadzka na korytarzach, klatkach schodowych, na
podestach, spocznikach i na stopnicach i podstopnicach —gres 30x30cm, w kolorze szarym z klasg
$cieralnosci minimum PEI V (chropowata lub rowkowana antyposlizgowa). Fugi max 5mm, kolor
antracytowy/grafitowy

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne:

Na $cianach i stropach tynki cementowo— wapienne maszynowe, gotowe, malowane, posadzki betonowe
zatarte na gtadko, malowane farbg do powierzchni betonowych. Pomieszczenie gospodarcze dla firmy
sprzgtajacej wyposazone w: toalete-kompakt, zlew gospodarczy, zawér czerpalny ze ztgczkg do weza,
kratke kanalizacyjng, wodomierze, ogrzewanie w pomieszczeniu grzejnikiem elektrycznym konwektorowym.

Garaze wielostanowiskowe w poziomie parteru:

Strop — ptyty lamelowe z welny mineralnej dostosowane do wymagan ochrony przeciwpozarowej, malowane;
Sciany - tynki cementowo-wapienne maszynowe, gotowe, malowane.

Posadzka — rozwigzanie systemowe posadzki przemystowe;j.

Brama garazowa azurowa - otwarcie wrét elektryczne - sterowanie pilotami (ilo$¢ pilotéw odpowiadajgca
liczbie miejsc parkingowych, tj. 25 plus rezerwa dwéch kluczy dla administracji). Otwarcie awaryjne
mechaniczne (ilos¢ kluczy j.w);

Oznakowanie miejsc parkingowych, numeracja miejsc, organizacja ruchu, malowanie farbg do betonu na
posadzce i Scian garazu.

Odwodnienie garazu - Odwodnienie punktowe zlokalizowane na $rodku pomieszczenia

Standard wykonczenia mieszkan w budynku:

kuchnie: na scianach i stropach tynki cementowo-wapienne maszynowe gotowe, malowane na kolor biaty,
na podtodze wyktadzina obiektowa PCV (wzér i kolor — imitacja podtogi drewnianej lub kolor jasno-szary),
tazienki i we: na Scianach i stropach tynki cementowo-wapienne maszynowe gotowe, malowane na kolor
biaty, na podtodze terakota (kolor grafitowy lub drewnopodobne), Sciany pomieszczenia higienicznosanitar-
nego powinny mie¢ do wysokosci co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.
przedpokoje, pokoje: na scianach i stropach tynki cementowo-wapienne, malowane na kolor biaty, na
podtodze wykfadzina obiektowa PCV (wzdr i kolor — imitacja podtogi drewnianej lub kolor jasno-szary),
Scianki dziatowe: murowane, sciany oddzielajgce odrebne mieszkania petne o grubosci 24 cm, nie
zawierajgce piondw kanalizacyjnych ani wentylacyjnych

parapety okienne wewnetrzne: z PCV w kolorze biatym,
parapety okienne zewnetrzne: z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze antracytowym,
balustrady schodowe: stalowe azurowe malowane proszkowo, o wys. 1,10m

drzwi do szachtéw technicznych - z laminowanej ptyty MDF, pétmat, kolor jasny szary RAL 7035,
wyposazone w zamek meblowy, stalowy w systemie master-key, uchwyt ze stali nierdzewnej. Zawiasy
ukryte, stalowe puszkowe z odciggiem. Uwaga! Jako wymiary wyjsciowe przyjg¢ wymiary otworu, uzyte
materiaty powinny spetnia¢ odpowiednie atesty, w tym warunki NRO

Standard wyposazenia mieszkania:

kuchnia: zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej naszafkowy, kuchenka elektryczna klasy A
wolnostojgca czteropalnikowa z piekarnikiem,

tazienka i wc: wanna stalowa min. 150 cm z syfonem nadstropowym, bateria wannowa z prysznicem,
umywalka z syfonem, bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa, miska ustepowa typu kompakt z deskg
sedesowg, zawor czerpalny pod zasilanie pralki w wode oraz odptyw.

tazienki w mieszkaniach przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych— wyposazenie w prysznic z
odptywem liniowym w posadzce, umywalki oraz ustepy wyposazone w barierki i uchwyty pomocnicze
ogrzewanie mieszkan: w tazienkach grzejniki drabinkowe, w pozostatych pomieszczeniach grzejniki ptytowe,
wszystkie grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne, liczniki ciepta w szachtach na klatkach
schodowych, z mozliwoscig zdalnego odczytu. Zasilanie grzejnikdw winno wychodzi¢ ze scian.
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Elewacja budynku
Elewacja wykonana metodg lekkg-mokrg. W obrebie cokotu tynk mozaikowy zywiczny.

UWAGA - ostateczne rozwigzania materiatowe i kolorystyczne (farby do $cian i elewaciji, wybor ptytek
podtogowych, kolorystyka drzwi do mieszkan i wewnetrznych w mieszkaniach) nalezy uzgodnié¢ (przedstawi¢
do akceptacji) inwestora oraz projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

Windy: Konstrukcja szybu Zelbetowa nie sprzyjajgca emitowaniu i osadzaniu kurzu.

Kabiny szybéw o wymiarach wewnetrznych 160x210cm.

Drzwi dzwigu powinny otwiera¢ sie i zamykaé¢ automatycznie. System powinien by¢ oparty na czujnikach (np.
na podczerwien) zatrzymujgcych zamykanie drzwi przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osoba.
Tablice przyzywowe wewnatrz i na zewnatrz dzwigu montuje sie na wysokosci od 80 do 110 cm, w odlegtosci
co najmniej 50 cm od naroza kabiny lub $cian.

Dzwig powinien by¢ dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych z niepetnosprawnosciami
sensorycznymi.

Dzwig powinien: a) posiada¢ przycisk drzwi zaopatrzony w oznaczenie dotykowe (jednoczesnie wypukte
cyfry i symbole oraz alfabet Braille’a), b) emitowac sygnaty dzwiekowe na zewnatrz dzwigu informujace o
przyjezdzie kabiny, c) emitowac¢ informacje gtosowe podajace numer kondygnacji wewnatrz dzwigu, d)
posiada¢ wyswietlacze na zewnatrz i wewnatrz dzwigu informujgce o aktualnym potozeniu kabiny.

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany obiekt zapewnia dostep dla os6b niepetnosprawnych do wszystkich pomieszczeh.
Wejscia do budynkéw pozbawione schoddw zewnetrznych, progi o maksymalnej wysokosci 2 cm. Na terenie
inwestycji przeznaczono tgcznie 5 miejsc parkingowych przystosowanych do uzytku przez osoby
niepetnosprawne.

W budynku przewiduje sie dostep osob niepetnosprawnych do wszystkich pomieszczenh dzieki
zaprojektowaniu dzwigéw osobowych przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych w obu klatkach
schodowych. Korytarze ogdélnodostepne zaprojektowano jako bezprogowe, aby nie stwarza¢ dodatkowych
barier komunikacyjnych. Przewidziana kabina dzwigu osobowego dostepna dla os6b niepetnosprawnych,
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 109 par 109 ust. 2a, ma szerokos¢ co najmniej 1,1m i dlugos¢ 2,1, porecze
na wysokosci 0,9 m oraz tablice przyzywowg na wysokosci od 0,8m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej niz
0,5m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla os6b niewidomych.

Pie¢ z mieszkan zaprojektowano jako dostosowane do zamieszkania przez osoby niepetnosprawne
ruchowo. W mieszkaniach tych wymiary fazienek, korytarzy, instalacje elektryczng i sanitarng, okna, drzwi i
rozwigzania wewnetrzne przewiduje sie jako przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zaprojektowane instalacje i rozwigzania techniczne majg na celu dbato$¢ o Srodowisko naturalne.
Wykorzystane zrédta ciepta i energii elektrycznej zostaty przeanalizowane pod katem doboru wiasciwych
parametrow w celu zminimalizowania zuzycia. Budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na
Srodowisko oraz na ludzi i obiekty sgsiednie.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SROD'OWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca
2013 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego)

1. W przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego zdecydowano sie podda¢ analizie dwa systemy:

a) System alternatywnego ogrzewania budynku — zrédtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i
na cele centralnego ogrzewania jest pompa ciepta zasilana z fotowoltaiki

b)System konwencjonalny — Zrédtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele centralnego
ogrzewania jest projektowany wezet cieplny zasilany z sieci miejskiej

2.Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budyn-
kow.

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m2-rok)] [%]

System grzewczy i wentylacyjny 137085,36 30,90 76,55

System do podgrzania cieptej wody 41986,68 9,46 23,45

62



Suma 179072,04 40,36 100,00
Dostepnymi nosnikami energii, ktére poddano analizie sg m. in. energia z wezta cieplnego oraz energia po-
chodzgca z pompy ciepta. Zdecydowano sie poddac analizie powyzsze dwa zrodta kierujgc sie mozliwosciami
ekonomicznymi. Niniejsza analiza uwzglednia iz, dla dany budynek ma mozliwos¢ podtgczenia sie do sieci
energetycznej.

3. Zaktadajac, iz:

a) energia uzyskana z pompy ciepta jest w stanie pokry¢ 100% zapotrzebowania na ciepto,

b) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg wynosi 179072,04 [kWh/rok]

c) srednie koszty wyprodukowania 1kWh energii cieplnej przy wykorzystaniu energii z wezta to: 0,18 zt

d) Srednie koszty wyprodukowania 1kWh energii cieplnej przy wykorzystaniu energii stonecznej to: 0,00 zt

4, Podsumowanie

Rodzaj zrodta ciepta Wezet cieplny Pompa ciepta + Fotowoltaika

Koszty Inwestycyjne 80 000,00 zt Pompa ciepta 300 000,00 z
Fotowoltaika 50 000,00zt

Koszty Eksploata- 32 232,96 zt 0,00 zt

cyjne

Whioski Roczne koszty eksploatacji pokrycia zapotrzebowania na energie uzytkowg za po-

mocg wezita cieplnego sg wyzsze niz przy zastosowaniu pompy ciepfa, natomiast
koszty inwestycyjne sg wyzsze dla pompy ciepfa z fotowoltaika.

Bioragc pod uwage koszty inwestycyjne, eksploatacyjne i kwestie ekologiczne
podjeto decyzje o realizacji systemu grzewczego opartego na wykorzystaniu
wezla cieplnego zasilanego cieptem miejskim.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7—
10 1 § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R.
W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

DLA BUDYNKU WIELORODZINNEGO
Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku, z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w strefie ogrzewanej budynku
Ze wzgledu na przeznaczenie budynku zastosowano urzgadzenia do kontroli temperatury:
e zrodio ciepta - sterownik centralny regulujgcym prace zrddfa ciepta w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej
e grzejniki wodne z zaworem regulacyjnym i glowicag termostatyczng o dziataniu proporcjonalnym z
zakresem proporcjonalnosci P — 2K
Zastosowano wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorami wyciggowymi w kuchniach i tazienkach

10. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU

Biorgc pod uwage wnioski z opinii geotechnicznej, warunki gruntowe sg korzystne.

Obiekt zaliczamy do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Fundamenty - Budynek zostanie posadowiony bezposrednio na gruncie rodzimym za posrednictwem taw
fundamentowych zelbetowych wykonanych z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalg A-IlIN i A-IN.

Szyb windowy posadowiony na ptycie fundamentowej grubosci 0,25m zbrojonej gorg i dotem siatkg
pretéw #12 w rozstawie osiowym 150mm.

Naroza zewnetrzne taw fundamentowych nalezy dozbroi¢ pretami 4#12 mm ze stali A-lll. Ltawy
fundamentowe utozy¢ na podktadzie z betonu klasy C8/10

Sciany fundamentowe - Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych szer. 24cm

1. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji:

taczna liczba lokali mieszkalnych w budynku wynosi: 70
Liczba kondygnacji nadziemnych : 4
kondygnaciji podziemnych : 0
Powierzchnia zabudowy : 1329 m?,
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Kubatura budynku : 16 865 m3,

Pow. wewnetrzna fgcznie : 4899,02 m?,

Wysokos$é budynku : 13,95 m,

Budynek zakwalifikowany do grupy niskich (N).
b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych:

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo ani prowadzenia

procesow stwarzajgcych szczegodlne zagrozenie (w komorkach lokatorskich zabronione jest sktadowanie —

magazynowanie materiatdw niebezpiecznych pozarowo).

Materiatami palnymi w budynkach bedg elementy wyposazenia pomieszczeh mieszkalnych meble,

elementy wystroju i wyposazania wnetrz itp. (drewno, tworzywa, papier).

Nie przewiduje sie mozliwos¢ parkowania samochoddéw napedzanych LPG w garazach (przed wjazdem do

garazy nalezy umiescic tablice z zakazem wjazdu samochoddw na gaz ptynny) oraz nie przewiduje sie

parkowania i stanowisk tadowania pojazdow elektrycznych.
c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania klasyfikowany jest do budynkéw mieszkalnych

wielorodzinnych (ZL IV) oraz zamknietymi garazami wielostanowiskowym na parterze (PM < 500 MJ/m?).
d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osé6b na kazdej kondygnaciji, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
pomieszczen:

Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Lgczna ilos¢ mieszkan 70 — (przewidywana

ilos¢ wszystkich mieszkancéw 210). Na typowej kondygnacji mieszkalnej przewidywane jest przebywanie

do okoto 60 osob.

W garazach zaktada sie mozliwe jednoczesne chwilowe przebywanie — do 4-6 osob.

Brak pomieszczehh z ktérych wymagane jest zapewnienie dwdch wyjs¢ ewakuacyjnych oraz drzwi

otwieranych na zewnatrz.
e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu jego
wykonania:

Budynek podzielono na nastepujgce strefy pozarowe:

-Strefy PM o Q < 500:

Strefa SP1 — garaz nr 1 o powierzchni 126,16 m2.

Strefa SP2 — garaz nr 2 oraz pomieszczenia techniczne — strefa o powierzchni 225,5 m2.

Strefa SP3 — garaz nr 3 o powierzchni 123,39 m2.

Strefa SP4 — garaz nr 4 o powierzchni 130,87 m2.

-Strefy ZL.:

Strefa SP5 — cze$¢ mieszkalna z klatkami schodowymi oraz pomieszczeniami gospodarczymi i

pomochiczymi (w tym komoérki lokatorskie) o powierzchni 4293,1 m2. (maksymalna powierzchnia strefy

pozarowej w budynku ZLIV, niskim wynosi 8000m2),

Ponadto wydzielone $cianami REI 30 oraz drzwiami EIC 30 beda klatki schodowe.

Stropy nad garazami oraz Sciany miedzy strefami pozarowymi zaprojektowano w klasie odpornosci

ogniowej REI 60.

Garaze nie posiadajg wewnetrznych potgczen komunikacyjnych z budynkiem.

W potudniowej czesci budynku — na osi konstrukcyjnej nr 1 zaprojektowano takze Sciane oddzielenia
przeciwpozarowego REIGO.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na wlasnym fundamencie lub na stropie, opartym
na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej sciany tj. REI 60
(drzwi w $cianach klasy EIC 30).

Uwaga: Uktad konstrukcyjny przedmiotowego budynku bedzie tak zaprojektowany, aby konstrukcja o
nizszej odpornosci ogniowej nie ograniczata odporno$ci ogniowej elementdw oddzielen
przeciwpozarowych co powinna uwzgledniaé dokumentacja konstrukcyjna obiektu.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane z materiatéw niepalnych,
a wystepujgce w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg
drzwi  przeciwpozarowych bagdz innego zamkniecia przeciwpozarowego wyposazonego w
samozamykacze. W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otwordow, nie przekracza
15% powierzchni $ciany (w tym do 10 % przeszklen), a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5%
powierzchni stropu.

Instalacje przechodzgce (przepusty instalacyjne) przez sciany i stropy oddzielenia ppoz. (REI 60) nalezy
wyposazy¢ w przegrody ogniowe np. w postaci mas i szpachli ogniochronnych, kaset zaciskowych do PCV,
przeciwpozarowych klap odcinajgcych na wentylacji itp. (odporno$¢ ogniowa przepustéw instalacyjnych
musi by¢ réwna odpornosci wymaganej dla danego elementu oddzielenia). System wykonywanego
zabezpieczenia powinien by¢ dobrany w zaleznosci od s$rednicy przepustu oraz materiatu z ktérego
wykonana jest instalacja i element oddzielenia przeciwpozarowego. Ponadto instalacje przechodzace
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(otwory instalacyjne o $rednicy ponad 4 cm) przez $ciany i stropy pomieszczen wydzielonych pozarowo
przegrodami wewnetrznymi o odpornosci minimum EI 60 (dotyczy pomieszczen o wymaganej klasie min.
EI 60 dla Scian i stropow) bedg zabezpieczone jak opisane powyzej. Zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych
przez elementy wydzielenia przeciwpozarowego nie dotyczg pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych. Pozostate przejscia instalacji elementy budynku nalezy uszczelni¢ z uzyciem
ogolnodostepnych materiatéw niepalnych takich jak wetna mineralna, zaprawa, gips itp.

Drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymagane;j klasie odporno$ci ogniowej lub dymoszczelnosci powinny
by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru (ij.
samozamykacze (C), a w przypadku drzwi dwuskrzydtowych réwniez w regulatory kolejnosci zamykania
RKZ).

Przewody wentylacyjne Ilub klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), z zastrzezeniem jak nize;j.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktérej nie obstugujg, powinny mieé¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$é ogniowg, izolacyjno$é ogniowg
i dymoszczelno$¢ (EIS), lub powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

f) maksymalna gestos¢ obcigzenia ognhiowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

Dla przestrzeni zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sie wartosci gestosci obcigzenia ogniowego.
Garaze strefy klasyfikowane zgodnie z przepisami jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500
MJ/m2. Dla pomieszczen technicznych i gospodarczych (petnigcych funkcje pomocniczg dla obiektu i
powigzanych funkcjonalnie) przewidywana jest gesto$é¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia stalego pomieszczen i drég ewakuacyjnych:

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku (budynek niski, czterokondygnacyjny ZL IV) ,D”. Z uwagi
na przyjeta tradycyjnag konstrukcje murowano-zelbetowg oraz koniecznos¢ zapewnienia elementéw OPP
(wewnetrznych i zewnetrznych) o odpornosci ogniowej REI 60 budynek spetniat bedzie klase ,C”
odpornosci pozarowej w obszarach zwigzanych z elementami OPP (wg ponizszej tabeli).

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
Oig?g\:\?esjct; S—O ko%*st\:/unki i konstruk- strop?) Sciana ze- $ciana we- przekrycie
dvnk . cja dachu wnetrzna® 2\ wnetrzna’ dachu?®)
ynku nos$na
1 2 3 4 5 6 7
D’ R30 =) REI 30 E 130 (0o =) (=)
R60 w ob- REI 60 w | REI 60 sciany | REI 60 sciany
szarach obszarach OPP OPP
zwigzanych zwigza-
z OPP nych z
OPP

Oznaczenia w tabeli:
R -nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(=) - nie stawia sie wymagan.

) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2)  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218 ,warunkoéw technicznych”), jesli otwory w potaci dachowej
nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okre$lone w kol. 4.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komoér zsypu klasy El
30.

5  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.
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Powyzsze wymagania klasy D odpornosci pozarowej oraz odpornos¢ ogniowa OPP REI 60, spetnione bedg
przez odpowiednio zaprojektowane przez konstruktora konstrukcje murowane i zelbetowe oraz elementy
zabudowy lekkiej wykonywanej zgodnie z atestowanymi systemami producenta, a w przypadku stosowania
konstrukcji stalowych nalezy zastosowacé systemowe zgodne z aprobatami technicznymi malowania zestawem
farb ogniochronnych lub zabudowy w zaleznosci od masywnosci i temperatury krytycznej konstrukcji.
Elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Ocieplenie i oktadziny Scian zewnetrznych
i pokrycie dachu bedzie systemowe o udokumentowanych cechach nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).
Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane w sposdb systemowy do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie co najmniej 30 minut zgodnie z § 225 ,warunkow
technicznych”.

Sciany pomiedzy mieszkaniami oraz pomiedzy mieszkaniami i komunikacjg posiadaé beda odpornosé
ogniowg minimum EI 30.

Sciany OPP (oddzielenia przeciwpozarowego) zewnetrzne i wewnetrzne REI 60 ocieplone materiatami
niepalnymi.

Na drogach komunikacji ogdlnej (halle, korytarze, klatki schodowe) nie wolno stosowa¢ materiatow i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych (mogg by¢ trudno zapalne, a najlepiej stosowa¢ materiaty niepalne) — nie
przewiduje sie palnych oktadzin Sciennych.

Wykfadziny podiogowe na drogach ewakuacyjnych powinny by¢ co najmniej trudno zapalne — przewiduje sie
stosowanie wyktadzin niepalnych.

Sufity podwieszone muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia — ocieplenia i okladziny sufitowe wykonane bedg z materiatéw niepalnych
(wetna mineralna).

Ocielenia wewnetrzne budynku wykonane z materiatéw niepalnych (wetna mineralna).

Zapewnione bedg poziome pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci minimum 0,8 m oraz z zakresie garazy
spetnione bedg wymagania § 279 ,warunkéw technicznych” t.:

— odlegto$¢ w pionie miedzy wrotami garazu a oknami budynku bedzie wynosi¢ co najmniej 1,5 m
(odlegtos¢ ta moze wynosi¢ 1,1 m, jezeli wykonano nad wjazdem do garazu daszek z materiatéw
niepalnych o wysiegu co najmniej 0,6 m od lica sciany, wysuniety obustronnie 0,8 m poza boczne
krawedzie wrot garazu, lub jezeli wrota garazu sg cofniete o0 0,8 m od lica $ciany),

— odlegto$¢ wrét garazu wbudowanego lub przybudowanego od najblizszej krawedzi okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w tym samym budynku nie bedzie mniejsza niz 1,5 m w rzucie poziomym.

h) informacje o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz
rozwigzaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed
powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki:

Z uwagi na specyfike i funkcje obiektu nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem
oraz nie przewiduje sie wystepowania materiatéw wybuchowych.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

Ewakuacja prowadzona bedzie w ramach dopuszczalnych diugosci przejscia i dojscia ewakuacyjnego.
Dtugos¢ dojscia liczona jest od wyjscia z pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz, do sasiedniej strefy
pozarowej lub do obudowanej i oddymianej klatki schodowe;.

Strategia ewakuacji: w budynku przewidziano ewakuacje jednoetapowg ze wzgledu na wielko$¢ obiektu,
funkcje oraz uktad pomieszczen.

Strefy pozarowe garazy: ewakuacja z garazy prowadzona bedzie w ramach przej$cia ewakuacyjnego, ktérego
dopuszczalna dtugo$¢ wynosi 40 m i nie bedzie przekroczona (faktyczna dtugo$¢ przejscia wynosi¢ bedzie
okoto 10 m).

Dopuszczalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w strefach ZL wynosi 40 m i nie bedzie przekroczona.
Zapewnione dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych wynoszg:

— strefy ZL IV: 60 m (przy jednym kierunku dojscia) w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej (z najdalej potozonego mieszkania do drzwi wydzielonej pozarowo klatki schodowej
dtugosé dojscia wynosi 19,6 m).

Klatki schodowe w budynku zostang wydzielone pozarowo oraz wyposazone w urzgdzenia oddymiajgce. W
projektowanym budynku przewidziano wykonanie instalacji oddymiania grawitacyjnego z nawiewem poprzez
naptyw powietrza grawitacyjny (szczegoéty w projektach technicznych i wykonawczych).

Zapewnione bedg nizej wymagane wymiary uzytkowe (w $wietle statych elementéw) klatek schodowych:

— biegi o szerokosci minimum 1,2 m,

— spoczniki o szerokos$ci minimum 1,5 m,

— wysokos¢ stopni nie wiecej niz 0,175 m,

— liczba stopni w jednym biegu schodéw statych — do 17,
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— szerokosc¢ stopni schodéw wewnetrznych zgodnie z warunkiem: 2h+s = 0,6 do 0,65.
Zapewniona szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi 1,4 m.
Wyjscie z klatek schodowych na zewnatrz budynku obudowane w klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI30.
Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie drzwi podnoszonych oraz rozsuwanych, jezeli stuzg
wytgcznie do celéw ewakuacji (nie przewiduje sie stosowania takich drzwi). Wyjscia ewakuacyjne z garazy.
Zastosowano system blokujgcy bramy w pozycji otwarte;.
Drzwi po petnym otwarciu nie mogg ograniczac szerokosci drog ewakuacyjnych ponizej wymagan (dlatego tez
drzwi mogace ograniczac te szerokos¢ wyposazone muszg byé w samozamykacze).
Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, majg
co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. Szerokos¢ drzwi
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej, prowadzacych na zewnagtrz budynku lub do innej strefy pozarowej, bedzie nie mniejsza niz
szerokos$c¢ biegu klatki schodowej (tj. min. 120 cm).

j) informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji:

I. Oddymianie pionowych drég ewakuacyjnych (klatek schodowych).
Klatki schodowe obudowane Scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 30 i zamykana drzwiami ppoz. z
samozamykaczami EIC 30 (na wszystkich kondygnacjach) oraz wyposazone w samoczynne urzgdzenia
oddymiajgce uruchamiane przez system detekcji dymu na klatce schodowej oraz recznie przyciskami na
poszczegolnych kondygnacjach. Napowietrzanie poprzez otwory zewnetrzne (drzwi) otwierane samoczynnie.
Czujki dymu na wszystkich kondygnacjach budynku, a przyciski oddymiania na parterze, ostatniej i co trzeciej
kondygnacji.
W przypadku wykrycia dymu na klatce schodowej przez automatyczne czujki dymu fakt ten przekazywany jest
do CSO (centrali sterowania oddymianiem). Na sygnat z centralki oddymiania zostanie uruchomiony sitownik
przy klapie oddymiajgcej oraz nastgpi otwarcie automatyczne drzwi zewnetrznych napowietrzajgcych na
parterze, zapewniajgc doptyw powietrza do oddymianej klatki.
Dobor klap dymowych i otworéw napowietrzajacych:

klatka schodowa nr 1 klatka schodowa nr 2
Powierzchnia rzutu poziomego 23,71 m2 28,80
klatki schodowej
Wymagana powierzchnia czynna |23,71 m2 x 5% = 1,186 m2 28,8 m2 x 5% = 1,44 m2
klapy dymowej
Dobrana klapa dymowa Klapa dymowa z funkcjg wytazuKlapa dymowa 140x150cm
dachowego 100x160cm np. Mercor pro light E 140/150 z
np. Mercor ultra therm E 100/160owiewkami, pow. czynna
(z owiewkami i kierownicg) oddymiania — 1,45 m2
pow. czynna oddymiania — 1,22
m2
Pow. geometryczna klapy 1,6 m2 2,1 m2
Wymiar otworu (1,6 m2 x 130% = 2,08 m2 2,1 m2x130% = 2,73 m2
napowietrzajgcego/ \Wymaganie to spetni¢ moga \Wymaganie to spetni¢ moga
Pow. geometryczna klapy x 130% |np. drzwi wejsciowe do budynkunp. drzwi wejsciowe do budynku
(drzwi 1,2x2m = powierzchnia|(drzwi 1,5x2m = powierzchnia
napowietrzania 2,4m2) napowietrzania 3m2)

Urzadzenia i instalacje zwigzane z ochrong przeciwpozarowa powinny dziata¢ rébwniez po wytgczeniu napiecia
przeciwpozarowym wytgcznikiem pragdu elektrycznego.
Szczegoly przyjetych rozwigzanh zostang przedstawione w czesci instalacyjnej projektu technicznego oraz
projektach wykonawczych.

Il.  Awaryjne o$wietlenie ewakuacyijne.
Przewidziano oswietlenie ewakuacyjne dla drog ewakuacyjnych (korytarzy i klatek schodowych) oraz
przestrzeni zewnetrznych przed wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku. Czas podtrzymania co najmniej 1 h,
natezenie $wiatta co najmniej 1 Ix na poziomie podtogi w osi drég ewakuacyjnych (0,5 lux dla przestrzeni
otwartych), czas zatgczania < 5 s.
Miejsca lokalizacji gasnic, przyciskow sterujgcych urzgdzeniami ppoz. (RPO) bedg mie¢ oswietlenie 5 Ix.
Do pokazania kierunkéw ewakuacji i wyjs¢ ewakuacyjnych przewidziano ewakuacyjne znaki podswietlane
pokazujgce kierunki ewakuaciji, czas podtrzymania co najmniej 1 h.
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Oswietlenie awaryjne musi by¢ z zastosowaniem opraw posiadajgcych $wiadectwo dopuszczenia CNBOP z
auto testem.
Szczegoly przyjetych rozwigzanh zostang przedstawione w czesci instalacyjnej projektu technicznego oraz
projektach wykonawczych.

lll.  Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP).
W poblizu wyjs¢ do klatek schodowych budynku bedg usytuowane oznakowane przyciski wytgcznika
przeciwpozarowe pradu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych
instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Do odwodoéw tych naleza:

— oddymianie i napowietrzanie klatek schodowych.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane ,zespotami kablowymi”,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, bedg
zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia
i dziatania urzadzenia. Przewody i kable elektryczne w obwodach urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas
wymagany do uruchomienia oraz dziatania urzgdzenia i bedg mieé¢ klase PH odpowiednig do czasu
wymaganego do dziatania tych urzgdzen (dla przedmiotowego obiektu zapewniono okablowanie wraz z
zamocowaniem o odpornosci nie mniejszej niz 90 minut).
Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia
drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotworczego, z wyjatkiem zrodia zasilajgcego
oswietlenie awaryjne.
Szczegoly przyjetych rozwigzan zostang przedstawione w czesci instalacyjnej projektu technicznego oraz
projektach wykonawczych.

IV. Przeciwpozarowe klapy odcinajgce.
Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez przegrody przeciwpozarowe wyposazone bedg w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 tych przegréd. Przewody
wentylacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, beda réwniez zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (EIS 60) $cian i
stropéw tego pomieszczenia.

k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i
urzadzen technologicznych:

Budynek zostanie wyposazony w wentylacje mechaniczng spetniajaca nastepujace wymagania:

- przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w
sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych zostang wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

- w przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje,

Instalowanie w garazach studzienek rewizyjnych, urzgadzen i przewodéw gazowych, oraz umieszczanie
otwordow od palenisk lub otwordéw rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanatow wentylacyjnych jest
zabronione.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg byé stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny
by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Przewody i kable elektryczne prowadzone w obiekcie powinny posiada¢ udokumentowang klase reakcji na
ogien minimum Eca.

Obiekt chroniony jest instalacjg odgromowsa.

Ogrzewanie budynku z wezta cieplnego w piwnicy (nie przewiduje sie w budynku instalacji gazowe;j).

1) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

W budynku w obszarze w ktérym wymagane jest stosowanie systemu oddymiania (klatka schodowa) po
wykryciu dymu przez czujki (zainstalowane na kazdej kondygnaciji) lub uruchomieniu przycisku oddymiania,
realizowane bedg ponizsze sterowania:

- powiadomienie akustyczne w obrebie klatki schodowej,

- otwarcie klapy dymowej,

— otwarcie drzwi napowietrzajgcych,

— zjazd windy na parter budynku i jej zablokowanie.
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m) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,

Strefa garazu powinna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy przy zachowaniu zasady jednej
jednostki masy $rodka gasniczego 2 kg na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowe;.
Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone:
e w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
przy wejsciach do budynku,
na korytarzach,
przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.
w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
e odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m;
¢ do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Budynek powinien zosta¢é oznakowany znakami zgodnymi z Polskimi Normami, uwzgledniajgc
w szczegolnosci:
¢ miejsca usytuowania urzgdzenh przeciwpozarowych i gasnic,
® miejsce usytuowania przyciskéw przeciwpozarowego wytgcznika pradu i przyciskow oddymiajgcych,
e drzwi przeciwpozarowe.

n) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych
zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip
ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach, oraz informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celéw
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla
pojazdow pozarniczych,:

Dla budynku wymagane jest zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dmd/s.
Powyzsze realizowane bedzie z hydrantéw DN 80 zlokalizowanych na sieci miejskiej przy ulicy Lubelskiej.
Lokalizacje hydrantéw przedstawiono w czesci graficznej na rysunku PZT.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego DN 80 wynosi 10 dm?/s przy minimalnym ci$nieniu 0,2 MPa.

Odlegto$¢ najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego — 19 m (przy wymaganej odlegtosci —
maksymalnie 75m).
Do budynku mieszkalnego niskiego usytuowanego w zabudowie pierzejowej nie jest wymagane
doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku — nie mniej jednak przylegta ulica Lubelska zapewni mozliwosé
dojazdu stuzb ratowniczych do budynku.

o) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

W budynku projektowanym z materiatdbw NRO (nierozprzestrzeniajgcych ognia) powierzchnia $cian
zewnetrznych majgcych klase odpornosci ogniowej E wymagana dla $cian zewnetrznych przekracza 65%.
Budynek usytuowany bedzie od granic dziatek w odlegtosciach zgodnych z wymaganiami:

— od potudnia 3 m - (projektowana sciana OPP REI 60),

— od zachodu 8,8 m,

— od wschodu 7 m od ulicy Lubelskiej,

— od pétnocy 8 m.

Odlegtosci usytuowania budynku od najblizszych budynkéw sgsiednich sg zgodne z wymaganiami i wynoszg:

— Od strony zachodniej — budynek sgsiaduje z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym — budynek
Sredniowysoki (5 kondygnacji nadziemnych) odlegto$¢ od budynku w najblizszym punkcie — 13,95 metra
(odlegto$¢ wieksza od wymaganych 12 m - przyjeto, ze budynek posiada dach i $ciany
rozprzestrzeniajgce ogien).

— Od strony poétnocnej budynek sasiaduje z budynkami gospodarczymi - najblizszy z tych budynkéw
oddalony o 8 metrow od projektowanego budynku. Budynki te (wraz z dziatkami ew. nr 143/1 i 143/2
nalezag do inwestora i sg docelowo przeznaczone do rozbidrki — rozbiérka tych budynkéw nastgpi przed
zakonczeniem realizacji projektowanego budynku. Po wyburzeniu odlegto$¢ od kolejnego podobnego
budynku bedzie wieksza od wymaganych 12 m - przyjeto, ze budynek posiada dach i Sciany
rozprzestrzeniajgce ogien).

— Od strony wschodniej z budynkiem sgsiadujg budynki mieszkalne wielorodzinne potozone po
przeciwlegtej stronie ulicy lubelskiej — w odlegtosci co najmniej 23 m od projektowanego budynku
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(odlegtos¢ wieksza od wymaganych 12 m - przyjeto, ze budynek posiada dach i $ciany
rozprzestrzeniajgce ogien).

Od potudnia/ potudniowego wschodu budynek sasiaduje z niskim budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym (potozonym przy ul. Lubelskiej 13) zlokalizowanym $ciang bez otworéw w potudniowej
granicy dziatki budowlanej na ktorej zlokalizowana jest planowana inwestycja. — odlegtos¢ od
projektowanego budynku to 3 m — péinocna $ciana tego budynku zostata zakwalifikowana jako $ciana
spetniajgca wymagania $ciany oddzielenia pozarowego REI 60 (zatgcznik do projektu — ocena stanu
technicznego budynkéw sgsiadujgcych z inwestycjg), dach budynku w ramach inwestycji zostanie
zabezpieczony do poziomu REI 30 (konstrukcja i przekrycie dachu) oraz NRO (przekrycie dachu) — w
zatgczeniu zgoda wtasciciela nieruchomosci na wykonanie adekwatnych prac. Szczegétowe rozwigzania
w czesci technicznej PB.

Od potudnia budynek sgsiaduje réowniez z budynkami gospodarczymi i garazami wolnostojgcymi —
zlokalizowanymi na dziatkach o nr ew. 314/6 i 314/7 — budynki zlokalizowane w odlegtosci od 8 metréw
od projektowanego budynku. Przykrycie dachéw tych budynkéw zostanie wymienione lub zabezpieczone
do poziomu NRO w zatgczeniu zgoda witasciciela nieruchomosci na wykonanie adekwatnych prac.
Szczegotowe rozwigzania w czesci technicznej PB.

p) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym:

Nie stosowano rozwigzan zamiennych.
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