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Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. ) ) .
Rysunki projektowe czesci architektonicznej rozpatrywaé z D1 STROPODACH DS1 | STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY S1 SCIANA ZEWNETRZNA sw2 SCIANA WEWNETRZNA - MIEDZYLOKALOWA PG POSADZKA NA GRUNCIE - GARAZ
projektami konstrukcji oraz instalacji wewnetrznych. W razie izlacja przecivwodna - papa termozgrzevana x 2 48.cm| warstwa wykoriczeniowa podlogi - 2 cm warstwa wykoniczeniowa - tynk silikatowy warstwa wykoriczeniowa - tynk cem.-wap. podklad podtogowy betonowy zbrojony siatka, ze spadkami
niezgodnosci skontaktowac sig z projektantem. izolacja termiczna - styrapian EPS 200 - 2545 cm wylewka betonowa - 5 cm izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS031/ pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm 2%- 10'1;5 m i
W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w (spadek min. 2,5%) folia PE welna mineraina - 15cm warstwa wykoriczeniowa - tynk cem.-wap. Wa‘rswas'zgowa( x folia) ) "
] ) ) . folia parotzolacyjia styropian podtogowy akustyczny - 8 cm pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm izolacja termiczna - styropian podlogowy - 10 cm
zaproponowa}n){ch rozwigzaniach technl.cznych nalezy strop gestozebrowy - 30 cm strop gestozebrowy - 24+6 cm warstwa wykoriczeniowa - tynk cem.-wap. SW3 | SCIANAWEWNETRZNA - WINDA hydroizolacja o )
skontaktowac si¢ z autorem opracowania w celu warstwa wykoficzeniowa - tynk cam -wap.- 2 ¢ warstwa wykoficzeniowa - tynk cem.-wap.- 2 cm podbudowa betonowa wzmocniona siatka lub zbroj. A
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. 0 SCIANA ZEWNETRZNA - NADSZYBIE WINDY zelbet monolityczny 20 cm ;(;zprszsczzogny;n Olg CTa iaskowo-irowa - 30 cm Wl DZEWSK| E TOWARZYSTWO BUDOWNlCTWA
Przed przystapieniem do robét sprawdzié w odpowiednich DS2 | STROP NAD GARAZEM FIRZNA- warstwa wykaficzeniowa - tynk cem.-wap. grl?:t mdz‘myp ear SPOLECZNEGO SP.Z 0.0
projektach roboty zwigzane z projektem konstrukcji oraz SCH | SPOCZNIKI - KLATKI SCHODOWE ,, _ warstwa wykoriczeniowa - tynk silikatowy ) WIDZEWSIIE . .
projektami instala 53em Walfs“'f ‘t')'yr""cze"";wa podlogi - 2 cm izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS031 / SW4 | SCIANAWEWNETRZNA - GARAZ PB | POSADZKANAGRUNCIE TBS | A PrsupskiEco 150152 £ODZ  WWW.WTBS.PL
. ) ’ ) 22cm| Phtkigresowe na kleju 2 cm Wylewka betonowa -5 cm welna mineralna - 15cm
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie strop zelbetowy monolityczny - 18 cm folia PE sciana zelbetowa - 20 cm warstwa wykoficzeniowa - E arstwa wykoriczeniowa podiogi - 2 -
! - ykoniczeniowa - tynk cem.-wap. wi wykonczeniowa podiogi - 2 cm OBIEKT
ze sztukg budowlang. warstwa wykoriczeniowa - tynk cem.-wap.- 2 cm styropian podl;)gowy azl;uséyczny -8cm pustaki wapienno - piaskowe - 24-25 cm wylewka betonowa - 6 cm BU DYN EK MlESZKALNY Wl ELORODZ'N NY Z CZESC'A
) ) - ) strop gestozebrowy - 24+6 cm docieplenie - wenamineralna twarda - 5 cm warstwa Slizgowa (2x folia) GARAZOWA W PARTERZE
Wsze'k'_e zmiany uzgadniac z projektantem w ramach nadzoru termoizolacja - welna mineralna - 15 cm SW1 | SCIANA WEWNETRZNA KOMUNIKACJA-MIESZKANIA siatka na Keju izolacja termiczna - styropian podiogowy - 15 cm A
autorskiego. warstwa wykoriczeniowa - tynk cem.-wap. - 2 cm warstwa wykoriczeniowa - tynk cem.-wap. hydroizolacja - -
UWAGA! warstwa wykoriczeniowa - tynk cem.-wap. podbudowa betonowa wzmocniona siatka lub zbroj. ADRES UL. LUBELSKA 9/11 , LtODZ
’ ’ ) . ) DS3 | STROP NAD WEJSCIAMI pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm 0 zwigkszonej SW5 | SCIANA WEWNETRZNA - komérki lokatorskie rozproszonym - 15 cm .
;’rzzgi;;o;ig v'\'/ Aliolatcijn(;sc; aklustyczntg zr?odnej z P(:\‘;]B;02151_ izolaajnos’cki termicznej (Um?[W/(mz K)) zageszczona podsypka piaskowo-Zwirowa - 30 cm dz. nr 144/6, 144/7, 144/8, 144/11, 154/7, 154/8, 154/9 O: G-4
: -10 -"Akustyka budowlana — Ochrona przed harasem w warstwa wykonczeniowa podtogi - 2 cm warstwa wykonczeniowa - tynk cem.-wap. $ciana azurowa systemowa metalowa t rodzi H PODPIS
v : pree” e asen B eviabdorona-Som ’ e o SI0NG guuntrodziny PROJEKTANT | mgr inz. arch. Katarzyna Kutakowska
budynkach — Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci Wylewka betonowa - 5 cm grubosc - max o cm, bud. 07/LOOKK/2016 alnosci hitektoni .
akustycznej przegréd w budynkach i elementéw budowlanych” fsct’ly';;in podogowy akustyczny -8 cm DR | UTWARDZENIA NATERENIE upr. bud. W specjalnosci architekionicznej
- .. s . PODPIS
strop zelbetowy monolityczny - 20 cm Kostka betonowa - 8cm EESX\E\/KJ?/:‘JRCY mgr inz. arch. Bartosz Krzeminski
Sciany szybow windowych 2-krotne malowane farbg emulsyjng wetna mineralna - 20 cm ! . . . . .
) oo podsypka cementowo-piaskowa - 3-5 cm upr. bud. 50/LOOKK/2010 w specjalnosci architektoniczne
na kolor biaty. warstwa wykoiczeniowa - tynk cem.-wap.- 2 cm podbudowa - np kruszywo famane stabilizowane mech. P peq - ]
30em TYTUL RYS. NR RYS. SKALA: DATA: BRANZA: ETAP:
Drzwi komorek lokatorskich azurowe, zamykane na zamek grunt rodzimy PRZEKROJ A-A P B
A-6 1:100 |7.2022 | ARCHITEKTURA
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