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KLAPA
ODDYMIAJĄCA
 100 x 160 cm

z funkcją wyłazu
dachowego

KLAPA
ODDYMIAJĄCA
 140 x 150 cm

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Rysunki projektowe części architektonicznej rozpatrywać z projektami konstrukcji oraz instalacji
wewnętrznych. W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych
należy skontaktować się z autorem opracowania w celu jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania
technicznego.
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane z projektem
konstrukcji oraz projektami instalacji.
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną.
Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

UWAGA!
Przegrody w izolacyjnosci akustycznej zgodnej z PN-B-02151-
3:2015-10 -"Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w
budynkach — Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności
akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych"

Ściany szybów windowych 2-krotne malowane farbą emulsyjną
na kolor biały.

Drzwi komórek lokatorskich ażurowe, zamykane na zamek
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