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wymiary otworu
dostosować do
wymagań
dostawcy dźwigu!

MIESZKANIE nr 1
typ: M3 niepełnospr.
powierzchnia: 66,74 m2

MIESZKANIE nr 2
typ: M3 niepełnospr.
powierzchnia: 80,53 m2

MIESZKANIE nr 3
typ: M1
powierzchnia: 35,90 m2

MIESZKANIE nr 34
typ: M2
powierzchnia: 44,76 m2

MIESZKANIE nr 32
typ: M2 niepełnospr.
powierzchnia: 56,46 m2

MIESZKANIE nr 33
typ: M1 niepełnospr.
powierzchnia: 42,01 m2

MIESZKANIE nr 4
typ: M2 niepełnospr.
powierzchnia: 47,78 m2
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nawiew typu "Z" do węzła cieplnego
wlot- min. 2m nad terenem, wylot w pom.
węzła-nie wyżej niż 0,5m nad posadzką.
Otwory zabezpieczyć siatką.

docieplenie -
5cm wełny min.

wymiary otworu
dostosować do

wymagań
dostawcy dźwigu!
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S1

warstwa wykończeniowa - tynk silikatowy
izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS031 /
wełna mineralna - 15cm
pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

S2

warstwa wykończeniowa - tynk silikatowy
izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS031 /
wełna mineralna - 15cm
ściana żelbetowa - 20 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - NADSZYBIE WINDY

SW1

warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.
pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm o zwiększonej
izolacyjności termicznej (Umax=1[W/(m2 K)])
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA KOMUNIKACJA-MIESZKANIA

SW2

warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.
pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - MIĘDZYLOKALOWA

SW4

warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.
pustaki wapienno - piaskowe - 24-25 cm
docieplenie - wełnamineralna twarda - 5 cm
siatka na kleju
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - GARAŻ

SW3

żelbet monolityczny 20 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - WINDA

SW5

ściana ażurowa systemowa metalowa
grubość - max 6 cm,

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - komórki lokatorskie

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Rysunki projektowe części architektonicznej rozpatrywać z projektami konstrukcji oraz instalacji
wewnętrznych. W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych
należy skontaktować się z autorem opracowania w celu jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania
technicznego.
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane z projektem
konstrukcji oraz projektami instalacji.
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną.
Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

UWAGA!
Przegrody w izolacyjnosci akustycznej zgodnej z PN-B-02151-
3:2015-10 -"Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w
budynkach — Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności
akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych"

Ściany szybów windowych 2-krotne malowane farbą emulsyjną
na kolor biały.

Drzwi komórek lokatorskich ażurowe, zamykane na zamek
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MIESZKANIE nr 13
typ: M3
powierzchnia: 67,61 m2

MIESZKANIE nr 12
typ: M2
powierzchnia: 42,06 m2

MIESZKANIE nr 11
typ: M2
powierzchnia: 44,58 m2

MIESZKANIE nr 10
typ: M2
powierzchnia: 41,64 m2

MIESZKANIE nr 9
typ: M2
powierzchnia: 50,49 m2

MIESZKANIE nr 8
typ: M2
powierzchnia: 48,44 m2

MIESZKANIE nr 36
typ: M2
powierzchnia: 36,07 m2

MIESZKANIE nr 35
typ: M1
powierzchnia: 25,95 m2

MIESZKANIE nr 46
typ: M3
powierzchnia: 64,57 m2

MIESZKANIE nr 45
typ: M2
powierzchnia: 39,14 m2

MIESZKANIE nr 44
typ: M2
powierzchnia: 41,25 m2

MIESZKANIE nr 43
typ: M1
powierzchnia: ..... m2

MIESZKANIE nr 42
typ: M1
powierzchnia: 26,86 m2

MIESZKANIE nr 43
typ: M1
powierzchnia: 29,07 m2

MIESZKANIE nr 41
typ: M4
powierzchnia: 73,93 m2

MIESZKANIE nr 40
typ: M2
powierzchnia: 41,05 m2

MIESZKANIE nr 39
typ: M1
powierzchnia: 28,81 m2

MIESZKANIE nr 38
typ: M2
powierzchnia: 38,02 m2

MIESZKANIE nr 37
typ: M2
powierzchnia: 40,58 m2

MIESZKANIE nr 7
typ: M1
powierzchnia: 27,41 m2

MIESZKANIE nr 6
typ: M1
powierzchnia: 26,70 m2

MIESZKANIE nr 5
typ: M3
powierzchnia: 69,65 m2
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POKÓJ
1.M13.2
23,96 m2

HOL
1.M13.1
6,86 m2

POKÓJ
1.M13.4
12,36 m2

POKÓJ
1.M13.3
10,1 m2

WC
1.M13.6
6,3 m2

HOL
1.M12.1
5,57 m2

POKÓJ+KUCHNIA
1.M12.2
20,12 m2

POKÓJ
1.M12.3
11,56 m2

WC
1.M12.4
4,81 m2 HOL

1.M11.1
4 m2

POKÓJ
1.M11.3
10,86 m2

POKÓJ+KUCHNIA
1.M11.2
24,79 m2

WC
1.M11.4
4,93 m2

WC
1.M10.4
6,63 m2

POKÓJ
1.M10.3
13,65 m2

POKÓJ
1.M9.3
12,85 m2

POKÓJ
1.M8.3
9 m2

POKÓJ
1.M44.3
10,65 m2

POKÓJ
1.M45.3
10,67 m2

POKÓJ
1.M37.3
10,9 m2

HOL
1.M10.1
3,89 m2

HOL
1.M9.1
4,99 m2

HOL
1.M8.1
4,14 m2

HOL
1.M44.1
5,32 m2

HOL
1.M45.1
4,4 m2

POKÓJ+KUCHNIA
1.M10.2
17,47 m2

POKÓJ+KUCHNIA
1.M9.2
26,59 m2

POKÓJ+KUCHNIA
1.M8.2
29,08 m2

POKÓJ
1.M36.2
18,54 m2

HOL
1.M36.1
3,45 m2

WC
1.M8.4
6,22 m2

WC
1.M36.4
5,08 m2

WC
1.M37.4
6,06 m2

POKÓJ+KUCHNIA
1.M44.2
20,85 m2

POKÓJ+KUCHNIA
1.M45.2
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WC
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4,28 m2 WC

1.M44.4
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WC
1.M9.4
6,06 m2

HOL
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8,96 m2

POKÓJ
1.M5.2
22,54 m2

WC
1.M5.6
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HOL
1.M41.1
9,69 m2
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1.M41.2
24,87 m2

POKÓJ
1.M41.5
13,1 m2

POKÓJ
1.M41.4
11,59 m2

POKÓJ
1.M41.3
9,23 m2

HOL
1.M42.1
3,42 m2

POKÓJ*KUCHNIA
1.M42.2
16,9 m2

WC
1.M42.3
6,54 m2

HOL
1.M43.1
5,07 m2

WC
1.M43.3
4,67 m2

POKÓJ*KUCHNIA
1.M43.2
19,33 m2

POKÓJ
1.M46.3
11,04 m2

POKÓJ
1.M46.4
12,93 m2

WC
1.M46.6
5,4 m2

POKÓJ
1.M46.2
22,44 m2

HOL
1.M46.1
5,19 m2

WC
1.M41.6
5,45 m2

KORYTARZ
1.6
28,59 m2

KL. SCHOD.2
1.4
23,1 m2

KORYTARZ
1.2
28,78 m2

KORYTARZ
1.3
27,4 m2

KORYTARZ
1.5
27,13 m2

KL. SCHOD.1
1.1
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1.M39.2
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S1

warstwa wykończeniowa - tynk silikatowy
izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS031 /
wełna mineralna - 15cm
pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

S2

warstwa wykończeniowa - tynk silikatowy
izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS031 /
wełna mineralna - 15cm
ściana żelbetowa - 20 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - NADSZYBIE WINDY

SW1

warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.
pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm o zwiększonej
izolacyjności termicznej (Umax=1[W/(m2 K)])
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA KOMUNIKACJA-MIESZKANIA

SW2

warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.
pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - MIĘDZYLOKALOWA

SW4

warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.
pustaki wapienno - piaskowe - 24-25 cm
docieplenie - wełnamineralna twarda - 5 cm
siatka na kleju
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - GARAŻ

SW3

żelbet monolityczny 20 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - WINDA

SW5

ściana ażurowa systemowa metalowa
grubość - max 6 cm,

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - komórki lokatorskie

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Rysunki projektowe części architektonicznej rozpatrywać z projektami konstrukcji oraz instalacji
wewnętrznych. W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych
należy skontaktować się z autorem opracowania w celu jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania
technicznego.
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane z projektem
konstrukcji oraz projektami instalacji.
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną.
Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

UWAGA!
Przegrody w izolacyjnosci akustycznej zgodnej z PN-B-02151-
3:2015-10 -"Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w
budynkach — Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności
akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych"

Ściany szybów windowych 2-krotne malowane farbą emulsyjną
na kolor biały.

Drzwi komórek lokatorskich ażurowe, zamykane na zamek
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MIESZKANIE nr 22
typ: M3
powierzchnia: 67,61 m2

MIESZKANIE nr 21
typ: M2
powierzchnia: 42,06 m2

MIESZKANIE nr 20
typ: M2
powierzchnia: 44,58 m2

MIESZKANIE nr 19
typ: M2
powierzchnia: 41,64 m2

MIESZKANIE nr 18
typ: M2
powierzchnia: 50,49 m2

MIESZKANIE nr 17
typ: M2
powierzchnia: 48,44 m2

MIESZKANIE nr 48
typ: M2
powierzchnia: 36,07 m2

MIESZKANIE nr 47
typ: M1
powierzchnia: 25,95 m2

MIESZKANIE nr 58
typ: M3
powierzchnia: 64,57 m2

MIESZKANIE nr 57
typ: M2
powierzchnia: 39,14 m2

MIESZKANIE nr 56
typ: M2
powierzchnia: 41,25 m2

MIESZKANIE nr 43
typ: M1
powierzchnia: ..... m2

MIESZKANIE nr 54
typ: M1
powierzchnia: 26,86 m2

MIESZKANIE nr 55
typ: M1
powierzchnia: 29,07 m2

MIESZKANIE nr 53
typ: M4
powierzchnia: 73,93 m2

MIESZKANIE nr 52
typ: M2
powierzchnia: 41,05 m2

MIESZKANIE nr 51
typ: M1
powierzchnia: 28,81 m2

MIESZKANIE nr 50
typ: M2
powierzchnia: 38,02 m2

MIESZKANIE nr 49
typ: M2
powierzchnia: 40,58 m2

MIESZKANIE nr 16
typ: M1
powierzchnia: 27,41 m2

MIESZKANIE nr 15
typ: M1
powierzchnia: 26,70 m2

MIESZKANIE nr 14
typ: M3
powierzchnia: 69,65 m2
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WIATA ŚMIETNIKOWA

samozamykacz

POKÓJ
2.M22.2
23,96 m2

HOL
2.M22.1
6,86 m2

POKÓJ
2.M22.4
12,36 m2

POKÓJ
2.M22.3
10,1 m2

WC
2.M22.6
6,3 m2

HOL
2.M21.1
5,57 m2

POKÓJ+KUCHNIA
2.M21.2
20,12 m2

POKÓJ
2.M21.3
11,56 m2

WC
2.M21.4
4,81 m2 HOL

2.M20.1
4 m2

POKÓJ
2.M20.3
10,86 m2

POKÓJ+KUCHNIA
2.M20.2
24,79 m2

WC
2.M20.4
4,93 m2

WC
2.M19.4
6,63 m2

POKÓJ
2.M19.3
13,65 m2

POKÓJ
2.M18.3
12,85 m2

POKÓJ
2.M17.3
9 m2

POKÓJ
2.M56.3
10,65 m2

POKÓJ
2.M57.3
10,67 m2

POKÓJ
2.M49.3
10,9 m2

HOL
2.M19.1
3,89 m2

HOL
2.M18.1
4,99 m2

HOL
2.M17.1
4,14 m2

HOL
2.M56.1
5,32 m2

HOL
2.M57.1
4,4 m2

POKÓJ+KUCHNIA
2.M19.2
17,47 m2

POKÓJ+KUCHNIA
2.M18.2
26,59 m2

POKÓJ+KUCHNIA
2.M17.2
29,08 m2

POKÓJ
2.M48.2
18,54 m2

HOL
2.M48.1
3,45 m2

WC
2.M17.4
6,22 m2

WC
2.M48.4
5,08 m2

WC
2.M49.4
6,06 m2

POKÓJ+KUCHNIA
2.M56.2
20,85 m2

POKÓJ+KUCHNIA
2.M57.2
19,79 m2

WC
2.M57.4
4,28 m2 WC

2.M56.4
4,43 m2

WC
2.M18.4
6,06 m2

HOL
2.M145.1
8,96 m2

POKÓJ
2.M14.2
22,54 m2

WC
2.M14.6
4,92 m2

HOL
2.M53.1
9,69 m2

POKÓJ+KUCHNIA
2.M53.2
24,87 m2

POKÓJ
2.M53.5
13,1 m2

POKÓJ
2.M53.4
11,59 m2

POKÓJ
2.M53.3
9,23 m2

HOL
2.M54.1
3,42 m2

POKÓJ*KUCHNIA
2.M54.2
16,9 m2

WC
2.M54.3
6,54 m2

HOL
2.M55.1
5,07 m2

WC
2.M55.3
4,67 m2

POKÓJ*KUCHNIA
2.M55.2
19,33 m2

POKÓJ
2.M58.3
11,04 m2

POKÓJ
2.M58.4
12,93 m2

WC
2.M58.6
5,4 m2

POKÓJ
2.M58.2
22,44 m2

HOL
2.M58.1
5,19 m2

WC
2.M53.6
5,45 m2

KORYTARZ
2.6
28,59 m2

KL. SCHOD.2
2.4
23,1 m2

KORYTARZ
2.2
28,78 m2

KORYTARZ
2.3
27,4 m2

KORYTARZ
2.5
27,13 m2

KL. SCHOD.1
2.1
23,71 m2

KUCHNIA
1.M22.5
8,03 m2

KUCHNIA
2.M58.5
7,57 m2

POKÓJ
2.M47.2
17,03 m2

HOL
2.M47.1
3,94 m2

WC
2.M47.3
4,98 m2

POKÓJ
2.M48.3
9 m2

HOL
2.M51.1
6,23 m2

WC
2.M51.3
5,6 m2

POKÓJ + KUCHNIA
2.M51.2
16,98 m2

POKÓJ+KUCHNIA
2.M52.2
19,62 m2

HOL
2.M52.1
4,04 m2

WC
2.M52.4
5,95 m2

POKÓJ
2.M52.3
11,44 m2

POKÓJ+KUCHNIA
2.M49.2
17,93 m2

HOL
2.M49.1
5,69 m2

POKÓJ
2.M50.3
11 m2

WC
2.M50.4
5,26 m2

POKÓJ+KUCHNIA
2.M50.2
17,93 m2

HOL
2.M50.1
3,83 m2

WC
2.M16.3
5,33 m2

POKÓJ + KUCHNIA
2.M16.2
19,44 m2

HOL
2.M16.1
2,64 m2

POKÓJ + KUCHNIA
2.M15.2
16,87 m2

HOL
2.M15.1
4,77 m2

WC
2.M15.3
5,06 m2

KUCHNIA
2.M14.5
8,71 m2

POKÓJ
2.M14.4
13,77 m2

POKÓJ
2.M14.3
10,75 m2

KL-28
2.KL-28
1,79 m2

KL-27
2.KL-27
1,79 m2

KL-24
2.KL-24
3,05 m2

KL-25
2.KL-25
1,93 m2

KL-26
2.KL-26
2,89 m2

KL-31
2.KL-31
2,37 m2

KL-30
2.KL-30
1,9 m2

KL-29
2.KL-29
1,92 m2

KL-34
2.KL-34
2,3 m2 KL-32

2.KL-32
1,41 m2

KL-33
2.KL-33
1,5 m2

KOMUN.
2.KK-1
4,86 m2

KOMUN.
2.KK-2
4,09 m2

KOMUN.
2.KK-3
2,4 m2

3 3
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S1 S1 S1

S1 S1 S1

S1

S1 S1

A-A A-A

C
-C

C
-C

B-B

B-B

S1

warstwa wykończeniowa - tynk silikatowy
izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS031 /
wełna mineralna - 15cm
pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

S2

warstwa wykończeniowa - tynk silikatowy
izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS031 /
wełna mineralna - 15cm
ściana żelbetowa - 20 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - NADSZYBIE WINDY

SW1

warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.
pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm o zwiększonej
izolacyjności termicznej (Umax=1[W/(m2 K)])
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA KOMUNIKACJA-MIESZKANIA

SW2

warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.
pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - MIĘDZYLOKALOWA

SW4

warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.
pustaki wapienno - piaskowe - 24-25 cm
docieplenie - wełnamineralna twarda - 5 cm
siatka na kleju
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - GARAŻ

SW3

żelbet monolityczny 20 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - WINDA

SW5

ściana ażurowa systemowa metalowa
grubość - max 6 cm,

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - komórki lokatorskie

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Rysunki projektowe części architektonicznej rozpatrywać z projektami konstrukcji oraz instalacji
wewnętrznych. W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych
należy skontaktować się z autorem opracowania w celu jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania
technicznego.
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane z projektem
konstrukcji oraz projektami instalacji.
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną.
Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

UWAGA!
Przegrody w izolacyjnosci akustycznej zgodnej z PN-B-02151-
3:2015-10 -"Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w
budynkach — Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności
akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych"

Ściany szybów windowych 2-krotne malowane farbą emulsyjną
na kolor biały.

Drzwi komórek lokatorskich ażurowe, zamykane na zamek
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MIESZKANIE nr 31
typ: M3
powierzchnia: 67,61 m2

MIESZKANIE nr 30
typ: M2
powierzchnia: 42,06 m2

MIESZKANIE nr 29
typ: M2
powierzchnia: 44,58 m2

MIESZKANIE nr 28
typ: M2
powierzchnia: 41,64 m2

MIESZKANIE nr 27
typ: M2
powierzchnia: 50,49 m2

MIESZKANIE nr 26
typ: M2
powierzchnia: 48,44 m2

MIESZKANIE nr 60
typ: M2
powierzchnia: 36,07 m2

MIESZKANIE nr 59
typ: M1
powierzchnia: 25,95 m2

MIESZKANIE nr 70
typ: M3
powierzchnia: 64,57 m2

MIESZKANIE nr 69
typ: M2
powierzchnia: 39,14 m2

MIESZKANIE nr 68
typ: M2
powierzchnia: 41,25 m2

MIESZKANIE nr 43
typ: M1
powierzchnia: ..... m2

MIESZKANIE nr 66
typ: M1
powierzchnia: 26,86 m2

MIESZKANIE nr 67
typ: M1
powierzchnia: 29,07 m2

MIESZKANIE nr 65
typ: M4
powierzchnia: 73,93 m2

MIESZKANIE nr 64
typ: M2
powierzchnia: 41,05 m2

MIESZKANIE nr 63
typ: M1
powierzchnia: 28,81 m2

MIESZKANIE nr 62
typ: M2
powierzchnia: 38,02 m2

MIESZKANIE nr 61
typ: M2
powierzchnia: 40,58 m2

MIESZKANIE nr 25
typ: M1
powierzchnia: 27,41 m2

MIESZKANIE nr 24
typ: M1
powierzchnia: 26,70 m2

MIESZKANIE nr 23
typ: M3
powierzchnia: 69,65 m2
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WIATA ŚMIETNIKOWA

samozamykacz

POKÓJ
3.M31.2
23,96 m2

HOL
3.M31.1
6,86 m2

POKÓJ
3.M31.4
12,36 m2

POKÓJ
3.M31.3
10,1 m2

WC
3.M31.6
6,3 m2

HOL
3.M30.1
5,57 m2

POKÓJ+KUCHNIA
3.M30.2
20,12 m2

POKÓJ
3.M30.3
11,56 m2

WC
3.M30.4
4,81 m2 HOL

3.M29.1
4 m2

POKÓJ
3.M29.3
10,86 m2

POKÓJ+KUCHNIA
3.M29.2
24,79 m2

WC
3.M29.4
4,93 m2

WC
3.M28.4
6,63 m2

POKÓJ
3.M28.3
13,65 m2

POKÓJ
3.M27.3
12,85 m2

POKÓJ
3.M26.3
9 m2

POKÓJ
3.M68.3
10,65 m2

POKÓJ
3.M69.3
10,67 m2

POKÓJ
3.M61.3
10,9 m2

HOL
3.M28.1
3,89 m2

HOL
3.M27.1
4,99 m2

HOL
3.M26.1
4,14 m2

HOL
3.M68.1
5,32 m2

HOL
3.M69.1
4,4 m2

POKÓJ+KUCHNIA
3.M28.2
17,47 m2

POKÓJ+KUCHNIA
3.M27.2
26,59 m2

POKÓJ+KUCHNIA
3.M26.2
29,08 m2

POKÓJ
3.M60.2
18,54 m2

HOL
3.M60.1
3,45 m2

WC
3.M26.4
6,22 m2

WC
3.M60.4
5,08 m2

WC
3.M61.4
6,06 m2

POKÓJ+KUCHNIA
3.M68.2
20,85 m2

POKÓJ+KUCHNIA
3.M69.2
19,79 m2

WC
3.M69.4
4,28 m2 WC

3.M68.4
4,43 m2

WC
3.M27.4
6,06 m2

HOL
3.M23.1
8,96 m2

POKÓJ
3.M23.2
22,54 m2

WC
3.M23.6
4,92 m2

HOL
3.M65.1
9,69 m2

POKÓJ+KUCHNIA
3.M65.2
24,87 m2

POKÓJ
3.M65.5
13,1 m2

POKÓJ
3.M65.4
11,59 m2

POKÓJ
3.M65.3
9,23 m2

HOL
3.M66.1
3,42 m2

POKÓJ*KUCHNIA
3.M66.2
16,9 m2

WC
3.M66.3
6,54 m2

HOL
3.M67.1
5,07 m2

WC
3.M67.3
4,67 m2

POKÓJ*KUCHNIA
3.M67.2
19,33 m2

POKÓJ
3.M70.3
11,04 m2

POKÓJ
3.M70.4
12,93 m2

WC
3.M70.6
5,4 m2

POKÓJ
3.M70.2
22,44 m2

HOL
3.M70.1
5,19 m2

WC
3.M65.6
5,45 m2

KORYTARZ
3.6
28,59 m2

KL. SCHOD.2
3.4
12,09 m2

KORYTARZ
3.2
28,78 m2

KORYTARZ
3.3
27,4 m2

KORYTARZ
3.5
27,13 m2

KL. SCHOD.1
3.1
12,63 m2

KUCHNIA
3.M31.5
8,03 m2

KUCHNIA
3.M70.5
7,57 m2

POKÓJ
3.M59.2
17,03 m2

HOL
3.M59.1
3,94 m2

WC
3.M59.3
4,98 m2

POKÓJ
3.M60.3
9 m2

HOL
3.M63.1
6,23 m2

WC
3.M63.3
5,6 m2

POKÓJ + KUCHNIA
3.M63.2
16,98 m2

POKÓJ+KUCHNIA
3.M64.2
19,62 m2

HOL
3.M64.1
4,04 m2

WC
3.M64.4
5,95 m2

POKÓJ
3.M64.3
11,44 m2

POKÓJ+KUCHNIA
3.M61.2
17,93 m2

HOL
3.M61.1
5,69 m2

POKÓJ
3.M62.3
11 m2

WC
3.M62.4
5,26 m2

POKÓJ+KUCHNIA
3.M62.2
17,93 m2

HOL
3.M62.1
3,83 m2

WC
3.M25.3
5,33 m2

POKÓJ + KUCHNIA
3.M25.2
19,44 m2

HOL
3.M25.1
2,64 m2

POKÓJ + KUCHNIA
3.M24.2
16,87 m2

HOL
3.M24.1
4,77 m2

WC
3.M24.3
5,06 m2

KUCHNIA
3.M23.5
8,71 m2

POKÓJ
3.M23.4
13,77 m2

POKÓJ
3.M23.3
10,75 m2

KL-39
3.KL-39
1,79 m2

KL-38
3.KL-38
1,79 m2

KL-35
3.KL-35
3,05 m2

KL-36
3.KL-36
1,93 m2

KL-37
3.KL-37
2,89 m2

KL-42
3.KL-42
2,37 m2

KL-41
3.KL-41
1,9 m2

KL-40
3.KL-40
1,92 m2

KL-45
3.KL-45
2,3 m2 KL-43

3.KL-43
1,41 m2

KL-44
3.KL-44
1,5 m2

KOMUN.
3.KK-1
4,86 m2

KOMUN.
3.KK-2
4,09 m2

KOMUN.
3.KK-3
2,4 m2
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S1 S1 S1

S1 S1 S1

S1
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KLAPA
ODDYMIAJĄCA
 100 x 160 cm

z funkcją wyłazu
dachowego

KLAPA
ODDYMIAJĄCA
 140 x 150 cm

A-A A-A

C
-C

C
-C

B-B

B-B

S1

warstwa wykończeniowa - tynk silikatowy
izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS031 /
wełna mineralna - 15cm
pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

S2

warstwa wykończeniowa - tynk silikatowy
izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS031 /
wełna mineralna - 15cm
ściana żelbetowa - 20 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - NADSZYBIE WINDY

SW1

warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.
pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm o zwiększonej
izolacyjności termicznej (Umax=1[W/(m2 K)])
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA KOMUNIKACJA-MIESZKANIA

SW2

warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.
pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - MIĘDZYLOKALOWA

SW4

warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.
pustaki wapienno - piaskowe - 24-25 cm
docieplenie - wełnamineralna twarda - 5 cm
siatka na kleju
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - GARAŻ

SW3

żelbet monolityczny 20 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - WINDA

SW5

ściana ażurowa systemowa metalowa
grubość - max 6 cm,

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - komórki lokatorskie

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Rysunki projektowe części architektonicznej rozpatrywać z projektami konstrukcji oraz instalacji
wewnętrznych. W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych
należy skontaktować się z autorem opracowania w celu jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania
technicznego.
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane z projektem
konstrukcji oraz projektami instalacji.
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną.
Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

UWAGA!
Przegrody w izolacyjnosci akustycznej zgodnej z PN-B-02151-
3:2015-10 -"Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w
budynkach — Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności
akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych"

Ściany szybów windowych 2-krotne malowane farbą emulsyjną
na kolor biały.

Drzwi komórek lokatorskich ażurowe, zamykane na zamek
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UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Rysunki projektowe części architektonicznej rozpatrywać z projektami konstrukcji oraz instalacji
wewnętrznych. W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych
należy skontaktować się z autorem opracowania w celu jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania
technicznego.
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane z projektem
konstrukcji oraz projektami instalacji.
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną.
Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

UWAGA!
Przegrody w izolacyjnosci akustycznej zgodnej z PN-B-02151-
3:2015-10 -"Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w
budynkach — Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności
akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych"

Ściany szybów windowych 2-krotne malowane farbą emulsyjną
na kolor biały.

Drzwi komórek lokatorskich ażurowe, zamykane na zamek
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PG

podkład podłogowy betonowy zbrojony siatką, ze spadkami
2% -  10-15 cm
warstwa ślizgowa (2x folia)
izolacja termiczna - styropian podłogowy - 10 cm
hydroizolacja
podbudowa betonowa wzmocniona siatką lub zbroj.
rozproszonym - 15 cm
zagęszczona podsypka piaskowo-żwirowa - 30 cm
grunt rodzimy

POSADZKA NA GRUNCIE - GARAŻ

PB

warstwa wykończeniowa podłogi - 2 cm
wylewka betonowa - 6 cm
warstwa ślizgowa (2x folia)
izolacja termiczna - styropian podłogowy - 15 cm
hydroizolacja
podbudowa betonowa wzmocniona siatką lub zbroj.
rozproszonym - 15 cm
zagęszczona podsypka piaskowo-żwirowa - 30 cm
grunt rodzimy

POSADZKA NA GRUNCIE

DS1

warstwa wykończeniowa podłogi - 2 cm
wylewka betonowa - 5 cm
folia PE
styropian podłogowy akustyczny - 8 cm
strop gęstożebrowy - 24+6 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.- 2 cm

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

DS2

warstwa wykończeniowa podłogi - 2 cm
wylewka betonowa - 5 cm
folia PE
styropian podłogowy akustyczny - 8 cm
strop gęstożebrowy - 24+6 cm
termoizolacja - wełna mineralna - 15 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap. - 2 cm

STROP NAD GARAŻEM

S1

warstwa wykończeniowa - tynk silikatowy
izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS031 /
wełna mineralna - 15cm
pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

S2

warstwa wykończeniowa - tynk silikatowy
izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS031 /
wełna mineralna - 15cm
ściana żelbetowa - 20 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - NADSZYBIE WINDY

SW1

warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.
pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm o zwiększonej
izolacyjności termicznej (Umax=1[W/(m2 K)])
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA KOMUNIKACJA-MIESZKANIA

SW2

warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.
pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - MIĘDZYLOKALOWA

SW4

warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.
pustaki wapienno - piaskowe - 24-25 cm
docieplenie - wełnamineralna twarda - 5 cm
siatka na kleju
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - GARAŻ

SW3

żelbet monolityczny 20 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - WINDA

DS3

warstwa wykończeniowa podłogi - 2 cm
wylewka betonowa - 5 cm
folia PE
styropian podłogowy akustyczny - 8 cm
strop żelbetowy monolityczny - 20 cm
wełna mineralna - 20 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.- 2 cm

STROP NAD WEJŚCIAMI

DR

kostka betonowa - 8cm
podsypka cementowo-piaskowa - 3-5 cm
podbudowa - np kruszywo łamane stabilizowane mech.
30cm
grunt rodzimy

UTWARDZENIA NA TERENIE

48 cm

53 cm

58 cm

D1

izolacja przeciwwodna - papa termozgrzewalna x 2
izolacja termiczna - styropian EPS 200 - 25-45 cm
(spadek min. 2,5%)
folia paroizolacyjna
strop gęstożebrowy - 30 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.- 2 cm

STROPODACH

SCH

płytki gresowe na kleju 2 cm
strop żelbetowy monolityczny - 18 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.- 2 cm

SPOCZNIKI  - KLATKI SCHODOWE

22 cm

SW5

ściana ażurowa systemowa metalowa
grubość - max 6 cm,

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - komórki lokatorskie

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Rysunki projektowe części architektonicznej rozpatrywać z
projektami konstrukcji oraz instalacji wewnętrznych. W razie
niezgodności skontaktować się z projektantem.
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w
zaproponowanych rozwiązaniach technicznych należy
skontaktować się z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego.
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich
projektach roboty związane z projektem konstrukcji oraz
projektami instalacji.
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie
ze sztuką budowlaną.
Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.
UWAGA!
Przegrody w izolacyjnosci akustycznej zgodnej z PN-B-02151-
3:2015-10 -"Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w
budynkach — Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności
akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych"

Ściany szybów windowych 2-krotne malowane farbą emulsyjną
na kolor biały.

Drzwi komórek lokatorskich ażurowe, zamykane na zamek
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PG

podkład podłogowy betonowy zbrojony siatką, ze spadkami
2% -  10-15 cm
warstwa ślizgowa (2x folia)
izolacja termiczna - styropian podłogowy - 10 cm
hydroizolacja
podbudowa betonowa wzmocniona siatką lub zbroj.
rozproszonym - 15 cm
zagęszczona podsypka piaskowo-żwirowa - 30 cm
grunt rodzimy

POSADZKA NA GRUNCIE - GARAŻ

PB

warstwa wykończeniowa podłogi - 2 cm
wylewka betonowa - 6 cm
warstwa ślizgowa (2x folia)
izolacja termiczna - styropian podłogowy - 15 cm
hydroizolacja
podbudowa betonowa wzmocniona siatką lub zbroj.
rozproszonym - 15 cm
zagęszczona podsypka piaskowo-żwirowa - 30 cm
grunt rodzimy

POSADZKA NA GRUNCIE

DS1

warstwa wykończeniowa podłogi - 2 cm
wylewka betonowa - 5 cm
folia PE
styropian podłogowy akustyczny - 8 cm
strop gęstożebrowy - 24+6 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.- 2 cm

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

DS2

warstwa wykończeniowa podłogi - 2 cm
wylewka betonowa - 5 cm
folia PE
styropian podłogowy akustyczny - 8 cm
strop gęstożebrowy - 24+6 cm
termoizolacja - wełna mineralna - 15 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap. - 2 cm

STROP NAD GARAŻEM

S1

warstwa wykończeniowa - tynk silikatowy
izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS031 /
wełna mineralna - 15cm
pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

S2

warstwa wykończeniowa - tynk silikatowy
izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS031 /
wełna mineralna - 15cm
ściana żelbetowa - 20 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - NADSZYBIE WINDY

SW1

warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.
pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm o zwiększonej
izolacyjności termicznej (Umax=1[W/(m2 K)])
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA KOMUNIKACJA-MIESZKANIA

SW2

warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.
pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - MIĘDZYLOKALOWA

SW4

warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.
pustaki wapienno - piaskowe - 24-25 cm
docieplenie - wełnamineralna twarda - 5 cm
siatka na kleju
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - GARAŻ

SW3

żelbet monolityczny 20 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - WINDA

DS3

warstwa wykończeniowa podłogi - 2 cm
wylewka betonowa - 5 cm
folia PE
styropian podłogowy akustyczny - 8 cm
strop żelbetowy monolityczny - 20 cm
wełna mineralna - 20 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.- 2 cm

STROP NAD WEJŚCIAMI

DR

kostka betonowa - 8cm
podsypka cementowo-piaskowa - 3-5 cm
podbudowa - np kruszywo łamane stabilizowane mech.
30cm
grunt rodzimy

UTWARDZENIA NA TERENIE

48 cm

53 cm

58 cm

D1

izolacja przeciwwodna - papa termozgrzewalna x 2
izolacja termiczna - styropian EPS 200 - 25-45 cm
(spadek min. 2,5%)
folia paroizolacyjna
strop gęstożebrowy - 30 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.- 2 cm

STROPODACH

SCH

płytki gresowe na kleju 2 cm
strop żelbetowy monolityczny - 18 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.- 2 cm

SPOCZNIKI  - KLATKI SCHODOWE

22 cm

SW5

ściana ażurowa systemowa metalowa
grubość - max 6 cm,

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - komórki lokatorskie

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Rysunki projektowe części architektonicznej rozpatrywać z
projektami konstrukcji oraz instalacji wewnętrznych. W razie
niezgodności skontaktować się z projektantem.
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w
zaproponowanych rozwiązaniach technicznych należy
skontaktować się z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego.
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich
projektach roboty związane z projektem konstrukcji oraz
projektami instalacji.
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie
ze sztuką budowlaną.
Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.
UWAGA!
Przegrody w izolacyjnosci akustycznej zgodnej z PN-B-02151-
3:2015-10 -"Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w
budynkach — Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności
akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych"

Ściany szybów windowych 2-krotne malowane farbą emulsyjną
na kolor biały.

Drzwi komórek lokatorskich ażurowe, zamykane na zamek
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PG

podkład podłogowy betonowy zbrojony siatką, ze spadkami
2% -  10-15 cm
warstwa ślizgowa (2x folia)
izolacja termiczna - styropian podłogowy - 10 cm
hydroizolacja
podbudowa betonowa wzmocniona siatką lub zbroj.
rozproszonym - 15 cm
zagęszczona podsypka piaskowo-żwirowa - 30 cm
grunt rodzimy

POSADZKA NA GRUNCIE - GARAŻ

PB

warstwa wykończeniowa podłogi - 2 cm
wylewka betonowa - 6 cm
warstwa ślizgowa (2x folia)
izolacja termiczna - styropian podłogowy - 15 cm
hydroizolacja
podbudowa betonowa wzmocniona siatką lub zbroj.
rozproszonym - 15 cm
zagęszczona podsypka piaskowo-żwirowa - 30 cm
grunt rodzimy

POSADZKA NA GRUNCIE

DS1

warstwa wykończeniowa podłogi - 2 cm
wylewka betonowa - 5 cm
folia PE
styropian podłogowy akustyczny - 8 cm
strop gęstożebrowy - 24+6 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.- 2 cm

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

DS2

warstwa wykończeniowa podłogi - 2 cm
wylewka betonowa - 5 cm
folia PE
styropian podłogowy akustyczny - 8 cm
strop gęstożebrowy - 24+6 cm
termoizolacja - wełna mineralna - 15 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap. - 2 cm

STROP NAD GARAŻEM

S1

warstwa wykończeniowa - tynk silikatowy
izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS031 /
wełna mineralna - 15cm
pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

S2

warstwa wykończeniowa - tynk silikatowy
izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS031 /
wełna mineralna - 15cm
ściana żelbetowa - 20 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - NADSZYBIE WINDY

SW1

warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.
pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm o zwiększonej
izolacyjności termicznej (Umax=1[W/(m2 K)])
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA KOMUNIKACJA-MIESZKANIA

SW2

warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.
pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - MIĘDZYLOKALOWA

SW4

warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.
pustaki wapienno - piaskowe - 24-25 cm
docieplenie - wełnamineralna twarda - 5 cm
siatka na kleju
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - GARAŻ

SW3

żelbet monolityczny 20 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - WINDA

DS3

warstwa wykończeniowa podłogi - 2 cm
wylewka betonowa - 5 cm
folia PE
styropian podłogowy akustyczny - 8 cm
strop żelbetowy monolityczny - 20 cm
wełna mineralna - 20 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.- 2 cm

STROP NAD WEJŚCIAMI

DR

kostka betonowa - 8cm
podsypka cementowo-piaskowa - 3-5 cm
podbudowa - np kruszywo łamane stabilizowane mech.
30cm
grunt rodzimy

UTWARDZENIA NA TERENIE

48 cm

53 cm

58 cm

D1

izolacja przeciwwodna - papa termozgrzewalna x 2
izolacja termiczna - styropian EPS 200 - 25-45 cm
(spadek min. 2,5%)
folia paroizolacyjna
strop gęstożebrowy - 30 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.- 2 cm

STROPODACH

SCH

płytki gresowe na kleju 2 cm
strop żelbetowy monolityczny - 18 cm
warstwa wykończeniowa - tynk cem.-wap.- 2 cm

SPOCZNIKI  - KLATKI SCHODOWE

22 cm

SW5

ściana ażurowa systemowa metalowa
grubość - max 6 cm,

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - komórki lokatorskie

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Rysunki projektowe części architektonicznej rozpatrywać z
projektami konstrukcji oraz instalacji wewnętrznych. W razie
niezgodności skontaktować się z projektantem.
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w
zaproponowanych rozwiązaniach technicznych należy
skontaktować się z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego.
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich
projektach roboty związane z projektem konstrukcji oraz
projektami instalacji.
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie
ze sztuką budowlaną.
Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.
UWAGA!
Przegrody w izolacyjnosci akustycznej zgodnej z PN-B-02151-
3:2015-10 -"Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w
budynkach — Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności
akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych"

Ściany szybów windowych 2-krotne malowane farbą emulsyjną
na kolor biały.

Drzwi komórek lokatorskich ażurowe, zamykane na zamek
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A-9

13,85

3,85

13,85

3,85

2,60

2,85

PARAPETY
 - KOLOR ANTRACYTOWY

RAL 7024

STOLARKA OKIENNA
 - KOLOR -JASNE DREWNO

TYNK
 - KOLOR JASNO-SZARY

OBRÓBKI BLACHARSKIE
 - KOLOR ANTRACYTOWY

RAL 7024
TYNK

 - KOLOR BIAŁY

OBRÓBKI BLACHARSKIE
 - KOLOR ANTRACYTOWY

RAL 7024

TYNK
 - KOLOR JASNO-SZARY

TYNK
 - KOLOR SZARY

TYNK
 - KOLOR BIAŁY

WEJŚCIE DO BUDYNKU
 - KOLOR -MIODOWY/OCHRA

STOLARKA OKIENNA
 - KOLOR -JASNE DREWNO

TYNK
 - KOLOR BIAŁY

TYNK
 - KOLOR JASNO-SZARY

TYNK
 - KOLOR SZARY

TYNK
 - KOLOR JASNO-SZARY

ZZP

ELEWACJA WSCHODNIA - FRONTOWA 1:100

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Rysunki projektowe części architektonicznej rozpatrywać z projektami konstrukcji oraz instalacji
wewnętrznych. W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych
należy skontaktować się z autorem opracowania w celu jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania
technicznego.
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane z projektem
konstrukcji oraz projektami instalacji.
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną.
Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
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13,85 13,95

3,853,85

2,60

2,85

PARAPETY
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RAL 7024
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TYNK

 - KOLOR BIAŁY

OBRÓBKI BLACHARSKIE
 - KOLOR ANTRACYTOWY

RAL 7024

TYNK
 - KOLOR JASNO-SZARY

TYNK
 - KOLOR BIAŁY

STOLARKA OKIENNA
 - KOLOR -JASNE DREWNO

TYNK
 - KOLOR BIAŁY

TYNK
 - KOLOR JASNO-SZARY

WEJŚCIE DO BUDYNKU
 - KOLOR -MIODOWY/OCHRA

DRZWI
 - KOLOR ANTRACYTOWY

RAL 7024

ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:100

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Rysunki projektowe części architektonicznej rozpatrywać z projektami konstrukcji oraz instalacji
wewnętrznych. W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych
należy skontaktować się z autorem opracowania w celu jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania
technicznego.
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane z projektem
konstrukcji oraz projektami instalacji.
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną.
Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
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A-11

13,85

3,85 3,85

13,85

PARAPETY
 - KOLOR ANTRACYTOWY

RAL 7024

STOLARKA OKIENNA
 - KOLOR -JASNE DREWNO

TYNK
 - KOLOR BIAŁY

OBRÓBKI BLACHARSKIE
 - KOLOR ANTRACYTOWY

RAL 7024

TYNK
 - KOLOR JASNO-SZARY

TYNK
 - KOLOR BIAŁY

STOLARKA OKIENNA
 - KOLOR -JASNE DREWNO

TYNK
 - KOLOR BIAŁY

TYNK
 - KOLOR JASNO-SZARY

OBRÓBKI BLACHARSKIE
 - KOLOR ANTRACYTOWY

RAL 7024

ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:100

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Rysunki projektowe części architektonicznej rozpatrywać z projektami konstrukcji oraz instalacji
wewnętrznych. W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych
należy skontaktować się z autorem opracowania w celu jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania
technicznego.
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane z projektem
konstrukcji oraz projektami instalacji.
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną.
Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.



OBIEKT

ADRES

TYTUŁ RYS. NR RYS. SKALA: DATA:

PROJEKTANT

ETAP:BRANŻA:

7.2022 PBARCHITEKTURA

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZĘŚCIĄ
GARAŻOWĄ W PARTERZE

1:100

WIDZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
AL. PIŁSUDSKIEGO 150/152   ŁÓDŹ  WWW.WTBS.PL

UL. LUBELSKA 9/11, ŁÓDŹ
dz. nr 144/6, 144/7, 144/8, 144/11, 154/7, 154/8, 154/9  O: G-4
mgr inż. arch. Katarzyna Kułakowska
upr. bud. 07/LOOKK/2016 w specjalności architektonicznej

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

PODPIS

PODPIS

ELEWACJA ZACHODNIA

mgr inż. arch. Bartosz Krzemiński
upr. bud. 50/LOOKK/2010 w specjalności architektonicznej

A-12

3,85

13,8513,95

3,85

2,602,60

2,85 2,852,85

PARAPETY
 - KOLOR ANTRACYTOWY

RAL 7024

STOLARKA OKIENNA
 - KOLOR -JASNE DREWNO

OBRÓBKI BLACHARSKIE
 - KOLOR ANTRACYTOWY

RAL 7024
TYNK

 - KOLOR BIAŁY

OBRÓBKI BLACHARSKIE
 - KOLOR ANTRACYTOWY

RAL 7024

TYNK
 - KOLOR JASNO-SZARY

TYNK
 - KOLOR BIAŁY

WEJŚCIE DO BUDYNKU
 - KOLOR -MIODOWY/OCHRA

STOLARKA OKIENNA
 - KOLOR -JASNE DREWNO

TYNK
 - KOLOR BIAŁY

TYNK
 - KOLOR JASNO-SZARY

WEJŚCIE DO BUDYNKU
 - KOLOR -MIODOWY/OCHRA

WEJŚCIE DO BUDYNKU
 - KOLOR -MIODOWY/OCHRA

BRAMA GARAŻOWA
 - KOLOR ANTRACYTOWY

RAL 7024

BRAMA GARAŻOWA
 - KOLOR ANTRACYTOWY

RAL 7024

ELEWACJA ZACHODNIA 1:100

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Rysunki projektowe części architektonicznej rozpatrywać z projektami konstrukcji oraz instalacji
wewnętrznych. W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych
należy skontaktować się z autorem opracowania w celu jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania
technicznego.
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane z projektem
konstrukcji oraz projektami instalacji.
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną.
Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.



OBIEKT

ADRES

TYTUŁ RYS. NR RYS. SKALA: DATA:

PROJEKTANT

ETAP:BRANŻA:

7.2022 PBARCHITEKTURA

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZĘŚCIĄ
GARAŻOWĄ W PARTERZE

1:100

WIDZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
AL. PIŁSUDSKIEGO 150/152   ŁÓDŹ  WWW.WTBS.PL

UL. LUBELSKA 9/11, ŁÓDŹ
dz. nr 144/6, 144/7, 144/8, 144/11, 154/7, 154/8, 154/9  O: G-4
mgr inż. arch. Katarzyna Kułakowska
upr. bud. 07/LOOKK/2016 w specjalności architektonicznej

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

PODPIS

PODPIS

ELEWACJA PÓŁNOCNA -
WEWNĘTRZNA

mgr inż. arch. Bartosz Krzemiński
upr. bud. 50/LOOKK/2010 w specjalności architektonicznej

A-13

3,853,85

13,85 13,85

2,602,60

2,85 2,85

PARAPETY
 - KOLOR ANTRACYTOWY

RAL 7024

OBRÓBKI BLACHARSKIE
 - KOLOR ANTRACYTOWY

RAL 7024

WEJŚCIE DO BUDYNKU
 - KOLOR -MIODOWY/OCHRA

STOLARKA OKIENNA
 - KOLOR -JASNE DREWNO

TYNK
 - KOLOR BIAŁY

TYNK
 - KOLOR JASNO-SZARY

BRAMA GARAŻOWA
 - KOLOR ANTRACYTOWY

RAL 7024

TYNK
 - KOLOR BIAŁY

DRZWI
 - KOLOR ANTRACYTOWY

RAL 7024
WEJŚCIE DO BUDYNKU
 - KOLOR -MIODOWY/OCHRA

DRZWI
 - KOLOR ANTRACYTOWY
RAL 7024

STOLARKA OKIENNA
 - KOLOR -JASNE DREWNO

Tablica licznikowa TL2 40 liczników
560cm x 192cm x 25cm

ELEWACJA PÓŁNOCNA WEWNĘTRZNA 1:100

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Rysunki projektowe części architektonicznej rozpatrywać z projektami konstrukcji oraz instalacji
wewnętrznych. W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych
należy skontaktować się z autorem opracowania w celu jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania
technicznego.
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane z projektem
konstrukcji oraz projektami instalacji.
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną.
Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.



OBIEKT

ADRES

TYTUŁ RYS. NR RYS. SKALA: DATA:

PROJEKTANT

ETAP:BRANŻA:

7.2022 PBARCHITEKTURA

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZĘŚCIĄ
GARAŻOWĄ W PARTERZE

1:100

WIDZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
AL. PIŁSUDSKIEGO 150/152   ŁÓDŹ  WWW.WTBS.PL

UL. LUBELSKA 9/11, ŁÓDŹ
dz. nr 144/6, 144/7, 144/8, 144/11, 154/7, 154/8, 154/9  O: G-4
mgr inż. arch. Katarzyna Kułakowska
upr. bud. 07/LOOKK/2016 w specjalności architektonicznej

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

PODPIS

PODPIS

ELEWACJA POŁUDNIOWA -
WEWNĘTRZNA

mgr inż. arch. Bartosz Krzemiński
upr. bud. 50/LOOKK/2010 w specjalności architektonicznej

A-14

2,85

3,85

13,85

2,60 2,60

2,85

OBRÓBKI BLACHARSKIE
 - KOLOR ANTRACYTOWY

RAL 7024
TYNK

 - KOLOR BIAŁY

TYNK
 - KOLOR JASNO-SZARY

BRAMA GARAŻOWA
 - KOLOR ANTRACYTOWY

RAL 7024

TYNK
 - KOLOR BIAŁY

DRZWI
 - KOLOR ANTRACYTOWY

RAL 7024
WEJŚCIE DO BUDYNKU
 - KOLOR -MIODOWY/OCHRA

STOLARKA OKIENNA
 - KOLOR -JASNE DREWNO

DRZWI
 - KOLOR ANTRACYTOWY
RAL 7024

WEJŚCIE DO BUDYNKU
 - KOLOR -MIODOWY/OCHRA

STOLARKA OKIENNA
 - KOLOR -JASNE DREWNO

Tablica licznikowa TL1 30 liczników
400cm x 192cm x 25cm

ELEWACJA WEWNĘTRZNA POŁUDNIOWA 1:100

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Rysunki projektowe części architektonicznej rozpatrywać z projektami konstrukcji oraz instalacji
wewnętrznych. W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych
należy skontaktować się z autorem opracowania w celu jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania
technicznego.
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane z projektem
konstrukcji oraz projektami instalacji.
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną.
Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
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