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Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. ) ) .
Rysunki projektowe czesci architektonicznej rozpatrywaé z D1 STROPODACH DS1 | STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY S1 SCIANA ZEWNETRZNA sw2 SCIANA WEWNETRZNA - MIEDZYLOKALOWA PG POSADZKA NA GRUNCIE - GARAZ
projektami konstrukcji oraz instalacji wewnetrznych. W razie izlacja przecivwodna - papa termozgrzevana x 2 48.cm| warstwa wykoriczeniowa podlogi - 2 cm warstwa wykoniczeniowa - tynk silikatowy warstwa wykoriczeniowa - tynk cem.-wap. podklad podtogowy betonowy zbrojony siatka, ze spadkami
niezgodnosci skontaktowac sig z projektantem. izolacja termiczna - styrapian EPS 200 - 2545 cm wylewka betonowa - 5 cm izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS031/ pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm 2%- 10'1;5 m i
W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w (spadek min. 2,5%) folia PE welna mineraina - 15cm warstwa wykoriczeniowa - tynk cem.-wap. Wa‘rswas'zgowa( x folia) ) "
h rozwiazaniach technicznych nalezy folia parotzolacyjia styropian podtogowy akustyczny - 8 cm pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm Eodaqa ‘le”“'cma - styropian podiogowy - 10 cm
Zaproponowanyci ; strop gestozebrowy - 24+6 cm warstwa wykoriczeniowa - tynk cem.-wap. ; ydroizolacja
. . strop gestozebrowy - 30 cm S SW3 SCIANA WEWNETRZNA - WINDA ) . X
skontaktowac si¢ z autorem opracowania w celu war;‘f: wykohcze\r/]iowa - tynk com.-wap.- 2¢m warstwa wykoficzeniowa - tynk cem.-wap.- 2 cm i podbudowa betonowa wzmocniona siatka lub zbroj. A
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. . zelbet monolityczny 20 cm rozproszonym - 15 cm ’ .
) g. . p, . ,q . . & ; S2 SCIANA ZEWNETRZNA - NADSZYBIE WINDY twa wyk y yv tynk zaggszczona podsypka piaskowo-zwirowa - 30 cm WI DZEWS KI E TOWARZYSTWO B U DOWN I CTWA
Przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich DS2 | STROP NAD GARAZEM Warstwa wykonczeniowa - tynk cem.-wap. grunt rodzimy SPOYECZNEGO SP.Z 0.0
projektach roboty zwigzane z projektem konstrukcji oraz SCH | SPOCZNIKI - KLATKI SCHODOWE orezen i warstwa wykoriczeniowa - tynk silikatowy ) WIDZEWSIIE . .
projektami instalacii. ) ) 53.cm| Warstwawykoficzeniowa podiogi - 2 om izolacja termiczna - styropian fasadowy EPS031 / SW4 | SCIANAWEWNETRZNA - GARAZ PB | POSADZKANAGRUNCIE IIIB s AL. PILSUDSKIEGO 150/152 tODZ  WWW.WTBS.PL
22cm| Ptk gresowe na kleju 2 cm f‘”lyle"F’,kEa betonowa - 5 cm welna mineralna - 15cm
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie strop zelbetowy monolityczny - 18 cm olia $ciana zelbetowa - 20 cm warstwa wykoriczeniowa - - arstwa wykoriczeniowa podiogi - 2 %
! - ykoniczeniowa - tynk cem.-wap. wi wykonczeniowa podiogi - 2 cm OBIEKT
ze sztukg budowlang. warstwa wykoriczeniowa - tynk cem.-wap.- 2 cm styropian POd';)QOWY azzuséyczny -8em pustaki wapienno - piaskowe - 24-25 cm wylewka betonowa - 6 cm BU DYN EK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZESCIA
) ) - ) strop gestozebrowy - 24+6 cm docieplenie - wenamineralna twarda - 5 cm warstwa Slizgowa (2x folia) GARAZOWA W PARTERZE
Wszelkie zmiany uzgadniaé z projektantem w ramach nadzoru termoizolacja - welna mineralna - 15 cm SW1 | SCIANA WEWNETRZNA KOMUNIKACJA-MIESZKANIA siatka na Keju izolacja termiczna - styropian podiogowy - 15 cm A
autorskiego. warstwa wykoriczeniowa - tynk cem.-wap. - 2 cm W Aczeni hydroizolacj
arstwa wykonczeniowa - tynk cem.-wap. ydroizolacja - —
UWAGA! warstwa wykoriczeniowa - tynk cem.-wap. podbudowa betonowa wzmocniona siatka lub zbroj. ADRES UL. LUBELSKA 9/11 , LtODZ
’ ’ ) . ) DS3 | STROP NAD WEJSCIAMI pustaki wapienno - piaskowe - 24 cm 0 zwigkszonej SW5 | SCIANA WEWNETRZNA - komérki lokatorskie rozproszonym - 15 cm .
Przegrody w izolacyjnosci akustycznej zgodnej z PN-B-02151- izolacyjnosc termiczne] (Use, =W/ K) 2ageszczona podsypka piaskowo-wrowa - 30 o dz. nr 144/6, 144/7, 144/8, 144/11, 154/7, 154/8, 154/9 O: G-4
3:2015-10 -"Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w warstwa wykoriczeniowa podiogi - 2 cm warstwa wykoriczeniowa - tynk cem.-wap. $ciana azurowa systemowa metalowa t rodzi F PODPIS
v : pree” e asen B eviabdorona-Som ’ e o SI0NG guuntrodziny PROJEKTANT | mgr inz. arch. Katarzyna Kutakowska
budynkach — Czes$¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci Wwylewka betonowa - 5 cm grubosc - max  cm, . o . . .
akustvcznei przeardd w budynkach i elementéw budowlanvch” folia PE DR | UTWARDZENIA NATERENIE upr. bud. 07/LOOKK/2016 w specjalnosci architektonicznej
Y 1 przeg Y! Y styropian podiogowy akustyczny - 8 cm . . - PODPIS
strop zelbetowy monolityczny - 20 cm Kostka betonowa - 8cm EESA\E\/KJ?/:‘JRCY mgr inz. arch. Bartosz Krzeminski
Sciany szybow windowych 2-krotne malowane farbg emulsyjng wetna mineralna - 20 cm ! . . . . .
) oo podsypka cementowo-piaskowa - 3-5 cm upr. bud. 50/LOOKK/2010 w specjalnosci architektoniczne
na kolor biaty. warstwa wykoficzeniowa - tynk cem.-wap.- 2. cm podbudowa - np kruszywo famane stabilizowane mech. P ped) N ]
30em TYTUL RYS. NR RYS. SKALA: DATA: BRANZA: ETAP:
Drzwi komorek lokatorskich azurowe, zamykane na zamek grunt rodzimy PRZEKROJ C-C PB
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