INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.) Zakres robét dla catego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji - W zakres prac zwigzanych z realizacjg inwestycji wchodzi:

« rozbidrka istniejgcego budynku i sieci

* wyznaczenie strefy niebezpiecznej

* oznakowanie pasa drogowego

* Wykonanie projektowanych sieci

» Wykonanie wykopéw pod fundamenty i robot ziemnych

* Niwelacja terenu wg rzednych z projektu

* Wykonanie stép i taw fundamentowych

» Wykonanie posadzek

» Wykonanie monolitycznych stupéw, belek, stropéw i $cian konstrukcyjnych
» Wykonanie klatek schodowych wraz z szybami windowymi

» Wykonanie murowanych $cian zewnetrznych i wewnetrznych,

» Wykonanie projektowanych warstw podtogowych i dachowych

» Wykonanie projektowanych wykonczen, obrébek blacharskich, ocieplen
» Osadzenie bram garazowych, okien i drzwi

» Wykonanie projektowanych kanatéw wentylacyjnych i szachéw instalacyjnych
» Wykonanie projektowanych instalacji wewnetrznych

» Wykonanie kominéw

* Malowanie wewnetrzne i zewnetrzne

» Wykonanie tynkéw

* Montaz balustrad

» Wykonanie projektowanych utwardzen terenu

» Wykonanie projektowanych trawnikow

» Wykonanie oswietlenia terenu

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych - Dziatka jest obecnie zabudowana — na dziatce znajduje sie parterowy
budynek ustugowy, niepodpiwniczony, niniejszy projekt zaktada jego rozbidrke.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Miejsca pracy maszyn oraz teren zasiegu ich pracy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajgcy
przebywanie osob postronnych. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywany na budowie powinny
by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Uruchomienie maszyn, urzgdzen i narzedzi uzywanych na budowie
moze nastgpi¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla
maszyn i urzadzeh w trakcie ich pracy jest zabronione. Zabrania sie uzywania narzedzi uszkodzonych moggcych
stanowic realne zagrozenie dla zdrowia i zycia.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

Wykonywanie robo6t na wysokosci — przy pracach na wysokosci, osoby prowadzace roboty powinny by¢
wyposazone w system asekuracji dajgcy trwate przymocowanie do konstrukgiji.

Wykonywanie gtebokich wykopdéw — przy wykonywaniu wykopow nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopow przed
obsypywaniem ziemi.

Wykonywanie prac przy uzyciu dzwigéw — teren w obrebie pracy dzwigu nalezy ogrodzi¢, w celu zapobiegniecia
wejscia na teren pracy dzwigu oséb postronnych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét pracownicy powinni przej$¢ przeszkolenie

* BHP,

* szkolenie wstepne w zakresie BHP,

« instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP,

« instruktaz stanowiskowy z szczegélnym uwzglednieniem tematéw:

* montaz i demontaz rusztowan elewacyjnych

* praca na wysokosci

* praca przy robotach rozbiérkowych obrébek

» wykonanie prac murarskich i tynkarskich

* praca przy robotach montazowych

* wspotpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji wewn. w czasie pracy maszyn i sprzetu,
» odziez robocza i ochronna,

* zapoznanie pracownikéw w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji zamierzenia
budowlanego.
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Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy powinien znac przepisy BHP. Udziat w szkoleniu i instruktazu
z tego zakresu oraz zakresu robét szczegolnie niebezpiecznych jest obowigzkowy a po jego przeprowadzeniu
pracownik powinien podda¢ sie egzaminom sprawdzajgcym. Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien
by¢ odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez wykonawce robét.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajac niebezpieczefnstwom wynikajagcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcg
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje w przypadku wystgpienia zagrozen

* zabezpieczenie budowy w kompletne zestawy znakéw drogowych i urzadzenh

« zabezpieczajgcych wymaganych do wprowadzenia tymcz. organizacji ruchu na czas robét.

* wyposazenie pracownikoéw w odziez roboczg i odziez oraz sprzet ochrony osobistej

* wykonanie planu zagospodarowania placu budowy

» opracowanie planu komunikacji wewnetrznej na placu budowy

* okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

* bezposredni nadzér kierownictwa budowy nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi w tym

« przypadku praca ludzi , sprzetu i maszyn przy montazu i demontazu rusztowan

* kierujgcy robotami powinien zabezpieczy¢ na okres trwania robét apteczke

* pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku.

* po zakonczeniu prac teren budowy nalezy uprzatnggé.

Zabezpieczenie ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzgdzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawg z dn. 7.07.1994. Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 106/2000 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). W ,Planie BIOZ” nalezy uwzgledni¢
zagrozenia podane powyzej dla catego zamierzenia budowlanego objetego pozwoleniem na budowe. W czasie
montazu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP. Pracodawca jest zobowigzany
zapewnic¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy ze szczegélnym uwzglednieniem
organizacji procesow pracy, stanu technicznego maszyn i innych urzgdzen technicznych oraz ustali¢ sposoby
rejestracji nieprawidtowosci i metody ich usuwania. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracodawca jest zobowigzany zapewnié¢ pracownikom
sprawnie funkcjonujgcy system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy.
llo$¢ i usytuowanie apteczek i punktdéw pierwszej pomocy oraz ich obstuga powinna by¢ powierzona
wyznaczonemu pracownikowi, przeszkolonemu w udzielaniu pierwszej pomocy. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne stosowane na budowie powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii,
okreslone w Polskich Normach. Przy obstudze maszyn, narzedzi i innych urzgdzen technicznych nalezy stosowac¢
sie do wytycznych zawartych w Rozporzgdzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow BHP (Tekst jednolity: Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.) dziat IV, rozdziat 3. Jak
réwniez szczegoétowych zasad stosowania znakdw i sygnatdw bezpieczenstwa zawartych w zatgczniku ww.
rozporzadzenia. W zatgczniku tym okreslone sg réwniez zagrozenia, przy ktérych wymagane jest stosowanie
srodkéw ochrony indywidualne;.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci. Powinni by¢
réwniez wyposazeni w kaski ochronne. Nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w Rozporzgadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” /Dz. U. Nr 47, poz. 401/.

Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0m nad poziomem ziemi, na ktérych w zwigzku z
wykonywang pracg moga przebywaé pracownicy, lub stuzgcych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane
balustrady skladajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1m i kraweznikéw o
wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w pofowie wysokosci
poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy wypadniecie osdb. Przy
pracach na wysokos$ci osoby prowadzace roboty powinny by¢ wyposazone w system asekuracji dajgcy trwate
przymocowanie do konstrukgc;ji.

Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach nalezy zapewnic
pracownikom w poblizu miejsc pracy pomieszczenia umozliwiajgce im schronienie sie przed opadami
atmosferycznymi, ogrzanie sie oraz zmiane odziezy. Pomieszczenia te powinny byé zaopatrzone w urzgdzenia do
podgrzewania positkéw, temperatura w pomieszczeniu min. 16°C. Na kazdego pracownika powinno przypadac
minimum 0,1m2 powierzchni, przy czym catkowita powierzchnia nie mniejsza niz 8m2. W sytuaciji, gdy ze
wzgledu na rodzaj prac wykonywanych na otwartej powierzchni w okresie zimowym nie jest mozliwe zapewnienie
pomieszczen, nalezy zapewni¢ pracownikom w poblizu miejsca ich pracy odpowiednie urzgdzenie zrédta ciepta,
przy zachowaniu wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Zalecenia i uwagi koncowe:

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki budowlanej
oraz przepisoéw BHP.
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