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Wykonawca:
…………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji
SZCZEGÓŁOWY OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Zamawiający odrzuci ofertę, której minimalne parametry techniczne nie będą spełniały wymagań opisu przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego urządzenia, Wykonawca do  oferty dołączy kartę katalogową producenta lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych parametrów technicznych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanego urządzenia w prawej kolumnie tabeli „szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oferowany przez Wykonawcę”.

	LP
	MINIMALNY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ 
(Wykonawca wypełnia wpisując konkretne parametry oferowanego urządzenia zgodne z wymaganiami Zamawiającego

	Wyposażenie w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu”:
Komory respiracyjne z wyposażeniem - zestaw
Producent: …………………………………………………………………………………...…….
Typ: ………………………………………………………………………………………………….…

Komory respiracyjne do badania dużych zwierząt umożliwiające przeprowadzanie badań procesów metabolicznych zwierzęcia w okresie co najmniej 24 h.


	KOMORY RESPIRACYJNE – 4 SZT. 

	1.
	Ze względu na specyfikę miejsca instalacji wymagane wymiary zewnętrzne pojedynczej komory respiracyjnej 220 x 425 x 300 cm (szer x dł x wys).
Komora musi posiadać wrota wejściowe i przeciwległe wrota wyjściowe umożliwiające przeprowadzenie zwierzęcia.
	

	2.
	Wykonanie materiałowe:
a) Konstrukcja nośna, taca zlewowa, kojec – stal nierdzewna, aluminium, beton przemysłowy
b) Konstrukcja rampy – stal węglowa cynkowana ogniowo,
c) Poszycie ścian – stal nierdzewna, aluminium lakierowane proszkowo, szkło budowlane, szkło akrylowe.
	

	3.
	Konstrukcja komory oraz tacy zlewowej umożliwiająca pobranie materiału do analizy bez przerywania prowadzonego doświadczenia.
	

	4.
	Zainstalowane automatyczne poidło oraz stół paszowy, podłączenie wody
	

	5.
	Wrota wejściowe i wyjściowe  hermetyczne  o wymiarach dostosowanych dla dużych zwierząt.
	

	6.
	System wentylacji zapewniający właściwą wymianę powietrza umożliwiający precyzyjną rejestrację przepływu powietrza przez układ wentylacji. Wkład musi umożliwiać zmianę kierunku przepływu powietrza.
	

	7.
	Miejsce do instalacji automatycznego poidła oraz stołu paszowego.
	

	8.
	System stabilizacji temperatury w komorze dopasowany mocą do prowadzonych badań.
	

	9.
	Przystosowanie komory do przeprowadzenia procedury czyszczenia przy użyciu myjek ciśnieniowych.
	

	10.
	Wewnętrzna instalacja wodna wraz z przyłączem w  zakresie niezbędnym do instalacji poidła 
	

	11.
	Instalacji oświetleniowa hermetyczna.
	

	12.
	Instalacja układu poboru uśrednionej próbki z układu wentylacji komory z czterech różnych punktów pomiarowych z możliwością wyboru punktu poboru.
	

	APARATURA POMIAROWA UMOŻLIWIAJĄCA PROWADZENIE POMIARÓW CIĄGŁYCH NA WLOCIE DO KOMORY

	I. ANALIZATOR POMIARU STĘŻEŃ CH4 i CO2 – 2 SZT.

	1.
	Obudowa: wersja rack 19’’, długość do 610 mm, wysokość 133 mm
	

	2.
	Waga do 25 kg.
	

	3.
	Wyświetlacz LCD.
	

	4.
	Moduł 1 - czujnik CH4:
a) Metoda pomiarowa: absorpcja promieniowania IR z korelacją filtrem gazowym (bez kuwety odniesieniowej i konieczności stosowania gazu referencyjnego),
b) Zakres pomiarowy: 0-1000 ppm,
c) Dokładność: <2% FSD.
	

	5.
	Moduł 2 – czujnik CO2:
a) Metoda pomiarowa: absorpcja promieniowania IR z korelacją filtrem optycznym (bez kuwety odniesieniowej i konieczności stosowania gazu referencyjnego),
b) Zakres pomiarowy: 0-500 ppm,
c) Dokładność: <2% FSD.
	

	6.
	Dwa wyjścia izolowane 4-20 mA/0-20 mA.
	

	7.
	Trzy wyjścia przekaźnikowe.
	

	8.
	Sygnał wyjściowy dowolnie programowalny w granicach zakresu pomiarowego.
	

	9.
	Wyjścia szeregowe RS 232/RS 485, wymagany protokół ModBus RTU
	

	10.
	Wejście próbki 1/8’’ NTP.
	

	11.
	Kalibracja zewnętrznymi gazami kalibracyjnymi.
	

	12.
	Bez wewnętrznej pompki próbki.
	

	II. ANALIZATOR NH3 – 2 SZT.

	1.
	Bez zewnętrznego katalizatora termicznego
	

	2.
	Zastosowanie  TLD.
	

	3.
	Czujnik NH3:
a) Metoda pomiarowa: detekcja pojedynczej spektralnej linii absorpcyjnej NH3 (technika TDLS),
b) Zakres pomiarowy: 0-20 ppm,
c) Dokładność: <2% FSD,
d) Rozdzielczość: 0.01 ppm.
	

	4.
	Komunikacja za pomocą szeregowego wyjścia RS 232/RS 485.
	

	5.
	Kalibracja zewnętrznymi gazami kalibracyjnymi.
	

	6.
	Bez wewnętrznej pompki próbki.
	

	III WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	1. 
	Przepływomierz do pomiaru ilości powietrza przepływającego przez komory – 4 szt.
	

	2. 
	Wymagania funkcjonalne:
a) utrzymywanie stałego przepływu powietrza 
b) układ poboru i przygotowania próbki dla pomiarów stężenia gazów:
· pobór próbki za pomocą pompy przeznaczonej do działania ciągłego
· automatyczne zadawanie miejsca poboru próbki (wylot / wlot wentylacji komory)
· usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych z próbki (pył)
· osuszanie próbki
· utrzymywanie stałego przepływu powietrza przez analizatory
c) podsystem bezpieczeństwa:
· zasilanie autonomiczne
· monitorowane parametry: przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego stężenia CO2 (2000 ppm) we wnętrzu komory; zanik wentylacji komory; zanik zasilania komory
· podejmowane działania: automatyczne otwarcie (uchylenie) wrót komory; dźwiękowy i świetlny sygnał alarmowy dla operatora komory
	

	3. 
	Rejestracja danych 
a) pomiarowe kanały danych:
· stężenia następujących gazów:  CO2, CH4, NH3
· pomiar stężeń na wylocie z komory z rozdzielczością czasową nie mniejszą niż 1 minuta
· pomiar stężeń na wlocie do komory (stężenia referencyjne) z rozdzielczością czasową nie mniejszą niż 1 godzina
· przepływ powietrza przez komorę (wentylacja komory)
b) diagnostyczne kanały danych:
· parametry pracy podsystemu wentylacji komory 
· temperatura powietrza na wylocie z komory
· temperatura powietrza na wlocie do komory
· wilgotność względna powietrza na wylocie i wlocie komory
· ciśnienie atmosferyczne na zewnątrz komory
· rozdzielczość czasowa diagnostycznych kanałów danych nie mniejsza niż 1 minuta
	

	4. 
	Przetwarzanie danych pomiarowych 
a) wyznaczanie linii bazowej stężeń poszczególnych gazów na podstawie okresowo rejestrowanych stężeń referencyjnych
b) wyznaczenie przyrostu stężeń gazów na podstawie różnicy stężenia na wylocie z komory i poziomu linii bazowej (usuwanie linii bazowej)
c) wyznaczanie emisji gazów wewnątrz komory na podstawie przyrostu stężenia i przepływu powietrza
d) uśrednianie danych pomiarowych z użyciem odpowiednich cyfrowych filtrów dolnoprzepustowych
e) generowanie raportów:
· przebiegi czasowe rejestrowanych i obliczanych parametrów z zadanych okresów czasu
· raporty w postaci tekstowej przeznaczone do dalszej obróbki za pomocą innego oprogramowania używanego przez użytkownika komór
· raporty w postaci graficznej dla szybkiego diagnozowania przebiegu doświadczeń prowadzonych w komorze
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