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2. Oswiadczenie projektantow.

Oswiadczam ze:

Projekt budowlany budowy instalacji fotowoltaicznej w PWiK w Piasecznie o mocy
sumarycznej do 160kWp z infrastrukturg towarzyszaca: stelazami wsporczymi,

inwerterami, instalacja elektryczna, odgromowa,

Zostat sporzadzony z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

architektonicznej

nr upr. proj. B/140/89

Specjalnosé: Funkcija: Imie i nazwisko, nr uprawnieri: Podpis

Instalacyjna w zakresie
e il mgr inz. tukasz Grzelak

sieci, mstalacp'l urzgdzen Projektant: g C)/
elektrycznych i nr upr. proj. PDL/0084/PWOE/13
elektroenergetycznych
Instalacyjna w zakresie
sieci, lnstaIaCJ|.| urzadzen Sprawdzajacy: mgr inz. Romuald Osiak - ,)(/
elektrycznych i nr upr. proj. PDL/0102/POOE/06 DY
elektroenergetycznych
Konstrukcy'jno - Projektant: mrg inz. Waldemar Piotr Ortowski
budowlanej nr upr. proj. Bt/15/89
Konstrukcyjno — . ) ’
budowlanej i Sprawdzajacy: | ™'Y in. Jarostaw Werbel /1’1’(/
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3. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
DO

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W PWiK W PIASECZNIE O MOCY
SUMARYCZNEJ DO 160kWp Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA:

stelazami wsporczymi, inwerterami, instalacjq elektryczna, odgromowa
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO VIl

Lokalizacja: dz. geod. Nr 5/1, 5/3, 5/6, 5/7, 5/9, 5/10 obrgb 43, miasto Piaseczno, powiat
piaseczyniski
Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.0.

05-500 Piaseczno, ul. Zeromskiego 39

Biuro projektowe:  4Technology Sp. z 0.0.
Hoza 86/lok. 410, 00-682 Warszawa

Specjalnosé: Funkcja: Imie i nazwisko, nr uprawnier: Podpis
Instalacyjna w zakresie mgr inz. tukasz Grzelak
sieci, instalacji i urzgdzen Proiektant: ‘ /
elektrycznych i : nr upr. proj. C_/é ﬁ
elektroenergetycznych PDL/0084/PWOE/13

Instalacyjna w zakresie

sieci, instalacji | uzadzen | gorawdzajacy: | MIF iz Romuald Osiak 7 1 j;/
elektrycznych i nr upr. proj. PDL/0102/POOE/06 | // »1/**
elektroenergetycznych

. mrg inz. Waldemar Piotr
Konstrukcy.jno - Projektant: Orlowski
budowlane;j

nr upr. proj. B#/15/89

Konstrukcyjno — .
budowlane;j i Sprawdzajacy: mrg inz. Jarostaw Werbel /,, =
architektonicznej nr upr. proj. B#/140/89
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz realizacja poszczegéinych obiektéw

Planowane przedsigwziecie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 160 kW
z infrastrukturg towarzyszaca: stelazami wsporczymi, inwerterami, instalacjg elektryczna, odgromowsa,
na powierzchni dachéw budynkéw (budynek obrébki i suszarni osadéw, budynek SIT, budynek
garazowo-warsztatowy, budynek stacji transformatorowej) PWIK w Piasecznie: zlokalizowanej w
Piasecznie na ul. Zeromskiego 39, dz. geod. Nr 5/1, 5/3, 5/6, 5/7, 5/9, 5/10 obreb 43, miasto Piaseczno,
powiat piaseczynski.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

« montaz paneli fotowoltaicznych wraz z ich wyposazeniem: stelazami wsporczymi

i inwerterami;

« budowe instalacji elektrycznej i odgromowe;j.

1.1. Kolejnos¢ realizacji obiektéw
o Montaz konstrukcji no$nej - stotéw pod panele;
e Montaz paneli fotowoltaicznych z inwerterami;

¢ Budowa instalacji elektrycznej i odgromowej.

1.2. Planowane zmiany
Na dachach istniejagcych budynkéw: budynku obrébki i suszarni osadéw, budynku SIT, budynku
garazowo-warsztatowy, budynku stacji transformatorowej, zostang zamontowane panele

fotowoltaiczne wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

A. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

2.1. Istniejace obiekty kubaturowe

Teren opracowania ogranicza sie do powierzchni dachu budynkéw: budynku obrébki i suszarni
osadow, budynku SIT, budynku garazowo-warsztatowy, budynku stacji transformatorowej.

2.2, Istniejace budowle

Na terenie opracowania nie znajdujg sie budowle.

B. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e projektowana instalacja elektryczna — zagrozenie porazenia pradem
elektrycznym
e praca na wysokosci zwigzana z montazem paneli fotowoltaicznych na dachu i
projektowanej aparatury

Faza: Projekt hudowlany
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* drogi wewnetrzne w sasiedztwie obszaru objetego opracowaniem, po ktérych

odbywa sie ruch kotowy

C. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystapienia

Budowe instalacji fotowoltaicznej na dachach budynkéw mozna uznaé za typowe przedsiewziecie
budowlane, ktére jest mato inwazyjne, nie narusza konstrukcji budynku i opiera sie na prostych pracach
montazowych. Prace polegajg na montazu konstrukcji wsporczej na dachu budynku, wykonaniu
instalacji nN napigcia statego i przemiennego, utozeniu kabli solarnych, zamontowaniu inwerteréw,

ztgcz kablowych oraz wymaganych rozdzielnic.

D. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed realizacjg budowy nalezy opracowaé plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych powinni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pracownicy wykonujacy roboty
powinni zosta¢ zapoznani z zagrozeniami wynikajgcymi z wykonywanej pracy. Instruktaz powinien
sklada¢ sie z:

E. wymienienia rodzaju wykonywanych robét z doktadnym okre$leniem ich
kolejnosci,

F. oméwienia rodzaju zagrozen dla zdrowia i Zycia mogacych wystapié¢ przy
wykonywaniu tych robét,

G. oméwienia Srodkéw ochrony osobistej i sprzetu bhp, jaki nalezy uzyé przy
wykonywaniu zaplanowanych robét.

Szkolenie pracownikéw powinno by¢ udokumentowane i przeprowadzone zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. 180 poz. 1860) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492). Prace na i w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, nieodigczonych na state od sieci, nalezy wykonywaé na polecenia (pisemne)

wystawione przez uprawnionego pracownika wiasciciela sieci.

Faza: Projekt budowlany
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Roboty mozna rozpoczaé po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy.
W takich przypadkach, przed rozpoczeciem robo6t kierujacy zespotem, na ktérego zostato wystawione
polecenie, winien doktadnie okres$li¢ miejsce pracy i sposéb przygotowania miejsca pracy, jakie przejat
od dopuszczajgcego (miejsca odigczenia urzadzen i zatozenia uziemien).
Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:
e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
e dbaé o sprawno$é $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem,
e organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy,
e udzieli¢ pierwszej pomocy w razie wypadku,
e dbaé o bezpieczny i higieniczny stan stanowiska pracy, wyposazenia technicznego,
a takze sprawno$¢ $rodkébw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem,
o egzekwowacé przestrzeganie przez pracownikéw przepiséw i zasad BHP,
¢ na budowie obowigzujg szkolenia:
o po rozpoczeciu budowy i przyjezdzie brygady na budowe,
o przy zmianie asortymentu robét lub wprowadzeniu nowych technologii,
szkolenia na budowie przeprowadza sie w formie instruktazu stanowiskowego.
H. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszyscy pracownicy winni posiadaé¢ $wiadectwo kwalifikacyjne dla oséb uprawnionych do
budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie oraz
certyfikat UDT Instalatora systeméw fotowoltaicznych .

Osoby dozoru technicznego winne posiadaé¢ $wiadectwo kwalifikacyjne dla oséb sprawujgcych
dozér na eksploatacjg i budowa urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim
zakresie.

Pracownicy pracujacy na wysokosci winni byé przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych” spetniajgcy wymogi normy
PN-EN 365:2006 ,Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysoko$ci”.

Prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykonaé zgodnie z
»Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
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podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych”.

Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykona¢ po odpowiednim oznakowaniu ciggow
komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegélnych robét i wydzieleniu miejsc pracy zgodnie
z ,Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych”.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wejscie osobom
nieupowaznionym na teren budowy. Granice placu budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Teren budowy powinien byé utrzymany w porzadku i czysto$ci przez caty czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkéd.

Nalezy zapewni¢ tatwy i szybki dostep do srodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i
sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i urzgdzenia nalezy utrzymywac w sprawnoséci technicznej oraz uzytkowac¢
zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzegaé
obowiazujgcych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Ponizej wskazano podstawowe $rodki techniczne i organizacyjne wynikajgce
z podstawowych Rozporzadzen i instrukcji stosowanych przez Inwestora:

e Rozporzadzenie Ministra z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492),

¢ Inne instrukcje stosowane na terenie Inwestora.

7. Wykonanie prac ziemnych oraz prac w wykopach
Nie dotyczy - prace bedg wykonywane na dachu budynku.

7.1. Prace sprzetu zmechanizowanego na terenie ruchu energetycznego przewiduje sie za
pomoca:

Narzedzi recznych o napedzie elektrycznym jak wiertarki, szlifierki, przecinarki (gumowki) itp.
uzywanych do drobnych prac nalezy uzytkowaé zgodnie z ich przeznaczeniem.

7.2. Inne specyficzne prace i zalecenia podczas prowadzenia prac:
e wykonaé tymczasowe wygrodzenie, za ktérym nie wolno przebywaé

i wykonywag jakichkolwiek prac;
e przygotowaé miejsce sktadowania elementdéw konstrukcji stalowych;
e przygotowac stanowiska, dzwigu i dZwigu z koszem.

Do podstawowych czynnosci kierownika budowy nalezy:

Faza: Projekt budowlany
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« dbanie, aby pracownicy utrzymywali porzadek w miejscu pracy;

¢ dopilnowanie, zeby pracownicy na terenie budowy nie znajdowali sie¢ pod wptywem alkoholu,
narkotykéw, $rodkéw odurzajacych lub farmakologicznych mogacych przyczynié sie do
obnizenia stanu bezpieczenstwa wykonywanych prac, a w efekcie mozliwosci spowodowania
wypadku przy pracy;

e zapewnienie i dopilnowanie, aby odpady zostaty zutylizowane lub zmagazynowane przez
odpowiednie przedsiebiorstwa;

e po zakonczeniu prac budowlano - montazowych nalezy usung¢ wszelkie materiaty organiczne,
teren doprowadzi¢ do porzadku, a teren, ktéry zostat naruszony obsiany trawa.
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4. Zataczniki formalno-prawne.

44. Zaswiadczenie o-przynaleznosci do izby projektantow. - -

y ® POLSKA
. 1.1 B A

S INIVNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numeras waryfilscyjoym:

POL-RKH-278-371 *

Pan tukasz Grzelak o numerze ewldencyjnym POL/IE/0073/13

adres zamleszkanic

jest czlonklem Podlaskie] Okregowej izby intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnoécl cywilnej.
Ninlejsze zaswiadczenie jest watne od 2020-07-01 do 2021-06-30,

Zatwisdczenie z0stalo wygenerowane elaktronicinia | opatrions bezpiacanym podpisem eiektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-24 roku przez:

Wojciech Kamirisk:, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregows] lzby Intynierdw Budownictwa

{Zgeenie re. 5 ust 2 ustawy 1 dnls 18 wrzafnia 2001 r. o padplia slektranicanym {Dz. L. 2001 Nr 130 paz. 1430) dans w pestac]

P P waryfik prty pamacy wainago hwalifikewanego certyfiatu 53
pod wepigd bw p ych dok opatrsonym podplnami winsnergarnymi)
* Weryhihace pop £ci danysh w i I madds carawctié 1a pamocy humens wenydivscyjaege fafwinderenis ns

stronie Polakinj 2ty 1nkyniardw Iudawni;!nl www piili arf.pl lub hontsktujye thg & biurem whicwe] Okrggewe] leby lnfynieréa
Budownlcraa
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S @ POLSKA
i Z B &
INZYNIERDW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
@ pummarze weryfiasyjmym:

PDL-FI8-DET-PUU *

Pan Romubald Osiak o numerze ewidencyjnym PDL/IE/1035/01

adres zamieszkania ul. Palmowa 10 m 13, 15-795 Biatystok

jest czionkiem Podlaskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posia da wymagane
ubezpieczenie od odpowied2ialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2020-12-31.

zaéwiadczenie zostalo wygenerowane slekironicinie i opatrzone bezpiecinym podplisam eizktronicinym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dnju 2020-07-09 roku przez:

Andrze] Falkowski, Zastgpca Praewodnic23cago Rady Podlaskie] Okrggowe| 1zby Infynierdw Dudownictwa

{2godnie art. 3 wit 2 ustawy 1 dais 12 wraainia 2001 r. & podpisie elektronicanym [0z U 1001 Nr LED pox. 1650) aane w pastad
iane) inctnym podpl vanicaym waryfh ¥ pery pomocy wainego kwali 2g0 centyfikaty 5q

I n

mhtiu;e;wtglqﬂmr prawny ? y™ podg geznymi |

* WenyTiaLis poprawnoici danyen w ninitjizym efwinacuenic moine sprewonié n pomocy nueners weryTikacyjnego sadwiadnienis na
sironie Polekitj By tndyniarbw Buodwnictwd wivw BilDOIE I 1D KONtekiujgs sig 2 alurem witiciwe) Ohrggows] (28 Infynierdu
Buoowhicwa
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M ® POLSKA

1 2 B A
S INIYNIEROW

BUDOWNICTWA
Zaswiadczenle

© numerze weryfikacyjnym:

PDL-DB3-HBY-QWF *

Pan Waldemar Piotr Orlowski o numerze ewidencyjnym PDL/B0/1033/01

adres zamieszkania ul. Wapienna 5, 15-672 Bialystok

Jest czionkiem Podiaskie] Okregowej izby In2ynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikownnego certyfiketu w dniu 2019-12-23 roku przez:

Wojciach Kaminski, Preewodniczacy Rady Podlaskiej Okrggowe] i2by inzynierdw Budownictwa.

(l;odnin art S use 2 ucnwy zdnly 18 wr2eénia 200[ 1. o podpisia elektronicinym [Dx U. 2001 Hr 130 poz. 1430) dane w postari
r ym podpi I weryfik ¥ przy pe y wainego kwalifikowanego certyfikatu 33
réwnowaine pod wigigdam skutkbw prawnych dakumentom opatreonym podp scanymi.)

. Werpﬁnqq pepﬂwnnl:l danr.h w ninlejeayre 2adwisdeseniu modna sprawdaié 1a pomocy numerns wenyikscyjnego tafwisdeania na
czronie Polskiej lzby I jetwh www.piib.org.pl lut hantaktujge big & biurem whabciwe] Okrqgownj Izby Infynieréw
Budownictwa
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. ® POLSKA

1 Z B A
IKZYNIEROW
BUOOWNICTWA
Zaswiadczenie
© numerze wergikaorimm
PDL-YDC-NWF-T78 *

Pan Jarostaw Werbel o numerze ewidencyjnym PDL/B0/1637/01

adres zamieszkania ul. Wisniowa 12, 15-795 Biatystok

Jest cztonklem Podlaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane alektronicznie | opatrzone bezpiacinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-23 roku przez

Wojciach Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{2godnis art. $ ust ? ustawy x dnla 18 inla 2001 1. o podpisle elektranicznym (Dx U 2001 Nr 130 por. 1430) dsne w postaci
lektronicinej op berpiecerym podpisem elektronicznym weryfik ym przy f y wainago kwalifik wgo cartyfiatu s3
rdwnowsine pad weglg kuthdw pr ch dak opatreonym podpisaml wiamorgctaymi.)

¢ Werylikacig paptawnstcl daaych w niniejstym radwisdeseniv moins 2prawdiie 13 pamocy numeny wenyfikacyjnegs radwisdetnnis na
stronia Polskiej 12By Indynierdw Budoawnictwa www.piid.org pl lub kontaitujac sig 1 biurem whiiciwej Okrqgowaj lzby Indyniardw
Budownictwa

Terme
oafe
3
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4.2. Uprawnienia projektantéw

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131-7132/003/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, arl. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z poZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. |
pkt 1 i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pozniejszymi zmianami),
po ustaleniu, 7c zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal zlozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan LUKASZ GRZELAK

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 24 wrze$nia 1980 r. w Siemiatyczach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0084/PWOE/13

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w enocjatnnéei instalacvinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektryeznych i elektroenergetycznych

Szezegélowy zskres nadanych uprawnie budowlanych:

J. Zgodnie 7 2. 12 ust. | pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 314 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania. sprawdzania projekiéw architcktoniczno-budowlanych i gprawowania nadzoru
autorskiego.

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
{echnicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

N spréwowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajy dv.

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzgdzania projektu zagospadarowania dzialki lub terenu w specjainosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Faza: Projekt budowlany
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UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodci Zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst Jednohty Dz U z 2013 r,,
poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komls_n Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

1. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz, Mikolaj Malesza
2. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk
3. Wiceprzewodniczqcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Sinda
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski
6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Wiktor Ostasiewicz
7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
Otrzymuig:
1. Pan Lukasz Grzelak
ul. Stoleczna 14 m 33
15-879 Bialystok
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
4. aa.
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PODLASKA
OKREGOWA
I 2 8 A
IN2ZYNIEROW

Biatystok, dnia 15 grudnia 2006 +
POIIB.KK.7131/024/06

DECYZJA
Ni podstawie art. 24 ust. | pkt 2 vstawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzyhierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. N1 5, poz. 42, z pdiniejszymi zmisnami), sn. 12
ust, 3, ari. 13 ust. 1 pkt ), art. 14 ust. ) pkt 5 ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 1. ~ Prawe budowlsne (1ekst jednolity:
Dz U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118, z pbiniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. | pki | rozporzadzenia Ministra
Transporiu i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funke)i technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja Kwalifikncyjna Podlaskie] Okrggowej 1zby Inzynierdw
Budownictwa stwierdza, 22

Pan ROMUALD OSIAK
magister inZynier elekiryk
w zakresie elektrotechniki
urodzony dmia 10 stycznla 1955 r. w Podlewkowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0102/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjainofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W 2wigzku = uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwes
1960 r - Kodeks postgpowania administacyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2 2000 r. wi 98, poz. 107),

z pbinicjszymi zmisnami) odsigpuje si¢ 0d uznsadnienia decyzji. Szczegblowy znkres nodanych uprawnich
budowlonych okredlono na adwrocie decyzji.

POUCLENIE
Od niniejuze) decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierbw

Budownictwa w Warszawie, za podrodnictwem Komisji K wolifikacyjnej Poxllaskie] Okregowej lzby Intynierow
Budowniciwa, w terminic 14 dny od daty je) dorgezenia

I. Przewadnicziey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Bogdan Siuda

2.Z-co Przewodniczacego Komisji Kwalifikncyjnej POLIG
mgr int. Jakub Grzegorczyk

3. Sekrenarz Komisji K walifikacyjnej PONB
mgr inz. Bogdan Banski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /( { \

mgr in2. Anns Andruszkiewicz s
s 72 e

"o

l‘ . wise=ts ({] o

AMA Tty

5 Celoneh Komisji Kwalifikacyjney POIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6 Czlonek Komisji Kwalifikacyjne) POIIB
mgr inz. Danula Piszczatowska

7.C2lomek Komisji Kwalilikacyjne) POIIB
mer inz Miroslaw Jerzy Syumsk
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Szezegblowy zakres upravnlen budowlanych
do projektownnia bez ograniczed
w specjalnofci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
elektrycznych i elekiroenergetycznych

Zgodnie zert. 12 ust. | pkt 1 i ant. 13 ust. 4 ww, ustawy 2 dnia ? lipca 1994 1, — Prawo budowlane
w wyiej wymienionej specjalnodci, niniejsze uprawnienia upowasninjg do:

projekiowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autosskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczed.

ll. Zgodnie z § 15 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnis
28 kwietnia 2006 r, w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

projekiowsnia obickiu budowlonego, takiego jok: sicci, instolacje i uvrzgdzenia elekiryczne
i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejhusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzadzeninmi do zasilanin 1 sterownnin;

sporzadzania projektu zagospodorowania dzislki lub terenu w specjninosci instalocyjnej w zakeesie
sieci, instalacji i vrzad2en elektrycznych i elekiroenergetycznych,

Pan Romuald Osiak

ul. Palmowa 10 m 13 _—
15-795 Biatysiok ‘ /' ;A
Glawny Inspekior Nadzor Budowlanega 25 PR
Rada Poullaskie) Okrgpowe) Voby Inzyniqu\v-,Budﬁu_n'fg'lwu
a, B o

o e

“\
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URZAD  WOJEWODZKI tok dnla 1989,02.
w Biatymstoku Diatys nia 02,93,

Wydzjal Urbanistykdi
' Architektury
i1 Nadzoru Budowlanego

Nr Bt/15/89

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do'pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Na podsta'w‘e'§ 4 uSt.2,§6 u5t03' §7 i 913 ust,1 p.2-
rozporzqdzenia Ministra Gosppdarki Terenowej § Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. w sprawle samodzielnych funkcji technicze
nych w budownictwie /Dz.U.rr 8, poz.46/ stwierdza sig, Ze .

ob. ' Woldemar Piotr ORLOWSKI .

C -

urodz, dnia 1 marca 1960r, Exk woJew, suwalskie

" L =
fo
s TR

magister inzynier budownictwa

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajqce do wykonywania samo-

dzielnej funkcii projektanta

v specjalnoéci Konstrukcyjno ~budowlane)

vialdemar Piotr Ortowski Jest upowasniony/na/ do

ob,

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-buiowla=-
nych budypkéw oraz innych budowli, z wyYaczeniem linii, wgzidw 1
stacji kolejowych, drdég oraz lotniskowych drdég startowych i manipu
lacyjnych, mostdw, budowll hydrotechnicznych i melioracji woinych,

2/ sporzydzania w budownictwie oséb fizycznych progektéw w zakresie
( rozwiazari architektonicznych: ! )

a/ budynkéw inwentarskich 1 gospodarczych, adaptacji projektsdw ty-
powych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandw
zagospodarowania dziatkl zwiazanych z realizacja tych budynkdw,

b/ budowli nie bedycych budynkami,

w budovmictwie oséb fizycznych « do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzenia ko:struk.
cyjnych elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu techn:

cznepo obiektdw budowlanyche = « =

W
T

Z-va Dyrrllora Wydzlalu,

Urb i
iﬁa%’lWﬁﬁL“g
o
ink, Mitoataw Eulnlewshi
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URZ4D WOJ EWODZKI Nintystok dnta 198712 29.
v Blelymstoku 5

¥Wydeial Plinowsnia Przestrzennego
Urbanistyki, Architektury
f Nndsoru Budowlanego

"r BY/1u0/B7

BTWIRRDZENIE PRZYGOTOSANIA Z46320D0SRGO
do pelnienia samodrielnych funkeji technicrngsh =, budownictwie

Na podstawie § 2ust.2p.?, Sbust.2, §7 i %13 ust.1 pJ1i2,
Rezporzgduenin Miolslra fiaipoedurkl Yeronewe] L Mehirewy Seodrwlsiu
2 dngn 20 lutego 1975, m uprerle asodnde luvsh fuskcdl teclinlez-
oych w budownietwie /ha.ll.nr By pam.a&/ otwlevdra efe, %o
Jarostaw WERBEL

Ob. mee # ot e e e ve = ——————— ———
"~ magister insynier budownictwa o

wods. dnta, ' 1istopada 1960r, Biacystok =
posisde praygotowenir unwodow:, vi.wnings e do wykonywania samo
dsielacy funkeyt . __ _projektenta = .
» sprojalnosci konstrukecyjno - budowlanej i architektoniczne)

- - w budown.osdb fizycznych.
Ob. Jarostaw Werbel e 42t upowazniony/na/ do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazad konstrukcyjno-budowla-

~ nych budynkéw 1 innych budowli, z wyZaczeniem linii, wezlow i sta-
cji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych § manipula-
cyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

2/ sporzqdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
g rozwilq‘zan architektonicznych,

3/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i
konstrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektdéw budowlanych., = - =

Plansxe:i i
RrchRelnics; 5 ot
Glavz- Arcid! Tiuvneiniig
N e 2,
B . -~
(Rt STGL. Lroimis Zndi R
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4.3. Pismo znak OSR.6220.12.2020.PG z Urzedu Miasta i Gminy Piaseczno, z dn.

22.05.2020 r.
A
(2
&
Piaseczno
Piaseczno, dn. 22,05.2020 r.

05R.6220.12.2020.PG
Pan
Krzysztof Wiktoruk
4Technology Sp. 2 0.0.
ul. Hota 86/400
00682 Warszawa

Wydzial Ochrony Srodowiska | Gospodarki Rolne] w odpowledzi na Pana pismo
zdn. 19.05.2020 r. informuje, Ze nle znajduje podstaw dla uznanla za konieczne uzyskania decyzji
o $érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecla polegajacego na wykonaniu
instalacji fotowoltalcznej w Przedsigblorstwie Wodoclagéw | Kanalizacjl w Piasecznie Sp. z o.0.
na nleruchomosci polozonej przy ul. Zeromsklego 39 w Plasecznle.

Zgodnle z przedstawionyml Informacjami przedmlotowe przedsiewzlecie bedzie polegato
na wykonanlu zabudowy systemaml fotowoltalcznymi na dachach budynkéw na nleruchomosd
polotone] przy ul. Zeromsklego 39 w Plasecznle. Powlerzchnla zabudowy planowanej inwestycii wraz
z towar2yszaca je] infrastrukturg bedzle réwna 919,7 m?,

- wWy2e] wymieniona nleruchomo$¢ jest zlokalizowana poza granicami obszaréw podlegajacych
ochronie na mocy ustawy z dnla 16 kwletnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnla 3 paidzlemika 2008 r. o udostgpnlaniu infarmacii
o $rodowisku | jego ochronle, udzlale spoleczefistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddzlalywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) uzyskanie decyzj o $rodowiskowych
uwarunkowanlach Jest wymagane dla planowanych przedsiewzieé mogacych zawsze znaczgoo
oddziatywa¢ na érodowisko oraz przedsiewzieé mogacych potencjalnle znaczaco oddzialywac
na $rodowisko. Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 te] samej ustawy, uzyskanie decyz]l o Srodowiskowych
uwarunkowanlach nastepuje m.In. przed uzyskanlem decyzjl o pozwoleniu na budowe. Naley przy tym
zaznaczyé, I rozporzadzenie Rady Minlstréw z dnla 10 wrzeénia 2019 r. w sprawle przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddziatywad na érodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) tworzy zamknlety katalog
przedsiewzleé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowlisko. Wydanie decyzjl o $rodowiskowych
uwarunkowanlach jest zatem motliwe wylacznle, gdy planowane przedsiewzigcle zostalo wymienlone
w powyiszym rozporzqdzeniu.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 ww. rozporzadzenia do przedsiewzle¢ mogacych potencjainie
znaczaco oddzlatywaé na drodowisko zalicza sle zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami
fotowoltalcznyml, lub magazynowa, wraz z towarzyszacq jej Infrastruktura, o powlerzchni zabudowy
nle mniejsze] nii:

Urzqd Miasta | Gminy Plsseczno

Wydzlal Ochrony § 1 Gospodarki Rolne)
ul. $wigtojadiska 5A, 05-500 P|
+48227017528

pM@pacing ny
www.plaseczno.eu
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a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-
S, 8 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a;

Jak wynlka z powyistego powierzchnia zabudowy planowanego przedsiewziecia wraz
7 towarzyszacy infrastrukturg nie przekroczy progéw okreélonych w przytoczonych przeplsach prawa.
W ocenle tut. Organu brak jest zatem podstaw do wznania za konieczne uzyskanle decyzji
o $rodowliskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na wykonaniu
instalacji fotowoltaicznej w Przedsiebiorstwie Wodociaggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.0.
na nleruchomosci polotone] pray ul. Zeromskiego 39 w Piasecznie.

Otrzymujy
1. Adresat
2. /s
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4.4, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Na terenie planowanej inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Piaseczno zgodnie z uchwatg Nr 1440/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czeéci miasta Piaseczna dla obszar ograniczonego ulicami: Armii Krajowej,
Chyliczkowska od wschodu i od potudniowego wschodu granicg administracyjna miasta (obszar
D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16).
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4.5. Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej

wa
RIIT 0
Warsiaws, 23-10-2020 1.
P GE 2Zolgcanik nr 1 do Umowy Nr 20-GO/UP/00433 o prayfgcrenie do siecl dystrybucyjnef

PGE Dystrybucja 8.A. Przedsigblorstwo Wodoaciagdw i Kanalizac)l
w Plasecznie Sp. 1 0.0.
ul. Stefana Zeromsklego 39
05-500 Piaseczno

Warunkl praylaczenia nr 20-G0/WP/00433 din 2akiado wytwarzania enargll,
do sleci dystrybucyjne) o napleciu znamisnowym 15 kV

Nazwa oblektu przyiaczanego do slecl: Zaklad wytwarzania gil = modul parku gl (nazywany | oznaczany
dalej: Instalacia fotowoitalczna).

Moc maksymaina — 0,15577. Typ NC RfG - A. Typ jednostkifek wytworczej/ych: Long} Solar LRE-60HPH-320M
Monokryst, Huswei SUN 2000-17KTL-MO, .

Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowosé Plasscano, ul. Zeromsklego 39, nr dz. 5/1 obr 0044, 5/3 obr 0043, 5/6
abr 0043, 5/7 obr 0043, 5/9 obr D043, 5/10 obr 0043,

Na podsiawle rozporzadzenla Ministra Gospodarki zdnla 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowanla systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowledzl na wnlosek
zdnla 14-09-2020, okredla sig nastepujgee warunki przylgczenia:
1 Miejsce przytaczenia: stacla transformatorowa nr 0240138,
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznel stanowlace Jednoczes$nle mlejsce roagraniczenia wlasno$d steci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Prrylaczanego: zaclskl pradowe glowlcy kablowe) na
wyléclu 2 pola 15 kV w czqici PGE Dystrybucia w stagji transformatorowe) nr 0240238 w kierunku Instalacji
odbiorey.
Moc preylaczeniowa: wprowadzana — 0,15600 MW,
4 Moc pravlaczeniowa: poblerana — 0,00010 MW (potrzeby wiasne), 0,790 MW {moc odblorcy).
S Zakres, etapy | terminy nlezbednych zmian w sled umotiiwia)qcych przytaczenie irodia wytwérezego: przyfaczenie
nie wymaga wprowadzenla zmian w sleci,
6 Wymaganla w 2akresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:
61 Istniejgcq zewmegtrzng i wewnetrzng instalacje elekiryczng dostosowad do przylgcrenia Instalac)i
wytwdrazej. Speini¢ wymagania okreslone w zataczniku nr 1.
6.2  Wykonanie instalacli odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzgqdzeniu Ministra infrastruktury
tdnia 12 kwistnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé oudynki i ich
usytuowanle {Dz U. Nr 75, pa2.690), 2 pdiniejszyml zmianaml.
7 Miejsce zainstalowania uktadu pomlarowo - rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy po stranle
SN ~ bez zmian.
8 Wymaganla dotyczace ukladu pomiarowo — rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowege: nie dotyczy.
Przylaczente instalac)i wytwérczej bez generac)l energli do sieci elektroenergetycing).
Inwestor moze zamontowac uktad pomiarowy na zaciskach generac]l w prezypadku potrzeby potwierdzenia przez
PGE Oystrybucja S.A. ilodci generowane] energli elektrycznej - spetniajacy wytyczne okre$lone w zalgczniku nr 2.
€ Reodiaj | usyluowanie 1abezplecaenia gléwnego: lslnicjaoy wytqoznik SN - wg. dokumontac)l projclitowc),
10 Wymagania | miejsce zainstalowania rejestratora jakosci energll: nle dotyczy.
11 Do obliczed prayjgé:
11.1 dla rozdzielni WN w slacji WN/SN moc zwarctowa w normalnym ukladzie pracy wynosh: 4427,00 MVA,
11.2 sieé SN - 15 kV pracuje w ukladzie z kampensaela ,
11.3 prad war¢ wielofazowych 7,66 przy czasle t = 1,00 5 w mleJscu Stacja WN/SN - naplecie doine,
11.4 prad zlemnozwarclowy 15,00 A przy czasie t = 1,00 s trwanla rwarcia.
12 System ochrony przeclwporazeniowe):
12.1 instalacje elektryezne w obiektach budowlanych — 2godnie 2 PN-IEC 60364,
12 2 w siecfach o napleciu wyiszym od 1 kV - zgodnle 2 PN-E 05115
13 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w mlejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niz 1g g = 0,4.
14 Poziom zmiennoici parametrow technlcznych energli elektryezne) w sleci miedcl sie w granicach przywolanego
wytej Rozporzadzenia Minlstra Gospodarki.
15 Dane znamionowe orar nierbgdne wymagania w zakresle elekiroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe|
I systemowej: wg. zalgcznika nr 1
16 Wymagania w zakresie
16.1 Przystosowania ukladu pomlarowo-roliczeniowego do systemdw zdalnego odcrytu danych pomiarowych: nie
dotyczy,

w
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16.2 Zabezpleczenla sleci przed zakiéceniaml elektrycznyml powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub siecl
Podmiotu Przytaczanego: przewldzie¢ | 2ainstalowal aparature uni thwlajacq przenlesienie zakiécer do siec
PGE Dystrybucja SA.,

16.3 Wyposatenlia urzadzen, instalacjl lub sleci, nlezbednego do wspdlpracy z slecly, do ktdrej ma nastapic
przylaczenie: wg. dokumentacji projektowe),

16.4 Lokalizacja tr6dia wytwérczego od linli energetycznej: nie dotycry.

16.5 Wszelkle prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenla
robét elektrycznych.

17 Obowlazujace wymagania wynikajace z Instrukejl Ruchu i Eksploatacji Sleci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
{IRIESD) 2g0dnej 2 Instrukc)q Ruchu | Eksplostac)i Slecl Przesylowe):

17.1 urzgdzenia prrylaczane do slecl rozdzielcze} musey posiadaé atesty lub homologacje oraz certyfikaty i znakl
bezpleczeristwa,

17.2 prowadzenle ruchu i eksploatacjl urzgdzent pozostajgcych na majgtku utytkownlka wymaega posladania
kwaliflkowanego personelu oraz Instrukcjl Ruchu i Eksploatac)l Urzadzed, opracowane] 1 uwrglednieniem
warunkéw okredlonych w Instruke)l IRIESD PGE Dystrybucja S.A.,

18 W celu zapewnienia wspdipracy ruchowe] Podmiot Prrylaczany opracuje w terminle do dnla przylaczenia Instrukeje
wspdlpracy ruchowej urzadzen, Instalacjl | siech z uwzglednienlem Instrukcjl opracowane] dla sleci, do ktdrych
podmiot ten jest przylaczany. Instrukeja powy#sza Jest zatwlerdzana przez PGE Dystrybucja S.A.

19 Informacje dodatkowe:

19.1 warunki przylaczenia s3 watne 2 lata od dnia ich doreczenia,

19.2 warunki prrylaczenla tracq wainoé(, jedll zastosowane zostely bez 2gody PGE Dystrybucja S.A. urzadzenia
wytwércze o jakichkolwiek Innych parametrach, ni¢ okre$lone we wnlosku,

19.3 realizacja inwestycji swigzanych 2 przytaczaniem oblektu Podmiotu Przylaczanego bedzle dokonywane na
rasadach okrelonych w umowie o przylaczenie do sled dystrybucyjnej,

19.4 realizacja warunkéw przylaczenia (w tym ropocigcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresle
wainosd warunkéw przylaczenia umowy o przyfaczenie.

20 Uwagi dodatkowe:

20.1 Zmiany wptywajace na zwiekszenle oplaty za przylaczenle wymagaja akceptac)l Podmiotu Przyljczanego oraz
zmlany umowy o przylaczenle.

20.2 Wniloskodawca opracuje | uzgodnl w PGE Dystrybucja S.A. Oddzlet Warszawa dokumentacie techniczng
2asilania oblektu. informadji w zakresie ukiadu zasilsnia udzlela: Wydziaf Przytaczania | Rozwoju - Piotr Prontewicz,
tel. 22 512-13-95, w zakresie automatyki zabezpleczeniowej: Wydzial Zabezpleczert | Automatykl - Pawet Darczuk
tel. 22-512-13-04, w rakresie ukiaddw pomlarowo-rozliczeniowych energli elektryczne): Wydziat Ukladéw
Pomiarowych - Darlusz Skuba, tel, 22 738-24-33.

Warunki przytaczenia opracowat:
Plotr Pronlewicz tel. 22-512-13-95

Zatqceniki:
1. Wytyczne w 2akresie automatyki | 2abezpleczed dla irédet wytwéraych
2. Wytyczne w zakresle ukladéw pomiarowo-rozliczenlowych w stacji 15/0,4 kv
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Zatacznik do warunkéw przylaczenla

Wymagania techniczne w zakresle automatyki | zabezpleczen dla Zrédet wytwoérczych
(matych instalacjl) o mocy w zakresie powyie] 50 kW do 200 kW, przyiaczanych do
Instalacji wewnsglrznej odblorcédw zasllanych na nspleciy 16 kV w Il gruple
przylaczeniows), bex gensracil mocy do sleci OSD.

Niniejszs wymagania techniczne zostaly opracowane na podstawie zapisow Kodeksu siec dotyczgcym
wymogbw w zakresie przylgczenia jednosiek wytwoérczych do sied, zgodnie z Razporzadzeniem Komisj
Unli Europejskie] 2016/831 (kodeksu siecl NC RfG) oraz na podstawie Instrukc]l Ruchu | Eksploatach
g;l*ﬁ Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i podiegajq one zmisnom w przypadku aklualizacji ww,

1. 2rodio wytwdrcze nalezy wyposatyé w niezalezne zwezpbmenb od zeWdcen przy pracy

rcwvnologioj #rédia wytwirczago z sieclg elekiroenergatycz
- rabezpieczenie podnapigciows (U<) - nastawa 0,65-U,, zvdoh 128,
zabezpieczenie nadnapigciowe plerwazego stopnia (U>) — nastaws 1,1-U,, zwioka 2 s,
mbezpleczenie nadnapigciowe druglego stopnis (U>>) ~ nastawa 1,16+ U, zwioka 0,1 s,
zabezpieczenie podczgstotiiwodclowe (1<) — navtawm 47,5 Hz, zwioks 0.4 3,

- mabezpieczenie nadczestotiiwnéciowe (>) — nastaws 62 Hz, zwioka 0,4 8,
- zabezpleczenie ROCOF od pracy wyspowe) (df/dt), nastewa 2,5 Hz/s 0,6 8.

2. hwmdunamkwwwadzanhnnqdoquSszwlqzanyzlymbmkmozlmm
owenluainego wplywu na wzrost napiecla w slecl OSD, dopuszcza sle, aby wielkoscl pomiarowe dia
wsZyslkich zabezplecreft wymienionych w pki. 1. byly poblerane po sironle niskiego napiecia.

3. Zsbezpleczenie nadnapigciowe | podnapigciowe powinny byé wykonane trojfazowo. Przekroczenie
wartodcl rozruchows) jednego napigcia fazowepo powinno powodowat zadziatanie 2sbezpleczenie.

4. Nastawy ukiadu zabezpieczen nalezy przyjat zgodnie z aktusinie obowiazujecyml w IRIESD

5. Zaberpieczenia wymienione w pkt. 1. powinny wspdipracowat z wylaczniidem Wyposazonym
w cewke zanikowo-napigciows lub ze stycznikiem, zainstalowanym w obwodzie niskiego naplgcia
2rodia wytworczego.

8. Ponowne zaiaczenie jednostkl wytwircze] po chwilowym zaniku kub obnizeniy napigcia w sieci OSD
mode nastapi¢ po czasie nie krdtazym nit 30 ».

7. Z uwagl na zadekiarowany przez odblorog ukiad generach tylko na potrzeby winsne bez mozliwoacl
genorac energii elekirycznej do slecl SN O8D, nalezy w glidwnym obwodzie zasilajacym (w polu
zasilgiacym SN lub w obwodzie transformatora po stronie niN) zainstalowad czule zabezpleczenie
Twroinemocows jub / onez konfroler (anafizaior) mocy zwroing] starujasy precq drbdia wytwirczego
(inwertordw lub sterownlkow generatordw wirujacych), w celu ochrony przed niskonirolowanym
przeplywem mocy w kierunku slect elsktroenergetyczne) OSD, powodwqc zupoine wytaczenie Zrodia
wylwdrezego lub zmnlejszenle generowanal mocy (dostosowanie do mocy poblerane] w przypadku
mo2iwoéc! sterowanis moas).

8. Samoczynne wylaczenie 2rédia generac)i powinno by¢ realizowane przy:

- zadzialeniu zabezpleczenie,

~ zanku napiecia slerowniczego dia ukladu 2abezpieczeniowego,
uszkodzeniu zespolu zabezpieczeniowego,
uszkodzeniu w obwodzle naple¢ pomlarowych (otwarcle bezpiecznike w obwodzie napiet
pomiarowych).

8, Stosowane urzgqdzenia elekiroenergetyczne] automatykl zabezpieczeniows) musza posiadaé funkgje
clagie) kontroli stanu i samolestowania.

10. W celu zapewnienia widoczne) przerwy galwanicznej, niezbgdnej podczas prac eksploatacyjnych
wymagany jest dodatkowy lgcznik mechaniczny (np. rozigcznk) w obwodzie 2rodia wytwédrczego

11. Jednostki wytworcze wapdipracujgoe z falownikami, oprocz powyiszych zabazpleczer powinny byé
wyposazone w urzgdzenia pozwslajace na kontrolowanle | utrzymywenle zedanych parametrow
Jakodciowych energii elektryczne).

12. Uruchomienie | sprawdzenle instelac)l wytwoércze] z ukisdem zabezpleczen powinno zostat
potwierdzone szczegdiowymi protokolami ze sprewdzenia poprewnosci monta2u | prawidiowodci
dzlalania aparatury plerwotneji wtomej, zgodnke z normg PN-E-04700:10068.
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Dosumentacia 1 odbidr techniczny,

1. Dokumentacja projektowa powinna zawierac:
- opis techniczny projektowane] aparstury | dziglania ukiadu,
zeslawienie nastaw zabezpleczen Lrédia wytworczego,
schemat ideowy przyiaczenia 2rédta do instalec]l odblorcy,
- schematy szczegdlowe obwoddw: napigé pomiarowych, podiaczenis zespolu zabezpleczedn,
sterowania tgcznkiom generacyjnym.
2. Dokumentacjq projektown nalezy uzgodnk w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa.
3. Przy zgloszeniu oblektu do sprawdzenia (odbloru) technicznego nalezy dostarczyé nasippujacq
dokumentacje odblorowy:
8) prajekt powykonawozy podpisany przez uprawniong grupe rozruchowq,
b) uzoodmonl Z PGE Dystrybucje 8 A. Oddzial Warszawa Instrukcja ruchu | eksploataci oblektu,
c) protokoly sprawdzen pomontazowych | rozruchowych, obejmujace w szczegdinodci:
» préby | badania zeinsialowane) eparatury pierwotne] | wviéme),
» sprawdzenle poszozeglinych zabezpieczed zB pomoce (lestera (pomisr wartodc
rozruchowych | odpadu, pomiar czaséw dzisiania),
4. Sprawdzenle techniczne (odbldr) przytgczanego obiekiu przez przedstawiciel PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa obejmuje:
- ogledziny instalacjl,
sprawdzenia funkcjonaine, wykonanie symulacii zanku napigcia w sieci | potwlerdzenie
prawidiowego dziatania zebezpieczeh | sygnelizacil.

3D. 0€..22 20,
PGE Dy-tryhuch S.A.
Odzle} Vo 2o

\Wyorial ¥ebwcal s
Spec).” tv i airmatfTl | Pabacpiat
Robert Tamess sk
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Wymagania technlczne dia ukiadéw pomlarowo-rozliczeniowych orax ukladéw transmisjl danych
pomlarowych kat. B4 — dotyczy ukladéw dia urzadzeih Instalac)i lub slecl podmlotéw przylaczonych
na napieciu nitszym nit 110 kv | wytszym nit 1 kV, 0 mocy pobierane] nle mnlejsze] nit 40 kW | nle
wieksze] ntt 800 kW (wylacznie) lub rocznym zuiyciu energii elektryczne] nle mniejszym nli 200
MWh | nle wigkszym nit 4 GWh (wylgcznle).

1. Ukisdy pomiarowo-rozliczenlowe muszy spelniaé wymaganie okreSlone w punkcie 11.4.7
LInstruke)l Ruchu | Eksploatacii Sieci Dystrybucyjne)” oraz ,Wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A." {dokumenty w wersji elektronicznej dostepne na
stronde http://www.pgedystrybucja.pl).

2. Podstawy do rozliczeft 2a energie elektryczng | uslugi przesylowe/dystrybucyjne s3 wielkodcl
wykazane przez ukfady pomiarowo-rozliczenlowe zainstalowane w miejscu okredlonym
w warunkach przytaczenia.

3. Urzadzenia wechodzace w sktad kaidego ukladu pomlarowo-rozliczeniowego muszg spelniac
wymagania prawa, a w siczegbinodcl posiadaé legalizacje lub certyfikat zgodnodci
z wymaganiami zasadniczymi (MID) lub homologacje, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla
danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, ktére nie podlegaja prawne] kontroli metrologiczne
lub dla Ktérych nie jest wymagana homologacjs, urzadzenie musi posiada¢ odpowiednie
twiadectwo badan ($wiadectwo wzorcowania), potwierdzajqce poprawnoéé pomiaréw zgodnle
z obowiazujacymi normaml | przepisami w szczegdinodci w przypadku licznikéw energl! czynnef
kiasy 0,2 - zgodnle 2 normgq PN-EN62053-22. Powylsze badanla powinny by¢ wykonane przez
uprawnilone laboratoria posiadajace akredytacie w przedmiotowym zakresie. Okres pomigdzy
kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzen (73 wyjtkiem przekladnikéw pomiarowych pradowych
| naplgciowych) nle powinlen priekraczaé okresu wainoéci cech legalizacyjnych lub
zabezpleczajacych (MID) licznika energil czynnej zalnstalowanege w tym samym ukladzie
pomiarowo-rozliczeniowym, Okres wainodci wrorcowania licznikéw energii elektryczne] czynne)
klasy 0,2 réwny jest okresowi wainodcl cech legalizacyjnych lub zabexpieczajgcych (MID)
licznikéw klasy C, podiegajacych prawnej kontroll metrologicznej. Przekiadniki pradowe
inapleciowe podlegajy sprawdzeniu przed zainstalowanlem. Dis urzadzen wczesniej
ulytkowanych, whadcidel przekiadnikow dostarcza protokét ze sprawdzenis potwierdzajacy
poprawnoéé | zgodnoéé danych znamionowych oraz oznaczert przekladnika ze stanem
faktycznym, kiory wraz z wczeéniej wystawionym $wiadectwem legalizacil, protokotem lub
éwiadectwem badef kontrolnych przelazuje do PGE Dystrybucis S.A. W przypadku braku
wezeénle] wystawlonych éwladectw lub protokotéw, wymagane jest ich uzyskanie poprzez
przeprowadzenie badafh w  uprawnionym laboratorium  posiadajgcym  akredytacig
w przedmiotowym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi normami | przepisaml. Swiadectwo
wzorcowanla dla przekiadnikdw pomiarowych pradowych Jub naplgcdowych wydawane
j uznawane jest bez terminu wainosci. Urzadzenia podiegajace wzorcowanlu powinny posiadac
ceche zabezpieczajaca maloiong przez producenta lub laboratorium oraz nalotony przez
laboratorium ceche potwierdzajacq dokonanle wzorcowanla.

4. Uklady pomlarowe péiposrednie | posrednie muszq byt wyposazone w przektadniki pomiarowe
w kaidej z trzech faz oraz w licznlki tréjsystemowe.

S. Uktady pomiarowe muszq by¢ zainstalowane:

a) w przypadku wytwércéw — po stronle gérnego naplecla transformatoréw blokowych
i transformatoréw potrzeb ogéinych,

b) w przypadku odbiorcdw — na napleciu sieci, do ktérej dany odbiorca jest przylaczony,

¢) w przypadku wytwércéw posiadajacych odnawlalne irédita energil oraz frédla pracujace
w skojarzenly, dodatkowo na zaciskach generatoréw trédel wytwérczych, dia ktdrych
wymagane jest potwierdzanie przez PGE Dystrybucis S.A. lloécl energil elektryczne),
niezbedne do uzyskania swiadectw pochodzenia w rozumleniu ustawy Prawo Energetyczne.

Na wniosek odbiorcy, 2a zgody PGE Dystrybucja S.A. dopuszcza sig Instalacje ukladéw

pomiarowych po stronle niskiego napigcia transtormatora, dla odblorcéw I grupy
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Projekt nie przewiduje rozbidrek zadnych elementéw istniejgcej infrastruktury.

2.4. Stan projektowany
Planowane przedsiewziecie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 160 kW
z infrastrukturg towarzyszaca: stelazami wsporczymi, inwerterami, instalacjg elektryczng,
odgromowa, na powierzchni dachéw budynkoéw (budynek obrébki i suszarni osadow, budynek
SIT, budynek garazowo-warsztatowy, budynek stacji transformatorowej) PWIK w Piasecznie:
zlokalizowanej w Piasecznie na ul. Zeromskiego 39 , dz. geod. Nr 5/1, 5/3, 5/6, 5/7, 5/9, 5/10
obreb 43, miasto Piaseczno, powiat piaseczynski.
Projekt obejmuje swoim zakresem:
- montaz paneli fotowoltaicznych wraz z ich wyposazeniem: stelazami wsporczymi
i inwerterami;
- budowe instalacji elektrycznej i odgromowe;.

2.5. Informacje o ochronie ternu
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

2.6. Whplyw eksploatacji gérniczej na terenie inwestyciji
Przedmiotowy teren znajduje si¢ poza granicg wptywu eksploatacji gérniczej.
2.7. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania obiektu okreslony zostat na podstawie:
- art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
- par. 3 ust. 1 ptk. 7 Rozporzadzenia Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1397
z pézn. zmianami),
- art. 71 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z pézn. zm.),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z p6zZn. zmianami).
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U. z 2013r., poz. 267 j.t. z po6zn. zm.)
Inwestycja zlokalizowana jest na dachach istniejgcych budynkéw i obszar jej oddziatywania nie

wykracza poza ich obrys.
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2.8. Oddziatywanie inwestycji na $rodowisko
- Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza elementéw, ktére mogtyby niekorzystnie
oddzialywaé¢ na $rodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko.
- Projektowane urzadzenia nie stwarzaja zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
ludzi ze wzgledu na emisje zanieczyszczen, nie stanowig réwniez zrédta emisji hatasu.
- Sktadowanie odpadéw stalych bedzie sie¢ odbywato w pojemnikach do tego
przeznaczonych. Powstate w trakcie realizacji i eksploatacji odpady nalezy
zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie.
- Na etapie budowy nie bedzie wystepowato pylenie oraz emisja hatasu
i wibracje spowodowane przez maszyny budowlane.
- W ramach przedsiewzigcia nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

2.9. Inne konieczne dane
Brak

.3-' Opis techniczny

Podstawa opracowania:
- Pismo znak OSR.6220.12.2020.PG z dnia 22.05.2020
- Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo
- Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej obiektu 20-G0O/WP/00433 z dnia 23.10.2020;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn.
zmianami) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).
- Wymagania ogéine dla zakresu robét budowlanych;

3.1. Inwestor

Przedsigebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0.
05-500 Piaseczno, ul. Zeromskiego 39

3.2. Zakres opracowania

Teren objety opracowaniem to dachy budynkéw na terenie oczyszczalni $ciekéw, na ktérych
majq by¢ montowane panele fotowoltaiczne. Teren ten nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie
jest objety ochrong konserwatorska, nie jest uzytkowany rolnie.

Zakres opracowania obejmuje:

¢ montaz paneli fotowoltaicznych ze stelazami wsporczymi i inwerterami;

e budowe instalacji elektrycznej i odgromowej.
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533. Stan istniejgey obszaru opracowania

Obszar opracowania stanowig dz. geod. Nr 5/1, 5/3, 5/6, 5/7, 5/9, 5/10 obreb 43, miasto
Piaseczno, powiat piaseczyiiski. Teren objety jest zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczno zgodnie z uchwatgq Nr 1440/XLVII1/2010
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czes$ci miasta Piaseczna dla obszar ograniczonego ulicami:
Armii Krajowej, Chyliczkowska od wschodu i od potudniowego wschodu granicg administracyjna
miasta (obszar D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16). Opracowanie dotyczy dachéw
istniejgcych budynkéw dlatego obstuga komunikacyjna odbywaé sig¢ bedzie istniejgcymi
drogami i zjazdami.
Istniejgca zieler na ternie objetym inwestycjg w zadnym przypadku nie koliduje z planowanymi
pracami.

Na terenie objetym inwestycja znajduje sie istniejaca infrastruktura techniczna
(energetyczna, wodno-kanalizacyjna, teletechniczna, drogowa) niezbedna do prawidtowego

funkcjonowania oczyszczalni $ciekéw.

4. Plan sytuacyjny
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