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1.

Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja architekloniczno-budowlana,

- odbiorowa i powykonawcza z 2009 r

- aklualne normy, przepisy lechniczne i prawo budowlane,

Normy i przepisy w zakresie konstrukcji

- PN 82/B-02000- Obciazenia budowsi Zasady ustalania wartosci.

- PN 82/8-02001- Obciazenia budowli. Obciazenia stale

- PN 82/B-02003- Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigZenia technologiczne
i monazowe

- PN-80/B-02010 - ObcigZenie Sniegiem

- PN-77/B-02011- ObcigZenie wiatrem

- PN B/03264:1999 - Konstrukcje betonowe i Zebetowe.

- PN B/03002:2007 - Konstrukcie murowe. Projektowanie i obliczanie.

- PN 90/B 03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projekiowanie.

Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie opinii technicznej w zakresie moZiwosd instalacii Zestawow
fotowoltaiczrmych na dachu budynku stacii TRAFO NR 39 w Piasecznie. Opinie wykonuje sig pod katem
bezpieczefistwa konstrukdli, ze wzgiedu na dodatkowe obcigzenia od instalacy fotowoltaicznej.

Charakterystyka ogoina budynku.
BudynekstaqlTRAFO jest hala jednonawowa, panerowq,niepommczonq $ciany murowane,

Charakterystyczne parametry budynku.
1 Powierzchnia zabudowy 156,00 m2
2 Powierzchnia irytkowa ~1400m?2
3 Kubatura 702,00m3
4 Wysokos¢ maksymaina kalenicy od wejscia do budynku 4,50m
5. Wymiary w rzucie ~12,49mx 12,49m
6. Kat nachylenia dachu ~5%
WyposaZenie instalacyjne.
BWM Wyposazony W nasigpujace instalacje:
elekiryczna trojtazowaq odwietienia oraz gniazd wykowych,
- instalacja odgromowa,
- Wentylacja grawitacyjna
Uklad konslrukcyjny budynku.
- lawy i stopy fundamentowe monolityczne,
-$ciany fundamentowe monolityczne,
-slupy Zelbetowe usztywniajace budynek wykonywane w strzepiach muru
-Sciany z betonu komorkowego odmiany 07,

stropodach z piyt kanalowych 6.0m i 3,0m
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7 Charakterystyka dachu przejmujacego dodatkowe obciazenie od instalacii fotowoltaicznej.
Konstrukcie stropodachu stanowia piyty kanalowe typu 6,0mi3,0m wys. 24 cm. Plyty uloZone ze
spadidem dwustronnym na zaprawie cementowej na wiencu Zelbetowym. Pokrycie dachowe stanowi papa
termozgrzewaina podidadowa oraz wierzchniego krycia wykonana na wylewoe cementowej ~4cm oraz weina
mineraina gr. 10cm. Na dachu znajduje sie instalacja odgromowa oraz wywietrzaki dachowe
Pokryde dachu jak i elementy konstrukcyjne s w dobrym stanie technicznym

8. Podioze gruntowe.
g'N‘ampodamdolnmemaqnpowﬁwnawaejstwnerdzono Ze w poziomie posadowienia oraz poniZej

wystepuja piaskd Srednie. Grunt ten jest jednorodny genetycznie i litologicznie. Woda znajduje sie ~3,6m ponizej
powierzchni terenu. W rejonie nie wysiepuja negatywne procesy geodynamiczne ( osuwiska, obrywy mas gruntu,
splyw warstw powlerzchniowych, erazyjna dziatalnosé ciekdw wodnych), kidre mogiyby negatywnie oddzialywac

na przedmiotowy budynek mwmmmnnmmw«umm .
$wiadczy 0 dobrej noSnosd podioza. Obiekt oraz podioZe gruntowe zaliczono do drugiej kategoril geotechnicznej.
Stan techniczny podioZa gruntowego jest dobry i pozwala na montaZ instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

9. Ocena stanu technicznego budynku stacji TRAFO

o Procarsoue
Lp B uzyce Kryterum oceny
Rdvicznego
tlementy e
1 Barazo dobry 0-10 Element jest 60b@e UIZYMany, KaNsensURaNY, hie BYIIZUje ALZYCA | USZROAZRN
Cechy | waiciwosci BOUTONANYCh MIREON 0OPOWIAGAR WYMOGOM NOMTY.
2 Dobry 1-25 Emmmnwmmqwmmm
WynaEce Z UZyRowania, s2czegoinie mechanicane. Exment wymaga
Konsenach
3 2adow3lagcy 26-50 tmuwnw cempﬂmmmqpobmm
Sceeych A > Q. mpreg
. Sreone §1-60 wmmmmumm
Dezpisczerishn publcanemy. Celowy jest c2edciowy remont kapiairy
s 2y 61-70 W elemencie wySIgpUR, ZA3CINe USZROCZENG, WDYRL Cechy | wiasciwoici
whuGOWanyCh materidion maja obnidony Kase. Wymagany jest Kompieksowy
remont generainy
6 Awaryny Powyzej 71 Element nadaje Sap G0 MGG

Na podstawie badaf oraz obserwacji stwierdzono, 2e budynek znajduje Sie w dobrym stanie technicznym
10. Sprawdzenie nosnosci stropu.
o Zestawienie obciaZed stalych

Char_kN'm? Wsp. [ Obl kN/m?
Papa termozarzewaina 007 12 0.084
Weina mineraina ar. 12 cm 0.45%0.12 0.06 13 008
12

SZichta cementowa 4 am 0.64 1.02
097 1184
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Obciazenie $niegiem wg. PN-80/B-02010/Az1

Lokalizacja : Piaseczno - | strefa obc. ~ przyjeto Qu=0.9 kNim?
a=3°, =15

c=08

$=0,9°0,8=0,72 kN/m? - obcigZenie charakterystyczne
$=0,72*1.5=1,08 kN/m? - obcigzenie obliczeniowe

C=2,0 - worek Sniezny
$=0,9°2,0=1,80 kN/m? - obciazenie charakterystyczne
S=1.80°1.5=2,70 kiN/m? — obcigzenie obliczeniowe

Obciazenie wiatrem wg. PN-77/8-02011 - pominigto
Lokalizacja : Piaseczno - | strefa obc. — przyjeto weh=0.25 kNm? | k=13

¢ Obciazenia technologiczne
Char. kNim* Wsp Obl. kNm?
| Utrzymanie i konserwacia dachy 03 13 065

suma 05 13 005

Obciazenie zastepcze od instalacji fotowoltaiczne;:

Char_kNA Vise Obl_ kN2
Obe. Zasippeze 02 13 026
S\uma 0.2 [¥.]
qucnamdze
schematy statyczne przyjete w projekcie,

- rozwiazania konstrukcyjno-materialowe stwierdzone in sity,
uumglqﬂeﬂedodaﬂ(wyd\obuqzmodmsulaqlumeuacmej

dodatkowych od projektowanej instalacj fotowoltaicznej,

rozklad obciazen
z3pas nosnosci (0,5 kNm?) stwierdzony w plytach kanalowych,

- zapas noSnosci stwierdzony w siupach oraz Scianach konstrukcyjnych,
~  zapas nosnosci stwierdzony w fundamentach oraz podiozu lundamentowych

m&asemmmscpmegdnydlebnmmmmqmmpstmmlmm
koniecznosC ich wamacniania. Monta2 paneli fotowoltaicznych wraz z podkonstrukcja nie wplynie na warunki
bezpieczefistwa pozarowego, higieniczno-sanitame, oraz ochrony $rodowiska.

11. Wnioski.
0Ogoiny stan techniczry budynku jest dobry. Elementy konstrukcyjne obiektu posiadaja wystarczajacy zapas
nosnosd aby przeniedé dodatkowe obaaZenia wynikajace z montazu instalacii fotowoltaicznej o mocy ~29,5 kW ( 29
paneli)
12. Zalecenia.
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montaz paneli fotowoltaicznych, rodzaj podionstrukcl i tacznikow lezy w zakresie dostawcy systemu,
montaZ naleZy przeprowadzic w taki sposob aby nie naruszy¢ konstrukcji budynku oraz szczelnoscei
pokrycia,

wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem 0s0b posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowdane ,
2godnie 2 obowiazujacymi przepisami budowlanymi i BHP , oraz z zasadami sztuki budowianej,
wynilde ew watpliwosci , nieprzewidziane sytuacie itp. naleZy zgiosic projektantowi sprawujacemu nadzér
autorski,

wszystkie Zmiany na etapie wykonawstwa musza byC dopuszczone i zaakoeptowane przez projektants,
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Wszystiie uZyte do budowy materialy budowlane winny spedniac kryteria techniczne PN, aprobat
technicziych wyrobu lub certyfikatu wyrobu na znak bezpieczenstwa

14. Koncepcja projektowa rozkladu paneli.
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15. Dokumentacja fotograficzna.
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16. Uprawnienia budowlane.
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