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1. Podstawa opracowania.
- umowa Z inwestorem,
- nwentaryzacja architektoniczno-budowiana,
- odbiorowa i powykonawcza z 2009 r
- aktualne normy, przepisy techniczne i prawo budowiane,

Normy i przepisy w zakresie konstrukcji

- PN 82/B-02000- Obdazenia budowli Zasady ustalania wartosci.

- PN 82/8B-02001- Obdazenia budowli. Obciazenia stale

- PN 82/B-02003- Obdazenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciazenia technologiczne
i montazowe

- PN-80/B-02010 - ObcigZenie Sniegiem

- PN-77/B-02011- ObdiaZenie wiatrem

- PN B/03264:1999 - Konstrukcje betonowe i Zetbetowe

- PN B/03002:2007 - Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

- PN 90/B 03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. Przedmiot, zakres i cet opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie opini technicznej w zakresie moZiwosd instalacji zestawiw
tnowdtaanymﬂawumupmrobhodpmmm(m"ﬂ)wﬁaseame Opinie wykonuje
sie pod katem bezpieczensiwa konstrukcli, ze wzgledu na dodatkowe obciazenia od instalagji fotowoltaicznej.

3. Charakterystyka ogéina budynku.

Obiekt sklada sie z dwich hal jednonawowych, parterowych, nie podpiwniczonych. Hale polaczone 54 ze
sobgq, i tworza calo$é techniczno wythowq, Saanywypehia;acemwm dach dwuspadowy na segmencie
poludniowym i jednospadowy na segmendie poinocnym. Uklad stupowo-ryglowy w czesci poludniowe] Z plytami
panwiowymi opartymi na dzwigarze strunobetonowym SB9G/18/VII. W czesdi pinocne) plyta spreZona SP26,5/6
ze spadidem jednostronnym uloZona na zewnetrznych Scianach konstrukcyjnych

4. Charakterystyczne parametry budynku.

1 Powierzchnia zabudowy 395,96m2+611,32m2

2 Powierzchnia uzytkowa 747,71 m2

3 Kubatura 1980m3+4280m3

4 Wysokosé maksymaina kalenicy od wej$Ga do budynku mi5m

5. Wymiary w rzucie ~58,72m x 43 64m
calosé

6 Kat nachylenia dachu ~570

5 Wyposazenie instalacyjne.

WWWWWW'W
elekiryczna trjfazowa oswietienia oraz gniazd wiykowych,
— instalacja odgromowa,
- wodno-kanalizacyjna oraz wody p poZarowej
— instalacje technologiczne,
— -centraine ogrzewanie,
—  Wentylacja mechaniczna,
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6. Ukiad konstrukcyjny budynku.

- lawy monoiityczne i stopy fundamentowe kielichowe prefabrykowane w segmencie poludniowym.
Iawymonoluycznewsegmeruepohocnwn

“ciany fundamentowe monolityczne,

-stupy Zetbetowe usztywniajace budynek prefabrykowane CR 50x40cm stanowiace podpory pod belkd
podsuwmowwsegmemepoluhowym

-Sciany wypelniajace z betonu komdrkowego odmiany 07,

-dach zp‘ytparmﬂym E 7001 opartych na dzwigarze strunbetonowym prefabrykowanym SB90/18/VIl w
segmencie poludniowym,

- piyta sprezona SP26 5/ ze spadkiem jednostronnym ulozona na zewnetrznych $cianach konstrukcyjnych

1. Charakterystyka dachu pizejmujacego dodatkowe obciazenie od instalacji fotowoltaicznej.
Konstrukcje stropodachu stanowi plyty panwiowe prefabrykowane E7001.Plyty uloZone na diwigarze
strunobetonowym SBOO/18/VII. Ptyta sprezona SP26,5/6 ze spadkiem jednostronnym uloZona na zewngtrznych
Scianach konstrukcyjnych. Pokrycie dachowe stanowi papa termozgrzewalna podidadowa oraz wierzchniego
krycia na weinie mineralnej gr. 12cm. Na dachu znajduje si¢ instalagia odgromowa oraz wywietrzaki dachowe.
Pokryde dachu jak i elementy konstrukcyjne sq w dobrym stanie technicznym

8. Podioze gruntowe.
gmmsmmmmwmmjmmm,nwmmposmwmej
wystepuja piaski Srednie. Grunt ten jest jednorodny genetycznie i litologicznie. Woda znajduje si¢ ~3,6m ponizej
powierzchni terenu. W rejonie nie wysipuja negatywne procesy geodynamiczne ( osuwiska, obrywy mas gruntu,
splyw warstw powlerzchniowych, erozyjnadz:lalalnoécdekﬁwwomm) ktore moghyby negatywnie oddzialywac
na przedmiotowy budynek Sciany budynku oraz fundamenty nie nosza Sladow spekan oraz zarysowar, co
$wiadczy o dobrej nodnosa podioZa. Obiekt oraz podioze gruntowe zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;.
Stan techniczny podioza grurtowego jest dobry i pazwala na montaZ instalacii fotowoltaicznej na dachu budynku.

9. Ocena stanu technicznego budynku.

o e -
Lp 5 : Wm ocefry
wdveznego
eiement dHementy
1 Bardzo dobry 0-10 Empnmummymm nie wykazuje 20y | usZROOZEN
Cechy | M2SCwosci wbusOwanych MaRiaiiw 00pOWadaja Wymogom normy
2 Dobry 11-25 Emnnmpmmmqwmmmi
WyNRCE 2 uzyRowana, s2c2egiinie mechanicne. Element wymaga
RONSeaRGH
3 Zaoow3iaRcy 26-50 Element ubrzymany jesi Z200aaij3c0 Celomy 51 remoNt buedcy PolegIRCY Na
OroDATYCh NAPTINACH. UZUPSINIINICh RONSITWaGH, pregnaci
4 Srean 51-60 W IBmEncit wyTitpu STednie USZAOZENIZ | DTN PeZagAIIACe
DezpEcTEnsiwy pubicInemy . Celow) 5 CRgSCIowy remom Lapialy
5 2y €1-70 W elemencie wySRPUNL Z\ICZNE USTO0ZNG WOYR) Cechy | wiasciwosci
whuOOWaNyCh MARAJION M 0bNEONY Klasy Wymagany jest Rompleksowy
remont generainy
6 Awarypny Powyiey 71 Element nacaje sip 90 MosiGaci

Na podstawie badaf oraz obserwacji stwierdzono, ze budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym
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10. Sprawdzenie nosnosci stropu.

o Zestawienie obciazen stalych

Char. kN'm? Wsp. | Obl. kNm2
Papa termozgrzewaina 0.07 1.2 0,084
Weina mineraina gr. 12 am 0.45°0.12 0,06 1.3 0.08
Sztichta cementowa 2 am 042 1.2 0.51
0,55 0,674

o  Obciazenie $niegiem wg. PN-80/B-02010/AZ1

Lokakizacja : Piaseczno - | strefa obc. - przyjeto Q,=0.9 kNme |
a=57°, =15

C=08

§:=0,9°0,8=0,72 kN/m? — obciagenie charakterystyczne
S=0,72*1.5=1,08 kN2 - obciazenie obliczeniowe

C=2,0 - worek Sniezny
$=0,9°2,0=1,80 kN/m? - obcigzenie charakterystyczne
S$=1.80°1.5=2,70 kN2 — obciaZenie obliczeniowe

o  Obciazenie wiatrem wg. PN-77/B-02011 - pominigto
Lokalizacja : Piaseczno - | strefa obc. — przyjeto weh=0.25 kNim? |, k=13

e Obciazenia technologiczne
Char. kN Wsp Obl XN/m?

Utrzymanie i konserwagia dachu 05 13 0.65
suma 0.3 13 0,85

o ObciaZenie 2astepcze od instalacji fotowoltaicznej:

Char kNIM? Wsp Obl. kN/m®
Obc Zaswscze 02 13 026
suma 02 13 020
Manc na uwadze:
schematy statyczne przyjete w projekcie,

— rozwigzania konstrukcyjno-materialowe stwierdzone in sity,

- uwzglednienie dodatkowych obcigzen od instaladji fotowoltaicznej,

- rozkiad obciazen dodatikowych od projektowanej instalacy fotowoitaiczne),

- zapas nodnosci stwierdzony w stupach oraz $cianach konstrukcyjnych,

—  zapas nosnosci stwierdzony w fundamentach oraz podiozu fundamentowych

stwierdza sig Ze noSnosC poszczegoinych elementow konstrukcyjnych jest wystarczajaca i nie zachodzi
koniecznos¢ ich wazmacniania. Montazpanehfotowoltacznyd\mzzpodtonsuuqumewplynenawamm
bezpieczenstwa pozarowego, higieniczno-sanitame, oraz ochrony Srodowiska.

11. Whnioski.
Ogdiny stan techniczny budynku jest dobry. Blementy konstrukcyjne obiektu posiadaja wystarczajacy zapas
nosnosci aby przenies¢ dodatkowe obcigzenia wynikajace 2 montazu instalaci fotowolaicznej 0 mocy ~115 kW ( 348
paneli).
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12. Zalecenia.
- montaz paneli folowoitalczrych, rodzaj podkonstruke | facznikow lezy w zakresie dostawcy systemu,
- montaz naleZy przeprowadzic w taki sposob aby nie naruszyC konstrukgji budynku oraz s2czeinodci
pokrycia,

zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi i BHP , oraz z zasadami sztuki budowlanej,
- wnide'ea watpliwosci , nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zghosit projeltantowi sprawujacemu nadzir
autorski

- menam%mmammmmlmmmﬁ,
Wszystide uZyte do budowy materialy budowlane winny spelnia¢ kryteria techniczne PN, aprobat
technicznych wyrobu lub certyfikatu wyrobu na znak bezpieczefistwa.

14. Koncepcja prmektowa rozkbdu paneli.

Faza: Projekt budowlany

Strona 82



15. Dokumentacja fotograficzna.

Widok dachu —segment poludniowy dochodzacy do budynku instalacs suszenia odpadow Sciekowych.

A

Widok konstrukcji dachu od strony wngtrza -segment poludniowy, wy2szy.
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16. Uprawnienia budowlane.
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NIYNIEROW
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