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1. Podstawa opracowania.
- Umowa 2 inwestorem,
- wizja lokalna,
- nwentaryzacja architekioniczno-budowlana,
- odbiorowa i powykonawcza z 2009 r
- aktualne nomy, przepisy techniczne i prawo budowiane,
Nommy i przepisy w Zakresie konstrukcji
- PN 82/B-02000- ObGazenia budowli Zasady ustalania wartosci
- PN 82/B-02001- ObciaZenia budowli ObcigZenia stale
- PN 82/B-02003- Obdiazenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne
i montazowe
- PN-80/B-02010 - ObcigZenie Sniegiem
-PN-7T7/8-02011- ObcigZzenie wiatrem
- PN B/03264:1999 - Konstrukcje betonowe i 2ebetowe.
- PN B/03002:2007 - Konstnukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
- PN90/B 03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projeldowanie.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie opini technicznej w zakresie moZiwasd instalacyi zestawiw
fotowoltaicznych na dachu budynku SIT NR 5 w Piasecznie. Opinie wykonuje sie pod katem bezpieczenstwa
konstrukdi, ze wzgledu na dodatkowe obcigZenia od instalacii fotowoltaiczne).

3. Charakterystyka ogoina budynku.
Budynek SIT jest hala jednonawowa, parterowa, nie podpiwniczong, Sciany murowane, stropodach
jednospadowy, niewentylowany z piyt kanalowych sprezonych.

4 Charakterystyczne parametry budyniu.

1 Powierzchnia zabudowy 360,89 m2
2 Powierzchnia wytkowa 337,29 m2

3 Kubatura 3514,00m3

4 Wysokosé maksymaina kalenicy od wejscia do budynku 6,50m

5. Wymiary w rzucie ~308mx 11,2m
6. Kat nachylenia dachu ~570

5. Wyposazenie instalacyjne

W*WW!"WMi ‘
- elekiryczng trojfazowq oSwietlenia oraz gniazd wiykowych,
— instalacja odgromowa,
= wo&no-kandlzacyyqorazmdyp pozarowej
- instalacje technologiczne,
— Wentylacjia mechaniczna,

6. Uklad konstrukcyjny budynku.
hwy i stopy fundamentowe monoiityczne,
-$ciany fundamentowe monalityczne,
-stupy Zelbetowe usztywniajace budynek 40x32cm stanowiace podpory pod belki podsuwnicowe,
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ciany z betonu komorkowego odmiany 07,
-stropodach z plyt kanalowych sprezonych typu SP26,5/6-1120 i sp26,5/8-1120 przystosowane do rozpietosc w
Swietie murow 11,0m

7. Charakterystyka dachu przejmujacego dodatkowe obciazenie od instalacji fotowoltaicznej
Konstrukcie stropodachu stanowiq sprezone plyty kanalowe typu SP26,5/6-1120 i sp26,5/8-1120 wys.
ESmmpmmmmhwwsueﬂenwﬂmmlyubmmzespadwnmm na
zaprawie cementowej na wiencu zebetowym. Pokrycie dachowe stanowi papa termozgrzewaina podidadowa oraz
wierzchniego krycia. Na dachu znajduje si¢ instalagja odgromowa oraz wywietrzaki dachowe
Pokrycie dachu jak i elementy konstrukcyine sa w dobrym stanie technicznym
8 Podioze gruntowe.

Na podstawie dokumentacji powykonawcze) stwierdzono, Ze w poziomie posadowienia oraz ponizej
wystepuja piaski Srednie. Grunt ten jest jednorodny genetycznie i litologicznie. Woda znajduje si¢ ~3,6m poniZe)
powierzchni terenu. W rejonie nie wystepuj negatywne procesy geodynamiczne ( osuwiska, obrywy mas gruntu,
splyw warstw powierzchniowych, erozyjna dziataino$¢ ciekow wodnych), kidre mogiyby negatywnie oddzialywac
na przedmioiowy budynek. Sciany budynku oraz fundamenty nie nosza Sladow spekan oraz zarysowas, CO
$wiadczy o dobrej nosnosa podioza. Obiekt oraz podioze gruntowe zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.
Stan techniczny podiaza gruntowego jest dobry i pozwala na momtaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

9. Ocena stanu technicznego budynku SIT

sﬂm. "°m“".’"
Lp Kryteram ocenry
naNGZNgo
element elementy
1 Bardzo dobry 0-10 Eiement st 00078 UNTyMany, KOnSetwoRsy, Nt RYRIZUE ZUEYCE | USZRDGZeN
Cechy | wiascheasti abudow 2TyCch MIRANON 0OPORITEE Wy™ogom ROy,
2 Dobry 11-25 Ement Nié wiklZupe mgaszego TUZyca MOGI WSLDKE NEINICTNE USIROOTRNS.
WYTIHCE T UZyROWIND SICZRgeinE medhanczne Eemen! wymaga
KoNsSermac
k] 230083y 26-%0 Eiement ulrzymany jest ZACOWNCo. Calowy jost Reont bre2acy polegapacy na
Orobaych Naptawach, Uupeineniach, KONSErNags, mpregnacii ip
4 Saan 51-80 wmmm»m«mmmw
DezpiRczefsiv PUDBCIEMU Coiony jeSi C285CIowY Hmont LapiGhy
1 2y 61-70 W Smencis wySHPU TRICIE USTKOAZNS, WOy Cechy | wiadcinasci
WOUODRINYCH IMEEAZION M) SORS0N] LIEE Wymagany jst ROMBIEsOwy
femont generainy
6 Awaryny Powyley 71 Element nadaje Sig 9o Mwidagi

Na podstawie badan oraz obserwacji stwierdzono, ze budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym
10. Sprawdzenie no$nosci stropu.

o Zestawienie obciazen stalych

Char. kN/m= Wsp Obl_kN/m?

| Pap termozgrzewaha 007 12 0.004
0.97 12 0.084
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o ObciaZenie Sniegiem wg. PN-80/B-02010/Az1

Lokalizacja : Piaseczno - | strefa obc - przyjto Qu=0.9 kNm?
a=5,7°, #=1.5

c-08

$:=0,9°0,8=0,72 kN — obcigZenie charakterystyczne
$=0,72*1.5=1,08 kN/m? - obcigZenie obliczeniowe

C=2,0 - worek Sniezny

$=0,9°2,0=1,80 kN/m? — obciazenie charaklerystyczne
S=1.80"1.5=2,70 kN/m? - obcigZzenie obliczeniowe

e ObciaZenie wiatrem wg. PN-77/B-02011 - pominigto
Lokalizacja : Piaseczno - | strefa obc. — przyjeto weh=0.25 kNm? | k=13

e Obciazenia technologiczne

Chaw. kN/m? Wsp Obl kNwm?
| Utrzymanse | konserwacia dachu 05 13 065
Suma 0.5 13 065
o ObciaZenie zastepcze od instalacji fotowoltaiczney:
Chae_ kN2 Wsp. Ol kNm?
Obe Zaskpcze 02 13 026
suma 02 13 020
Majac na uwadze:
schematy statyczne przyjete w projekcie,

rozwiazania konstrukcyjno-materialowe stwierdzone in situ,

uwzglednienie dodatkowych obcigzen od instalacji fotowoltaiczne, .

mzkbdobaqzendodatkowydlodpvqektowzqnslalaqfowtamq

2apas nosnosci (0,5 kNim?) stwierdzony w plytach kanalowych spreZonych,

zapasno&nédsunmrywshmmaazsaanachkonsmccmym
n04nosci stwierdzony w fundamentach oraz podioZu fundamentowych

stwierdza sig 2e noSno$¢ poszczegainych elementow konstrukcyjych jest wystarczajaca i nie zachodzi
koniecznod¢ ich wamacniania. MontaZ paneli fotowoltaicznych wraz z podkonstrukcja nie wplynie na warunki
bezpieczenistwa pozarowego, higieniczno-sanitame, oraz ochrony Srodowiska.

11. Wnioski.
Ogdiny stan techniczny budynku jest dobry. Bementy konstrukcyjne obiektu posiadaja wystarczajacy zapas
nosnoddi aby przenieSt dodatkowe obdigzenia wynikajace 2 montazu instalachi fotowolaicznej 0 mocy ~13 kW ( 40 paneli ).

12. Zalecenia.

—  montaz paneli folowoltaicznych, rodzaj podkonstrukcyi i tacznikow leZy w zakresie dostawCy systemu,

- montaz naleZy przeprowadzic w taki sposob aby nie naruszyt konstrukeji budynku oraz szezelnosci
pokrycia,

— wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem 0s0b posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowiane ,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowianymi | BHP , oraz z zasadami sztuki budowianej,

—  wynike ew watpliwosci , nieprzewidziane sytuacie itp. naleZy zglosic projeidantowi Sprawujacemu nadzor
autorskd,

—  wszystkie Zmiany na etapie wykonawstwa musza by¢ dopuszczone i zaakoeptowane przez projeltanta,

- Wszystide uZyte do budowy materialy budowlane winny spelniaC krytenia techniczne PN, aprobat
technicznych wyrobu lub certyfikatu wyrobu na znak bezpieczenstwa
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15. Dokumentacja fotograficzna

Widok na elewace potudniowo-zachodnia budynku
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16. Uprawnienia budowiane.
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