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) Adres do korespondenciji: Nr ewidencyjny: 10183033
Py p : yiny

Enea ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. Nr PPE:
. Cperator Ul. Dziadoszariska 10, 61-248 Poznan PLENED000005900006000000119632918
Q/ 6 q, Umowa nr D/1/53/10183033/03217/0
o $wiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej
zawarta w Poznaniu w dniu ........ U 4WRZZU17 ...... roku, zwana dalej ,Umowa" pomiedzy:
GMINA KORNIK

PL. NIEPODLEGL.OSCI 1
62-035 KORNIK

nrtel.: 618170411 ,; adres e-mail: inwestycje@kornik.pl
NIP: 7772717606 zwany dalej ,,Odbiorcq™, ktéry przy zawarciu Umowy dziata osobiécie / jest reprezentowany przez*:

Sylwia Jankowiak - Pelnomocnik ENFA S A
........................................................... — pelnomocnika dzialajgcego w imieniu i na rzecz Odbiorcy na podstawie aktualnego na
dziery zawarcia Umowy pisemnego petnomocnictwa stanowigcego zatgcznik do Umowy.

ENEA Operator Spéika z ograniczong odpowiedzialnogcia z siedzibg w Poznaniu, ul. Strzeszyfiska 58, kod pocztowy: 60-479
-Poznan, NIP; 782-23-77-160, wpisang do rejestru przedsigbiorcw prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznar — Nowe Miasto i
“ilda w Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000269806, kapital zaktadowy
wny: 4 678 3_50 0,0 ﬁ' zwang dalej ,,OSD”, reprezentowang przez:
Arkadiusz Zgierlc
........................................................... — pelnomocnika OSD.

QOdbiorca i OSD bedg tgcznie nazywani jako ,,Strony”, a kezdy oddzielnie jako ,,Strona”.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest okre$lenie warunkéw $wiadczenia przez OSD ustug dystrybucji energii elektrycznej, zwanych dalej
ustugami dystrybucji®, na rzecz Odbiorcy, w zwiazku z zawartg przez Odbiorce umows sprzedazy energii elektrycznej.

2. Szczegdlowe warunki Swiadczenia ustug dystrybucji, a takze prawa oraz obowigzki OSD i Odbiorcy w tym zakresie okresione
sg wTaryfie i IRIESD, a takze w Og6inych warunkach umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji energii elekiryczne] dla
odbiorcéw przylgczonych do sieci dystrybucyjnej OSD, zwanych dalej ,OWU", kiore stanowig integraing cze$é Umowy.

3. OSD zobowigzuje sig¢ na warunkach okreslonych w Taryfie i IRIESD oraz Umowie i OWU, w okresie obowigzywania Umowy
$wiadczyt ustugi dystrybucji do obiektu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, zwanego dalej ,Obiektem”.

4. Odbiorca zobowigzuje si¢ do postgpowania w zwigzku z pobieraniem energii elekirycznej w sposéb zgodny z Taryfg | IRIESD
oraz Umowa i OWU, z uwzglednieniem charakteru Obiektu.

§2
Warunki realizacji Umowy
1. Warunki $wiadczenia ustug dystrybucji dia Obiektu:

[Nr PPE: Adres Oblektu:

! PLENED00000590000000000119632918 SZCZYTNIKI Ul. SARNIA dz.215/37
P T 62-023 GADKI
i SR R T :;:,5!;‘; £iif 9{")
ta a: C110. Charakter Oblektu:
Grupa taryfow OSWIETLENIE ULIC

Grupa przylaczeniowa: V

—— i Planowana do pobrania | Mlejsce dostarczania i adbioru energil elektrycznej stanowigce
llosé raze:zli‘:'.::lzkeo'\‘:ree Moc umowna| é$redniorocznailosé | granice wiasnoscl urzadzeii OSD:
faz | P (Al [kw] energii Zaciski na listwie zaciskowe] w zlgczu kablowo-pomiarowym w
[kWh] kierunku instalacji Odbiorcy
zgodnie z Miejsce zalnstalowanla ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
3 16 7 powiadomieniem OSD o | stanowigcego wiasno$é OSD:
umowie sprzedazy energii
elektryc‘z’nej (giyusu )g ZLACZE KABLOWO-POMIAROWE

2. Rozliczenia z tytutu $wiadczonych ustug dystrybucji odbywacé sie bedg w 2 miesigcznym okresie rozliczeniowym.

3. Odbiorca zobowigzuje sig do zaptaty nalezno$ci za $wiadczone uslugi dystrybuciji i innych naleznosci wynikajacych z Umowy
na podstawie ofrzymywanych dokumentéw finansowych. Termin platnosci wynosi 14 dni od daty wystawienia dokumentu
finansowego. OSD dostarczy Odbiorcy dokument finansowy co najmniej 7 dni przed wskazanym terminem platnosci. W razie
dostarczenia Odbiorcy dokumentu finansowego w pdzniejszym terminie, termin platnosci ulega przesunieciu o ilosé dni
opdznienia w przekazaniu dokumentu finansowego.

4. Warunkiem koniecznym realizacji przez OSD Umowy jest jednoczesne obowigzywanie umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji
zawartej pomigdzy OSD a Sprzedawcg lub Sprzedawca rezerwowym oraz umowy sprzedazy energii elektrycznej zawartej
pomiedzy Odblorcg a Sprzedawcsg lub Sprzedawca rezerwowym.

5. Podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe jest podmiot wskazany ~ z upowaznienia Odblorcy — przez
Sprzedawce albo Sprzedawce rezerwowego - gdy zawarta przez Sprzedawcg rezerwowego umowa sprzedaZy energii
elektrycznej jest realizowana przez OSD na podstawie postanowieri Umowy.

Strona 1z 3
www.operator.enea.p! infolinia: 61 850 40 00



L .

oL M2

-

Enea
Operator Umowa o $wiadczenie uslug dystrybucji energil elektrycznej

Do praw i obowigzkéw OSD i Odbiorcy stosuje sig postanowienia OWU dotyczgce odbiorcow z V grupy przylgczeniowej.
3

Oswiadczenia Odbiorcy

. Odbiorca oswiadcza, ze adresem na ktory nalezy wysytaé dokumenty finansowe, w tym faktury VAT, a takze korespondencije

zwigzang z realizacja i z obowigzywaniem Umowy jest: GMINA KORNIK PL. NIEPODLEGLOSCI 1, 62-035 KORNIK.
Odbiorca oéwiadcza, ze:
1) posiada tytut prawny do korzystania z Obiektu;
2) jest podatnikiem podatku od towar6w i usiug pod numerem identyfikacyjnym okreslonym w komparycji Umowy;
3) przed podpisaniem Umowy otrzymat i zapoznat sig z OWU,
4) przed podpisaniem Umowy zapoznat sig z Taryfg oraz IRIESD;
5) nie posiada koncesji na dystrybucje energii elektrycznej obejmujgcej obiekt;
6) nie jest operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego i ptatnikiem oplaty OZE.
Odbiorca wyraza zgode na udostgpnianie danych pomiarowych Sprzedawcy lub Sprzedawcy rezerwowemu oraz podmiotowi
odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe Sprzedawcy lub Sprzedawcy rezerwowego.
§4

Informacje o sprzedazy energil elektrycznej
Sprzedawcq Odbiorcy jest podmiot z ktérym Odbiorca posiada umowe sprzedazy energii elektrycznej wskazany w powiadomieniu
0SD o umowie sprzedazy energii elekirycznej zawartej z tym Sprzedawca zgodnie z OWU, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji
powiadomienia przez OSD. '
Zmiana Sprzedawcy nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie powiadomienia 0SD o nowej umowie sprzedazy energii elekirycznej
zawartej ze Sprzedawca, zgodnie z OWU.
Odbiorca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania OSD o zmianach dokonanych w umowie sprzedazy energii elektrycznej
zawartej ze Sprzedawcq lub Sprzedawca rezerwowym, kiére majg wpltyw na realizacje Umowy. 3
Sprzedawca rezerwowym Odbiorey jest podmiot wskazany w powiadomieniu OSD o umowie sprzedazy energii elektryc™’
zawartej ze Sprzedawcs. v
Odbiorca wyraza zgode na zawarcie przez OSD, w imieniu i na rzecz Odbiorcy, umowy sprzedazy energii elekirycznej ze
Sprzedawcq rezerwowym, o ktérym mowa w Umowie, na warunkach i zasadach okreslonych przez tego Sprzedawce
rezerwowego, chyba e Odbiorca inaczej okresli te warunki i zasady, a Sprzedawca rezerwowy wyrazi na nie zgode.
Zmiana Sprzedawcy rezerwowego nie wymaga zmiany Umowy, a wskazanie nowego Sprzedawcy rezerwowego nastgpuje
w powiadomieniu OSD o umowie sprzedazy energii elektrycznej zawarte] ze Sprzedawcy zgodnie z OWU. Odbiorca moze réwniez
zmieni¢ Sprzedawce rezerwowego poprzez pisemne wskazanie 0SD nowego Sprzedawcy rezerwowego.
§5
Okres obowigzywania Umowy
Umowa zostaje zawarta i zaczyna obowigzywaé z dniem podpisania przez obie Strony.
Rozpoczecie realizacji Umowy nastepuje z dniem zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego w terminie uzgodnionym
z Odbiorca.
Umowa cbowigzuje na czas nieokresliony .
Tryb i warunki zmiany lub rozwigzania Umowy zostaly okreslone w OwWuU.
Jezeli Strony byly zwigzane wcze$niejszg umowg o $wiadczenie ustug dystrybucji do Obiektu, z dniem wejScia w zycie Umowy
postanowienia Umowy zastgpujg postanowienia tej wezesniejszej umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii.
6

Postanowienia koricowe
W zakresie nieuregulowanym powyzej, zastosowanie majg postanowienia OWU.
Administratorem danych osobowych zawartych w Umowie oraz uzyskanych w zwigzku z jej realizacjg jest ENEA Operator
Spoilka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, ul. Strzeszynska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznan.
Odbiorca ma prawo dostegpu do treci swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Pani/Pana
dane osobowe sg przetwarzane na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowycl
(Dz.U. z 2016 r., poz. 822 z p6Zniejszymi zmianami), W celu zawarcia | wykonania Umowy oraz mogg by¢ udostepniane innym
podmiotom w celu wykonania Umowy, a w szczegéinosci podmiotom $wiadczgcym na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. ustugi w
zakresie odczytow i pozyskiwania danych pomiarowych, przeprowadzania kontroli, remontéw | usuwania awarii, prowadzenia
rozliczen, dochodzenia nalezno$ci, obslugi i utrzymania systeméw informatycznych.**
Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Zalgczniki do Umowy:

1) OWU;
ODBIQRCA 0SD
Pelnomoghik ENEA S.A. Petnomocnik ENEA Operator Sp. 2 0.0,
SylwigJankowiak Arkalies? Zpiernicki
"""" czytelny podpis Odblorcy " podpis | plsczatka imienna

albo podpts | pleczqtka Imlenna

*- niepotrzebne skresli¢
*». dotyczy osob fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg lub zawodowg

Dabrowolne o$wiadczenia Odbiorcy.™" TAK NIE

Strona 2z 3
www.operator.enea.pl infotinia: 61 850 40 00



Mosina, dnia 27.05.2024 r.

Andrzej Baraniak
ul. Chelmonskiego 20A
62 — 050 Mosina

OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja nizej podpisany
Andrzej Baraniak

( imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP, /0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowg 1zbe Inzynierow Budownictwa

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadczam, iz projekt techniczny:

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV
oraz shupéw oswietlenia drogowego
w m. Szczytniki ul. Krancowa, Gmina Kérnik
pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.
Identyfikator dzialki ewidencyjnej:
302109_5.0022 obreb Szczytniki,
dzialki numer: 199/19, 199/51, 215/37.

(nazwa zamierzenia budowlanego)

Miasto i Gmina Kérnik
PL Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

(inwestor)

opracowany: Maj 2024 r.,

zostal sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mar ing, And
Uprawnlenis budotane 44 of

podpis skladajacego oswiadczenie z pieczecia
imienng
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mgr inz. And
za éwiadczenie Uprawnienia budowlane do Browania
e robotami budowlanymi b g2 s pEcjainosei
0 numerze weryfikacyjnym: instalacyjnej w zakrgsla s Turzgdzef
WKP-91Z-BMT-Y51 * elektrycznyc

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18
adres zamieszkania ul. Gafczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnotci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie i o

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego

certyflkatu w dniu 2023-09-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnofci prawnej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zZlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli Zotonym w formie pisemnej.)

wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby intyniersw
Budownictwa.

v :



ZA ZGODNOSE
WIELKOPOLSKA Z ORYGINALEM

-~~~ OKREGOWA mar inz. A raniak
] _ IZBA Uprawnienia budow|gf@#f projey{dwania i kierowania
. "7 INZYNIEROW rabotami budowlagy#) #hikzer w specjalnodei
L BUDOWNICTWA instalacyjnej wi #bs\g siegMnstalacji i urzadzed
' e ergetycznych

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA N ewld, uprawfifn budowlarfych: WKP/0218/PWOE/18
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z pézn. zm,) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inZzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznas

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycanych i elektroenergetycznych

I

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonk6w wilasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 22017 r. poz. 1257 z
péin. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotlania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysiuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

s

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:. ..o cerene.e
Cztonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewskesf...... .. .. %% ......

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczynskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala



II. Cz¢sé Opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem poniZszego opracowania jest dokumentacja projektowa polegajaca na budowie
sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz stupéw oswietlenia drogowego na terenie
miejscowosci Szcezytniki ul. Krancowa, dz. nr 199/19, 199/51, 215/37, Gmina K6rnik.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe linia kablowej niskiego napiecia 0,4 kV oraz stupow
oswietlenia drogowego. (KOB XXVI).

Podstawa prawna projektu :
a) zlecenie Inwestora
b) umowa o $wiadczeniu ustug dystrybucji energii elektrycznej z dnia 03.11.2022 r.
¢) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych
d) normy, albumy i katalogi branzowe
€) wytyczne Inwestora
f) ogledziny i pomiary w terenie

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Omawiany obszar inwestycji w miejscowosci Szczytniki ul. Kraficowa dz. nr 199/19, 199/51,
215/37, gm. Koérnik stanowi drogg, ktéra jest uzytkowana. Zasilanie odbywaé si¢ bedzie
z istniejgcego stupa nr I/1 zabudowany w ciagu ul. Sarniej (wlasno$¢ Miasta i Gminy Ko6mik).
Do nowo przylaczanego o$wietlenia nie ma potrzeby wystepowania do Enea Operator o wzrost
mocy przylaczeniowej, gdyz istniejgca moc jest wystarczajaca. W zalgcznikach umowa z Enea
Operator Sp. z 0.0. na $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej. Caloéé urzadzen
pozostaje w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w zlaczu
kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta. Nowo projektowana linia oéwietlenia
drogowego jest linig zalicznikowa (WLZ) w zwiazku z tym nie ma potrzeby uzgadniania
dokumentacji z Enea Operator Sp. z 0.0.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z planowang budowa o$wietlenia drogowego w m. Szczytniki ul. Kraficowa nalezy
zrealizowa¢ nast¢pujacy zakres prac:
budowa stupa o$wietlenia drogowego — 5 szt.
- budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV:
e kabel typu YAKY 4x35 mm? o di. 228/253 m

mgrinZ. A
Uprawnienia budawlang nig
robotami budowlanyfi = ¢ iczen \w gpecjainosel
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Uktadanie kabla niskiego napiecia 0.4kV w ziemi:

Zaprojektowano linie kablowa oswietlenia drogowego kablem typu YAKY 4x35 mm? o tacznej
dtugosci 228/253 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowe;j rys. 1, na gltebokosci 90 cm pod powierzchnia. Kabel ulozyé na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, nastgpnie kabel przykryé warstwa piasku réwniez 10 cm, pbZniej ulozyé
warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, tras¢ oznaczyé folig kablowg koloru
niebieskiego, a nastepnie zasypaé row kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywréci¢ do
stanu pierwotnego. Na kablu zalozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku
ulozenia i opisu "Oswietlenie drogowe". Zapozna¢ si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu
z Gming Kémik. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 lub rurze ochronnej typu DVK 75 — zgodnie z rys nr 1. Linie kablowe
nalezy uziemié na ich koncach oraz co 500 m — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q —
zgodnie z rys. nr 1.

3.1. Szafa oSwietleniowa

Istniejgcy szafe oswietlenia drogowego umiejscowiong w ciagu ul. Sarniej pozostaje bez zmian.
Do nowo przylaczanego oswietlenia nie ma potrzeby wystepowania do Enea Operator o wzrost
mocy przylaczeniowej, gdyz istniejgca moc jest wystarczajgca.

3.2. Shupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje slupy os$wietlenia drogowego nr I/1/1, V/1/2, 1/1/3, 1/1/4, /1/5, jako stalowe,
osmiokatne, ocynkowane, o wysokosci 7,0 m i grubosci blachy 3 mm typu SO 7/3/F160
instalowane na fundamencie prefabrykowanym o wysokosci 1400 mm typu D16/140.

Na stupach 1/1/1, V/1/3, I/1/4, 1/1/5 zabudowaé wysiegnik pojedynczy o wysiegu 1,0 m,
kat nachylenia 0° typu W20/0,2/1/1,0-60/0° wraz zoprawa LED o mocy 25 W typu
URBINO S ED 39001m/740 IP66 O14 szary II kl. 1x LED 4000K z barwg swiatla: biala-
neutralna.

Na stupie I/1/2 zabudowa¢ wysi¢gnik podwdjny o wysiegu 1,0 m, kat nachylenia 10° typu
W20/0,2/1/1,0-60/10°/90° wraz z dwoma oprawami LED o mocy 25 W typu
URBINO S ED 3900Im/740 IP66 O14 szary II kl. 1x LED 4000K z barwa $wiatla: biala-

neutralng.

Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 ) oraz ustawi¢ w miejscach
pokazanym na mapie projektowej — zgodnie z rys. nr 1.

Projektowane oprawy wyposazone s3 w Gniazdo Zhaga Book 18. W zwigzku z tym jest
mozliwos¢ w przyszlosci zastosowania systemu sterowania zewn¢trznego.

Zaprojektowane oswietlenie spetnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P4 dla jezdni.
Wymiary oraz wyposazenie opisane sg na dolaczonych kartach katalogowych oraz schematach.



3.3 Parametry techniczne opraw drogowych w technologii LED

URBINO S ED 39001lm/740 IP66 O14 szary II kl. 1x LED 4000K:

Ponizej przedstawiono wymagania techniczne stawiane oprawom o$wietlenia ulicznego.
Wykonawca wykaze réwnowaznosé zastosowanych opraw poprzez poroéwnanie ich z
opisanymi ponizej parametrami technicznymi. Zastosowane oprawy bedg posiadaty takie same
lub lepsze parametry techniczne:

muszg posiadaé znak CE i deklaracje zgodnosci

muszg posiadac certyfikat ENEC lub rownowazny i ENEC + lub réwnowazny
muszg posiadaé certyfikat Zhaga D4i

przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie moga emitowaé $wiatla w gorng polprzestrzet
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009,

muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych IEC
62471,

zakres temperatur pracy od - 40° do + 40°

gwarancja min. 5 lat

Wymagane cechy mechaniczne oprawy:

Obudowa Dwukomorowa

oprawa wyposazona w panel z diodami LED ktéry w razie uszkodzenia mozna wymieni¢ bez
koniecznosci wymiany calej oprawy.

panel LED wyposazony w kostke przylaczeniows, ktéra w razie jego awarii umozliwi jego
wymianeg bez stosowania potaczen lutowanych.

korpus dwukomorowy, wykonany z ci$nieniowo odlewanego aluminium, zabezpieczonego
farbg proszkowsa, stanowigcy jednoczes$nie radiator oprawy, nie dopuszcza sie stosowania
radiatora w postaci uzebrowania w klasie C5

kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce, zeby w przypadku przepalenia si¢ ktorejs z diod zmienit sie jedynie strumien
Swietlny emitowany przez oprawe¢ a nie jej rozsyl Swiatla (powinna by¢ zachowana
réwnomierno$¢ o$wietlenia na calej powierzchni o$wietlanej drogi).

konstrukcja korpusu powinna umozliwiaé samoczynne oczyszczanie si¢ jego gornej czesci
podczas deszczu, oprawa plaska od gory,

wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozja powloka lakiernicza, nie dopuszcza si¢ surowego
materiatu.

dostep do komory zasilajacej od gory, otwieranie bez uzycia narzedzi,

powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie powinna przekracza¢ 0,035 m?,
korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia, otwarcie komory osprzetu
nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej, uszczelnienie komory optycznej i zasilacza
wykonane za pomoca wylewanej uszczelki, dostgp do komory zasilania od géry oprawy ze
wzgledu na ulatwienie przyszlych prac konserwacyjno-eksploatacyjnych,

klosz oprawy musi by¢ wykonany z ptaskiego, hartowanego szkla,



oprawa musi posiadac¢ stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP66
oraz stopien ochrony przed uderzeniami mechanicznymi min. IK10,

korpus wyposazony w zawor przeciwdziatajacy kondensacji pary wodnej,

uchwyt mocujacy oprawe musi by¢ czgscig oprawy i umozliwia¢ montaz oprawy na stupie /
wysiggniku o $rednicy od 48mm do 60mm lub 76mm, bez stosowania reduktora w uchwycie
montazowym,

regulacja nachylenia oprawy przy montazu bezposrednio na stupie i na wysiegniku od -15° do
min. +15°,

waga oprawy max. 4,5kg.

$rednia wazona skutecznos$ci $wietlnej oferowanych opraw min. 145 Im/W

Wymagania dotyczace modulu LED:
temperatura barwowa emitowanego $wiatla 4000 K +/-5%

wspoiczynnik oddawania barw — CRI>70

krzywa $wiatlo$ci ksztattowana za pomoca wielosoczewkowej optyki wykonanej z PMMA lub
PC, zabezpieczonej przed dzialaniem promieniowania UV

trwalo$é strumienia swiatta .90 min. 100 000 h.
Wymagania minimalne parametry uktadu zasilajgcego:
IT klasa ochrony przeciwporazeniowej,

Oprawa musi by¢ wyposazona w ukltad zabezpieczajacy przed przepieciami co najmniej 10KV,
umieszczony poza zasilaczem,

Zasilacz D4i

Gniazdo Zhaga Book 18

nominalna warto$¢ cos fi > 0,98,

warto$¢ THD < 10% Deklaracja CE oraz RoHS od producenta,
Certyfikat ENEC, Certyfikat ENEC+

Wymagane dokumenty na potwierdzenie parametréw:
- Karta katalogowa opraw,

- Raport z badania IK i IP z certyfikowanego laboratorium,
- Instrukcja montazu opraw,
- Obliczenia o$§wietleniowe,

- rozsy! Swiatla oferowanych opraw oswietleniowych w formie elektronicznej bazy danych tj.
plikow LDT, umozliwiajacych na ich podstawie dokonanie wyliczen parametrow
oswietleniowych drogi w ogodlnodostepnym programie komputerowym do wspomagania
obliczen.

mgrini. An
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UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu wraz z ofertg
aktualnych kart charakterystyk oferowanych produktu oraz certyfikatami Enec, Enec plus D4i

Wytyezne do obliczen:

. W celu zapewnienia mozliwosci poréwnania parametrow opraw, w obliczeniach nalezy
podawa¢ identyczne potozenia punktu §wietlnego, jak w obliczeniach bazowych, niezaleznie
od sposobu fotometrowania oprawy, tzn. bez wzgl¢du na to, czy w fotometrowaniu oprawy
uwzgledniana jest wielko$¢ oprawy, czy cala oprawa jest prezentowana, jako punkt $wietlny.
Obliczenia wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy poréwnanie beda skutkowaé odrzuceniem

oferty.
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3.4 Parametry techniczne shupa drogowego:

Stup oswietlenia drogowego typu SO 7/3/F160:

- shup o wysokosci 7,0 m stalowy, o$miokatny, ocynkowany wg. PN-EN ISO 1491,
wykonany wg. normy PN-EN 40 ze stali S355 z jednego arkusza blachy

- grubos¢ scianki we wnece rewizyjnej min 3 mm

- stopa stupa ptaska o grubosci min 10 mm

- wielko$¢ wneki rewizyjnej min 100x400 mm

- drzwiczki licujace si¢ z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedz ) umiejscowiona min 500 mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej czesci
drzwiczek

- wewnatrz wneki shup wyposazony w uchwyt umozliwiajagcy mocowanie tabliczki
slupowe;j, uchwyt uziemiajacy

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia peing identyfikacje stupa

- shup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gornej czegsci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretow M10
pozwalajace na montaz korony/wysiggnika/belki/gtowicy. Otwory gwintowane M10
uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego - wyeliminowane dodatkowe napawane
na trzon nakretki (jednolity trzon)

3.5 Obliczenia techniczne

Obliczenie pradéw, dobor zabezpieczen:
URBINO S ED 3900Ilm/740 IP66 O14 szary Il kl. 1x LED 4000K - 6 szt.

Pi=25W,Im=0,12 A

Pc=25x6 =150W
Ine=0,12x6 = 0,72A

Istniejgcg szafe oswietlenia drogowego umiejscowiona w ciggu ul. Sarniej pozostaje bez zmian.
Do nowo przylgczanego oswietlenia nie ma potrzeby wystepowania do Enea Operator o wzrost
mocy przylaczeniowej, gdyz istniejgca moc jest wystarczajaca.




SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano dla istniejacej szafki o§wietlenia ISO drogowego

zabudowanej w m. Kornik ul. Sarnia

k*Ib*z z - impedancja petli zwarciowe;j
k - wspolczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie Ss
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$¢ napiecia fazowego

5

} z=  0,7636

proj. stup nr I/1/5

YAKY 4x120mm

AN

7% YAKY 4x35mm

- 520m

77— -300m-

WTN 00/gF 32 A
2,2%32%0,7636 = 53,76 < 230 V
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Spadek napiecia dla o§wietlenia w m. Szczytniki ul. Kraficowa

od stacji do proj. shupa nr 1/1/5

1:
S=

Pm *1
AU = *100 %
% g *UZ*s

3050 * 820
AU = = * 100 %
% 35%400° * 35

AU = 1,276% < 5%
%
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Jedn.

. Inieni Todé
Lp Wyszczegolnienie misrs) losé
1. [Kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm? m | 253
) Shup oswietlenia drogowego stalowy, o$miokgtny, ocynkowany, . 5

" | o wysokosci 7,0 m i grubosci blachy 3 mm typu SO 7/3/F160 )
3. |Fundamencie prefabrykowanym o wysokosci 1400 mm typu D16/140 szt. 5
4 Wysiggnik pojedynczy o wysiggu 1,0 m, kat nachylenia 0° st 4
| typu W20/0,2/1/1,0-60/10° ’
5 Wysiggnik podwojny o wysiegu 1,0 m, kat nachylenia 0°, kgt miedzy szt 1
" | ramionami 90° typu W20/0,2/2/1,0-60/10°/ 90° '
6 Oprawa LED o mocy 25 W typu URBINO S ED 39001m/740 IP66 O14 ot 6
" |szary IT kl. 1x LED 4000K )
7. | Przecisk ochronny typu fi 75 (750 N) SRS m 55
8. | Rura ochronna typu fi 75 (600 N) DVK m 5
9. |Izolacyjne ztacze kablowe bezpiecznikowe typu IZK-4-01 szt. 6
10. | Izolacyjne ztacze kablowe fazowe 1ZK-4-02 szt. 9
11. | I1zolacyjne ztacze kablowe zerowe typu IZK-4-03 szt. 5
12. | Tabliczka ostrzegawcza szt. 5
13. | Piasek m® | 14
Folia kablowa niebieska o szerokosci min. 300 mm i grubosci min. 0,5
14. . . m | 173
mm (di. wykopu) typu koloru niebieskiego
15. | Przewdd typu YDY 3x2,5 mm? m | 60
16. | Bednarka ocynkowana typu FeZN 4x25 m | 253
17. | Uziom pretowy typu UPB16/1500 szt. 3
18. | Grot do uziomu typu @ 16 szt. 1
19 Uziom pretowy — z przyspawanym lacznikiem krzyzowym typu szt |
" |UPB16/1500 + UKP )
Inne materialy drobne wedlug potrzeb wykonawcy
mgrinz. fipk
Uprawnienia budowla d el 2 | kierowania

robatami budowlanyf

mstalacy;nejwz & a- ‘




S. Pozostale informacje i dane
5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zakres rob6t budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn
0,4 kV (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt jaki tam
wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop pod
kabel wykonywany bedzie na glebokosci okoto 1,0 m, szerokosci 0,4 m i tacznej dhugosci
173,0 m wykopu otwartego oraz 55,0 m przecisku na gl¢bokosci min, 1,0 m. Projektowane
wykopy pod stupy beda na glebokosci 1,4 m, szerokoscei 0,26 m, dtugosci 0,26 m.

Doste¢p dla 0s6b niepelnosprawnych.
Projekt nie ogranicza dostgpnosci terenu dla 0s6b niepelosprawnych i wozkow.

5.2. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony zabytkéw

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska. W bezposrednim obrebie
planowanej inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektéw
zabytkowych. Planowane prace nie narusza zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa
kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwaé prace, zabezpieczyé teren, niezwlocznie powiadomié odpowiedni organ
stuzby ochrony zabytkow.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje si¢ na terenie gérniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z p6zn.
zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robét gériczych zakladu
goérniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.

5.4. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony srodowiska

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje sie
emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie
przewiduje si¢ réwniez przekraczajacych dopuszezalnych pozioméw hatasu podczas
eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na zapotrzebowanie i jakos¢ wody
oraz ilosci, jako$¢ i sposob odprowadzenia Sciekow. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakoficzeniu prac nie zmieniajg
sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni
respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.



6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 22013r. poz. 1409 z p6zn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. z 2020 poz. 1609 t.j. nie wplywa negatywnie na dzialki sasiednie i nie wychodzi poza
obszar dzialek w m. Szczytniki ul. Krancowa, Gmina Koémik, pow. Poznanski, woj.
Wielkopolskie. Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 302109 _5.0022 obreb Szczytniki, dziatki
numer: 199/19, 199/51, 215/37. Teren inwestycji jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego uchwata nr 1X/90/2003 z dnia 9 maja 2003 r.

7. Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako ochrong od porazen przyjeto:

Uklad samoczynnego wylgczania zasilania spelniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41. Projektuje
si¢ uklad sieci oswietlenia TN-C. Projektuje si¢ zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarka
FeZn 4x25, ulozong wzdhuiz linii kablowej zasilajacej shupy os$wietlenia. Instalowane
urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Opornosé
dodatkowego uziemienia roboczego linii nn na koricu linii i w szafie SO winna spelnia¢
warunek: Ru < 5 Q. Ochrona przeciwporazeniowa winna spelniaé wymogi podane w normie
PN-HD 60364-4-41 oraz musi spelnia¢ wymagania PN-91-E05009/1 wraz z arkuszami
wymienionymi w dodatku do normy.

8. Uwagi koncowe:

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi PBUE, zachowaniem zasad BHP
przy wykonawstwie prac elektrycznych, obowigzujacymi przepisami. Na etapie wykonawstwa
prac¢ nalezy wykona¢ tak, aby unikng¢ zniszczeri i szkéd. Po zakonczeniu robdt teren
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Wytyczne posadowienia projektowanej sieci kablowej
elektroenergetycznej oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ szczegGlowo z trescig niniejszego
opracowania oraz z trescig poszczegélnych uzgodnien branzowych. Prace na czynnych
urzgdzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po dopuszczeniu przez upowaznionego
pracownika. Prace montazowe wykona¢ w stanie beznapieciowym.

Przed zalgczeniem obiektu pod napigcie nalezy wykonaé pomiary techniczne:
- pomiar rezystancji izolacji zyly roboczej kabla,

- pomiar rezystancji uziemienia stupow oswietleniowych, szafy SO,

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.



Wszystkie uzyte materialy i rozwiazania techniczne zamieszczone w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach musza posiadaé stosowne
atesty i aprobaty techniczne. Wszelkie nazwy wlasnie produktéw, materialéw i urzadzen
przywolywane w niniejszym projekcie nalezy traktowaé jako przykladowe, shizace
okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okre§leniu niezbednych wlasciwosci
iwymogéw zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Wszedzie
gdzie sq one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposéb, ze towarzyszy im okreslenie ,lub
réwnowazne”. Dopuszcza si¢ zastapienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spelnienia okre§lonych wymagan pod wzgledem
parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych w dokumentacji
oraz zawartych w standardach i normach.

II1. Cz¢$¢ rysunkowa, obliczenia fotometryczne, katalogi

1. Rys. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu
2. Rys. nr 2 - schemat jednokreskowy polaczen
3. Obliczenia fotometryczne

4. Karta katalogowa slupa

3. Karta katalogowa wysi¢gnika
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199/43

199/25

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznacznie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej

ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

215/18
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informuje, ze
jestem $éwiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
o$wiadczenia.

124

Identyfikator zgloszenia
pracy geodezyjne) GKG.GZZ.4071.3145.2024

S /
Organ stuzby geodezyjnej, \ : !
ktory otrzymat zgtoszenie STAROSTA POZNANSKI

asss y
™~ |\ " Ustugi Geodezyjno - Kartograficzne
\\ Wykonawca prac geodezyjnych saGEO-FO?:’«’!" Jan Fore?nski \ 7
- isnt. stup oswietleniowy /SN
Protokét Weryfikac) Gminy Kémik nr I/1 S
199/44 Nr. oraz data sporzadzenia dokumentu YO i ¥
zawierajacego pozytywny o zdnia
wynik weryfikacji

199, Imig | Nazwisko oraz nr. uprawnien

zawodowych kierownika prac

Grzegorz Rudner
Nr. uprawnien 17260

199/46

5796550

proj. linia YAKY 4x35 my
dl. 228/253 m

199/47

199/54

199/55

proj
199/26 SRS 75
dt. 3+5m

B

199/50

R

GKG.GZZ 4071.3145.2024
Nazwa miejscowosci Szczytniki
) ) identyfikator 302109_5
Jednostka ewidencyjna
nazwa Kornik - obszar wiejski
7 identyfikator 302109_5.0022
Obreb ewidencyjny
nazwa Szczytniki
Skala mapy 1:500
6.175.12.18.24 6.175.12.18.4.2
Godio mapy 6.175.12.19.1.3 6.175.12.19.3.1
Nazwa ukladu prostokatnych ptaskich 2000 strefa 6
wspoirzednych uktadu wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem

aktualizaciji.
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UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C
SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Uwaga!

1. Trasg linii kablowej winien wytyczy¢ uprawniony geodeta

2. Linie kablowa uktada¢ zgodnie z norma SEP-E-004

3. Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen wykonaé
recznie

4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznac si¢ z
uwagami podanymi w uzgodnieniach , zgodach, opiniach
oraz decyzjach

5. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi urzedzeniami oraz
drogami projektowane kable uktada¢ w rurach ochronnych

V4 ©67.89

215/24

LEGENDA:
J:‘ proj. uziemienie stupdw oswietleniowych R< 5 Q

@ proj. stup os$wietlenia drogowego o$miokatny o wysokosci 7,0 m typu
SO 7/3/F160 z wysiegnikiem pojedynczym typu W20/0,2/1/1,0-60/0°

oraz oprawg typu URBINO S ED 3900Im/740 1P66 O14 szary Il kl.
1x LED 4000K

O? proj. stup oswietlenia drogowego o$miokatny o wysokosci 7,0 m typu
SO 7/3/F160 z wysiegnikiem podwdéjnym typu W20/0,2/2/1,0-60/10°/

90° oraz dwoma oprawami typu URBINO S ED 3900Im/740 IP66
014 szary Il kl. 1x LED 4000K

proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o tacznej dt. 228/253 m
proj. przecisk ochronny typu SRS 75 taczna dhugos¢ 55 m
proj. rura ochronna typu DVK 75 taczna dlugo$¢ 5 m

Za zgodnosc z oryginatem mapy

Uprawnienia budo

. jérowanla
robatami bude gpecjalnodei
instalacyjnej dtif i urzgdzen
elekt gznych
nr evid: uprawdiod kusawlanyeh. WiP{0218/PWOE/18

mgr inz. Andrzej
Baraniak




LEGENDA:

_L proj. uziemienie stupéw oswietleniowych R< 5 Q

Z wysiegnikiem pojedynczym typu W20/0,2/1/1,0-60/0° oraz oprawg typu URBINO

? proj. stup o$wietlenia drogowego o$miokatny o wysokosci 7,0 m typu SO 7/3/F160

S ED 3900im/740 I1P66 O14 szary Il kl. 1x LED 4000K
proj. stup o$wietlenia drogowego o$miokatny o wysokosci 7,0 m typu SO 7/3/F160

V1/5 /4 1/3

46/51 m ‘ 46/51 m 47/52 m
R<SQ| R<S Q R<5Q| i

z wysiegnikiem podwdjnym typu W20/0,2/2/1,0-60/10°/90° oraz dwoma oprawami
typu URBINO S ED 3900Im/740 IP66 O14 szary Il kl. 1x LED 4000K

proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o tgcznej dt. 228/253 m

istn. shup
oswietleniowy nr I/1
12 I/in ul. Sarnia
51/56 m 38/43 m

R<5Q R

“._proj. linia kablowa YAKY 4x35mm?

laczna dtugos¢ 228/253 m

mgr inz. Andrzej Baraniak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w spacjalnosci
instalacyjne} w 2akresie sisci, instalacjl i urzadzan
elekirycznych i elektroenergetycznych
= s, uprawnian budawlanyah WKD/0218/PWOE/18

mgr inz. Andrzej
) Baraniak
Inwestor: Projektowal: Nr uprawnief
Miasto i Gmina Kémik WKP/0218/PWOE/18
P1. Niepodleglosci 1
62-035 Kérnik [
Opracowat: inz. Oscar Lisiecki ,S / % !

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

w m. Szczytniki ul. Krancowa, Gmina Kémik

Schemat ideowy o$wietlenia drogowego NrRys.

2




Data 13.05.2024

Szczytniki ul. Kraficowa, Gmina Kérnik

mar inZ. Afd
Uprawnienia budowlangf!
robotami budewlany
instalacyjnej w zakf g5
elektrycznyoyi

nr ewld. usrawnias pdfwlenynh: WET/ 0210 /0WaR/ 1R

Created with DIALux



Szczytniki ul. Kraficowa, Gmina Kérnik
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Plan sytuacyjny opraw
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Szczytniki ul. Kraficowa, Gmina Kérnik

Plan sytuacyjny opraw

- 130782.5L122.140.C65 - URBINO S ED 3900Im/740 IP66 O14 szary 1L kl.

1x LED 4000K

X Y Wysokos¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
83.040 m 58.158 m 7.000 m 0.0°/-0.0°/-110.0° 0.80 El
17.531m 30.605m 7.000 m 0.0°/-0.0°/152.0° 0.80
61.334m 14942 m 7.000 m 10.0°/-0.0°/-111.0° 0.80 E
60.042 m 14366 m 7.000m 10.0°/-0.0°/ 159.0° 0.80 EI




Szczytniki ul. Kraficowa, Gmina Kérnik

(Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 1

*
1.00 1.21 1.47 1.79 2.18 265 3.23 3.93 4.78 581 7.07 8.59 10 13 15 19 23
|
8 34 i)

Wiasciwosci E Emin, Emaks Uo (g1) 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 8.14 Ix 112 Ix 30.0 Ix 0.14 0.037
Prostopadie natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux {5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewngtrz))



Szczytniki ul. Kraficowa, Gmina Kérnik

Ulica Kraricowa cz. 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Pobocze (P6), 90.00 m?

Jezdnia 1 (P4), 202.50 m?
'=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pobocze (P6), 90.00 m?

4500 m

2.00m

4.50m

2.00m



Szcezytniki ul. Kraficowa, Gmina Kérnik

Ulica Kraricowa cz. 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 250W
Numer artykutu 130782.5L122.140.C Drampa 3900 Im
65
¢Oprawa 3900 Im
Nazwa artykutu URBINO S ED
3900Im/740 IP66 n 100.00 %
O14 szary 11 ki,
Wyposazenie 1x LED 4000K




Szczytniki ul. Kraficowa, Gmina Kérnik

Ulica Kraricowa cz. 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

URBINO S ED 3900Im/740 IP66 014 szary IT kl. (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 7.000m
(2) Nawis punktu $wietinego -2.000 m
{3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.0 W

Moc / trasa

550.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

2 70°: 646 cd/kim
2 80°: 135 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartoéci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia swiatta odnosz3 sig do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*2

Klasa wskaZnika ol$nienia

D.6

MF

0.80




Szczytniki ul. Kraricowa, Gmina Kérnik

Ulica Kraricowa cz. 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspéiczynnik konserwadji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Pobocze (P6) Em(V 6.95 Ix -

Emin® 1.86 Ix -
Jezdnia 1 (P4) Em 5.56 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 1.52 Ix 21.00 Ix v/
Pobocze (P6) En(V 1.76 Ix -

Emin® 0.78 Ix -

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica Kraricowa cz. 1 Dp 0.013 W/Ix*m? -
URBINO S ED 3900im/740  D. 0.3 kWh/m?2 rok 100.0 kWh/rok

IP66 O14 szary I1 ki. (z
jednej strony u géry)




Szczytniki ul. Kraficowa, Gmina Kérnik

Ulica Krancowa cz. 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Pobocze (P6), 96.00 m?

Jezdnia 1 (P4), 216.00 m?

‘ = Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
|
=

Pobocze (P6), 96.00 m?

48.00 m

2.00m

4.50m

200m

10



Szczytniki ul. Kraficowa, Gmina Kérnik

Ulica Kraricowa c¢z. 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

5

Producent P 250w
Numer artykutu 130782.5L122.140.C Drampa 3900 Im
65
¢'Oprawa 3900 Im
Nazwa artykutu URBINO S ED
3900Im/740 IP66 n 100.00 %
O14 szary IT kl.
Wyposazenie 1x LED 4000K

11



Szczytniki ul. Kraficowa, Gmina Kérnik

Ulica Kraricowa cz. 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

URBINO S ED 3900Im/740 IP66 014 szary I kl. (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 48.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu swietinego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

{4) Dlugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.0W

Moc / trasa

525.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

= 70°: 646 cd/kim
= 80°: 135 cd/kim
290°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartoéci natezenia $wiatta w [cd/kim]) do obliczania

klasy nateZenia $wiatta odnosz3 sig do strumienia

$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
ME 0.80

3} =

n

2

12



Szczytniki ul, Kraricowa, Gmina Kérnik

Ulica Kraricowa cz. 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwadgji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosé
Pobocze (P6) En" 6.51 Ix -

Emin™! 1.51 Ix -
Jezdnia 1 (P4) Em 521 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 1.24 Ix =1.001Ix v
Pobocze (P6) Em(" 1.65 Ix -

Emin® 0.69 Ix -

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaZznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica Krarficowa cz. 2 Dp 0.013 Wr I m? -
URBINO S ED 3900im/740  D. 0.2 kWh/m? rok 100.0 kWh/rok
IP66 014 szary I kl. (z
jednej strony u géry)

13



6 | 6+-7m Stupy oswietleniowe / Lighting poles

| -l B
¢ g . M"L S
s strefa wiatrowa /windzone | =
g, : Lonm O D
Typ 8 % @ga d0300m | do300m | doasom P M T
Type a & [m) [mm] g/d [mm] axb[mm] npm. | npm. | npm. [kgl [m] | [kNm] | [kN) [kg]
CN 6/2,5/60/F160 © 6 25 60/127 85x400 500 |D16/120| 043 | 025 | 0,33 30 - 395 | 1,25 40
CN 6/2,5/60/W ' © 6 25 60/127 85x400 600 - 043 | 025 | 033 30 1 395 I 1,25 46
CN 6/3/60/F160 (@) 6 3 60/127 85x400 500 |D16/120| 063 | 039 | 0,50 40 - 483 | 1,16 47
CN 6/3/60/W © 6 3 60/127 85x400 600 - 063 | 039 | 049 40 1 483 | 1,16 54
CN 6/4/64/F160 © 6 4 61/128 85x400 500 |D16/140 | 1,05 ) 069 | 085 40 - 685 | 149 | 62
CN 6/4/64/W © ‘ 6 4 61/128 85x400 600 - 105 | 069 | 085 40 1 685 | 149 72
CN 6/3/76/F160 © 6 3 76/143 85x400 500 | D16/140| 099 | 064 | 0,79 40 5 666 | 145 56
CN 6/3/76/W © 6 _ 3 76/143 85x400 600 - 099 | 065 | 080 40 1 666 | 145 63
CN 6/4/76/F160 © 6 4 76/143 85x400 500 |D16/140| 1,58 | 106 | 1,29 40 - 939 | 1,85 7
CN 6/4/76/W © 6 4 76/143 85x400 600 - 158 | 107 1,29 40 1 939 | 185 83
50 6/3/F160 O 6 3 6(-)/160 100x400 500 |D16/120| 089 | 054 | 070 50 - 650 | 162 53
S0 6/4/F160 O 6 ; 63/161 | 100x400 500 |D16/160| 2,28 | 1,55 | 1,86 50 - 1344 | 2,77 7
SX 6/3/F220 O 6 3 60/189 100x400 500- D22/150 | 2,31 157 | 1,89 50 - 1356 | 285 67
SX 6/4/F220 @) 6 4 63/190 100x400 . 500 |D22/180 | 380 | 263 | 3,14 50 - 2049 | 4,00 86
SRN 6-3/60/F160 O 6 2,94 60/114 85x400 600 |D16/120 | 054 | 031 0,41 15 - 463 | 113 49
SRN 6-3/60/W - O 6 [ 294 60/114 85x400 600 . 054 | 031 041 15 1 459 | 1,4 56
CN 7/3/60/F160 © 7 3 60/138 85x400 500 | D16/120| 0,59 | 035 | 045 40 602 | 1,29 58
CN 7/3/60/W © 7 3 60/138 85x400 600 - 059 | 035 | 045 40 12 602 | 1,29 68
CN 7/4/64/F160 © 7 4 61/139 85x400 500 | D1 6/140 1,02 | 065 | 081 40 - 866 | 165 77
CN 7/4/64/W © 7 4 61/139 85x400 600 . - 101 | 065 | 081 I 40 1,2 i 866 | 1,65 90
CN 7/3/76/F160 © 7 3 76/154 85x400 500 |D16/140| 088 | 056 | 0,70 40 - 796 | 1,54 67
CN 7/3/76/W © 7 3 | 76/154 85x4;)_0 600 - 089 | 057 | 070 40 12 796 | 1,54 78 o
CN 7/4/76/F160 © 7 4 ;6/1 54 85x400 500 D16;60 146 | 098 | 1,19 40 11,34 | 202 87
CN 7/4/76/W © 7 4 76/154 . 85x400 600 . 146 | 098 | 1,19 40 1.2 1 134 | 2,02 103
SO 7/3/F160 @) 7 3 60/160 1(;0)—(400 500 . D16/140 | 0,97 il 06 0,76 50 - 925 | 1,98 62
SO 7/4/F160 (@) 7 | a4 63/161 100%400 500 |D16/160| 1,70 | 1,12 | 1,37 50 - 137 | 261 82
SX 7/3/F220 O 7 3 60/189 100x400 500 |D22/150| 1,73 | 1,13 | 1,39 50 - 138 | 269 76 -
SX 7/4/F220 (@) 7 4 63/190 100x400 500 |D22/180| 293 | 1,99 | 240 50 - 20,88 | 3,69 99
SRN 7-3/60/F160 @) 7 2,9-4_ 60/114 85x400 600 |D16/120| 034 | 016 | 0,23 15 - 464 | 112 . 57
SRN 7-3/60/W @) 7 294 60/114 85x400 600 - | 034 | 016 | 023 15 1,2 464 | 112 66

Stupy wielokatne od 6m wysokosci wykonywane sa ze stali $355.

Podane powierzchnie maja jedynie charakter informacyjny.

Nie zaleca sig montazu wigkszej liczby opraw ulicznych niz 4 szt/stup o masie pojedyriczej oprawy 10kg i powierzchni bocznej 0,im 2 przy réwnoczesnym spelnianiu warunk6w zawartych w tabeli.
Dobrane fundamenty dostosowane s3 do maksymalnego danego obciazenia slupa/masztu, przy zamentowaniy opraw/naswietiaczy o parametrach zawartych w tabeli.

Dia slupdw stozkowych klasa obcigzenia konstrukcji "B", dla stupsw rurowych typu SRN klasa obciazenia konstrukcji "A".

$rednica o$miokata to srednica okregu opisanego.

Powierzchnie wiatrowe wyznaczono dla Cx=1,0 i terenu kat. 2.

e e o s = »

*  Polygonal poles from 6 m high are made of steel type S355.

+  Areas are provided for information purposes only.

*  ltis not recommended fo install more than 4 pes. of street luminaires / pole with a weight of a single luminaire 10 kg and a side area of 0.1 m2, while meeting the conditions contained in the table.
+  The selected foundations are adjusted to the maximum load of the column / mast, with the installation of luminaires /. floodlights with the parameters included in the fable.

* For conical columns -the construction load class "B", for tubular columns type SRN - the load class "A*.

*  The diameter of the octagon is the diameter of the circumscribed circle.

*  Wind surfaces were determined for Cx = 1.0 and terrain cat. 2.



Brackets / Wysiegniki

Przykiad oznaczenia / Marking example

W20/1/2/1,5-60/10/180
| kat pomigdzy ramionami
$rednica gorna stupa / top diameter of the pole

wysieg wspornika / bracket length [m}

| Ho$¢ ramion / number of arms

3
L r wysokos¢ wysiegnika / bracket height [m]
¢//:' typ wysiegnika / bracket type

§ g
& T Maksymalna w v
ilo$¢ ramion -
Maximum number ? hp
ofarms

Typ @60/ @89
wysiegnika 876/ o103 0,5-2m 0.2m m 2m 260
Bracket type 289

wis 14 4 v v T4 ¥

w16

w20 Wysiegnik 2-ramienny
Double arm bracket

Fundamenty
Foundations
Waga
fundamentu
Weight of the
Fundament A B C H foundation
Foundgticn [mm] | imm] | imm} [kgl
D16/100 axi2e0 | 150 | 260 | 1000 27
Dre20 &xM20 | 160 | 260 | 1200 149
D16/140 AxM20 160 268 | 1400 172
Merzaz spa do fndaments ! Pole mouning on the Sourdation Die160 4aM20 | 150 | 280 | 1600 196
D22/y50 axM24 | 220 | 330 | 1500 2748
\ D22/180 axMza | 220 | 340 | 1800 375
&I % Fioo axM20 | 190 | 290 | 1000 130
)
| — 8120 axM2e | 230 350 | 1200 270
-
F—M 8150 axMza | 250 | 3sa | 1so0 270
v
i B200 axM2a | 250 | 400 | 2000 570
T Ft 4xM27 o0 B0O 1650 a0
F2 axM33 | 300 | eso | 1700 1150
@ ? F5 aM33 | 300 | oo [ 1500 1500
y a F5/K-300 axM33 300 50a | 1500 1000
F3/K-400 axM33 | doo | soo | 1500 1000
F5i1 aM33 | 400 | soo | 2000 1500
F5/1-18 axM33 400 | 1050 | 2500 2700
' =
1 5 F5/1-18 4xM33 400 1050 | 2750 2950
\._.—-—-~ . = F275/75/50
£ L__g__l 4xM3® | so0 | 1100 | 2750 3850




