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1. Wstep.
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére obejmujg nastepujgce obiekty:
e budowa linii kablowej nn,
¢ ustawienie stupéw oswietleniowych,

e montaz opraw oswietleniowych.

1.2Cel opracowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym bedgcym
podstawg zlecenia i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna.
Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z
budowa obiektu wymienionego w pkt. 1.1. wraz z podpunktami

¢ wykonanie doktadnego wytyczenia trasy projektowanej linii kablowej niskiego

napiecia 0,4kV dla o$wietlenia drogowego,

* wykonanie wykopéw pod kable i stupy,

» ulozenie kabla energetycznego niskiego napiecia 0,4kV,

e ustawienie stupdw oswietleniowych,

e montaz opraw o$wietleniowych.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Za jako$¢ wykonania robét, zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacja
techniczng i obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami odpowiedzialny jest
wykonawca rob6t. Szczegdtowe wymagania dotyczgce robot okreslone sg w pkt. 5
specyfikaciji.



2 Materialy i urzadzenia.

2.10gélne wymania dotyczace materiatdw.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzywane do realizacji obiektu zadania bedgcych
przedmiotem robot powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg speiniac wymagania norm,
posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

2.2 Kable energetyczne.
Do budowy linii kablowej niskiego napigcia 0,4kV dla os$wietlenia drogowego
zastosowaé kabel energetyczny 0,6/1kV typu YAKY 4x35mm?2.

2.3 Szafka oswietleniowa SO.

Szafka SO pozostaje bez zmian.

2.4Slupy oswietleniowe tacznie z fundamentami.

Projektowane stupy o$wietleniowe o przekroju o$miokatnym o wysokosci 7 m nalezy
ustawi¢ w miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym. Stupy nalezy umocowac na
fundamentach w ziemi, zastosowa¢ fundament stabilizujgcy typu D16/140. W stupach
nalezy zamontowaé tabliczki bezpiecznikowe IZK, w ktérych zamontowac bezpieczniki
typu Bi 6A. Do podigczenia opraw oswietleniowych w stupie zastosowac przewoéd YDY
3x2,5mm2 w izolacji 750V.

2.5 Oprawy oswietleniowe.
Jako oprawy oéwietleniowe zastosowa¢ oprawy drogowe ze Zrodiem swiatta typu LED
o mocy 25 W strumieniu swietinym min. 3900 Im.

2.6 Kruszywa na podsypke.

Kruszywo na podsypke pod kabel i na kabel - nalezy zastosowac zwir. Materiat
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm PN-B-06712(7), PN-B-llli(3),
PN-B-1112(4).



2.7Rury AROT.
W miejscach kolizji z infrastrukturg podziemng oraz pod chodnikami, wjazdami na
posesje i Sciezkami kabel utozy¢ w przecisku AROT SRS 75 i rurze ochronnej DVK 75 —

zgodnie z dokumentacjg techniczna.

3 Sprzet.

3.10gdIne wymagania dotyczace sprzetu.
Do wykonania zadania - budowe wydzielonej linii o$wietlenia ulicznego - kablowej
wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e samochodéw dostawczych,

e samochoddéw samowyladowczych,

o koparki przedsiebiorczej,

e sprzetu do zageszczania gruntu,

e podno$nika samochodowego,

e dZzwigu samochodowego,

barakowozu.

4. Transport.

4.10gdlne zasady dotyczace transportu.

Wykonawca powinien posiadac lub korzystaé¢ ze $rodkéw transportowych, ktore musza
spetnia¢c wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw oraz zapewnié
bezpieczeristwo uzytkownikéw drég i pracownikéw na terenie budowy. Musza réwniez
zapewnia¢ wymagane warunki transportu materialtbw — w szczegélnosci bebnéw z

kablami energetycznymi oraz innych elementéw wyposazenia.

4.2 Transport kabli energetycznych.
Transport kabli energetycznych winien sie odbywaé na atestowanych bebnach
kablowych - tonazem dostosowanym do ciezaru bebna z kablem. Bebny na



samochodzie powinny by¢ ustawione poprzecznie i odpowiednio zabezpieczone przed

przemieszczaniem szczegodlnie w czasie transportu.

4.4 Transport drobnych elementéw.

Transport drobnych elementéw jak wysiegniki, lampy, drobne konstrukcje, winien
odbywaé sie samochodami skrzyniowymi, a towar na nich sie¢ znajdujgcy winien byc
odpowiednio opakowany i zabezpieczony chroniac go przed ewentuainym

uszkodzeniem.

5 Wykonywanie robét.

5.10golne wymagania.

Wszelkie prace i czynnos$ci nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami Przepisow
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych oraz w przypadku prac przy urzgdzeniach
czynnych. Pracowac¢ nalezy zgodnie z przepisami Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach
Elektroenergetycznych. Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace winni posiadac wazne
badania lekarskie oraz wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne do prac przy urzadzeniach
elektrycznych.

5.2Roboty przygotowawcze.

Wykonawca posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane przed przystapieniem do
rob6t zobowiazany jest wytyczyé przez uprawnionego geodete oraz oznaczy¢ w terenie
w sposob trwaty i widoczny trase projektowanej linii kablowej niskiego napigcia 0,4kV
dia oswietlenia drogowego oraz miejsca posadowienia stupéw i szafki o$wietleniowej.
Kierownik budowy o odpowiednich uprawnieniach budowlanych przed rozpoczeciem
robot zobowiazany jest opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.3Roboty ziemne.
Wykopy nalezy wykonywaé recznie w miejscach i w poblizu innych urzadzen
podziemnych oraz na terenach otwartych mechanicznie przy pomocy koparki wykop



wykonac na gteboko$¢ min. 0,80m. Na dno wykopu utozyé bednarke ocynkowang. Dno
wykopu wysypac zwirem o grubosci 10cm i utozyé kabel. W takim stanie kabel nalezy
zglosi¢ do odbioru przed zasypaniem oraz do geodety w celu inwentaryzacji. Po
pozytywnym odbiorze kabel zasypa¢ 10cm warstwa piasku, a nastepnie potozy¢ folie
koloru niebieskiego. Do zasypywania wykopéw zastosowaé grunt dajacy sie zagescié.
Po zakoriczeniu prac ziemnych przywroci¢ pierwotny stan nawierzchni do stanu
rozpoczecia prac ziemnych i uporzadkowac teren.

Calo$¢ prac wykonaé wg normy N SEP — E — 004.

6 Kontrola jakosci roboét.

6.10gdlIne zasady kontroli jakos$ci robét.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia statej i systematycznej kontroli, ktérej celem
jest sprawdzenie zgodnos$ci wykonywanych czynno$ci z dokumentacjg projektowg i
obowigzujgcymi aktami prawnymi. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy.

6.2Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1 Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢, czy dostarczone

materiafy posiadajg wymagana jakos¢, atesty lub aprobaty techniczne.

6.2.2 Wykonawca zobowigzany jest do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
rob6t w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej. W szczegéinosci nalezy

sprawdzic:

. wytyczenie osi trasy wykopu do kabla,

. gtebokosci wykopu,

) zabezpieczenie wykopow przed pieszymi i ruchem kotowym,
. badanie ciagtosci zyt kabla na poszczegélnych odcinkach,

) badanie opornosci izolacji przewodéw, stupow i kabla,

° badanie wartosci rezystancji uziemien



7. Odbiér robot.

7.10go6lne zasady odbioru robét.

Po wykonaniu poszczeg6lnych etapéw prac oraz na zakorczenie nalezy dokonac
komisyjnych odbioréw odpowiednio czastkowych i koficowych. W sktad komisji powinni
wchodzi¢ przedstawiciele wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

7.20dbiér robot zanikajacych i ulegajace zakryciu.
Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu nalezy podda¢ badaniu przy odbiorze
technicznym czesciowym.
Badania polegajg na:
e odbiorze kabla przed zasypaniem,
e sporzadzeniu wyrysu geodezyjnego,
« badaniu ciggtosci zyt kabla,

e badaniu opornosci izolacji kabla.



