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Rura karbowana

SN8 śred. 40 cm
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LEGENDA:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm dla KR2

2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grub. 7 cm dla KR2

3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji

0/31,5 mm grub. 20 cm

4. Warstwa odcinająca z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę grub. 10 cm

5. Opornik betonowy 12x25 cm

6. Ława betonowa C12/15

7. Kostka betonowa szara grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm

8. Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa grub. 20 cm

9. Krawężnik betonowy 15x30 cm

10. Kostka betonowa szara grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm

11. Obrzeże betonowe 8x30 cm

12. Krawężnik betonowy 15x22 cm

13. Kostka betonowa kolorowa grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm

14. Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa grub. 15 cm

15. Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie frakcji 0/31,5 mm

16. Istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego

17. Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

grub. 15 cm (poszerzenie istniejącej podbudowy)

18. Pobocze szerokości 0,75 m w tym umocnienie na szerokości 0,50 m warstwą kruszywa

łamanego frakcji 0/31,5 mm grub. 15 cm

19. Płytka niecka w podłożu gruntowym do przejmowania wód deszczowych i roztopowych
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