CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
a) Lokalizacja inwestycji
Budowa drogi gminnej nr 140242C Bielice - Gozdanin stanowi tgcznik
pomiedzy drogami powiatowymi 2434C (droga nr 262 — Bielice — droga nr
262) oraz 2433C (Zabienko — Gebice).
Budowa prowadzona bedzie na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:
- dziatka nr 12/1 obreb Marcinkowo 040903_5.0026
- dziatka nr 18/1 obreb Marcinkowo 040903_5.0026
- dziatka nr 18/2 obreb Marcinkowo 040903 _5.0026
- dziatka nr 107 obreb Gozdanin 040903_5.0013
- dziatka nr 108 obreb Gozdanin 040903 _5.0013
b) Podstawa opracowania
—umowa z Gming Mogilno, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
c) Materiaty wyjsciowe
— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
— warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie
— katalog powtarzalnych elementow drogowych
—inwentaryzacja w terenie i pomiary uzupetniajgce wykonane sitami
wiasnymi

—uzgodnienia i wytyczne Inwestora

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatku lub terenu
Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowg oraz z ttucznia w poczgtkowym
odcinku umocniong ptytami drogowymi zelbetowymi. Na tym odcinku znajduje sie
zabudowa jednorodzinna. Brak jest oswietlenia ulicznego. Odwodnienie odbywa sie
w sposOb nieuporzadkowany. Woda z jedni gruntowej czesciowo wsigka w grunt,

czesciowo zas sptywa na tereny zielone znajdujgce sie w pasie drogowym. Przebieg



drogi jest nieuporzgdkowany, brak jest wtasciwego profilu podfuznego i
poprzecznego. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
projektowana droga zakwalifikowana zostata jako dojazdowa (D). Parametry
techniczne istniejgcej nawierzchni nie odpowiadajg wymogom stawianym tej klasie
drogi. Zty stan nawierzchni gruntowej i ttuczniowej stwarza istotne zagrozenie dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi i jest powaznym zrédtem hatasu, jaki emitujg
poruszajace sie po niej pojazdy. Brak jest oznakowania poziomego i pionowego, ktdre

organizuje ruch kotowy i pieszy.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Droga przebiegac bedzie po aktualnym szlaku z niewielkg korektg przebiegu. Droga
bedzie dwukierunkowa. Poczatek stanowi¢ bedzie droga powiatowa nr 2434C
natomiast zakonczenie znajdowac bedzie sie przy drodze powiatowej nr 2433C.
Wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna. Na odcinku zabudowanym wykonane
zostang chodniki oraz zjazdy do posesji z prefabrykatow betonowych. Pod
istniejgcymi zjazdami wymienione zostang przepusty rurowe. Istniejgce rowy zostang
odmulone. Wzdtuz drogi wykonane zostang zjazdy do przylegtych posesji oraz na pola
uprawne. W ramach budowy wykonany zostanie rowniez kanat technologiczny z rur
ochronnych z tworzywa sztucznego. Budowa nie wigze sie ze zmianami w organizacji
ruchu. Wymienione zostang jedynie tablice znakéw na nowe o odpowiednich
parametrach.
Wody opadowe i roztopowe sptywac bede dzieki odpowiednim spadkom
poprzecznym i podtuznym do przylegtych rowdéw przydroznych oraz w obrebie pél na
tereny zielone znajdujgce sie w pasie drogowym.
W obrebie robét znajdujg sie urzadzenia podziemne, ktérych pokrywy zawordéw oraz
studnie - zgodnie z wytycznymi wtascicieli urzgdzen nalezy wyregulowacd
wysokosciowo do poziomu projektowanej nawierzchni.
W ramach inwestycji planowane jest usuniecie czesci drzew znajdujgcych sie w pasie

drogowym. Gtéwnie sg to drzewa owocowe.

4. Zestawienie powierzchni

a) jezdnia asfaltowa (w tym zjazdy)



b) chodniki z kostki brukowej betonowej
c) zjazdy z kostki brukowej betonowej
Wartosci powierzchni znajdujg sie w przedmiarze robét stanowigcym integralna

czes$¢ dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej.

5. Inneinformacje i dane

a) naterenie inwestycji nie wystepujg ograniczenia i zakazy w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajgce z decyzji celu publicznego mogace
wptyngé na realizacje inwestycji

b) teren na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw oraz zamierzenie
budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

c) zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

d) inwestycja nie bedzie powodowac zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego oraz jego otoczenia w zakresie

zgodnym z odpowiednimi przepisami

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode.

Nie dotyczy.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
W przypadku natrafienia podczas prowadzonych robdét na obiekty cenne z punktu
widzenia archeologii nalezy niezwtocznie powiadomic¢ konserwatora zabytkow, a
miejsce odpowiednio zabezpieczyc.
Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na znaki geodezyjne podlegajgce ochronie prawnej.
W przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadomi¢ Powiatowy Osrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu



b)

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia oddziatywania

obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124)

- Rozporzadzenie Mininstra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytowanie (Dz. U. z 2000, poz. 735)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pdzn. zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010
r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami)

- Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r.
Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzania sciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska
wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz.U.z 2014 r., poz. 1446)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Zasieg oddziatywania obiektu



Budowa drogi nie bedzie negatywnie wptywac na otaczajacy jg teren. Wrecz
przeciwnie, dzieki zastosowanej technologii zmniejszg sie ucigzliwosci
zwigzane z hatasem, zapyleniem przylegtego terenu oraz zalewaniem
okolicznych dziatek przez wody opadowe i roztopowe. Projektowana
nawierzchnia oraz odpowiednia geometria drogi spowoduje, ze znikng
problemy z kurzem oraz pytami powstajgcymi podczas przemieszczania sie
pojazdow, a takze zlikwidowane zostang zastoiska wody, ktore w skutek ruchu
pojazddéw rozlewaty sie na przylegty teren. Ewentualne oddziatywanie na
przylegty teren wystgpi podczas prowadzenia robot. Miedzy innymi hatas (w
dopuszczalnej normie), ruch pojazdow budowy, itp. Wszystko jednak w
godzinach od 6.00 do 22.00 czyli w porze dziennej. Bedzie to krotki czas, co w
0gblnym rozrachunku w zwigzku z przewidywanymi korzysciami nie ma
znaczenia dla otaczajgcego terenu.

Podsumowujac, budowa drogi wptynie na poprawe stanu Srodowiska,
zmniejszy poziom hatasu, zapylenie i emisje spalin.

Zachowane zostaty wszelkie normatywne odlegtosci obiektu budowlanego od
granicy dziatek oraz obiektow sgsiednich.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych

zostat zaprojektowany.



