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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
a) Szkic sytuacyjny w skali 1:1000
b) Wizja w terenie.

2. Dane ewidencyjne
Inwestycja potozona bedzie w Majdanie Krélewskim na dzialce nr ew. 1715,1730/1,2336 w
Jjednostce ewidencyjnej 180603_2.0005. 1715,1730/1,2336 Majdan Krolewski, stanowiaca wlasno$é
gminy.

3. Przedmiot inwestycji
Remont drogi wewnetrznej w Km 0+000—0+295
Istniejacy stan zagospodarowania

Droga gminna na dzialce nr ew. 1715,1730/1,2336 pelni funkcje drogi dojazdowej do
gruntow rolnych oraz zabudowan. Przedmiotowa droga posiada szerokosci pasa drogowego od 3,5 do
6 m o nawierzchni gruntowej. Odcinek objety remontem w stanie istniejacym jest to droga o
nawierzchni gruntowej miejscowo zanizonej w stosunku do terenéw przylegtych do pasa drogowego.
Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez uksztattowane spadki wedtug dotychczasowego stanu na
pobocza gruntowe istniejacego rowu oraz tereny rolne glownie faki i pastwiska.

4. Stan projektowany

Projektowany remont odcinka drogi przebiega¢ bedzie po istniejacej nawierzchni z
zachowaniem istnigjacych spadkéw poprzecznych w granicach wlasnosci inwestora. Roboty
budowlane polega¢ beda na zebraniu gruntu z odwozem pod jezdnie, , wykonanie warstwy
mrozoodpornej z gruzu i rumoszu skalnego 35 cm, wykonaniu nawierzchni jezdni z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm z zamiatlowaniem i karczowaniem zakrzaczeni
Zakres planowanych robot i rozwiazania konstrukcyjne:

- Korytowanie 40cm

o) - Stabilizacja podtoza gruzem i rumoszem skalnym 35 cm.,

0 - wykonanie nawierzchni jezdni o szerokosci 3,5m z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm z zamiatowaniem gr. 15 cm.

0 - plantowanie skarp

5. Zestawienie powierzchni
- remont drogi na odcinku 0,295 km
- nawierzchnia jezdni 1032,5 m?

6. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Przedsigwzigcie polegajace na remoncie drogi wewnetrznej w Majdanie Krélewskim z
jezdnig o nawierzchni gruntowej, nie spowoduje zwigkszenia oddzialywania na srodowisko w stosunku
do stanu istniejacego jak réwniez brak jest potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
srodowisko. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest przedsiewzieciem w rozumieniu przepisow art. 59
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z
2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.). Zaplanowane do realizacji przedsiewziecie nie zostalo zawarte
w katalogu przedsigwzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko i nie podlega procedurze
opiniowania w trybie art, 64 przywolanej ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie na obszarze objetym ochrona prawng zgodnie
z ustawa z 16,04.2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 p6z. 880) - obszar specjalnej ochrony
ptakow Natura 2000 - Puszcza Sandomierska PLB 180005.

Ze wzgledu na wielkos¢ i rodzaj inwestycji, remont drogi nie wptynie negatywnie na obszar
na ktorym jest lokalizowana i nie naruszy spojnosci systemu obszaréw chronionych.



Planowana inwestycja nie przebiega przez parki narodowe, jest wpisana w krajobraz oraz
przyrodg i nie bedzie zaklocaé estetyki krajobrazu jak réwniez nie wplywa negatywnie na obszar z
punktu widzenia celéw jego ochrony. Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie stanowi
zagrozenia dla systemow korytarzy, ciagdw i powiazan ekologicznych, umozliwiajacych swobodne
przemieszezanic si¢ zwierzat. W wyniku dokonanej analizy na terenie inwestycji oraz najblizszym
sasiedztwie objetym oddzialywaniem prowadzonych robét stwierdza sie brak wystepowania
chronionych gatunkéw roslin oraz ~ brak wystgpowania zwierzat jaki i wystegpowania chronionych
gatunkow zwierzat jak réwniez brak wystepowania chronionych gatunkéw grzybow.

Na terenie inwestycji oraz najblizszym sasiedztwie nie wystepuja: obszary objete ochrona, w
tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne wéd $rédladowych, obszary wodno-blotne i inne
obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, nie wystepuja réwniez wybrzeza, obszary gorskie i
kompleksy lesne.

W ciagu istniejgcego pasa drogi na poboczu porosty samosiejki i krzewy, ktorych w wyniku
robot budowlanych zachodzi koniecznosé usunigcia.

Przedmiotowa droga pokrywa si¢ z istniejacym szlakiem droznym i ma na celu zapewnienie i
poprawe dojazdu do upraw rolnych i zabudowan droga ta bedzie obstugiwaé ruch lokalny.

Biorge pod uwagg charakterystyke przedsigwzigcia, wielkos¢ emisji, usytuowanie oraz rodzaj
i skalg jego oddziatywania na $rodowisko, w wyniku przeprowadzonej analizy przyjeto, ze zamierzone
przedsigwzigeie nie naruszy spojnosci systemu obszaréw chronionych oraz nie wplynie negatywnie na
gatunki dla ochrony, ktorych wyznaczony zostat obszar Natura 2000 jak réwniez nie bedzie negatywnie
oddziatywa¢ na tereny rolne i nie spowoduje zwigkszenia oddzialywania na srodowisko w stosunku do
stanu istniejacego. Wykonanie catosci inwestycji poprawi bezpieczenstwo, estetyke terenu.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informuje, ze przedmiotowe zadanie jest inwestycja, ktora nie wymaga sporzadzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Powyzsze wynika z faktu, ze rodzaje robot budowlanych objetych zadaniem nie wchodzg w
sklad szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi wymienionych w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i
ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120, poz. 1126.



AL 2
Informacja katastralna powiatu kolbuszowskiego
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Lokalizacja Projektu:

Remont drogi wewnetrznej

w Majdanie Krélewskim na dziatce nr ew.
1715,1730/1,2336

SKALA 1:10 000

- . Droga objeta remontem
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Jezdnia o nawierzchni z kruszywa tamanego (szer ok.3,5m)

w Majdanie Krélewskim na dziatce nr ew. 1715,1730/1,2336
z obustronnymi poboczami gruntowymi

Remont drogi wewnetrznej
SKALA 1

Szkic sytuacyjny
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