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ĺ
d.1

KNR 2.OI
0í 19-03

Robóţ pomiaĺowe pÍzy liniowych Íobotach ziemnych - tÍase drogi w lerenig
Ĺlwninnym
ĺ.1

'-ío062

m2 2420AOA

2
d.1

KNR 2.31
1402-05

llechanlczne ścinanie poboczy o gľubości do 10 cm wĺaz z uĺylizacią urobl(u

770'1.1'2+330'1 .1'2
RAZEM

nâ
emulsji 0,5 kgimz

RÁzEM

376_200

KNR 2-31
0108-02

Wyŕównanis istniejącei
waniem mechanlcznym
ţ770.3 1 2+330. 4' 12\'o.

podbudowy mi€szanką mineĺalno-asfaltową z wbudo-
w ilości ĺ00 kg/m2' KR í-2 . Ac 1 ĺW

4
d.2

mz

m2 370n n00

ne
emulsii 0,5

5
d.2

KNR A I .O3
o2o2ą2

mz

7n2 3700.000

6
d.2

KNR 2-31
0310{5

Nawi€rzchnia z mĺ€Bzansk minerđlno-bitumicznych grysowych - warŚitwíl ścio-
Íalna asĺaltowa - grubość po zagęszczenĺu 3 cm. KR í-2' Ac í 'ĺs
77O'3+330'4+7O

RÁzEtl
ínz

m2 3700.000

7
d.2

KNR 2-31
0310-06

Nawi€l'zchnia z mi€szänek minëÍalno-bĺturnicznych gryso'rrych - wâísltva ście_
Íalna asfaltowa _ za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęsrczeniu
77O'3+A3O'4+7O

m2

ń2 2n2oôoo

Wykonanĺe koýa na poEz€ţz€nlach jezdni w gruncie kal. ll-lv - 10 cm gĘbo-
koścl koryta /pobocza/docalowo 1 5 cm-z ulýizacją urobku
77î'1 1'2+310'1'|'2

ö
d.3

KNR 2_3í
3102-01

mz

m2 ?Ą2oooa
5cm

ne za
l p oboczal -z uţylizacią urobku

o

d.3
KNR 2-31
010242

m2

ň2 ,L)o ooâ

't0

d.3
KNR 2.31
0103-(H

MschanicznB proÍilowanio l

nawiâţzchni w gruncie kat'
77O' 1 j'2+330'1 .1'2

zagęszczenie podłoża pod warslwy konslrukcy'ne
ĺ-lV

mz

m2 2a2Íl BOO

Podbudowa z kruszywa lamanego 0/63 - warctv'a dolna o grubošci po zagęsz-
czsniu 15 cm

77n'11'?+?7O'1 1'?

11

d.3
KNR 2-31
01 14-05
analiza ĺndy_
widualna

m2

mZ 2200 000

Podbudowa z kruszywâ lamanego 0/31,5- warstt/va góma o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm
77nł1ţ?ţ73ţ!.'1'2

12
d.3

KNR 2.3'I
o114-O7

RAZEIiI
7n?

62 2200-000

13
d.3 kalk. wlasna

Zamialowanie poboczy kÍuszywem 0-4

770'1.2+330'1'2
nÂ'zEM

6.000

14
d.4

KNR 2.31
1406-04

ReguĺacJa pionowa sludzienek dĺa zaworlw wodocaągowych

6
6.00r
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