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ST-1 WYMAGANIA OGÓLNE  

- kod CPV 45000000-7 

 

1. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 

ramach termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Gminie Zagnańsk- Samorządowy Zespół 

Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku ul. Spacerowa 8b w Zagnańsku.  

 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych w ramach termomodernizacji budynku Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Zagnańsku 

przy ul. Spacerowej 8b w Zagnańsku. Planowane roboty budowlane mają na celu zmniejszenie strat ciepła w 

zakresie przenikania przez przegrody zewnętrzne oraz poprawienie estetyki budynku, jakości użytkowania 

budynku, wzrost komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery oraz 

wzrost efektywności energetycznej. Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww zadania. Warunki administracyjne na wykonanie kontraktu zostaną 

sformułowane w osobnym opracowaniu. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z całością 

dokumentacji przetargowej i w przypadku pomyłki, pominięcia lub interpretacji budzącej wątpliwości, 

Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do Inwestora, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzenia 

zmian. 

 Zadanie inwestycyjne obejmuje : Termomodernizacje Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w 

Zagnańsku   

 

Zakres robót: 

 Branża architektoniczno-budowlana: 

 

− Roboty rozbiórkowe i demontażowe, 

− Wymiana stolarki okiennej, 

− Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, 

− Docieplenie stropodachów, 

− Wymiana rynien oraz rur spustowych, obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, 

− Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu wraz z hydroizolacją, 

− Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu, 

− Tynki i gładzie gipsowe, 

− Wykonanie opaski odwadniającej, 

− Naprawa ścian i tynków uszkodzonych w trakcie robót instalacyjnych wraz z malowaniem, 

− Remont kominów 
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− Remont daszków nad wejściami do budynku 

− Remont koszy podokiennych 

− Odkucie zamurowanego okna w piwnicy 

−  

Pozostałe branże: 

− Przebudowa kotłowni 

− Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 

− Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej 

− Wymiana paneli słonecznych 

− Modernizacja oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne 

 

 
Na działce, na której znajduje się omawiany budynek, nie występują szkody górnicze oraz nie występują 

zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia dla użytkowników obiektu. 

 

 

Charakterystyczne parametry techniczne budynku: 

• powierzchnia użytkowa: 1518,50 m2 

• kubatura: 6284,06 m3 

• Liczba kondygnacji: budynek 2 kondygnacyjny + 1 kondygnacja podziemna + 1 kondygnacyjna 

poddasze nieużytkowe  

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 Prace towarzyszące: 

• utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

• transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i 

elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

• segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w 

składowisku przy obiektowym, 

• obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

• sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

• przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 

• usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a 

zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 

informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

• zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejącej zieleni, 

• wywóz na składowisko oraz zapewnienie utylizacji odpadów powstałych w trakcie budowy, 

• ogrodzenie terenu budowy i terenu na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych 
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Roboty tymczasowe: 

 

• roboty rozbiórkowe 

• ustawienie, przenoszenie i rozebranie drabin i prostych rusztowań na kobyłkach 

• zabezpieczenie terenu budowy 

1.4 Informacje o placu budowy, organizacja robót, przekazanie placu budowy 

1.4.1 Organizacja robót budowlanych 

 Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbędne dokumenty do prowadzenia 

budowy (Dziennik Budowy, komplet Dokumentacji Budowlanej). Roboty budowlane związane z realizacją 

inwestycji można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia. 

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ oraz 

projektanta sprawującego nadzór autorski. 

  Inwestor zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym przejmowanego przez 

Wykonawcę terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze spisaniem protokołu zawierającego istotne 

dane n/t uzbrojenia terenu, miejsca poboru energii, wody itp. 

  Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy odzwierciedlającej 

przebieg wykonywania robót - Dziennik Budowy, protokoły odbioru robót zanikających, protokoły uzgodnień, 

decyzje, umowy. Wykonawca jest zobowiązany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidłowego 

przebiegu procesu inwestycyjnego (zaplecze socjalne i techniczne). 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie 

budowy oraz przy wykonywaniu robót poza placem budowy, przez cały okres realizacji, aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robót. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robót 

oraz planu zagospodarowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkich 

instalacji i urządzeń na terenie placu budowy tak, aby nie uległy uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestycji. 

Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy stanowi integralną 

część kontraktu. 

1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 Prace będą wykonywane przy budynku i w budynku, który jest obecnie użytkowany oraz jest 

zlokalizowany w terenie zabudowanym. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania prac tak, aby był 

bezpieczny dostęp do posesji, aby była możliwość korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, oraz 

ze środków łączności oraz aby prace nie utrudniały ruchu pieszego i drogowego i nie stwarzały zagrożenia dla 

pojazdów i ludzi. 

Ponadto Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem określi warunki które zmniejszą uciążliwość hałasu, 

wibracji, zakłóceń elektrycznych Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nawierzchnia chodników i 

placów na terenie miejskim nie uległy uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na 

własny koszt. 

Ochrona środowiska 
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 Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 

i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych 

działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 

środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• Lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, 

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

➢ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

➢ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

➢ możliwością powstania pożaru. 

Odpady powstałe podczas prowadzenia prac budowlanych zostaną przekazane do utylizacji. Gruz zostanie 

odwieziony na wysypiska. 

 Materiały bitumiczne, szkło itp.. z rozbiórki (jeżeli takie będą) koniecznie przekazać do utylizacji a 

stosowne zaświadczenia przekazać Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest także do prowadzenia prac, transportu i organizowania składowisk tak aby 

drzewa, krzewy i inna roślinność nie uległa uszkodzeniu. W przypadku wyrządzenia szkody Wykonawca 

zobowiązany jest do jej naprawy. 

Jeżeli wystąpi konieczność usunięcia drzew, krzewów należy uzyskać zgody stosownych instytucji. 

1.4.3 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca zobowiązany jest, w porozumieniu z pozostałymi branżami, do opracowania Planu BIOZ 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz bezpieczeństwa p.poż. Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 

budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni 

wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie 

dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru i innych zagrożeń. 

1.4.4 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza socjalnego (biuro budowy, kontenery 

socjalne, toalety) i magazynowego. 
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 Inwestor, może w miarę możliwości, na czas prowadzenia prac, przekazać Wykonawcy 

pomieszczenia na zaplecze socjalne i magazynowe 

1.4.5 Organizacja ruchu 

 Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu robót i 

organizacji prac, tak aby ograniczyć niedogodności związane z prowadzeniem robót, dla Inwestora. 

1.4.6 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie chodników 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zabezpieczy teren budowy, wywiesi tablice 

informacyjne i ostrzegawcze oraz wykona zagospodarowanie placu budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu 

budowy i uzyskania jego akceptacji a także do utrzymania porządku na placu budowy. 

1.4.7 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

 Należy zwrócić szczególna uwagę na to, aby nawierzchnia chodników, jezdni i placów nie uległy 

uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na własny koszt. 

1.5 Nazwy i kody 

Zgodnie ze słownikiem CPV niniejsze opracowanie obejmuje: 

• WYMAGANIA OGÓLNE  - kod CPV 45000000-7 

• ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE  – KOD 
CPV 45111200-0 

• ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ  - KOD CPV 45262100-2  

• ROBOTY ROZBIÓRKOWE - kod CPV 45111300-1 

• ROBOTY MURARSKIE I MUROWE- KOD CPV 45262500-6 

• IZOLACJE-kod CPV 45320000-6 

• ROBOTY TYNKARSKIE - kod CPV 45410000-4 

• ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8 

• INSTALOWANIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ CPV 45421100-5 

• KŁADZENIE PŁYTEK - KOD CPV 45431000-7 

• OBRÓBKI BLACHARSKIE - Kod CPV 45261000-4, RYNNY I RURY SPUSTOWE - Kod CPV 
45261320-3 

• INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH - BALUSTRADY, ELEMENTY ŚLUSARKI, 
ZADASZENIA - KOD CPV 45421160-3 

• NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ – KOD CPV 45233200-1 

• WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH – KOD CPV 45261210-9 Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

• SUFITY PODWIESZANE – KOD CPV 45111300-1 
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1.6 Określenia podstawowe 

UWAGA: 

Przy prowadzeniu przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach 

odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji 

Projektowej na które Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Projektanta i Zamawiającego oraz winien wykazać, 

że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Budowa- należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 

parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych 

parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w 

przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic 

pasa drogowego. 

Remont- należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 

wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą, że wyrób i proces 

jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 

montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;. Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy 

i kategorie określone w aktualnych rozporządzeniach Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu 

są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopień scalenia 

robót. Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby 

zamówień publicznych. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość 

użytkową. 

Kierownik budowy (lub kierownik robót) jest to osoba kierująca (zarządzająca) procesem realizacji budowy (lub 

wykonywania robót budowlanych). Musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej 
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w budownictwie, posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów, posiadać wiedzę 

techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia 

budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiadać aktualne zaświadczenie o 

przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów, posiadać wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do 

stopnia skomplikowania robót budowlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni rolę kontrolną nad kierownikiem 

budowy, może mu wydawać polecenia, które są odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma także prawo żądać 

dokonania stosownych poprawek od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 

określonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania 

w budownictwie Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o 

źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, 

posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z PN, a także inne prawnie 

określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 

dokumenty, stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 

zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów 

pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane 

dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 

 Źródła uzyskania materiałów. 

 Doboru materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych projektem warunków technicznych 

i użytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 

techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Wszystkie użyte materiały 

budowlane powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami w Polsce, spełniać wymagania jakościowe 

określone aktualnymi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wbudowanych materiałów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do wykonania inwestycji.   
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2.2 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i 
kontroli jakości materiałów i wyrobów 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 

użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych i certyfikatach zgodności. 

Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać instalację przeciwporażeniową. Zastosowane urządzenia i 

materiały oraz wyposażenie nie powinny przekraczać dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi określonych w aktualnych przepisach. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach 

inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy na 

wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

 W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje równoważne stosowanie materiałów i wyrobów, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 

 Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie decyzję o zmianie. 

Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiał lub wyrób nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie 
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organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora . W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora . 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać, że 

roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z Kontraktem. 

 Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez 

Inspektora , środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę 

geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca. 

 Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, który uwzględni specyfikę inwestycji (teren przy 

ruchliwej drodze oraz w sąsiedztwie domków jednorodzinnych) i przedstawi Inwestorowi do akceptacji. Wykonawca jest 

zobowiązany po zakończeniu robót do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
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 Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. Dokumenty 

budowy. 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do 

ustosunkowania się. 

 Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 Pozostałe dokumenty budowy. 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty: pozwolenie na 

realizację zadania budowlanego lub zgłoszenie 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie 

• operaty geodezyjne 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Przechowywanie dokumentów budowy. 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych, W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające jakość zastosowanych materiałów. 
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7. OBMIAR ROBÓT   

Ogólne zasady obmiaru robót 

 Przy umowie ryczałtowej obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania robót w celu 

rozliczeń finansowych i porównania z harmonogramem robót. 

 Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynników 

zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji. 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Zasady określenia ilości robót i materiałów. 

 Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych 

właściwych dla danych robót. Obliczanie ilości poszczególnych robót oraz ich jednostki są zgodne z założeniami 

zawartymi w: instrukcjach od producenta, KNR, KNNR. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe (jeżeli będzie to konieczne) odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu   
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, termin przystąpienia do odbioru 

określi umowa. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 

uprzednimi ustaleniami. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy). 

Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót. 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów których mowa poniżej. Odbioru ostatecznego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się 

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniać 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 

• protokoły odbiorów częściowych 

• recepty i ustalenia technologiczne 

• dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały) 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 



16 

 

 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń   

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.   

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 

 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w tekście „Odbiór ostateczny (końcowy) robót” 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 

 Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie Dla robót wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. 

 Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania 

lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów za wyjątkiem sytuacji: 

-w której nowe dokumenty odniesienia zmniejszają ilość wymogów, ograniczają wymagania i/lub mogą wpłynąć na 

pogorszenie właściwości materiałów / robót, których dotyczą (wówczas ewentualna zmiana dokumentów odniesienia 

powołanego w STWiORB każdorazowo wymaga zgody Projektanta właściwej branży w ramach nadzoru autorskiego 

oraz Zamawiającego) 

- kiedy w poszczególnych STWiORB (lub innych częściach dokumentacji projektowej) uzasadniono stosowanie się do 

normatywu wycofanego jeszcze na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. W przypadku gdy powołane normy i 

przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy pod warunkiem 

ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenie przez Inspektora oraz odpowiednie (branżowo) uprawnione osoby pełniące 

Nadzór Autorski. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi docelowo Projektantowi do zatwierdzenia co najmniej 28 dni 

przed datą oczekiwaną przez Wykonawcą zatwierdzenia ich przez Inspektora (i Projektanta). 

 W przypadku gdy Projektant stwierdzi, że proponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 

wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentacji. Podstawę do 

wykonania robót stanowi Dokumentacja Projektowa wraz z kosztorysami na Remont budynku nr 5 (koszarowy) w 

kompleksie wojskowym w Hrubieszowie. Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest uwzględniać przepisy 

zawarte w: 
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2018r., poz.1202 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2015r., poz. 460 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U.z2015r., poz. 2164 z późn. 

zm.). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U z 2014, poz. 883 z późn. zm ). 

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. ,poz. 191 z późn. 

zm). 

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 963 z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm.). 

Rozporządzenia: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie europejskich aprobat technicznych 

oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375). 

3.Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422) 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

Nr 202, poz. 2072). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r., poz. 1775). 

Inne dokumenty i instrukcje: 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa . 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa. 
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Pozostałe dokumenty i rozporządzenia znajdują się w SST odpowiednich robót. 

UWAGA: Aktualność norm sprawdzić przed zastosowaniem. 
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ST-2 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 

I ROBOTY ZIEMNE  

– KOD CPV 45111200-0 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 

ramach termomodernizacji budynku Samorządowego Zespołu Ośrodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b w 

Zagnańsku. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

wykonania wykopów w gruntach nieskalistych dla fundamentów wraz z zabezpieczeniem urządzeń 

podziemnych kolidujących z robotami ziemnymi.. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 

poleceniami Kierownika Budowy.  

Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem. 

Roboty  ziemne  i  fundamentowe  prowadzić  w  porze  suchej.  Wykopy  fundamentowe  należy  ochraniać  

przed  zalewaniem  wodami  atmosferycznymi  lub  technologicznymi.   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.  

Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie np.: zapory, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną 

1.5. Określenia podstawowe 

Grunty budowlane to zewnętrzna warstwa lub warstwy skorupy ziemskie, w których osadza sie obiekt 

budowlany.                                                                                                                     

Podział gruntów ze względu na sposób powstania: - naturalne powstałe w wyniku przeobrażeń geologicznych:   

rodzime - powstałe w miejscu zalegania, tzn. mineralne grunty skaliste i nieskaliste oraz rzadziej  organiczne 

grunty skaliste (np. węgiel) i nieskaliste (np. humus); naniesione - przez wiatr, wodę, działalność wulkaniczną, 

lodowcową; -antropogeniczne - jako skutek działalności człowieka (np. wysypiska, nasypy, wypełnienia 

wykopów).  
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Rodzaje gruntów mineralnych nieskalistych: 

NIESPOISTE SPOISTE 

• KAMIENISTE 
d > 40 mm 

• GRUBOZIARNISTE 
2 < d ≤ 40 mm 

• DROBNOZIARNISTE 
   d ≤ 2 mm 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

kubaturowego.  

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, 

położone poza placem budowy.  

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,  

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW (GRUNTY) 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 

wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1 „Wymagania ogólne”. 

Do wykonania poszczególnych elementów robót można użyć następującego sprzętu: 

- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki, sprzęt do odwodnienia 

wykopów, zagęszczarka wibracyjna spalinowa, koparka, koparko-spycharka, spycharka, ładowarka kołowa, 

ubijak spalinowy, sprężarka powietrzna spalinowa, równiarka, zgarniarka, łopata, szpadle 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Do transportu gruntu mogą być stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy  samochodowe: samochody 

skrzyniowe: o stałych lub wywrotnych skrzyniach, z przechyłem tylnym, bocznym, 

Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów samochodowych należy dostosować rodzaj pojazdu 

samochodowego do: odległości przewożonego gruntu i sposobu jego załadowywania, przebiegu trasy i stanu 
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nawierzchni dróg transportowych, warunków występujących w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu, 

ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach występujących na danym placu 

budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem. 

Sposób wykonania wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót.  

Kontury robót ziemnych pod  wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 

przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych. 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w 

celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w 

najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia 

powinien zaakceptowany przez Inspektora. 

Roboty pomiarowe  

Przy wykonywaniu wykopów krawędzie wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, 

umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii  powinno 

być sprawdzane przez Inspektora nadzoru. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm   

Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robot ziemnych nie może przekroczyć  +1 cm i 3cm. 

Szerokość wykopu nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10cm 

Wymagania podstawowe 

-Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, głębokości wykopu,  

-Wykop fundamentowy powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 

było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich 

zasypanie. 

- Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na samochody wywożące go poza teren 

budowy na wyznaczone miejsce odwiezieni. 

Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie 

-Wykonywanie  wykopów  w gruntach  powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna 

wykopu. Warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem ręcznym 

zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża pod fundament. 

-Niezależnie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na głębokości 

posadowienia obiektu wykonać dodatkowe otwory badawcze przez uprawnionego geologa, celem dokładnego 

określenia miąższości nasypów i sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z  założeniami projektowymi. 

Zasypywanie wykopów 

- Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych robót. 

- Przed zasypaniem wykopu należy  fundamencie osadzić zbrojenie łącznikowe do ścian, słupów,  oraz 

trzpieni. 

Dokładność wykonania wykopów 

-Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie  powinny być określone 

w dokumentacji technicznej  

-Jeżeli projekt nie stanowi  inaczej, dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 
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± 5 cm  -  dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 

±15 cm  -  w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m, 

± 5 cm  -  w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5 m, 

± 10%  -  w nachyleniu skarp  

Zabezpieczanie przed destrukcyjnym działaniem wody 

- Przy wykonywaniu robót  ziemnych i fundamentowych  należy  zabezpieczyć  przed  wpływem  wód  

opadowych  i  technologicznych.  

Wykop musi być odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku budowy. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę robót dokumentacja 

geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, szkice sporządzone przez 

obsługę geodezyjną na terenie budowy, sprawdzania techniczne z pomiarów z podaniem przyjętych 

dokładności pomiaru itp. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi (użytkownikowi) w chwili 

przejęcia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić integralna część 

dokumentacji wykonanego obiektu. 

W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i inwestora wyniki tych 

pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST1 „Warunki ogólne”. 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu dokładności robót oraz zgodności z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej .  

Dokładność robót: 

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być większe niż 10 cm; 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm; 

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż l0 cm; 

Krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań; 

Pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10%; 

Maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 cm. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

b) Sprawdzenie dokładność wykonania wykopu (lokalizacja oraz głębokość) 

c) Sprawdzenie dna wykopu przez odbiór geologiczny (czy fundament posadowiony będzie na gruncie 

rodzimym) 

d) Z każdego sprawdzenia robót sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora  

i odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST1 „Warunki ogólne”. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń wykonanych robót 

do dokumentacji zawierającej: dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice) 

zestawienie wyników badań jakościowych oraz ich analizę wraz z wnioskami 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być poprawione 

zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić należy 

nowy protokół odbioru końcowego robót. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST1 „Warunki ogólne” 

Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, 

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, zagęszczenie powierzchni 

wykopu,  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty odniesienia podano w ST1 ”Wymagania ogólne”. 

Przepisy powiązane: 

- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi zmianami). 

- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979. 

- Instrukcja techniczna G-l - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 

- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK,1983. 

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK,1979. 

- Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 

- Wytyczne techniczne G-3. l. - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, Nr 115 , poz. 

1229). 

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe. 

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

- PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilaności biernej. 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr62, poz. 627, Nr 115, poz. 

1229). 

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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ST-3 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ  

- KOD CPV 45262100-2 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 

ramach termomodernizacji budynku Samorządowego Zespołu Ośrodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b w 

Zagnańsku. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: Ustawienia rusztowań dla potrzeb robót budowlanych. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

ST1 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST1 „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

nie występują 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca powinien dysponować : kpl. rusztowań wraz z daszkami i siatkami zabezpieczającymi 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami 

(mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
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Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. Każdorazowo rusztowanie musi 

być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane są również 

przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla danego typu rusztowania. 

Rusztowania powinno być zabezpieczone siatkami ochronnymi . 

Rusztowania powinny posiadać certyfikaty. Informacje techniczne 

Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki, konstrukcyjnej są 

jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób. 

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację techniczną 

może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta rusztowania i/lub 

projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania , który nie jest objęty instrukcją 

montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada. 

Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania powinna zawierać :  

1.Nazwę producenta z danymi teleadresowymi ;  

2.System rusztowania ;  

    rusztowanie ramowe ;   

    rusztowanie modułowe ;  

    rusztowanie ruchome lub inne ;   

3. Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe 

    i nietypowe w którym powinny się znaleźć informacje na temat :  

a) Dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych :  

b) Dopuszczalne wysokości rusztowań dla których nie ma konieczności wykonania projektu technicznego  

c) Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążenia wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań jest  

     możliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :  

d) Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki )  

e) Informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ;  

f) Warunki montażu i demontażu rusztowania .  

g) Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych  

h) Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego;  

i) Specyfikację elementów które należą do danego systemu rusztowania ;  

j) Wzór protokołu odbioru;  

k)Wymagania montażowe i eksploatacyjne  

l) Zasady montażu i demontażu rusztowania  

Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić , czy dany przypadek 

rusztowania jest rusztowaniem typowym ( mieści się w zakresie stosowania rusztowania)  i budowa tego 

rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku należy 

każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami systemu przed rozpoczęciem pracy na danym systemie 

rusztowania.  

W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu (rusztowanie 

nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt techniczny powinien zawierać 

szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. 

Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru 



26 

 

 

ST-4 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

- kod CPV 45111300-1 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w ramach termomodernizacji budynku Samorządowego Zespołu Ośrodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b w 

Zagnańsku. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w pkt 1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: oknami, drzwiami, 

parapetami, itp… (wszystkich elementów ujętych w projekcie) wywozem gruzu, utylizacją materiałów z 

rozbiórki. 

1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne” 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z przekazaną wykonawcy dokumentacją i zasadami 

bezpieczeństwa pod nadzorem osoby uprawnionej 

Wycinka drzew (jeżeli jest konieczna) powinna być uzgodniona ze stosownymi instytucjami. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji 

„Wymagania ogólne” 

Materiały z rozbiórki muszą być składowane w miejscu nie utrudniającym prac i komunikacji. 

Wskazane jest aby materiały przeznaczone do wywozu były usuwane na bieżąco. 

Materiały z rozbiórki – jeżeli Zamawiający zażąda dokumentów potwierdzających utylizację odpadów 

Wykonawca ma obowiązek przekazać taki dokument. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 

Do wykonania robót należy stosować: 
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- łomy, kilofy, oskardy, piły do metalu i drewna, ładowarki, dźwigi, młoty pneumatyczne, spychacz 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu 

zależy od odległości i warunków lokalnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, 

w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 

Do prac rozbiórkowych należy przystąpić po odłączeniu wszystkich instalacji wewnętrznych od zasilania. 

Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez 

Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną 

uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w 

sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Niedopuszczalna jest rozbiórka ścian konstrukcyjnych przed zamontowaniem nadproży lub podciągów 

Nadproża i podciągi - należy wykonać ściśle wg zasad określonych w projekcie konstrukcyjnym. 

Kolejność prac została opisana w projekcie konstrukcyjnym. 

W przypadku niegodności projektu ze stanem rzeczywistym należy powiadomić o tym fakcie Projektanta i 

Inspektora nadzoru w celu opracowania projektu zamiennego. 

W przypadku rozbiórki obiektów budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie doprowadzić 

do niekontrolowanego zawalenia ścian, stropu, dachu itp. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” . 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia elementów budynku, 

skontrolowanie czy roboty zostały wykonane zgodnie z technologią opracowaną przez Projektanta oraz 

przetransportowania zdemontowanych materiałów poza obręb budynku. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” . 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy), m3( metr sześcienny), m (metr bieżący) rozbieranego 

elementu lub szt.; 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” . 

W trakcie kontroli wykonywanych robót należy sprawdzić zgodność jej wykonywania z projektem. 



28 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 

Cena jednostkowa robót obejmuje: rozebranie elementu , odwiezienie materiału z rozbiórki, sortowanie i 

pryzmowanie odzyskanych materiałów, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót ; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. I Przemysłu 

mat. 

Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U.Nr13, poz.93 z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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ST-5 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE- KOD CPV 45262500-6 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 

ramach budynku Samorządowego Zespołu Ośrodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b w Zagnańsku. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót występujących w obiekcie objętym umową.  

W zakres tych robót wchodzą:  

• nadmurowania kominów  

• wybudowanie ścian z bloczków silikatowych wydzielających nowoprojektowane kotłownie 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Cegła ceramiczna pełna - materiał budowlany otrzymywany z glin ilastych, morenowych, wstęgowych, łupków, 

mułków oraz lessów. Surowcami pomocniczymi przy produkcji ceramiki budowlanej są piasek kwarcowy, złom 

suszarniowy. Podstawowym składnikiem jest kaolin (Al2O3·2SiO2·2H2O). Całość surowców poddaje się 

rozdrobnieniu i wymieszaniu z wodą na jednolitą masę, formowaniu wyrobów (na tym etapie otrzymujemy 

surowe wyroby, czyli tzw. surówkę), suszeniu ich i wypalaniu. Obecnie produkowane w Polsce cegły mają 

najczęściej wymiar (h x b x l) =6,5 x 12,0 x 25,0 cm. Produkowane są także cegły o wysokości odpowiadającej 

wielokrotności pojedynczej cegły z dodatkiem na spoiny poziome, czyli h= 14 i 22 cm.   

Bloczki z beton komórkowego - stosowane do robót murowych, produkowane w klasach gęstości 400, 500, 

600, 700. Każda z odmian charakteryzuje się innymi cechami termicznymi i wytrzymałościowymi. Produkuje 

się je w dwóch klasach dokładności do murowania na zwykłą lub cienką spoinę. Wyroby autoklawizowanego 

betonu komórkowego muszą spełniać wymagania normy PN-EN 771-4. Bloczki występują o dł.490mm lub 590 

mm, wysokości 240 mm oraz szerokości 300mm lub 360mm. 

Zaprawa  - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem. Podstawową 

własnością zaprawy jest wiązanie, czyli przejście z stanu płynnego, plastycznego w stały. Zaprawy w 

budownictwie używane są przede wszystkim do: łączenia elementów np. cegieł w murze, elementów 

licujących ścianę z murem itp. w jedną całość ; wypełnienia spoin, a przez to równomierne przenoszenie 

obciążeń i uszczelnienie elementów budowli ; ochrona elementów obiektów przed wpływami atmosferycznymi 

i nadanie im estetycznego wyglądu (np. tynki ścian, stropów) ; produkcja wyrobów i elementów budowlanych 

(np. pustaków ściennych, stropowych, bloczków itp.)  

Bloczki wapienno-piaskowe (silikatowe) – wykonuje się poprzez formowanie masy wapienno-piaskowej w 

specjalnych prasach, a następnie utrwalanie w autoklawie. Dzięki temu wyróżniają się one wysoką trwałością i 

wytrzymałością na nacisk o dużej sile. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektowa, ST 

i poleceniami Kierownika Budowy. 

2. MATERIAŁY 

1.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania murów powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

1.2. Elementy murowe 

Cegła ceramiczna pełna, klasa 15 

Bloczki wapienno-piaskowe o gr. 12 cm kl. 15 

1.2.1. Zaprawy budowlane 

Przewiduje się stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymałość zapraw RZ - 5Mpa. 

Zaprawa cementowo-wapienna marki 50 i 10. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Do bloczków silikatowych dopuszcza się stosowanie zapraw klejowych do cienkich spoin o grubości 1-3 mm z 

gotowych mieszanek klejowych. 

 

Składowanie wyrobów ceramicznych wg PN-B-12030:1996. 

Przewiduje się składowanie na paletach ofoliowanych. 

3. SPRZĘT 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym 

realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 
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1.4. Sprzęt do wykonania robót  

• Naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 

• Kielnie, młoty, kastry, kątowniki murarskie 

• Pace 

• Łata murarska sosnowa o długości 1,5 m i przekroju 28x66 mm służąca do sprawdzenia równości  
krawędzi i płaszczyzn oraz poziomu przy użyciu poziomnicy 

• Poziomnica uniwersalna 

• piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych 

• kształtów 

• piła widiowa – do ręcznego cięcia bloczków, 

• rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne, 

• packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków 

• prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania betonu komórkowego. 

• betoniarka do przygotowania zapraw 

• rusztowania 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z ich technologią oraz zasadą 

ciągłości frontu robot. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób 

ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące 

właściwa jakość robot. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi 

samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa 

zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami 

o ruchu drogowym.  

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

1.5. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST1 Wymagania ogólne. 

Kategoria wykonania robót murarskich A wg PN-B-03002:1999. 

1.6. Wymagania ogólne dot. zaprawy murarskiej cementowo-wapiennej 

• Marka i skład zaprawy używanej do robót murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie. Skład objętościowy zapraw do murów z cegły i pustaków należy dobierać zgodnie z wymaganą 
marką zaprawy. 
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• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześniej po jej 
przygotowaniu; 

• poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu 3 godzin  

• Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki marki 25 i 35. 

• Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) 
lub uszczelniających i przyśpieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być 
zgodne z atestami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie. 

• Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz marki cementu. 

• Grubość spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich grubości należy przyjmować: 
➢ poziome - 12 mm - odchyłka - 2 do + 5 mm; 
➢ pionowe - 10 mm - odchyłka + 5 mm; 

1.7. Roboty murowe 

Grubość spoin poziomych w murach z cegły powinny wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych 10mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5mm i –2mm, a dla spoin 

pionowych  5mm. 

Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęsto plastyczną w granicach zagłębienia 

stożka pomiarowego 6-8cm. 

Grubość spoin z zapraw klejowych równa 1-3 mm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

1.8.  Materiały murowe 

Przy odbiorze należy przeprowadzić:  

• sposób wykonania wiązań, pionowość i zachowanie równości płaszczyzn oraz grubość spoin 

• jakość spoin pod względem wytrzymałościowym i przyczepności z wyrobami ściennymi.  

• Zgodność wbudowanych materiałów z dokumentacja techniczną i wymaganymi atestami jakościowymi.  

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na opakowaniu z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej,  

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

• wymiarów i kształtu,  

• liczby szczerb i pęknięć,  

• odporności na uderzenia,  
 

1.9.  Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

 

1.10.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
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7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robot podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robot powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacją projektową. 

Jednostka obmiarowa – jak w przedmiarze. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Kierownika 

Budowy i sprawdzonych w naturze.   

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót wykonać zgodnie z zasadami podanymi w ST1 „Wymagania ogólne” 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  

W szczególności należy sprawdzić: 

• zgodność położenia i głównych wymiarów ścian z dokumentacją techniczną, grubość ścian, 

• wymiary otworów okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbę, grubość spoin i stopień ich 

• zapełnienia zaprawą, 

• zgodność przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i krawędzie ścian zachowują 
kierunek pionowy,  

• czy zastosowane materiały są zgodne z wymaganiami projektu. 
 

Mury wymienione powyżej powinny  być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 

aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów  murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków z betonu 

komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom przedmiotowych norm. 

Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

norm. 

Materiały nie mające atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny 

być poddane badaniom przed ich wbudowaniem 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0“Wymagania ogólne”.  

Cena obejmuje:  

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  

• dostawę materiałów 

• zabezpieczenie obszaru robot 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  

• przygotowanie zaprawy 

• wymurowanie ścian 

• osadzenie podokienników 

• zbrojenie ścianek bednarką 

• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów  

• ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych. 

10. Przepisy związane  

PN-B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 

komórkowych. Wymagania i badania przy  

odbiorze.  

PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.   

 PN-EN 197-1:2002 Cement – Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku  

 PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.  

 PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane – Część1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  

 PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część1: Elementy murowe ceramiczne.  

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część3: Elementy murowe z betonu 

kruszywowego (z kruszywami zwykłymi  

i lekkimi).  

 PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część4: Elementy murowe 

zautoklawizowanego betonu komórkowego.  

 PN-EN 771-5:2005Wymagania dotyczące elementów murowych – Część5: Elementy murowe z kamienia 

sztucznego.  

 PN-EN 771-6:2007Wymagania dotyczące elementów murowych – Część6: Elementy murowe z kamienia 

naturalnego.  

 PN-EN 845-2:2004Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część2: Nadproża  

 PN-EN 845-3:2004Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część3: Stalowe zbrojenie do spoin  

 PN-EN 998-2:2004Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część1: Zaprawa murarska. 

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu   

 PN-EN 1015-2:2000Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań  
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 PN-EN 1015-3:2000Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

stolika rozpływu).  

PN-EN 1015-6:2000Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy.  

 PN-EN 1015-7:2000Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie.  

PN-EN 1015-10:2001Metody badań zapraw do murów – Część10: Określenie gęstości wysuszonej 

stwardniałej zaprawy.  

PN-EN 1015-11:2001Metody badań zapraw do murów – Część11: Określenie wytrzymałości na zginanie i 

ściskanie stwardniałej zaprawy.  

PN-EN 1015-17:2002Metody badań zapraw do murów – Część17: Określenie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w zaprawie.  

PN-EN 1015-18:2003Metody badań zapraw do murów – Część18: Określenie współczynnika absorpcji wody 

spowodowanej podciąganiem  

kapilarnym stwardniałej zaprawy.  

 PN-EN 1052-3:2003Metody badań murów – Część3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na 

ścinanie. 

PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” 
 
PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy”  
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ST-6 IZOLACJE-kod CPV 45320000-6 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w ramach termomodernizacji budynku Samorządowego Zespołu Ośrodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b w 

Zagnańsku. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji   

 Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. 

1.4 Określenia podstawowe   

Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). Izolacje 

dzieli sie na: elektryczną, akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową. 

Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomiędzy konstrukcją obiektu, a gruntem lub inną warstwą dla 

niedopuszczenia wody do konstrukcji lub następnej warstwy. 

Izolacja pionowa - warstwa wykonana pomiędzy konstrukcją obiektu, a gruntem lub inna warstwą dla 

niedopuszczenia wody do konstrukcji lub następnej warstwy. 

Izolacje termiczne i akustyczne – warstwa materiałów termoizolacyjnych i akustycznych dla uzyskania przez 

konstrukcje budowlane założone w projekcie wymagań ciepłochronnych i akustycznych 

Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem izolacji 

ciepłochronnych lub przeciwwilgociowych zgodnie z dokumentacją projektową 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 

 Izolacja powinna: zapobiegać przedostawaniu się wody do konstrukcji lub sąsiedniej warstwy, 

zapobiegać tworzeniu się znacznych ciśnień pary wodnej pod nawierzchnią, wykazywać przyczepność do 

podłoża i kolejnych warstw przewidzianą przez zastosowaną technologię. stanowić warstwę tłumiącą dźwięki i 

stanowić barierę termiczną 

2. MATERIAŁY 

Wyroby do systemów izolacyjnych  mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
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- są właściwie oznakowane i opakowane,  

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Wymagane materiały: 

Izolacje przeciwwilgociowe 

Izolacja cieplna ścian zewnętrznych– płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.15 cm, płyty styropianowe 

EPS 032 o gr.20 cm, płyty z wełny mineralnej gr. 20 cm  

Izolacja cieplna stropodachu – strop pod nieogrzewanym poddaszem płytami z  wełny mineralnej gr. 19 cm  

3. SPRZĘT 

 Pędzle, noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, szczotki z miękkim włosiem (jak do 

tapet) na długim trzonku, pace , mieszadła, wiertarki, łaty poziomice itp 

4. TRANSPORT 

 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak aby 

zachować ich dobry stan techniczny. 

Materiały w pojemnikach transportować w pozycji pionowej z daleka od źródeł ognia. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 

określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. 

Emulsja i folia w płynie dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 

zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Na każdym opakowaniu 

powinna znajdować się etykieta zawierająca: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu wg aprobaty 

technicznej jaką wyrób uzyskał, datę produkcji i nr partii, numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak 

bezpieczeństwa, znak budowlany. Papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących przed 

zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych. Jeśli papa znajduje się 

na paletach palety należy ustawiać w jednej warstwie. 

Folie budowlane są szczególnie wrażliwe na promieniowanie UV, a tym samym muszą być one 

przechowywane – zwłaszcza latem – w obszarach, w których produkt jest chroniony przed bezpośrednim 

nasłonecznieniem. Wytrzymałość produktów wystawianych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, a nie 

zawierających stabilizatorów UV może drastycznie zmaleć nawet w ciągu kilku tygodni, a po dłuższym okresie 

materiał może ulec rozerwaniu. Polietylen posiada bardzo niski poziom absorbcji wody, ale w celu uniknięcia 

powstania na folii zarodników mchu i pleśni należy przechowywać ją w suchym i chronionym od deszczu 

miejscu, gdzie średnia wilgotność powietrza jest poniżej 60%. W przypadku folii nawijanej na papierowe gilzy : 
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mokry lub przesiąknięty rdzeń może się załamać, w wyniku czego trudno będzie odwinąć folię przeznaczoną 

do użytku. 

Płyty polistyrenowe  

Zalecane są pomieszczenia zamknięte chroniące materiał przed działaniem promieniowania UV. Zaleca się 

przechowywanie w temperaturze pokojowej (+20°C) i wilgotności względnej do 30%. Wskazane jest unikanie 

skoków temperatury mogących prowadzić do zawilgocenia na skutek kondensacji pary wodnej. Najkorzystniej 

na oryginalnych paletach zwracając uwagę na płaskość powierzchni magazynowej - nierówne powierzchnie 

mogą doprowadzić do odkształcenia (wygięcia) składowanych płyt. Palety z płytami winny być szczelnie 

zabezpieczone folią chroniącą płyty przed zanieczyszczeniem kurzem i pyłem. Folia stanowi dodatkową, 

skuteczną ochronę przed zawilgoceniem materiału. Płyty styropianowe Płyty dostarczane są w paczkach w 

oryginalnych opakowaniach producenta. Na każdym opakowaniu znajdują się informacje: nazwa i adres 

producenta, nazwa wyrobu, data produkcji, deklarowane cechy techniczne produktu, numer Polskiej Normy 

PN-EN 13163:2004, znak CE. 

Płyty z polistyrenu ekspandowanego nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych, dlatego nie 

zaleca się ich składowania w bezpośrednim kontakcie z nimi oraz innymi materiałami łatwopalnymi. Płyty 

styropianowe należy przechowywać w paczkach w sposób zabezpieczający je przed ewentualnymi 

uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Izolacja ścian piwnic: 

Roboty wykonywać w porze suchej, odsłonięte ściany przesuszyć i wyczyścić ręcznie szczotkami drucianymi z 

gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypełnić zaprawą cementową, stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia 

cegły fundamentowej przemurować cegłą klinkierową na zaprawie cementowej. Ścianę odkazić środkiem 

grzybobójczym. Uszczelnienie muru należy wykonać kompleksowym systemem do uszczelniania i 

zabezpieczania piwnic. Na uzupełniony i wyczyszczony mur fundamentowy należy nanieść grunt do 

krzemionkowania i ochrony wgłębnej muru. Na tak wykonane podłoże nanieść mineralny szlam uszczelniający 

przeciw wilgoci i wodzie przesiąkającej i napierającej. Kolejno wykonać pokrycie mineralnym szlamem 

uszczelniającym oraz podwójnie bitumiczną, dwuskładnikową powłokę hydroizolacyjną modyfikowaną 

tworzywami sztucznymi, tworzącą po wyschnięciu grubopowłokową hydro-izolację gr. ok. 3mm.  

 

Izolacje cieplne - Izolacje posadzek grubości i miejsce usytuowania zgodne z projektem, styropian układany 

na sucho, płyty układamy mijankowo, krawędzie ściśle przylegające.  

Płyty ze styropianu ekstrudowanego muszą opierać się na mocnej podstawie. Płyty izolacyjne można ciąć 

standardowymi narzędziami budowlanymi (piły ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym 

drutem).Krawędź płyt na całym obwodzie powinna być ukształtowana w taki sposób, aby płyty zachodziły na 

siebie. Unika się w ten sposób powstawania mostków termicznych. 

Mocując płyty na ścianie piwnic, układa się je pionowo, lub poziomo - na wzór cegieł. Złącza płyt powinny być 

ściśle dopasowane. Płyty izolacyjne przyklejać do zabezpieczonych hydroizolacją, zewnętrznych ścian piwnic 

za pomocą wysokoplastycznej masy uszczelniającej. Klej nakłada się punktowo (około sześciu punktów na 

jednej płycie, potrzeba średnio 2 l masy na 1 m2).
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Ocieplenie ścian zewnętrznych wg technologii ETICS (wcześniej BSO, lekka-mokra). 

Do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku stosować systemowe rozwiązanie oparte na styropianie, 

wykonane z kompletu materiałów wchodzących w skład systemu określonego w Aprobacie Technicznej, 

wydanej dla zestawu wyrobów do ociepleń ścian zewnętrznych budynków wg technologii ETICS. Wszelkie 

parametry techniczne i specyfikacje materiałów określone poniżej muszą znajdować potwierdzenie w 

Aprobacie Technicznej systemu a wyroby powinny być w niej zapisane z nazwy oprócz styropianu i łączników 

mechanicznych które powinny spełniać wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej systemu oraz 

wymagania postawione w projekcie. Zważając na podwyższone wymagania dotyczące odporności na 

uderzenia pewnych obszarów elewacji na rażonych na uszkodzenia mechaniczne dopuszcza się możliwość 

potwierdzenia tego parametru na podstawie odrębnych raportów z badań akredytowanego laboratorium. 

Do ocieplenia pasma przy budynku nieobjętym opracowaniem zastosować systemowe rozwiązanie oparte na 

wełnie mineralnej, wykonane z kompletu materiałów wchodzących w skład systemu określonego w Aprobacie 

Technicznej, wydanej dla zestawu wyrobów do ociepleń ścian zewnętrznych budynków wg technologii ETICS. 

Wszelkie parametry techniczne i specyfikacje materiałów określone poniżej muszą znajdować potwierdzenie w 

Aprobacie Technicznej systemu a wyroby powinny być w niej zapisane z nazwy oprócz styropianu i łączników 

mechanicznych które powinny spełniać wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej systemu oraz 

wymagania postawione w projekcie. Zważając na podwyższone wymagania dotyczące odporności na 

uderzenia pewnych obszarów elewacji na rażonych na uszkodzenia mechaniczne dopuszcza się możliwość 

potwierdzenia tego parametru na podstawie odrębnych raportów z badań akredytowanego laboratorium. 

 

Docieplenie stropu  wełną mineralną 

Docieplenie stropu miedzy 1 piętrem a poddaszem w postaci płyt z wełny mineralnej współczynniku 

przewodności cieplnej λ=0,034 W/(mK). Przed przystąpieniem do prac przygotować podłoże przed pracami 

izolacyjnymi, usunąć wszelkie nieczystości, które mogą spowodować uszkodzenie izolacji lub 

nierównomierne/nieszczelne zaizolowanie przegrody poziomej. Pierwszą warstwę płyt z twardej wełny 

mineralnej o gr. 10cm umieścić między rusztem z belek drewnianych o wymiarach 75x100mm układanych w 

rozstawie osiowym co 62,5cm prostopadle do belek stropowych. Drugą warstwę izolacji z płyt z wełny 

mineralnej o gr. 9 cm między belkami rusztu z krawędziaków 7,5x10cm ułożonych równolegle do belek 

stropowych układanych w rozstawie osiowym co 62,5cm. Po dociepleniu stropu wykonać pokrycie z folii 

wiatroizolacyjnej. Folię układać na zakład około 10cm , który sklejany jest taśmą samoprzylepną. Wykończyć 

poprzez ułożenie płyt OSB-3 gr. 18mm montowanych wkrętami do drewna. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji sprawują : Inspektor i Wykonawca. Należy sprawdzić 

zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót izolacyjnych z warunkami określonymi w WTWIOR oraz z 

instrukcjami producentów izolacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym 

odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów 

odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
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 Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego materiału 

oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace : 

przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji, zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wzmocnień 

izolacji zgodnie z rysunkami technologii robót izolacyjnych, zagruntowanie podłoża, wykonanie warstwy 

izolacji, a zwłaszcza jej zakończeń na krawędziach, dokładność sklejenia zakładów i przyklejenia do podłoża 

lub poprzedniej warstwy, Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. Podczas prac izolacyjnych 

obowiązują przepisy i instrukcje BHP. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” . 

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Odbiór podłoża należy 

przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót izolacyjnych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Wymagania przy odbiorze. 

 Sprawdzeniu podlega: zgodność z dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów, 

przygotowanie podłoża, prawidłowość wykonania izolacji i wykończenie jej na stykach, narożach i obrzeżach, 

prawidłowość wykonania izolacji wichrowatość powierzchni. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robót obejmuje: 

dostarczenie i zakup niezbędnych materiałów , naprawę, oczyszczenie oraz właściwe przygotowanie 

powierzchni zabezpieczenie ułożonej izolacji i uporządkowanie terenu robót wykonanie badań i testów 

zgodnie ze Specyfikacją. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie 

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie 

PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie –Specyfikacja 

PN-EN 13172:2008 Wyroby do izolacji cieplnej – Ocena zgodności 
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PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć 

dachowych – Definicje i właściwości. 

PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne – Definicja i właściwości wyrobów podkładowych 

– Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe. 

PN-EN 13956: 2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć 

dachowych – Definicje i właściwości. 

PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku 

do izolacji przeciwwilgociowej 

łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych – 

Definicje i właściwości. 

PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych – Definicje i 

właściwości. 

PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania 

pary wodnej – Definicje i właściwości. 

PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku 

do regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości. 

PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej 

izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości. 

PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji 

przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości. 

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). 

PN-73/C-89071 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie sztywnych tworzyw porowatych. 

PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 

PN-EN 1603+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w 

stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (23 !C/50% wilgotności względnej). 

PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w 

określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych. 

PN-EN 1606+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie pełzania przy ściskaniu. 

PN-EN 1608+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie wytrzymałości na rozciąganie 

równoległe do powierzchni czołowych. 

PN-EN 12430 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania pod obciążeniem 

punktowym. 

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. 
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PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na gorąco. 

PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano--montażowych", tom 1,2,3,4, Wydawnictwo 

ARKADY W-wa, 

Instrukcje producentów wybranych technologii 
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ST-7 ROBOTY TYNKARSKIE 

- kod CPV 45410000-4 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 

ramach termomodernizacji budynku Samorządowego Zespołu Ośrodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b w 

Zagnańsku. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie, wykonanie tynku cementowo-wapiennego oraz gładzi. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z 

„Wymagania Ogólne”. 

Tynk - warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. wewnątrz i 

na zewnątrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed działaniem czynników 

atmosferycznych (w przypadku tynków zewnętrznych), ochrona przed działaniem czynników wewnątrz 

pomieszczeń (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego wyglądu elementom 

budynku. Tynk stosuje się również jako warstwę podkładową pod elementy wymagające gładkiego podłoża 

(płyty styropianowe, płytki ceramiczne) - powszechnie stosuje się wówczas tynk cementowy, cementowo-

wapienny lub gipsowy. 

Tynk gipsowy - są to gotowe, przygotowane fabrycznie mieszanki tynkarskie. Głównymi składnikami tynków 

gipsowych jest przede wszystkim wysokiej jakości nie zanieczyszczony gips, kruszywo kalibrowane (średnica 

do 1,2 mm) i wiele uszlachetniających dodatków jak plastyfikatory, opóźniacze i inne. 

Tynki gipsowe produkuje się w dwóch wersjach technologicznych. Jako tynki maszynowe, które wykonuje się 

na budowach przy zastosowaniu specjalnych agregatów tynkarskich oraz jako tynki ręczne, preferowane przy 

wykonawstwie prac remontowych z niewielkimi powierzchniami do otynkowania np. do 50 mkw. 

Tynki gipsowe stosuje się w pomieszczeniach w których wilgotność względna powietrza pomieszczeniami 

trakcie użytkowania nie przekracza 70%. 

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 

Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę 

z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy, a w szczególności: nie zawierać domieszek 

organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować 

piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 

przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Wapno - do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Cement - do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 

chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. lub gotowe zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:, betoniarkami do przygotowania zapraw, 

agregatem tynkarskim (opcja), wyciągiem budowlanym lub windą do transportu pionowego, sprzętem 

pomocniczym.(pace, kielnie, młotki, poziomice itp.)   

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne”. Materiały można 

przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i 

na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania Ogólne”. Tynki wykonywać po wymianie 

instalacji. Tynki kategorii III i IV powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przed 

przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty związane z 

przejściami technologicznymi przez mur, robotami instalacyjnymi (przewody w ścianach, stropach) 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. 
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W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 

ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 

lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Wykonywania tynków trójwarstwowych  - tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i 

gładzi. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 

1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

Tynki gipsowe - gotowe tynki gipsowe należy wykonać ściśle z zaleceniami producenta. 

Zaleca się aby: średnia grubość tynku: 10 mm (minimum 8 mm), Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, 

materiałów): od +5°C do +25°C 

Czas wysychania tynku: średnio 10 dni (w zależności od grubości tynku, wilgotności i temperatury w 

pomieszczeniu oraz wentylacji) 

Przygotowanie podłoża: Zaleca się, aby do wykonywania tynków przystąpić po okresie osiadania, skurczu i 

schnięcia murów lub skurczu ścian i innych elementów betonowych, tj. po upływie co najmniej 2-3 miesięcy w 

przypadku ścian murowanych i co najmniej 4-6 miesięcy w przypadku ścian i elementów betonowych. Podłoża 

pod tynki powinny być trwałe, sztywne, nie odkształcające się, a także równe, aby uniknąć miejsc 

nadmiernego pogrubienia tynku. Tynkowane powierzchnie powinny być wolne od kurzu, sadzy, tłuszczów, 

smarów, środków antyadhezyjnych, farb, naddatków zaprawy murarskiej itp. Podłoża ścisłe i nie chłonne tj. 

ściany i elementy betonowe należy zagruntować środkiem gruntującym. Podłoża trudne lub miejsca połączeń 

różnych materiałów budowlanych należy zbroić siatką zbrojącą, którą wtapia się na głębokości 1/3 przy 

minimalnej grubości tynku 15mm. 

Wszystkie odsłonięte części metalowe powinny być zabezpieczone przed korozyjnym działaniem gipsu. Okna, 

ościeżnice drzwi, grzejniki, itp. należy zabezpieczyć za pomocą folii budowlanej. Przed rozpoczęciem 

tynkowania należy zamocować wszystkie listwy narożnikowe. 

Przygotowanie produktu: Suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody, 

mieszając w czystym pojemniku aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Po wymieszaniu 

pierwszej partii zaprawy należy sprawdzić jej konsystencję. W niezbędnych przypadkach skorygować ilość 

dodawanej wody. Ustaloną proporcję mieszania z wodą należy odnotować, aby kolejne partie zaprawy były 

przygotowywane w taki sam sposób. 
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Stwardniałej zaprawy nie rozrabiać wodą, ani nie mieszać ze świeżym materiałem. 

Sposób stosowania: Zaprawę należy naciągnąć na ścianę za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Nałożoną 

warstwę tynku gipsowego należy ściągnąć i wstępnie wyrównać za pomocy łaty typu „h” bezpośrednio po 

nałożeniu, a po częściowym związaniu zaprawy na początku wiązania można przystąpić do drugiego 

ściągania i wyrównywania tynku polegającego na doprowadzeniu powierzchni i kątów do wymaganej równości 

za pomocą łaty trapezowej. W końcowej fazie wiązania wyprawy należy powierzchnię tynku poddać 

„gąbkowaniu” poprzez nawilżenie tynku "mgłą wodną" i wyrównanie za pomocą pacy gąbczastej. W momencie, 

gdy powierzchnia tynku zmatowieje, można przystąpić do ostatecznego gładzenia polegającego na 

wygładzeniu powierzchni tynku za pomocą „kosy” ze stali nierdzewnej. Przed malowaniem, tynkowaniem lub 

układaniem płytek ceramicznych wyschnięty tynk należy zagruntować odpowiednio dostosowanym do kolejno 

nakładanych powłok środkiem gruntującym do tynków gipsowych. Powierzchni tynku nie można wygładzać lub 

filcować, o ile przeznaczona będzie ona do układania płytek ceramicznych. Po zakończeniu prac, tynkowane 

pomieszczenie należy koniecznie wentylować, szczególnie przy pracach w chłodnych porach roku, aby 

zaprawa nie twardniała w warunkach wysokiej wilgotności powietrza! Nie wolno jednak dopuścić do działania 

przeciągów i mrozu na świeży tynk! 

W przypadku stosowania agregatów tynkarskich należy użyć odpowiedniej zaprawy tynkarskiej przeznaczonej 

do wykonania mechanicznego. Tynk przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Wykonując prace należy 

pamiętać że na uprzednio przygotowaną ścianę (tak jak w wykonaniu ręcznym) natryskujemy masę tynkarską 

o rzadkiej konsystencji poziomo z góry na dół przy możliwie wysokim dopływie wody do maszyny tynkarskiej. 

Przerwy przy natrysku nie mogą trwać dłużej niż 10minut. Pozostałe czynności wykonać jak w wykonaniu 

ręcznym Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochronne! W przypadku kontaktu mieszanki z oczami 

lub powierzchnią skóry, dane miejsce natychmiast należy przemyć wodą. W przypadku wystąpienie 

długotrwałych podrażnień skóry lub w przypadku dostania się mieszanki do oczu należy skontaktować się z 

lekarzem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne”. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu 

robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją 

Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: badanie dostaw materiałów, kontrolę prawidłowości 

wykonania robót (geometrii i technologii), kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, ocenę 

estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 

sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów 

z wymogami prawa. 

Odbiór tynków 

1) Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją techniczną. 

2)Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – 

nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
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3) Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: -pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 4mm w pomieszczeniu, -poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

4) Niedopuszczalne są następujące wady: -wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., -trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, 

odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. Kontrola gładkości gładzi 

Gładkość powierzchni można sprawdzić albo przykładając do ściany - w kilku miejscach i w różnych 

kierunkach - długą, najlepiej dwumetrową łatę, albo kierując strumień światła wzdłuż płaszczyzny ściany. Pod 

łatą nierówności ujawnią się jako grubsze i cieńsze prześwity. W strumieniu światła nierówności zostaną 

uwypuklone przez cienie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymagania Ogólne”. 

Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostką 

obmiaru wszystkich robót objętych niniejszą ST jest metr kwadratowy [m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady Przejęcia robót podano w „Wymagania Ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”. 

Cena robót obejmuje: dostawę materiałów, oczyszczenie podłoża, montaż listew, naniesienie obrzutki 

cementowej, przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej, zatarcie tynku, badania na budowie i 

laboratoryjne. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 197-1:2002;/A1-2005;/A2-2006;/A3-2007 Cement-Skład wymogi i kryteria zgodności dot. cementów 

powszechnego użytku 

PN-B-04500-1985 Zaprawy budowlane. 

PN-EN 998-1 Wymogi dotyczące zapraw do murów – Zaprawa tynkarska 

PN-EN 459-1:3 2003 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. 

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Definicje wymagania. 

PN-EN 13658-1-2:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. 

PN-EN 13914-1 2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych 

PN-EN 10110- 2005 Tynki gipsowe wyk. Mechanicznie zasady wykonania i wymagania techniczne 

WTA-2-2-91 Wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynków renowacyjnych 
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ST-8 ROBOTY MALARSKIE 

- kod CPV 45442100-8 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 

ramach termomodernizacji budynku Samorządowego Zespołu Ośrodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b w 

Zagnańsku. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót występujących w obiekcie objętym umową. W zakres tych robót wchodzą: 

1.3.1. 1 Malowanie ścian i glifów okiennych 

• malowanie ścian i glifów farbą silikonową  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektowa, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania murów powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

2.2. Materiały do wykonania robót  

• środki gruntujące  

• środki do czyszczenia podłoża  

• Farba silikonową  
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2.3. Wymagania szczególne dot. materiałów 

• Należy stosować zmywalne farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna posiadać świadectwo 

dopuszczeniowe. Farbę silikonową należy dobrać tak, aby nie tworzyła konfliktu z podłożem. Należy 

odczekać ok. 4-6 tygodni od wykonania tynków. 

• Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 

1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym 

realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

• Naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża 

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych 

• pędzle wałki 

• mieszadła napędzane wiertką elektryczną, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb 

• agregat malarski ze sprężarką 

• drabiny i rusztowania 

• Poziomnica uniwersalna 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, 

w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z ich technologią oraz 

zasadą ciągłości frontu robot. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób 

ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące 

właściwa jakość robot. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi 

samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa 

zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami 

o ruchu drogowym. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki ogólne 

Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty malarskie budowlane 

farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 „Roboty malarskie 

budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.” 

Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 

5.1.1. Warunki przystąpienia do prac malarskich 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne, muszą być wykonane tynki lub gładzie szpachlowe. 

• Do robót malarskich można przystąpić po całkowitym związaniu wypraw tynkarskich. 

• Prace malarski należy wykonywać w temperaturze powyżej +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej +5°C. 

• Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

wykończone finalnie powierzchnie posadzek. 

5.1.2.  Wykonanie robót 

• Roboty malarskie mogą być wykonywane po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych.  

• Przy wykonywaniu powłok malarskich należy przestrzegać technologii wykonywania pokryć podanych 

przez producenta farby. 

• Powłoki malarskie nanosić przy pomocy wałków malarskich przewidzianych do danego rodzaju farby, lub 

pędzli malarskich. 

• Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem 

spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a także na reemulgację.  

• Powinny one dawać aksamitno- matowy wygląd pomalowanej powierzchni.  

• Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.  

• Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST1. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 

sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów 

z wymogami prawa. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

• sprawdzenie wsiąkliwości, 
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• sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

• sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 

wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

Kontrola jakości robot zasadniczych polega na sprawdzeniu: 

• zgodności z dokumentacją projektową 

• jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 

• przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń, 

• spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej powierzchni, 

• grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 

• faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i rys, 

• wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie malowanymi, miejscami 

• przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

• sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

• elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 

wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest – m2 powichrzeni zamalowanej. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.   

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST1. 

8.2. Odbiór podłoża 
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Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.3. Odbiór robót malarskich 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 

pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 1 “Wymagania ogólne”.  

Cena obejmuje:  

• dostawę materiałów, 

• przygotowanie podłoży, 

• szpachlowanie 

• gruntowanie 

• malowanie 

• zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni ścian i sufitów, 

• usunięcie zabezpieczeń  

• prace porządkowe, 

10. Przepisy związane  

10.1. Akty i normy prawne 

• PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobow lakierowych. Terminy ogolne. 

• PN-C-81914:2002 Farby stosowane wewnątrz. 

10.2. Inne dokumenty 

Instrukcje techniczne producentów. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydanie ITB. 
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ST-9 INSTALOWANIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

CPV 45421100-5 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w ramach budynku Samorządowego Zespołu Ośrodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b w Zagnańsku. 

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji 

 Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wymianę stolarki i ślusarki aluminiowej zgodnie z 
rysunkami rzutów oraz zestawieniem stolarki.    

Wymiana stolarki okienno-drzwiowej obejmuje: 

• roboty rozbiórkowe: wykucie istniejącej stolarki 

• montaż nowej stolarki  

• demontaż i renowacja krat okiennych,  

• roboty tynkarskie – tynkowanie ościeży, 

• roboty malarskie – malowanie ościeży, 

• usunięcie materiałów z rozbiórki, 

• w przypadku okien demontaż i montaż parapetów 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w szczególności PN-B-
91000, oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne", a także zdefiniowanymi poniżej: 
Ościeże - powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. Mogą być to 
powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w kształcie łuku) zamykająca od góry otwór. 
Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzydeł osadzenia wyrobu na stałe w otworze budowlanym. 
Skrzydło - ruchoma część drzwi lub okien zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio w otworze 
budowlanym. 
Skrzydło prawe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest 
zgodny z ruchem wskazówek zegara. 
Skrzydło lewe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w 
ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do 
ruchu wskazówek zegara. 
Samozamykacz - urządzenie służącymi do automatycznego przymykania drzwi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST1 „Wymagania ogólne”. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Stosowane materiały powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, a także 
spełniające wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producentów. 

2.1 Rodzaje materiałów 

• Stolarka drzwiowa aluminiowa   

• Stolarka okienna PCV  
 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki wykonać po 
sprawdzeniu faktycznych wymiarów. 
 

2.2 Inne wyroby i materiały 

Przy montażu drzwi i innych wyrobów stolarki stosuje się także inne wyroby i materiały: 

• elementy mocujące w ościeżu: 
kołki rozporowe (dybie), 
kotwy, 
śruby, wkręty, 

• elementy podporowe i dystansowe: 
klocki, belki drewniane, 
podkładki, kątowniki stalowe, 

• elementy wykończeniowe: 
listwy maskujące, 
kątowniki, profile 
 
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w specyfikacji, a także 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta 
okien. 
 

2.3 Składowanie materiałów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby gotowe należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. Wykonawca przystępujący do 
wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• sprzęt do transportu pomocniczego, 

• narzędzia ręczne: śrubokręt, miarka, poziomica, nożyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka, 
paca itd. 

• narzędzia ręczne: młoty ,wiertarki, szlifierki, piły tarczowe, wkrętarki, itd., 

• narzędzia różne do robót wykończeniowych. 

• frezarka 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, 
w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z ich technologią oraz 
zasadą ciągłości frontu robot. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób 
ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące 
właściwa jakość robot. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi 
samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa 
zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami 
o ruchu drogowym. 
Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas 
transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Prace przygotowawcze montażu stolarki 

Przed osadzeniem stolarki należy zdemontować starą stolarkę. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu. Wymiary podane są w projekcie budowlanym i 
wykonawczym. 
 

5.2 Montaż okien 

Okna należy wymienić zgodnie z projektem.  
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić.  
Luz między otworem okiennym a ościeżnicą powinien wynosić:  

• na szerokości otworu 2-6 mm  

• na wysokości otworu 5-9 mm.  
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na 
podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym. Podczas montażu okien w 
budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:  

• na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w 
odległości nie większej niż 200 mm od naroża.  

• maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  

• dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby za na szerokości 
elementu - jeden element kotwiący /1mb.  

W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające 
prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 
mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna 
przekracza jego wysokość.  
Wykonawca montażu stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do prawidłowego obsadzenia okien.  
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5.3 Montaż drzwi  

Drzwi należy wymienić zgodnie z projektem.  
Warunki przystąpienia do robót: 

• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów 

• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 
pomocniczych. 

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka 
budowlana. W roboty wchodzi: 

• sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic. 

• zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki. 

• ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki. 

• wypełnienie pianką szczeliny między ościeżami i ościeżnica. 

• silikonowanie złączy, 

• usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

• osadzenie skrzydeł, 

• uzupełnieniu tynków na ościeżach okien i drzwi z uszczelnieniem masą akrylową 

• pomalowaniu ościeży wewnętrznych, na których była wymieniana stolarka. 
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w 
miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed 
przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa. 
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu. 
Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Należy 
sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i 
usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stężonej. Końcowa fazę osadzania 
ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. 
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

6.2 Szczegółowe wymagania 

Kontrola obejmuje sprawdzenie: 

• zgodności z dokumentacją i przepisami, 

• zgodności materiałów z wymaganiami norm, 

• kompletności wyposażenia, 

• braku widocznych uszkodzeń, 

• ogólnego wrażenia estetycznego. 

6.3 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiającego oraz wymaganiami określonymi w ST1 
„Wymagania ogólne”. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. Jednostka obmiarowa – jak w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. Jednostka obmiarowa – jak w przedmiarze. 

8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót 

Wymagania przy odbiorze: 
zgodność z opisem w przedmiarze robot, 
rodzaj zastosowanych materiałów, 
zgodność wykonania z obowiązującymi przepisami i normami. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją ST i poleceniami Osoby reprezentującej Zamawiającego jeżeli 
wszystkie kontrole i pomiary dały wynik pozytywny. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1 Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST1 „Warunki ogólne” 

9.2 Ustalenia szczegółowe 

Cena wykonania robót obejmuje: 
wszystkie roboty przygotowawcze, 
zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
wykonanie zakresu robót  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy i akty prawne 

PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań, 
PN-EN130:1998 Metody badań drzwi. Badanie szczelności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 
wichrowanie 
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , określenia 
PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport 

10.2 Inne dokumenty 

Instrukcje techniczne producentów. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydanie ITB. 
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ST-10 KŁADZENIE PŁYTEK - KOD CPV 45431000-7 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w ramach termomodernizacji budynku Samorządowego Zespołu Ośrodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b 

w Zagnańsku. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie okładzin i posadzek z płytek, tj.: 

Okładzina posadzek z płytek gresowych mrozoodpornych 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST1 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

ST1 „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST1 „Wymagania 

ogólne”.  

2.1 Podstawowe materiały 

Woda 

Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

Klej do płytek gresowych 

Klej do płytek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 12004, w zakresie plastyczności i  

mrozoodporności. 

Płytki 

• Płytki gresowe antypoślizgowe, mrozoodporne 30x30cm, powierzchnia strukturalna, antypoślizgowość 

R10 
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Kolorystyka zgodnie z Projektem Wykonawczym.  

Płytki gresowe powinny spełniać warunki normy PN-EN 14411:2013-04 oraz ustalone w projekcie klasy 

antypoślizgowości, ścieralności.  

 

Płyty ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-EN 177:1999 oraz - PN-EN 

178:1998 

Zaprawy spoinujące  

Powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12004 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża 

• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego 

• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek 

• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji 

• klejących, łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

• poziomice 

• wkładki dystansowe, 

• mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

• pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 

• młotek gumowy(500 g), 

• przyrząd montażowy 

• miara drewniana lub zwijana, 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, 

w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z ich technologią oraz 

zasadą ciągłości frontu robot. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób 

ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące 

właściwa jakość robot. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi 
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samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa 

zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami 

o ruchu drogowym. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Płytki podłogowe 

Podłoże powinno być czyste, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków itp.. Podłoże powinno być 

nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. Wilgotność 

nie może przekraczać 1,5% dla betonu. Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i 

czystym podkładzie cementowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z 

przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych 

płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w 

odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą 

opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do 

pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. Do fugowania przystąpić po upływie 24 h, 

pełną wytrzymałość posadzka uzyska po 3 dniach. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości prac obejmuje: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 

• stan podłoży 

• spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców 

• przyczepność płytek 

• odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m 

• odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie powinno większe niż 2 mm na całej dł. łaty), 

• prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm. 

• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 

producenta w instrukcji 

• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

• próby doraźne płytek poprzez ich oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

• sprawdzenie wymiarów i kształtu płytek, 

• sprawdzenie liczby szczerb i pęknięć, 

• Zaprawy klejowe gotowe, dostarczane przez zewnętrznych producentów winny posiadać odpowiednie 

atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robot podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
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Obmiar robot powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacją projektową. 

Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. Jednostka obmiarowa – jak w przedmiarze.  

Jednostkami obmiarowymi są: 

• 1 m2 wykonanego posadzki gresowej z fugowaniem 

• 1 mb wykonanego cokolików 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót posadzkowych 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio prze przystąpieniem do robot okładzinowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5. jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże dodatkowo oczyścić i zmyć wodą.  

Odbiór okładzin powinien obejmować sprawdzenie: 

• wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

• prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

• przyczepności do podłoża 

• prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 

• szerokości i prostoliniowości spoin 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 1 “Wymagania ogólne”.  

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje: 

• dostarczenie materiałów i sprzętu 

• przygotowanie stanowiska pracy 

• przygotowanie podłoża 

• wykonanie posadzek gresowych i cokolików przyściennych, 

• wykonanie okładzin ściennych ze spieków kwarcowych 

• fugowanie 

• usunięcie zanieczyszczeń  

• uporządkowanie stanowiska pracy 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy i akty prawne 

• PN-EN 12004+A1:2012: Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie 
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• PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i 

znakowanie 

• PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

• PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

• PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

oznakowanie. 

• PN-EN ISO 10545-12:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

• PN-EN ISO 10545-13:1990  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

• PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

• PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw 

na bazie żywic reaktywnych. 

• PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 

• PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 

ściskanie. 

• PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

• PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

• PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

• PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

• 10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z 

płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 
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ST-11 OBRÓBKI BLACHARSKIE - Kod CPV 45261000-4, RYNNY I RURY 

SPUSTOWE - Kod CPV 45261320-3 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w ramach termomodernizacji budynku Samorządowego Zespołu Ośrodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b 

w Zagnańsku. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie nowych obróbek blacharskich, parapetów, rynien i  
rur spustowych. 
 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST1 „Wymagania ogólne”. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST1 „Wymagania ogólne”.  
Ponadto stosowane materiały powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 
W celu uniknięcia niepożądanych deformacji, rynny i rury spustowe powinny być składowane i transportowane 
na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna maksymalna wysokość magazynowania - 1m. Ostre krawędzie 
stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami należy zabezpieczyć deskami lub w inny sposób. 
Ładunek w czasie transportu musi być unieruchomiony. Zaleca się, by załadunek i rozładunek był 
przeprowadzony ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić do 
miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 
od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 

5.3 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane 
do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty 
zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 
 
Rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w element 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 
40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 
kielicha 
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Uchwyty rynnowe 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe 
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i 
wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Rynny 
dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999. 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2 Szczegółowe wymagania 

Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót określone są w ST1 „Wymagania ogólne”. oraz 
należy m.in. sprawdzić: 
- zgodność z dokumentacją i przepisami, 
- zgodność materiałów z wymaganiami norm, 
- kompletność wyposażenia,  
- braku widocznych uszkodzeń, 
- ogólne wrażenie estetyczne. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robot podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Obmiar robot powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 

8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować : 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, włazów itp., 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.  
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne zgodnie z umową, tj. na podstawie faktury końcowej, potwierdzonej 
przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego. Podstawę do wystawienia 
faktury stanowi protokół odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 
 
 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy i akty prawne 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U -- Definicje, wymagania i badania 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy -- Definicje, podział i wymagania 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych -- Wymagania i badania. 
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ST-12 INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH - BALUSTRADY, 

ELEMENTY ŚLUSARKI, ZADASZENIA - KOD CPV 45421160-3 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w ramach termomodernizacji budynku Samorządowego Zespołu Ośrodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b 

w Zagnańsku. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót występujących w obiekcie objętym umową.  

W zakres tych robót wchodzą:  

• daszki wejściowe 

• kraty okienne  

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektowa, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania murów powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

2.2 Materiały do wykonania robót  

• zadaszenie ze szkła wytrzymałego o parametrach VSG=2x12mm TVG. Całość mocowana na cięgnach, 

przykręcanych śrubami do elewacji. Każda tafla wyposażona w osiem otworów na śruby mocujące. 

Rozstaw profili 110 cm. Wymiary daszków 170x465 cm. 
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2.3 Składowanie materiałów 

Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantować zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych. Elementy szklane chronić przed stłuczeniem.  

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym 

realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, 

w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z ich technologią oraz 

zasadą ciągłości frontu robot. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób 

ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące 

właściwa jakość robot. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi 

samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa 

zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami 

o ruchu drogowym. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zadaszenia  

Mocowanie do ściany za pomocą szpilek gwintowanych i kotwy chemicznej. Należy wykonać tulejowanie 

dystansu pomiędzy ścianą a początkiem styropianu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST1. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu montażowego oraz 

sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów 

z wymogami prawa. 
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7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robot podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robot powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacją projektową. 

Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. Jednostka obmiarowa – jak w przedmiarze. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze.   

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót wykonać zgodnie z zasadami podanymi w ST1 „Wymagania ogólne” 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 

• jakość użytych materiałów, 

• zachowanie pionu i poziomu, 

• zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

• usytuowanie zgodnie z projektem, 

• zamocowanie do podłoża, 

• trwałość połączeń elementów  

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty 

(atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 1 “Wymagania ogólne”.  

10. Przepisy związane  

• PN-H-86020 „Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.” 

• PN-H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.” 

• PN-H-92325 „Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.” 
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11.  KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Sprawdzenie poprawności zamontowanego rusztowania z instrukcją producenta 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robot podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury . 

Jednostką obmiaru wszystkich robót objętych niniejszą ST jest kolumna , metr kwadratowy [m2˛]. 

13. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Rusztowanie jest dopuszczalne do eksploatacji  po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 

uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania powinien być potwierdzony wpisem w dzienniku budowy lub w 

protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania 

powinien określać w szczególności: 1) użytkownika rusztowania oraz przeznaczenie rusztowania; 2) 

wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 3) 

dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 4) datę przekazania rusztowania do 

użytkowania; 5) oporność uziomu; 6) terminy kolejnych przeglądów rusztowania.  Rusztowanie z elementów 

metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Rusztowanie powinno być 

każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach 

atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania 

prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zakres 

czynności objętych sprawdzeniem określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny. 

14. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 1 “Wymagania ogólne”.  

Cena robót obejmuje:  dostawę i montaż rusztowań z uwzględnieniem przestawień, demontaż rusztowań i 

wywiezienie poza budowę,  montaż i demontaż osłon z siatki  montaż i demontaż daszków zabezpieczających 

15. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-M-47900 1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze 
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ST-13 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ – KOD CPV 45233200-1 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w ramach termomodernizacji budynku Samorządowego Zespołu Ośrodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b 

w Zagnańsku. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie opaski budynku. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST1. 

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni 

lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z 

dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST1 „Wymagania 

ogólne”.  

2.1 Materiały podstawowe  

• Warstwa ścieralna z kostki brukowej gr.6 cm  

• Warstwa podsypki piaskowej gr.5cm 

• Warstwa podbudowy – kruszywo naturalnych gr.10cm 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas 

transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. Materiały i urządzenia należy składać w 

pomieszczeniach zamkniętych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Opaska wokół budynku 

Po wykonaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych należy wykonać nową opaskę odwadniającą o szer. 

0,8 m w stosunku do ocieplenia ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu. Wykonać opaskę z kostki 

betonowej gr. 6cm oraz trawnikowych obrzeży betonowych. Opaskę wykonać ze spadkiem 2% w kierunku 

otaczającego terenu. Gdy opaska stanowi fragment chodnika, należy ją przełożyć: zdemontować, oczyścić i 

ponownie ułożyć, zgodnie ze wcześniejszym wzorem.  

Pod nawierzchnię z kostki betonowej, projektuje się nowe warstwy podbudowy: 

• Warstwa podsypki piaskowej gr.5cm 

• Warstwa podbudowy – kruszywo naturalnych gr.10cm 

Po ułożeniu kostek przerwy między nimi powinny być starannie wypełniane czystym piaskiem płukanym. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

6.2 Wymagania szczególne 

• przygotowanie podłoża 

• materiał użyty na podkład 

• grubość i równomierność warstw podkładu 

• sposób i jakość zagęszczenia 

• prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem 

6.3 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiającego oraz wymaganiami określonymi w ST1 

„Wymagania ogólne”. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST1 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. Jednostka obmiarowa – jak w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania przy odbiorze: 

• zgodność z opisem w przedmiarze robot, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, 

• zgodność wykonania z obowiązującymi przepisami i normami. 
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• Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST00 „Wymagania ogólne". 

• Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

• Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. Jednostka obmiarowa – jak w przedmiarze. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją ST i poleceniami Osoby reprezentującej Zamawiającego jeżeli 

wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1 Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST1 „Wymagania ogólne” 

9.2 Ustalenia szczegółowe 

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

• wszystkie roboty przygotowawcze, 

• zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

• wykonanie zakresu robót  

• wykonanie badań i pomiarów, 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy i akty prawne 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do  nawierzchni drogowych. Piasek.  

PN-68/B-06050 93,020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
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ST-14 WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH – KOD CPV 45261210-9 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w ramach termomodernizacji budynku Samorządowego Zespołu Ośrodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b 

w Zagnańsku. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót występujących w obiekcie objętym umową.  

W zakres tych robót wchodzą:  

- demontaż pokrycia dachowego z blachodachówki, 
- demontaż łat i kontrłat drewnianych, 
- ułożenie poszycia dachowego pod pokrycie z blachodachówki (łaty i kontrłaty), 
- odtworzenie pokrycia z nowej blachy na rąbek stojący 
 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST1 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
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– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

 
2.2. Materiały do wykonania pokrycia dachowego 

- membrana dachowa z folii o wysokiej paroprzepuszczalności, 

- łaty drewniane, 

- kontrłaty drewniane, 

- blacha na rąbek stojący, 

- panele podbitki 

 

Membrana dachowa 
Membrana dachowa o paroprzepuszczalności >800 g/m²/24h 
Wytrzymałość na rozerwanie:    wzdłuż - 300N/5cm  

w poprzek - 250N/5cm 
Odporność na rozerwanie przez gwoździe  wzdłuż 250N  

w poprzek - 250N 
Budowa warstwowa – dwie warstwy z polietylenu o niskiej gęstości, zbrojonej wewnętrznie tkaniną siatkową, 
powierzchnia gładka, zmywalna, elastyczna 
Klasyfikacja ogniowa – trudnozapalna 
 
Łaty dachowe  
W przypadku krycia dachów dachówką ceramiczną stosuje się ołacenia drewniane (łaty powinny odpowiadać 
normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080). 

Przekrój elementów poszycia (dopuszcza się zastosowanie innych wymiarów elementów, jeśli podane wpłyną 
na zmianę grubości poszycia w stosunku do istniejącego dachu): 
- łaty 40x50 mm;  
- kontrłaty 60x50 mm.  

Łaty i kontrłaty wymagają pełnej impregnacji i musza posiadać przynajmniej trzy ostre krawędzie. 
Dopuszczalne są oflisy zwrócone w stronę okapu. Nie dopuszcza się obecności kory.  
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Blacha na rąbek stojący 
 
Szczegóły techniczne: 
Szer. całkowita ~554mm 
Szerokość krycia rzeczywistego 521mm 
Grubość wyrobu gotowego (stal) 0,5mm 
Grubość wyrobu gotowego (aluminium) 0,6mm 
Wysokość rąbka 25mm 
Wysokość „clik” 19mm 
 
System powlekania 2-warstwowy, gr. powłoki min.50mikronów 

 
 
Podbitka dachowa 
Panele stalowe o gr. 0,50 mm z profilem trapezowym o wys. ok. 7 mm. 
 
Materiały pomocnicze 
- uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 
- wkręty, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 
- drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat -powinien być ocynkowany, miękki 
o średnicy 1,0-1,6 mm, 
- systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówka takie jak: taśmy i listwy uszczelniające lub 
wentylacyjne, taśmy do obróbek, itp. 
 

Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do wyrobów 

ceramicznych) normy PN-B-12030:1996. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
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3.2 Sprzęt do wykonywania pokrycia dachowego 

Roboty wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych 

robot oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta 

wyrobów do wykonania pokrycia. 

 
4.TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 

prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, 

wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 

jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych 

w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie 

transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry 

drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.  Zakres wykonywania robót 

5.2.1. Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik robót powinien stwierdzić, że obiekt odpowiada warunkom zgodnym z 

przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót pokrycia dachowego. 

 

5.2.2. Wykonanie warstwy paroprzepuszczalnej 

Na krokwiach ułożyć membranę dachową o wysokiej paroprzepuszczalności (powyżej 800 g/m2/dobę lub 

Sd<0,03 m), która pozwoli na odprowadzenie pary wodnej przez szczelinę między folią a pokryciem 

dachowym. Po ułożeniu folii, na krokwie należy nabijać kontrłaty, które utworzą przestrzeń wentylacyjną dachu 

– minimum 5 cm wysokości. Kontrłaty powinny zostać zaimpregnowane, a drewno powinno być przynajmniej II 

klasy. 
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5.2.3. Wykonanie poszycia 

Na konstrukcji więźby dachowej należy wykonać nowe poszycie z kontrłat i łat. Łaty powinny mieć przekrój 

poprzeczny o wymiarach 60x40 mm i powinny być mocowane w rozstawie co 35 cm. Pierwszą łatę mocować 

na krawędzi połaci. Druga łata powinna być zamocowana w odległości 27 cm od pierwszej. Kolejne łaty w 

rozstawie jak podano powyżej. Łaty oraz kontrłaty powinny zostać zaimpregnowane, a drewno powinno być 

przynajmniej II klasy. 

Przed mocowaniem kontrłat i łat należy pamiętać o wykonaniu izolacji paroprzepuszczalnej. 

 

5.2.4. Wykonanie pokrycia z blachodachówki 

Przed montażem pokrycia z blachy trapezowej należy wykonać konieczne obróbki blacharskie – pas 

podrynnowy, obróbki koszy dachowych. 

Blachodachówki należy układać na łatach i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających w ilości od 8 

do 12 szt. na m2. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie 

uszkodzić przy tym podkładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej 

podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być 

mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy - w każdej fali oraz w 

każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi. Na połączeniu paneli, w co drugiej fali 

górnej łączyć panele między sobą za pomocą wkrętów z podkładką EDPM (tzw. zszywką). Montaż prowadzić 

od okapu ku kalenicy. 

 

5.2.5 Wykonanie podbitki dachowej 

Przy krawędziach połaci dachowych wykonać podbitki z paneli stalowych na stelażu drewnianym z desek o 

grubości 12-15 mm. 

Wszystkie nowe elementy drewniane powinny być zaimpregnowane.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 

ST 1 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 

budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówka należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót.  
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6.2. Kontrola wykonania izolacji 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 

nie mogą być dopuszczone dostosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 

zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów 

izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

Warstwa izolacji przeciwwodnej powinna podlegać sprawdzeniu w zakresie: 

− jakości wykonania połączeń, 

− mocowania do deskowania, 

− szczelności całej warstwy. 
 

6.3. Kontrola wykonania poszycia 

Poszycie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 

− przekroju kontrłat, 

− mocowania kontrłat, 

− przekroju i rozstawu łat, 

− poziomu łat, 

− zamocowania łat. 
 
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. Sprawdzenie 

poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomicy wężowej lub łaty kontrolnej o długości 3 m z poziomicą. 

Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty 

od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego.  

 
6.4. Kontrola wykonania pokrycia 

Pokrycie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 

− wykonania styków paneli, 

− wielkości zakładów, 

− zamocowania blachodachówek do łat, 

− szczelności pokrycia. 
 
Badania w czasie robót pokrywczych polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu pokrywczego. Badania 

w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 

wykonanych robót pokrywczych. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu 

robót i po opadach deszczu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru znajdują się w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni dachu. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Wymagania przy odbiorze: 

• zgodność z opisem w przedmiarze robot, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, 

• zgodność wykonania z obowiązującymi przepisami i normami. 

• Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST00 „Wymagania ogólne". 

• Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

• Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. Jednostka obmiarowa – jak w przedmiarze. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją ST i poleceniami Osoby reprezentującej Zamawiającego jeżeli 

wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny. 

 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST1 “Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować 

zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań. Cena jednostkowa 

wykonania pokrycia obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- zakup i transport materiałów i sprzętu, 

- przygotowanie podłoża, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

- wykonanie robót montażowych i pokrywczych,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-12030: 1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 1304:2002 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.  
PN-EN 1304:2002/ Ap1 :2004 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.  
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ST-15 SUFITY PODWIESZANE – KOD CPV 45111300-1 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 

ramach termomodernizacji budynku Samorządowego Zespołu Ośrodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b w 

Zagnańsku. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót występujących w obiekcie objętym umową.  

 

W zakres tych robót wchodzą:  

- montaż sufitów podwieszanych w korytarzach 
 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST1 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do wykonania sufitów podwieszanych 

- płyta sufitowa gipsowo-kartonowa 600x600x15 mm, gładka biała 

- profil nośny główny 24x52 mm [szer./wys.] antykorozyjny z uszczelką z tworzywa sztucznego 

- profil poprzeczny 24x52 mm [szer./wys.] antykorozyjny z uszczelką z tworzywa sztucznego 

- wieszaki 

- klipsy dociskowe 

 



83 

 

 

Płyty sufitowe wykończone fabrycznie farbą.. Płyty o wym. 60 x 60 cm i grubości 15 mm, w kolorze białym, z 

widoczną krawędzią styku, ale podniesioną w stosunku do powierzchni kasetonów. Współczynnik pochłaniania 

dźwięku αw=0,20. Współczynnik izolacyjności akustycznej równy 0,20. Współczynnik odbicia światła 87% 

 
 

4.  WYKONANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 

posadzki. Sufity podwieszane wykonać we wszystkich pomieszczeniach korytarzy głównych (tj. pomieszczenia 

o numerach 102, 102, 105, 109, 201, 202, 202B, 219, 230, 231) 

Konstrukcja nośna składająca się z profili głównych podwieszonych na wieszakach i wspartych na profilach 

przyściennych. Profile główne rozmieszczone równolegle w rozstawie co 60 cm i usztywnione profilami 

poprzecznymi co 60 cm. Wieszaki danego profilu głównego w rozstawie nie większym niż 120 cm oraz 

odległości od ściany nie większej niż 60 cm. Rozmieszczenie profili rozplanować w taki sposób, aby płyty 

znajdujące się przy ścianach miały szerokość nie mniejszą niż 30 cm. Stosować profile aluminiowe, odporne 

na korozję, wyposażone dodatkowo w uszczelki z tworzywa sztucznego zapewniające lepsze uszczelnienie 

między płytą a rusztem.  

 

Na konstrukcji nośnej układać płyty sufitowe wykończone fabrycznie farbą zapewniającą ochronę 
antybakteryjną przed większością znanych szczepów bakterii. Płyty o wym. 60 x 60 cm i grubości 15 mm, w 
kolorze białym, z widoczną krawędzią styku, ale podniesioną w stosunku do powierzchni kasetonów.  
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne” 
Sprzęt do wykonywania suchych tynków  
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Narzędzia stosowane podczas wykonywania okładzin z płyt 
gipsowo-kartonowych to przede wszystkim: 

– narzędzia do cięcia płyt – noże, piły otwornice i płatnice oraz strugi kątowe, 
– narzędzia do mieszania i układania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych – mieszarki wolnoobrotowe 

z odpowiednim mieszadłem, wiadra i kielnie, 
– do mocowania płyt – wiertarki i wkrętarki, 
– do spoinowania – szpachelki, packi i papier ścierny, 
– do kontroli podłoża i ustawienia płyt – łaty, poziomnice tradycyjne i laserowe. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich 

dobry stan techniczny 

7. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 
Prace objęte niniejszą ST można wykonywać przy temperaturze od +10°C do +40°C oraz przy wilgotności 

powietrza pomiędzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w których prowadzone będą prace powinny być dobrze 
przewietrzane. 
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Na zakończenie każdego dnia pracy oraz po zakończeniu całości prac pomieszczenie, w którym 
wykonywane były roboty należy uprzątnąć ze wszelkiego rodzaju odpadów, w szczególności odciętych 
kawałków konstrukcji stalowej, luźnych blachowkrętów i innych elementów stwarzających zagrożenie. 

Przygotowanie robot: Wytyczamy miejsce przebiegu przyszłej zabudowy lub obudowy na podłodze, ścianie 
i suficie, Przycinamy profile do odpowiednich wymiarów za pomocą nożyc do blachy, Profile CW docinamy tak, 
aby były krótsze od wysokości ściany o 1-1,5 cm dla zapewnienia szczeliny pomiędzy górną krawędzią profilu 
CW a profilem UW ,do profili CW i UW przyklejamy taśmę uszczelniającą.  

Montujemy profile UW do sufitu i podłogi, a profile CW do skrajnych ścian za pomocą łączników 
mechanicznych, np. kołków rozporowych. Do jednej strony konstrukcji przykręcamy płyty gipsowo-kartonowe 
za pomocą blachowkrętów mocowanych do profili CW i dolnego profila UW.  

Połączenia między płytami wzmacniamy taśmą samoprzylepną z włókna szklanego. Stosując taśmy 
papierowe lub z włókna szklanego, musimy je wtopić w warstwę masy szpachlowej. Masą szpachlową z gipsu 
szpachlowego pokrywamy połączenia płyt i miejsca wgłębień po wkrętach. Po wyschnięciu nakładamy drugą 
warstwę. Szlifujemy nadmiar masy szpachlowej. Na powierzchnię nanosimy odpowiedni środek gruntujący. Po 
wyschnięciu, gotowa powierzchnia może być malowana, tapetowana lub oklejona okładzinami ściennymi.  

Izolacje -Materiał izolacyjny musi być zgodny z przeznaczeniem przegrody (izolacja termiczna, ppoż. 
względnie akustyczna). Izolacje (w płytach, bądź z rolki) w lekkich ścianach działowych można 

zacząć układać dopiero po wykonaniu okładzin z jednej strony. Układając izolację należy zabezpieczać ją 
przed osuwaniem się, bądź wypadaniem. Warstwa izolacyjna nie może być ściśnięta bardziej niż do 2/3 jej 
początkowej grubości. 

Wykonanie ścian i obudów, które muszą spełniać warunek ognioodporności należy wykonać zgodnie z 
instrukcją producenta płyt gipsowych, którego technologia zapewnia uzyskanie przez przegrodę odpowiedniej 
odporności na ogień. 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST1. 
Odbiory częściowe obejmują: sprawdzenie zgodności materiałów z Dokumentacją Techniczną, 

sprawdzenie warunków w czasie przystąpienia do robót, sprawdzenie rozplanowania siatki rusztu 
z wytycznymi systemu, sprawdzenie zamocowania rusztu, izolacji, płyt g-k 

Odbiór końcowy obejmuje: sprawdzenie wyników odbiorów częściowych, sprawdzenie wypoziomowania 
elementów , wyniki potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.  

Przy odbiorze robót sprawdzić: zgodność wykonania z dokumentacją, prostoliniowość krawędzi, 
dokładność wykonania połączeń i szpachlowań, jakość zastosowanych płyt zgodnie z ich przeznaczeniem 

9. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni ścian, obudów i sufitów 

10. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST1. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST1 “Wymagania ogólne”.  
Cena robót obejmuje: dostawę materiałów, wytyczenie siatki rusztu, montowanie rusztu i płyt, 

szpachlowanie i wygładzanie połączeń 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• Instrukcja producenta 
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• PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 
gipsowo-kartonowymi-- Definicje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 14353+A1:2010 Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-
kartonowymi --Definicje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 520+A1:2010 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody 
badań 

• PN-EN 14566+A1:2010 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, 
wymagania i metody badań oraz 

• PN-B-10122:1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. – norma 
wycofana bez zastąpienia. 

• PN-EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań" 
 


