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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE
- kod CPV 45000000-7

1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
ramach termomodernizacji budynku uzyteczno$ci publicznej w Gminie Zagnansk- Samorzadowy Zespdt
Osrodkow Zdrowia w Zagnansku ul. Spacerowa 8b w Zagnansku.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w ramach termomodernizacji budynku Samorzadowego O$rodka Zdrowia w Zagnansku
przy ul. Spacerowej 8b w Zagnansku. Planowane roboty budowlane majg na celu zmniejszenie strat ciepta w
zakresie przenikania przez przegrody zewnetrzne oraz poprawienie estetyki budynku, jakosci uzytkowania
budynku, wzrost komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczajacych do atmosfery oraz
wzrost efektywnosci energetycznej. Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww zadania. Warunki administracyjne na wykonanie kontraktu zostang
sformutowane w osobnym opracowaniu. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z catoscig
dokumentacji przetargowej i w przypadku pomytki, pominigcia lub interpretacji budzacej watpliwosci,
Wykonawca ma obowigzek zwrdcic¢ sie do Inwestora, ktdry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia
zmian.

Zadanie inwestycyjne obejmuije : Termomodernizacje Samorzadowego Zespotu O$rodkow Zdrowia w

Zagnansku

Zakres robot:
Branza architektoniczno-budowlana:

— Roboty rozbidrkowe i demontazowe,

— Woymiana stolarki okiennej,

— Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,

— Docieplenie stropodachéw,

— Wymiana rynien oraz rur spustowych, obrobek blacharskich, parapetow zewnetrznych,
— Ocieplenie Scian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu wraz z hydroizolacjg,

— Ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej poziomu gruntu,

— Tynki i gtadzie gipsowe,

— Wykonanie opaski odwadniajgcej,

— Naprawa $cian i tynkow uszkodzonych w trakcie robét instalacyjnych wraz z malowaniem,
— Remont kominéw



Remont daszkdw nad wej$ciami do budynku
— Remont koszy podokiennych
Odkucie zamurowanego okna w piwnicy

Pozostate branze:

— Przebudowa kottowni

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej

Wymiana paneli stonecznych

Modernizacja o$wietlenia wewnetrznego na energooszczedne

Na dziafce, na ktorej znajduje sie omawiany budynek, nie wystepuja szkody gornicze oraz nie wystepujg
zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia dla uzytkownikow obiektu.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:
e powierzchnia uzytkowa: 1518,50 m?
e kubatura: 6284,06 m3
e Liczba kondygnacji: budynek 2 kondygnacyjny + 1 kondygnacja podziemna + 1 kondygnacyjna
poddasze nieuzytkowe

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace:

* utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

* wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

 transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatow i
elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robdt,

* segregowanie i sortowanie materiatdw i wyrobdéw nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w
sktadowisku przy obiektowym,

» obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

» sprawdzanie prawidtowo$ci wykonania robot,

* przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

* usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robét, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

* oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

* wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakdéw
informacyjno — ostrzegawczych wokdt strefy zagrozenia,

» zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcej zieleni,

* wywdz na sktadowisko oraz zapewnienie utylizacji odpadoéw powstatych w trakcie budowy,

* ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktorym moze wystapi¢ zagrozenie dla 0sob postronnych



Roboty tymczasowe:

* roboty rozbiorkowe
 ustawienie, przenoszenie i rozebranie drabin i prostych rusztowan na kobytkach
 zabezpieczenie terenu budowy

1.4 Informacje o placu budowy, organizacja robét, przekazanie placu budowy
1.41 Organizacja robdt budowlanych

Inwestor w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbedne dokumenty do prowadzenia
budowy (Dziennik Budowy, komplet Dokumentacji Budowlanej). Roboty budowlane zwigzane z realizacjq
inwestycji mozna rozpoczag jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia.

O zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ wiasciwy organ oraz
projektanta sprawujacego nadzér autorski.

Inwestor zobowigzany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym przejmowanego przez
Wykonawce terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze spisaniem protokotu zawierajacego istotne
dane n/t uzbrojenia terenu, miejsca poboru energii, wody itp.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy odzwierciedlajacej
przebieg wykonywania robét - Dziennik Budowy, protokoty odbioru rob6t zanikajacych, protokoty uzgodnien,
decyzje, umowy. Wykonawca jest zobowigzany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidtowego
przebiegu procesu inwestycyjnego (zaplecze socjalne i techniczne).

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania porzadku i bezpieczenstwa na terenie
budowy oraz przy wykonywaniu robét poza placem budowy, przez caty okres realizacji, az do zakonczenia i
odbioru koricowego robét. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robét
oraz planu zagospodarowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszelkich
instalacji i urzadzen na terenie placu budowy tak, aby nie ulegty uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestyciji.
Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i rob6t poza placem budowy stanowi integralng,
czes¢ kontraktu.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Prace bedg wykonywane przy budynku i w budynku, ktory jest obecnie uzytkowany oraz jest
Zlokalizowany w terenie zabudowanym. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania prac tak, aby byt
bezpieczny dostep do posesji, aby byta mozliwo$¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, oraz
ze $rodkow tgcznosci oraz aby prace nie utrudniaty ruchu pieszego i drogowego i nie stwarzaty zagrozenia dla
pojazdow i ludzi.

Ponadto Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem okresli warunki ktore zmniejszg ucigzliwos¢ hatasu,
wibracji, zaktdcen elektrycznych Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby nawierzchnia chodnikow i
placow na terenie miejskim nie ulegty uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na
wiasny koszt.

Ochrona $rodowiska




Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow
i normatywdw z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
* Lokalizacje warsztatow, magazyndw, sktadowisk,
«  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.

Odpady powstate podczas prowadzenia prac budowlanych zostang przekazane do utylizacji. Gruz zostanie
odwieziony na wysypiska.

Materiaty bitumiczne, szkto itp.. z rozbiorki (jezeli takie beda) koniecznie przekazaé do utylizacji a
stosowne zaswiadczenia przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest takze do prowadzenia prac, transportu i organizowania sktadowisk tak aby
drzewa, krzewy i inna roslinnos¢ nie ulegta uszkodzeniu. W przypadku wyrzadzenia szkody Wykonawca
zobowigzany jest do jej naprawy.

Jezeli wystapi konieczno$¢ usuniecia drzew, krzewow nalezy uzyskac¢ zgody stosownych instytuci.

1.4.3 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest, w porozumieniu z pozostatymi branzami, do opracowania Planu BIOZ
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz bezpieczenstwa p.poz. Wykonawca robot bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdInosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymaganag dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie placu budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie
drég ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen.

1.4.4 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza socjalnego (biuro budowy, kontenery
socjalne, toalety) i magazynowego.



Inwestor, moze w miare mozliwo$ci, na czas prowadzenia prac, przekaza¢ Wykonawcy
pomieszczenia na zaplecze socjalne i magazynowe

1.4.5 Organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu harmonogramu robot i
organizacji prac, tak aby ograniczy¢ niedogodnos$ci zwigzane z prowadzeniem robdt, dla Inwestora.

1.4.6 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie chodnikéw

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca zabezpieczy teren budowy, wywiesi tablice
informacyjne i ostrzegawcze oraz wykona zagospodarowanie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu
budowy i uzyskania jego akceptacji a takze do utrzymania porzadku na placu budowy.

1.4.7 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nalezy zwroci¢ szczegblna uwage na to, aby nawierzchnia chodnikow, jezdni i placdw nie ulegty
uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na wtasny koszt.

1.5 Nazwy i kody
Zgodnie ze stownikiem CPV niniejsze opracowanie obejmuie:
e WYMAGANIA OGOLNE - kod CPV 45000000-7

e ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE - KOD
CPV 45111200-0

e ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN - KOD CPV 45262100-2

e ROBOTY ROZBIORKOWE - kod CPV 45111300-1

e ROBOTY MURARSKIE | MUROWE- KOD CPV 45262500-6

e |ZOLACJE-kod CPV 45320000-6

e ROBOTY TYNKARSKIE - kod CPV 45410000-4

e ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8

o INSTALOWANIE STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ CPV 45421100-5
o KtADZENIE PLYTEK - KOD CPV 45431000-7

o OBROBKI BLACHARSKIE - Kod CPV 45261000-4, RYNNY | RURY SPUSTOWE - Kod CPV
45261320-3

o INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH - BALUSTRADY, ELEMENTY SLUSARKI,
ZADASZENIA - KOD CPV 45421160-3

e NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ — KOD CPV 45233200-1
e WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH — KOD CPV 45261210-9Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
e SUFITY PODWIESZANE — KOD CPV 45111300-1



1.6 Okreslenia podstawowe
UWAGA:

Przy prowadzeniu przedsiewziecia dopuszcza sie wykorzystanie materiatow i urzadzen rownowaznych o parametrach
odpowiadajacych tym, ktére zostaty wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentacii
Projektowej na ktore Wykonawca jest zobowigzany uzyskac zgode Projektanta i Zamawiajacego oraz winien wykazac,
ze oferowane przez niego materiaty lub urzadzenia spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowa- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Przebudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana
parametréw uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dtugosé, szeroko$¢ badz liczba kondygnacii; w
przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajacym zmiany granic
pasa drogowego.

Remont- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacii, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia,
zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca, ze wyréb i proces
jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjq techniczna.

Deklaracja zgodno$ci — o$wiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;. Grupy, klasy, kategorie robé6t — grupy, klasy
i kategorie okre$lone w aktualnych rozporzadzeniach Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajace przyjety stopien scalenia
robét. Wspdlny Stownik Zamdwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzony na potrzeby
zamowien publicznych.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna cato$¢
uzytkowa.

Kierownik budowy (lub kierownik robot) jest to osoba kierujaca (zarzadzajaca) procesem realizacji budowy (lub
wykonywania robét budowlanych). Musi posiada¢ uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej funkcji technicznej




w budownictwie, posiada¢ aktualne zaswiadczenie o przynalezno$ci do Okregowej Izby Inzynieréw, posiada¢ wiedze
techniczna oraz praktyke zawodowg dostosowang do stopnia skomplikowania robét budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - petnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktéry musi posiada¢ uprawnienia
budowlane do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiada¢ aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierdw, posiadac wiedze techniczng oraz praktyke zawodowg dostosowang do
stopnia skomplikowania rob6t budowlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego petni role kontrolng nad kierownikiem
budowy, moze mu wydawac polecenia, ktére sa odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma takze prawo zadaé
dokonania stosownych poprawek od kierownika budowy lub kierownika robét budowlanych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie Wykonawca robét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacije o
zrddle produkcii, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t — wtasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodno$ci, deklaracje zgodnosci z PN, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé
dokumenty, stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow
pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

Zrédta uzyskania materiatow.

Doboru materiatéw nalezy dokonywac z zachowaniem zatozonych projektem warunkéw technicznych
i uzytkowych i uzyskania akceptaciji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Wszystkie uzyte materiaty
budowlane powinny posiadac atesty i certyfikaty wymagane przepisami w Polsce, spetnia¢ wymagania jako$ciowe
okreslone aktualnymi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych wbudowanych materiatow.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduijq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do wykonania inwestyciji.
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2.2  Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i
kontroli jakosci materiatéw i wyrobéw

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiadciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

QOqgdine wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

2.3  Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach
technicznych i certyfikatach zgodnosci.

Urzadzenia zasilane energig elektryczng muszg posiadac instalacje przeciwporazeniowa. Zastosowane urzadzenia i
materiaty oraz wyposazenie nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi okre$lonych w aktualnych przepisach.

24 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach
inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatow lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentac;i
projektowej oraz specyfikacjach technicznych.

25 Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje réwnowazne stosowanie materiatow i wyrobdw,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie decyzje o zmianie.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat lub wyrdb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie
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organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora . W przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdw transportu musi zapewniac, ze
roboty beda wykonane i zakoriczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez
Inspektora , $rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge
geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca opracuije projekt organizacji placu budowy, ktéry uwzgledni specyfike inwestyciji (teren przy
ruchliwej drodze oraz w sasiedztwie domkéw jednorodzinnych) i przedstawi Inwestorowi do akceptacji. Wykonawca jest
zobowigzany po zakoriczeniu rob6t do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokdt budowy.
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Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku. Dokumenty
budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty: pozwolenie na
realizacje zadania budowlanego lub zgtoszenie
» protokoty przekazania terenu budowy,
*  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
»  protokoty odbioru robét,
»  protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie
» operaty geodezyjne
» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standarddw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych, W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materiatdw.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Przy umowie ryczattowej obmiar robot stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania robdt w celu
rozliczen finansowych i poréwnania z harmonogramem rob6t.

Jest istotnym elementem na wypadek przerwania rob6t z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynnikow
zewnetrznych i koniecznosci rozliczenia inwestycji.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Zasady okreslenia ilosci robot i materiatdw.

Zasady okres$lania obmiaréw robét i materiatéw zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych
wiasciwych dla danych robét. Obliczanie ilosci poszczegoinych robét oraz ich jednostki sg zgodne z zatozeniami
zawartymi w: instrukcjach od producenta, KNR, KNNR.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe (jezeli bedzie to konieczne) odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie dokfadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiardw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

)

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozZliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, termin przystapienia do odbioru
okre$li umowa.

Jakos¢ i iloé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami. Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

Odbidr ostateczny (koricowy).

Zasady odbioru ostatecznego (koricowego) robot.

Odbiédr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbiér
ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, dokumentdw ktorych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja rozpozna sie
z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenia¢
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
» dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
realizacji robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
» szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)
»  protokoty odbiordéw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych
»  protokoty odbiorow czesciowych
» recepty i ustalenia technologiczne
*  dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty)
*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
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* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktdre ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,Odbi6r ostateczny (koricowy) robét”

9. ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetiaé majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty obowigzywaé¢ beda postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw za wyjatkiem sytuacii:

-w ktorej nowe dokumenty odniesienia zmniejszajq ilo$¢ wymogow, ograniczajg wymagania i/lub mogg wptynac na
pogorszenie wtasciwo$ci materiatow / robdt, ktérych dotyczg (wéwczas ewentualna zmiana dokumentéw odniesienia
powotanego w STWIORB kazdorazowo wymaga zgody Projektanta wtasciwej branzy w ramach nadzoru autorskiego
oraz Zamawiajacego)

- kiedy w poszczegoinych STWIORB (lub innych cze$ciach dokumentacji projektowej) uzasadniono stosowanie si¢ do
normatywu wycofanego jeszcze na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sq panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenie przez Inspektora oraz odpowiednie (branzowo) uprawnione osoby petnigce
Nadzor Autorski. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi docelowo Projektantowi do zatwierdzenia co najmniej 28 dni
przed datg oczekiwang przez Wykonawca zatwierdzenia ich przez Inspektora (i Projektanta).

W przypadku gdy Projektant stwierdzi, ze proponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuije si¢ do norm powotanych w dokumentaciji. Podstawe do
wykonania robot stanowi Dokumentacja Projektowa wraz z kosztorysami na Remont budynku nr 5 (koszarowy) w
kompleksie wojskowym w Hrubieszowie. Wykonawca w trakcie realizacji robét zobowigzany jest uwzgledniaé przepisy
zawarte w:
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2018r., poz.1202 z pdzn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2015r., poz. 460 z pdzn. zm.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. — Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U.z2015r., poz. 2164 z pdzn.
zm.).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U z 2014, poz. 883 z pdzn. zm ).

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. ,poz. 191 z pdzn.
zm).

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o0 dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 963 z pdzn. zm.).
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 1232 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenia:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemoéw oceny zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

3.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

Nr 202, poz. 2072).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r., poz. 1775).

Inne dokumenty i instrukcje:
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, ll, IV, V) Arkady, Warszawa
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa .

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa.
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Pozostate dokumenty i rozporzadzenia znajduja sie w SST odpowiednich robét.

UWAGA: Aktualnos¢é norm sprawdzi¢ przed zastosowaniem.
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ST-2 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE
— KOD CPV 45111200-0

1. CZESC OGOLNA
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
ramach termomodernizacji budynku Samorzadowego Zespotu Os$rodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b w
Zagnansku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
wykonania wykopow w gruntach nieskalistych dla fundamentow wraz z zabezpieczeniem urzadzen
podziemnych kolidujgcych z robotami ziemnymi..

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, SST i
poleceniami Kierownika Budowy.

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem.

Roboty ziemne i fundamentowe prowadzi¢é w porze suchej. Wykopy fundamentowe nalezy ochraniaé
przed zalewaniem wodami atmosferycznymi lub technologicznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 1.

Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie np.: zapory, zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w cene
umowng

1.5.  Okreslenia podstawowe

Grunty budowlane to zewnetrzna warstwa lub warstwy skorupy ziemskie, w ktdrych osadza sie obiekt
budowlany.

Podziat gruntdw ze wzgledu na sposéb powstania: - naturalne powstate w wyniku przeobrazen geologicznych:
rodzime - powstate w miejscu zalegania, tzn. mineralne grunty skaliste i nieskaliste oraz rzadziej organiczne
grunty skaliste (np. wegiel) i nieskaliste (np. humus); naniesione - przez wiatr, wode, dziatalno$¢ wulkaniczng,
lodowcowg; -antropogeniczne - jako skutek dziatalnosci cztowieka (np. wysypiska, nasypy, wypetnienia
wykopow).
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Rodzaje gruntéw mineralnych nieskalistych:

NIESPOISTE SPOISTE
. KAMIENISTE o GRUBOZIARNISTE . DROBNOZIARNISTE
d>40 mm 2<d<40mm d<2mm

Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW (GRUNTY)

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegoinione w dokumentach umowy.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”.

Do wykonania poszczegdinych elementow robét mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe i ruletki, sprzet do odwodnienia
wykopow, zageszczarka wibracyjna spalinowa, koparka, koparko-spycharka, spycharka, tadowarka kotowa,
ubijak spalinowy, sprezarka powietrzna spalinowa, rowniarka, zgarniarka, fopata, szpadle

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.

Do transportu gruntu mogq by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe: samochody

skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechytem tylnym, bocznym,

Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowac rodzaj pojazdu

samochodowego do: odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego zatadowywania, przebiegu trasy i stanu
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nawierzchni drég transportowych, warunkdéw wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,
ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach wystepujacych na danym placu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem.

Sposob wykonania wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt.
Kontury rob6t ziemnych pod  wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych rob6t. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopoéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia
powinien zaakceptowany przez Inspektora.

Roboty pomiarowe

Przy wykonywaniu wykopdw krawedzie wykopow powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii powinno
by¢ sprawdzane przez Inspektora nadzoru.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/- 5 cm

Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 c¢cm i 3cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +/- 10cm

Wymagania podstawowe

-Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robot, gtebokosci wykopu,
-Wykop fundamentowy powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna
byto przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich
zasypanie.

- Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na samochody wywozace go poza teren
budowy na wyznaczone miejsce odwiezieni.

Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w wykopie

-Wykonywanie wykopdw w gruntach powinno si¢ odbywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu. Warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym
zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza pod fundament.
-Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na gtebokoSci
posadowienia obiektu wykona¢ dodatkowe otwory badawcze przez uprawnionego geologa, celem doktadnego
okre$lenia migzszosci nasypow i sprawdzenia zgodnosci stanu faktycznego z zatozeniami projektowymi.
Zasypywanie wykopow

- Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakoriczeniu w nich przewidzianych robot.

- Przed zasypaniem wykopu nalezy fundamencie osadzi¢ zbrojenie tacznikowe do $cian, stupdw, oraz
trzpieni.

Doktadno$¢ wykonania wykopdw

-Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie  powinny by¢ okreslone
w dokumentacji technicznej

-Jezeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchyiki nie powinny by¢ wieksze niz:
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+5cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

+15cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna wiekszej niz 1,5 m,

+5cm - wwymiarach w planie wykopu o szeroko$ci ponizej 1,5 m,

+ 10% - w nachyleniu skarp

Zabezpieczanie przed destrukcyjnym dziataniem wody

- Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wdd
opadowych i technologicznych.

Wykop musi by¢ odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku budowy.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce robot dokumentacja
geodezyjna powykonawcza obejmujgca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice sporzadzone przez
obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawdzania techniczne z pomiardw z podaniem przyjetych
doktadnosci pomiaru itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna byC przekazana inwestorowi (uzytkownikowi) w chwili
przejecia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralna czes$¢
dokumentacji wykonanego obiektu.

W przypadku wspdlnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora wyniki tych
pomiarow stanowig integralng czes$¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST1 ,Warunki ogdine”.

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu doktadnosci robdt oraz zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowe; .

Doktadnos$¢ robot:

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz 10 cm;

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmi -3 cm;
Szeroko$¢ korpusu nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm;

Krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman;

Pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10%;

Maksymalna gteboko$¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) Sprawdzenie doktadno$¢ wykonania wykopu (lokalizacja oraz gteboko$¢)

c) Sprawdzenie dna wykopu przez odbidr geologiczny (czy fundament posadowiony bedzie na gruncie
rodzimym)

d) Z kazdego sprawdzenia robot sporzadzi¢ protokét potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora

i odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine".
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST1 ,Warunki ogélne”.

Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen wykonanych robot
do dokumentacji zawierajacej: dziennik badan i pomiardw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice)
zestawienie wynikow badan jako$ciowych oraz ich analize wraz z wnioskami

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktdrego sporzadzi¢ nalezy
nowy protokdt odbioru koricowego robdt.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 ,Warunki ogdine”

Cena wykonania 1 m3 wykopow obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robét,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek, profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp, zageszczenie powierzchni
wykopu, przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w ST1 "Wymagania ogdlne”.

Przepisy powigzane:

- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z pdzniejszymi zmianami).
- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

- Instrukcja techniczna G-I - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

- Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK,1983.

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK,1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

- Wytyczne techniczne G-3. I. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdline.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, Nr 115 , poz.
1229).

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

- PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilanosci bierne;.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr62, poz. 627, Nr 115, poz.
1229).

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdline.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
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ST-3 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
- KOD CPV 45262100-2

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
ramach termomodernizacji budynku Samorzadowego Zespotu Osrodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b w
Zagnansku.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza: Ustawienia rusztowan dla potrzeb robét budowlanych.

1.4  Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w
ST1 ,Wymagania ogélne”.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami

podanymi w ST1 ,Wymagania ogoine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

nie wystepuja

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,Wymagania Ogéine”.

Wykonawca powinien dysponowac : kpl. rusztowan wraz z daszkami i siatkami zabezpieczajgcymi

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.
Sprzet mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.
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Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie musi
by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg rowniez
przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania.
Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi .
Rusztowania powinny posiada¢ certyfikaty. Informacje techniczne
Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktorej wymiary siatki, konstrukcyjnej sq
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementdw rusztowania, stuzacg do utrzymywania 0séb.
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje techniczng
moze stanowi€ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania i/lub
projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktory nie jest objety instrukcjg
montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.
Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania powinna zawierac :
1.Nazwe producenta z danymi teleadresowymi ;
2.System rusztowania ;

rusztowanie ramowe ;

rusztowanie modutowe ;

rusztowanie ruchome lub inne ;
3. Zakres stosowania rusztowania ze szczegoéinym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe

i nietypowe w ktdrym powinny sie znalez¢ informacje na temat :
a) Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostoéw roboczych :
b) Dopuszczalne wysokosci rusztowan dla ktorych nie ma konieczno$ci wykonania projektu technicznego
c) Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzenia wiatrem ) , przy ktorym eksploatacja rusztowarn jest

mozliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :
d) Sposdb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciggarki )
e) Informacje na temat iloSci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia ;
f) Warunki montazu i demontazu rusztowania .
g) Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych
h) Sposob postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego;
) Specyfikacje elementdw ktore nalezg do danego systemu rusztowania ;
j) Wzér protokotu odbioru;
k)Wymagania montazowe i eksploatacyjne
) Zasady montazu i demontazu rusztowania
Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ , czy dany przypadek
rusztowania jest rusztowaniem typowym ( miesci si¢ w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego
rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku nalezy
kazdorazowo zapoznac si¢ z instrukcjq i elementami systemu przed rozpoczeciem pracy na danym systemie
rusztowania.
W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie miesci si¢ w zakresie stosowania danego systemu (rusztowanie
nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt techniczny powinien zawiera¢
szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.
Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru
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ST-4 ROBOTY ROZBIORKOWE
- kod CPV 45111300-1

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach termomodernizacji budynku Samorzadowego Zespotu O$rodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b w
Zagnansku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacq dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt 1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z: oknami, drzwiami,
parapetami, itp... (wszystkich elementéw ujetych w projekcie) wywozem gruzu, utylizacjg materiatow z
rozbiorki.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w specyfikacji ,WWymagania ogdine”

1.5  Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogéine”

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przekazang wykonawcy dokumentacjg i zasadami
bezpieczenstwa pod nadzorem osoby uprawnionej

Wycinka drzew (jezeli jest konieczna) powinna by¢ uzgodniona ze stosownymi instytucjami.

2, MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji

,Wymagania ogoine”

Materiaty z rozbiérki muszg by¢ sktadowane w miejscu nie utrudniajgcym prac i komunikacji.
Wskazane jest aby materiaty przeznaczone do wywozu byty usuwane na biezaco.

Materiaty z rozbidrki — jezeli Zamawiajacy zazada dokumentow potwierdzajgcych utylizacje odpadow
Wykonawca ma obowigzek przekazac taki dokument.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,WWymagania ogoine”

Do wykonania robét nalezy stosowac:
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- tomy, kilofy, oskardy, pity do metalu i drewna, tadowarki, dzwigi, mtoty pneumatyczne, spychacz

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikaciji ,WWymagania ogéine”
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $srodkiem transportu. Wybér $rodka transportu

zalezy od odlegto$ci i warunkdw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanych,

w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.
Do prac rozbiérkowych nalezy przystapi¢ po odtgczeniu wszystkich instalacji wewnetrznych od zasilania.

Obiekty znajdujace sie w pasie rob6t rozbidrkowych, nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktdre majg by¢ zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w
Sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Niedopuszczalna jest rozbidrka Scian konstrukcyjnych przed zamontowaniem nadprozy lub podciggdw
Nadproza i podciggi - nalezy wykonac scisle wg zasad okreslonych w projekcie konstrukcyjnym.
KolejnoS¢ prac zostata opisana w projekcie konstrukcyjnym.

W przypadku niegodnosci projektu ze stanem rzeczywistym nalezy powiadomi¢ o tym fakcie Projektanta i
Inspektora nadzoru w celu opracowania projektu zamiennego.

W przypadku rozbiérki obiektdw budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na to, aby nie doprowadzi¢
do niekontrolowanego zawalenia $cian, stropu, dachu itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogoine” .

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnoSci usuniecia elementow budynku,
skontrolowanie czy roboty zostaty wykonane zgodnie z technologig opracowang przez Projektanta oraz
przetransportowania zdemontowanych materiatdw poza obreb budynku.

1. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne” .

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy), m3( metr szescienny), m (metr biezacy) rozbieranego
elementu lub szt.;

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogéine” .
W trakcie kontroli wykonywanych robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ jej wykonywania z projektem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikaciji ,WWymagania ogoine”

Cena jednostkowa robét obejmuje: rozebranie elementu , odwiezienie materiatu z rozbiérki, sortowanie i
pryzmowanie odzyskanych materiatow, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot ;

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidrkowych — Rozp. Min. Bud. | Przemystu
mat.

Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U.Nr13, poz.93 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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ST-5 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE- KOD CPV 45262500-6

1. CZESC OGOLNA
11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach budynku Samorzadowego Zespotu O$rodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b w Zagnarisku.
1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t wystepujacych w obiekcie objetym umowa.
W zakres tych robot wchodza:

. nadmurowania komindw
. wybudowanie $cian z bloczkéw silikatowych wydzielajacych nowoprojektowane kottownie

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Cegta ceramiczna petna - materiat budowlany otrzymywany z glin ilastych, morenowych, wstegowych, tupkdw,
mutkéw oraz lesséw. Surowcami pomocniczymi przy produkcji ceramiki budowlanej sg piasek kwarcowy, ztom
suszarniowy. Podstawowym sktadnikiem jest kaolin (Al203-2Si02-:2H20). Cato$¢ surowcdw poddaje sie
rozdrobnieniu i wymieszaniu z wodg na jednolitg mase, formowaniu wyrobow (na tym etapie otrzymujemy
surowe wyroby, czyli tzw. suréwke), suszeniu ich i wypalaniu. Obecnie produkowane w Polsce cegly majq
najczesciej wymiar (h x b x 1) =6,5 x 12,0 x 25,0 cm. Produkowane sg takze cegty o wysoko$ci odpowiadajacej
wielokrotnosci pojedynczej cegly z dodatkiem na spoiny poziome, czyli h= 14 i 22 cm.

Bloczki z beton komdrkowego - stosowane do robdt murowych, produkowane w klasach gestosci 400, 500,
600, 700. Kazda z odmian charakteryzuje sie innymi cechami termicznymi i wytrzymatosciowymi. Produkuje
sie je w dwdch klasach doktadnosci do murowania na zwyktg lub cienkg spoine. Wyroby autoklawizowanego
betonu komérkowego muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-4. Bloczki wystepujg o dt.490mm lub 590
mm, wysoko$ci 240 mm oraz szerokosci 300mm lub 360mm.

Zaprawa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypetnieniem. Podstawowg
wilasnoscig zaprawy jest wigzanie, czyli przejscie z stanu ptynnego, plastycznego w staly. Zaprawy w
budownictwie uzywane sg przede wszystkim do: tgczenia elementow np. cegiet w murze, elementdéw
licujgcych $ciane z murem itp. w jedng cato$¢ ; wypetnienia spoin, a przez to rownomierne przenoszenie
obcigzen i uszczelnienie elementow budowli ; ochrona elementdw obiektow przed wptywami atmosferycznymi
i nadanie im estetycznego wygladu (np. tynki Scian, stropow) ; produkcja wyrobdw i elementéw budowlanych
(np. pustakdw Sciennych, stropowych, bloczkow itp.)

Bloczki wapienno-piaskowe (silikatowe) — wykonuje sie poprzez formowanie masy wapienno-piaskowej w
specjalnych prasach, a nastepnie utrwalanie w autoklawie. Dzigki temu wyrdzniajq sie one wysokg trwatoscig i
wytrzymatoscig na nacisk o duzej sile.
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1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Kierownika Budowy.

2, MATERIALY
1.1. Wymagania ogodlne

Wszelkie materialy do wykonywania muréw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

1.2.  Elementy murowe

Cegta ceramiczna petna, klasa 15
Bloczki wapienno-piaskowe o gr. 12 cm kl. 15

1.2.1. Zaprawy budowlane

Przewiduje sie stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymato$¢ zapraw Rz - SMpa.

Zaprawa cementowo-wapienna marki 50 i 10.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moZliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢
do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Do bloczkow silikatowych dopuszcza sie stosowanie zapraw klejowych do cienkich spoin o grubo$ci 1-3 mm z
gotowych mieszanek klejowych.

Sktadowanie wyrobdw ceramicznych wg PN-B-12030:1996.
Przewiduije sie sktadowanie na paletach ofoliowanych.

3. SPRZET

1.3.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajacym
realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.
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1.4.  Sprzet do wykonania robét

Naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

Kielnie, mtoty, kastry, katowniki murarskie

Pace

tata murarska sosnowa o dtugosci 1,5 m i przekroju 28x66 mm stuzgca do sprawdzenia rOwnosci
krawedzi i pfaszczyzn oraz poziomu przy uzyciu poziomnicy

Poziomnica uniwersalna

pita tasmowa - do przycinania bloczkéw do zadanego wymiaru i wycinania skomplikowanych
ksztattow

pita widiowa — do recznego cigcia bloczkow,

rylec — do recznego wycinania bruzd w scianie pod instalacje elektryczne,

packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nierownosci muréw z bloczkéw
prowadnica katowa — do doktadnego przycinania betonu komdrkowego.

betoniarka do przygotowania zapraw

rusztowania

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg
ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb
ostrozny przy uzyciu srodkdw i sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce
wiasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywa¢ wozkéw widtowych, przeno$nikdéw tasmowych, zurawi
samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych Srodkéw bezpieczenstwa
zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkdw transportowych, taczek.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami
0 ruchu drogowym.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

5. WYKONANIE ROBOT
1.5.  Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST1 Wymagania ogoine.
Kategoria wykonania rob6t murarskich A wg PN-B-03002:1999.

1.6.  Wymagania ogodlne dot. zaprawy murarskiej cementowo-wapiennej

. Marka i sktad zaprawy uzywanej do rob6t murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie. Sktad objetosciowy zapraw do murdw z cegly i pustakdw nalezy dobiera¢ zgodnie z wymagang
markg zaprawy.
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. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$niej po jej
przygotowaniu;

o poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu 3 godzin
o Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki marki 25 i 35.
o Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych (plastyfikatorow)

lub uszczelniajacych i przy$pieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢
zgodne z atestami dopuszczajacymi do stosowania w budownictwie.

. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu.

. Grubo$¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchytki ich grubo$ci nalezy przyjmowac:

> poziome - 12 mm - odchytka - 2 do + 5 mm;

> pionowe - 10 mm - odchytka + 5 mm;

1.7.  Roboty murowe

Grubos¢ spoin poziomych w murach z cegly powinny wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych 10mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5mm i -2mm, a dla spoin
pionowych + 5mm.

Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencje gesto plastyczng w granicach zagtebienia
stozka pomiarowego 6-8cm.

Grubos¢ spoin z zapraw klejowych réwna 1-3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
1.8. Materiaty murowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzic:
o Sposob wykonania wigzan, pionowos¢ i zachowanie rownosci ptaszczyzn oraz grubos¢ spoin

. jako$¢ spoin pod wzgledem wytrzymato$ciowym i przyczepno$ci z wyrobami $ciennymi.

. Zgodnos¢ wbudowanych materiatdw z dokumentacja techniczng i wymaganymi atestami jakosciowymi.
. sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na opakowaniu z zamowieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentaciji techniczne;j,

. proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

. wymiardw i ksztattu,

o liczby szczerb i pekniec,

. odpornosci na uderzenia,

1.9. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

1.10.  Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli
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Dopuszczalne odchylki [mm]

4 ROdZ&_j odchylek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania 1 skizywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchm 10 20
Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—mna 1 m dlugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30

Odchylenia gdrnej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugoscei 1

— na calej dlugoscei 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6.-3
wysokosé +15. -1 +15.-10
ponad 100 cm
szerokosé +10.-5 +10. -5
wysokosé +15.-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.

Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Jednostka obmiarowa - jak w przedmiarze.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Kierownika
Budowy i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét wykonac zgodnie z zasadami podanymi w ST1 ,Wymagania ogoine”

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

W szczegolnosci nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ pofozenia i gldwnych wymiardw $cian z dokumentacjg techniczng, grubo$¢ Scian,

wymiary otworow okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbe, grubos¢ spoin i stopieni ich
zapetnienia zaprawa,

zgodno$¢ przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i krawedzie Scian zachowujg
kierunek pionowy,

. czy zastosowane materiaty sg zgodne z wymaganiami projektu.

Mury wymienione powyzej powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych wykonania rob6t.
Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiardbw murdw z cegly, pustakow ceramicznych i bloczkdw z betonu
komérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm.
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
norm.
Materiaty nie majace atestéw stwierdzajgcych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny
by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0“Wymagania ogoine”.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
dostawe materiatéw

zabezpieczenie obszaru robot

przygotowanie stanowiska roboczego,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
przygotowanie zaprawy

wymurowanie $cian

osadzenie podokiennikow

zbrojenie Scianek bednarkg

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
utozenie i obmurowanie nadprozy prefabrykowanych.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komérkowych. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane — Czeg$¢1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢1: Elementy murowe ceramiczne.
PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi

i lekkimi).

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementdw murowych - Cze$¢4: Elementy murowe
zautoklawizowanego betonu komorkowego.

PN-EN 771-5:2005Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego.

PN-EN 771-6:2007Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-EN 845-2:2004Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw — Czes$¢2: Nadproza

PN-EN 845-3:2004Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$¢3: Stalowe zbrojenie do spoin
PN-EN 998-2:2004Wymagania dotyczace zapraw do murdw — Cze$¢1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu

PN-EN 1015-2:2000Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan
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PN-EN 1015-3:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-6:2000Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.
PN-EN 1015-7:2000Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie zawarto$ci powietrza w Swiezej zaprawie.
PN-EN 1015-10:2001Metody badarn zapraw do muréw - Cze$¢10: OkreSlenie gestosci wysuszone;

stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢11: Okre$lenie wytrzymato$ci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-17:2002Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢17: Okreslenie zawartoSci chlorkow
rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-18:2003Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢18: Okre$lenie wspdtczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem

kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003Metody badan muréw — Cze$¢3: OkreSlenie poczatkowej wytrzymatosci muru na
Scinanie.

PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Cegly, bloki, elementy”
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ST-6 IZOLACJE-kod CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach termomodernizacji budynku Samorzadowego Zespotu O$rodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b w
Zagnansku.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej.
1.4 Okreslenia podstawowe
Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okre$lone wzajemne oddziatywanie dwdch Srodowisk (uktadow). Izolacje
dzieli sie na: elektryczng, akustyczna, cieping, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa.

Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomiedzy konstrukcjg obiektu, a gruntem lub inng warstwa dla
niedopuszczenia wody do konstrukciji lub nastepnej warstwy.

Izolacja pionowa - warstwa wykonana pomigdzy konstrukcjg obiektu, a gruntem lub inna warstwa dla
niedopuszczenia wody do konstrukciji lub nastepnej warstwy.

Izolacje termiczne i akustyczne — warstwa materiatow termoizolacyjnych i akustycznych dla uzyskania przez
konstrukcje budowlane zatozone w projekcie wymagan cieptochronnych i akustycznych

Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji
cieptochronnych lub przeciwwilgociowych zgodnie z dokumentacjg projektowg

1.5  Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Izolacja powinna: zapobiega¢ przedostawaniu sie wody do konstrukcji lub sgsiedniej warstwy,
zapobiegac tworzeniu sie znacznych ci$nien pary wodnej pod nawierzchnig, wykazywaé przyczepnos¢ do
podtoza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang technologie. stanowi¢ warstwe tlumigca dzwigki i
stanowi¢ bariere termiczng

2, MATERIALY
Wyroby do systemoéw izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej (szczegétowe)),

36



- sg whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot izolacyjnych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wymagane materiaty:

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja cieplna $cian zewnetrznych— ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.15 cm, piyty styropianowe
EPS 032 0 gr.20 cm, plyty z wetny mineralnej gr. 20 cm

Izolacja cieplna stropodachu — strop pod nieogrzewanym poddaszem ptytami z wetny mineralnej gr. 19 cm

3.  SPRZET

Pedzle, noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie, szczotki z miekkim wtosiem (jak do
tapet) na dtugim trzonku, pace , mieszadta, wiertarki, taty poziomice itp

4, TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow izolacyjnych powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty w pojemnikach transportowa¢ w pozycji pionowej z daleka od zrodet ognia.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja i folia w ptynie dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywaé w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu wg aprobaty
technicznej jakg wyréb uzyskat, date produkcji i nr partii, numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, znak budowlany. Papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych chronigcych przed
zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych. Jesli papa znajduje sie
na paletach palety nalezy ustawia¢ w jednej warstwie.

Folie budowlane sg szczegdinie wrazliwe na promieniowanie UV, a tym samym musza by¢ one
przechowywane — zwtaszcza latem — w obszarach, w ktérych produkt jest chroniony przed bezposrednim
nastonecznieniem. Wytrzymato$¢ produktow wystawianych na bezposrednie promieniowanie stoneczne, a nie
zawierajgcych stabilizatorow UV moze drastycznie zmale¢ nawet w ciggu kilku tygodni, a po dtuzszym okresie
materiat moze ulec rozerwaniu. Polietylen posiada bardzo niski poziom absorbcji wody, ale w celu unikniecia
powstania na folii zarodnikéw mchu i ple$ni nalezy przechowywacé jg w suchym i chronionym od deszczu
miejscu, gdzie Srednia wilgotno$¢ powietrza jest ponizej 60%. W przypadku folii nawijanej na papierowe gilzy :
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mokry lub przesigkniety rdzen moze si¢ zatamac, w wyniku czego trudno bedzie odwingg folie przeznaczong,
do uzytku.

Plyty polistyrenowe

Zalecane sg pomieszczenia zamkniete chronigce materiat przed dziataniem promieniowania UV. Zaleca sie
przechowywanie w temperaturze pokojowej (+20°C) i wilgotno$ci wzglednej do 30%. Wskazane jest unikanie
skokdow temperatury mogacych prowadzi¢ do zawilgocenia na skutek kondensacji pary wodnej. Najkorzystniej
na oryginalnych paletach zwracajac uwage na ptasko$¢ powierzchni magazynowej - nierdwne powierzchnie
mogq doprowadzi¢ do odksztatcenia (wygiecia) sktadowanych ptyt. Palety z ptytami winny by¢ szczelnie
zabezpieczone folig chronigcg ptyty przed zanieczyszczeniem kurzem i pytem. Folia stanowi dodatkowa,
skuteczng ochrone przed zawilgoceniem materiatu. Pyty styropianowe Ptyty dostarczane sq w paczkach w
oryginalnych opakowaniach producenta. Na kazdym opakowaniu znajdujg sie informacje: nazwa i adres
producenta, nazwa wyrobu, data produkcji, deklarowane cechy techniczne produktu, numer Polskiej Normy
PN-EN 13163:2004, znak CE.

Ptyty z polistyrenu ekspandowanego nie sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikow organicznych, dlatego nie
zaleca sie ich sktadowania w bezposrednim kontakcie z nimi oraz innymi materiatami tatwopalnymi. Ptyty
styropianowe nalezy przechowywac w paczkach w sposdb zabezpieczajacy je przed ewentualnymi
uszkodzeniami i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Izolacja Scian piwnic:

Roboty wykonywac w porze suchej, odstoniete Sciany przesuszy¢ i wyczysci¢ recznie szczotkami drucianymi z
gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa, stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia
cegty fundamentowej przemurowaé cegtq klinkierowa na zaprawie cementowej. Sciane odkazi¢ $rodkiem
grzybobojczym. Uszczelnienie muru nalezy wykona¢ kompleksowym systemem do uszczelniania i
zabezpieczania piwnic. Na uzupetniony i wyczyszczony mur fundamentowy nalezy nanie$¢ grunt do
krzemionkowania i ochrony wgtebnej muru. Na tak wykonane podtoze nanies¢ mineralny szlam uszczelniajacy
przeciw wilgoci i wodzie przesigkajacej i napierajacej. Kolejno wykonac pokrycie mineralnym szlamem
uszczelniajacym oraz podwojnie bitumiczna, dwusktadnikowg powtoke hydroizolacyjng modyfikowang
tworzywami sztucznymi, tworzacg po wyschnieciu grubopowtokowa hydro-izolacje gr. ok. 3mm.

Izolacje cieplne - 1zolacje posadzek grubo$ci i miejsce usytuowania zgodne z projektem, styropian uktadany
na sucho, ptyty uktadamy mijankowo, krawedzie $cisle przylegajace.

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego muszg opierac sie na mocnej podstawie. Ptyty izolacyjne mozna cigé
standardowymi narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do ciecia goracym
drutem).Krawedz ptyt na catlym obwodzie powinna by¢ uksztattowana w taki sposob, aby ptyty zachodzity na
siebie. Unika sie w ten sposob powstawania mostkow termicznych.

Mocujac ptyty na Scianie piwnic, uktada sie je pionowo, lub poziomo - na wzér cegiet. Ztgcza ptyt powinny by¢
Scisle dopasowane. Ptyty izolacyjne przykleja¢ do zabezpieczonych hydroizolacjg, zewnetrznych Scian piwnic
za pomocg wysokoplastycznej masy uszczelniajacej. Klej naktada sie punktowo (okoto sze$ciu punktéw na

jednej ptycie, potrzeba $rednio 2 | masy na 1 m2).
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Ocieplenie $cian zewnetrznych wg technologii ETICS (wcze$niej BSO, lekka-mokra).

Do ocieplenia $cian zewnetrznych budynku stosowac¢ systemowe rozwigzanie oparte na styropianie,
wykonane z kompletu materiatow wchodzacych w sktad systemu okreslonego w Aprobacie Technicznej,
wydanej dla zestawu wyrobow do ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw wg technologii ETICS. Wszelkie
parametry techniczne i specyfikacje materiatow okreslone ponizej muszg znajdowac potwierdzenie w
Aprobacie Technicznej systemu a wyroby powinny by¢ w niej zapisane z nazwy oprocz styropianu i tacznikow
mechanicznych ktore powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej systemu oraz
wymagania postawione w projekcie. Zwazajac na podwyzszone wymagania dotyczace odpornosci na
uderzenia pewnych obszardw elewacji na razonych na uszkodzenia mechaniczne dopuszcza sie mozliwo$¢
potwierdzenia tego parametru na podstawie odrebnych raportéw z badan akredytowanego laboratorium.

Do ocieplenia pasma przy budynku nieobjetym opracowaniem zastosowac¢ systemowe rozwigzanie oparte na
wetnie mineralnej, wykonane z kompletu materiatdw wchodzacych w sktad systemu okre$lonego w Aprobacie
Technicznej, wydanej dla zestawu wyrobdw do ocieplen Scian zewnetrznych budynkow wg technologii ETICS.
Wszelkie parametry techniczne i specyfikacje materiatow okreslone ponizej muszg znajdowac potwierdzenie w
Aprobacie Technicznej systemu a wyroby powinny by¢ w niej zapisane z nazwy oprocz styropianu i facznikow
mechanicznych ktdre powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej systemu oraz
wymagania postawione w projekcie. Zwazajac na podwyzszone wymagania dotyczace odpornosci na
uderzenia pewnych obszaréw elewacji na razonych na uszkodzenia mechaniczne dopuszcza sie mozliwos¢é
potwierdzenia tego parametru na podstawie odrebnych raportow z badarn akredytowanego laboratorium.

Docieplenie stropu wetng mineralng

Docieplenie stropu miedzy 1 pietrem a poddaszem w postaci ptyt z wetny mineralnej wspétczynniku
przewodno$ci ciepinej A=0,034 W/(mK). Przed przystapieniem do prac przygotowa¢ podtoze przed pracami
izolacyjnymi, usung¢ wszelkie nieczystosci, ktore mogq spowodowac uszkodzenie izolacji lub
nierownomierne/nieszczelne zaizolowanie przegrody poziomej. Pierwszg warstwe ptyt z twardej wetny
mineralnej o gr. 10cm umiesci¢ miedzy rusztem z belek drewnianych o wymiarach 75x100mm uktadanych w
rozstawie osiowym co 62,5cm prostopadle do belek stropowych. Drugg warstwe izolacji z ptyt z wetny
mineralnej o gr. 9 cm miedzy belkami rusztu z krawedziakéw 7,5x10cm utozonych réwnolegle do belek
stropowych uktadanych w rozstawie osiowym co 62,5¢cm. Po dociepleniu stropu wykonac¢ pokrycie z folii
wiatroizolacyjnej. Folie uktada¢ na zaktad okoto 10cm , ktéry sklejany jest tasma samoprzylepna. Wykonczy¢
poprzez utozenie ptyt OSB-3 gr. 18mm montowanych wkretami do drewna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci rob6t przy wykonywaniu izolacji sprawujg : Inspektor i Wykonawca. Nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t izolacyjnych z warunkami okreslonymi w WTWIOR oraz z
instrukcjami producentow izolacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow
odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.
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Kontrola grubo$ci naktadanej warstwy w stanie Swiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu
oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace :
przygotowanie powierzchni do utoZenia izolacji, zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wzmocnien
izolacji zgodnie z rysunkami technologii robét izolacyjnych, zagruntowanie podtoza, wykonanie warstwy
izolacji, a zwlaszcza jej zakonczen na krawedziach, doktadno$¢ sklejenia zaktadow i przyklejenia do podtoza
lub poprzedniej warstwy, Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgtoszenia kierownika budowy. Podczas prac izolacyjnych
obowigzujg przepisy i instrukcje BHP.

1. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ,WWymagania ogoine” .

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych rob6t izolacyjnych.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Odbi6r podtoza nalezy
przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét izolacyjnych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega: zgodno$¢ z dokumentacjq techniczna, rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza, prawidtowo$¢ wykonania izolacji i wykonczenie jej na stykach, narozach i obrzezach,
prawidtowo$¢ wykonania izolacji wichrowato$¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robé6t obejmuije:

dostarczenie i zakup niezbednych materiatow , naprawe, oczyszczenie oraz wkasciwe przygotowanie
powierzchni zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzadkowanie terenu rob6t wykonanie badarn i testow
zgodnie ze Specyfikacja.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie

PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie —Specyfikacja

PN-EN 13172:2008 Wyroby do izolacji cieplnej — Ocena zgodnosci
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PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicja i wtasciwosci wyrobdw podktadowych
— Czes¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe.

PN-EN 13956: 2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢
dachowych - Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwilgociowej

tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i
wiasciwosci.

PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulaciji przenikania
pary wodnej — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacii
przeciwwilgociowej — Definicje i wlasciwosci.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).
PN-73/C-89071 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymato$ci na Sciskanie sztywnych tworzyw porowatych.
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-EN 1603+AC:1999 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie stabilno$ci wymiarowej w
statych normalnych warunkach laboratoryjnych (23 !C/50% wilgotno$ci wzgledne;j).

PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie stabilno$ci wymiarowej w
okre$lonych warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych.

PN-EN 1606+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie petzania przy Sciskaniu.

PN-EN 1608+AC:1999 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie wytrzymato$ci na rozcigganie
rownolegte do powierzchni czotowych.

PN-EN 12430 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie zachowania pod obcigzeniem
punktowym.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta.
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PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na goraco.
PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano--montazowych”, tom 1,2,3,4, Wydawnictwo
ARKADY W-wa,

Instrukcje producentow wybranych technologii
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ST-7 ROBOTY TYNKARSKIE
- kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
ramach termomodernizacji budynku Samorzadowego Zespotu Os$rodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b w
Zagnansku.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, wykonanie tynku cementowo-wapiennego oraz gtadzi.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
,Wymagania Ogoine”.

Tynk - warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywajaca powierzchnie $cian, sufitéw, kolumn, filaréw itp. wewnatrz i
na zewnatrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed dziataniem czynnikdw
atmosferycznych (w przypadku tynkdw zewnetrznych), ochrona przed dziataniem czynnikdéw wewnatrz
pomieszczen (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego wygladu elementom
budynku. Tynk stosuje sie rowniez jako warstwe podktadowa pod elementy wymagajace gtadkiego podioza
(ptyty styropianowe, plytki ceramiczne) - powszechnie stosuje sie wowczas tynk cementowy, cementowo-
wapienny lub gipsowy.

Tynk gipsowy - sg to gotowe, przygotowane fabrycznie mieszanki tynkarskie. Gtownymi sktadnikami tynkéw
gipsowych jest przede wszystkim wysokiej jakosci nie zanieczyszczony gips, kruszywo kalibrowane ($rednica
do 1,2 mm) i wiele uszlachetniajgcych dodatkéw jak plastyfikatory, opdzniacze i inne.

Tynki gipsowe produkuje sie w dwoch wersjach technologicznych. Jako tynki maszynowe, ktore wykonuije sie
na budowach przy zastosowaniu specjalnych agregatéw tynkarskich oraz jako tynki reczne, preferowane przy
wykonawstwie prac remontowych z niewielkimi powierzchniami do otynkowania np. do 50 mkw.

Tynki gipsowe stosuje sie w pomieszczeniach w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza pomieszczeniami
trakcie uzytkowania nie przekracza 70%.

1.5  Wymagania ogdlne dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,WWymagania Ogoine”.
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2. MATERIALY

Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode
z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac
piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Wapno - do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Cement - do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. lub gotowe zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,Wymagania Ogélne”.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:, betoniarkami do przygotowania zapraw,

agregatem tynkarskim (opcja), wyciggiem budowlanym lub windg do transportu pionowego, sprzetem
pomocniczym.(pace, kielnie, mtotki, poziomice itp.)

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ,Wymagania Ogolne”. Materiaty mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i
na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania Rob6t podano w ,Wymagania Ogolne”. Tynki wykonywa¢ po wymianie
instalacji. Tynki kategorii Il i IV powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przed
przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty zwigzane z
przejsciami technologicznymi przez mur, robotami instalacyjnymi (przewody w $cianach, stropach)

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungg¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkow trojwarstwowych - tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i
gtadzi.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Tynki gipsowe - gotowe tynki gipsowe nalezy wykonac $cisle z zaleceniami producenta.

Zaleca sig aby: Srednia grubo$¢ tynku: 10 mm (minimum 8 mm), Temperatura stosowania (powietrza, podtoza,
materiatow): od +5°C do +25°C

Czas wysychania tynku: Srednio 10 dni (w zalezno$ci od grubosci tynku, wilgotno$ci i temperatury w
pomieszczeniu oraz wentylaciji)

Przygotowanie podtoza: Zaleca sie, aby do wykonywania tynkdw przystapi¢ po okresie osiadania, skurczu i
schniecia murow lub skurczu $cian i innych elementdw betonowych, tj. po uptywie co najmniej 2-3 miesiecy w
przypadku $cian murowanych i co najmniej 4-6 miesiecy w przypadku scian i elementéw betonowych. Podtoza
pod tynki powinny byc¢ trwate, sztywne, nie odksztatcajgce sig, a takze rowne, aby unikng¢ miejsc
nadmiernego pogrubienia tynku. Tynkowane powierzchnie powinny by¢ wolne od kurzu, sadzy, tluszczow,
smardw, srodkdw antyadhezyjnych, farb, naddatkéw zaprawy murarskiej itp. Podtoza Sciste i nie chtonne ;.
Sciany i elementy betonowe nalezy zagruntowac srodkiem gruntujgcym. Podtoza trudne lub miejsca potgczen
réznych materiatow budowlanych nalezy zbroi¢ siatkg zbrojaca, ktorg wtapia sie na gtebokosci 1/3 przy
minimalnej grubosci tynku 15mm.

Wszystkie odstonigte czesci metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem gipsu. Okna,
o$cieznice drzwi, grzejniki, itp. nalezy zabezpieczy¢ za pomoca folii budowlanej. Przed rozpoczeciem
tynkowania nalezy zamocowac wszystkie listwy naroznikowe.

Przygotowanie produktu: Suchg mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednig ilo$cig czystej, chtodnej wody,
mieszajac w czystym pojemniku az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Po wymieszaniu
pierwszej partii zaprawy nalezy sprawdzic jej konsystencje. W niezbednych przypadkach skorygowac ilo$¢
dodawanej wody. Ustalong proporcje mieszania z wodg nalezy odnotowac, aby kolejne partie zaprawy byty
przygotowywane w taki sam sposob.
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Stwardniatej zaprawy nie rozrabia¢ wodg, ani nie miesza¢ ze Swiezym materiatem.

Sposob stosowania: Zaprawe nalezy naciggna¢ na Sciane za pomocg pacy ze stali nierdzewnej. Natozong
warstwe tynku gipsowego nalezy Sciggnac i wstepnie wyréwnac za pomocy taty typu ,h” bezposrednio po
natozeniu, a po czesciowym zwigzaniu zaprawy na poczatku wigzania mozna przystapi¢ do drugiego
Sciggania i wyrdwnywania tynku polegajgacego na doprowadzeniu powierzchni i katow do wymaganej rownosci
za pomoca taty trapezowej. W koricowej fazie wigzania wyprawy nalezy powierzchnie tynku poddaé
,gabkowaniu” poprzez nawilzenie tynku "mgtg wodng" i wyréwnanie za pomoca pacy gabczastej. W momencie,
gdy powierzchnia tynku zmatowieje, mozna przystapi¢ do ostatecznego gtadzenia polegajacego na
wygtadzeniu powierzchni tynku za pomocg ,kosy” ze stali nierdzewnej. Przed malowaniem, tynkowaniem lub
ukfadaniem ptytek ceramicznych wyschniety tynk nalezy zagruntowa¢ odpowiednio dostosowanym do kolejno
nakfadanych powtok Srodkiem gruntujgcym do tynkéw gipsowych. Powierzchni tynku nie mozna wygtadzac lub
filcowac, o ile przeznaczona bedzie ona do uktadania ptytek ceramicznych. Po zakonczeniu prac, tynkowane
pomieszczenie nalezy koniecznie wentylowac, szczegolnie przy pracach w chtodnych porach roku, aby
zaprawa nie twardniata w warunkach wysokiej wilgotnosci powietrza! Nie wolno jednak dopusci¢ do dziatania
przeciggdw i mrozu na Swiezy tynk!

W przypadku stosowania agregatow tynkarskich nalezy uzy¢ odpowiedniej zaprawy tynkarskiej przeznaczonej
do wykonania mechanicznego. Tynk przygotowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonujac prace nalezy
pamieta¢ Zze na uprzednio przygotowang Sciane (tak jak w wykonaniu recznym) natryskujemy mase tynkarska
o rzadkiej konsystencji poziomo z gory na dot przy mozliwie wysokim doptywie wody do maszyny tynkarskie;.
Przerwy przy natrysku nie mogg trwac dtuzej niz 10minut. Pozostate czynno$ci wykona¢ jak w wykonaniu
recznym Podczas pracy stosowa¢ odpowiednie Srodki ochronne! W przypadku kontaktu mieszanki z oczami
lub powierzchnig skéry, dane miejsce natychmiast nalezy przemy¢ woda. W przypadku wystapienie
dtugotrwatych podraznien skéry lub w przypadku dostania sie mieszanki do oczu nalezy skontaktowac sie z
lekarzem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania Ogédine”.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu
robdt, jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robo6t z Dokumentacjg,
Projektowg i wymaganiami ST. W szczegoino$ci obejmujg; badanie dostaw materiatéw, kontrole prawidtowosci
wykonania robét (geometrii i technologii), kontrole poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien, ocene
estetyki wykonanych robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow
Z wymogami prawa.
Odbior tynkow
1) Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.
2)Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIl od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
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3) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: -pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie
wiecej niz 4mm w pomieszczeniu, -poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

4) Niedopuszczalne sg nastepujace wady: -wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp., -trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza. Kontrola gtadkosci gtadzi
Gtadko$¢ powierzchni mozna sprawdzi¢ albo przyktadajac do Sciany - w kilku miejscach i w r6znych
kierunkach - dtuga, najlepiej dwumetrowa tate, albo kierujgc strumien Swiatta wzdtuz ptaszczyzny Sciany. Pod
tatg nierdwnosci ujawnig si¢ jako grubsze i ciensze prze$wity. W strumieniu Swiatta nierownosci zostang
uwypuklone przez cienie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w ,Wymagania Ogéine”.

llo$¢ wykonanych rob6t okre$la sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostkg
obmiaru wszystkich robét objetych niniejszg ST jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady Przejecia robét podano w ,Wymagania Ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci podano w ,Wymagania Ogéine”.

Cena robét obejmuje: dostawe materiatow, oczyszczenie podioza, montaz listew, naniesienie obrzutki
cementowej, przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej, zatarcie tynku, badania na budowie i
laboratoryjne.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 197-1:2002;/A1-2005;/A2-2006;/A3-2007 Cement-Sktad wymogi i kryteria zgodnosci dot. cementow

powszechnego uzytku

PN-B-04500-1985 Zaprawy budowlane.

PN-EN 998-1 Wymogi dotyczace zapraw do muréw — Zaprawa tynkarska

PN-EN 459-1:3 2003 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Definicje wymagania.

PN-EN 13658-1-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe.

PN-EN 13914-1 2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych
PN-EN 10110- 2005 Tynki gipsowe wyk. Mechanicznie zasady wykonania i wymagania techniczne

WTA-2-2-91 Wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynkow renowacyjnych
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ST-8 ROBOTY MALARSKIE
- kod CPV 45442100-8

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét w
ramach termomodernizacji budynku Samorzadowego Zespotu OS$rodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b w
Zagnansku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

rob6t wystepujacych w obiekcie objetym umowa. W zakres tych rob6t wehodza;

1.3.1.1 Malowanie $cian i glifow okiennych
e malowanie $cian i gliféw farbg silikonowg

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty do wykonywania muréw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w

budownictwie.

2.2. Materialy do wykonania robot

e Srodki gruntujace
e $rodki do czyszczenia podtoza
e Farba silikonowg
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2.3. Wymagania szczegélne dot. materiatow

e Nalezy stosowa¢ zmywalne farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna posiadaé Swiadectwo
dopuszczeniowe. Farbe silikonowg nalezy dobra¢ tak, aby nie tworzyta konfliktu z podtozem. Nalezy
odczekac ok. 4-6 tygodni od wykonania tynkow.

e Na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajacym
realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robdt.

3.2. Sprzet do wykonania robét

e Naczynia i mieszadio wolnoobrotowe,

e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

e pedzle watki

e mieszadta napedzane wiertkg elektryczna, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb
e agregat malarski ze sprezarkg

e drabiny i rusztowania

e Poziomnica uniwersalna

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez producenta,
w sposob ktdry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz
zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposob
ostrozny przy uzyciu Srodkéw i sprzetu zapewniajacych niezmienne wiadciwosci materiatu, gwarantujgce
wiasciwa jako$¢ robot. Do roztadunku mozna uzywaé wozkow widtowych, przeno$nikow taSmowych, zurawi
samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych Srodkdéw bezpieczenstwa
zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkéw transportowych, taczek.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami
o ruchu drogowym. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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5.
5.1.

WYKONANIE ROBOT
Warunki ogodlne

Wymagania przy wykonywaniu rob6t malarskich zostaty opisane PN-B-10280 ,Roboty malarskie budowlane
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 ,Roboty malarskie
budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.”

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

5.1.1.Warunki przystapienia do prac malarskich

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t malarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne, muszg by¢ wykonane tynki lub gtadzie szpachlowe.

Do robdt malarskich mozna przystapic po catkowitym zwigzaniu wypraw tynkarskich.

Prace malarski nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej +5°C.

Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowe] oraz
wykoriczone finalnie powierzchnie posadzek.

5.1.2. Wykonanie robét

6.

Roboty malarskie moga by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow i miejsc naprawianych.

Przy wykonywaniu powtok malarskich nalezy przestrzega¢ technologii wykonywania pokry¢ podanych
przez producenta farby.

Powtoki malarskie nanosi¢ przy pomocy watkéw malarskich przewidzianych do danego rodzaju farby, lub
pedzli malarskich.

Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a takze na reemulgacje.

Powinny one dawa¢ aksamitno- matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST1.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementoéw procesu technologicznego oraz

sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatow
Z wymogami prawa.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
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e sprawdzenie wyschnigcia podioza,
e sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Kontrola jakosci robot zasadniczych polega na sprawdzeniu:

e zgodnos$ci z dokumentacjq projektowq

e jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow

e przygotowanie podioza — podioza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

e spdjnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spojne na catej powierzchni,

e grubo$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

o faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekdw i rys,

e wykonczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami
e przej$¢ kolorow musza tworzyc linie prosta,

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosSci barwy ze wzorcem,

e sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

e elastyczno$ci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki czesciowo lub catkowicie i
wykonac powtornie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest — m2 powichrzeni zamalowanej. lloS¢ rob6t okre$la sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST1.

8.2.  Odbior podtoza
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Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3.

9.

Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prdbie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 1 “Wymagania ogoine”.

Cena obejmuje:

dostawe materiatow,

przygotowanie podtozy,

szpachlowanie

gruntowanie

malowanie

zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni Scian i sufitow,
usuniecie zabezpieczen

prace porzadkowe,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Akty i normy prawne

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogolne.
PN-C-81914:2002 Farby stosowane wewnatrz.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje techniczne producentow. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wydanie ITB.
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ST-9 INSTALOWANIE STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach budynku Samorzadowego Zespotu Osrodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b w Zagnarisku.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wymiane stolarki i Slusarki aluminiowej zgodnie z
rysunkami rzutéw oraz zestawieniem stolarki.
Wymiana stolarki okienno-drzwiowej obejmuje:
roboty rozbiorkowe: wykucie istniejacej stolarki
montaz nowej stolarki
demontaz i renowacja krat okiennych,
roboty tynkarskie — tynkowanie osciezy,
roboty malarskie — malowanie osciezy,
usuniecie materiatow z rozbiorki,
w przypadku okien demontaz i montaz parapetow

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci PN-B-
91000, oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne", a takze zdefiniowanymi ponizej:

Oscieze - powierzchnie poprzeczne do ptaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. Moga by¢ to
powierzchnie boczne (pionowe), gorna (pozioma, ukosna lub w ksztatcie tuku) zamykajaca od gory otwor.
Oscieznica - rama stuzaca do zamocowania skrzydet osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.
Skrzydto - ruchoma czes¢ drzwi lub okien zamocowana w o$cieznicy, kroénie lub bezposrednio w otworze
budowlanym.

Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w o$cieznicy (kronie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy zamykaniu jest
zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydto lewe - skrzydto, ktdre w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
o$cieznicy (kroénie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do
ruchu wskazowek zegara.

Samozamykacz - urzadzenie stuzacymi do automatycznego przymykania drzwi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
ST1 ,Wymagania ogolne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.
Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a takze
spetniajace wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producentow.

21 Rodzaje materiatow
e Stolarka drzwiowa aluminiowa
e Stolarka okienna PCV

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze. Zaméwienie nowej stolarki wykonaé po
sprawdzeniu faktycznych wymiardw.

2.2 Inne wyroby i materiaty

Przy montazu drzwi i innych wyrobow stolarki stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
e elementy mocujace w osciezu:
kotki rozporowe (dybie),
kotwy,
Sruby, wkrety,
e elementy podporowe i dystansowe:
klocki, belki drewniane,
podktadki, katowniki stalowe,
e elementy wykonczeniowe:
listwy maskujace,
katowniki, profile

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w specyfikacji, a takze
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta
okien.

2.3 Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby gotowe nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogéine”. Wykonawca przystepujacy do
wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e sprzet do transportu pomocniczego,

e narzedzia reczne: Srubokret, miarka, poziomica, nozyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka,

paca itd.

e narzedzia reczne: mioty ,wiertarki, szlifierki, pity tarczowe, wkretarki, itd.,

e narzedzia r6zne do robdt wykonczeniowych.

o frezarka
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4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta,
W sposob ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz
zasadag ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb
ostrozny przy uzyciu Srodkow i sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujace
wiasciwa jako$¢ robot. Do roztadunku mozna uzywac¢ wozkdw widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi
samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkdw bezpieczenstwa
zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami
o ruchu drogowym.

Materiaty i urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwérce. Podczas
transportu materiaty chroni¢ od wptywdw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Prace przygotowawcze montazu stolarki

Przed osadzeniem stolarki nalezy zdemontowac starg stolarke.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu. Wymiary podane sq w projekcie budowlanym i
wykonawczym.

5.2 Montaz okien

Okna nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktdrych ma
przylegac oScieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
o$cieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.
Luz miedzy otworem okiennym a o$cieznicg powinien wynosic:

e na szeroko$ci otworu 2-6 mm

e na wysokosci otworu 5-9 mm.
W sprawdzone i przygotowane oscieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Podczas montazu okien w
budynku nalezy stosowac nastepujgce elementy kotwigce:

e na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujace w

odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.
e maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
¢ dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby za na szerokosci
elementu - jeden element kotwigcy /1mb.

W oknach rozwieranych o szeroko$ci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajgce
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem osScieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400
mm stosuje sie dwa komplety klockow. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna
przekracza jego wysokos$c¢.
Wykonawca montazu stolarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidtowego obsadzenia okien.
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53 Montaz drzwi

Drzwi nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem.
Warunki przystapienia do robét:

e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow

e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych materiatéw

pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. W roboty wchodzi:

e sprawdzenie i przygotowanie oSciezy do osadzenia oscieznic.
zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.
ustawienie i zakotwienie oSciezy i elementow stolarki.
wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezami i o$cieznica.
silikonowanie ztaczy,
usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
osadzenie skrzydet,
uzupetnieniu tynkdw na oSciezach okien i drzwi z uszczelnieniem masa akrylowg

e pomalowaniu o$ciezy wewnetrznych, na ktorych byta wymieniana stolarka.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w
miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymato$ci na Sciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.
Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalno$ci elementu.
Miedzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawié
szczeling ok. 5 mm, ktorg po zakorczeniu rob6t wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca. Nalezy
sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby moc zawczasu poprawi¢ ustawienie i
usuna¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koricowa faze osadzania
oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.
Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

6.2  Szczegdtowe wymagania

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

e zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,
zgodno$ci materiatow z wymaganiami norm,
kompletnosci wyposazenia,
braku widocznych uszkodzen,
ogdblnego wrazenia estetycznego.

6.3 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z dokumentacija,
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajacego oraz wymaganiami okreslonymi w ST1
,Wymagania ogolne”.
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1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogélne".
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza sie wedtug pomiaréw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogélne".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza sie wedtug pomiardw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

8.2  Szczegoblowe zasady odbioru robot

Wymagania przy odbiorze:

zgodnos$¢ z opisem w przedmiarze robot,

rodzaj zastosowanych materiatow,

zgodno$¢ wykonania z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ST i poleceniami Osoby reprezentujacej Zamawiajacego jezeli
wszystkie kontrole i pomiary daty wynik pozytywny.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 ,Warunki ogdlne”

9.2 Ustalenia szczegotowe

Cena wykonania robot obejmuije:

wszystkie roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcii,
wykonanie zakresu robot

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy i akty prawne

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan,

PN-EN130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okre$lenia

PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

10.2  Inne dokumenty

Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wydanie ITB.
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ST-10 KLADZENIE PLYTEK - KOD CPV 45431000-7

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach termomodernizacji budynku Samorzadowego Zespotu Osrodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b
w Zagnansku.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie oktadzin i posadzek z plytek, {j.:
Oktadzina posadzek z ptytek gresowych mrozoodpornych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST1 ,Wymagania ogoine”.

1.5  Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
ST1 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST1 ,Wymagania
ogdine”.

21 Podstawowe materiaty
Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
Klej do ptytek gresowych

Klej do ptytek powinien spetnia¢é wymagania normy PN-EN 12004, w zakresie plastyczno$ci i
mrozoodpornosci.

Plytki

o Plytki gresowe antyposlizgowe, mrozoodporne 30x30cm, powierzchnia strukturalna, antypo$lizgowo$¢
R10
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Kolorystyka zgodnie z Projektem Wykonawczym.
Ptytki gresowe powinny spetnia¢ warunki normy PN-EN 14411:2013-04 oraz ustalone w projekcie klasy
antyposlizgowo$ci, $cieralnosci.

Ptyty ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 177:1999 oraz - PN-EN
178:1998

Zaprawy spoinujace
Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza
e szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

e narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek

e packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkow 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
e Kklejacych, taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

e poziomice

o wkiadki dystansowe,

e mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

e pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

e gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

e miotek gumowy(500 g),

e przyrzad montazowy

e miara drewniana lub zwijana,

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez producenta,
w sposdb ktdry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych
materiatdw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz
zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposdb
ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu zapewniajgcych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce
wiasciwa jako$¢ robot. Do roztadunku mozna uzywac wozkow widtowych, przeno$nikow tasmowych, zurawi
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samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych Srodkéw bezpieczenstwa
zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami
0 ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Plytki podtogowe

Podtoze powinno by¢ czyste, oczyszczone z tluszczu, powtok malarskich, naciekdw itp.. Podtoze powinno by¢
nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa. Wilgotnos¢
nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu. Posadzki z plytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i
czystym podktadzie cementowym. Do uktadania stosowaC klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek. Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych
ptytek — reperow, ktdrych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w
odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg
opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pél kontroluje sie fatq przyktadang do
pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawa do spoinowania. Do fugowania przystapi¢ po uptywie 24 h,
petng wytrzymatos¢ posadzka uzyska po 3 dniach.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.
Kontrola jakoSci prac obejmuje:

e zgodnosci z dokumentacjq projektowa i zmianami w dokumentacji

e stan podtozy

o spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podiogowych

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

e przyczepnosSc¢ ptytek

e odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m

e odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie powinno wigksze niz 2 mm na catej dt. taty),

e prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

e grubo$c¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza¢ warto$ci okre$lonej przez
producenta w instrukcji

e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamdwieniem,

e proby dorazne plytek poprzez ich ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e sprawdzenie wymiardw i ksztattu ptytek,

e sprawdzenie liczby szczerb i pekniec,

e Zaprawy klejowe gotowe, dostarczane przez zewnetrznych producentéw winny posiada¢ odpowiednie
atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.
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Obmiar robot powinien okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.
llos€ robot oblicza sie wedtug pomiardw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

Jednostkami obmiarowymi sa:

e 1 m2wykonanego posadzki gresowej z fugowaniem
e 1 mb wykonanego cokolikow

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.

8.2  Szczegodtowe zasady odbioru robdt posadzkowych

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio prze przystapieniem do robot oktadzinowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5. jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze dodatkowo oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbior okfadzin powinien obejmowac sprawdzenie:

e wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowg,

o prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

e przyczepnosci do podtoza

e prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
e szeroko$ci i prostoliniowosci spoin

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST 1 “Wymagania ogdine”.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

e dostarczenie materiatéw i sprzetu

e przygotowanie stanowiska pracy

e przygotowanie podioza

e wykonanie posadzek gresowych i cokolikéw przysciennych,
¢ wykonanie oktadzin Sciennych ze spiekow kwarcowych

o fugowanie

e usuniecie zanieczyszczenh

e uporzadkowanie stanowiska pracy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy i akty prawne

e PN-EN 12004+A1:2012: Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
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PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena zgodnosci i
znakowanie

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwo$ci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
oznakowanie.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odporno$ci na Scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatoSci na zginanie i
Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wykfadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
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ST-11 OBROBKI BLACHARSKIE - Kod CPV 45261000-4, RYNNY | RURY
SPUSTOWE - Kod CPV 45261320-3

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach termomodernizacji budynku Samorzadowego Zespotu Osrodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b
w Zagnansku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie nowych obrébek blacharskich, parapetéw, rynien i
rur spustowych.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST1 ,Wymagania ogdine”.

1.5  Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
ST1 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.
Ponadto stosowane materiaty powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktore wptyng niekorzystnie na jakos¢
robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

W celu uniknigcia niepozadanych deformaciji, rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane i transportowane
na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ magazynowania - 1m. Ostre krawedzie
stojakow, Srodkow transportu stykajace sie z rynnami i rurami nalezy zabezpieczy¢ deskami lub w inny sposaéb.
tadunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca sie, by zatadunek i roztadunek byt
przeprowadzony recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do
miejscowego zgniatania elementow i ich rzucania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

5.2 Obrabki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrdbki blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

5.3 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty

zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w element
wielocztonowe,

b) faczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci
40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos$¢
kielicha
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Uchwyty rynnowe

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i
wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Rynny
dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogélne wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

6.2  Szczegdtowe wymagania

Szczegotowe wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t okreslone sg w ST1 ,Wymagania ogéine”. oraz
nalezy m.in. sprawdzic:

- zgodnos¢ z dokumentacjg i przepisami,

- zgodno$¢ materiatow z wymaganiami norm,

- kompletno$¢ wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0g6Ine wrazenie estetyczne.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.
Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

8.2  Szczegdbltowe zasady odbioru robét

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wiazéw itp.,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowag, 1. na podstawie faktury koricowej, potwierdzone;j
przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego. Podstawe do wystawienia
faktury stanowi protokét odbioru robét, podpisany przez Wykonawce, Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy i akty prawne

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U -- Definicje, wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy -- Definicje, podziat i wymagania
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych -- Wymagania i badania.
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ST-12 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH - BALUSTRADY,
ELEMENTY SLUSARKI, ZADASZENIA - KOD CPV 45421160-3

1. CZESC OGOLNA

11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
robot w ramach termomodernizacji budynku Samorzadowego Zespotu Osrodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b
w Zagnansku.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

robdt wystepujacych w obiekcie objetym umowa.

W zakres tych robét wehodza;:

e daszki wejsciowe

e kraty okienne

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5  Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania muréw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w

budownictwie.

22  Materialy do wykonania robdt

e zadaszenie ze szkta wytrzymatego o parametrach VSG=2x12mm TVG. Cato$¢ mocowana na ciegnach,
przykrecanych $rubami do elewacji. Kazda tafla wyposazona w osiem otwordw na $ruby mocujace.
Rozstaw profili 110 cm. Wymiary daszkéow 170x465 cm.
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2.3 Sktadowanie materiatow

Transport i sktadowanie elementéw ze stali nierdzewnej powinny gwarantowa¢ zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wptywem czynnikdw atmosferycznych. Elementy szklane chroni¢ przed sttuczeniem.

3. SPRZET

31 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajacym
realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robdt.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez producenta,
w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz
zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatdw nalezy prowadzi¢ w sposéb
ostrozny przy uzyciu Srodkéw i sprzetu zapewniajacych niezmienne wiadciwosci materiatu, gwarantujgce
wiasciwa jako$¢ robot. Do roztadunku mozna uzywaé wozkow widtowych, przenosnikdw tadmowych, zurawi
samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych Srodkéw bezpieczenstwa
zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami
0 ruchu drogowym.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zadaszenia

Mocowanie do $ciany za pomocg szpilek gwintowanych i kotwy chemicznej. Nalezy wykona¢ tulejowanie
dystansu pomiedzy sciang a poczatkiem styropianu.

6.  KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST1.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu montazowego oraz

sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow
Z wymogami prawa.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjq projektowa.
llo$¢ robdt oblicza sie wedtug pomiaréw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

llosC robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbiér robét wykonac zgodnie z zasadami podanymi w ST1 ,Wymagania ogoine”
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

o jako$¢ uzytych materiatow,

e zachowanie pionu i poziomu,

e zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
e usytuowanie zgodnie z projektem,

e zamocowanie do podtoza,

o trwaloSC potaczen elementow

Odbior powinien by¢ zakoficzony sporzadzeniem protokotu, do ktdrego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty
(atesty itp.) oraz Swiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 1 “Wymagania ogdine”.

10. Przepisy zwigzane

e PN-H-86020 ,Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.”
e PN-H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco 0goinego zastosowania.”
e PN-H-92325 ,Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.”
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1. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.
Sprawdzenie poprawno$ci zamontowanego rusztowania z instrukcjg producenta

12.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.
llo§¢ wykonanych robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury .
Jednostkg obmiaru wszystkich rob6t objetych niniejsza ST jest kolumna , metr kwadratowy [m2 ].

13.  ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.

Rusztowanie jest dopuszczalne do eksploatacji po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe. Odbior rusztowania powinien by¢é potwierdzony wpisem w dzienniku budowy lub w
protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania
powinien okre$la¢ w szczegdlnosci: 1) uzytkownika rusztowania oraz przeznaczenie rusztowania; 2)
wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 3)
dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania; 4) date przekazania rusztowania do
uzytkowania; 5) oporno$¢ uziomu; 6) terminy kolejnych przegladéw rusztowania. Rusztowanie z elementéw
metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowanie powinno by¢
kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikdw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania
prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. Zakres
czynno$ci objetych sprawdzeniem okres$la instrukcja producenta lub projekt indywidualny.

14.  ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST 1 “Wymagania ogdine”.
Cena robdt obejmuje: dostawe i montaz rusztowan z uwzglednieniem przestawien, demontaz rusztowarn i
wywiezienie poza budowe, montaz i demontaz oston z siatki montaz i demontaz daszkow zabezpieczajacych

15. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-M-47900 1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze
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ST-13 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ - KOD CPV 45233200-1

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach termomodernizacji budynku Samorzadowego Zespotu Osrodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b
w Zagnansku.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie opaski budynku.

1.4  Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST1.

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreSlone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni
lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z
dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST1 ,Wymagania
ogdine”.

21 Materialy podstawowe

e Warstwa $cieralna z kostki brukowej gr.6 cm
o Warstwa podsypki piaskowej gr.5¢cm
e Warstwa podbudowy — kruszywo naturalnych gr.10cm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.

Materiaty i urzadzenia przewozone $Srodkami transportu powinny byC zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce. Podczas
transportu materiaty chroni¢ od wptywow atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy skfadaé w
pomieszczeniach zamknigtych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Opaska wokot budynku

Po wykonaniu izolacji pionowej Scian fundamentowych nalezy wykonaé nowg opaske odwadniajacg o szer.
0,8 m w stosunku do ocieplenia Scian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu. Wykona¢ opaske z kostki
betonowej gr. 6cm oraz trawnikowych obrzezy betonowych. Opaske wykona¢ ze spadkiem 2% w kierunku
otaczajgcego terenu. Gdy opaska stanowi fragment chodnika, nalezy jg przetozyé: zdemontowaé, oczysScic i
ponownie utozy¢, zgodnie ze wczesniejszym wzorem.

Pod nawierzchnie z kostki betonowej, projektuje sie nowe warstwy podbudowy:

e Warstwa podsypki piaskowej gr.5cm
o Warstwa podbudowy — kruszywo naturalnych gr.10cm

Po utoZeniu kostek przerwy migdzy nimi powinny by¢ starannie wypetniane czystym piaskiem ptukanym.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

6.2  Wymagania szczegdlne

e przygotowanie podioza

e materiat uzyty na podktad

e grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
e sposob i jakoSC zageszczenia

e prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem

6.3 Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatdw z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajgcego oraz wymaganiami okreslonymi w ST1
,Wymagania ogolne”.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogoine".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robdt oblicza sie wedtug pomiarow z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania przy odbiorze:

e zgodno$¢ z opisem w przedmiarze robot,
e rodzaj zastosowanych materiatow,
e zgodno$¢ wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami.
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e (Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST00 ,Wymagania ogélne".
e Obmiar robét okre$la ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
e |loS¢ robdt oblicza sie wedtug pomiarow z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg ST i poleceniami Osoby reprezentujgcej Zamawiajacego jezeli
wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 ,Wymagania ogolne”

9.2 Ustalenia szczegotowe
Cena ryczattowa wykonania robdt obejmuje:

e wszystkie roboty przygotowawcze,

e zakup i dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkcii,
e wykonanie zakresu robot

e wykonanie badan i pomiarow,

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy i akty prawne

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-68/B-06050 93,020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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ST-14 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH - KOD CPV 45261210-9

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach termomodernizacji budynku Samorzadowego Zespotu Osrodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b
w Zagnansku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rob6t wystepujacych w obiekcie objetym umowa.

W zakres tych robét wehodza;

- demontaz pokrycia dachowego z blachodachéwki,

- demontaz tat i kontrtat drewnianych,

- utozenie poszycia dachowego pod pokrycie z blachodachdwki (taty i kontriaty),
- odtworzenie pokrycia z nowej blachy na rabek stojacy

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST1
,Wymagania ogolne”.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano
w ST1 ,Wymagania ogoine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogo6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
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- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Materialy do wykonania pokrycia dachowego

- membrana dachowa z folii 0 wysokiej paroprzepuszczalnosci,
- faty drewniane,

- kontrtaty drewniane,

- blacha na rgbek stojacy,

- panele podbitki

Membrana dachowa
Membrana dachowa o paroprzepuszczalnosci >800 g/m?/24h

Wytrzymatos¢ na rozerwanie: wzdtuz - 300N/5¢m
w poprzek - 250N/5¢m
Odpornos¢ na rozerwanie przez gwozdzie wzdtuz 250N

w poprzek - 250N
Budowa warstwowa — dwie warstwy z polietylenu o niskiej gestosci, zbrojonej wewnetrznie tkaning siatkowa,
powierzchnia gtadka, zmywalna, elastyczna
Klasyfikacja ogniowa — trudnozapalna

taty dachowe
W przypadku krycia dachéw dachéwka ceramiczng stosuje sie otacenia drewniane (taty powinny odpowiadac

normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080).

Przekroj elementow poszycia (dopuszcza sie zastosowanie innych wymiaréw elementéw, jesli podane wptyng
na zmiang grubos$ci poszycia w stosunku do istniejacego dachu):

- taty 40x50 mm;

- kontrtaty 60x50 mm.

taty i kontrlaty wymagajg petnej impregnacji i musza posiadac przynajmniej trzy ostre krawedzie.
Dopuszczalne sg oflisy zwrécone w strone okapu. Nie dopuszcza sie obecnosci kory.
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Blacha na rabek stojacy

Szczegoty techniczne:

Szer. catkowita ~554mm

Szerokos¢ krycia rzeczywistego 521mm
Grubo$¢ wyrobu gotowego (stal) 0,5mm
Grubos¢ wyrobu gotowego (aluminium) 0,6mm
Wysoko$¢ rabka 25mm

Wysokos¢ ,clik” 19mm

System powlekania 2-warstwowy, gr. powtoki min.50mikronow

WIDOK - SKt ADANIE BLACH

.IFIb
=

Szerokos¢ catkowita ~554 ‘

521

Podbitka dachowa
Panele stalowe o gr. 0,50 mm z profilem trapezowym o wys. ok. 7 mm.

Materiaty pomocnicze

- uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

- wkrety, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i gasiordw,

- drut do przywigzywania dachdwek i gasiorow do gwozdzi lub fat -powinien by¢ ocynkowany, migkki
0 Srednicy 1,0-1,6 mm,

- systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachdwka takie jak: tasémy ilistwy uszczelniajgce lub
wentylacyjne, tasmy do obrébek; itp.

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w odniesieniu do wyrobow
ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.
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3.2 Sprzet do wykonywania pokrycia dachowego

Roboty wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych
robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
wyrobow do wykonania pokrycia.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaC zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie
transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory
drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywania robét
5.2.1. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem prac Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z
przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot pokrycia dachowego.

5.2.2. Wykonanie warstwy paroprzepuszczalnej

Na krokwiach utozy¢é membrang dachowag o wysokiej paroprzepuszczalnosci (powyzej 800 g/m2/dobe lub
Sd<0,03 m), ktéra pozwoli na odprowadzenie pary wodnej przez szczeling miedzy folig a pokryciem
dachowym. Po utozeniu folii, na krokwie nalezy nabija¢ kontriaty, ktore utworzg przestrzen wentylacyjng dachu
— minimum 5 cm wysoko$ci. Kontrtaty powinny zosta¢ zaimpregnowane, a drewno powinno by¢ przynajmniej I
klasy.

77



5.2.3. Wykonanie poszycia

Na konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykona¢ nowe poszycie z kontrtat i fat. Laty powinny mie¢ przekroj
poprzeczny o wymiarach 60x40 mm i powinny by¢ mocowane w rozstawie co 35 cm. Pierwszg tate mocowac
na krawedzi potaci. Druga tata powinna by¢ zamocowana w odlegtosci 27 cm od pierwszej. Kolejne faty w
rozstawie jak podano powyzej. Laty oraz kontrtaty powinny zosta¢ zaimpregnowane, a drewno powinno by¢
przynajmniej |l klasy.

Przed mocowaniem kontrtat i fat nalezy pamieta¢ o wykonaniu izolacji paroprzepuszczalne;.

5.2.4. Wykonanie pokrycia z blachodachéwki

Przed montazem pokrycia z blachy trapezowej nalezy wykona¢ konieczne obrdbki blacharskie - pas
podrynnowy, obrobki koszy dachowych.

Blachodachowki nalezy uktadac¢ na tatach i mocowac je za pomocg wkretéw samonawiercajacych w ilosci od 8
do 12 szt. na m2. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzegtem, zwracajac uwage, aby nie
uszkodzi¢ przy tym podktadek z EPDM. Podkifadka powinna nieznacznie wystawaC poza brzeg gornej
podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w
kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajacej sie krawedzi. Na potaczeniu paneli, w co drugiej fali
gérnej faczy¢ panele miedzy sobg za pomocg wkretéw z podktadkg EDPM (tzw. zszywka). Montaz prowadzi¢
od okapu ku kalenicy.

5.2.5 Wykonanie podbitki dachowej

Przy krawedziach potaci dachowych wykona¢ podbitki z paneli stalowych na stelazu drewnianym z desek o
grubosci 12-15 mm.

Wszystkie nowe elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkow transportu podano w
ST 1 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed przystapieniem do robét pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét.
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6.2. Kontrola wykonania izolacji

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢
nie moga by¢ dopuszczone dostosowania.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow
izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Warstwa izolacji przeciwwodnej powinna podlegac sprawdzeniu w zakresie:
— jakosci wykonania potgczen,
— mocowania do deskowania,
— szczelnosci catej warstwy.

6.3. Kontrola wykonania poszycia

Poszycie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:
—  przekroju kontrtat,

mocowania kontriat,

przekroju i rozstawu fat,

poziomu fat,

zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu tfat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadno$cig do 1 cm. Sprawdzenie
poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomica.
Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwo$ci za pomocg proby oderwania taty
od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

6.4. Kontrola wykonania pokrycia

Pokrycie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
— wykonania stykow paneli,
— wielko$ci zaktaddw,
— zamocowania blachodachéwek do tat,
— szczelnosci pokrycia.

Badania w czasie robdt pokrywczych polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq
projektowq oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu pokrywczego. Badania
w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét pokrywczych.
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Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badari dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu
robét i po opadach deszczu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru znajdujg sie w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg robdt jest m? powierzchni dachu. llo$¢ robot okreSla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania przy odbiorze:

e zgodno$¢ z opisem w przedmiarze robot,

e rodzaj zastosowanych materiatow,

e zgodnos¢ wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami.

e (Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST00 ,Wymagania ogélne".
e Obmiar robét okre$la ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

e lloS¢ robdt oblicza sie wedtug pomiarow z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ST i poleceniami Osoby reprezentujacej Zamawiajacego jezeli
wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 “Wymagania ogdlne”. Patnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardw i badan. Cena jednostkowa
wykonania pokrycia obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i transport materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- wykonanie robét montazowych i pokrywczych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1304:2002 Dachdéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachdowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030: 1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 1304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
PN-EN 1304:2002/ Ap1 :2004 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
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ST-15 SUFITY PODWIESZANE - KOD CPV 45111300-1

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robdt w
ramach termomodernizacji budynku Samorzadowego Zespotu Osrodka Zdrowia ul. Spacerowa 8b w
Zagnansku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t wystepujacych w obiekcie objetym umowa.

W zakres tych robdt wehodza:
- montaz sufitdw podwieszanych w korytarzach

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST1
,Wymagania ogolne”.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano
w ST1 ,Wymagania ogoine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Materialy do wykonania sufitow podwieszanych

- ptyta sufitowa gipsowo-kartonowa 600x600x15 mm, gladka biata

- profil nosny gtéwny 24x52 mm [szer./wys.] antykorozyjny z uszczelkg z tworzywa sztucznego
- profil poprzeczny 24x52 mm [szer./wys.] antykorozyjny z uszczelkg z tworzywa sztucznego

- wieszaki

- klipsy dociskowe
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Ptyty sufitowe wykoriczone fabrycznie farba.. Ptyty o wym. 60 x 60 cm i grubosci 15 mm, w kolorze biatym, z
widoczng krawedzig styku, ale podniesiong w stosunku do powierzchni kasetondw. Wspétczynnik pochtaniania
dzwieku aw=0,20. Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej rowny 0,20. Wspdtczynnik odbicia Swiatta 87%

4. WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

posadzki. Sufity podwieszane wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach korytarzy gtéwnych (tj. pomieszczenia
o numerach 102, 102, 105, 109, 201, 202, 202B, 219, 230, 231)

Konstrukcja nosna sktadajaca sie z profili gldwnych podwieszonych na wieszakach i wspartych na profilach
przysciennych. Profile gtdwne rozmieszczone réwnolegle w rozstawie co 60 cm i usztywnione profilami
poprzecznymi co 60 cm. Wieszaki danego profilu gtéwnego w rozstawie nie wiekszym niz 120 ¢cm oraz
odlegtosci od Sciany nie wiekszej niz 60 cm. Rozmieszczenie profili rozplanowaé w taki sposob, aby piyty
znajdujace sie przy Scianach miaty szeroko$¢ nie mniejsza niz 30 cm. Stosowac profile aluminiowe, odporne
na korozje, wyposazone dodatkowo w uszczelki z tworzywa sztucznego zapewniajace lepsze uszczelnienie
miedzy plytg a rusztem.

Na konstrukcji no$nej uktadac ptyty sufitowe wykonczone fabrycznie farbg zapewniajacg ochrone
antybakteryjng przed wigkszo$cig znanych szczepow bakterii. Ptyty o wym. 60 x 60 cm i grubosci 15 mm, w
kolorze biatym, z widoczng krawedzig styku, ale podniesiong w stosunku do powierzchni kasetondw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogélne”

Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania oktadzin z piyt
gipsowo-kartonowych to przede wszystkim:

— narzedzia do cigcia ptyt — noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,

- narzedzia do mieszania i uktadania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych — mieszarki wolnoobrotowe
z odpowiednim mieszadtem, wiadra i kielnie,

— do mocowania ptyt — wiertarki i wkretarki,

— do spoinowania — szpachelki, packi i papier $cierny,

— do kontroli podtoza i ustawienia ptyt — taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw powinny odbywac sie tak aby zachowa¢ ich
dobry stan techniczny

7. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STO ,Wymagania ogéine”.

Prace objete niniejszg ST mozna wykonywac przy temperaturze od +10°C do +40°C oraz przy wilgotnosci
powietrza pomiedzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w ktérych prowadzone bedg prace powinny by¢ dobrze
przewietrzane.
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Na zakonczenie kazdego dnia pracy oraz po zakonczeniu catoSci prac pomieszczenie, w ktérym
wykonywane byly roboty nalezy uprzatngé ze wszelkiego rodzaju odpadow, w szczegdino$ci odcietych
kawatkow konstrukcji stalowej, luznych blachowkretow i innych elementow stwarzajacych zagrozenie.

Przygotowanie robot: Wytyczamy miejsce przebiegu przysztej zabudowy lub obudowy na podtodze, Scianie
i suficie, Przycinamy profile do odpowiednich wymiaréw za pomocg nozyc do blachy, Profile CW docinamy tak,
aby byly krotsze od wysokosci sciany o 1-1,5 cm dla zapewnienia szczeliny pomigdzy gorng krawedzig profilu
CW a profilem UW ,do profili CW i UW przyklejamy tasme uszczelniajaca.

Montujemy profile UW do sufitu i podtogi, a profile CW do skrajnych Scian za pomoca tacznikéw
mechanicznych, np. kotkéw rozporowych. Do jednej strony konstrukcji przykrecamy ptyty gipsowo-kartonowe
za pomocg blachowkretéw mocowanych do profili CW i dolnego profila UW.

Potaczenia migdzy ptytami wzmacniamy tasmg samoprzylepng z widkna szklanego. Stosujgac tas$my
papierowe lub z widkna szklanego, musimy je wtopi¢ w warstwe masy szpachlowej. Masg szpachlowg z gipsu
szpachlowego pokrywamy potgczenia ptyt i miejsca wgtebien po wkretach. Po wyschnieciu naktadamy drugg
warstwe. Szlifujemy nadmiar masy szpachlowej. Na powierzchnie nanosimy odpowiedni Srodek gruntujgcy. Po
wyschnieciu, gotowa powierzchnia moze by¢ malowana, tapetowana lub oklejona oktadzinami sciennymi.

Izolacje -Materiat izolacyjny musi by¢ zgodny z przeznaczeniem przegrody (izolacja termiczna, ppoz.
wzglednie akustyczna). Izolacje (w ptytach, badz z rolki) w lekkich Scianach dziatowych mozna

zacza¢ uktadac¢ dopiero po wykonaniu okfadzin z jednej strony. Uktadajac izolacje nalezy zabezpieczac jg
przed osuwaniem sie, bgdz wypadaniem. Warstwa izolacyjna nie moze by¢ $ci$nieta bardziej niz do 2/3 jej
poczatkowej grubosci.

Wykonanie $cian i obudow, ktére muszg spetnia¢ warunek ognioodpornosci nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta ptyt gipsowych, ktérego technologia zapewnia uzyskanie przez przegrode odpowiedniej
odpornosci na ogien.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli robét podano w ST1.

Odbiory czeSciowe obejmuja: sprawdzenie zgodno$ci materiatbw z Dokumentacjq Techniczng,
sprawdzenie warunkéw w czasie przystapienia do robot, sprawdzenie rozplanowania siatki rusztu
z wytycznymi systemu, sprawdzenie zamocowania rusztu, izolacji, ptyt g-k

Odbidr koncowy obejmuije: sprawdzenie wynikéw odbioréw czes$ciowych, sprawdzenie wypoziomowania
elementdw , wyniki potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze robot sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg, prostoliniowo$¢ krawedzi,
dokfadno$¢ wykonania potaczen i szpachlowan, jako$¢ zastosowanych ptyt zgodnie z ich przeznaczeniem

9. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,\WWymagania ogoine” .
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni Scian, obudow i sufitow

10. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST1.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 “Wymagania ogoine”.
Cena robdt obejmuje: dostawe materiatdw, wytyczenie siatki rusztu, montowanie rusztu i piyt,
szpachlowanie i wygtadzanie potaczen

12. PRZEPISY ZWIAZANE
¢ Instrukcja producenta
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PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowe]j konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi-- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14353+A1:2010 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi --Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 520+A1:2010 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody
badan

PN-EN 14566+A1:2010 taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,
wymagania i metody badan oraz

PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. — norma
wycofana bez zastgpienia.

PN-EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan"
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