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1. Zataczniki formalne

1.1.  Decyzja o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie projektanta

AN L UBE LSKA
... OKREGOWA
LBl 2 B A
o INZYNIEROW

' BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.

W

LOIIB.OKK.7131/177-7132/177/ 12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ] pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistow /Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm.J, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 =z péin.zm./, oraz § 11
ust. 1 pkt. 1, § 12,§ 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie / Dz U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Robert WRONA

magister inzynier
urodzony dnia 28 lutego 1969 r. w Lublinie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0080/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

1 A

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci strony, na px ie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./ odstgpuje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane ~ podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic,
za poérednictwem Lubelskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewgdnjczacy

mgriih?Z. Maria Kosler

Otrzymuja:

A\
Cl) Pan Robert Wrona
ul. Bursztynowa 12/11,
20-576 Lublin
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




II.

=%

Szczegolowy zaKkres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Robert WRONA

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

w/w specjalnoscig , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- Kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

Namocy § 15 ust.1 1§ 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi Zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

zionek e
i
mg

AN
inz. Maria Kosler

Przewodniczacy

ynski




1.2. Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie osoby sprawdzajacej

IS '(‘)EE’E{E G"Osv'f/ﬁ Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
1z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/100 — 7132/100/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z pézn. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz. 1623 /,0oraz § 11 ust. 1 pkt. 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z p6zn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Wojciech JAKUBASZEK

magister inzynier
urodzony dnia 8 maja 1968 r. w Lublinie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0251/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajqcy/ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

e ek / % g Prze: iczacy
mgr . ia ﬂosler ( zni : drinz. vlv/!\{}mski
Otrzymuja:

( 1, Pan Wojciech Jakubaszek
Zarzeka 87A,
24-160 Wawolnica
2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Wojciech JAKUBASZEK

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalno$cia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci obje¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Namocy § 15 ust.1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i Kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
3 "‘\,\ ’

Czlenek Przewodnjiczacy

mgr inz. Maria Kosler ngr iz, Effvard Woz'ni}k/’ dr inz. Boléflaw Horynski

LUBELSKA OKREGOWA 784
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Za zgodnosé 2 oryginalem

mgr sz
Glowny spefta¥. prawnien
Lublin, dnia o?/ﬂfffﬁaz&



1.3. Zaswiadczenie o cztonkostwie projektanta w Okregowej Izbie Inzynierow

@ POLSKA

\}\\\\\Sﬁ I Z B A
~—= INZYNIEROW
=\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyTikaoyjmym:

LUB-¥P5-YN5-DWG *

Pan Robert Krzysztof Wrona o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0167/12

adres zamieszkania ul. Bursztynowa 12/11, 20-576 Lublin

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

loanna Gieroba, Preewodniczgoy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
efektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi. |

* Weryfikacie poprawncsci danych w niniejszym mswiadczeniu mona sprawdsic za pomocg numery weryfikacyjnezo zaswiadczenia na
stromie Polskiej Izby infynierdw Budownictwa www_piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biuwrem wiasciwe] Okregowe] Izby InZyniercw
Budownichwa.



1.4. Zaswiadczenie o cztonkostwie osoby sprawdzajacej w Okregowej Izbie
Inzynierow

® POLSKA

. ! Z B A
N
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9TG-3TR-3XX *

Pan Wojciech Piotr Jakubaszek o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0082/13

adres zamieszkania ul. Zarzeka 87A, 24-160 Wawolnica

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-16 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www _piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Peatpie o el sy
5
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1.5. Os$wiadczenie projektanta

Robert Wrona

Ul. Bursztynowa 12/11
20-576 Lublin

Nr upr.: LUB/0080/PWOE/12

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Osoby-sprawdzajaeej *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.)

oswiadczam, iz projekt techniczny:
Termomodernizacja Samorzadowego Zespotu Osrodkéw Zdrowia w Zagnarisku

(nazwa projektu)
Gmina Zagnarisk

ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnansk

(inwestor)
Samorzadowy Zespot Osrodkéw Zdrowia w Zagnansku
ul. Spacerowa 8b, 26-050 Zagnarnisk,
nr ewid. dz. 480/9, 480/10, obreb 0017 , jedn. ewid.:260419_2 (Zagnansk)
(adres inwestycji)
opracowany: 01.2022
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej w zakresie instalacji elektrycznych.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skreslié

11
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1.6. Os$wiadczenie osoby sprawdzajacej

Wojciech Jakubaszek
Nr upr.: LUB/0251/PWOE/12

OSWIADCZENIE
Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt techniczny:
Termomodernizacja Samorzadowego Zespotu Osrodkéw Zdrowia w Zagnarisku
(nazwa projektu)
Gmina Zagnarisk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnansk
(inwestor)
Samorzadowy Zespot Osrodkéw Zdrowia w Zagnansku
ul. Spacerowa 8b, 26-050 Zagnarnisk,
nr ewid. dz. 480/9, 480/10, obreb 0017 , jedn. ewid.:260419_2 (Zagnansk)
(adres inwestycji)
opracowany: 01.2022
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej w zakresie instalacji elektrycznych.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie
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2, ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

21. Podstawa opracowania

* Umowa z Zamawiajgcym

» Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
* Audyt energetyczny budynku

»  Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy

»  Dokumentacja fotograficzna

* Inwentaryzacja budynku

» Wytyczne Inwestorskie

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania termomodernizacja budynku istniejgcego Samorzadowego Zespotu
Osrodkéw Zdrowia w Zagnansku, potozonego przy ul. Spacerowej 8B, nr dz. 480/9, 480/10 w obrebie
Zagnansk.

W zakres projektu wchodzg nastepujace instalacje branzy elektrycznej

* Instalacja o$wietlenia podstawowego,
 Instalacja potgczen wyrdwnawczych,

» Instalacja odgromowa,

* Instalacja fotowoltaiczna

 |Instalacja zasilajaca pomieszczen kottowni,
» Instalacja zasilajgca klimatyzacji.

2.3. Zaltozenia do projektowania; Normy i Przepisy

W projekcie budowlanym zostang zastosowane nastepujace Normy i Przepisy:

— Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.”

— Polska Norma PN-EN 62305-1:2011 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.”

— Polska Norma PN-EN 62305-2:2008 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.”

— Polska Norma PN-EN 62305-3:2011 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektdw i zagrozenia zycia.”

— Polska Norma PN-EN 62305-4:2011 ,Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach.”

— Polska Norma PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje.”

— Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

— Polska Norma PN-HD 60364-4-42:2011 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - CzeS¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.”
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— Polska Norma PN-HD 60364-4-43:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.”

— Polska Norma PN-HD 60364-4-442:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-
442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przepieciami dorywczymi powstajagcymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie
wysokiego i niskiego napiecia.”

— Polska Norma PN-HD 60364-4-443:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przej$ciowymi przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.”

— Polska Norma PN-HD 60364-4-444:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-
444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktbceniami napieciowymi
| zaburzeniami elektromagnetycznymi.”

— Polska Norma PN-HD 60364-5-51:2011 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czesc¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.”

— Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.”

— Polska Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.”

— Polska Norma PN-HD 60364-5-53:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”

— Polska Norma PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne.”

— Polska Norma PN-HD 60364-5-56:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.”

— Polska Norma PN-HD 60364-5-534:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-
534: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -
Urzadzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepieciami.”

— Polska Norma PN-HD 60364-6:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie.”

— Polska Norma PN-EN 60529:2003 ,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).”

— Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., z p6zn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw z dnia 7 czerwca 2010 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202/04 poz. 2072).

2.4, Stan istniejacy

Budynek wyposazony jest w instalacje elekiryczng, odgromowg, teleinformatyczng. Instalacja
elektryczna obiektu zasilana jest z rozdzielni gtownej zlokalizowanej na parterze budynku w korytarzu
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komunikacyjnym (pom. 101). Z rozdzielni tej zasilone sg kolejne tablice elektryczne dostarczajace
energie elektryczng dla potrzeb budynku.

2.5. Stan projektowany, zakres opracowania

W ramach robot budowlanych w budynku przewidziane sg nastepujace roboty branzy elektrycznej:

— doposazenie istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG,

— montaz tablicy pola TKLM - zasilenie instalacji klimatyzacji,

— montaz tablicy rozdzielczej RK - zasilenie pomieszczen kottowni,

— montaz tablicy rozdzielczej TPV - instalacja fotowoltaiczna,

— doposazenie istniejacych tablic rozdzielczych lokalnych: TP1 (I pietro), RS (piwnica), TLB
(biblioteka), TLBR (biuro rachunkowe),

— wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych,

— wykonanie instalacji potaczen wyrdwnawczych,

— wymiana instalacji o$wietlenia podstawowego,

— wykonanie instalacji fotowoltaiczne;j,

— wymiana instalacji odgromowe;.

2.6. Bilans mocy

Moc przytaczeniowa oraz moc umowna budynku wynoszg 40kW. Ze wzgledu na projektowang na
obiekcie instalacje klimatyzacji, zapotrzebowanie na moc obiektu zwigkszy sie o 20kW.

2.7. Demontaze

Nalezy zdemontowac catos¢ instalacji odgromowe;.

Nalezy zdemontowa¢ cato$S¢ instalacji oswietlenia podstawowego wewnatrz budynku, a w
szczegblnosci oprawy o$wietleniowe, taczniki, przewody zasilajgce oraz aparaty zabezpieczajgce
obwody instalacji o$wietleniowe;.

Nalezy zdemontowa¢ oprawy o$wietlenia zewnetrznego na elewacji budynku oraz latarnie stupowa.

Nalezy zdemontowac istniejacq tablice rozdzielczg kottowni wraz z obwodami z niej zasilanymi.

2.8. Rozdzielnica Gtdéwna 0,4kV RG

Rozdzielnica Gtéwna RG zlokalizowana na korytarzu komunikacyjnym na parterze (pom. 101) jak
pokazano na rys. E-02. Z tablicy RG zasilane sg istniejace tablice lokalne i obwody odbiorcze oraz
projektowane pole rozdzielni gtéwnej TKLM oraz projektowana tablica rozdzielcza kottowni RK.
Rozdzielnica gtbwna wykonana jest jako podtynkowa.

Projektuje sie modernizacje rozdzielnicy gtownej RG polegajaca na:

— wymianie zabezpieczen istniejacych obwodow o$wietlenia i zasilenia kottowni,

— wyposazeniu w zabezpieczenia projektowanych obwodow,

— wyposazeniu w pole TKLM umieszczone w obudowie podtynkowej przy rozdzielnicy
gtéwnej.

Schemat oraz widok doposazenia tablicy RG przedstawiono na rys. E-06.
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29. Tablice elektryczne

29.1. Tablica pola rozdzielnicy gtéwnej 0,4kV TKLM

Tablica pola TKLM zlokalizowana jest na parterze w pomieszczeniu komunikacji (pom. 101) przy
istniejacej rozdzielnicy gtownej RG jak pokazano no rys. E-02. Schemat oraz widok tablicy pola TKLM
pokazano na rys. E-06. Tablice pola TKLM umiesci¢ w obudowie podtynkowe;.

Projektowana tablica pola TKLM stuzy do zasilenia projektowanej instalacji klimatyzacji.

29.2. Tablica rozdzielcza 0,4kV RK

Tablica rozdzielcza RK zlokalizowana jest w piwnicy budynku w poblizu pomieszczen kottowni
(pom. -3) jak pokazano no rys. E-01, E-05. Schemat oraz widok tablicy RK pokazano na rys. E-08.
Tablice nalezy wyposazy¢ w ochronniki przeciwprzepigciowe typu 2.

Projektowana tablica RK stuzy do zasilenia o$wietlenia i urzadzen pomieszczen kottowni.

29.3. Tablica rozdzielcza 0,4kV TPV

Tablica rozdzielcza TPV zlokalizowana jest na parterze budynku na korytarzu komunikacyjnym
(pom. 101) jak pokazano na rys. E-02. Schemat tablicy TPV pokazano na rys. E-09.

Projektowana tablica TPV stuzy do obstugi projektowanej instalacji fotowoltaicznej. Tablica ta
bedzie potaczeniem miedzy inwerterem, a rozdzielnig gtéwna.

29.4. Tablica rozdzielcza 0,4kV TP1

Istniejgca tablica rozdzielcza TP1 zlokalizowana jest na | pietrze budynku na Kkorytarzu
komunikacyjnym (pom. 201) jak pokazano na rys. E-03. Tablica ta stuzy do zasilania istniejacych
obwodow instalacji o$wietleniowej oraz instalacji gniazd i urzadzen na | pietrze budynku. Projektuje sie
wymiane aparatow zabezpieczajacych obwody oS$wietleniowe oraz doposazenie w aparaty
zabezpieczajace obwody zasilania jednostek klimatyzacji pomieszczenia serwerowni zgodnie ze
schematem na rys. E-07.

2.9.5. Tablica rozdzielcza 0,4kV RS

Istniejaca tablica rozdzielcza RS zlokalizowana jest na parterze budynku w pomieszczeniu
technicznym, jak pokazano na rys. E-01. Tablica ta stuzy do zasilania istniejgcych obwodow instalacji
o$wietleniowej oraz instalacji gniazd i urzadzen w piwnicy budynku. Projektuje sie wymiane aparatéw
zabezpieczajacych obwody o$wietleniowe zgodnie ze schematem na rys. E-07.

29.6. Tablica rozdzielcza 0,4kV TLB

Istniejgca tablica rozdzielcza TLB zlokalizowana jest na parterze budynku w pomieszczeniu czytelni
(pom.130), jak pokazano na rys. E-02. Tablica ta stuzy do zasilania istniejgcych obwoddw instalacii
o$wietleniowej oraz instalacji gniazd biblioteki. Tablica TLB wyposazona jest w podlicznik. Projektuje sie
wymiane aparatow zabezpieczajacych obwody o$wietleniowe zgodnie ze schematem na rys. E-07.

29.7. Tablica rozdzielcza 0,4kV TLBR

Istniejgca tablica rozdzielcza TLBR zlokalizowana jest na parterze budynku w pomieszczeniu biura
rachunkowego (pom.119), jak pokazano na rys. E-02. Tablica ta stuzy do zasilania istniejacych
obwodow instalacji o$wietleniowej oraz instalacji gniazd biura rachunkowego. Tablica TLBR
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wyposazona jest w podlicznik. Projektuje sie wymiane aparatow zabezpieczajacych obwody
o$wietleniowe zgodnie ze schematem na rys. E-07.

2.10. Wewnetrzne linie zasilajace

Trasy przebiegu wewnetrznych linii zasilajgcych budynku pokazano na rys. E-01 - E-02.
Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych RB47 i RB28 uktadanych
podtynkowo oraz w korytkach w zaleznosci od potrzeb. Piony prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych
RB47 ukfadanych podtynkowo. Przekroje kabli i przewodow zgodnie z rys. E-01, E-06 oraz tabelg nr 1.

Dobdr kabli i przewoddw przedstawia ponizsza tabela nr 1.

Przewodyi zabezpieczenia spefniaja wymagania norm :
PN-HD 60364-4-41; PN-HD 60364-4-42;
PN-HD 60364-4-43; PN-HD 60364-5-52

Tabelanr 1

DOBOR KABLI | PRZENODOW ZASILAJACYCH Uklad sieci: TN-C-S
Obwéd / Odbiomik Kabel /Przewtd Zabezpieczenie Obeiazinoét dugotmiala) o o1 voniecia
Przecigzalno¢ pradowa
Nr Odcinek P | k| Py |cosg|Moc|llosc| I |Typkabla/| S y Lillglh|r ] L T |char ol ko | b Tl | <145x, | AU | AU, | AU<AUG,
obw.| 0d Do KW | F | (W] | [ [ obl.| faz | [ | przewodu |mm?]fmmn] [m] | (| [ | | A | [ B A ] TAKNE] | TAKNEE] | [6] | [%] | [TAKNEE]
1 RG RK 150 (0,80 1,20 {093| Pi | 3 | 233 | N2XH5x | 4 56 | 20 | 35 |1,06(087| 3228 |LTS-E3) G | 25 |160( 400 TAK TAK 008 | 10 TAK
2 RG TKLM 2500 10,78 1950 |0,93| Pi | 3 | 3880 | N2XH5x | 10 | 56 3 |60 /1,06(087| 5533 [LTS-E3l gG | 50 |1,60( 80,0 TAK TAK 008 | 10 TAK
3 RG TPV 12,50 {1,00| 12,50 {093 | Pi | 3 | 1940 | N2XH5x | 6 56 4 | 44 |1,06)|087( 4058 [ILTS-E3 oG | 32 [1,60] 512 TAK TAK 009 | 10 TAK
4 TPV | FALOWNIK | 12,50 (1,000 12,50 {0,93| Pi | 3 | 1940 | N2XH5x | 4 56 6 |35/106[087|3228(S203 | B | 25 |145] 363 TAK TAK 021 | 10 TAK

2.11. Instalacja oSwietlenia podstawowego

Projektuje sie wymiane instalacji o$wietlenia podstawowego wewnatrz budynku oraz opraw
o$wietlenia zewnetrznego na elewacji budynku.

Instalacje projektuje sie przewodami N2XH-J 3x1,5mm2 i N2XH-J 4x1,5mm2 uktadanymi pod
tynkiem lub natynkowo w zaleznoSci od potrzeb i mozliwoSci montazu. Instalacje oSwietleniowg
projektuje sie na bazie opraw LED o mocy i typie zaleznych od charakteru pomieszczenia. Sterowanie
oSwietleniem wewnetrznym w pomieszczeniach realizowane jest przy pomocy lokalnych facznikow
oswietlenia, oSwietlenie korytarzy i klatek schodowych sterowane za pomocg przekaznikow bistabilnych
poprzez przyciski monostabilne. taczniki instalacyjne nalezy montowac¢ na wysokosci 1,2m.

Wymagane natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen dobrano na podstawie
obowigzujacej Normy PN-IEC 12464:1 i przedstawiono w ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj pomieszczenia Enom [IX]
1 Obszary ruchu, korytarze 100

2 Holl 200

3 Schody 150

4 Recepcja 300

5 WC, tazienki 200

6 Magazyny, pom. gospodarcze 100

7 Pom. techniczne 200

8 Pom. biurowe, gabinety lekarskie 500

Wymieniane oprawy o$wietlenia zewnetrznego na elewacji budynku nalezy instalowa¢ w miejsce
istniejacych opraw i zasilaC z istniejacych obwodow oswietlenia zewnetrznego. Oprawy awaryjne na
elewacji budynku nalezy zdemontowa¢ i zamontowa¢ ponownie w tych samych miejscach po
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wykonaniu robét docieplenia budynku. Wymieniang, latarni¢ stupowg nalezy zainstalowa¢ w miejsce
istniejgcej latarni po jej zdemontowaniu i zasili¢ z istniejacego obwodu.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i osprzetu pokazano na rys. E-01 - E-03. Poszczegdine
obwody o$wietleniowe zasila¢ z istniejgcych tablic zgodnie z opisem na rys. E-04 - E-06 oraz z opisem
umieszczonym na rzutach instalacji (rys. E-01 — E-03).

2.12. Instalacja odgromowa

2121. Ocena ryzyka wystepujacego w obiekcie wskutek doziemnych
wytadowan piorunowych

Oszacowanie ryzyka wykonano zgodnie z normg PN-EN 62305-2 ,Ochrona odgromowa — Cze$¢
2: Zarzadzanie ryzykiem” przy zatozeniu braku srodkow ochronnych LPS (demontaz istniejacej instalacji
odgromowe)).
Wyniki obliczen ryzyka:
* utrata zycia ludzkiego : R1=5,13E-05 > Rr=1,00E-05
» utrata ustug publicznych : R2= 0,00 < Rr=1,00E-03
* utrata dobr kulturalnych : R3= 0,00 < Rr=1,00E-03
* straty materialne : R4=1,45E-03 > Rr=1,00E-03
Wartosci ryzyka utraty zycia ludzkiego Ry i ryzyka strat materialnych R4 sg wieksze od wartosci
ryzyka tolerowanego Ry dla danego typu straty. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony w celu
redukcji ryzyka.

212.2. Wyboér srodkéw ochrony w celu redukcji ryzyka

Wyniki obliczen ryzyka przy zastosowaniu w obiekcie urzadzenia piorunochronnego LPS klasy IV:
* utrata zycia ludzkiego : R1=4,49E-06 < Rr=1,00E-05
* utrata ustug publicznych : R2= 0,00 < Rr=1,00E-03
» utrata dobr kulturalnych : R3= 0,00 < Rr=1,00E-03
* straty materialne : R4 = 4,48E-05 < Rr=1,00E-03
Wartosci ryzyka R wszystkich typow strat sg mniejsze niz wartosci ryzyka tolerowanego Rr dla
poszczegolnych typdw strat.
Jako $rodek ochrony w celu redukcji ryzyka wybrano urzadzenie piorunochronne LPS o poziomie
ochrony odgromowej LPL IV.
Instalacja odgromowa w klasie LPS IV musi spetniaC nastepujace minimalne parametry:
— wymiar oka sieci zwoddw poziomych: 20m x 20m,
— typowa, preferowana odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi: 20m,
promien toczacej sie kuli r = 60m,
przekréj zwoddw i przewoddw odprowadzajacych: 50mm2,
przekréj taSmy uziemiajacej ze stali ocynkowanej: 90mm?.

212.3. Demontaz istniejacej instalacji

Nalezy zdemontowac¢ catos¢ istniejacej instalacji odgromowej, nalezy pozostawic¢ istniejacy uziom
otokowy.
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2124. Montaz instalacji odgromowej

Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ jako sie¢ zwodéw poziomych i pionowych wykonanych
drutem FeZn ®8 mm.

Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurkach sztywnych ®20/4mm, nierozprzestrzeniajacych
ptomienia, samogasnacych, prowadzonych w warstwie termoizolacyjnej budynku. Stosowaé ztacza
kontrolne 4-otworowe, potaczenie drut-bednarka. Ztgcza kontrolne ZK zabudowa¢ w  skrzynkach
elewacyjnych podtynkowych o wymiarach 140x140x60mm montowanych w warstwie docieplenia
budynku na wysokosci 0,5m od poziomu gruntu. W razie koniecznosci dopuszcza sie umieszczenie
ztacz kontrolnych w obudowach do gruntu 200x200x166mm montowanych w obszarze opaski budynku
z kostki brukowe;.

Zwody poziome wykona¢ na wspornikach mocowanych do blachy. Wszystkie elementy budowlane
oraz elementy metalowe (kominy, wyciagi, anteny GSM, RTV/SAT, panele fotowoltaiczne, urzadzenia
wentylacyjne itp.) znajdujgce sie nad powierzchnig dachu nalezy chroni¢ za pomocg odgromowych iglic
gasiorowych. Iglice potaczy¢ z najblizszym zwodem poziomym.

Od ztaczy kontrolnych ZK do uziomu otokowego stosowa¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4mm.
Nalezy wykorzystac istniejacy uziom otokowy budynku. Do potgaczen z uziomem nalezy stosowac
wylacznie potaczenia spawane. Miejsca ftaczen zabezpiecza¢ antykorozyjnie. Prace nalezy
skoordynowac z wykonaniem opasek odwadniajacych wokdt budynku.

W przypadkach gdy zmierzona rezystancja uziomu bedzie wyzsza od 10Q), stosowa¢ dodatkowe
uziomy pionowe. Dopuszcza sie stosowanie pionowych uzioméw szpilkowych w celu uzyskania
prawidtowej warto$ci rezystanciji uziomu.

Cato$¢ instalacji odgromowej wykona¢ zgodnie z rys. E-04. Do montazu instalacji odgromowe;j
nalezy stosowac osprzet posiadajacy aktualne atesty oraz dopuszczony do stosowania w budownictwie.
Po zakoniczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

212.5. Pomiary i odbiér instalacji odgromowe;j

Po wykonaniu robét wykonaé stosowne pomiary instalacji odgromowej oraz sporzadzi¢ metryke
urzadzenia piorunochronnego.

2.13. Instalacja elektryczna klimatyzaciji

Ze wzgledu na projektowang instalacje klimatyzacji, projektuje sie instalacje zasilajaca klimatyzacii.

Jednostki zewnetrzne i wewnetrzne instalacji klimatyzacji zasila¢ z projektowanego pola TKLM
rozdzielni gtownej zgodnie ze schematem na rys. E-06 oraz opisem na rzutach kondygnacji (rys. E-02 —
E03).

Przewody zasilajace jednostki zewnetrzne prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych RB28 i RB47
prowadzonych podtynkowo wewnatrz budynku. Przewody zasilajace jednostki wewnetrzne prowadzi¢
podtynkowo w bruzdach.

Typy i przekroje przewodow zgodnie ze schematem na rys. E-06 oraz opisem na rzutach
kondygnadiji (rys. E-02 — E03).

2.14. Instalacja elektryczna kottowni

Ze wzgledu na projektowang kompleksowg przebudowe kottowni, projektuje sie instalacje
elektryczng kottowni.
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Nalezy zdemontowac istniejacq instalacje zasilajgcq kottowni, wraz z istniejacq rozdzielnicg
kottowni.

Projektowana kottownia zlokalizowana jest w nowoprojektowanych pomieszczeniach kottowni w
piwnicy (pom. -30, -31). Pomieszczenia te zostang wyposazone w niezalezne od siebie systemy
detekcji gazow, zgodnie z projektem branzy sanitarnej. Urzadzenia oraz instalacje oswietleniowg
kottowni zasila¢ z projektowane;j tablicy RK zlokalizowanej w piwnicy w pomieszczeniu nr -3 zgodnie ze
schematem tablicy (rys. E-08). Przewody zasilajace i sterownicze prowadzi¢ w korytkach kablowych
oraz natynkowo w zalezno$ci od potrzeb i mozliwosci montazu. Typy i przekroje przewodow stosowac
zgodne ze schematem na rys. E-08, legendg na rys. E-05 oraz wytycznymi producentéw urzgdzen.
Trasy przewoddw elektrycznych przedstawiono na rzucie pomieszczen kottowni (rys. E-05).

Pomieszczenia kottowni nr1 i nr2 wyposazy¢ w szyne ekwipotencjalng wykonang z ptaskownika
FeZn 20x3mm prowadzonego dookolnie pomieszczen kottowni nr1 i nr2 (pom. -30, -31) jak pokazano to
na rys. E-05. Szyne potaczy z istniejgcym uziomem otokowym budynku za pomoca bednarki FeZn
30x4mm, stosujac potaczenia spawane.

2.15. Instalacja fotowoltaiczna

Dla potrzeb obiektu zaprojektowano zastosowanie odnawialnych zrédet energii elektrycznej
w postaci ogniw fotowoltaicznych. Ogniwa fotowoltaiczne zabudowane w postaci paneli 0 mocy
nominalnej szczytowej 405Wp bedg zainstalowane na metalowych konstrukcjach na dachu budynku.
Do montazu paneli zostang wykorzystane systemowe konstrukcje dla paneli fotowoltaicznych.

Lacznie zaplanowano montaz 39 paneli. Bedg one wspdipracowaé z inwerterem przetwarzajgcym
prad staty 200-1000 V DC wytworzony przez ogniwa fotowoltaiczne na prad zmienny 400 V AC / 50 Hz
przekazywany do instalacji odbiorczej poprzez tablice TPV.

W projekcie zaproponowano zastosowanie paneli o mocy 405Wp wspdtpracujacych z przetwornicg
DC/AC przy napieciu 400V. Potgczenia pradowe pomiedzy koncowymi panelami (zaciski ,+" i ,-")
a przetwornicg wykona¢ z zastosowaniem kabli solarnych o zwigkszonej odpornosci na zwarcia
i czynniki zewnetrzne (promieniowanie UV i ciepto). Potgczenie przetwornicy z tablica TPV bedzie
wykonane przewodami N2XH-J 5x4mm?. Instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych na dachu
budynku i podtynkowo w rurze RB28 wewnatrz budynku.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z rys. E-02 - E-04 i E-09, E-10.

2.15.1. Charakterystyka instalac;ji

Na podstawie uzytecznej powierzchni dachu, zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng o mocy
szczytowej 15,80 kWp. Ze wzgledu na fakt Ze moc instalacji nie przekracza mocy przytaczeniowej
obiektu, nie ma potrzeby wystepowania o przytaczenie projektowanej instalacji do sieci energetyczne;.

Prognoza roczna uzysku energii z instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,80 kWp wyniesie
ok. 12 640 kWh.

215.2. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna o mocy docelowej 15,80 kWp zostanie wykonana na dachu budynku. Jako
zrodto energii odnawialnej zastosowane zostang moduty fotowoltaiczne mocy 405 Wp.

Moduty PV nalezy potaczy¢ ze sobg w stringi, ktore bedg tworzyty generator stoneczny. Generator
stoneczny zostanie podtgczony do falownika o0 mocy znamionowej 12,5kW.

Moduty PV nalezy potaczy¢ ze sobg w odpowiednio w stringi.
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Moduty PV bedg mocowane w uktadzie poziomym do dachu przez konstrukcje systemowg
przeznaczong dla dachu sko$nego krytego blachodachéwka.

2.15.3. Dane modutu fotowoltaicznego PV o mocy 405 Wp:

— Moc w punkcie MPP: 405 Wp

— Maksymalne napigcie systemu: 1000 V

— Napiecie w punkcie MMP: 42,4V

— Napiecie obwodu otwartego: 48,9V

— Prad w punkcie MMP: 9,56A

— Prad zwarcia: 10,3A

— Efektywno$¢: 21,9%

— Zywotnosé: przynajmniej 92% mocy po 25 latach

— Szerokos¢ ogniwa ok. 1016 mm

— Wysokos¢ ogniwa ok. 1821 mm

— Grubos¢ ogniwa ok. 30 mm

— Waga pojedynczego panelu ok. 20,5kg

— Maksymalne obcigzenie $niegiem do 7000Pa

— Maksymalne obcigzenie wiatrem 4000Pa

— Typ ogniwa solarnego: Modut potowkowy 132 ogniwa monokrystaliczne, c-Si
— Pokrywa przednia: Szkfo solarne 3,2mm z powtoka antyrefleksyjng

— Pokrywa tylna: Konstrukcja polimerowa

— Rama: aluminium anodowane

— Puszka przytaczeniowa 3-czesciowa, 3 diody obejsciowe, stopieri ochrony IP68

2.154. Dane falownika (inwertera) 12,5 kW:

Dane wejsciowe DC
— Liczba trackeréw MPP: 2
— Maksymalny prad wejsciowy (lac maxt / ldc max2) 27A 1 16,5A
— Laczny maksymalny prad wejsciowy: 43,5A
— Maks. prad zwarciowy dla pola modutow (MPP1 / MPP2): 40.5A / 24,8A
— Zakres napiecia wejsciowego: 200 — 1000V
— Napiecie rozpoczecia pracy: 200V
— Uzyteczny zakres napie¢ MPP: 200 — 800V
— Maks. moc generatora PV: 18,8 kWp
Dane wyjsciowe AC
— Moc znamionowa AC: 12,5 kW
— Maks. prad na wyjsciu: 18A
— Przylacze sieciowe: 3-NPE 400V/230V (+20%/-30%)
— Czestotliwosc (zakres czestotliwosci): 50Hz (45-65Hz)
— Wspdtczynnik zawartosci harmonicznych THD: 2%
Wydajnos¢
— Maksymalna sprawnos¢: 98%
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— Wazona sprawnos¢(EURO/CEC): 97,6%
Zabezpieczenia:

— Pomiar izolacji DC: TAK

— Zachowanie w momencie przecigzenia: przesunigcie punktu pracy, ograniczenie mocy
wyjsciowej

— Roztacznik DC: TAK

— Ochrona przed odwrécong polaryzacjg: TAK

— Modut monitorujacy prad réznicowy RCMU: TAK
Dane og6lne

— Temp. Zakres pracy: -40°C...+60°C

— Moc pobierana w nocy: <1W

— Chtodzenie: regulowana wymuszona wentylacja

— Topologia: beztransformatorowa

— Stopien ochrony IP: IP66

— Interfejsy: 2xRS422, RS485, USB, WLAN, Ethernet LAN

2.15.5. Mechaniczny montaz paneli fotowoltaicznych

Panele w ilodci 39 szt. zostang zamontowane na systemowych konstrukcjach wsporczych do
dachu skosnego z blachodachowki.

Konstrukcje wsporczg pod panele fotowoltaiczne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta oraz instrukcjg dostarczong w miejsce wykonania przed konkretnego producenta danego
systemu.

2.15.6. Czes$¢ DC instalacji fotowoltaicznej

Potaczenia generatora stonecznego do falownika zostang zrealizowane za pomocg kabli
dedykowanych dla instalaciji statopradowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 4 mm2,

Kable taczace poszczegdine moduty fotowoltaiczne beda mocowane do konstrukcji wsporczej
samych modutéw fotowoltaicznych. Kable pomiedzy taczeniami modutéw PV, a falownikiem bedq
prowadzone po trasach kablowych z korytek siatkowych. Trasy kablowe muszg by¢ odporne na
promieniowanie UV. PrzejScia kabli przez dach oraz elewacje budynku zostang odpowiednio
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikniecia wody. Nalezy stosowa¢ przepusty hermetyczne.

Falownik zostanie zainstalowane w poblizu tablicy TPV na parterze budynku.

2.15.7. Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych instalacji
fotowoltaicznej

Dla budynku projektuje sie zewnetrzng instalacje odgromowa. Ochrong odgromowa objete zostang
dodatkowo zabudowane na dachu moduty fotowoltaiczne PV. Moduty fotowoltaiczne PV chronione bedq
instalacjqa odgromowg wykonang za pomocg masztow odgromowych potgczonych przewodami
odprowadzajacych z drutu FeZn @8 mm do projektowanej instalacji odgromowej na dachu budynku.
Dodatkowo moduty fotowoltaiczne PV zostang objete systemem potaczen wyréwnawczych. Kazdy
modut PV zabudowany na dachu zostanie potaczony przewodem LGY 16 mm? z konstrukcjq bazowg
modutu. Nastepnie konstrukcje bazowe modutéw fotowoltaicznych PV zostang potaczone do gtownej
szyny wyréwnawczej budynku za pomocg przewodéw LGY 16 mm2. Przewody te bedg prowadzone
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rownolegle do przewodéw instalacji AC i DC w korytkach kablowych. Sposob wykonania instalacji
odgromowej przedstawiono na rys. E-04, schemat wykonania instalacji potaczen wyréwnawczych zostat
przedstawiony na rysunku E-10.

2.15.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Falownik uniemozliwia przeptyw pradu zwarcia DC do instalacii elektrycznej, dlatego tez dodatkowe
zabezpieczenia po stronie instalacji zmiennopradowej nie sg wymagane.

2.159. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przed przepigciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano
stosujac ochronniki przepieciowe typu 2 (U,=1000V; Uy=3,8kV; 1,=20kA)

Kazdy tancuch paneli PV zostanie zabezpieczony jednym ochronnikiem przepieciowym. Ochronniki
przepieciowe instalacji  fotowoltaicznej  zostang ~ zabudowane na  dachu  budynku
w skrzynkach hermetycznych IP65 TEH1 — TEH2 majacej odporno$¢ mechaniczng IK09 oraz Il klase
ochronnosci.

2.15.10. Ochrona przeciwpozarowa

W tablicy TPV zainstalowano roztacznik z wyzwalaczem wzrostowym, ktéry odtacza wszystkie
obwody elektryczne instalacji fotowoltaicznej od rozdzielni gtéwnej RG. W tablicach TEH1 — TEH2
zamontowa¢ wytaczniki nadpradowe z wyzwalaczami wzrostowymi i zestykami rozwiernymi. Zestyki
rozwierne stuzg do zwarcia biegunéw fancuchéw paneli fotowoltaicznych w stanie otwartym
wytacznikow i wytaczenia napiecia po stronie DC w razie pozaru. Po zwarciu biegunéw tancuchow
paneli PV, do budynku nie bedzie wprowadzane napiecie z instalacji fotowoltaicznej. Wyzwalacze
wytacznikow nalezy potaczy¢ z przyciskiem sterujgcym PWP-PV zlokalizowanym w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku, ktorego wcisniecie spowoduje roztaczenie rozdzielnicy RG spod napigcia
pochodzacego z instalacji fotowoltaicznej. Stosowac przycisk certyfikowany w kolorze czerwonym typu
,Zbij szybke” z mtoteczkiem, wyposazony we wskaznik zadziatania. Kable do przycisku ppoz. stosowac
atestowane, bezhalogenowe, ognioodporne HDGs 3x1,5mm2 E90. Stan projektowany przedstawiajg
rys. E-02, E-06 i E-09.

W budynku nalezy umiesci¢ tabliczki informujace o wyposazeniu obiektu w instalacje
fotowoltaiczng. Tabliczki umiesci¢ przede wszystkim w poblizu przycisku PWP-PV oraz rozdzielni
gtownej RG.

2.15.11. Czes$¢ AC instalacji

Tablica TPV zostanie zlokalizowana na parterze budynku. Schemat instalacji fotowoltaicznej
pokazano na rys. E-09, widok i rozmieszczenie aparatow tablicy TPV na rys. E-09. Falownik zostanie
potaczony z rozdzielnicg AC 0,4 kV za pomocg przewodu N2XH-J 5x4mmz.

Strony zmiennopragdowe (AC) falownika zostang w tablicy TPV zabezpieczone wytacznikiem
nadpragdowymi. Dodatkowo tablica TPV zostanie wyposazona w roztgcznik izolacyjny z cztonem
wybijakowym wzrostowym do wspotpracy z PWP-PV.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w dwukierunkowy licznik energii eklektycznej, ktory zlicza energie
elektryczng wyprodukowang w instalacji PV oraz pobrang z sieci. Rozliczeniu podlega rdznica pomiedzy
energig elektryczng zuzytg i wprowadzong do sieci.
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2.16. Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowane instalacje elektryczne nie stwarzajg w warunkach normalnej pracy zagrozenia
pozarowego.

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespotami kablowymi,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej,
bedq zapewniaé ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Ocena zespotéw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, wykonaé
zgodnie z warunkami okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odporno$ci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej majg
posiada¢ klase PH odpowiedni do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoly kablowe nalezy wykonaé, aby w wymaganym czasie, 0 ktbrym mowa powyzej, nie
nastapita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementdw budynku lub wyposazenia.

PrzejScia instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El przegrdd oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej El
rownej klasie odpornosci ogniowej $cian i stropdw tego pomieszczenia.

2.17. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezpo$rednim zapewni:
* izolacja czg$ci czynnych obwodow,
* uniemozliwienie  bezpo$redniego  dostepu do urzadzeh elektrycznych  osobom
nieupowaznionym,
* odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanych tablicach rozdzielczych.
Ochrong dodatkowg przed dotykiem po$rednim powodujacg samoczynne szybkie wytgczenie
zapewnig;
* Dbezpieczniki instalacyjne,
* wylgczniki instalacyjne nadmiarowo — pradowe,
 wytgczniki réznicowo — pradowe o Al = 30 mA.

2.18. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i fagczeniowymi

Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia zredukowanych przepie¢ atmosferycznych i przepieé
taczeniowych  projektowana tablica TEH 0,4kV posiada ograniczniki przepie¢ typu 1
0 poziomie ochrony <1,5 kV, nowoprojektowane tablice rozdzielcze posiadaja ograniczniki przepieé
typu 2 0 poziomie ochrony <1,2 kV.
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2.19. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

Aparatura  rozdzielcza i manewrowa zostata tak dobrana, aby najwyzsza temperatura ich
dostepnych elementow nie przekroczyta wartosci dopuszczalnych w warunkach normalinej pracy.

2.20. Pomiary i odbidr instalacji elektrycznej.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokonaC pomiaréw rezystancji izolacji kabli i
przewodow zasilajacych, préby samoczynnego wytaczenia zasilania oraz pomiary ciggtosci przewodow
wyréwnawczych.

Przeprowadzi¢ badania natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.

2.21. Wytyczne budowlane

2.211.  Wycinanie bruzd

— Bruzdy mozna wykonac recznie i mechanicznie.

— Bruzdy nalezy dostosowaé do $rednicy przewoddw, kanatdw kablowych i rur
z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

— Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcje.

— Zabrania sie wykonywania bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych w sposob pogarszajacy ich wtasciwosci nosne.

— Przy przejSciach z jednaj strony $ciany na drugq lub ze Sciany na strop caly przewod
powinien by¢ pokryty tynkiem.

— Przebicia przez sciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby przewod mozna byto wyginaé
tagodnym tukiem.

— Zabrania si¢ wykonywania bruzd w ozdobnych elementach budynku.

2.21.2.  Wykonanie przebi¢

— Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodéw instalacji elektrycznych wewnatrz
budynku muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.

— Zabrania si¢ wykonywania przebic¢ i instalowania przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych w sposob pogarszajacy ich wtasciwosci nosne.

— Zabrania sie wykonywania przebi¢ w ozdobnych elementach budynku.

2.21.3. Zaprawianie bruzd i przebié¢
— Po utozeniu przewoddéw kanatéw i rur i odbiorze robét zanikajacych bruzdy zaprawié
tynkiem.
— Naprawe tynkdéw wykona¢ zaprawg cementowo-wapienng kl.5 MPa w kategorii 1.

2.22. Uwagi konnicowe

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem i przepisami PN, BHP i Prawa Budowlanego.

W kwestiach spornych dotyczacych budowy instalacji wykonawca zasiegnie opinii gtéwnego
projektanta, inspektora nadzoru, a tam gdzie konieczne - Inwestora.

Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.
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Po zakonczeniu w/w robot - zgtosic i przeprowadzi¢ odpowiednie odbiory techniczne.
Wszelkie stosowane urzadzenia i osprzet elektryczny muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
i aktualne atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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3. Czes¢ rysunkowa

E-01 — Rzut piwnic - instalacja oswietlenia; trasy wiz

E-02 — Rzut parteru - instalacja oSwietlenia; zasilenie urzadzen; trasy wiz

E-03 — Rzut | pigtra - instalacja oSwietlenia; zasilenie urzadzen; trasy wiz

E-04 — Rzut dachu - instalacja odgromowa; instalacja fotowoltaiczna

E-05 — Rzut piwnic - instalacja elektryczna kottowni

E-06 — Schemat doposazenia rozdzielnicy gtéwnej RG; schemat i widok pola TKLM
E-07 — Schematy doposazenia tablic: TP1, RS, TLB, TLBR

E-08 — Schemat i widok tablicy RK

E-09 — Schemat tablicy TPV; schemat instalacja fotowoltaiczne;

E-10 — Schemat instalacji potaczen wyrownawczych

1:100
1:100
1:100
1:100
1:50
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