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1 ZALACZNIKI FORMALNE

1.1 Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE
Projektanta * / Osoby-sprawdzajaeej *

Stosownie do zapiséw art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333)

os$wiadczam, iz projekt techniczny:
Termomodernizacja Samorzadowego Zespotu Osrodkéw Zdrowia w Zagnarisku
(nazwa projektu)

Gmina Zagnansk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnarisk
(Inwestor)

ul. Spacerowa 8B, 26-050 Zagnarnisk,
dz. nr 480/9 i 480/10, obreb 0017, jedn. ew. 260419_2 (Zagnarisk)
(adres obiektu)

opracowany: 01.2022 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. arch.
Barttomiej Pawetczuk
nr upr.: 242/LBOK/2018
(architektoniczna)

*niepotrzebne skreslié






OSWIADCZENIE
Projektanta * / Osoby sprawdzajace; *

Stosownie do zapisow art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 )

o$wiadczam, iz projekt techniczny:
Termomodernizacja Samorzadowego Zespotu Osrodkéw Zdrowia w Zagnansku
(nazwa projektu)

Gmina Zagnansk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnarisk
(Inwestor)

ul. Spacerowa 8B, 26-050 Zagnarisk,
dz. nr 480/9 i 480/10, obreb 0017, jedn. ew. 260419_2 (Zagnansk)
(adres obiektu)

opracowany: 01.2022 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. arch.
Piotr Kazalski
nr upr.: 238/LBOKK/2018
(architektoniczna)

*niepotrzebne skresli¢



1.2

Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie projektantow i sprawdzajacych

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 313/234/LBOKK/2018 Lublin, dnia 19 grudnia 2018 .

DECYZJA nr 242/LBOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (1. Dz. U. z 2018 r. poz. 1725 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Barttomiej Marek Pawetczuk
urodzony w dniu 7 lipca 1988 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. 3
/

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadniénia., >

| { n .
Od powyzszej decyzji przysluguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Izby "
Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Wnioskodawcy przystuguje rowniez—
prawo do zrzeczenia sie¢ odwolania, z ktérego skorzystanie skutkowa¢ bedzie tym, ze z dniem. 3
doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
o$wiadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania, decyzja stanie sig
ostateczna i prawomocna

Skiad orzekajacy nr || Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. Przewodniczacy

2. SeKretarz ... iiainiivi
3. Czlonek .....izuwsnine

Whnioskodawca: mgr inz. arch. Bartlomiej Marek Pawetczuk
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Lubelska Okrggowa Rada lzby Architektéow RP
ala

ol ol



[ZRA ARCHITEKTOW
ZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy. 314/230/LBOKK/2018 Lublin, dnia 19 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 238/LBOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych archilekiow
oraz inzynierbw budownictwa (1), Dz, U, 2 2016 r, poz. 1725 z pé2n. 2m.) w 2wiazku z art. 12, ant, 13 oraz an. 14
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 kpca 1994r, Prawo budowiane (1j. Dz,U. z 2018 r. poz. 1202 z pdin. zm.), zgodme
zan, 104 ustawy z dnla 14 czerwca 1960r. Kodeks postg ia admini yirego (t). Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 z pdin. zm )

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Piotr Tadeusz Kazalski
urodzony w dniu 31 stycznia 1981 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Pow! uprawnienia bu ania
samodzielnej funkcji i i i:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzaga/dnjenia;

Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwali jnej, kzby
Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej ;
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji Whioskodawcy przysiuguje réy
prawo do zrzeczenia si¢ cdwolania, z ktérego skorzystanie skutkowad begdzie tym. 2e. z dniem '
dorgczenia Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architekiow —RP -~
o$wiadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania, decyzja stanie sie
ostateczna | prawomocna,

Skiad orzekajacy nr |l Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej :

2. Sekretarz ....................... Krzysztof Gnat

3. CZHONEK ovvveerrereieienes Andrze] Zubata—
/

E

Wr)ioskodanca: mar inz, arch. Piotr Kazalski

Glowny Insp g
Lubelska Okregowa Rada lzby Architektow RP
ala

e



1.3 Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynierdw projektantow

i sprawdzajacych

Fos
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektdow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartlomiej Marek Pawetczuk
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 242 /LBOKK/ 2018,

jest wpisany na liste czlonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0370.

Cztonek czynny od: 11-04-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-10-2021 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0370-1515-522Y-F35B-583D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Tadeusz Kazalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosdi architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawnien nr 238 /LBOKK /2018,

jest wpisany na liste cztonkdéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0371.

Cztonek czynny od: 11-06-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2021 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyijny zaswiadczenia:

LB-0371-Y658-43BE-8436-A164

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
Iub kontaktujac si¢ bezposrednio z wiasciwa Okregowa 1zba Architektéw RP.
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2 CZESC OPISOWA - PROJEKT TECHNICZNY

21 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku uzyteczno$ci publicznej przy ul. Spacerowej 8b w
Zagnansku w zakresie termomodernizacji, tj. docieplenia Scian zewnetrznych, stropodachu,
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o0., c.u. i przebudowa kottowni, montaz
armatury wodooszczednej i wodomierzy, wymiana o$wietlenia na energooszczedne, wymiana paneli
stonecznych na nowe, o wigkszej sprawnosci, instalacja systeméw chtodzacych, w tym OZE,
wymiana pokrycia dachowego, wykonanie opaski wkoto budynku.

Jest to budynek uzytecznosci publicznej- przychodnia opieki zdrowotnej, biblioteka i biuro
rachunkowe, zaliczany jest do XI kategorii obiektu budowlanego (budynki stuzby zdrowia).

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstang nowe obiekty kubaturowe. W wyniku
zamierzenia inwestycyjnego nie powstang nowe elementy zagospodarowania terenu, a istniejace nie
ulegng zmianie.

Projektowane prace nie zwigkszg obszaru oddziatywania budynku.

2.2 Postawa opracowania

e Umowa z Zamawiajacym.

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
e Audyt energetyczny budynku.

e Dokumentacja archiwalna obiektu

e Obowigzujgce Dzienniki Ustaw i Normy

e Dokumentacja fotograficzna.

¢ Inwentaryzacja budynku.

2.3 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

2.3.1 Obecny sposdb uzytkowania budynku

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej petnigcy
funkcje opieki zdrowotnej i innych (przychodnia, biuro rachunkowe, biblioteka) zlokalizowany przy ul.
Spacerowej 8b w Zagnarnsku na dz. nr ew. 480/9 i 480/10, obreb 0017, jedn. ew. 260419_2 (Gm.
Zagnansk).

2.3.2 Zamierzony sposo6b uzytkowania obiektu

Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy budynku w wyniku projektowanej termomodernizacji
bez zmian.

12



2.3.3 Zmiana funkcji pomieszczen

Na kondygnacji podziemnej zaplanowano wydzielenie Scianami dwdch nowoprojektowanych
kottowni z pustych, obecnie nieuzywanych pomieszczen.

2.4 Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

2.4.1 Stan istniejacy

Budynek Osrodka Zdrowia w Zagnansku, jest obiektem sktadajacym sie z podpiwniczonego,
trzykondygnacyjnego budynku z poddaszem nieuzytkowym. Obiekt wykonany jest w technologii
tradycyjnej, zewnetrzne Sciany wykonane z pustakéw wiérowo-trocinowo-cementowych o grubosci
30cm, otynkowane obustronnie i ocieplone styropianem o grubosci 5 cm. Stropy
miedzykondygnacyjne wykonane ze stropu typu FERT o grubosci 22cm, ocieplone warstwg
styropianu o grubosci 3cm. Okna zewnetrzne drewniane i PCV, nie spetniajg aktualnie
obowigzujacych warunkéw technicznych w zakresie izolacyjnosci cieplnej. W czesci okien na
najnizszej kondygnacji od zewnatrz zamontowane sg kraty. Drzwi zewnetrzne wejsciowe wykonane
z PCV, w dobrym stanie technicznym. Do budynku prowadzi 5 wej$¢, w tym jedno na kondygnacji
podziemnej. Gtéwne wejscia znajdujg sie okoto 1 metra powyzej poziomu terenu, posiadajg DASZKI
zewnetrzne, jedne z nich, na elewacji pétnocno-zachodniej uzupetnione sg o pochylnie dla 0séb
niepetnosprawnych, a od strony pétnocno-wschodniej zainstalowana jest zewnetrzna winda
dojezdzajaca rowniez na pierwsze pietro. Od strony potudniowo-zachodniej opracowywany budynek
przylega do obiektu, w ktérym znajduje sie m.in. apteka oraz punkt gastronomiczny.

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku wykonana jako dwururowa wodna w systemie
zamknietym, pompowa z dolnym rozdziatem czynnika grzewczego. System rurowy zasila grzejniki
zeliwne oraz stalowe pltytowe z zasileniem bocznym. System rurowy w piwnicy jest cze$ciowo
zaizolowany otuling. Piony i gatgzki stanowig rury stalowe niezaizolowane termicznie.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana przy pomocy podgrzewacza wody,
wspotpracujacego z kottem gazowym oraz przez instalacje solarng zamontowang na budynku. Rury
instalacji stalowe w $rednim stanie technicznym.

Budynek wyposazony jest w instalacje: c.o., wod.- kan., c.w., instalacje elekiryczna, gazowa,
odgromowa, wentylacje grawitacyjna.

2.4.2 Stan projektowany

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego oraz zmiang kolorystyki budynku. Wymiana pokrycia
dachowego odbedzie si¢ bez naruszania konstrukcji dachu (ewentualne wydtuzenie krokwi ze
wzgledu na podbitke dachowg dookota budynku, nie majace wptywu na konstrukcje). Projektowana
blacha na rabek ptaski oraz wymieniane i remontowane elementy (rynny, rury spustowe, obrdbki
blacharskie, parapety zewnetrzne, kominy, daszek nad wejsciem do piwnicy, balustrady, kraty
okienne) na kolor ciemnoszary (grafitowy). Daszki nad wejsciami gtownymi szklane na ciggnach.
Nowa kolorystyka elewacji po ociepleniu i tynkowaniu w kolorze ztamana biel, z ciemniejszymi
akcentami w kolorze szarym w obrebie okien zgodnie z rysunkami A13-A16. Projektowany cokot
pokryty tynkiem w kolorze jasnoszarym.
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W ramach termomodernizacji budynku przewidziane sg nastepujace roboty:

e Roboty rozbiérkowe i demontazowe (demontaz istniejacego ocieplenia, rozbiérka
zamurowanego otworu w piwnicy)

e Docieplenie Scian zewnetrznych wraz z nowa kolorystyka elewacii

e Odkopanie i docieplenie fundamentow

o Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

e Wykonanie opaski wokdt budynku

e Wymiana koryt odwadniajacych do rur spustowych

¢ Docieplenie stropodachu

o \Wymiana rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich, parapetow zewnetrznych

e Przebudowa kottowni

e Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

e Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej

o Wymiana paneli stonecznych

e Remont kominéw

e Wymiana daszkéw nad wejsciami do budynku

e Remont schoddéw wejsciowych

e Modernizacja o$wietlenia wewnetrznego na energooszczedne

e Naprawa $cian i tynkow uszkodzonych w trakcie robot instalacyjnych wraz z malowaniem

e Montaz sufitow podwieszanych w korytarzach

e Remont koszy podokiennych

e  Odkucie zamurowanego okna w piwnicy

¢ Wymiana instalacji odgromowe;

e Montaz tapaczy Sniegu

2.5 Opis podstawowych prac budowlanych i standardéw wykonania

2.5.1 Wytyczne ogéine

Wyroby budowlane przewidziane do zastosowania (np. jako elementy wykonczenia
pomieszczen) muszg charakteryzowaé sie m.in. nastepujacymi cechami:

* bezpieczenstwo (wyroby trwate, nie wydzielajace szkodliwych substanciji itp.)

* mozliwo$¢ utrzymywania higieny (wyroby gtadkie, nienasigkliwe, tatwe do utrzymania w
czystosci itp.)

g dopuszczone do zastosowania w budownictwie,

* niezapalne.

Wyzej wymienione cechy wyrobow budowlanych muszg mie¢ udokumentowane (wtasciwe
aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty itp. w tym zakresie do wgladu stuzb kontrolnych).

2.5.2 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty rozbiérkowe i demontazowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
budowlanych,  ktorych usuniecie zostato przewidziane w dokumentacji projektowej. Przed
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przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu
rozbiérki - wygrodzic przed dostepem o0s6b postronnych i oznakowaC o grozacym
niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowac tablicami koloru zottego informujacymi o
grozacym niebezpieczenstwie. Odpady po rozbiérce nie powinny zanieczyszczac placu budowy. Do
czasu wywiezienia, odpady nalezy sktadowa¢ w kontenerach. Po wykonaniu prac rozbiorkowych
nalezy oczysci¢ miejsce budowy. Cato$¢ gruzu z rozbieranej konstrukcji nalezy wywiez¢ na
odpowiednie sktadowisko. Nie przewiduje si¢ odzysku materiatow z rozbidrki.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia oraz utylizacji materiatdw pozostatych z rozbiorki.

Projektuje sie rozbidrke i demontaz nastepujacych elementow:

o Kratki $cienne wentylacyjne (do ponownego montazu)

e Tablice informacyjne (do ponownego montazu)

e Czujki alarmowe (do ponownego montazu)

e Ogrodzenie (do ponownego montazu)

e Kamery (do ponownego montazu)

e Opaske i oktadzing betonowa cokotu

e Uchwyty na flagi

o OSwietlenie zewnetrzne

o Stolarke okienng (wg rysunkdow)

e Rynny i rury spustowe (do wymiany)

e Kraty okienne (do ponownego montazu)

o Obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne (do wymiany)

o Daszki nad wejsciami z blachy stalowej oraz ich podkonstrukcja

o Czapki kominowe (wg rzutu dachu)

e Instalacje odgromowg

o Nawierzchnie utwardzone wokdt budynku — opaski, chodniki oraz schody w zakresie
niezbednym do wykonania termomodernizacji Scian ponizej poziomu terenu

o Demontaze przygotowawcze dla prac instalacyjnych zgodnie z projektem branzowym

e Odkucie zamurowanego otworu okiennego w projektowanej kottowni (piwnica,
pomieszczenie nr-31)

Odpady po rozbiérce nie powinny zanieczyszczac placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
nalezy sktadowa¢ w kontenerach.

Po wykonaniu prac rozbiorkowych nalezy oczysci¢ miejsce budowy.

2.5.3 lzolacja pionowa $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu i do
wysokosci cokotu

Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej Scian zewnetrznych ponize;
poziomu terenu do do gtebokosci przemarzania gruntu (1,2 m ponizej poziomu terenu) oraz w
przestrzeni cokotu nad poziomem terenu (do wysoko$ci cokotu zgodnie z rysunkiem).

Prace nalezy rozpoczaé¢ od odkopania $cian budynku do poziomu faw fundamentowych.
Wykonanie izolacji na $cianach zewnetrznych podziemia wymaga wykonania wykopow
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waskoprzestrzennych zabezpieczonych za pomocg szczelnego deskowania rozpartego od Sciany
budynku. Wykop nalezy wykonywac stopniowo. Ziemie nalezy wybieraC do takiej gtebokos$ci, przy
ktérej Sciana wykopu jeszcze sie nie usuwa i od razu wyktada¢ balami uktadanymi szczelnie jeden
przy drugim. Bale rozpiera¢ nalezy rozpérkami usztywnionymi klinami. Poniewaz parcie gruntu
wzrasta wraz z zagtebieniem, rozporki zageszczaC w miare przesuwania sie w gtab wykopu. Po
wykonaniu wykopu krotkie poprzeczki mozna zastgpi¢ balami pionowymi rozpartymi mniejsza liczbg
rozporek.

Uwaga: Przy wykonywaniu wykopow i prowadzonych w _nich pracach, nalezy ryqorystycznie
przestrzeqgac nastepujgcych warunkdw:

e Krawedzie wykopu nie nalezy obcigza¢ na szeroko$ci 0,60 m ani gruntem wydobywanym, ani
innymi materiatami.

e Zabrania sie przebywania pracownikbw w wykopie podczas transportowania do niego
materiatow.

e Zabrania sie schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych
elementach obudowy.

e Nie wskazane jest wykonywanie rob6t w wykopie podczas dtugotrwatych deszczy. Wykopy
nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi.

¢ Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia gruntu pod fundamentami budynku.

e Zaleca sie wykonywanie wykopow i robot budowlanych przewidzianych w projekcie
termomodernizacji budynku odcinkami na dtugosci do 7 m.

e \Wykonywane wykopy winny by¢ wygrodzone w sposéb uniemozliwiajacy dostep o0sob
postronnych.

e Pracownicy zatrudnieni przy pracach ziemnych w gtebokich wykopach powinni posiada¢
doswiadczenie i wiedze z zakresu BHP.

¢ Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego pracownika technicznego.

Po wykonaniu wykopu nalezy zdemontowa¢ ptyty oktadzinowe betonowe, ewentualne warstwy
istniejace] izolacji, powierzchnie oczysci¢, nierdwnosci $cian wyréwna¢ zaprawg wyrdwnawczg
cementowa, a nastepnie wykona¢ izolacje przeciwwodng Sciany fundamentowej z polimero-
bitumicznej masy uszczelniajacej gr. 2,5-3 mm utozonej na warstwie zagruntowanego podioza
(emulsjq bitumiczng rozcienczong woda).

Izolacje termiczna bedzie stanowi¢ warstwa polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci
15,0 cm (wsp. przewodzenia ciepta A=0,032 W/im*K), kitorg nalezy przyklei¢ do masy bitumiczne;.
Ptyty styrodurowe frezowane. Nalezy je ostoni¢ od strony ziemi folig kubetkowa do izolacji pionowe;j,
gr. 0,6 mm utozong strong wypuktg do Sciany i zamocowang za pomoca listwy.

Nad poziomem terenu wykona¢ cokét z tynku mozaikowego (do rzednej - 0,20 wg rysunkdw
elewacji). Warstwe zbrojong wykona¢ za pomocg zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojgce;.
Przygotowang zaprawe klejowa nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po
szlifowaniu) ptyt, ciagta warstwg o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na
szerokos¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkaning
zbrojacq tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie
pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm.
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Wykona¢ dwie warstwy siatki zbrojacej pod tynk mozaikowy.

Nad poziomem terenu do rzednej - 0,20 (wg rysunkéw elewacji) wykonaé tynk mozaikowy.

Po zasypaniu $cian fundamentowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, w
tym odtworzy¢ murki oraz wykona¢ opaske wokot budynku.

2.5.4 Ocieplenie $cian powyzej poziomu terenu
Izolacje termiczng bedzie stanowic:

e docieplenie scian zewnetrznych styropianem grafitowym o obliczeniowym wspoétczynniku
A=0,032 W/mK grubosci 20,0 cm, plyty frezowane

e docieplenie osciezy styropianem grafitowym o obliczeniowym wspoétczynniku A=0,032
WimK gr. 2+3 cm - stosownie do Swiatta o$cieznic

e docieplenie Scian zewnetrznych wetng mineralng o obliczeniowym wspétczynniku A=0,032
WimK grubosci 20,0 cm na pasie dlugosci 4 m przylegajacego do budynku
niepodlegajacego opracowaniu

e docieplenie osciezy wetna mineralng o obliczeniowym wspoétczynniku A=0,032 W/mK
gr. 2+3 cm - stosownie do Swiatta oScieznic

Prace wstepne

Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu wszelkich elementow wystepujacych na elewacjach wedtug
zakresu demontazy. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych nalezy ponownie zamontowac
elementy do tego przewidziane. Pozostate elementy wymieni¢ na nowe badz wyremontowac i
ponownie zamontowac.

Przyqotowanie podfoza

Przed przystapieniem do ocieplenia scian nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich powierzchnig i dokona¢
oceny stanu technicznego poditoza. Podioze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z
powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji
biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np.: stabe tynki, odspojone
powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usung¢. Nierdwnosci, ubytki podtoza zwigzane
ze strukturg tynku typu ,baranek” (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczes$niej wyréwnaé
zaprawg wyrdwnawczo-murarska. Podioze chtonne zagruntowaé. Przed przystgpieniem do
przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza tj. rbwnosci powierzchni i
odchylenia od pionu. W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn
powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyrdwnanie nierowno$ci za pomocq zaprawy
wyrownawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo mozna naktada¢ zaprawe warstwg o grubosci nie
wiekszej niz 15 mm. Wigksze nieréwnosci (ponad 3 ¢cm) mozna zlikwidowac jedynie poprzez zmiane
grubosci styropianu. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podioza z kurzu, brudu
oraz stabo trzymajacych sie powtok, zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wodly.

Montaz listew cokofowych

Listwy cokotowe stanowig montazowe podparcie pierwszego rzedu ptyt, utatwiajg zachowanie
rownomiernego poziomu kolejnych warstw, wzmacniajg dolng krawedz systemu, a wyksztatcony na
dolnej krawedzi kapinos nie dopuszcza do zaciekéw wody. Listwa powinna by¢ mocowana poziomo
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na cokole budynku co zapewnia ochrong przed wptywem podciggania wilgoci, a takze chroni przed
zabrudzeniami — drobinkami btota, nanoszonymi przez krople deszczu odbijajace sie od gruntu.

Montaz plyt styropianowych

Przygotowang zaprawe klejacq nalezy uktada¢ na plycie styropianowej metodg “"pasmowo-
punktowg" czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami” o
Srednicy okofo 8-10 cm. Pasma nalezy naktadaC na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od
krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Do mocowania
ptyt styropianowych zastosowac zaprawe klejowa. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie
poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podtoza przy uzyciu facznikow mechanicznych. Stosowac
taczniki z trzpieniem plastikowym o dtugosci dostosowanej do materiatu Sciany zewnetrznej i jej
parametrow technicznych. Zakotwienie tgcznikow w warstwie konstrukcyjnej sciany na gtebokos¢
min. 4cm. Montaz tacznikéw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu
zaprawy klejacej. Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ rowna i
ciggta. Po zwigzaniu zaprawy klejacej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do
podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie plyt przeszlifowaé gruboziarnistym papierem $ciernym.
Nalezy wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarka, $lusarka i obrébkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy, listew i sznuréw dylatacyjnych.

Montaz plyt z wetny mineralnej

Do mocowania pityt z wetny mineralnej zastosowa¢ zaprawe klejowa. Plyty nalezy przyklejac w
uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Ptyty
termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza przy uzyciu tacznikow mechanicznych. Stosowaé
taczniki z trzpieniem plastikowym o dtugosci dostosowanej do materiatu Sciany zewnetrznej i jej
parametrow technicznych. Zakotwienie tacznikdw w warstwie konstrukcyjnej Sciany na gtebokos¢
min. 4cm. Montaz tacznikéw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu
zaprawy klejacej. Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt z wetny mineralnej musi by¢ réwna i
ciggta. Nalezy wykona¢ uszczelnienia stykow wetny mineralnej ze stolarka, $lusarkg i obrébkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, listew i sznuréw dylatacyjnych.

Elementy dodatkowe

W narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wklei¢ dodatkowe paski siatki
zbrojacej w postaci prostokatow o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejacej. Paski
nalezy wklei¢ uko$nie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie o$ciezy.

W celu zwiekszenia odpornosci uktadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego
odprowadzania wody na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej nalezy zamontowac profile
wykonczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich szczegolnych miejscach elewacii, takich jak:
narozniki, oscieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac takze rownoczesnie z zatapianiem siatki
w warstwie zbrojonej systemu.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykona¢ za pomocq zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojacej. Przygotowang
zaprawe klejowa nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt,
ciggtaq warstwg o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki
zbrojacej. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine zbrojaca tak, aby
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zostata ona rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac
(w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku nie uzyskania gtadkie]
powierzchni na wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanie$¢ drugq cienkg warstwe
zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni.
Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm.

Podktad pod tynki

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym.
Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej
wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%).
Po zagruntowaniu trzeba odczekac¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24 h). Po
uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania tynku.

Wyprawa tynkarska.

Na Scianach powyzej linii cokotu zastosowac tynk mineralny o strukturze ziarna, gr. 1,5mm. Malowa¢
farba silikonowa.

2.5.5 Opaska odwadniajaca wokot budynku

Po wykonaniu izolacji pionowej $cian fundamentowych nalezy wykona¢ nowg opaske
odwadniajgcg o szer. 0,8 m w stosunku do ocieplenia $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu.
Wykona¢ opaske z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej gr. 6cm (w kolorze szarym) oraz
trawnikowych obrzezy betonowych. Opaske wykona¢ ze spadkiem 2% w kierunku otaczajgcego
terenu. Gdy opaska stanowi fragment chodnika, nalezy jg przetozyé: zdemontowac, oczysci¢ i
ponownie utozy¢, zgodnie ze wczesniejszym wzorem.
Pod nawierzchnie z kostki betonowej, projektuje sie nowe warstwy podbudowy:

e kostka betonowa szara o gr. 6cm

e podsypka piaskowa, gr. 5 cm

e podbudowa z kruszyw naturalnych, gr. 10 cm
e grunt rodzimy

2.5.6 Kolorystyka elewacji
Kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkami A-13 - A-16.

2.5.7 Wymiana i montaz nowej stolarki okiennej

Zakres prac zwigzany z wymiang stolarki obejmuje:
— roboty rozbiorkowe: wykucie istniejacej stolarki oraz rozebranie parapetéw zewnetrznych,
demontaz i renowacja krat okiennych
— montaz nowej stolarki
— roboty tynkarskie — tynkowanie osciezy,
— roboty malarskie — malowanie o$ciezy,
— usuniecie materiatow z rozbiorki.
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Stolarka okienna
— Projektuje sie wykonanie nowej stolarki okiennej PCV o wspétczynniku po wykonaniu U=0,9
W/m?2K. Kolor ramy biaty, okna rozwierno - uchylne, state, okucia obwodowe.
— W odlegtosci 4m od budynku przylegajacego, niepodlegajacego opracowaniu projektuje sie
okna przeciwpozarowe 0 odpornosci ogniowej Ei60.

Stolarka drzwiowa

— Projektuje sie wykonanie nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej aluminiowej profilowej z
profilem cieptym o wspdtczynniku po wykonaniu U=1,3 W/m?K. Stolarke montowac licujac
o$cieznice ze $ciang od strony zewnetrzne;.

— Projektuje sie takze wewnetrzng stolarke drzwiowg w nowowydzielonych pomieszczeniach
kottowni o0 odpornosci ogniowej Ei=30.

UWAGA:

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze. Zamowienie nowej stolarki
wykonac po sprawdzeniu faktycznych wymiarow.

Wymiary stolarki wyposazenie, sposob otwierania oraz inne parametry zostaty podane
w zestawieniu stolarki (A-11).

W zwigzku ze szczelinami miedzy o$ciezem okna a ramg okienng w oknach istniejgcych, po
indywidualnej ocenie stanu technicznego okna, nalezy wykona¢ naprawe polegajacg na
uzupetnieniu szczelin piankg poliuretanowg biata.

Miejsca przed i po potozeniu pianki poliuretanowej nalezy zwilzy¢ woda, po stwardnieniu pianki
usung¢ jej nadmiar. Od zewnatrz wykonaC docieplenie o$ciezy j.w., od wewnatrz wykonac¢
uszczelnienie i wykonczenie okna masg akrylowg biatg na catym obwodzie ramy.

2.5.8 Parapety wewnetrzne

Projektuje sie podokienniki wewnetrzne z aglomarmuru, przy oknach w skrzydle wschodnim na
pierwszym pietrze gr. 28mm, kolor biaty.

2.5.9 Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Z- STROP ISTNIEJACY POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM

-PLYTY OSB GR. 18 mm mocowane wkretami do drewnianego rusztu

-FOLIA WIATROIZOLACYJNA 160 g/m2

-2x RUSZT DREWNIANY Z BELEK 7,5x10 cm w rozstawie co 62,5 cm wypetniony WELNA
MINERALNA A=0,034 W/(mK) GR.10 i 9 cm (taczna gr. wetny mineralnej= 19cm)

- folia paroizolacyjna

- istniejacy strop i warstwy nastropowe

Projektuje sie docieplenie uktadane na konstrukcji stropu migdzy 1 pietrem a poddaszem-
miejsca docieplenia zgodnie z rysunkiem A-04 i A-10. Izolacje wykona¢ plytami z wetny mineralnej
o gr. lacznej 19 cm wg projektu technicznego i wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,034
WI(mK). Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowa¢ podioze przed pracami izolacyjnymi,
usung¢ wszelkie nieczystosci, ktore mogtyby spowodowaC uszkodzenie izolacji lub
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nierownomierne/nieszczelne zaizolowanie przegrody poziomej. Pierwsza warstwe plyt z twardej
wetny mineralnej o gr. 10cm nalezy umie$ci¢ miedzy rusztem z belek drewnianych o wymiarach
75x100mm uktadanych w rozstawie osiowym co 62,5¢cm prostopadle do belek stropowych.
Nastepnie nalezy wykonac¢ druga warstwe izolacji z plyt z wetny mineralnej o gr. 9 cm miedzy
belkami rusztu z krawedziakéw 7,5x10cm utozonych réwnolegle do belek stropowych uktadanych w
rozstawie osiowym co 62,5cm. Po dociepleniu stropu wykona¢ pokrycie z folii wiatroizolacyjnej.
Folie uktada¢ na zaktad okoto 10cm , ktory sklejany jest taSma samoprzylepna. Wykoriczy¢ poprzez
utozenie ptyt OSB-3 gr. 18mm montowanych wkretami do drewna.

2.5.10 Przebudowa kominéw i czapek

Przed przystapieniem do prac nalezy podnies¢ poziom dolnej krawedzi kratek wentylacyjnych
tak by poziom ten znajdowat sie min. 60 cm nad powierzchnig dachu - nadmurowac trzony
kominowe z cegty zwyklej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Nastepnie nalezy oczysci¢ powierzchnig istniejacych kominéw z odpadajgcych tynkéw i innych
zanieczyszczen. Wszelkie nierdwnosci i ubytki wyrownaC zaprawg murarskg naprawcza.
Powierzchnie boczne kominéw zatrze¢ tynkiem cementowo-wapiennym kategorii Ill. ~ Na
powierzchniach komindw nalezy wykonac:

o izolacje z twardych ptyt z wetny mineralnej na kleju gr. 5 cm
o zbrojenie z tkaniny szklanej zatopionej w kleju

o tynk mineralny o strukturze ziarna 1,5 mm

o warstwe z farby silikonowej w kolorze ciemnoszarym

Zastosowac kratki ochronne w otworach wentylacyjnych na przelot zabezpieczajgce komin
przed zanieczyszczeniami. Kratki wentylacyjne z PCV w kolorze ciemnoszarym. Wykona¢ czapki
kominowe gr. 8 cm i wysiegu 5 cm poza krawedz izolacji oraz ich obrobki blacharskie z blachy
stalowej ocynkowane;j.

Na kondygnacji poddasza ociepli¢ kominy wentylacyjne twardymi ptytami z wetny mineralnej o
grubosci 5 cm.

2.5.11 Wymiana obrébek blacharskich, podokiennikow zewnetrznych,
rynien i rur spustowych, paséw podrynnowych itp.
Projektuje sie rozbiorke istniejgcych obrébek blacharskich, podokiennikéw zewnetrznych,
rynien i rur spustowych. W ich miejsce zamontowa¢ nowe obrobki, parapety, rynny i rury spustowe.

Obrdbki blacharskie attyk, podrynnowe i inne z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej w
kolorze ciemnoszarym, gr. 0,6mm.

Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemnoszarym, gr.
0,6mm.

Nowoprojektowane elementy systemu odwodnienia - rynny fi 150 mm oraz rury spustowe fi
100mm, stalowe ocynkowane powlekane w kolorze ciemnoszarym.
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2.5.12 Remont schodéw zewnetrznych

Projektuje sie remont schodéw zewnetrznych polegajacy na zmianie oktadzin schodow. W
pierwszej kolejnosci, nalezy rozebra¢ istniejace oktadziny z ptytek ceramicznych oraz pozostato$ci
kleju. Nastepnie, nalezy sku¢ skorodowang warstwe betonu oraz uzupetni¢ ubytki przy pomocy
zaprawy cementowej naprawczej. Tak przygotowang powierzchnie schoddw nalezy zagruntowac
oraz wykonczy¢ okfadzing z ptytek gresowych mrozoodpornych w kolorze zblizonym do RAL 7004 ,
o wymiarach 30x30 cm, stosujac klej mrozoodporny.

W cze$ci budynku posiadajacym schody wytozone lastryko, nalezy oczy$ci¢ powierzchnie oraz
zmatowi¢ posadzke przy uzyciu papieru $ciernego lub szczotki. Powierzchnie nalezy zagruntowac
gruntem do gtadkich podtozy oraz wykonczy¢ oktadzing z ptytek gresowych mrozoodpornych w
kolorze zblizonym do RAL 7004 , o wymiarach 30x30 cm, stosujac klej mrozoodporny.

Minimalne wymagania dotyczace ptytek gresowych na schodach zewnetrznych:
Grubos¢ 10-12 mm

Antyposlizgowos¢ R10

KI. Scieralnosci Vv
Mrozoodpornos¢ Tak
Nasigkliwos¢ (E) E<3%

Wytrzymatos¢ na zginanie  >35 N/mma2
Na stopniach schodowych stosowacé ptytki ryflowane.

Schody zewnetrzne na elewacji potudniowej prowadzace do piwnicy nalezy wyposazy¢ w
porecze schodowe ze stali kwasoodpornej, z pochwytem na wysokosci 1,1m. Murek przy schodach
nalezy wyremontowac- uzupetni¢ ubytki w tynku, zagruntowac i pokry¢ tynkiem mozaikowym w
kolorze ciemnoszarym. W taki sam sposob wykonczy¢ stupki od schoddw wejSciowych z
pozostatych stron budynku.

2.5.13 Wymiana pokrycia daszkéw wejsciowych
Nad drzwiami wej$ciowymi i nad schodami do piwnicy projektuje sie wymiane zadaszenia z
blachy trapezowej na wzor i wymiar istniejacych. Zmiana koloru blachy na ciemnoszary. Konstrukcja
powinna posiada¢ wbudowang rynne i obrobke zabezpieczajaca przed zaciekami na $cianie. Od
frontu nalezy zastosowac¢ panele podbitkowe z blachy, kolor ciemnoszary.
Daszek powinien mie¢ konstrukcje umozliwiajacg przeniesienie ewentualnych obcigzen,
jakie w prawdopodobnym zakresie moze spowodowacC upadek oktadzin elewacyjnych, szyb oraz
powinien przenies¢ obcigzenie $niegiem.

2.5.14 Zadaszenie nad gtdbwnym wejsciem

Nad wejsciami do budynku projektuje sie zadaszenie szklane ptaskie na odciggach stalowych o
gtebokosci 1,7 m i szer. 4,65m. Odciggi stalowe montowane do Sciany zewnetrznej. Rozstaw
odciggéw zgodnie z detalem zadaszenia (A-18).

Zadaszenie ze szkta hartowanego odpornego na uszkodzenia i uderzenia, szkto zabezpieczone folig
(szkto z badaniami na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne).
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2.5.15 Renowacja elementéw metalowych

Projektuje sie remont elementéw metalowych (krat okiennych, balustrad, poreczy, stupkow
pod daszkami wejSciowymi) polegajacy na oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnemu poprzez
malowanie. Kraty okienne nalezy zdemontowa¢ do wykonania prac. Doczyszczenie elementow
metalowych z wykorzystaniem metody strumieniowo $ciernej do stopnia 1 (usuniecie pytu, smardw i
brudu, luznej zgorzeliny, rdzy, starej farby). Do malowania stosowa¢ emalie chlorokauczukowg
podktadowa i nawierzchniowg w kolorze ciemnoszarym.

Nalezy uzupetni¢ braki w tynku, zagruntowa¢ powierzchnig i potozy¢ zewnetrzny tynk
mozaikowy. Kraty ochronne koszy podokiennych nalezy zdemontowac, oczy$ci¢ i pomalowac w taki
sam sposob jak pozostate elementy metalowe.

2.5.16 Wymiana pokrycia dachowego

X - DACH KRYTY BLACHA NA RABEK

— PROJEKTOWANA BLACHA NA RABEK
— HAFTKIMOCUJACE

— MATA STRUKTURALNA

— DESKOWANIE PELNE (DESKI 15X2CM)
— KONTRLATA 5X2,5CM

— WIATROIZOLACJA 160G/M2

- LATY

— ISTNIEJACE KROKWIE

Prace wstepne
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy odstoni¢ istniejaca wiezbe dachowa.

Przed wymiang powierzchni dachu trzeba doktadnie sprawdzi¢, czy:
- nie ma miejsc wskazujacych na porazenie drewna przez grzyby, plesnie badz
owady;

konstrukcja dachu nie jest ugieta, popekana lub uszkodzona w inny sposob;

pokrycie i podktad sg szczelne i nie wystepuja na nich slady zaciekow;

- na poddaszu poprowadzono juz planowane instalacje.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia konstrukcji przed wymiang pokrycia muszg by¢ usuniete, a
rejony ich wystgpienia sprawdzone pod katem skuteczno$ci naprawy szczelno$ci. Membrane
wiatroizolacyjng nalezy przymocowac do krokwi na zszywki.

Przy wymianie pokrycia wykona¢ dodatkowo podbitke dachowg dookota budynku. Po
zakonczeniu robdt zwigzanych z pokryciem dachu odtworzy¢ instalacje odgromowa.

2.5.17 Naprawa Scian i tynkéw uszkodzonych w trakcie robot
instalacyjnych wraz z malowaniem

Uszkodzone sciany i tynki naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie powierzchni
tynkiem cem.- wap.kat. lll lub masg naprawczg. Powierzchnie malowa¢ dwoma warstwami farby
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akrylowej na uprzednio potozonym gruncie (w pomieszczeniach mokrych farbami szczegolnie
odpornymi na wilgo¢) w kolorze jak pozostate Sciany pomieszczenia. Przed pracami nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie elementy wykorczone finalnie.

2.5.18 Montaz sufitow podwieszanych

Projektuje sie wykonanie sufitbw podwieszanych kasetonowych na wysoko$ci 2,85m nad poziomem
posadzki. Sufity podwieszane wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach korytarzy gtownych (tj.
pomieszczenia o numerach 102, 102, 105, 109, 201, 202, 202B, 219, 230, 231)

Konstrukcja nosna sktadajaca sie z profili gtdwnych podwieszonych na wieszakach i wspartych na
profilach przysciennych. Profile gtéwne rozmieszczone rownolegle w rozstawie co 60 cm i
usztywnione profilami poprzecznymi co 60 cm. Wieszaki danego profilu gtbwnego w rozstawie nie
wiekszym niz 120 cm oraz odlegtoéci od $ciany nie wigkszej niz 60 cm. Rozmieszczenie profili
rozplanowac w taki sposob, aby ptyty znajdujace sie przy Scianach miaty szeroko$¢ nie mniejszg niz
30 cm. Stosowaé profile aluminiowe, odporne na korozje, wyposazone dodatkowo w uszczelki z
tworzywa sztucznego zapewniajgce lepsze uszczelnienie miedzy ptytg a rusztem.

- - A
no coommllL| | | J
x R yves
450 mm
A : 600 x 600 mm A : 600 x 600 mm
4500 () / 800 = 600 X 7 + X2 4500 ) / 600 = 600 X 6 + 450 X 2
n“l
| max A
I ;( ¥ % ¥ ¥ ¥* i o *
max 600 mm == == max 600 mm
% ¥ X X e * e *
1200mm 1200 mm 1200mm
X% ) X s ¥ % s ¥
X ¥ K 3 * Y Iy H

Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,20. Wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej rowny 0,20.
Wspétczynnik odbicia Swiatta 87%.
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2.5.19 Przebudowa kottowni

Na potrzeby przebudowywanej kottowni na kondygnacji podziemnej budynku wydzielono
pomieszczenia, w ktorych umieszczono dwa kotty, kazdy o mocy 49,9kW. Pomieszczenia
zostang wydzielone drzwiami przeciwpozarowymi z zamkiem bezklamkowym (na nacisk) o
odpornosci ogniowej Ei 30 i Scianami o odpornosci REI 60 o grubosci 12 ¢cm z bloczkdw
silikatowych.

2.6 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e powierzchnia uzytkowa: 1518,50 m?

e powierzchnia catkowita: 2079,50 m2

e kubatura ogrzewana: 4601,06 m3

e kubatura catkowita: 6284,06 m?

o wysokos¢ budynku: 12,28 m

¢ najwieksze wymiary dtugosci i szeroko$ci: 38 m x 29,9 m

e liczba kondygnacji: budynek 2 kondygnacyjny + 1 kondygnacja podziemna + 1
kondygnacja poddasze nieuzytkowe

2.7 Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie budynku na tawach fundamentowych. Sposdb posadowienia oraz warunki
geotechniczne w ramach projektowanej termomodernizacji nie wymagajg zmiany.

2.8 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych bez zmian.

2.9 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Na elewacji pétnocno-zachodniej znajduje sie pochylnia dla osob niepetnosprawnych, a od
strony pdtnocno-wschodniej zainstalowana jest zewnetrzna winda dojezdzajgca réwniez na pierwsze
pietro.

Wymagania dotyczace warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne zawarte w warunkach technicznych i przepisach prawa budowlanego nie dotyczg
zakresu prac projektowych w niniejszym projekcie.

210 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

Wykonanie projektowanych prac nie oddziatuje w zaden znaczacy sposob na $rodowisko zardwno

podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu. Inwestycja ta nie

kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace znaczaco oddziatywaC na Srodowisko, dla ktérych
obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ stwierdzony.
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Rozbudowywany obiekt budowlany nie wymusza konieczno$ci wyburzen istniejgcych zabudowan.
Obiekt jest zaprojektowany przy zatozeniu minimalizacji ingerencji w tereny przylegte, w tym
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zachowano obowigzujace przepisy
dotyczace minimalnych odlegtosci od istniejacej zabudowy oraz przepisy przeciwpozarowe
dotyczace przylegtego budynku sasiadujgcego w kwestii przyjetych materiatow budowlanych oraz
stolarki okiennej. Przewidziano utylizacje odpadéw powstajacych w trakcie realizacji inwestycj.
Zaprojektowane rozwigzania pozwalajg na utrzymanie wybudowanego obiektu w nalezytej czystosci.

2.10.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych

Budynek zaopatrywany jest w wode z miejskiej sieci wodociagowej. Scieki odprowadzane s3 do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Zapotrzebowanie na zuzycie wody bez zmian. llos¢ wadd
opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej lub na teren bez zmian.

2.10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i
ptynnych

Projektowane przybory i urzadzenia technologiczne/techniczne zaplanowano zabezpieczy¢ syfonami
tak aby zanieczyszczone powietrze nie dostawato sie do pomieszczen.

2.10.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

Projektowany sposob uzytkowania obiektu, czasowe gromadzenie wytwarzanych odpadow
bytowych w pojemnikach do tego przeznaczonych z uwzglednieniem ich segregacji, gospodarka
wodno- Sciekowa, zaopatrzenie w wode uzywang do celéw socjalno-bytowych, nie spowoduje
niekorzystnego oddziatywania na Srodowisko w rejonie projektowanej inwestycji. Projektowana
inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych. Projektowana inwestycja nie bedzie
stanowita zagrozenia dla Srodowiska, zdrowia ludzi i sasiednich obiektow. Nie przewiduje si¢
wytwarzania w trakcie budowy odpadow zanieczyszczajgcych S$rodowisko. Powstate podczas
budowy odpady bedq magazynowane na placu budowy i wywozone czasowo na komunalne
sktadowisko odpadow.

Materialy z rozbidrki istniejacego ocieplenia (styropian, gruz) nalezy zutylizowac.

Odpady produkowane przez pracownikdw oraz personel obstugujacy budynek bez zmian.

2.10.4 Wrasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, w
szczegollnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i
innych zakiécen i zasieg ich rozprzestrzeniania

W budynku nie wystepujq czynniki szkodliwe takie jak hatas, drgania, promieniowanie.
Projektowane roboty nie wptywajg na zwigkszenie sie emisji hatasu oraz wibracji i promieniowania.

210.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Istniejacy budynek oraz projektowana termomodernizacja nie bedzie w Zaden
sposob wptywac na istniejacy drzewostan. Nie planuje sie wycinki drzew i krzewow w okolicy
budynku.
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Termomodernizacja budynku nie bedzie miata wptywu na ilosS¢ powierzchni
biologicznie czynnej na dziatce. Konieczna jest bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi
przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi z
pracujgcych maszyn budowlanych. Obszar objety opracowaniem, po zakoriczeniu remontu
winien by¢ poddany rekultywaciji. W trakcie normalnej eksploataciji obiekt nie ma wptywu na
powierzchnie ziemi i glebe.

Realizacja robdt i nastepnie odprowadzenie wod deszczowych z terenu inwestycji
nie bedzie miato wptywu na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziemnych.

W poblizu obiektu objetego opracowaniem nie znajdujg sie wody powierzchniowe

(cieki wodne, zbiorniki wodne naturalne i sztuczne).

2.11 Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

2.11.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa
do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania budynku, wentylacji i przygotowania
cieptej wody uzytkowej w budynku wynosi 149,44 kWh/m2rok.

Moc instalacji fotowoltaicznej 15,8 kW. Uzysk roczny z zaprojektowanej fotowoltaiki 12 640 kWh/rok.
Zapotrzebowanie na energie do odwietlenia budynku 16 950 kWh/rok.

2.11.2 Dostepne nosniki energii
Dostepnymi no$nikami energii jest energia elektryczna, gaz ziemny oraz energia stoneczna.

2.11.3 Wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy
poréwnawczej: — systemu konwencjonalnego oraz systemu
alternatywnego albo - systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego

W analizie poréwnano istniejacy system hybrydowy — kociot gazowy niskotemperaturowy i
instalacje solarng z wymiang zrodta ciepta na absorpcyjng pompe ciepta, demontaz istniejgacej
instalacji i wykonanie nowej z rur izolowanych wraz z montazem nowych grzejnikéw z zaworami
termostatycznymi oraz wymiane instalacji solarnej na takg o wiekszej sprawno$ci.

2.11.4 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych
systemow zaopatrzenia w energie

Ulepszenie systemu grzewczego — modernizacja c.o.

Sprawno$ci
Nazwa Sprawnos$¢ Sprawnos$¢ Sprawnos¢ Sprawnos¢ Sprawnos¢
wytworzenia | akumulacji transportu regulacii i | catkowita [%)]
(%] [%] [%] wykorzystania
[%]
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Stan aktualny | 80 100 80 77 49,28

Modernizacja | 95 100 96 89 81,17

C.0.

Kosztorysy

Nazwa llos¢ jednostka | Koszt Koszt VAT Koszt
jedn.(netto) | (netto) [%] (brutto)
4] (4] [A]

Modernizacja | 1 cato$¢ 150000,00 | 150000,00 | 23 184500,00

C.0.

Modernizacja | 1 cato$¢ 50000,00 | 50000,00 |23 61500,00

kottowni

Wyniki obliczen

Nazwa Koszty ciepta Oszczednosé Naktady [zt] SPBT [a]

[zt/a] kosztow [zt/a]
Modernizacja 36909,49 20473,62 246000,00 12,02
C.0.

2.11.5 Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w
energie

Budynek zaopatrywany bedzie w cieptqg wode z dwdch nowoprojektowanych kottowni
gazowych wspomaganych uktadem solarnym. Z projektowanej instalacji zasilone zostang wszystkie
punkty poboru wody w budynku. Do ogrzania pomieszczen termomodernizowanego budynku
zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe zasilane z nowoprojektowanych kottowni gazowych (w miejsce
istniejacej kottowni). Dla zapewnienia mocy grzewczej na potrzeby instalacji c.o. i instalacji c.w.u.
zaprojektowano dwie odrebne kottownie gazowe o mocy grzewczej do 60kW kazda.

212 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Najbardziej ekonomicznym rozwigzaniem bedzie zastosowanie regulatoréw mieszanych —
bedacych potaczeniem systemu pogodowego i pokojowego. Praca kotta regulowana jest
regulatorem pogodowym, temperatura w pomieszczeniu regulowana regulatorem pokojowym,
korygujac temperature zasilania grzejnikow.

213 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Budynek zaopatrywany jest w wode z miejskiej sieci wodociagowej. Scieki odprowadzane sq
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

Budynek zaopatrywany bedzie w cieptqg wode z dwdch nowoprojektowanych kottowni
gazowych wspomaganych uktadem solarnym. Z projektowanej instalacji zasilone zostang wszystkie
punkty poboru wody w budynku. Instalacje rozprowadzajaca zaprojektowano pod stropem piwnicy.
Do ogrzania pomieszczen termomodernizowanego budynku zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe
zasilane z nowoprojektowanych kottowni gazowych (w miejsce istniejacej kottowni).
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2.14 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Termomodernizowany budynek nalezy do grypy budynkéw Sredniowysokich (powyzej 12 m
wysoko$ci) i jest zaliczany do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

Projektowane elementy stolarki graniczace z budynkiem przylegajacym, niepodlegajgcym
opracowaniu powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowg Ei60. Na odcinku graniczacych 4 metrow
projektowany materiat ociepleniowy zmieniony zostat na niepalng wetne mineralng oraz
zaprojektowano okna przeciwpozarowe.

W pomieszczeniach, w ktorych znajduje sie kociot — przylegajaca podtoga lub Sciana
powinna by¢ wykonana z materiatdw niepalnych. W przypadku wykonania podtogi lub Scian
pomieszczenia z materiatdw palnych, powierzchnia w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi kotta
powinna by¢ w sposob trwaty pokryta materiatem niepalnym. Podtoga lub sciana bezposrednio pod
kottem nie moze by¢ wykonana z materiatow palnych.

Przekrycie dachu — zastosowano pokrycie z materiatow niepalnych.

2.15 Uwagi Koncowe

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i
przy zachowaniu przepiséw BHP.

Projektowat:

mgr inZ. arch. Barttomiej Pawetczuk
upr. nr 242/LBOKK/2018
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3 CZESC RYSUNKOWA

A-00
A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08
A-09
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
A-19

Wskazanie lokalizacyjne

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut pietra |

Rzut poddasza

Rzut dachu

Elewacja potudniowo-zachodnia

Elewacja potudniowo-wschodnia

Elewacja potnocno-wschodnia

Elewacja pdtnocno-zachodnia

Przekroj V-ViQ-Q

Zestawienie stolarki

Detale ocieplenia

Elewacja potudniowo-zachodnia - kolorystyka
Elewacja potudniowo-wschodnia - kolorystyka
Elewacja pdtnocno-wschodnia - kolorystyka
Elewacja potnocno-zachodnia - kolorystyka
Detal sufitu kasetonowego

Detal daszku wej$ciowego

Rzut dachu- podkonstrukcja pod panele fotowoltaiczne

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:10

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:25

skala 1:50

skala 1:100
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