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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania projektowego jest umowa ze Zleceniodawca na wykonanie
projektu dostosowania obiektu Zespotu budynku dydaktycznego Uniwersytetu Warminsko —
Mazurskiego (UWM) przy ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn. do aktualnych wymogow
p.poz zgodnie z "ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej" opracowanej przez
p. Adama Markowskiego oraz p. Franciszka Mackojc z 11.2018r. w zakresie instalacji
hydrantowe;j.

W opracowaniu korzystano z nastgpujacych materiatow:
e Archiwalny projekt architektoniczny budynku,

e Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej" opracowana przez p.
Adama Markowskiego oraz p. Franciszka Mackojc z 11.2018r

e Postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Strazy Pozarnej w Olsztynie znak
WZ.5595.120.2018 z dnia 30 listopada 2018r.

e ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACII z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

e PN-EN671-1, PN-EN 671-2, PN-EN 671-3 .

2. OPIS OBIEKTU

Budynek dydaktyczny Uniwersytetu Warminsko — Mazurskiego (UWM) przy ul.
Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn, zlokalizowany jest na dziatce nr 1/8 (obreb geodezyjny
54). Od strony potudniowej zlokalizowany jest kolejny obiekt dydaktyczny w odlegtosci
powyzej 8 m. Od strony wschodniej zlokalizowany jest parking oraz przebiega ulica
Warszawska. Od strony zachodniej przebiega ul. Oczapowskiego, natomiast od poéinocnej
przebiega ulica Prawochenskiego. Za tymi ulicami zlokalizowane sa budynki nalezace do
UWM. W budynku dydaktycznym Uniwersytetu Warminsko — Mazurskiego (UWM) przy ul.
Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn miesci si¢ Wydziat Bioinzynierii Zwierzat oraz Wydziat
Ochrony Srodowiska i Rybactwa UWM. Budynek zostat wybudowany w latach
pigcdziesigtych w technologii tradycyjnej. Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz
poddasze nieuzytkowe. Sciany zewnetrzne budynku murowane z cegty ceramicznej petnej,
otynkowane, nieocieplane. Strop monolityczny. Dach budynku czesci gtownej w ksztatcie
litery U, o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, dwuspadowy, kryty dachowka
ceramiczng. Poddasze nieuzytkowe. Elewacje tynkowane tynkami cementowo-wapiennymi.

Stolarka okienna PCV z potowy lat dziewigcdziesiatych ubiegtego stulecia. Stolarka
drzwiowa zewnetrzna drewniana i aluminiowa. Teren ukladu przestrzennego oraz zespotu
budowlanego objetego ochrona konserwatorska w oparciu




o art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami, na podstawie decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Olsztynie z dnia
23 lipca 1985r. wpisujacego zespot do rejestru zabytkow. Ze wzgledu na podzial budynkow
na grupy wysokosci (wedlug uwarunkowan prawnych), budynek

kwalifikuje si¢ do budynkéw sredniowysokich (SW) do 25 m nad poziom terenu.

Budynek o konstrukcji opisanej w punkcie 2.2 wyposazony jest w nast¢pujac instalacje:

[1 instalacja elektryczna,

[1 wentylacja - grawitacyjna,

[1 odgromowa - podstawowa,

[1 wodna- zasilana z sieci wodociggowej,

[1 kanalizacyjna - przytaczona do sieci,

[1 cieptownicza z sieci.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE INSTALACIJI
HYDRANTOWEJ

31 Opis projektowanych czynnosci

W budynku istnieje instalacja hydrantow wewnetrznych dn25 oraz dn52 z wezem
ptasko skladanym. Istniejaca instalacja nie spelnia aktualnie obowigzujacych wymagan w
zakresie wyposazenia obiektu w hydranty wewngtrzne. Ponadto w budynku istniejg strefy
nieobjete zasiggiem dzialania hydrantow wewnetrznych.

W zwiazku z powyzszym przewiduje sie demontaz wszystkich istniejacych szafek
hydrantowych z wezem ptasko sktadanym oraz zaslepienie istn. po ich demontazu.

Do zabezpieczenia przeciwparowego obiektu przewidziano wymiane¢ istniejacych
hydrantow na nowe zgodne z norma PN-EN671-1:2002 State urzadzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne Z Wezem potsztywnym - rozmieszezenie wg czesci rysunkowe;.

Z uwagi na wspolne zasilanie instalacji bytowej i hydrantowej zaprojektowano wydzielenie
instalacji hydrantowej 1 wiaczenie jej do istn. przed zestawem wodomierzowym zgodnie z rys.
S-5. Nowoprojektowane hydranty projektuje si¢ wlaczy¢ do istniejacej instalacji zgodnie z
dokumentacja rysunkowa. Z uwagi na przekroczong liczbe piondw oraz hydrantow w
instalacja wewnetrznej zgodnie z § 25 pkt. 6. "Przewody zasilajgce instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej muszqg by¢ wykonane jako obwodowe zapewniajgce
doprowadzenie =~ wody co najmniej z dwoch stron, w  przypadku  gdy:
1) liczba pionow w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wigksza niz 3;
2) na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowano wigcej niz 5 hydrantow wewnetrznych."

przewiduje sie dwustronne zasilanie instalacji hydrantowej z sieci wodociggowej poprze
wykonanie dodatkowego przytacza wprowadzonego do pieszczenia wentylatorni
(realizowane w 11l Etapie inwestyciji).

Nowy poziom pozarowy bedzie prowadzony na najnizszej kondygnacji pod stropem i jest to
| Eta przedmiotowej inwestycji

Wszystkie piony hydrantowe zostang wykonane natynkowo w II Etapie tacznie z montazem
szafek hydrantowych.

Instalacje wody p.poz. wykonaé nalezy z rur i ksztaltek stalowych obustronnie ocynkowanych



https://www.arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-w-sprawie-ochrony-przeciwpozarowej-budynkow-innych-obiektow-budowlanych-i-terenow/k310/a29353/

typu KAN-therm Steel Sprinkler wykonanych stali weglowej 1.0031.

Mocowanie przewodow przy uzyciu uchwytow stalowych Niczuk metal oraz kotwy stalowej
1 preta gwintowanego. Nie dopuszcza si¢ stosowania uchwytow 1 kotkéw plastikowych.
Wecinki do istniejacej instalacji wykona¢ poprzez montaz trojnika kolnierzowego zeliwnego .
Bezposrednio na odejsciu od trojnika do nowej instalacji nalezy zamontowa¢ zawor kulowy
oraz zawor antyskazeniowy gwintowany typu EA.

W miejscach przej$cia rurociggami przez wszelkie stropy oraz $ciany bedace przegrodami
ogniowymi nalezy wykona¢ systemowe przejScia ogniowe np. w systemie FLame cabel
(pasta + farbaO firmy Niczuk Metall. Po wykonaniu nowych odcinkéw instalacji nalezy je
podda¢ ptukaniu i probie szczelno$ci na cisnienie p=9,0 Bar.

3.2 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen sluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowgq charakterystyka tych urzadzen;

o Obliczenie wydajnosci hydrantu i spadku ci$nienia na przeplywie do najdalszego hydrantu:

- Wydajno$¢ dla hydrantu 25 - 1,0 dm?® /s - przyjmujemy wyplyw jednoczesny z dwoch hydrantow q=
2,0 dm3/s

Podczas poboru normatywnej ilosci wody ci$nienie na zaworze hydrantowym, potozonym
najniekorzystniej ze wzgledu na wysoko$¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 Mpa
(PN-B-02865).

Wydajno$¢ nominalng hydrantu DN25 wynosi 1,0dm?/s czyli 60 litréw na minutg¢, mozna uzyska¢ w
zaleznosci od istniejgcego ci$nienia dynamicznego w sieci hydrantowej stosujac pradownice o
odpowiedniej dyszy wylotowej, aby spetni¢ warunek zapisany w § 14 pkt 4, tj.: ,,Zasilanie hydrantow
wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzing”.

Dobor dyszy pradownicy w zalezno$ci od ci$nienia w instalacji wodnej:

Wydajnosé:

Q Nom = 60l/min przy:

P >0.2 MPa - WSP K = 44 dysza pradownicy D10 mm
P> 0.4 MPa - WSP K = 30,5 dysza pradownicy D8 mm
P> 0.6 MPa - WSP K = 26 dysza pradownicy D6 mm

Tabela 1. Wartos$ci wspolczynnikow K (Hydrant wewnetrzny uniwersalny dn25 firmy Grass)
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Wykres 1. Minimalne natezenie przeplywu hydrantu DN25 (Hydrant wewnetrzny uniwersalny
dn25"UN firmy Grass)

120

\

BO =

Przephyw [I'min]
B

o

] 02 0.4 0.5 0a
Cisnienie [MPa)

OBLICZENIE WYPLYWU Z HYDRANTU

Minimalne ci$nienie wody na wejsciu przylagcza wodociggowego do budynku -
5,0bar(zmierzone)
Spadek cisnienia na instalacji hydrantowej do najniekorzystniej potozonego hydrantu na
poddaszu wynosi -

o ci$nienie hydrostatyczne - 1,45bar
. opér gatezi krytycznej - 0,65bar
o suma - 2,1bar

Minimalne cis$nienie wody przed hydrantem dn25 - dP=5,0-2,1=2,9bar - dobrano dysze
10mm
Wyptyw wody z hydrantu dn25 (Srednica dyszy 10mm, K=44)

Q=70dma3/s

3.3 Opis zastosowanych hydrantow

Na wszystkich kondygnacja za wyjatkiem garazu projektuje si¢ zastosowanie hydrantéw dn25
W wersji natynkowej o parametrach:

Zawor hydrantowy DN 25

Pradownica PW-25/ D10 wg EN-671

Zwijadto kompletne wychylne o 180° - wyposazone w 0§ wodng umozliwiajaca
rozwinigcie weza bedacego pod cisnieniem wody, na zagdang dtugos¢.

Waz potsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb

Regulowane ramki maskujgce w przypadku hydrantow podtynkowych




Zabezpieczenie antykorozyjnie - ogniowo naktadana powtoka cynku o gr. min. 7um na
stron¢ (25 lat gwarancji na perforacj¢ blachy); farba poliestrowa do zastosowan
zewngtrznych i przemystowych

Materiat szafy hydrantowej - stal ultra wysokowytrzymata odporna na uszkodzenia
dzieki wysokiej granicy plastycznosci (min. Re=500MPa - max. Re=640MPa),
cynkowana ogniowo (minimalna grubos$¢ cynku na jedng stron¢ wynosi 7um).
Powloka lakiernicza o gr. min. 80 pm - farba proszkowa poliestrowa do zastosowan
zewngtrznych i przemystowych odporna na promienie UV

Regulowane ramki maskujgce - nowatorska konstrukcja korpusu z zastosowaniem
otworow z plastycznie formowanym gwintem pozwala na szybki i prosty montaz
ramek maskujacych dostarczanych w 4 cze$ciach. Wszelkie nierdwnos$ci §cian moga
by¢ redukowane przy pomocy otwordéw regulacyjnych.

Drzwi dwukierunkowe - korpus szafy przygotowany jest na montaz drzwi otwieranych
w dwoch kierunkach: prawym 1 lewym.

Uniwersalny zamek - taczacy w sobie cechy zamka euro i patentowego; otwarcie
nastgpuje po wytamaniu pokrywy PCV lub przy pomocy klucza serwisowego
RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV

Oznaczenia:

Znak bezpieczenstwa "Hydrant wewnetrzny" PN-EN 1SO 7010_2012
Numer Certyfikatu

Instrukcja obstugi

Dane producenta

Tabliczka znamionowa

Zgodno$¢ z normami:

e ENG71-1
Wymagane wymiary szafki hydrantowej dla wszystkich hydrantow za wyjatkiem H21 1 h4.
Wersje
Maodel szerokos¢ Wysokos¢ Glebokos¢ Srednica Dlugosc Waga
zwijadta weZa
HW-25M-30 795 mm 795 mm 130 mm &350 mm 30m 33 ka
Modutowy

4. ETAPOWANIE INWESTYCJI

Przedmiotowa Inwestycja zostanie wykonana w 3 etapach

- Etap | - niniejsza dokumentacja projektowa wraz poziom instalacji hydrantowej wraz z
wpigciem do istn. zestawu wodomierzowego

- Etap Il - wykonanie pionéw instalacji hydrantowej wraz z wpigciem do odcinkéw

poziomych, montaz szafek p.poz, demontaz starych hydrantow




- Etap 1l - wykonanie drugiego przylacza p.poz wraz z zestawem wodomierzowym.

5.WYTYCZNE BRANZOWE DLA INSTALACJI HYDRANTOWEJ
Branza budowlana:
e nalezy przewidzie¢ rozbidrke 1 odtworzenie istniejacych kasetonowych

e Po wykuciu istniejagcych hydrantow oraz rozkuciu $cian w celu montazu nowych
wiekszych szafek S$ciany nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu poprzez
uzupetnianie ubytkow, szpachlowanie i malowanie catego lica $ciany w obecnym
kolorze

e Przewidzie¢ wszelkie roboty zwigzane z wycinaniem, wypelnianiem, wykonywaniem
otworéw na rurociagi 1 hydranty w $cianach, podtogach, stropach i nastepnie roboty

wykonczeniowe;

e Uzupemienie $cian 1 podtdog po wykonaniu wszystkich naciec. Nalezy to wykonan
przed ostatecznymi pracami wykonczeniowymi;

Instalacje hydrantowa nalezy wykona¢ zgodnie z WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych,

Zeszyt 6.

Opracowal: mgr inz. Marek Jakubowski




