Zagospodarowanie skweru wypoczynkowego na osiedlu Arki Bozka
Inwestor: Miasto Jastrzebie-Zdrdj, ulica Al. J. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdroj
Lokalizacja: identyfikator dziatki ewidencyjnej: 246701_1.0012.176/25, ulica Arki Bozka, 44-335 Jastrzgbie-Zdroj

CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU:

Pergola z hustawka:

Projektuje sie pergole z wiszacg tawka na tozyskach i sprezynach. Wymiary zewnetrzne — dt. 317cm, szer. 190cm, wys.
250cm (wymiary £10%).

Konstrukcja nosna ze stali cynkowanej ogniowo i lakierowana proszkowo, elementy fawki wykona¢ ze stali
kwasoodpornej 304 lakierowanej proszkowo, sprezyny wykona¢ ze stali kwasoodpornej 304. Podtokietniki hustawki
wykonac¢ ze stali kwasoodpornej malowanej proszkowo z wykonczeniem z drewna egzotycznego w kolorze drewna na
hustawce.

Pergole wykona¢ z drewna klejonego BSH w klasach obowigzujacych GL zaimpregnowanych cisnieniowo. Drewno
zabezpieczone na dziatanie plesni, grzybdw oraz do wartosci NRO.

Siedzisko, oparcie hustawki oraz belki pergoli z elementdw drewnianych olejowanych z drewna egzotycznego w
kolorystyce nawigzujacej do istniejacy fawek w okolicy projektowanego skweru. Elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie oraz Srodkiem na szkodliwe warunki atmosferyczne zgodnie z zaleceniami producenta
wybranej pergoli.

Elementy drewniane zaleca sie wykona¢ z drewna JATOBY, IROKO lub inne rownowazne pod wzgledem parametrow
wizualnych i technicznych.

Element no$ny pergoli stanowig stupy stalowe mocowane do stop fundamentowych o wymiarach 100x180x50cm
(wymiar stop dostosowac do wymiaréw pergoli oraz wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta pergoli z hustawka) z
betonu C20/25. Zbrojenie stopy wykona¢ siatkg pretéw @12 co 15 cm prowadzong przy gornej oraz dolnej krawedzi
stopy. Pergola mocowana bedzie poprzez kotwy chemiczne M12x100 (po 4 sztuki na jeden stalowy stup). Stope
zabudowac w taki sposob, aby gérna krawedz stopy byta zagtebiona na 15cm ponizej projektowanej nawierzchni.

Hustawka zawieszona do pergoli poprzez sprezyny, powinna byé wyposazona w linke bezpieczeristwa na wypadek
zerwania sprezyny w wyniku nieodpowiedniego uzytkowania. Nalezy zastosowac dwie linki: krotszg jako zabezpieczenie
wstepne oraz diuzsza linka, ktora zabezpiecza w razie zerwania sprezyny. Dodatkowo hustawka winna by¢ wyposazona
w fozyska i system zabezpieczajacy przed zerwaniem oraz zabezpieczenie przed rozhustaniem.

Rysunek 1: Pogladowa pergola z hustawka




Siedzisko:

Siedziska o konstrukcji z odlewu ze stopu aluminium oraz lakierowanej proszkowo - RAL 9006. Siedzisko i oparcie z
elementéw drewnianych z drewna egzotycznego olejowanego w kolorystyce nawigzujgcej do istniejacy tawek w okolicy
projektowanego skweru. Elementy drewniane nalezy stosowaé z drewna o wysokiej odporno$ci na gnicie, plesn, grzyby i
owady. Zaleca si¢ zastosowanie drewna JATOBY, IROKO lub inne réwnowazne pod wzgledem parametréw wizualnych
i technicznych.
Dla zachowania kolorystyki drewnianych elementow niezbedne jest nacieranie drewna tekowym olejem.
Siedziska mocowane do stop fundamentowych o wymiarach @20cm z betonu C20/25. Siedzisko mocowaé do stop
fundamentowych poprzez kotew chemiczng M8x165. Pod stopami nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr. 10cm. Stopy
sq w calosci zagtebione w ziemi (stopy wykonaé w taki sposob aby goéra fundamentu konczyta sie pod podsypka
piaskowo — cementowg).
Stopy nalezy zbroi¢ koszem zbrojeniowym.

e  Zzbrojenie podtuzne: 4810 (stal A-IlIN BR500W),

e zbrojenie poprzeczne: @6 co 18cm (stal A-l St3SY).
-

[—— \\ g g =
- \\ %)
L\

650 590
267 L 237 |

Rysunek 2: Pogladowe siedzisko (wymiary £10%)

Stolik szachowy:

Stét o wymiarach w rzucie 83x70cm (wymiary £10%) wykona¢ w konstrukcji stalowe ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo - RAL 9006. Stolik mocowany do stép fundamentowych o wymiarach @20cm z betonu C20/25. Stolik
mocowaé do stdép fundamentowych poprzez kotew chemiczng M8x165. Pod stopami nalezy wykona¢ podsypke
piaskowa gr. 10cm. Stopy sq w catosci zagtebione w ziemi (stopy wykonaé w taki sposéb aby géra fundamentu konczyta
sie pod podsypkq piaskowo — cementowa). Stopy nalezy zbroi¢ koszem zbrojeniowym:

e  Zzbrojenie podtuzne: 4810 (stal A-IlIN BR500W),

e Zzbrojenie poprzeczne: @6 co 18cm (stal A-I St3SY).
Kolorystyka:

e blat: granit Impala lub granit szary,

e podstawa: konstrukcja ze stali ocynkowanej — RAL 9006
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Rysunek 3: Pogladowy stol szachowy— wymiary £10%)



Projektowane place utwardzone:

Place utwardzone wykonane zostang z kostki brukowej gr. 10cm w kolorze grafitowym wykonaé w poziomie istniejgcego
chodnika. Projektowang kostke nalezy dostosowaé do kostki na istniejacej sitowni na $wiezym powietrzu w okolicy
projektowanego skweru. Kostka potaczona bedzie z istniejgcym obrzezem przylegtego chodnika wykonanego z kostki
brukowej BEHATON.

W przestrzeni placéw utwardzonych zabudowane zostana siedziska, stét szachowy oraz pergola z hustawka.
Utwardzone place zostang ograniczone poprzez obrzeza chodnikowe betonowe o wymiarach 8x30cm zaprawione w
suchym betonie.

Warstwy projektowanych placéw utwardzonych:

e 10cm- Kostka brukowa gr. 10cm (kolor grafit) — kostke dostosowac do kostki wykonanej na przylegtej sitowni
na Swiezym powietrzu,

e 3cm- Podsypka piaskowo — cementowa,

e 15cm- podbudowa — warstwa gérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4 - 31,5mm,

e 10cm- warstwa odsgczajgca — piasek.

Rysunek 4: Pogladowa nawierzchnia

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W
FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU
GEOTECHNICZNEGO ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI
EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

WARUNKI GEOTECHNICZNE:
Zgodnie z oceng geotechniczna, ktora zostata opracowana przez uprawnionego projektanta stwierdza sie:

— proste warunki gruntowe.

— pierwszg kategorie geotechniczna.

W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych przy typowej konstrukcji nie zachodzi potrzeba dodatkowego
wykonania dokumentacji geotechnicznej i projektu geotechnicznego, wymaganych rozporzadzeniem w przypadku
istnienia ztozonych lub skomplikowanych warunkoéw gruntowych.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze wymagania rozporzadzenia w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych zostaty spetnione.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niz przyjete warunki gruntowe nalezy uzyska¢ opinie autora



ni

niejszej dokumentacji w sprawie przyjecia innych rozwigzan projektowych dotyczacych posadowienia obiektow

budowlanych.

WPLYTY EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Dziatka nr 176/25 znajduje sie w strefie 4ZP — o podstawowym przeznaczeniu jako zieler urzadzona wraz z ciggami

pi

eszymi, sciezkami rowerowymi, niezbedng obstuga komunikacyjng i obiektami zwigzanymi z rekreacja.

Inwestycja jest zgodna z wymaganiami MPZP miasta Jastrzebie-Zdro;.

Zamierzenie potozone jest w rejonie, gdzie:

3.

e nie prowadzono eksploatacji gérniczej dokonanej,

e przedmiotowa parcela znajduje sie poza bezposrednimi wptywami projektowanej eksploatacji gorniczej JSW
S.A. KWK ,Borynia-Zofiowka-Bzie” Ruch ,Zofidwka” do roku 2042 (wg aktualnie obowigzujacego PZZ na lata
2018-2042)

o Jednocze$nie informujemy, ze Przedsiebiorca JSW S.A. jest w trakcie sporzadzania nowego PZZ na lata 2023-
2042, w ktérym zaktualizowana zostanie informacja o terenie gérniczym. Przewiduje sig, ze aktualizacja
zacznie obowigzywac od 2026r.

o Wg nowego opracowania, przedmiotowa parcela znajdzie sie poza bezpos$rednimi wptywami projektowane;
eksploatacji gérniczej do roku 2042 JSW S.A. KWK ,Borynia-Zofidwka-Bzie” Ruch ,Zofiowka” (wg aktualnie
obowiazujacego PZZ na lata 2023-2042)

e nie przewiduje sie powstania deformacji nieciggtych,

e nie przewiduje sie powstania zalewisk,

e wstrzasy pochodzenia gérniczego mogg spowodowaé drgania gruntu o przyspieszeniu do 0,10 m/s2 (lata 2022-
2024).

W zwiazku z powyzszym odstapiono od wykonywania dodatkowych zabezpieczen na szkody gérnicze.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie materiaty budowlane gromadzone na cele budowy winny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami BHP i
PPOZ.

Wszelkie materiaty uzyte do budowy winny spetia¢ wymagania podstawowe i by¢ dopuszczone do powszechnego
obrotu i stosowania w budownictwie - zgodnie z art. 10 prawa budowlanego.

Ziemia z wykopow winna zosta¢ zagospodarowana na sktadowisku Wykonawcy

Prawa autorskie do niniejszego projektu nalezg do Biura Projektowo — Budowlano - Inwestycyjnego mgr inz.
Arkadiusz Forysiuk, ktéry jako autor nie zgadza sie na wykorzystywanie projektu w celach reklamowych i
handlowych, zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz. U. z 2019 poz.
1231).

Kopiowanie dokumentacji bez zgody autora projektu jest zabronione.

Wprowadzenie wszelkich zmian do projektu wymaga zgody projektanta w formie pisemnej. Nadzér autorski moze
zostac podjety na podstawie odrebnego zlecenia.

Jastrzebie- Zdroj, lipiec 2023 roku.



