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8 335 8 nawierzchnia z kostki nawigzujacej do
2 istniejacej kostki na przylegtej sitowni na
ES EX $wiezym powietrzu (kolor grafit) WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ POD 4 £AWKI | 2 STOLY SZACHOWE
fundament pod fawke | fundament pod stét fundament pod tawke Srednica Dt.. CALKOWITA [m]
/ NR [mm] Diugos¢ llos¢ St0S RB500W
t.
[ # [cm] [szt] 26 #10
| € obrzeze chodnikowe 1 10 61 % 58.56
7| 9 | 6 60 72 4320
f=] .
& 3 3 DLUGOSC OGOLEM [m] 43.20 58.56
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.617
-~ o MASA OGOLEM [kg] 9.59 36.13
MASA RAZEM [kg] 45.72
4 60 n 64 2% 60 i 50 BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
ps = STAL ZBROJENIOWA RB500W, St0S
(=]
N~
llo$¢ betonu C20/25:
.. . . . - 7 = 3
Istniejgca nawierzchnia chodnika stopa Zelbetowa = 0,42 m® (24szt.)
POSADOWIENIE STOLU SZACHOWEGO POSADOWIENIE t AWKI
(skala 1:30) (skala 1:30)
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podsypka piaskowa gr. 10cm

Fundament pod tawke / szachy

Przekroj  (2)306 co 18cm; L=60cm

Stope fundamentowa wykonat jako okragta zgodnie z rysunkiem.

Zbrojenie stanowi kosz zbrojeniowy 4@10 (A-IlIN RB500W), strzemiona @6 co 18cm (St3SY).
Fundamenty nalezy wykonac¢ 9cm pod poziomem projektowanej kostki betonowe;.

Stupy krzeset i stotu szachowego mocowac do fundamentu poprzez kotwy chemiczne M8x185.
Pod stopy wykona¢ podsypke piaskowa gr. 10cm.
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