Biuro projektowo-budowlano- ul. Harcerska 14B, 44-335 Jastrzebie-
inwestycyjne mgr inz. Arkadiusz Zdroj
Forysiuk

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI:  Zagospodarowanie skweru wypoczynkowego na osiedlu Arki Bozka

ADRES INWESTYCJI: ul. Arki Bozka, 44-335 Jastrzebie-Zdroj
identyfikator dziatki ewidencyjnej: 246701_1.0012.176/25

NAZWA INWESTORA:  Miasto Jastrzebie - Zdrgj
ADRES INWESTORA: Al. J. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdroj

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Arkadiusz Forysiuk

DATA OPRACOWANIA: Lipiec 2023

1. Przedmiar opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

2. Przedmiar jest integralng czes$cig Dokumentacji Projektowej.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2974



Przedmiar

Lp. |spec. tech| Kod pozyciji | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ZAGOSPODAROWANIE SKWERU
1.1 Projektowane utwardzenie
1|SST-1.01 [ KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane m3
d.1.1 0212-02 koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na
odkfad w gruncie kat. ll|
(4,20*4,0+2*2,20 * 3,35) * 0,38 m3 11,99
RAZEM 11,99
2|SST-1.01 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.1 0401-06 | o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV
4*220+2*3,35+2%4,0+4,20 m 27,70
RAZEM 27,70
3|SST-1.01 | Kalkulacja | Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemi z m3
d.1.1 wiasna wykopow na sktadowisku Wykonawcy
poz.1+poz.2*0,3*0,4 m3 15,31
RAZEM 15,31
4|SST-1.01 KNK 2-06 | Reczne profilowanie i zageszczanie podioza| m2
d.1.1 0103-01 w gruncie kat.ll|
poz.1/0,38 + poz.2* 0,3 m2 39,86
RAZEM 39,86
5[SST-1.01 | KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub| m2
d.1.1 0104-07 na catej szerokosci drogi, wykonanie i
zageszczanie mechaniczne - grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.1/0,38 + poz.2* 0,3 m2 39,86
RAZEM 39,86
6/SST-1.01 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - m2
d.1.1 0114-05 | warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu
15cm
poz.1/0,38 m2 31,55
RAZEM 31,55
7|SST-1.01 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.1 0511-03 | grubosci 10 cm (kostke dostosowac do
istniejgcej na przylegtej sitowni na Swiezym
powietrzu) na podsypce
cementowo-piaskowej
poz.1/0,38 m2 31,55
RAZEM 31,55
8[SST-1.01 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - m3
d.1.1 0402-04 | analogia - tawa pod obrzeza
analogia
(poz.2) * 0,0416 m3 1,15
RAZEM 1,15
9[SST-1.01 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.1.1 0407-04 na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowag
poz.2 m 27,70
RAZEM 27,70
1.2 Fundamenty pod elementy wyposazenia
10|SST-1.02 | KNR-W 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 | dot.
d.1.2 0308-06 | m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. gruntu Il1)
4*4+4*2 dot. 24,00
RAZEM 24,00
11{SST-1.02 [ KNR-W 2-01 [ Wykopy oraz przekopy wykonywane m3
d.1.2 0212-02 koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na
odkfad w gruncie kat. Il|
2*1,8*1,0*0,41 m3 1,48
RAZEM 1,48
12|SST-1.02 | Kalkulacja | Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemi z m3
d.1.2 wiasna wykopow na sktadowisku Wykonawcy
poz.10*0,2*0,2*0,7 + poz.11 m3 2,15
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j-m.
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Razem

RAZEM

2,15

13
d.1.2

SST-1.02

KNR 2-02
1101-07

Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na
podtozu gruntowym (10cm pod stopa
fundamentowg)

m3

2*1,8*1,0%0,10+24*0,2*0,2* 0,1

m3

0,46

RAZEM

0,46

14
d.1.2

SST-1.02

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci
do 0,5 m3 - reczne ukfadanie betonu

m3

240,032 * 0,55

m3

0,42

RAZEM

0,42

15
d.1.2

SST-1.02

KNR 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci
do 1 m3 - reczne ukfadanie betonu

m3

2*18*1,0%0,5

m3

1,80

RAZEM

1,80

16
d.1.2

SST-1.02

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia
elementow budynkow i budowli - prety
zebrowane o sr. 12 mm

117,07 / 1000

0,12

RAZEM

0,12

17
d.1.2

SST-1.02

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia
elementow budynkow i budowli - prety
zebrowane o sr. 10 mm

36,13 /1000

0,04

RAZEM

0,04

18
d.1.2

SST-1.02

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia
elementow budynkow i budowli - prety
gtadkie o $r. do 6 mm

9,59 /1000

0,01

RAZEM

0,01

1.3

Elementy wyposazenia

19
d.1.3

SST-1.02

Kalkulacja
wiasna

Zakup dostawa oraz montaz siedziska o
wymiarach 645x590x810mm (wymiary
+10%). Siedzisko w konstrukcji z odlewu ze
stopu aluminium malowanej proszkowo -
RAL9006. Siedzisko i oparcie z elementéow
drewnianych z drewna egzotycznego
olejowanego w kolorystyce nawigzujgcej do
istniejgcych fawek w okolicy
projektowanego skweru.

szt

4

szt

4,00

RAZEM

4,00

20

SST-1.02

Kalkulacja
wiasna

Zakup dostawa oraz montaz stotu do gry w
szachy o wymiarach 70x83cm oraz
wysokosci 80cm (wymiary £10%). Stot z
granitowym blatem w odcieniach szarosci.
Podstawa stalowa ocynkowana ogniowo
oraz lakierowana proszkowo - RAL9006

szt

2

szt

2,00

RAZEM

2,00

21

SST-1.02

Kalkulacja
wiasna

Zakup dostawa oraz montaz pergoli z
hustawka wiszacg na tozyskach i
sprezynach. Wymiary zewnetrzne
317x195x254cm (wymiary £10%).
Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo i
lakierowanej proszkowo - RAL9006.
Siedzisko i oparcie hustawki z elementéw
drewnianych z drewna egzotycznego w
kolorystyce nawigzujgcej do istniejgcych
tawek w okolicy projektowanego skweru.

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

14

Roboty pozostate
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Przedmiar

Lp. |spec. tech| Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22|SST-1.01 | Kalkulacja | Prace porzgdkowe polegajace na szt
d1.4 wiasna doprowadzeniu terenu wokét budowy do
stanu pierwotnego.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
23(SST-1.01 KNKRB 5 | Utozenie rur ostonowych z PCV o ér.do 110| m
d14 0614-03 mm - zabezpieczenie istniejgcej sieci
energetycznej
5,35 +5,35+ 3,12 m 13,82
RAZEM 13,82
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