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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie
. 5 ust. 1 pkt 1 2
Na podstawie § 1§13t

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiskc z dnia 20 Iuloqo 1975 riw spra-
wie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ie:

Obywatel(ka) Wojciech Wiszniewski
(nazwisko | imie)

magister 1uzvnle[‘ budow_nmtwa
: (tytul noukowy y)

urodzony(a) dnia .8 _wrzesnia 19 “Bw _Biatystok

posiada przygotowanie zawodowe upowainicjgce do wykonywania samodzielnej L e

k?FT‘nun‘rk.l budowy...i-.cobét
mdujhnﬁcn)

inosci konstruk \1-lnn et
- Sy3pe - budenlane t s

w zakresie

(soecjalizacja zowodowa)
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ika) WoJjciech Wiszniewski ol .

Obywatel(k: ). e e Jest Wony(u) do

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kiero-
wania i1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie wszelkich budynkdéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii,
wgzidw 1 stacji kolejowych, drég i lotniskowych drég startowych
oraz manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodno-
melioracy]jnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan konstrukcyjno - budowlanych wszelkich budynkdw
i budowli,

3/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych

a/ budynkéw inwentarskich i guspodarczych, adaptacji projektdw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja
tych budynkdw,

b/ budowll nie bgdgcych budynkami.

0d decyzji powyzszej stuzy stronie prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarki Prze eine] 1 Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspélna nr 2, za pns§éqﬁ' fwerNtut. Wydziatu w terminie 14

dni od daty jej dorgczemia: Gléwny Arc

mox int. arch. Konrad Plawihsid
(podpis | pieczeé)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (Dz. U. z 3 lipca 2003 r. Nr 120,
poz. 1133) w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 Poz. 1118), normami i przepisami ktérych stosowanie

jest obowigzkowe oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oswiadczam iz niniejszy projekt:

PROJEKT KONSTRUKCJI KOMORY CIEPLOWNICZEJ ZLOKALIZOWANEJ W REJONIE
ULICY CHLOPSKIEJ 16AW GDANSKU TOM-01 WYDANIE W-01 Z MAJA 2021

Projektant:
inz. Wojciech Wiszniewski
nr upr. 4019/GD/89

Wi~
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OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

* Podktady branzowe : PROJMED
* Dokumentacja geotechniczna
*  Wytyczne Zleceniodawcy
* Polskie Normy :
° PN-EN 1990: Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukciji.
> PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
° PN-B-02001:1982 Obciazenia budowli - Obcigzenia state
> PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne
> PN-B-02010:1980//Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie sniegiem
> PN-B-02013:1987 Obcigzenie budowli - Obcigzenia zmienne srodowiskowe - Obcigzenie oblodzeniem
° PN-B-02014:1988 Obcigzenia budowli - Obcigzenie gruntem
> PN-B-02015:1986 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne srodowiskowe - Obcigzenie temperaturg
> PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli - Ogdlne zasady obliczen
> PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli
> PN-B-03264:2002/ /Ap1:2004 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone

° Ustawa z dnia 07.07.1994 r - Prawo budowlane, z péz. zm.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.2002.75.690 ),

*  Programy komputerowe: RM-WIN, AutoCad, Robot
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2.ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:
* Projekt konstrukcyjny obiektu : komora sieci cieptowniczej K1
Opracowanie nie obejmuje :

* Technologii prowadzonych prac
*  Sposobu zabezpieczenia obiektéw i wykopu w rejonie prowadzonych prac

*  Sprawdzenia kolizji przebiegu instalacji z elementami konstrukcyjnymi nie wskazanymi w

dokumentacji projektowe;j

3.ZALOZENIA PROJEKTOWE

* Zgodnie z przekazanymi informacjami przyjeto geometrie komér , poziom posadowienia oraz ukfad

sieci wg projektu branzowego sieci
* Poziomy terenu istniejgcego przyjeto wg projektu branzowego sieci cieptownicze; .
* Przyjeto posadowienie na gruntach stabo nosnych o dopuszczalnym nacisku 150 KPa
* Parametry sprezyste podtoza przyjeto jak dla warstwy PD
* Parcie wywotane gruntem zdefiniowano jako spoczynkowe , wspotczynnik parcia K, = 1,5
> Parcie gruntu w poziomie ptyty dennej p; = 20 kN/m?® x 2,40m x 1,5 = ~72 kN/m?
*  Obcigzenie zmienne naziomu przyjeto g = 20 kN/m?
* W wyjgtkowej sytuacji obliczeniowej uwzgledniono :
° mozliwos¢ podniesienia poziomu wod gruntowych do poziomu +0.00
° mozliwos¢ wjazdu pojazdu o nacisku na os 100 kN
*  Obsypanie komory gruntem P4 i zageszczenie go do Js >=1.00
* Na powierzchniach zewnetrznych wykonana zostanie izolacja przeciw-wodna

* Dopuszcza sie na etapie wykonawstwa zmiane technologi wznoszenia komory z monolitycznej na
prefabrykowang . Akceptacje zmiany technologi i oceny nowego rozwigzania dokona projektant na

podstawie oddzielnej umowy .
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4.ZALOZENIA MATERIALOWE .

4.1 SCIANY ZEWNETRZNE MONOLITYCZNE

Sciany zewnetrzne zaprojektowano na parcie gruntem oraz obcigzenia pionowe. Grubo$¢ $ciany wynosi
20cm. Izolacje przeciw-wodng wykona¢ wg umowy zamawiajgcego z wykonawcg . Zaleca sie betonowanie scian

bez przerw roboczych .

* klasa wytrzymatosci: B37 W8 wg PN-B-03264:2002 (C30/37 W8 wg PN-EN-206-1)
* klasa ekspozycji: XC3/XA1/XF3

* minimalna zawartos¢ cementu : 300 kg

* maksymalny wskaznik w/c <= 0.55

* maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa: 20 mm

* klasa zawartosci chlorkow: Cl 0,20

* klasa gestosci: beton zwykty

* konsystencja: S3/4

*  rozwdj wytrzymatosci betonu : umiarkowany

»  Stal zbrojeniowa: fyk=500 MPa - B500B

4.2 PLYTA STROPOWE MONOLITYCZNA

Ptyte stropowg komory zaprojektowano jako ptyte monolityczng o grubosci 25cm opartg na $cianach

komory .

* klasa wytrzymato$ci: B37 W8 wg PN-B-03264:2002 (C30/37 W8 wg PN-EN-206-1)
* klasa ekspozycji: XC3/XA1/XF3

* minimalna zawartos¢ cementu : 300 kg

* maksymalny wskaznik w/c <= 0.55

* maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa: 20 mm

* klasa zawartosci chlorkow: Cl 0,20

* klasa gestosci: beton zwykty

* konsystencja: S3/4

*  rozwdj wytrzymatosci betonu : umiarkowany

»  Stal zbrojeniowa: fyk=500 MPa - B500B
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4.3 PLYTA DENNA MONOLITYCZNA

Ptyte fundamentowg komory zaprojektowano jako ptyte monolityczng o grubosci 25cm.

* klasa wytrzymato$ci: B37 W8 wg PN-B-03264:2002 (C30/37 W8 wg PN-EN-206-1)
* klasa ekspozycji: XC3/XA1/XF3

* minimalna zawarto$¢ cementu : 300 kg

* maksymalny wskaznik w/c <= 0.55

* maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa: 20 mm

* klasa zawartosci chlorkéw: C1 0,20

* klasa gestosci: beton zwykty

* konsystencja: S3/4

*  rozwdj wytrzymatosci betonu : umiarkowany

»  Stal zbrojeniowa: fyk=500 MPa - B500B

5.ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE .

Projektowy okres uzytkowania obiektu wynosi 50 lat.

Dla elementoéw zelbetowych przyjeto nastepujgce klasy srodowiska wg PN-EN-206-1:2003:
Elementy zelbetowe XC3/ XA1/ XF3

Komore nalezy zabezpieczy¢ w systemie IZOHAN 1ZOBUD WM lub réwnowaznym .
W przypadku gdy umowa pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg narzuca ostrzejsze warunki ochrony

betonu nalezy zastosowac zapisy umowy .

6.WYTYCZNE DO PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH.

Ponizsze wytyczne nalezy traktowa¢ jako podstawe do wykonania projektu technologi prac budowlanych .

* Wykonanie zabezpieczenia sgsiednich obiektéw budowlanych na czas prowadzenia prac oraz

monitorowanie ich stanu w czasie prowadzenia prac (jesli jest wymagane) — wg oddzielnego opracowania
*  Wykonanie wykopu do poziomu spodu podbetonu
*  Wykonanie zabezpieczenia wykopu — wg oddzielnego opracowania
*  Wykonania odwodnienia wykopu (jesli jest wymagane) — wg oddzielnego opracowania
* W przypadku zalegania w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych wykona¢ wymiane gruntu wraz z
jego zageszczeniem (Pp Js >= 0.97)

*  Wykonanie podbetonu z betonu C8/10 XCO ~ 10cm

*  Wykonanie ptyty dennej (betonowanie bez przerw roboczych)
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*  Wykonanie $cian zewnetrznych (betonowanie bez przerw roboczych)
*  Wykonanie ptyty stropowej (betonowanie bez przerw roboczych)
* Uzbrojenie komory w wyposazenie — wg oddzielnego opracowania

*  Woykonanie hydroizolacji na zewnetrznych powierzchniach komory . Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
tgczenie poszczegodlnych odcinkéw hydroizolacji . Przed zasypaniem obiektu nalezy dokonaé odbioru

izolacji a powierzchnie styku z gruntem zabezpieczy¢ np. folig kubetkowg .

e Zageszczenie gruntu wokét komory (Pp Js >= 1.00)
* Doprowadzenie terenu wokoét komory do stanu pierwotnego
*  Wszystkie przerwy robocze wykonac jako szczelne w technologii przyjetej przez wykonawce robét .

* Dopuszcza sie zamiane technologii monolitycznej wykonania komory na technologie prefabrykowang

7.POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszystkie roboty budowlano montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP
i ppoz pod nadzorem uprawnionego kierownika robot. Wszystkie wbudowywane materiaty powinny posiadac
odpowiednie atesty.

Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji
robot. Projekt organizacji musi uwzglednia¢ zachowanie bezpieczenstwa konstrukcji i pracownikéw na kazdym
etapie jej realizaciji.

Powyzsze opracowanie stanowi wytyczng do przeprowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem zamierzenia

budowlanego .

Opracowat: Projektowat:

inz. Piotr Wiszniewski inz. Wojciech Wiszniewski

W e ”
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OBLICZENIA STATYCZNE

8.SCHEMAT KONSTRUKCJI
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SPRAWDZENIE KONSTRUKCJI NA WYPLYWANIE .
Ze wzgledu na mozliwe wachania poziomu wod przyjeto jako mozliwg sytuacje wyjatkowg wyptyniecie
komory pod wptywem wyporu wody . W celu zwigkszenia bezpieczenstwa obiektu pominieto sity tarcia pomiedzy

$cianami a gruntem oraz dodatkowe obcigzenie gruntem oraz obcigzenie naziomem w strefie klina wytamania .

*  Sity destabilizujgce - SD

> Sity wyporu wody dziatajgce na komore W = 2,65 m x 10 kN/m3 x 22,7m2 = 601 kN
* Sity stabilizujgce - SSt

> Ciezar ptyty gérnej komory P, = 25 kN/m® x 0,20 m x 19m2 = 95 kN

> Ciezar $cian komory P; = 25 kN/m? x 2,20m x 3,36m2 = 185 kN

> Ciezar ptyty dennej komory P, = 25 kN/m® x 0,25 x 22,7m2 = 142kN

> Ciezar gruntu na odsadzkach Ps =20 kN/m? x 2,40m x 7,7m? = 370 kN

0,9xSS:/1,1xSD>=1.0
(0,9 x (95+185+142+370) / 1,1 x 601)

712/661=1.07 >=1.0

Warunek statecznosci na wyplyniecie spetniony
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