ZABEZPIECZENIE KANAEU
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ZESTAWIENIE STALI DLA 1 ELEMENTU
LAWA FUNDAMENTOWA . Stal Diugos¢ Liczba Dfugosé fqczna (m)
CHEOPSKA — GDARSK I i ——
46 10 1260 80 100,80

47 (212 8 47 12| 12000 6 72,00
Dfugosc wg Srednic (m) 100,80 72,00
o NN N Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 0,89
& J \ \ Masa fgczna wg Srednic (kg) 62,19 63,94

Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 126,13

L 500 L Ogdtemn (kg) 126,13
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1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE
2.GEOMETRIA ZGODNA Z RYSUNKAMI SZALUNKOWYMI :
3.ZESTAWENIE STALI WG RYSUNKU : PW-K-007
4.0BOWIAZUJA UWAGI Z OPISU_TECHNICZNEGO
5.WYMIARY ZBROJENIA W [mm]

PW-K-001,/002

WARUNKI
EKSPLOATACJI:

ODPORNOSC OGNIOWA:

ND EN 1992-1-2 Eurocode 2

KLASA EKSPOZYCJI:

XC3/XA1

BETON: KLASA BETONU:

C30/37 W6 |PN-EN 206-1

MIN ZAWARTOSC CEMENTU

300 kg EN 1992-1-2 Eurocode 2

MAX W/C

<= 0,95

OTULINA OTULINA DO KRAWEDZI ZBROJENIA

30 [mm]

ZBROJENIE: KLASA STAL:

fyk=500MPa (B)| EN 1992-1-2 Eurocode 2
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