KOMORA CIEPFOWNICZA K1-ZESTAWIENIE STALI

ZESTAWIENIE STALI DLA 1 ELEMENTU
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Stal Dfugosc fqczna (m)
Poz. 7 Diugosc (mm) st i Schemat (mm)
A-TIN 73 710 [ F17
1 12 3810 70 266,70
2 12 4450 60 267,00
3 12 2110 121 255,31 U
4 12 1890 87 16443 |
5 12 1880 5 9,40 0
6 12 1310 13 17,03 U
7 12 1860 16 29,76 il
8 12 2180 8 17,44 0
9 10 900 28 25,20 .
10 10 1040 28 29,12 )
11 12 2950 49 144,55 1
12 12 2430 49 122,01 J
13 10 1950 176 343,20 )
1% | 2 2000 8 16,00 | —m8 ——
15 12 2460 22 54,12 0
16 12 1060 12 1272 |
17 12 2260 8 18,08 )
18 12 3400 B 27,20 | —m—0m8 ——
19 12 4450 32 142,40 | —43
20 | 12 2380 16 808 | —m8 —————
21 12 890 22 1958 |
2 | 10 600 32 19,20 I
23 | 12 1400 8 11,20 -
24 | 12 1690 7 11,83 —
2% | 12 3820 22 84,04 | —m8 ————
26 8 400 8 3,20 ————
27 | 12 1500 2 300 | —m8
28 10 1710 12 20,52 _J
29 | 12 3030 22 66,66 | —0 M
3 | 12 80000 1 80,00 | —m8 ———
3 10 970 10 9,70 0
32 10 860 8 6,88 0
3| 10 820 8 6,56 0
34 10 1180 8 9,44 D
35 10 830 48 42,24 U
36 10 1230 4 4,92 0
37 10 1060 2 2,12 0
38 10 980 2 1,96 0
39 10 1000 2 2,00 0
40 10 1080 2 2,16 0
4 10 1470 2 2,94 0
2 | 2 4000 14 5,00 | —m8 ———
43 | 12 4850 7 3395 | —m ———
44 12 2620 12 31,44 U
45 | 12 34860 w
Diugosé wg Srednic (m) 3,20 528,16 | 234853
Masa 1 m preta (kq/m) 0,40 0,62 0,89
Masa 1qczna wg srednic (kg) 1,26 325,87 | 2085,49
Masa 1qczna wg gatunku stali (kq) 2412,63
Ogotem (kq) 2412,63
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1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2.0BWIAZIIAOUWAGI Z OPISU TECHNICZNEGO
3.WYMIARY ZBROJENIA W [mm]
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OBIEKT:
KOMORA INSTALACJI CIEPLOWNICZEY K1
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WARUNKI ODPORNOSC OGNIOWA: ND EN 1992-1-2 Eurocode 2
EKSPLOATACJI:
KLASA EKSPOZYCU: XC3/XA1
BETON: KLASA BETONU: €30/37 W6 | PN-EN 206-1
P EN 1992-1-2 Eurocode 2
MIN ZAWARTOSC CEMENTU 300 kg
MAX W/C <= 0,55
OTULINA OTULINA DO KRAWEDZI ZBROJENIA | 30/50 [mm]
ZBROJENIE: KLASA STALI: fyk=500MPa (B)| EN 1992-1-2 Eurocode 2
JA . . :
W/A OOCINKA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPEOWNICZEJ POLOZONEGO %%%%LZACJA INWESTYC:
W OBREBIE_UL." CHrOPSKIEJ 16A" W GDANSKU NI A . PRIYMORZE

TYTUL RYSUNKU: FORMAT:
KOMORA K1 — ZESTAWIENIE STALI 490x297
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