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&) Energa

operator
Miawa, 24 wrzesnia 2021 roku
ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
Rejon Dystrybucji Miawa
Nrdok. EOP-74-008792-2021 Zgtaszajacy projekt do uzgodnienia:
Burmistrz Miasta i Gminy Biezun
ul. Warszawska 2
09-320 Biezun
UZGODNIENIE DOKUMENTACJI
Nr uzgodnienia: 432/21
Dokumentacja: Przytacze kablowe nn 0,4 kV. Uzgodnienie miejsca przytaczenia o$wietlenia
ulicznego.
WP nr P/21/072808.
Lokalizacja: Stawecin gm. Biezun

Zakres uzgodnienia:  formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami
przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

Uzgodniono: TAK

Uwagi: 1. W zwiazku z wprowadzeniem przez Energa Operator SA standardow
dotyczacych oznaczania obiektow energetycznych nalezy na etapie
wykonawstwa uzyska¢ odpowiednie dane w Rejonie Dystrybucji Mfawa.

2. Uzgodnienie ma by¢ zataczone do dokumentacii (kazdego egzemplarza).

Uzgodnienie wazne jest do: 23 wrzesnia 2023r.

Uzgodnienie przygotowat: Rafat Kaszubski

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie
stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.

Zalaczniki: brak
Zatwierdzit

inzymer ds Doku
Dziat Dokumey
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UZASADNIENIE
W zwizzku z uwzglednieniem w caloici zadania strony, na podstawie art. 107
adminisiracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

§ 4 Koceksu postgpowania

POUCZENIE
|.Zgodrie z art. 12 wsi. 7 wstawy - Prawo budowlane, podstawg do wykomywania samodsielnych furksjt
technicomych w budownicowic stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego prrez Glownego Inspekiora
Nad=oru Budowlanego oraz wpis na lisig czlonkiw wiaiciwej ishy samerzqdu zawodowego.

2. Od ninigjszej decysji shuty odwolanie do Krajowej Komigi K walifikucyjnej Polskigj Lby [nsynierdw
Budownictwa w Warszawie 2a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyine/ Mzowieckie] Okregowef Izby
Inzynierdw Budownicrwa w Warszawie, w terminie 14 dni ud dria jef dorgezenia.

Sklad Orzekajgey
1/ mgr int. Krzysztof Latoszek
2/ mgr in2. Irena Churska fengropenanaesil A g
s ) =y eyl
3/ mgr int. Krzyszzof Booss /...’ (£ 4 AP R e wpaiees st IO,
J ™ e 3

\ .

Otrzymuja:
1. Pan Sewervn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Miawa
2. Gléwny laspekior Nadzoru Budowlanego
J.aa



i

-

L ® POLSKA

49 -\.“:

I 2 B A

B

W/

L
N
= INZYNIEROW

BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o ze weryfikacgjnym:

MAZ-TY3-56T-QQP *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09

adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MEAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opstrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaiwisdczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaZwisdczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www.piib.org pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



Mtawa, dnia 20.09.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami).

Oswiadczam

ze projekt budowlany na budowe kablowej sieci os$wietleniowej nN-0,4kV
w  miejscowosci  Stawecin - gm. Biezun zostal sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

: ; POEIIZ
Projektant: ............ B — .%?!!?./9.5.-‘3?192 .........
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l;Umer P/21/072808 ‘ IMiojscowoéé Miawa Data 13-09-2021
|
? WARUNKI PRZYLACZENIA
' DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
' Oddziat w Plocku

1. Przytaczany obiekt:

& wm

No

T4

T4
712
713

714,

7.4.5.

7.1.86.

[ fu

12,

Nazwa:o$wietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki):Stawecin
! gm. Biezun, dziatka numer 194/1

Grupa przylaczeniowa:, V
Moc przylaczeniowa: ' 10.5kW
Migjsce przytaczenia: |
GPZ - Zuromin [0027]
Linia 15 kV Raciaz [0027/23]
Stacja SN/nn Stawecin | [T760967]
Obwéd nn Stawecin | [S6-00967/02]
Obiekt Obwdéd [nN] Slawecin | [S6-00967/02
Stanowisko stupowe nr 06-4-967-42

Migjsce dostarczania energii elektrycznej:

30065337433, ' .

zaciski pradowe odgalgzne na istniejacym stupie linil nn (nowo wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku | konserwacii
uzytkownika) ‘

Rodzaj przylacza: kablowe )

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecig: ' .

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN | SN:

Bez zmian )

Stacja transformatorowa:

Bez zmian i

Urzadzenia nn: i

Bez zmian i

Wyposazenie urzadzen, Instalacji lub siedi, niezbgdne do wspdipracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci s3 przylaczane:
dla sieci TN:

dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym naleZy zapewnié¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedzg techniczng i
obowiazujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykonat w ukladzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe ro2nicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezposrednim i czutosci do 30 mA.
Zabezpieczenie sieci przed zakiceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpleczenia sieci przed wprowadzaniem zaklocer z urzadzer lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowat urzadzenia
pomiarowe i ochronne.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

- podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjq Przedsigbiorstwa Energetycznego

Demontaze: |

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

- na istniejacym stanowisku linii napowietrznej zabudowat stupowy roziacznik bezpiecznikowy,
- wybudowat przylacze kablowe o przekroju min. YAKXS 4x25mm2,

- zabudowat zlacze giowne przediicznikowe wraz ze skrzynka pomiarows,

- wybudowat wydzielonq linig oéwietlenia ulicznego o przekroju wg. obliczen,

- typy opraw dobra¢ wg. ‘Yuylvmaganych parametréw o$wietlenia ulicznego,



94.

8.6.

10.

10.1.

10.2.

Energa
operator

- wykona¢ instalacjg odbiorczza zgodnie z wiedza techniczng | obowiazujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elekirycznej nalezy stosowat materialy | urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowoéci instalacil przytaczane]".

Opracowac i uzgodni¢ w Dziale Dokumentacji Elektroenergetycznej projekt techniczny w zakresie miejsca przytaczenia,
miejsca montazu ukladu pomiarowego oraz przylacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia wtasnosci do ukladu pomiarowego
wlacznie.

- W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac na urzgdzeniach ENERGA-OPERATOR SA lub ich bezposrednim zblizeniu,
przed ich rozpoczeciem nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Eksploatacja Rejonu Dystrybucji Mtawa warunki dopuszczenia
do prac oraz termin i sposéb ich przeprowadzenia.

- Po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy zglosi¢ do Rejonu Dystrybucii Miawa wybudowane urzadzenia do odbioru
techmcznego W celu dokonania odbioru konieczne jest dostarczenie dokumentacji powykonawcze] inwestycji w zakresie
migjsca przytaczenia, miejsca montazu uktadu pomiarowego oraz przylacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia wiasnosci do ukladu
pomiarowego wigcznie.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- szafka pomiarowa zintegrowana z kablowa rozdzielnicg szafowa.

Rodzaj | prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Spostb pomiaru: bezposredni

a) uktad pomiarowy 3 - faz, zainstalowac¢ na napieciu przytaczenia

b) licznik energii elekirycznej powinien umozliwia¢ jednokterunkowy pomiar energii czynnej | dwukierunkowy pomiar
energii biemej z rejestracig profili obcigzenia

c) licznik energil elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie klase dokladnosci nie gorsza niz 2 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biernej

d) obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

e) wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz oslony | urzadzenia wchodzqce w skiad ukfadu pomiarowego energii
elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania

Rodzaj mierzonej energii: Enargia elektryczna czynna pobrana

Pzzystosowmle ukfadu pomiarowo-roziiczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagama dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpleczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Inne:
Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a)  Ukiad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci z kompensacjg
b)  Napigcie znamionowe sieci 15 KV
c) Prad zwarcia doziemnego 20 A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 8



\
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i
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 317 MVA
f)  Czas wy!qczenia zwarcia wielofazowego 0,2 s

w stacji110/15 kV GPZ Zuromin
Rzeczywistg wartoéc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochron;'r od porazer uziemienie ochronne
10.3.  Inne: '
11. Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
- opracowac | uzgodnié projekt techniczny zgodnie z pkt. 7.2

12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:
12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:
124,  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14, Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dziafania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim

- uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku .

186. Zawarcie umowy o przylaczenie stanow podstawe do rozpoczecia realizacjl prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkdw.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przyfaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
Zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATCR
SA oswiadcza, Ze zapewnl dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. Alerownis

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Uziat P n
Ly ¥
Blazinski Mariusz miistoty Szydlik

OPRACOWAL ZATWIERDZIZ /

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOCR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucii w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Mlawa
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ODPIS zdn. 15.09.2021r.
Zuromin, dn.15.09.2021 r.

GiGN.6630.71.2021

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 72/2021
DOTYCZACY SPRAWY GiGN.6630.71.2021 z 15.09.2021 r.

Podstawa prawna wydania odpisu:

Art. 7d pkt. 2 i art.28b ust.11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja
1989 r. (Dz.U. 2 2020 r. poz. 2052t.j.)

1. Obickt: Stawecin dz. 194/1, 372 gm. Biezun, pow. zurominski, woj. mazowieckie.
2. Przedmiot uzgodnienia: sie¢ oswietleniowa - 0,4kV.

3. Inwestor : Gmina Biezun ul. Warszawska 2 09-320 Biezun

4. Projektant: Seweryn Rutkowski ul. Batorego 27 06-500 Mlawa

5.Wnioskodawca: Elektro-Mech Uslugi Elektryvezne Sewervn Rutkowski

( Jednostka projektowa )

Ul Stefana Batorego 27
06-500 Mlawa

6. Na wniosek 03.09.2021 r.
7. Data wplywu wniosku: 03.09.2021 r.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyla w dn. 15.09.2021 r. Daniel Baginski
Podinspektor ds. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,,
Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami.

Miejsce przeprowadzenia Narady koordynacyjnej - Starostwo Powiatowe w Zurominie,
Pl. Jozefa Pilsudskiego 4, 09-300 Zuromin.

Narada koordynacyjna odbyla si¢ w formie srodkéw komunikacji elektronicznej i spotkania
nastepujacych przedstawicieli organéw administracji samorzadowej oraz instytucji branzowych
i komunalnych zarzadzajacymi sieciami uzbrojenia terenu:

1. ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAL PLOCK ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock -

uzgodniono elektronicznie. Rafal Kaszubski - rezultat uzgodnienia stanowi wydruk
teletransmisji zalgczony do protokotu / odpisu protokolu / sprawy GiGN.6630.71.2021
2dn.15.09.2021 r. jako zalgcznik.

2. Orange Polska S.A. 09-402 Plock, ul. 1 Maja 7 — mimo zawiadomienia brak informacji.

3. Zaklad Uslug Wodnych dla potrzeb Rolnictwa w Mlawie ZUW Mlawa, ul. Nowa 40, 06-

500 Mlawa - mimo zawiadomienia brak informacji

4.Starostwo Powiatowe w Zurominie pl. Pilsudkiego 4 09-300 Zuromin, Wydzial

Infrastruktury Jolanta Kalkowska — Kalkowska Jolanata — bez uwag(podpis nieczytelny)

5. Starostwo Powiatowe w Zurominie Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami
Daniel Baginski — bez uwag ( podpis nieczytelny uczestnika narady ).

Oryginal protokolu z narady Koordynacyjnej znajduje si¢ w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Zurominie.

ROSTY
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Dzien Dobry

Uzgadniam przedstawiong dokumentacje pod nastepujacymi warunkami:

1. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w odlegtosci 1,5 m pc
obu stronach od sieci elektroenergetycznej.

2. Zachowa¢ wszelkie wymagane odlegiosci od istniejacej/projektowanej sieci elektroenergetyczne;.

Pozdrawiam

Rafat Kaszubski
Inzynier ds. Dokumentacji Energetycznej

T +48 24 368 80 04
M +48 609 552 667
rafal.kaszubski@energa-operator.pl

UWAGA: Nastapita zmiana adresu poczty elektronicznej na rafal.kaszubski@energa-operaton|
Prosze o zaktualizowanie danych.

) Enefga ENER_GA-OPERATOR SA
ooerator Oddziat w Ptocku
perati
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock
www.energa-operator.pl

ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Sad Rejonowy Gdansk - Potnoc, VII Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000033455, NIP: 583-000-11-90,
Regon 190275904, Kapitat zakladowy/wptacony 1 356 110 400 z

From: d.baginski d.baginski <d.baginski@zuromin-powiat.pl>

Sent: Monday, September 13, 2021 12:13 PM

To: Kaszubski Rafat <Rafal.Kaszubski@energa-operator.pl>

Subject: Zawiadomienie o posiedzeniu narady koordynacyjnej 13.09.2021

STAROSTA ZUROMINSKI
09-300 Zuromin
woj. mazowieckie

GiGN.6630.71.2021

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z
2020 r. poz. 2052.) zawiadamiam, ze W dn. 15.09.2021 roku beda rozpatrzone wnioski

12



elektroenergetycznej. Narada koordynacyjna moze by¢ przeprowadzona za pomocg srodkow
komunikacji elektronicznej lub spotkania. Prosz¢ o wyrazenie opinii - do protokolu bedzie
zalaczony wydruk teletransmisji zal. do protokotu o uzgodnieniu. Zgodnie z Art. 28ba. ustawy
nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu wiadajgcego siecig uzbrojenia terenu, ktory
moze by¢ zainteresowany rezultatem narady koordynacyjnej nie stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenia.

W zataczeniu przesytam skan w/w projektu.

Pozdrawiam

Daniel Baginski

Podinspektor ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Starostwo Powiatowe w Zurominie

tel. 23 6574700 wew. 55

Niniejsza wiadomosé pocztowa oraz wszelkie zataczone do niej pliki sa poufne i podlegaja prawnej ochronie.

Jesli nie jest Pani/Pan jej zamierzonym adresatem, prosimy o niezwloczny kontakt z nadawea i usunigcie tej

wiadomosci wraz z zatacznikami. Jezeli nie jest Pani/Pan zamierzonym adresatem tej wiadomosci,

jej dalsze rozpowszechnianie, udostgpnianie lub ujawnianie jej treSci w catosci lub w czgsei

jest zabronione — zastrzezenie to dotyczy zardéwno samej wiadomosei, jak i zalgcznikow do niej.
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Do

Opis techniczny

projektu  budowlanego na budowg sieci oS$wietleniowej nN-0,4kV

w miejscowosci Stawgcin gm. Biezun.

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt opracowano w oparciu o:

a) Zlecenie Inwestora

b) Podklady geodezyjne w skali 1:500.

¢) Uzgodnienia z Inwestorem.

d) Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej.
¢) Opinig ZUD.

f) Uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA

g) Wizjg oraz pomiary w terenie.

h) Obowiazujace normy i przepisy

2. Zakres projektu

2.1. Montaz roztacznika bezpiecznikowego SZ 160.41.
2.2. Montaz szafki oswietleniowej SO.
2.3. Budowa odcinka linii kablowej nN-0,4kV (zasilenie szafki SO), kablem

typu YAKXS 4 x 50 mm? o dtugosci trasy 7 m.

2.4. Budowa odcinka linii kablowej nN-0.4kV, kablem typu YAKXS

4 x 35 mm? o dhugosci trasy 739 m.

2.5. Montaz 15 stupéw o$wietleniowych o wysokosci 9 m.
2.6. Montaz 15 opraw o$wietleniowych LED o mocy 60W.

3. Projekt zagospodarowania terenu

3.1

3.3,

. Przedmiot 1 zakres inwestycji

W zakresie opracowania jest projekt budowy oswietleniowej sieci kablowej
nN-0,4kV w miejscowosci Stawecin gm. Biezun (dz. nr 194/1 1 372 - obreb:
0018 Stawecin).

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajduje si¢ obecnie:
elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna nN-0,4kV oraz  siec
telekomunikacyjna.

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz dane dotyczace zagrozen dla
srodowiska jak rowniez higieny i zdrowia uzytkownikow.

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowilo budoweg
o$wietleniowej sieci kablowej nn wraz ze stlupami. Realizacja planowanej
sieci nie spowoduje zmian w uksztaltowaniu terenu 1 przemieszczania
gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia
warunkoéw  krajobrazowych  §rodowiska naturalnego 1 warunkow
klimatycznych. Teren opracowania jest nieruchomoscia, ktora nie wchodzi w

a mgr&z"‘.. SE TKOWSKI

prawi ia do projektowania

| Kerowania robofant bydoddanymi bez ograniczed 4
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sktad ustanowionych terenéw parkéw narodowych, krajobrazowych,
rezerwatow lub innych form ochrony srodowiska.

3.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu objeta planowana budowa o$wietleniowej sieci
kablowej wyniesie ok. 83,9 m?, przy zalozeniu:

o dhugosé trasy kabla 739 m x 0,11 m = 81,3 m?;

e zabudowa szafki SO — 0,2 m?;

e montaz stupéw o$wietleniowych — 0,4 m x 0,4 m x 15 szt. = 2,4 m?;

3.5. Dane informujace o tym, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany sg wpisane do rejestru zabytkow

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

3.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialkg lub teren
zamierzenia budowlanego znajdujacego sig¢ w granicach terenu gorniczego

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gdrniczego i nie
podlega wptywowi eksploatacji gérniczej.

3.7. Informacje o =zagrozeniu dla $rodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikow

Realizacja planowanej budowy o$wietleniowej sieci kablowej nN-0,4kV
wraz ze stupami o$wietleniowymi nie spowoduje zmian w uksztattowaniu
terenu i przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby
oraz pogorszenia warunkow krajobrazowych S$rodowiska naturalnego i
warunkéw klimatycznych oraz nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na
srodowisko.

. Opinia geotechniczna

Na podstawie zapisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia  obiektow
budowlanych, po dokonaniu analizy dostgpnych materialdw oraz obserwacji w
terenie dzialek na ktéorych ma by¢ realizowana inwestycja, warunki gruntowe
okre$la sie jako proste. Grunt jest jednorodny genetycznie i litologicznie,
zalegajacy poziomo, nieobejmujacy mineralnych gruntow stabonosnych,
gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego posadowienia urzadzen oraz braku wystgpowania
niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

Kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu budowlanego w mysl
powyzszego rozporzadzenia okreSlam jako pierwsza, ktora obejmuje
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statystycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Reasumujac powyzsze stwierdzam przydatno$¢ badanego gruntu dla zadania
inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci kablowej nn wraz ze stupami
o$wietleniowymi w miejscowosci Stawecin gm. Biezun na dziatkach nr 194/1
oraz 372.

Uprawnienia bugdane gb projektowania

i kierowania robojdif budosfanymi bez ograni
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5. Obszar oddzialywania inwestycji

Na podstawie §13a Rozporzadzenia MTBiGM, w zwiazku z art. 3 pkt. 20, art. 34
ust. 3 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r poz. 1186

z pdzniejszymi zmianami), informujg ze obszar oddzialywania obiektu znajduje
sie w cato$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany. Projektowany
obiekt budowlany nie oddziatuje negatywnie na inne dziatki.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska, otoczenia oraz
higieny i zdrowia jego uzytkownikow. Nie kwalifikuje si¢ do opracowania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko w $§wietle rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 09.11.2004r. (Dz. U. nr 257 poz. 2573 z pozniejszymi
zmianami) oraz nie ma podstaw do ustalania obszaru ograniczonego uzytkowania
w my$l ustawy Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2006r.
nr 129 poz. 902 z pdzniejszymi zmianami).

6. Prace projektowe

6.1 Parametry i dane techniczne projektowanej linii:

a) napigcie znamionowe linii -230/400 V,

b) napigcie znamionowe izolacji -1kV,

c) przewody robocze - 4x35, 4x50

d) fundament - prefabrykowany

e) typ shupow - aluminiowe anodowane
f) typ opraw - LED

g) izolacja wlasna - dla kabli typu YAKXS
h) strefa klimatyczna - pierwsza.

" 6.2. Budowa sieci o$wietleniowej
6.2.1. Sposdb zasilenia projektowanej sieci oswietleniowe]

Projektowana sie¢ o$wietleniowa nalezy zasili¢ zgodnie z Warunkami
Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/21/072808 =z dnia
13.09.202 1r. oraz ponizszymi zapisami:

a) Dla potrzeb zasilenia projektowanej sieci oS$wietleniowej nalezy
zabudowac¢ szafke o$wietleniowa SO - zgodnie z zaznaczeniem na PZT.

b) Szatke SO nalezy wyposazy¢ w miejsce na zabudowanie uktadu
pomiarowego 3-fazowego dwutaryfowego oraz astronomiczny zegar
sterujacy umozliwiajacy automatyczne zataczanie 1 wylaczanie obwodow
oswietlenia.

¢) Na istniejacym stupie typu RK-10ZN nalezy zabudowaé roztacznik
bezpiecznikowy typu SZ 160.41 i podlaczy¢ go do linii napowietrznej
zasilanej ze stacji transformatorowej T760967 Stawecin, przewodem
AsXSn 4 x 50 mm?.

d) Szafke SO nalezy zasili¢ z powyzszego roztacznika bezpiecznikowego,
kablem YAKXS 4 x 50 mm? o dtugosci 7/16 m.

e) Sprawdzi¢ warto$¢ uziemienia istniejacego stupa linii napowietrznej.
Warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10€2.

mgr inZ, SEWERYN RUTKOWSK
" inz. 1 WSKI
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8.3

6.2.2. Budowa linii kablowych nN-0,4 kV

W zakres budowy sieci o$wietleniowej wchodzi:

e Budowa z projektowanej szafki o§wietleniowej SO odcinka linii kablowej
nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 35 mm? o dtugosci trasy 739/83 1 m;

e Montaz 15 shupéow o$wietleniowych, aluminiowych o wys. 9 m
z wysiegnikiem jednoramiennym o db. 1,5 m;

e Montaz 15 opraw o$wietleniowych LED o mocy 60W;

Szczegbly zwiazane z budowa nowej sieci o$wietleniowej przedstawiono na
PZT w skali 1:500.

Sposob utozenia w ziemi kabla

Kabel na catej dlugo$ci trasy uklada¢ rurze ochronnej, posiadajacej
karbowana $cianke zewnetrzng i gltadka $cianke wewngtrzng ze ztaczka typu
M, koloru niebieskiego o $rednicy 110 mm w wykopie na podsypce z piasku.
Rzedna dna ulozenia kabla wzdluz pasa drogowego zostala w decyzji
drogowej z dnia 14.09.2021r. ustalona na giebokosci min. 1,30 m liczac od
rzednej niwelety drogi do gérnej krawedzi rury ostonowe;j.

Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢ w opaski identyfikacyjne
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy wejsciu na stup
i na stupie, w szafce SO oraz przy skrzyzowaniach (przy wejsciu do rury
ostonowej), na ktorych nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace: poziom
napiecia, typ i przekrdj kabla, rok utozenia kabla, wlasciciela linii.
Projektowane stupy o$wietleniowe nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki
ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm laczac ja z projektowanym
uziemieniem szafki SO. Bednarke nalezy utozy¢ na dnie wykopu pod
kablem, na glebokoéci nie mniejszej niz 10cm w stosunku do
projektowanego kabla. Po zakopaniu bednarki, nalezy wykona¢ podsypke
z piasku o grubo$ci 10 cm na ktérej nalezy utozy¢ kabel. Po utozeniu kabla
na podsypce z piasku i zaopatrzeniu w opaski identyfikacyjne, przed
zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbioru
technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji i odbiorze, kabel przysypac
10cm warstwa piasku. Nastgpnie wykop zasypa¢ 15 cm warstwa ziemi
rodzimej oczyszczonej z gruzu i kamieni, przykrywajac to folia koloru
niebieskiego. Po przykryciu folia wykop wyréwna¢ ziemia rodzima
oczyszczong z gruzu i kamieni ubijang warstwami.

Na stupie kabel ostoni¢ rurg ochronng koloru czarnego, odporng na
promieniowanie UV o S$rednicy 50 mm. Uszczelnienie przepustow
kablowych wykona¢ za pomoca systeméw uszczelnien GABO.

Przy stupie linii napowietrznej, szafce SO i shupach oSwietleniowych
pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabla. Miejsce utozenia rur ochronnych oraz
trase kabla przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu slupéw i ukladaniu kabla
wykonaé¢ recznie pod nadzorem wilascicieli lub uzytkownikow tych

urzadzen. Pozostale wykopy wykona¢ r¢cznie lub mechanicznie.
mgr inz. SEWEBRYN RUTKOWSKI
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6.4. Stupy i oprawy o$wietleniowe

6.4.1. Stupy oSwietleniowe

Oswietlenie zaprojektowano na 15 stupach aluminiowych, o wysokosci 9 m
oraz $rednicy przy podstawie fi 176 mm i $rednicy zakonczenia 60 mm,
jednoramienne o dtugo$¢ wysiggu 1,5 m i kacie nachylenia 5°.

Powyzsze shupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych B-70 o wadze 296 kg kazdy, mocujac je za pomoca Srub.
Sruby powinny zosta¢ zabezpieczone (ostonigte) kapturkami z tworzywa.

6.4.2. Oprawy oSwietleniowe

Na stupach nalezy zamontowaé 15 opraw ulicznych LED regulowanych
o mocy 60W kazda w optyce DW i temperaturze barwowej Swiatta 4000K.
6.4.3. Tabliczki stupowe

Oprawy nalezy zabezpieczy¢ w zlaczach stupdw stosujac tabliczki stupowe
TB-11 za pomoca wkladek topikowych Bi o wartosci 6A.

Od ztacz stupowych do poszczegdlnych opraw prowadzi¢ przewody typu
YDYp 3x2,5 mm2.

7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym i wyladowan atmosferycznych

7.1. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Uktad sieci zasilajacej TN-C. Zastosowana szatka SO jest urzadzeniem o Il
klasie ochronno$ci, zatem spelnia wymogi ochrony dodatkowej przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Warto$¢ rezystancji uziemienia ochronno-roboczego projektowanej szafki SO
i projektowanych stupéw os$wietleniowych oraz istniejacego stupa linii
napowietrznej nn nie moze przekroczy¢ 10 €.

Przewody ochronne stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN”
w kablach. Przewody neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach nN nalezy
wyrdzni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich konce w miejscach przylaczen
oznaczy¢ koncowka koloru zoéttozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemic
na koncach linii kablowych. We wngkach stlupéw przewody neutralno-
ochronne ,,PEN" przylaczy¢ do zacisku uziemiajacego projektowanych
stupow. Jako uziomy wykona¢ sztuczne z bednarki PFe/Zn 25x4mm
uktadanej we wspolnym wykopie razem z kablami

Dla sprawdzenia rzeczywistych warto$ci uziemien, nalezy przed oddaniem
sieci do eksploatacji wykona¢ pomiary i w przypadku nie uzyskania
wskazanych warto$ci, uziomy odpowiednio rozbudowac.

7.2. Ochrona przepigciowa

Istniejaca.

mgrini. SEWERYfM RUT
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8. Uwagi koncowe

a)
b)

c)

d)

e)

g)
h)

Oswietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez Inwestora.
Umiejscowienie projektowanych stupéw oswietleniowych uzgodniono
z przedstawicielem Inwestora.

Catos¢ prac wykonaé w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien obowiazujacych norm, albuméw, katalogéw, przepisow
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczna.

Tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

Wszelkie prace montazowe wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych™.

Nalezy w trakcie wykonywania prac zwrocié szczegdlng uwagg na obiekty
krzyzowane przez projektowane linie, aby odleglosci pionowe byty zgodne
z normg PN-75/E-05100.

Informuje sie¢ o koniecznosci stosowania do budowy materiatow
posiadajacych atesty.

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktoéra posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

Teren po wykonaniu wykopéw wyréwnac i doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczgciem prac.

mgr ini, SEWER f
i Uprawnienia budg 9 r’i}iﬁs 3
DOORa whetid
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INFORMACUJA
Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: Gmina Biezun
ul. Warszawska 2
09-320 Biezun

Nazwa obiektu: BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ NN-0,4KV

Adres budowy: Stawecin gm. Biezun
Projektant: mgr inz. Seweryn Rutkowski

ul. St. Batorego 27
06-500 Mtawa

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydzial
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomos$ciami Starostwa
Powiatowego w Zurominie

2. Pomiary uzupelniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa kablowej sieci o§wietleniowej
nN-0,4kV w miejscowosci Stawegcin gm. Biezun.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnosé¢ realizacji:

Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne szafki oSwietleniowej, kabla nN-0,4kV
oraz shupow oéwietleniowych wraz z oprawami.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym
- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie trasy projektowanej linii kablowej,

- Wiytyczenia miejsca posadowienia szafki SO oraz stupow oswietleniowych
- Wykonanie roboét ziemnych

- Uktadanie bednarki oraz kabla energetycznego

- Montaz szafki SO

- Montaz stupéw oswietlenia ulicznego

- Montaz opraw o$wietleniowych

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy
- Pomiary, uruchomienie i odbior wykonanej instalacji

Wrykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych rozbiorce lub
adaptacji:
- Nie dotyczy




Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejaca elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna nN
- Sie¢ telekomunikacyjna
- Droga powiatowa — ruch samochodowy

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

- transport i sktfadowanie materiatow budowlanych — przycis$nigcie pracownikowi
konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

- wykopy mechaniczne pod kabel linii n.n. — zaczepienie, zahaczenie pracownika
przez koparke

- wykopy reczne pod kabel linii n.n. — oberwanie sig skarpy i przysypanie
pracownika

- wykopy mechaniczne pod fundamenty i stlupy — zaczepienie, zahaczenie
pracownika przez koparkeg

- wykopy reczne pod fundamenty i shupy — oberwanie sig skarpy i przysypanie
pracownika

- montaz i stawianie fundamentéw i shupéw — przyci$nigcie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu

- demontaz fundamentéw 1 stupéw — przyci$nigcie pracownikowi konczyn,
uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu

- wykonanie skrzyzowania linii z istniejaca linia kablowa nn — pracownik moze
ulec porazeniu pradem elektrycznym

- porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wigkszosci prac

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegOlnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikow  zatrudnionych na budowie z zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegolnych fazach robdét  budowlanych
bezposrednio przed przystapieniem do wykonania robot

- prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie srodkow technicznyvch zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- wyposazenie pracownikéw w odpowiednie srodki techniczno — ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0sob niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbedne Srodki facznosci

- wyposazenie budowy w Srodki pierwszej pomocy

- skladowanie materialow w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty
i utrudniaty dojazdu 1 dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbgdny sprzgt p. poz.

mgr int. SEWERY
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Nr ZP1.6727.134.2021
Biezun dn. 01.09.2021 r.

WYPIS I WYRYS

z_Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biezun

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z pdzn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Biezun

informuje:

zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowosci Slawgcin
polozonej na terenie gminy Biezun, zatwierdzonym Uchwatg Nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w
Biezuniu z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowosci  Stawiszyn-faziska, Stawecin potozonych na terenie gminy
Biezun (ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia
2019 roku, poz. 5268)

- dzialka o numerze ewidencyjnym 372 polozona w obre¢bie geodezyjnym 0018 Stawegcin gmina
Biezun, znajduje si¢ na obszarze oznaczonym symbolem KDL - tereny drég lokalnych
publicznych, natomiast dzialka numer ewidencyjny 194/1 polozona w obr¢bie geodezyjnym
0018 Slawecin gmina Biezun, znajduje si¢ na terenie kompleksu oznaczonego symbolem
RM 27 — tereny zabudowy zagrodowej oraz na terenie kompleksu oznaczonego symbolem
R1 — tereny rolnicze.

- ustalenia realizacyjne dla tego terenu stanowig zalacznik do niniejszego wypisu tj. strony
1-19 uchwaly oraz wyrysu z planu w formacie A 3 ( sztuk 2) w skali 1:2000.

Niniejszy wypis i wyrys wydano na potrzeby urzedu miasta i gminy Biezun (wykonania
dokumentacji projektowej).

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowe;j ( tj. Dz.U. z 2020 r.
poz.1546 z p67n.zm. ).

Otrzymuja: N

1. Wnioskodawca mer ini. Krzysztof Zakrzewski
‘ SEKRETARZ GMINY

2. Ala
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. DZIENNIK URZEDOWY

N WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r. Elektronicznie podpisany przez

Stawomir Parys
Data: 2019-04-18 14:25:51

Poz. 5268

UCHWALA NR VII/51/2019
RADY MIEJSKIEJ W BIEZUNIU

# dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Stawiszyn-Laziska,
Slawecin polozonych na terenie gminy Biezun.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2018 .
poz. 994 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z2018r. poz. 1945 z¢ zm.) oraz uchwaly Nr XXV/208/2017 Rady Migjskicj w Biezuniu 7 dnia
30 pazdziernika 2017r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowosci Stawiszyn — Laziska, Slawgcin polozonych na terenie gminy Biczun,
zmienionej Uchwalg Nr 111/19/2018 Rady Miejskiej w Biczuniu zdnia 11 grudnia 2018r., Rada Miejska
w Biezuniu po stwierdzeniu zgodnosci z¢ studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy Biezun zatwierdzonego uchwata Nr XVIII/118/2000 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia
5 pazdziernika  2000r. w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta 1 gminy Biezun, uchwala co nastgpuje:

DZIAL L.
Przepisy ogolne

§ 1. 1Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla migjscowosci Stawiszyn —
t.aziska, Slawecin polozonych na terenie gminy Biezun.

2. Integralnymi czg¢sciami uchwaly sa nast¢pujace zalaczniki:
1) rysunek planu — stanowigcy zalgcznik nr 1, arkusze 1, 2, 3, 4 w skali 1:2000,
2) rozstrzygnigcie dotyczace sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowigce zalacznik nr 2:

3) rozstrzygnigcic o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury techniczne)
nalezacych do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania — stanowigce zalgcznik nr 3.

§ 2. llekro¢ w ustaleniach niniejszej uchwatly jest mowa o:

1) ustawie — nalezy przez to rozumie¢ ustawg¢ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z pozniejszymi zmianami;

2) planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia planu, o ktorych mowa w § 1 niniejszej uchwaty;
3) uchwale - nalezy przez to rozumieé niniejsza uchwale Rady Miejskiej w Biczuniu;
4) rysunku planu — nalezy przez to rozumiec zalacznik graficzny do niniejszej uchwaty:

§) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ dominujacy. glowny, sposob zagospodarowania

terenu; A N
-
ME%}%darowania
terenu uzupelniajacy i wzbogacajacy przeznaczenic podstawowe:;

Zgodnosc z oryginaiem A . o | mgr inz. Krzy :f'rrf ?ﬂk:’;g»ryk:
stwierdzam | 1T S o + SEKRETARZ GMINY
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7) symbolu przeznaczenia — nalezy przez to rozumieé literowe oznaczenie poszczegolnych terenow,
okreslajace ich przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne:

8) terenic — nalezy przez to rozumieé obszar, wyznaczony liniami rozgraniczajgcymi oraz okreslony
symbolem I numerem:

9) ucigzliwosci dla s$rodowiska — nalezy przez to rozumicé¢ zjawiska fizyczne lub stan powodujacy
przekroczenie standardow jakosci srodowiska okreslonych w przepisach odrgbnych poza terenem, do
ktorego inwestor posiada tytul prawny;

10) obowigzujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linig, na ktorej musi by¢ usytuowana glowna
elewacja frontowa budynku mieszkalnego, przed kiéra moga by¢ wysunigte okapy, wykusze. ryzality oraz
schody. na odcinku nie wigkszym niz szeroko$¢ 30% elewacji frontowej na odleglos¢ nie wigksza niz 2,0m:

I1) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linig, poza ktorg nic moga znajdowac si¢
zadne elementy zabudowy:

12) ustugi nicucigzliwe - nalezy przez lo rozumie¢ ustugi nie nalezace do przedsigwzig¢ mogacych zawsze
maczaco oddzialywaé na srodowisko lub do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko w rozumieniu przepisow odrebnych;

13) obsadzie — nalezy przez to rozumieé nieprzekraczalng ilos¢ DJP w budynkach specjalistycznej produkeji
rolniczej oraz innych budynkach inwentarskich.

14) DJP — nalezy przez to rozumie¢ duze jednostki produkcyjne, o ktérych mowa w przepisach odrgbnych.
§ 3. 1 Na rysunku planu obowigzujacymi ustalenia mi planu sa nastgpujace oznaczenia graficzne:
1) granice obszaru objetego planem;
2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania;
3) obowiazujace linie zabudowy;
4) nieprzekraczalne linic zabudowy;
5) symbole przeznaczenia terenow;,
6) wymiarowanie w metrach;
7) strefy ochronne od istniejacych linie elektroenergetycznych SN;
8) strefa 50m od brzegu rzeki;
9) kierunek przewazajacej kalenicy budynku.
2. Na rysunku planu naniesiono nicobowigzujace oznaczenia graficzne — informacyjne.
3. Zasady i wymagania okreslone w § 5-12 1 § 34, odnoszg si¢ do calego obszaru objgtego planem.

DZIAL I1.
Przeznaczenie terenow

§ 4. W obrgbie obszaru objetego planem ustala si¢ nastgpujace przeznaczenia terenow:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem — MN | -~ MN 4;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami oznaczone na rysunku planu symbolem —
MNU 1 - MNU 2;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem - MW,

4) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem — RM 1 — RM 60;

5) tereny specjalistycznej produkcji rolnej, oznaczone na rysunku planu symbolem — RP 1 — RP 6:

6) ::lr}:l;y obstugi produkcji w gospodarstwach hodowlanych, oznaczone na rysunkl B]ﬂ
B W

/.,n' .

7) tereny ustug. oznaczone na rysunku planu symbodem U1l~- U 4 mgr in?

’T#\R[ G MH\\
8) tereny ustug sportu, oznaczone na rysunku p’lanu symbolcm US \ SE KRE

gganlCZO'Ydmm , |
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9) tereny ustug os$wiaty, oznaczone na rysunku planu symbolem — UO;

10) tereny ustug kultu religijnego. oznaczone na rysunku planu symbolem — UKR;

I1) tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu symbolem — E I - E 2:
12) tereny ujgcia wody. oznaczone na rysunku planu symbolem — WZ - 1%,

13) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem — R 1-2

14) tereny rolnicze przeznaczone pod zalesienie, oznaczone na rysunku planu symbolem — RZL;
15) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem — ZP:

16) tereny lasow, oznaczone na rysunku planu symbolem — ZL;

17) tereny zieleni nieurzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem - ZR;

18) tereny wod powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem — WS:

19) tereny drog lokalnych publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem — KDL

20) tereny drog dojazdowych publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem — KDD:

21) tereny drog wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem — KDW;

22) tereny ciggow pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolem — KDP.

DZIAL IIL
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§ 5. Na obszarze objetym planem ksztaltowanie i ochrong tadu przestrzennego nalezy realizowac poprzez
przestrzeganic zasad zabudowy okreslonych niniejsza uchwala w tym usytuowanic budynkoéw jedynie
w obrebie linii zabudowy z uwzglednieniem szczegotowych parametrow okreslonych w § 13-33. zachowanie
okreslonych gabarytéw budynkow oraz zachowanie minimalnej i maksymalnej intensywnosci zabudowy.

DZIAL IV.
Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§6.1 Na obszarze objetym planem ochrong srodowiska, przyrody ikrajobrazu kulturowego nalezy
realizowaé poprzez zakaz lokalizacji inwestycji mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
w rozumieniu przepisow odr¢bnych, zgodnic z przepisami odrgbnym, za wyjatkiem elementow infrastruktury
technicznej.

2. Ustala si¢ nakaz, by wszelkie ucigzliwosci generowane przez budynki specjalistycznej produkeji rolnej
zawieraly si¢ w granicach do ktorych inwestor posiada tytul prawny.

3. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem RM ustala si¢ dopuszczalny poziom hatasu
odpowiednio jak dla terendéw zabudowy zagrodowe) zgodnie z przepisami odrgbnymi.

4. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ustala si¢ dopuszczalny poziom hatasu
odpowiednio jak dla terendéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrgbnymi.

5. Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MW ustala si¢ dopuszczalny poziom hatasu
odpowiednio jak dla terenow zabudowy mieszkaniowej wiclorodzinnej i zamieszkania zbiorowego zgodnie
z przepisami odrgbnymi.

6. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU ustala si¢ dopuszczalny poziom hatasu
odpowiednio jak dla terenow zabudowy mieszkaniowo — ustugowej zgodnie z przepisami odrgbnymi.

7.Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem UO ustala si¢ dopuszczalny poziom halasu
odpowiednio jak dla terenow zabudowy zwigzanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci 1 miodziezy
zgodnie z przepisami odrgbnymi.

8. Dla terenow lezacych w obrebie strefy 50m od linii brzegu rzeki ustala si¢ zakaz zabudowy budynkami
7 wylaczeniem budowy budynkow stuzacych raqonplm.l gospodaree rolncl

9. Dla terenéw oznaczonych na rysunku plén‘u symbolem US uslala si¢ dopué&ﬁnwwsg‘m
odpowiednio jak dla terenow rekreacyjno - wypq’czynkowych zgodnie 7 przepisami odrgbnymi ""1
& \ 3 ! mgr inz. Krzy tof Zakrzewski
godnosc z oryginage \ 2\ SEKRETARZ GMINY
Stwierdzam :
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DZIAL V.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej

§ 7. 1 Na obszarze objetym planem ochrona zabytkow obejmuje:

a) zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytkow pod nr A-249 z dnia 13 lipca 1991 r. : Zespot Podworski
skladajacy si¢ z murowanej bramy wjazdowej, dawnego budynku dworu, park na dz. nr 200, budynku
spichlerza na dz. nr 182, oraz zelaznego krzyza na dz. nr 201;

b) zabytki nieruchome wpisane do gminnej ewidencji zabytkow: Stawiszyn Laziska kapliczka na dz. nr 79, dz.
nr 111, Stawecin brama, dawny dwor, park na dz. nr 200, Slawecin spichlerz na dz. nr 182, Stawgcin
kapliczka na dz. nr 79, dz. nr 80, Stawecin krzyz na dz. nr 201;

¢) stanowiska archeologiczne, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

2. Dla budynkow i budowli wpisanych do rejestru zabytkéw ustala si¢ dopuszczenie remontu, odbudowy
1 przebudowy z zachowaniem przepisow odrgbnych w zakresie ochrony konserwatorskiej.

3. Dla budynkow i budowli wpisanych do gminnej ewidencji zabytkéw ustala si¢ dopuszczenie remontu,
odbudowy, przebudowy irozbudowy zzachowaniem przepisow odrgbnych w zakresie ochrony
konserwatorskiej.

4. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, inwestycje wymagajace prac ziemnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi dotyczacymi ochrony konserwatorskie;.

DZIAL VL.
Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci obj¢tych planem miejscowym
§8.1 Na obszarze objetym planem nie wyznacza si¢ terenow wymagajacych przeprowadzenia scalen
1 podziatu nieruchomosci.
2. Dopuszcza si¢ podzial i scalanie zgodnie z warunkami szczegotowymi oraz przepisami odrgbnymi.

3. Na obszarze obj¢tym planem okresla si¢ nastgpujace zasady i warunki scalania i podziatu nicruchomosci
na cele inne niz rolne 1 lesne:

1) minimalna szerokos¢ frontu dziatki 18m;
2) kat polozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego od 65° do 90":
3) minimalne powierzchnie dzialek: 1000m?.

4. Dla terenéw przeznaczonych na cele rolne 1lesne ustala si¢ zasady iwarunki scalania i podziatu
nieruchomosci zgodnie z wymaganiami przepisow odrgbnych.

DZIAL VIIL.
Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych

§9. Na obszarze objetym planem nie wystgpuja obszary przestrzeni publicznej. w rozumieniu ustawy
o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym.

DZIAL VIII.
Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy

§ 10. 1 Ustala si¢ nakaz zachowania odleglosci od istniejagcych i projektowanych sieci infrastruktury
technicznej zgodnie z przepisami odrgbnymi i pozostatymi ustaleniami planu.

2. Na rysunku planu oznaczono istnigjace linie elektroenergetyczne srednicgo napigcia (SN) wraz ze strefg
ochronng o szerokosci 6m od osi tej linii wobrgbie ktorej ustala si¢ wzakaz lokalizacji budynkow
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz nasadzen zieleni wysokiej 2 zachowaniem przepisow
odrgbnych. J—

3.Na rysunku oznaczono kierunck /przewafa:qcé_] Ra]cnlcy majgcy zastosowanie do budynkow
przcznaczcma podstawowe_g,o w obre;blc daney,o terenu, dla I\lorych uslala su; obom;;/ck ksztattowania dachu

‘ mg 7 -
Zgodnoéc z oryginatem \& . = i": K I,{(l " 1:‘: 1of Zakrrewski
stwierdzam =" Z CMINY
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4. Dla budynkow istniejacych potozonych poza liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku planu ustala si¢
mozliwos¢ ich remontu i przebudowy z jednoczesnym zakazem rozbudowy i nadbudowy.

5. Zakaz lokalizacji nowych zakladow o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznych awarii.

DZIAL IX.
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow

§ 11. Na obszarze objetym planem nie dopuszcza si¢ tymczasowego zagospodarowania inie okresla sig
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenow.

DZIAL X.
Granice i sposoby zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, a takze obszardw szczegdlnego zagrozenia
powodzia oraz obszarow osuwania si¢ mas ziemnych

§12. 1W zwigzku zbrakiem wysigpowania w obszarze objetym planem terenow i obicktow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepisow, terendow gorniczych oraz obszarow
osuwania si¢ mas ziemnych nie zachodzi potrzeba okreslenia ich granic i sposobow zagospodarowania.

DZIAL X1
Warunki szczegolowe zabudowy i zagospodarowania terendw, w tym zasady ksztaltowania zabudowy
oraz wskazniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywno$¢ zabudowy, minimalny
udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej, maksymalna wysoko$¢ zabudowy, minimalna liczba
miejsc do parkowania i sposob ich realizacji, gabaryty obiektow.

§ 13. Dla terenow zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN 1- MN
4 ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ lokalizacjg:
a) budynkéw mieszkalnych,
b) ushug nieucigzliwych wbudowanych do maks. 30% powierzchni catkowitej budynku mieszkalnego,
3) przeznaczenic dopuszczalne: zabudowa gospodarcza 1 uzupetniajaca;
4) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow gospodarczych i garazowych,
b) obicktow matej architektury i altan,
¢) dojazdow 1 parkingow,
d) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego
przeznaczenia, z zachowaniem przepisow odrgbnych:
5) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskasniki zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza si¢ budoweg, przebudowg, rozbudowg inadbudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania
obicktow budowlanych,
b) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,1,

¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,30,

0/ .
/0,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla dziatki budowlanej - 30
¢) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej — 40%;
6) gabaryty obicktow: -

a) ustala si¢ ksztaltowanie budynk,é@_jdko obicktéw-0 maksymalnie I kondygnacjach nadziemnych, w tym

poddasze uzytkowe, MIST
chylenia potaci: 30° - 45°,

[ 3/ J . Z up.
b) geometria dachu budynkow: dach dwuspadowy lub wiclospadowy o chulg

¢) maksymalna wysokosc budyﬁkéw\misszkalnych —10,0 m, mer ini. Krzvsyof Zakrzewski
; A\ G-\ / SEKRETARZ GMINY
Zgodnosc z oryginalem N~ N
stwierdzam L
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d) maksymalna wysokos¢ budynkow gospodarczych i garazowych oraz budowli — 6,0 m,
e) maksymalna wysokos¢ obiektow malej architektury i altan - 2,5 m,

f) poziom posadzki parteru budynku mieszkalnego, mieszkalno — ustugowego i ustugowego na wysokosci
maksymalnie 0,9 m a wysoko$¢ okapu maksymalnie 4,0 m od poziomu terenu;

7) obowiazek lokalizacji w ramach dziatki budowlanej min. 2 miejsc postojowych na kazdy lokal mieszkalny,
w obrgbie budynku garazowego lub parkingu otwartego:

8)dla istniejacych budynkéw o funkcji niezgodnej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym
dopuszcza si¢ mozliwos¢ ich remontu i przebudowy bez prawa do rozbudowy i nadbudowy:

9) obstuga komunikacyjna z przylegle) drogi:
10) minimalna wielkos¢ dziatki budowlanej: 1000m?;

11) dopuszcza si¢ wydzielenie dzialek zwigzanych z infrastruktura techniczng o minimalnej wiclkos¢ dziatki
budowlanej: 45m?,

12) na jednej dzialce budowlanej moze znajdowac si¢ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny oraz jeden
budynek gospodarczy, gospodarczo — garazowy lub garazowy.

§ 14. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami, oznaczonych na rysunku planu
symbolem MNU 1 - MNU 2 ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna z ustugami;

2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych,

b) budynkéw ustugowych, handlu i rzemiosta, stanowigcych obiekty wolno stojace lub lokali ustugowych
wbudowanych w inne budynki,

3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza i uzupetniajaca:
4) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego dopuszcza si¢ lokalizacjg:
a) nowych budynkow gospodarczych i garazowych,
b) obicktow matej architektury 1 altan,
c) dojazdow i parkingow,

d) sieci iurzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego
przeznaczenia, z zachowaniem przepisow odrgbnych:

5) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza si¢ budowg. przebudowg, rozbudowg inadbudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania
obicktow budowlanych, z zachowaniem przepisow odrgbnych w zakresie ochrony srodowiska:

b) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,1,

¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,35,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla dziatki budowlanej - 35%,

e) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej — 40%;
6) gabaryty obicktow:

a) ustala si¢ ksztattowanie budynkow 11ko oblcklow o maksymalme 11 kondygnacjach nadziemnych. w tym
poddasze uzytkowe,

b) geometria dachu budynkow: dach dw uspadowy lub w1clospadowy o kacie naﬂ\ﬂﬁn

¢) maksymalna wysoko$¢ budynkow mleszkalnych mteszkalnb ustugowych 1 ustugow raz. budowli -
12,0 m, o ™ S R | mgr inz. Krzyyzrof Zakrzewski
CA: - ' SEKRE’ N
Zgodnoge Z orygi \\".‘\-f_‘\i_ . # /4 \// TARZ GMINY
- N ® B

293



Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Mazowieckiego -7- Poz. 5268

d) maksymalna wysokos¢ budynkéw gospodarczych 1 garazowych — 6.0 m,
¢) maksymalna wysokos¢ obicktow malej architektury altan - 2,5 m,

f) poziom posadzki parteru budynku mieszkalnego, mieszkalno — ustugowego i ustugowego na wysokosci
maksymalnie 0,9 m a wysokosé okapu maksymalnie 4,0 m od poziomu terenu;

7) obowigzek lokalizacji w ramach dziatki budowlanej min. 2 miejsc postojowych na kazdy lokal mieszkalny,
oraz min. 2 migjsc postojowych, na kazde 100 m® powierzchni uzytkowej uslug, w obrgbie budynku
garazowego lub parkingu otwartego:

8)dla istniejagcych budynkéw o funkecji niezgodnej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym
dopuszcza si¢ mozliwosé ich remontu i przebudowy bez prawa do rozbudowy i nadbudowy:

9) obstuga komunikacyjna z istnigjacych i projektowanych zjazdow z przyleglej drogi;
10) minimalna wielkos¢ dziatki budowlanej: 1000 m?;

11) dopuszcza si¢ wydziclenic dzialek zwigzanych z infrastrukturg techniczng o minimalnej wielkos¢ dziatki
budowlanej: 45m?;

12) na jednej dzialce budowlanej moze znajdowaé si¢ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny ijeden
budynek ustugowy lub jeden budynek mieszkalno-ustugowy lub jeden wolnostojacy budynek ustugowy
oraz jeden budynek gospodarczy, gospodarczo — garazowy lub garazowy.

§ 15. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. oznaczonych na rysunku planu symbolem
MW ustala sig:

1) przeznaczenic podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna:
2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ lokalizacjg:
a) budynkow mieszkalnych wielorodzinnych,
b) lokali ustugowych wbudowanych w parter budynku,
3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza i uzupetniajaca:
4) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow gospodarczych 1 garazowych,
b) obicktow matej architektury,
¢) dojazdow 1 parkingow,

d) sieci 1urzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego
przeznaczenia, z zachowaniem przepisow odrgbnych:

5) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza si¢ budowe. przebudowg, rozbudowg 1nadbudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania
obiektow budowlanych,

b) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,1,
¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,35,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla dziatki budowlanej - 35%;
¢) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej — 40%
6) gabaryty obicktow:
a) ustala si¢ ksztattowanie budynkow jako ob1c_klow o maksymalnie 11l kondygnacjach nadziemnych,

b) geometria dachu budynkow: dach pigstu dach dwﬁspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia polaci
do maks. 45°,

¢) maksymalna wysokosc¢ budynkow mlcszkalnych i m[eszkalno ustugowych — 12,0 m,

d) maksymalna wysokos¢ budyﬂkOW gOSDmPCQCh ! ga:a/zou ych 6.0 ». up. | ISTRZA
7godnos¢ 2 'grygﬂ atem \"
stwie \';'-\, - N /_,-’ mgr inZ. Krzysziof Zakrrewski
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e) wysokos¢ okapu budynkow mieszkalnych i mieszkalno ustugowych maksymalnie 7.0 m od poziomu
terenu,

f) maksymalna wysokosc budowli - 10,0 m,
g) maksymalna wysokosc obiektow malej architektury - 2.5 m;

7) zachowanie istniejacych budynkow mieszkalnych wielorodzinnych bez prawa ich nadbudowy
z obowiazkiem zachowania istniejagcych podziatow okiennych i drzwiowych:

8) dopuszcza si¢ pozostawienie w dotychczasowym uzytkowaniu, rozbudowe i przebudowe istniejacych
zabudowan gospodarczych:

9) obowigzek lokalizacji w ramach dziatki budowlanej min. 1 miejsca postojowego na kazdy lokal
mieszkalny, oraz min. 2 miejsc postojowych, na kazde 100 m*> powierzchni uzytkowej ustug, w obrgbie
budynku garazowego lub parkingu otwartego:

10) obstuga komunikacyjna z przylegle; drogi:
11) minimalna wielkos¢ dziatki budowlanej: 3000 m* ;

12) dopuszcza si¢ wydzielenie dzialek zwigzanych z infrastruktura techniczng o minimalnej wiclkos¢ dziatki
budowlanej: 45m°.

§ 16. Dla terenow zabudowy zagrodowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem RM 1 — RM 60 ustala
sig:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa, hodowlana w obrgbie dziatki budowlanej;
2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow i budowli rolniczych,
b) budynkow gospodarczych i garazowych;
3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa uzupetniajaca;
4) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) obicktow matej architektury i altan,
b) dojazdow i parkingow,

c) sicci iurzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego
przeznaczenia, z zachowaniem przepisow odrgbnych;

5) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza si¢ budowg, przebudowe. rozbudowg inadbudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania
obicktow budowlanych,

b) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,1,

¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,3,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla dziatki budowlanej - 30%,

e) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej — 40%,

f) w obrgbie wyznaczonych linii zabudowy dopuszcza si¢ sytuowanie budynkow w odleglosci 1.5 m od
granicy dziatki lub bezposrednio przy tej granicy;

6) gabaryty obicktow:

a) ustala sic ksztaltowanic budynkow jako obiektow o maksymalnie 11 kondygnacjach nadziemnych, w tym
poddasze uzytkowe,

b) geometria dachu budynkow: dacM@a@wy lub wielospadowy o kgcie nachylenia potaci: 157 - 45°

¢) maksymalna wysokosc budynkow mlcs::kalnych w zabudoww zagrodowe) 7 10,0 mU
up.

ISTRZA

d) maksymalna wysokosc¢ budypkéw mwcnlarsklch 15 0m,

ZgOdﬂOSC?Z oryginatem v‘.\_: oy j mgr inZ. Krzyse)e of Zakrsew: ski
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¢) maksymalna wysokos¢ budynkdw gospodarczych i garazowych — 6,0 m,
f) maksymalna wysokosc budowli — 15,0 m.
¢) maksymalna wysokosc obicktéw malej architektury i altan - 2.5 m;

h) poziom posadzki parteru budynku mieszkalnego na wysokosci maksymalnie 0,9 m a wysokos¢ okapu
maksymalnie 4,0 m od poziomu terenu;

7) ustala si¢ maksymalng obsad¢ w budynku inwentarskim 40 DJP;

8) obowigzek lokalizacji w ramach dziatki budowlanej min. 2 migjsc postojowych, na kazde 200 m’
powierzchni uzytkowej, w obrgbie budynku garazowego lub parkingu otwartego;

9)dla istniejacych budynkow o funkcji niezgodnej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym
dopuszcza sic mozliwos¢ ich remontu 1 przebudowy bez prawa do rozbudowy 1 nadbudowy:

10) obstuga komunikacyjna z przyleglej drogi;
11) minimalna wiclkos¢ dziatki budowlanej: 3000 m?;

12) dopuszcza si¢ wydzielenie dzialek zwigzanych z infrastrukturg techniczna o minimalnej wielkos¢ dziatki
budowlanej: 45m°.

§ 17. Dla terenéw specjalistycznej produkeji rolnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem RP 1 - RP
6 ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa rolnicza, hodowlana:
2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow 1 budowli rolniczych,
b) budynkow inwentarskich w specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza i uzupetniajaca;
4) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego dopuszcza sig lokalizacje:

a) powigzanych z przeznaczeniem podstawowym budynkéw magazynowych, gospodarczych, biurowych,
garazowych i skladowych,

b) obicktéw male) architektury,
¢) dojazdow i parkingow,

d) sieci 1urzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego
przeznaczenia, z zachowaniem przepisow odrgbnych:

5) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza si¢ budowe, przebudowe, rozbudowg inadbudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania
obicktow budowlanych.

b) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,1,

¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0.4,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla dziatki budowlanej - 40%;

¢) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej — 30%:
6) gabaryty obicktow:

a) ustala si¢ ksztaltowanic budynkéw jako obiektow o maksymalnie I kondygnacjach nadziemnych, w tym
poddasze uzytkowe, s

b) geometria dachu budynkow: dach dw uspadowy I:b\wlelospadowy 0 kq%c nachW{aci: 15° - 45°.

¢) maksymalna wysokos¢ budynkow 1 budowll - 200 m \ ISTRZA
d) maksymalna wysokosc¢ OblLklOW mqlcl mhnckmry 2 1 m; nering A’r;_vs:l)f Zakrrewski
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7) ustala si¢ maksymalng obsad¢ w budynku inwentarskim: 60 DJP;

8) obowigzek lokalizacji w ramach dzialki budowlanej min. 2 micjsc postojowych, na kazde 100 m?
powierzchni uzytkowej, w obrebie budynku garazowego lub parkingu otwartego:

9)dla istnicjagcych budynkéw o funkcji niezgodnej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym
dopuszcza si¢ mozliwos¢ ich remontu i przebudowy bez prawa do rozbudowy 1 nadbudowy:

10) obstuga komunikacyjna z przylegtej drogi;
I 1) minimalna wielkos¢ dziatki budowlanej: 3000 m?;

12) dopuszcza si¢ wydzielenie dziatek zwigzanych z infrastrukturg techniczng o minimalnej wielkos¢ dziatki
budowlanej: 45m?;

13) uciazliwo$é¢ z tytuhu prowadzonej dzialalnosci musi zamyka¢ si¢ w granicy terenu, do ktorego prawo
posiada inwestor:

14) od strony terenéw rolnych oraz terenéow zabudowanych budynkami z pomieszczeniami  mieszkalnymi
obowigzek nasadzenia zieleni izolacyjno — ochronnej o skladzie gatunkowym odpowiadajgcym
mig¢jscowym warunkom siedliskowym.

§ 18. Dla terenéw obstugi produkcji w gospodarstwach hodowlanych, oznaczonych na rysunku planu
symbolem RU 1 — RU 3 ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa magazynowa, zabudowa ustugowa:
2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow i1 budowli rolniczych,
b) budynkow sktadow 1 magazynow,
3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza i uzupelniajgca.
4) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) powigzanych z przeznaczeniem podstawowym budynkow gospodarczych, garazowych i biurowych,

b) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego
przeznaczenia, z zachowaniem przepisow odrgbnych:

5) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza si¢ budowg, przebudowg, rozbudowg inadbudowe oraz zmiang sposobu uzytkowania
obiektow budowlanych, z zachowaniem przepisow odre¢bnych w zakresie ochrony srodowiska:

b) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0.1,
¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,50,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla dziatki budowlanej - 50%,
¢) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej — 30%:
6) gabaryty obiektow:
a) ustala si¢ ksztaltowanie budynkow jako obiektéw o maksymalnie II kondygnacjach nadziemnych,

b) geometria dachu budynkéw: dach ptaski, dach spadzisty dwuspadowy lub wiclospadowy o kacie
nachylenia pofaci do maks. 45°,

¢) maksymalna wysokosc budynkow o przeznaczeniu podstawowym — 12,0 m,

d) wysoko$¢ okapu budynkow o przeznaczeniu podstawowym maksymalnie 5.0 m od poziomu terenu,
¢) maksymalna wysoko$¢ budynkow o przeznaczeniu dopuszczalnym — 6,0 m;

f) maksymalna wysokos¢ budowli — 20,0 m; ..

7) obowiazek lokalizacji w ramach dziatki budowlanf:j‘ min.2 miejsc postojowych na kazde 100m?
powierzchni uzytkowej w obrgbie pqr}cingu otwartego:

_ Z up. ISTRZA
Zgodnosél z orygir alem ’ - ' e »
stwierdzam \\ P ~ mgr inz. Krzys3tof Zakrzewski
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8) minimalna wielkos¢ dziatki budowlanej: 3000 m?;

9) dopuszcza si¢ wydziclenic dziatek zwigzanych z infrastrukturg techniczna o minimalnej wielkos¢ dziatki
budowlangj: 45m?;

10) obstuga komunikacyjna z przylegtej drogi.
§ 19. Dla terendow ustug, oznaczonych na rysunku planu symbolem U 1 — U 4 ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ lokalizacjg:
a) ustug handlu, kultury i innych ustug nieucigzliwych,
3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza i uzupelniajgca;
4) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) powiazanych z przeznaczeniem podstawowym budynkow magazynowych i skladowych,
b) budynkow gospodarczych i garazowych,

¢) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego
przeznaczenia, z zachowaniem przepisow odrebnych;

5) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza si¢ budowe, przebudowg, rozbudowe inadbudowg oraz zmiang sposobu uZzytkowania
obicktow budowlanych, z zachowaniem przepisow odrgbnych w zakresie ochrony srodowiska:

b) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0.1,

¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,50,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla dziatki budowlanej - 50%,

¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej — 30%:
6) gabaryty obicktow:

a)ustala si¢ ksztaltowanic nowych budynkéw jako obiektow o maksymalnie II kondygnacjach
nadziemnych,

b) geometria dachu budynkéw: dach plaski, dach spadzisty dwuspadowy lub wiclospadowy o kacie
nachylenia potaci do maks. 45,

¢) maksymalna wysokosc¢ budynkow o przeznaczeniu podstawowym — 12,0 m,

d) maksymalna wysokos¢ budynkow o przesznaczeniu dopuszczalnym — 6,0 m;

¢) wysoko$¢ okapu budynkow o przeznaczeniu podstawowym maksymalnie 5,0 m od poziomu terenu;
f) maksymalna wysokos¢ budowli — 20,0 m,

7) obowigzek lokalizacji w ramach dziatki budowlanej min.2 migjsc postojowych na kazde 100m?
powierzchni uzytkowej w obrgbie parkingu otwartego;

8) obstuga komunikacyjna z przylegle) drogi;

9) dopuszcza si¢ wydzielenie dzialek zwiazanych z infrastruktura techniczng o minimalnej wielkos¢ dziatki
budowlanej: 45m?.
§ 20. Dla terenow ustug oswiaty, oznaczonych na rysunku planu symbolem UO ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ushugi oswiaty:

2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) budynki ustug oswiaty, o SRS TN
3) przeznaczenie dopuszczalne: zabu'_d'c'ju;;a gospodﬂmza i uzupetniajaca: Z up.

4) w ramach przeznaczenia dopuszdia!‘ﬂcgo dopuszcza sig¢ lokalizacje:

) - s 3 mgr int. Krzyvsztof Zakrzewski
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a) budynki ustug sportu,

b) wbudowanych ustug nieucigzliwych uzupetniajgcych funkcje podstawowa,
¢) wbudowanej funkcji mieszkaniowej do maks. 4 lokali mieszkalnych,

a) zieleni urzadzong;j,

b) budynkow gospodarczych i garazowych,

c) obiektow malej architektury i altan,

d) dojazdow 1 parkingow,

e) sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego
przeznaczenia, z zachowaniem przepisow odrebnych:

5) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza si¢ rozbudowg. przebudowe inadbudow¢ oraz zmiang sposobu uzytkowania istnicjgcych
obiektow budowlanych,

b) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0.1,

¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,25,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla dziatki budowlanej - 25%:

¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej — 35%:
6) gabaryty obiektow:

a) ustala si¢ ksztaltowanie budynkow jako obicktow o maksymalnie I kondygnacjach nadziemnych, w tym
poddasze uzytkowe,

b) geometria dachu budynkéw: dachy ptaskie, dach dwuspadowy lub wiclospadowy o kacie nachylenia
potaci do maks. 45°,

¢) maksymalna wysokos¢ budynkow ustug oswiaty i ustugowo - mieszkalnych — 13,0 m,

d) wysokos¢ okapu budynkow ustug o$wiaty i ustugowo - mieszkalnych maksymalnie 7,0 m od poziomu
terenu;

¢) maksymalna wysokos¢ budynkéw gospodarczych i garazowych — 6,0 m,
f) maksymalna wysokosc budowli - 15,0 m,
¢) maksymalna wysokos¢ obiektow malej architektury 1 altan - 2.5 m:

7) obowiazck lokalizacji w ramach dziatki budowlanej min. 5 migjsc postojowych w obrgbie budynkow
garazowych lub parkingu otwartego:

8) obstuga komunikacyjna z przyleglej drogi.
§ 21. Dla terenow ustug sportu, oznaczonych na rysunku planu symbolem US ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi sportu,;
2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) ustug sportu,
b) ogrodow jordanowskich. placow zabaw, boisk,
¢) budowli i urzadzen shuzacych rekreacji i wypoczynkowi:
3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza 1 uzupelniajaca;

4) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego dopuszcza sig lokalizacje:
i i

a) budynkow ustug gastronomii, //) 5;/._ = -\“. P up. BORMISTRS
b) budynkow gospodarczych, ; =/ i \ i N
ZQOdnosc_ z olygina‘blll { & 1,‘ . - | mgr inz, Krzvsz ’fzakrvew;-k'
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¢) zieleni urzgdzonej,
d) obiektow malej architektury i altan,

¢) sieci iurzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem nic ograniczania realizacji podstawowego
przeznaczenia, z zachowaniem przepisow odrgbnych;

5) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,01,
b) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,05,
¢) maksymalna powierzchnia zabudowy dla dziatki budowlanej - 5%:
d) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej — 60%;
6) gabaryty obicktow:
a) ustala si¢ ksztaltowanie budynkow jako obicktow o maksymalnic I kondygnacji nadzicmne;j,

b) geometria dachu budynkéw: dach plaski, dach dwuspadowy lub wiclospadowy o kacie nachylenia
potaci: 15° - 45°,

¢) maksymalna wysokos¢ budynkéw ustugowych — 9.0 m,

d) maksymalna wysokos¢ budynkow gospodarczych 1 budowh — 6.0 m

¢) maksymalna wysokos¢ obiektow malej architektury i altan - 2.5 m;
7) obstuga komunikacyjna z przyleglej drogi.

§ 22. Dla terenow ushug kultu religijnego. oznaczonych na rysunku planu symbolem UKR ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: funkcja sakralna budynku kosciota;
2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ lokalizacjg :

a) budynku kosciota,

b) budowli sakralnych,
3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza i uzupetniajgca;
4) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego dopuszcza sig lokalizacjg:

a) budynku ustug biura parafialnego,

b) budynku ustug kultury,

¢) zieleni urzadzone;,

d) budynkow gospodarczych i garazowych,

¢) obiektow malej architektury.

f) dojazdow 1 parkingow,

g) sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego
przeznaczenia, z zachowaniem przepiséw odrgbnych:

5) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0.1,
b) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0.5,
¢) maksymalna powierzchnia zabudowy dla dziatki budowlanej - 25%:

d) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej — 35%:

.

6) gabaryty obiektow: _ oAl _\\
a) obowigzek zachowania budynku kos'!c"io{)a beZ‘}:_miany' iétni\e_iacych gabarylg“qﬂo ItM]
Zggdnoiﬁ z oryginalem | S mgr inz. K r:_\"s\,rqf Zakrzewski
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b) ustala si¢ ksztalowanie budynkéw biura parafialnego, ustug kultury jako obicktow o maksymalnic I
kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe,

¢) geometria dachu budynkow biura parafialnego, ustug kultury: dachy ptlaskie, dach dwuspadowy lub
wiclospadowy o kgcie nachylenia potaci do maks. 45°

d) maksymalna wysokos$¢ budynkow biura parafialnego, ustug kultury — 9,0 m,
¢) maksymalna wysokosé budynkow gospodarczych i garazowych — 6,0 m,

) maksymalna wysoko$¢ budowli 10,0 m,

g) maksymalna wysokos¢ obicktow malej architektury - 2,5 m:

7) obowigzek lokalizacji w ramach dzialki budowlanej min. 2 migjsc postojowych w obrgbic budynkow
garazowych lub parkingu otwartego;

8) obstuga komunikacyjna z przylegtej drogi.

§ 23. Dla terenéw infrastruktury technicznej elektroenergetyki, oznaczonych na rysunku planu symbolem E
1-E 2 ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: obickty stacji transformatorowych:

2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si¢ lokalizacjeg:
a) stacji transformatorowych kontenerowych,

3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa uzupetniajgea:

4) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) liniowe urzadzenia naziemne ipodziemne infrastruktury technicznej zwigzane z funkcjonowaniem
clektrowni wiatrowych,

b) utwardzonych placéw manewrowych:
¢) dojazdow 1 parkingow,

d) sieci iurzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego
przeznaczenia, z zachowaniem przepisow odrgbnych;

5) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza si¢ budowg, przebudowg, rozbudowe i nadbudowg obiektow budowlanych,
b) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,01,
¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0.6,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla dziatki budowlanej - 60%,
e) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej — 10%;
6) gabaryty obiektow:

a) ustala si¢ ksztattowanie budynku stacji transformatorowej jako obiektow parterowych i maks. wysokosci
5.0 m krytych dachem ptaskim,

b) ustala si¢ ksztaltowanie budynkdw jako obicktow o maksymalnie II kondygnacjach nadziemnych,

¢) geometria dachu budynkéw: dach ptaski, dach dwuspadowy lub wiclospadowy o kacie nachylenia pofaci
do 45°,

d) maksymalna wysoko$¢ budynkow i budowli — 10,0 m.
§ 24. Dla terenow ujgcia wody, omac:/onych na. rysunl\u planu symbolem WZ ustala si¢:

istnigjacego ujecia wody;

1) przeznaczenie podstawowe: /abudowa muwma ’ funkc

2) w ramach przeznaczenia podstawowogo dt)puy{;/a si¢ lokaljzacje:

a) budynkow biurowych, ’a - :: Z up.
Zgodnogéé z oryginatem A e =/ .
stwierdzam L . ‘:‘/'J mgr inZ. Krrysz of Zakrzewski
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b) budynkow gospodarczych:

3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa uzupetniajaca:

4) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) dojazdow 1 parkingow,

¢) sieci iurzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego
przeznaczenia, z zachowaniem przepisow odrgbnych:

5) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe i nadbudowg obicktow budowlanych.
b) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,05,
¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,15,
d) maksymalna powicrzchnia zabudowy dla dziatki budowlanej - 15%,
¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej — 60%:
6) gabaryty obicktow:
a) ustala si¢ ksztattowanie budynkéw jako obiektow o maksymalnie I kondygnacjach nadziemnych,
b) geometria dachu budynkow: dach plaski,
¢) maksymalna wysokosc¢ budynkéw i budowli — 8,0 m:

7) obowiazek lokalizacji w ramach dziatki budowlanej min. 2 miejsc postojowych, w obrebie parkingu
otwartego;

8) dopuszcza si¢ wydzielenie dziatek zwigzanych z infrastrukturg techniczng o minimalnej wiclkos¢ dziatki
budowlanej: 45m?,

9) przy granicy terenu wskazanic do nasadzenia zieleni izolacyjno — ochronnej o skfadzie gatunkowym
odpowiadajgcym miejscowym warunkom siedliskowym.

§ 25. Dla terenow rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolem R 1-2 ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze,
2) zakaz lokalizacji trwatych obicktow budowlanych z uwzglednieniem pkt. 3 14:
3) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ dla terenow R 1:

a) budynkow i budowli rolniczych w obrgbie linii zabudowy,

b) dojazdow rolniczych,

c) sieci iurzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego
przeznaczenia, z zachowaniem przepisow odrgbnych;

4) dopuszcza sig lokalizacj¢ dla terenow R 2:
a) dojazdow rolniczych,

b) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej shuzacych zaopatrzeniu rolnictwa w wodg, kanalizacji oraz
utylizacji $ciekéw dla potrzeb rolnictwa i mieszkancéw wsi, pod warunkiem nie ograniczania realizacji
podstawowego przeznaczenia, z zachowaniem przepisow odrgbnych:

5) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,001,
b) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0.01.
¢) maksymalna powierzchnia /.abut’_ioﬁ?;.d‘[a d"z‘iémiifbudowiancj - 1%;

d) minimalny udzial powierzchni‘bioJogicznic czynne] dla dziatki budowlanej Z S0 ISTRZA
6) gabaryty obicktow: (S =V s |
Ve A W 5 ] mgrinz. Kreyszgf Zakrrewski
Zgodno$t Z oryginatem \ ot 4. / SEKRETARZ GMINY |
stwierdzam kT /

28



Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Mazowieckiego - 16— Poz. 5268

a) ustala si¢ ksztattowanie budynkow jako obicktow o maksymalnie 11 kondygnacjach nadziemnych, w tym
poddasze uzytkowe,

b) geometria dachu budynkéw: dach dwuspadowy lub wiclospadowy o kacie nachylenia polaci: 30° - 457,
¢) maksymalna wysokos¢ budynkow — 10.0 m,
d) maksymalna wysokos¢ budowli — 15,0 m;

7) obowigzek lokalizacji w ramach dzialki budowlanej min. 2 migjsc postojowych, na kazde 200 m’
powierzchni uzytkowej, w obrgbie w obrgbie parkingu otwartego;

8) obshuga komunikacyjna z przylegtej drogi:
9) minimalna wiclkos¢ dzialki budowlanej: 3000 m?;

10) dopuszcza si¢ wydzielenie dziatek zwigzanych z infrastrukturg techniczng o minimalnej wiclkos¢ dziatki
budowlanej: 45m?,

I1)od strony terenéw zabudowanych wskazanie do nasadzenia zieleni izolacyjno — ochronnej o skladzie
gatunkowym odpowiadajgcym miejscowym warunkom siedliskowym.

§ 26. Dla terenow rolniczych przeznaczonych pod zalesienie, oznaczonych na rysunku planu symbolem
RZL ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze z mozliwoscia zalesienia;
2) zakaz lokalizacji trwalych obiektow budowlanych z uwzglgdnieniem pkt. 3;
3) dopuszcza si¢ lokalizacjg:

a) dojazdow rolniczych,

b) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego
przeznaczenia, z zachowaniem przepisow odrebnych;

4) prawo zalesienia i prowadzenia gospodarki lesnej zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi.
§ 27. Dla terenéw lasow, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasow:
2) mozliwos¢ prowadzenia gospodarki lesnej zgodnie z odrgbnymi przepisami;
3) zakaz lokalizacji obicktow budowlanych.
§ 28. Dla terenow zieleni urzadzonej, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP ustala sig:
|) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urzadzonej,
2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza sig lokalizacj¢:
a) zieleni urzadzone),
b) klombow, fontann, drog pieszych:
3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa uzupeiniajgca:
4) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) ogrodow jordanowskich,
b) placow zabaw, boisk,

¢) obiektow malej architektury i altan,

d) pomnikow: | .,
S) sakaz lokalizacii budynkow, <
6) obowigzek przeznaczenia min. 60 /"’ POWleZChm d/aa)lxl budowlane;j iﬂko powigrzchni biologicznie
czynnej: i AT \ MISTRZA
7) m SWkoscbd h--l()m‘ Soriam e, ) A
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8) maksymalna wysokos¢ obiektow malej architektury i altan - 2.5 m,

9) dopuszcza si¢ lokalizacje infrastruktury technicznej pod warunkiem nic ograniczania realizacji
podstawowego przeznaczenia, z zachowaniem przepisow odrgbnych.

§ 29. Dla terenow zieleni nicurzadzone|, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZR ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni nieurzadzonej,

2) dopuszcza sig realizacje drog pieszych;

3) zakaz lokalizacji budynkow,

4) obowigzek przeznaczenia min. 90% powierzchni dziatki budowlanej jako powierzchni biologicznie
czynnej;

5) zakaz likwidowania drzew i krzewdw z zachowaniem przepisow odrgbnych:

6) dopuszcza si¢ lokalizacje infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji
podstawowego przeznaczenia, z zachowaniem przepisow odrgbnych.

§ 30. Dla terenow wod powierzchniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem WS ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny wod powierzchniowych:

2) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizac)i
podstawowego przeznaczenia, z zachowaniem przepisow odrgbnych:

3) dopuszcza sig lokalizacjg urzadzen i budowli zwigzanych z elektroenergetyka wodng:
4) maksymalna wysokos¢ budowli 2.0 m.

§ 31. Dla terenow drog dojazdowych publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD oraz
drog lokalnych publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL ustala sig:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych drog dojazdowych KDD zmienna, min. 9.8 m, maks. 13,7 m,
zgodnie # oznaczeniem na rysunku planu;

2) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych drog lokalnych KDL zmienna, min. 12,0 m, maks. 19,2 m, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu;

3)prawo realizacji infrastruktury technicznej oraz budowlanych obicktow inzynierskich zwigzanych
z funkcjonowaniem drog i zarzadzaniem ruchem na nich, z zachowaniem przepisow odrebnych;

4) dopuszcza si¢ przebudowe istnigjacej infrastruktury technicznej, w tym skablowania istniejacych linii
$redniego 1 wysokiego napigcia z zachowaniem przepisow odrgbnych;

5)na terenach KDD iKDL dopuszcza si¢ lokalizowanie nastupowych stacji transformatorowych
z zachowaniem przepisow odrgbnych,

6) maksymalna wysokos¢ budowli 10,0 m.
§ 32. Dla terenow drog wewngtrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW ustala si¢:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych zmienna, min. 4,1 m, maks. 14,0 m, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu;

2) dopuszcza sig¢ lokalizacjg infrastruktury technicznej,
3) maksymalna wysokos¢ budowli 10,0 m.
§ 33. Dla terendw ciagdw pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDP ustala sig:
1) szerokosé w liniach rozgraniczajacych zmienna, min. 3,7 m, zgodni¢ z oznaczeniem na rysunku planu;

2) dopuszcza sig lokalizacje mfrastruklury wehmmq

3) maksymalna wysokos¢ budowli 10 0 m : Z up. U ISTRZA
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Zgodnosc z oryginatem -i ! SEKRETARZ (.Mu:.r{f'" e

stwierdzam R - o

4o



Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Mazowieckiego —18 - Poz. 5268

DZIAL XIL
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej w tym
miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w kart¢ parkingowa
§ 34. Na obszarze objetym planem ustala si¢ nastgpujace zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy
systemow komunikacji 1 infrastruktury technicznej:

1) obstuga komunikacyjna z istniejacych i projektowanych drog w powiazaniu z ukladem drég publicznych
i wewngtrznych majacych swoj przebieg poza granicami planu;

2) realizacja miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w kart¢ parkingows, zgodnie
z przepisami odrgbnymi;

3) powiazanie sieci infrastruktury technicznej z ukladem sieci zewngtrznych posiadajacych swoj przebieg
poza granicami planu;

4) dopuszcza si¢ mozliwosé remontu i modernizacji istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, na
zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych;

5) dopuszcza si¢ likwidacje istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej:

6) zasilanic w energie clektryczng z istniejgcych i projektowanych stacji transformatorowych, istnigjgcymi
liniami napowietrznymi $redniego (15kV) i niskiego napigcia (0.4kV) lub istniejgcymi i projektowanymi
liniami kablowymi z zachowaniem przepisow odrgbnych:

7) adaptuje si¢ istniejace sieci telekomunikacyjne idopuszcza si¢ ich rozbudowg, uzupetnienie oraz
mozliwos¢ sukcesywnej przebudowy istniejgcyceh linii napowietrznych na linie kablowe doziemne:

8) dla istnicjacych napowietrznych linii elektroenergetycznych mozliwos¢ ich skablowania i przefozenia,
z zachowaniem przepisow odrgbnych:

9) zakaz lokalizacji linii elektroenergetycznych w odlegtosci od skrajnego przewodu mnigjszej niz jedna
srednica rozpigtosci skrzydel elektrowni wiatrowych:
10) tymczasowo odprowadzenie scickow bytowych lub komunalnych do bezodptywowych szczelnych

zbiornikow wybieralnych i ich wywoz do oczyszczalni scickow, docelowo poprzez projektowany system
kanalizacji sanitarnej w przylegiych drogach do oczyszczalni sciekow:

11) minimalne przekroje sieci kanalizacji sanitarnej 150mm;
12) odprowadzenic wod opadowych iroztopowych w ramach poszczegélnych dzialek budowlanych do
gruntu, odprowadzenic wod opadowych iroztopowych z projektowanych ciagow komunikacyjnych do

istniejacych rowow melioracji szczegolowej przy zastosowaniu urzgdzen oczyszcrzajacych. docelowo do
systemu kanalizacji deszczowej;

13) minimalne przekroje sieci kanalizacji deszczowej 100mm;

14) zaopatrzenie w wodg 7z wodociggu gminnego;

15) minimalne przekroje sieci wodociagowej 80mm:

16) zasilanic w gaz z istniejgcych 1 projektowanych zbiornikow gazu;

17) zaklada si¢ docelowa gazyfikacj¢ terenu z zachowaniem przepisow odrgbnych:

18) w nowo lokalizowanych lub modernizowanych budynkach nalezy do celow grzewczych lub grzewczo -
technologicznych stosowaé paliwa plynne, gazowe i stale i stale charakteryzujace si¢ niskimi wskaznikami
emisji, lub wykorzystywac alternatywne zrodia energii z wylaczeniem elektrowni wiatrowych:

19) zagospodarowanie odpadow zgodnie z ustawg o utrzymaniu czystosci iporzgdku w gminie oraz
przepisami odrgbnymi z uwzglednieniem selektywnej zbiorki odpadow.

DZIAL XIII.
Ustalenia koncowe

§ 35. Zgodnic /artykulun 36 ust4- ustawy zdnia 27 .marca 2003r. o planowaniu ua,g,ospodarowamu
przestrzennym, ustala  si¢ naslcpujqca s[a‘\;ke siuzch - naliczeniu oplaty iyluiu
JisBisheemosryginatem .
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1) dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN 1 — MN 4) — 30 %,
2) dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami (MNU 1 - MNU 2) - 30%,
3) dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wiclorodzinnej (MW) — 30 %,
4) dla terenow zabudowy zagrodowej (RM | — RM 60) - 30%,
5) dla terenow specjalistyczne) produkcji rolnej (RP 1 = RP 6) - 30%,
6) dla terenow obstugi produkcji w gospodarstwach hodowlanych (RU | = RU 3) - 30%:
7) dla terenow ustug (U 1 —U 4) - 30%,
8¥) dla terenow ustug oswiaty (UO) - 1%,
9) dla terenow ustug sportu (US) - 1%,
10) dla terenow ustug kultu religijnego (UKR) - 1%,
11) dla terenéw infrastruktury technicznej elektroenergetyki (E1-E2) - 1%,
12) dla terenow ujgcia wody (WZ) - 1%,
13) dla terendw rolniczych (R 1-2) - 1%,
14) dla terenow rolniczych przeznaczonych pod zalesienie (RZL) - 1%,
15) dla terenow lasow (ZL) - 1%,
16) dla terendw zieleni urzadzonej (ZP) - 1%,
17) dla terenow zieleni niecurzadzonej (ZR) - 1%,
18) dla terenow wod powierzchniowych (WS) - 1%,
19) dla terenow drog lokalnych publicznych (KDL) - 1%.
20) dla terenow drog dojazdowych publicznych (KDD) - 1%,
21) dla terenéw drog wewngtrznych (KDW) - 1%,
22) dla terenow ciagow pieszych (KDP) - 1%.
§ 36. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Miasta i Gminy Biezun.

§ 37. Uchwala wchodzi w Zzycie po uplywie 14dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urz¢dowym
Wojewaodztwa Mazowieckiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej

Andrzej Sztybor

7godnosé z oryginatem £y
stwierdzam : NEZN,
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ZARZAD POWIAT!
w Zurominie
efa Pilsudskiego 4
09 — 300 Zuromin Zuromin dnia 14.09.2021 r.
1.7012.3.18.2021

21 s 14
FIAC )

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. la, ust.3, ust 3a, ust. 5 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376.), oraz art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz Uchwaly Nr 646/2018 z dnia 10.01.2018 r. Zarzadu
Powiatu w Zurominie w sprawie upowaznienia Dyrektora Wydziatu Infrastruktury w Starostwie
Powiatowym w Zurominie do wydawania decyzji administracyjnych po rozpatrzeniu wniosku z dnia
03.09.2021 r., data wptywu do Starostwa Powiatowego 03.09.2021 r. zloZonego przez:

Gmina Biezun
ul. Warszawska 2
09 — 320 Biezun

w sprawie zezwolenia na lokalizacj¢ kablowej sieci o$wietleniowej nn—0,4kV wraz ze stupami
oswietleniowymi w pasie drogi powiatowej nr 4632W Sadlowo — Stawecin — Zgliczyn Koscielny
(dziatka nr ewid. 372) w m. Stawecin, gm. Biezun.

ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

na lokalizacj¢ kablowej sieci o$wietleniowej nn-0,4kV wraz ze stupami o$wietleniowymi w pasie
drogi powiatowej nr 4632W Sadlowo — Stawecin — Zgliczyn Koscielny (dziatka nr ewid. 372) w m.
Stawecin, gm. Biezun wg lokalizacji przedstawionej na mapie w skali 1:500 stanowigcej integralng
czes¢ niniejszej decyzji.

Ustala si¢ nastgpujgce warunki umieszczenia inwestycji

1. Lokalizacja kablowej sieci oswietleniowej winna by¢ zgodna z planem sytuacyjnym
zalaczonym do wniosku.

2. Slupy oswietlenia ulicznego zlokalizowa¢ bezposrednio przy granicy pasa drogowego drogi
powiatowej nr 4632W.

3. Kablowa sie¢ oswietleniowa zlokalizowana w pasie drogowym wykona¢ w rurze ostonowe;j
na calej jej dlugoscei.

4. Rzedna dna ulozenia kablowej sieci o$wietleniowej wzdiuz pasa drogowego zostaje ustalona
na glgbokosci min. 1,30 m liczac od rzgdnej niwelety drogi do gornej krawedzi rury
ostonowe;j.

5. Dopuszcza si¢ wykonanie kablowej sieci oswietleniowej w pasie drogowym (pobocze/row)
metoda wykopu otwartego pod warunkiem odtworzenia elementéw pasa drogowego zgodnie z
aktualng wiedza inzynierska, przy zachowaniu wymogow Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016, poz. 124) oraz obowigzujacymi normami
i przepisami.

6. Miejsce wykopu nalezy zasypac z jednoczesnym zggszczeniem warstwami nie grubszymi jak
20 cm, tak aby osiggna¢ wskaznik zgeszczenia gruntu nie mniejszy niz 0,98.

7. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi zachowaé minimalne odleglosci migdzy
istniejgcymi i projektowanymi urzadzeniami.

8. Wnioskodawca ponosi koszty zwigzane z likwidacja kolizji urzadzen.

Niniejsza decyzja stanowi rowniez oswiadczenie w sprawie wyrazenia zgody na dysponowanie
nieruchomoscig na cele budowlane ( art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ), w
zakresie wynikajgcym z uzgodnionej lokalizacji.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. la ustawy o drogach publicznych jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczenstwa pozwalaja na lokalizacj¢ infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzen stuzacych do
doprowadzania lub odprowadzania ptynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen zwigzanych
z ich eksploatacja nie stosuje si¢ zakazu okreslonego w art. 39 ust. 1 pkt. 1, ktory zabrania lokalizacji
obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotow i materialdow niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W uznaniu organu I instancji w
niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. la ustawy uzasadniajace wyrazenie
zgody na lokalizacje kablowej sieci o$wietleniowej nn-0,4kV wraz ze stupami o$wietleniowymi w
pasie drogi powiatowej nr 4632W Sadlowo — Stawecin — Zgliczyn Koscielny (dziatka nr ewid. 372) w
m. Stawecin, gm. Biezun. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca ww. warunkow.

Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Ciechanowie
za moim pos$rednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

odwolania przez ztozenie do organu przed ktorym toczy si¢ postgpowanie oswiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem wniesienia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ prawomocna i ostateczna.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia ‘

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Przed przystapieniem do prowadzenia robot budowlanych Inwestor winien:

1. Dokonaé uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w Zurominie projektu budowlanego
urzadzenia ( przed uzyskaniem pozwolenia na budowe / zgloszeniem robét ).

2. Uzyskaé pozwolenie na budowe w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Prawo budowlane lub dokona¢ zgloszenia wykonywania robot. W przypadku przylaczy
dokona¢ zgloszenia wykonywania robot budowlanych lub bez zgloszenia w trybie art. 29a
ustawy Prawo budowlane,

3. Zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w Zurominic — projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia miejsca robot na czas budowy.

4. Uzyskaé w Starostwie Powiatowym w Zurominie zezwolenie na umieszczenie
przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym oraz zezwolenie na prowadzenie robot w
pasie drogowym. .

Wolne od optaty skarbowej na podstawie cze$¢ III kolumna 4 (zwolnienia) zatacznika do ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o oplacie skarbowej /dz..U. 2020, poz. 1546/
Niniejsza decyzja stata sig prawc

muja:
( 1.[»‘ Gmina Biezun, ul. Warszawska 2, 09 — 320 Biezun | ostateczna dnia ° 23 05 "v
2. aa-MS. 3008, 1o

ZUTOMAN. NG .oniierreresooettonnssnns

0 wiadomosci:

. Powia atowy Obwad Drog w Zurominie

-

Informacje, o ktorych mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO. 1515 s eatki
Realizujac obowigzek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejs ggo i Rady (UE)
2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s.
| ze zm.), dalej jako ,,RODO” informuje, iz:
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1) administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Starosta Zurominski z siedziba w Starostwie Powiatowym,
ul. Plac Jozefa Pitsudskiego 4, 09-300 Zuromin, adres mailowy poczta@zuromin-powiat.pl;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych to:_dpo@zuromin-powiat.pl, lub pisemnie na adres: Starostwo
Powiatowe w Zurominie ul. Plac Jozefa Pilsudskiego 4, 09-300 Zuromin,

3) Pana(-i) dane osobowe przetwarzane b¢da w celu przeprowadzenia post¢gpowania  administracyjnego lub

czynnosci urzgdowej zgodnie ze zlozonym wnioskiem:

4) podstawa prawna przetwarzania danych to: art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz. U. 22018 poz. 2096 ze zm.), Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068),

5) odbiorca Pana(-i) danych osobowych beda strony postgpowania administracyjnego, uczestnicy procesu

budowlanego, organy lub jednostki uzgadniajace, organy wyzszego stopnia;

6) Pana(-i) dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji migdzynarodowej/Pana(-i);

7) Pana(-i) dane osobowe bgda przechowywane przez okres uregulowany rozporzadzeniem Prezesa Rady

Ministréw z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz

instrukeji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwach zakladowych (Dz. U. 2011 nr. 10 poz. 67ze zm.);

8) ma Pan(-i) prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania. W postgpowaniach

administracyjnych i czynno$ciach urzgdowych nie przystuguje prawo do usunigcia, ograniczenia przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie;

9) ma Pan(-i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, ze przetwarzanie danych

osobowych narusza przepisy prawa;

10) podanie przez Pana(-ig) danych osobowych jest obowiazkowe. Jast Pan(-i) zobowiazany do ich podania, nie

podanie danych osobowych bedzie skutkowata wezwaniem do ich uzupehienia, a w przypadku nie uzupehienia

pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.;

I'1) Pana(-i) dane nie beda przetwarzane w spos6b zautomatyzowany w tym réwniez w formie profilowania.
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Tomasz Pawel Chylinski
Slawegcin 10
09-320 Biezun

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze jestem wlascicielem / uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci / dziatki
polozonej w miejscowosci Slaweein gm. Biezun oznaczonej Nr 194/1, w zwigzku
z powyzszym wyrazam zgode na budowe linii kablowej nN-0,4 kV oswietlenia ulicznego
po wezesniejszym zapoznaniu sie z lokalizacjg i projektem technicznym w/w inwestycji.
Os$wiadczam jednoczesnie, ze podpisanie niniejszego dokumentu wyczerpuje w caloéci moje
roszczenia zwigzane z realizacja tych warunkow oraz ze nie bede mial/a takich roszczen

w przyszlosci.

..........................................................
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