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A. CzeSC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng zlokalizowanego jest na terenie czeSci

dziatki nr 80/1 potozonej w Piasecznie, gm. Sepdlno Krajenskie.

2. ZAMERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Projekfuje sie budynek mieszkalny wielorodzinny o frzech kondygnacjach nadziemnych i 24
lokalach mieszkalnych. Na kazdej kondygnacji budynku wydzielono po 8 mieszkan.

Komunikacja pozioma w budynku odbywat sie bedzie poprzez wydzielong klatke schodowg oraz
winde. Z uwagi na fo iz, zaprojektowany budynek to obiekt niski, posiadajacy trzy kondygnacje
nadziemne istnieje mozliwoSC rezygnacji z windy. W budynku na parterze wyznaczono
pomieszczenie techniczne, w ktorym zlokalizowane bed3 urzadzenia infrastruktury technicznej.
W kazdym z lokali mieszkalnych znajduje sie salon z aneksem kuchennym, jedna lub dwie
sypialnie, tazienka oraz wiatrotap z komunikacja.

Jeden z lokali na parterze zostat przystosowany na pofrzeby osob niepetnosprawnych
(przestrzen manewrowa w tazience 1,5x1,5 m, drzwi o szerokos$ci skrzydta 90 cm, bezprogowe
wejScie do budynku z poziomu terenu, stanowisko postojowe dla pojazdow kierowanych przez
osoby niepetnosprawne przed budynkiem).

Z kazdego z lokali istnieje mozliwoS¢ wyjScia na zewnafrz. Na parterze w postaci tfarasow, na

wyzszych kondygnacjach w postaci balkonow.
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W sktad zaprojektowanego budynku wchodza lokale o nastepujacych powierzchniach:

Budynek mieszkalny wielorodzinny:
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3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia uzytkowa - 1336,57 m*
Powierzchnia zabudowy - 558,08 m?
Wysokos$¢ budynku - 10,35 m
Dtugos$c budynku - 18,64 m
Szeroko$¢ budynku - 2994 m
Liczba kondygnacji nadziemnych - 3

Liczba kondygnacji podziemnych - -

L, FORMA ARCHITEKTONICZNA | ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

Zaprojektowany budynek to obiekt o frzech kondygnacjach nadziemnych, o prostej bryle na
planie prostokata, zwienczony dachem ptaskim z attyka.

Zastosowanie dachu ptaskiego daje mozliwoS¢ wykonania fotowoltaiki na dachu budynku, bo
bytoby niemozliwe w przypadku wykonania dachu dwuspadowego o nachyleniu 15° zgodnie z
decyzja o warunkach zabudowy.

Konsfrukcja budynku tradycyjna. Posadowienie na ptycie fundamentowej. éciany dwuwarstwowe
murowane z bloczkow  silikatowych, izolowane warstwa styropianu o  grubosci
20 cm. Stropy i stropodach zelbetowe, monolityczne lub prefabrykowane Filigran. Stropodach

kryty styropapa o nachyleniu 5%.

5. WYKONCZENIA ZEWNETRZNE BUDYNKU
Zastosowano nastepujace wykonczenia zewnetrzne:

* Elewacja: w systemie wentylowanym lamel elewacyjny + wetna mineralna (badz
rozwigzanie zastepcze), balkony w systemie petnym wykonczone styropianem oraz
tynkiem
Stolarka okienna PCV w kolorze ciemnym szarym,

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa w kolorze ciemnym szarym,

Pokrycie dachu: styropapa,

* % %

Obrobki blacharskie: blachg stalowg ocynkowang lub powlekang w kolorze ciemnym
szarym,

* Rynny i rury spustowe: z gotowych elementow fttoczonych z blachy stalowej ocynkowanej
lub wykonane z PCV w kolorze w kolorze ciemnym szarym,

* Balustrady petnoszkalne.
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6. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE BUDYNKU

W budynku zaplanowano wykonanie nastepujacej infrastruktury technicznej:

* Wewnetrzna instalacja wody (zrodtem cieptej wody uzytkowej jest zasobnik cieptej wody
zasilany powietrzng pompga ciepta),

=  Wewnefrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

= Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania (zrodtem ogrzewania jest powietrzna
pompa ciepta),

= Wewnetrzna instalacja elekfryczna na ktorg sktadajg sie: instalacja oSwietleniowa,

instalacja gniazd wtykowych, instalacja odgromowa oraz insfalacja fotowoltaiczna.

Projektant mgr inz. arch. Kamila Steinke-Libera Upr. nr. 231/POOKK/IV/2017
specjalnos¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen

Opracowanie mgr inz. Agata Gatedek-Knitter ~ _____
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