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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
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nierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1 DROGI 1 40
1.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 17
1.1.1]45100000-8 |ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 1 1
1.1.2]45100000-8 |ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY 2 2
1.1.3]45100000-8 |USUNIECIE ORAZ ZABEZPIECZENE DRZEW | KRZEWOW 3 9
1.1.4/45100000-8 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU 10 10
1.1.5/45100000-8 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG 11 17
1.2/45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE 18 19
1.3/45200000-9 |PODBUDOWY 20 28
1.4/45200000-9 |NAWIERZCHNIE 29 35
1.5/45200000-9 |ELEMENTY ULIC 36 37
1.6/45100000-8 |ZIELEN 38 40
2 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 41 44
2.1/45100000-8 |DEMONTAZ 41 42
2.2|145200000-9 |OZNAKOWANIE PIONOWE 43 44
3 ODWODNIENIE 45 48
3.1]45200000-9 | TEREN DLA ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO 45 47
3.2|145200000-9 |REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN 48 48
4 OSWIETLENIE 49 53
4.1/45200000-9 |MONTAZE 49 53
5|45200000-9 |LINIE KABLOWE - USUNIECIE KOLIZJI 54 73
5.1/45200000-9 |ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI TELETECHNICZNYCH 54 59
5.2|145200000-9 |LINIA KABLOWA NN 0,4kV 60 67
5.3/145200000-9 |LINIA KABLOWA SN 20kV 68 73
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn.
1 DROGI
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1| D-01.01.01 |Roboty pomiarowe -
czatt
1 - 1,00
czatt
RAZEM 1,00
1.1.2 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY
2| D-07.02.00 |Organizacja ruchu na czas budowy. -
czatt
1 - 1,00
czatt
RAZEM 1,00
1.1.3 USUNIECIE ORAZ ZABEZPIECZENE DRZEW | KRZEWOW
3| D-01.02.01 |Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie cze$ciami lub etapami) przy szt
uzyciu podnosnika montazowego, o $rednicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni,
wywozem materiatu oraz kosztami sktadowania.
<wg tabeli inwentaryzacji>5 szt 5,00
RAZEM 5,00
4| D-01.02.01 |Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie cze$ciami lub etapami) przy szt
uzyciu podnosnika montazowego, o $rednicy 16-25 cm wraz z karczowaniem pni,
wywozem materiatu oraz kosztami sktadowania.
<wg tabeli inwentaryzacji>1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5| D-01.02.01 |Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie czesciami lub etapami) przy szt
uzyciu podnosnika montazowego, o $rednicy 26-35 cm wraz z karczowaniem pni,
wywozem materiatu oraz kosztami sktadowania.
<wg tabeli inwentaryzacji>3 szt 3,00
RAZEM 3,00
6| D-01.02.01 |Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie czgsciami lub etapami) przy szt
uzyciu podnosnika montazowego, o $rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni,
wywozem materiatu oraz kosztami sktadowania.
<wg tabeli inwentaryzacji>1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7| D-01.02.01 |Karczowanie drobnych drzew, krzakéw, zywoptotow itp., wywozem materiatu oraz m?2
kosztami sktadowania.
50,81 m?2 50,81
RAZEM 50,81
8| D-01.02.01 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot. szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9| D-01.02.01 |Ogrodzenie SOD. Ustawienie i pdzniejszy demontaz. m
45 m 45,00
RAZEM 45,00
114 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
10| D-01.02.02 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu (grunt zadarniony) wraz z wywozem na | m3
sktadowisko i kosztami zagospodarowania odpaddow.
<za 10cm>340 m2 340,00
A (obliczenia pomocnicze) =======
m?2 340,00
poz.A*0,1 m3 34,00
RAZEM 34,00
1.1.5 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
11| D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo- m?2
piaskowej. Kostka do ponownego wbudowania.
<zjazdy>poz.32 m?2 43,31
RAZEM 43,31
12| D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm. Petnych m?2
lub wielootworowych.
<jezdnia>493 m?2 493,00
RAZEM 493,00
13| D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
16,5 m 16,50
RAZEM 16,50
14| D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0,07*poz.13 m3 1,16
RAZEM 1,16
15| D-01.02.04 |Wywoz gruzu na sktadowisko wraz z kosztem zagospodarowania odpadow. m3
poz.11*0,05<tylko podsypka> m3 2,17
poz.12*0,15 m3 73,95
poz.13*0,15%0,30 m3 0,74
poz.14 m3 1,16
RAZEM 78,02
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn.
16| D-01.02.04 |Przygotowanie betonowej kostki brukowej z rozbiérki do ponownego wbudownia. m?2
poz.11 m?2 43,31
RAZEM 43,31
17| D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia wraz z wywozem materiatow z rozbiorki na sktadowisko i m
kosztem zagospodarowania odpadow.
45 m 45,00
RAZEM 45,00
1.2 ROBOTY ZIEMNE
18| D-02.00.00 |Wykopy wraz z wywozem urobku na sktadowisko i kosztem zagospodarowania od- | m3
padow.
142 m3 142,00
RAZEM 142,00
19| D-02.00.00 |Nasypy z gruntéw kat. G1 wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu. m3
71 m3 71,00
RAZEM 71,00
1.3 PODBUDOWY
20| D-02.00.00 |Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
wierzchni w gruntach kat. 1I-1V
poz.21 m?2 220,75
poz.22 m?2 6,20
poz.24 m?2 529,81
RAZEM 756,76
21| D-02.00.00 [Nasyp z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego CBR >= 35% - gr. m?2
40 cm
poz.33 m?2 163,69
poz.34 m?2 29,47
poz.37*0,35<m><sze.> m?2 27,59
RAZEM 220,75
22| D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym m?2
C0,4/0,5 <= 2MPa - gr. 20 cm
poz.35 m?2 6,20
RAZEM 6,20
23| D-04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 | m?2
<=4MPa - gr. 15cm
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
24| D-04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 | m?2
<=4MPa -gr. 30 cm
poz.31 m?2 427,78
poz.32 m?2 43,31
poz.36*0,3<m><szer.> m?2 58,72
RAZEM 529,81
25| D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy m?2
po zageszczeniu 15 cm.
poz.33 m?2 163,69
poz.34 m?2 29,47
RAZEM 193,16
26| D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakgcji 0/31,5 mm, grubos$¢ warstwy m?2
po zageszczeniu 20 cm
poz.31 m?2 427,78
poz.35 m?2 6,20
RAZEM 433,98
27| D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm, grubos$¢ warstwy m?2
po zageszczeniu 25 cm
poz.32 m?2 43,31
RAZEM 43,31
28| D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m?2
poz.29 m?2 427,78
RAZEM 427,78
14 NAWIERZCHNIE
29| D-05.03.05b |Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, grubosc¢ m?2
warstwy po zageszczeniu 8 cm
poz.31 m?2 427,78
RAZEM 427,78
30| D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych. m?2
poz.31 m?2 427,78
RAZEM 427,78
31| D-05.03.05a |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubos¢ | m?2
warstwy po zageszczeniu 4 cm
<jezdnia>427,78 m2 427,78
RAZEM 427,78
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32| D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Kostka z rozbiorki.
<zjazd na stabilizacji>43,31 m?2 43,31
RAZEM 43,31
33| D-05.03.23a |Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, szarej na pod- | m2
sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
<chodnik na nasypie>23,86+100,73+30,04+9,06 m?2 163,69
RAZEM 163,69
34| D-05.03.23a |Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, kolorowej na m?2
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
<chodnik na nasypie>29,47 m?2 29,47
RAZEM 29,47
35| D-05.03.01 [Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15x17 na podsypce cementowo-piasko- | m?2
wej.
<zabruk>1,3+5*0,98 m?2 6,20
RAZEM 6,20
1.5 ELEMENTY ULIC
36| D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem tawy z betonu m
C12/15
<wystajgcy>9+9+6,41+5,18+3,98+10,81+11,05+41,04+2*9 m 114,47
<obnizony>3,28+3,19+2+31,91+5*1,5 m 47,88
<wtopiony>26,5 m 26,50
<na ptask>6,88 m 6,88
RAZEM 195,73
37| D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm wraz z wykonaniem fawy z betonu C12/ m
15
<na nasypie>15,05+53,82+5,07+4,9 m 78,84
RAZEM 78,84
1.6 ZIELEN
38| D-02.00.00 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim. Humus do- | m3
wieziony
poz.39*0,15 m3 64,63
RAZEM 64,63
39| D-02.00.00 |[Wykonanie trawnikdéw siewem z nawozeniem m?2
359,22+56,98+4,94+9,75 m2 430,89
RAZEM 430,89
40| D-02.00.00 |Pielegnacja trawnikéw w 3-letnim okresie gwarancyjnym. m?2
poz.39 m?2 430,89
RAZEM 430,89
2 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
241 DEMONTAZ
41| D-07.02.00 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- | szt.
cyjnych. Znaki do przestawienia.
szt. 1,00
RAZEM 1,00
42| D-07.02.00 |Rozebranie stupkéw do znakoéw. Stupki do przestawienia. szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 OZNAKOWANIE PIONOWE
43| D-07.02.00 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych. Stupki przestawiane, materiat z de- szt.
montazu.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44| D-07.02.00 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- | szt.
macyjnych. Znaki przestawiane.
szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 ODWODNIENIE
3.1 TEREN DLA ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO
45 S-1 Wykonanie wykopoéw dla odwodnienia wraz z umocnieniem $cian wykopdw, odwod-| m3
nieniem, podwieszeniem sieci obcych, wywozem ziemi na sktadowisko oraz koszta-
mi utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie srodowiska i gospo-
darce odpadami.
0,75<m>*1,2<m>*poz.46 m3 51,30
poz.47 m3 6,30
RAZEM 57,60
46 S-1 Wykonanie terenu dla odwodnienia powierzchniowego ze zwiru owinietego geow- m
tokning. o wym: 0,75m szer. x 1,2m wys.
<zlewnia nr 1>57 m 57,00
RAZEM 57,00
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47 S-1 Wypetnienie gruntem bardzo dobrze przepuszczalnym przegtebien gruntu rodzime- | m3
go do gruntéw przepuszczalnych w miejscach sptywu wod na tereny zielone na dtu-
gosci 2,0 m i szerokosci 0,75 m.
<zlewnia nr 1>6<miejsc sptywu>*2,0<m>*0,75<m>*(1,9-1,2)<m><gt.> m3 6,30
RAZEM 6,30
3.2 REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN
48 S-1 Regulacja pionowa skrzynek dla zaworéw wodociggowych. szt.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4 OSWIETLENIE
4.1 MONTAZE
49 S-2 Roboty ziemne dla robét elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym wraz z wywo-| m3
zem nadmiaru urobku, kosztami sktadowania i pracami towarzyszgcymi.
0,8<m>*0,4<m>*poz.50 m3 6,72
RAZEM 6,72
50 S-2 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0,1 m na dnie rowu kablowego o szeroko$cido | m
0,4 m. Podsypka.
poz.51 m 21,00
RAZEM 21,00
51 S-2 Utozenie rur ostonowych sztywnych SRS fi 110 mm do kabli w gotowych wykopach | m
10+11 m 21,00
RAZEM 21,00
52 S-2 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0,1 m na dnie rowu kablowego o szerokoscido | m
0,4 m. Zasypka.
poz.50 m 21,00
RAZEM 21,00
53 S-2 Oznakowanie trasy sieci utozonej w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego m
poz.50 m 21,00
RAZEM 21,00
5 LINIE KABLOWE - USUNIECIE KOLIZJI
5.1 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI TELETECHNICZNYCH
54 S-3 Roboty ziemne dla robét teletechnicznych w terenie uzbrojonym - grunt kat.lll m3
poz.56*0,4<m><szer.>*1,0<m><gt.> m3 3,20
RAZEM 3,20
55 S-3 Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci do 0,4 m. Pod- m
sypka
poz.56 m 8,00
RAZEM 8,00
56 S-3 Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych rurami ochronnymi dwudzielny- m
mi A 160 PS
8 m 8,00
RAZEM 8,00
57 S-3 Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci do 0,4 m. Zasyp-| m
ka
poz.56 m 8,00
RAZEM 8,00
58 S-3 Oznakowanie trasy sieci utozonej w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego m
poz.56 m 8,00
RAZEM 8,00
59 S-3 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.2 LINIA KABLOWA NN 0,4kV
60 S-2 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy odc.
2 odc. 2,00
RAZEM 2,00
61 S-2 Demontaz kabli wielozytowych ukfadanych w gruncie kat. IlI-IV. Kabel 2xYAKY m
4x120mm2
Zakres robot:
1. Odtworzenie trasy wykopu i ustawienie znakéw ostrzegawczych.
2. Wykonanie wykopu recznie.
3. Zdemontowanie stupkéw oznaczeniowych.
4. Wyciagnigcie kabla z wykopu.
5. Przygotowanie kabla do przetozenia.
6. Zasypanie wykopu z ubiciem ziemi warstwami.
7. Oczyszczenie pasa.
60 m 60,00
RAZEM 60,00
62 S-2 Roboty ziemne dla robot elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - grunt kat.lll | m3
poz.61*0,4<m><szer.>*0,8<m><gt.> m3 19,20
RAZEM 19,20
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63 S-2 Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci do 0,4 m. Pod- m
sypka
poz.61 m 60,00
RAZEM 60,00
64 S-2 Uktadanie kabli w rowach kablowych recznie. Kabel przektadany. Kabel 2xYAKY m
4x120mm2
poz.61 m 60,00
RAZEM 60,00
65 S-2 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi | m
A 160 PS
7 m 7,00
RAZEM 7,00
66 S-2 Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci do 0,4 m. Zasyp-| m
ka
poz.61 m 60,00
RAZEM 60,00
67 S-2 Oznakowanie trasy sieci utozonej w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego m
poz.61 m 60,00
RAZEM 60,00
5.3 LINIA KABLOWA SN 20kV
68 S-2 Badanie linii kablowej SN odc.
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
69 S-2 Roboty ziemne dla robét elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - grunt kat.lll | m3
poz.71*0,4<m><szer.>*1,0<m><gt.> m3 3,20
RAZEM 3,20
70 S-2 Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci do 0,4 m. Pod- m
sypka
poz.71 m 8,00
RAZEM 8,00
7 S-2 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi | m
A 160 PS
8 m 8,00
RAZEM 8,00
72 S-2 Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci do 0,4 m. Zasyp-| m
ka
poz.71 m 8,00
RAZEM 8,00
73 S-2 Oznakowanie trasy sieci utozonej w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego m
poz.71 m 8,00
RAZEM 8,00
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