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1. SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Grupa robot

Element

45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8 ROBOTY ZIEMNE

45200000-9 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
45200000-9 PODBUDOWY

45200000-9 NAWIERZCHNIE

45200000-9 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
45200000-9 ELEMENTY ULIC

45200000-9

ZIELEN DROGOWA




2. TABELA PRZEDMIARU ROBOT (KOSZTORYS
OFERTOWY)

Lp.

Kod pozycji

Numer SST

Nazwa i opis pozycji

Jednostka

Nazwa | Ilos¢

Cena
jedn.

Wartosé

1

2

3

4

5 6

8

45100000-8

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

45100000-8

D.01.01.01

Obstuga geodezyjna.

Wyznaczenie trasy i punktow
wyjéciowych.

km 0,592

45100000-8

D.01.02.01

Usuniecie drzew i krzewow

Usunigcie drzew o $rednicy ponizej 10-35
cm.

szt. 9

Usunigcie drzew o $rednicy ponizej 36-55
cm.

szt. 2

Usunigcie drzew o $rednicy ponizej ponad
55 cm.

szt. 2

Usunigcie roslinnos$ci, karczowanie
krzakow.

m2 150

45100000-8

D.01.02.02

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Zdjecie warstwy humusu lub nasypu
niekontrolowanego o duzej zawartosci
czesSci organicznych grubosci sredniej 50
cm. wraz z odwiezieniem na odktad
Wykonawcy i utylizacja

m3 863

45100000-8

D.01.02.04

Rozbiorki elementéw drég.

Rozbiorka podbudowy z kruszywa

famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 grubosci 15 cm. wraz z wywozem
na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja.

m2 275

Rozbiorka podbudowy pomocniczej z
kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm grubosci $redniej
25 cm. wraz z wywozem na sktadowisko
Wykonawcy i utylizacja.

m2 3245

Rozbiodrka podbudowy pomocniczej z
kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wykonanej w dwoch
warstwach goérna gr. 10 cm. 0/31,5, dolna
0/63 gr. 15 cm. wraz z wywozem na
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja.

m2 683

10

Rozbiorka podbudowy pomocniczej z
kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/25 mm grubosci $redniej
20 cm. wraz z wywozem na sktadowisko
Wykonawcy i utylizacja.

m2 2562

11

Rozbiorka podbudowy zasadniczej z
betonu asfaltowego gr. 4 cm. wraz z
wywozem na sktadowisko Wykonawcy i
utylizacja.

m2 54

12

Rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej
gr. 8 cm. na podsypce piaskowej z
oczyszczeniem, paletowaniem i wywozem
na sktadowisko Zamawiajacego

m2 2234

13

Rozbiorka opaski z plytek betonowych
35x35x5 na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z oczyszczeniem,

m2 35




paletowaniem i wywozem na sktadowisko
Zamawiajacego

14

Rozbiorka kostki kamiennej 18x18 na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z
oczyszczeniem, paletowaniem i wywozem
na sktadowisko Zamawiajacego

m2

54

15

Rozbiorka krawgznikdéw betonowych wraz
z wywozem gruzu na sktadowisko
Wykonawcy i utylizacja.

m2

912

16

Rozbiorka obrzezy betonowych wraz z
wywozem gruzu na sktadowisko
Wykonawcy i utylizacja.

m2

666

17

Rozbiorka ogrodzenia z siatki stalowej w
ramkach wraz podmuréwka wraz z
przemieszczeniem w granicach budowy i
odtworzeniem w linii podziatu
nieruchomosci (podmuréwka nowa)

mb

41

18

Rozbiorka ogrodzenia z siatki stalowe;j
wraz z przemieszczeniem w granicach
budowy i odtworzeniem w linii podziatu
nieruchomosci

mb

82

19

Rozbiodrka podmurowki szer. 50 cm. z
betonu cementowego wraz z wywozem
gruzu na sktadowisko Wykonawcy i
utylizacja.

16

20

Rozbidrka murku oporowego z kamienia
wraz z oczyszczeniem, paletowaniem i
wywozem na sktadowisko Zamawiajgcego

11

21

Rozbidrka tawki parkowej i §mietnika
wraz z oczyszczeniem i Wwywozem na
sktadowisko Zamawiajacego.

kpl

22

Rozbiorka stupkéw do znakéw drogowych
wraz z wywozem do Bazy Materialowej
ZD

szt.

35

23

Zdjecie tarcz znakoéw drogowych wraz z
wywozem do Bazy Materiatlowej ZD.

szt.

53

45100000-8

D.01.03.02.

Przebudowa i zabezpieczenie sieci
energetycznych kablowych przy
przebudowie i budowie drég

24

Wykop, zabezpieczenie rurami i zasypanie
przedmiotowego dla utozenia linii
kablowej nn

mb

317

25

Wykop, zabezpieczenie rurami i zasypanie
przedmiotowego dla utozenia linii
kablowej SN

mb

167

26

Utozenie linii kablowych YAKXS 4x120

mb

400

27

Utozenie linii kablowych 3x
NA2XS(FL)2Y 1x150/25

mb

132

28

Utozenie linii kablowych 3x
NA2XS(FL)2Y 1x150/50

kpl

150

29

Projektowana mufa SN 15kV

kpl

30

Projektowana mufa nn 0,4kV

kpl

13

31

Demontaz linii kablowej nn/SN

kpl

599

45100000-8

D.01.03.04a

Przebudowa i zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnych przy przebudowie
i budowie drog




Przebudowa sieci ORANGE - ulozenie

32 kanalizacji 04 mb | 121
Przebudowa sieci ORANGE - ulozenie

33 kanalizacji O1 mb | 25

34 Przebudowa sieci ORANGE - montaz kpl 1
studni kablowej
Przebudowa sieci ORANGE - demontaz

35 kanalizacji ze studniami mb 140

36 Przebudowa kabli ORANGE -przetozenie mb 153
kabli optycznych z odtworzeniem ztacz

37 Przebudowa kabli ORANGE -Przebudowa kpl 1
kabli miedzianych OPL

38 Przebudowa kabli CHOPIN - kpl 1
przestawienie szafy telekomunikacyjnej

39 Przebudowa kabli CHOPIN -posadowienie kpl 6
studni kablowej
Przebudowa kabli CHOPIN -budowa

40 kanalizacji mb 196

M Przebudowa kabli CHOPIN -demontaz mb 193
kanalizacji ze studniami

42 Przebudowa kabli CHOPIN -budowa linii mb 161
optycznej ze ztaczami

43 Przebudowa kabli CHOPIN -budowa linii mb 370
koncentrycznej z zarobieniem zlaczy
Przebudowa kabli INTERCAR -

44 przetozenie kabli optycznych z mb 122
odtworzeniem zlacz
Przebudowa kabli IPLAST-COM -

45 utozenie kabli optycznych z zabudowa mb 212
zlacz
Przebudowa kabli VEKTRA -utozenie

46 kabli optycznych z zabudowa zlacz mb 360
Zabezpieczenie przepustem doziemnych

4 kabli ipkanalizac?i P ! mb >0
Przebudowa podziemnych linii

* 45100000-8 | D.01.03.08. |gazowych przy przebudowie i budowie
drog

48 Wiaczenie do si.eci stalowej DN200 po kpl )
przez wspawanie

49 Wiaczenie do si.eci stalowej DN150 po kpl |
przez wspawanie
Wiaczenie do przylacza dn 63 z

50 . . kpl 1
zastosowaniem mufy elektroooporowe;.

51 Kohierz do wspawania DN200 kpl 2

52 Zasuwa do gazu kotnierzowa DN 200 + Kol |
obudowa zasuwy + skrzynka do zasuw P

53 Kolano hamburskie Dn200Stal, kpl 1
219,1x6,3mm 54°, R=3d, do wspawania.
Kolano stalowe 15 st DN 200 stal
L360NB, o grubosci $cianki 6,3 mm, typ.
B, Rodzaj 3D, zgodnie z PN-EN 10253-2

54 lub réwnowazne izolowane fabrycznie kpl 1

powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE
w klasie N-v spelniajaca wymogi DIN
30670, (f219x6,3 mm), do wspawania.




55

Kolano stalowe 30 st DN 200 stal
L360NB, o grubosci $cianki 6,3 mm, typ.
B, Rodzaj 3D, zgodnie z PN-EN 10253-2
lub réwnowazne izolowane fabrycznie
powloka z polietylenu wyttaczanego 3LPE
w klasie N-v spetniajaca wymogi DIN
30670, (f219x6,3 mm), do wspawania

kpl

56

kolano stalowe 45 st DN 200 stal L360NB,
o grubosci $cianki 6,3 mm, typ. B, Rodzaj
3D, zgodnie z PN-EN 10253-2 lub
réwnowazne

izolowane fabrycznie powtoka z
polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie
N-v spelniajaca wymogi DIN 30670,
(f219x6,3 mm), do wspawania

kpl

57

Kolano hamburskie Dn150Stal,
159,0x5,6mm; 38°, R=3d, do wspawania

kpl

58

Kolano hamburskie Dn150Stal,
159,0x5,6mm; 42°, R=3d, do wspawania

kpl

59

Kolano stalowe 90 st DN 150 stal
L360NB, o grubosci $cianki 5,6 mm, typ.
B, Rodzaj 3D, zgodnie z PN-EN 10253-2
lub rownowazne izolowane fabrycznie
powloka z polietylenu wyttaczanego 3LPE
w klasie N-v spetniajaca wymogi DIN
30670 lub rownowazne DN150 mm,
(f159,0x5,6 mm)

kpl

60

Trojnik do wspawania stalowy DN200/150

kpl

61

Trojnik do wspawania stalowy DN200/50

kpl

62

Rura ochronna stalowa z rur
przewodowych bez szwu, ze stali
L360N/ME, KLASA B3, izolowana
fabrycznie powloka z polietylenu
wyttaczanego 3LPE w klasie N-v
spetniajacg wymogi DIN 30670 lub
rownowazne; DN300 mm; (£323,9x6,3
mm)

Dodatkowo uwzglednic:

- ptozy polietylenowe z rolkami, wysoko$¢
pt6z 35 mm, opaski termokurczliwe
DN300/150 - 2kpl,

- kabel od ochrony czynnej wyprowadzi¢
do skrzynki pomiarowe;j

mb

30

63

Rura ochronna stalowa z rur
przewodowych bez szwu, ze stali
L360N/ME, KLASA B3, izolowana
fabrycznie powloka z polietylenu
wyttaczanego 3LPE w klasie N-v
spetniajacg wymogi DIN 30670 lub
rownowazne; DN350 mm; (£355,6x6,3
mm)

Dodatkowo uwzglednié:

- ptozy polietylenowe z rolkami, wysoko$¢
pt6z 35 mm, opaski termokurczliwe
DN350/200 - 2kpl,

- kabel od ochrony czynnej wyprowadzi¢
do skrzynki pomiarowej

mb

28




64

Gazociag z rur i ksztattek stalowych
przewodowych bez szwu, ze stali
L360N/ME, KLASA B3, izolowana
fabrycznie powloka z polietylenu
wytlaczanego 3LPE w klasie N-v
spetniajaca wymogi DIN 30670 lub
rownowazne DN200 mm, (f219x6,3 mm)

mb

70

65

Gazociag z rur i ksztaltek stalowych
przewodowych bez szwu, ze stali
L360N/ME, KLASA B3, izolowana
fabrycznie powloka z polietylenu
wytlaczanego 3LPE w klasie N-v
spetniajaca wymogi DIN 30670 Iub
réwnowazne DN150 mm, (f159x5,6 mm)

mb

41

66

Przejscie PE/stal 50/63

kpl

67

Rura PE do gazu, PE 100, SDR11, RC,
DNG63, taczona po przez ksztaltki
elektrooporowe

mb

28

68

Rura ostonowa, PE 100, SDR17, DN110,

mb

19

69

Kolano PE 45 sti 15st do gazu, PE 100,
SDR11, DN63, taczone za pomoca
ksztattki elektrooporowej

kpl

70

Tasma ostrzegawcza perforowana koloru
zottego z napisem ,,GAZ tel. 992” o
szerokosci 0,2 m + drut wskaznikowy

mb

139

45100000-8

PRZEBUDOWA SIECI
GAZOCIAGOWEJ - ochrona czynna
gazociagu

71

Ztacza monolityczne izolujace RMA w
powloce poliuretanowej w klasie B, +
iskiernik separacyjny, zgodnie ze
szczegbdlem ochronny czynnej

kpl

72

Punkt pomiaréw elektrycznych typu PR:

- obudowa ELCOM Z1/120 koloru zéttego
- fundament F-1,

- kable elektryczne YKOXs 1x4mm? w
rurze ochronnej Arrota - dlugo$¢ wg
potrzeb

- kable elektryczne YKOXs 1x16mm? w
rurze ochronnej Arrota - dlugo$¢ wg
potrzeb zgodnie ze szczegdtem ochronny
czynnej

kpl

73

Elektroda odniesienia siarczanowo-
miedziowa typ EO-110/Cu z kablem
elektrycznym YKOXs 1x4mm? w rurze
ochronnej Arrota - dlugos$¢ wg potrzeb,
zgodnie ze szczegdlem ochronny czynnej

kpl

74

Anoda magnezowa AMg2-Z4-6 w otoczce
z aktywatora z kablem elektrycznym
YKOXs 1x4mm? w rurze ochronnej
Arrota - dlugo$¢ wg potrzeb, zgodnie ze
szczegotem ochronny czynnej

kpl

45100000-8

D-01.03.07.

Przebudowa sieci cieplnych przy
budowie drog

75

Demontaz przytacza preizolowanenego dn
50

mb

20

76

Demontaz kanatu o wymiarach
wewnetrznych 0,8x0,4, grubos¢ dna 0,20
m., grubo$¢ scian 0,15 m.

kpl




77

Wykopy

m3

250

78

Rury ochronne o $rednicy 400 mm.

157

79

Dennice

szt.

16

SUMA CZESCIOWA

45100000-8

D.02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

45100000-8

D.02.01.01

Wykonanie wykopéw w gruntach I - V
kat.

80

Wykonanie wykopoéw w gruncie kat. I-IV
wraz z wywozem na odktad Wykonawcy i
utylizacja

m3

454

45100000-8

D.02.03.01

Wykonanie nasypow

81

Formowanie i zaggszczanie nasypow z
gruntu Wykonawcy (wraz z zakupem
gruntu)

m3

1017

SUMA CZESCIOWA

45200000-9

D.03.00.00.

ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO

45200000-9

D.03.02.01.

Kanalizacja deszczowa i regulacja
urzadzen wod-kan. Kanalizacja
sanitarna.

82

Wpust deszczowy fi 500

kpl

23

83

Studzienka betonowa fi 1200

kpl

84

Rura fi 200 PVC lita SN§

mb

215

85

Regulacja istniejacej studni kanalizacji
sanitarnej/deszczowej z montazem
nowego kregu o wysokosci 0,5 metra,
plyty nastudziennej i wlazu

kpl.

26

86

Regulacja istniejacej zasuwy
wod/gaz/hydrant z zastosowaniem nowego
zeliwa

kpl.

35

87

Zamiana hydrantu z naziemnego na
podziemny

kpl.

88

Wykonanie odwodnienia liniowego o
szerokosci minimalnej 10 cm. i gigbokosci
minimalnej 15 cm., rusztem dla klasy
obcigzen B125 wraz ze skrzynka
odplywowa z koszem osadczym.

12

89

Potaczenie skrzynki odptywowej z
wpustem ulicznym rurg fi 110 PVC lita
SN8

SUMA CZESCIOWA

45200000-9

D.04.00.00

PODBUDOWY

45200000-9

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych

90

Oczyszczenie i skropienie warstwy
niebitumicznych emulsjg asfaltowa w
ilosci 0,4 kg/m2

m2

2980

91

Oczyszczenie i skropienie warstw
bitumicznych emulsja asfaltowg w ilosci
0,2 kg/m2

m2

5329

45200000-9

D.04.04.02.

Warstwa ulepszonego podloza oraz
podbudowa z mieszanki niezwiazanej
dla ruchu KR1-4

92

Warstwa mrozoochronna z mieszanki

niezwigzanej 0/31,5 Cnr grubosci 20 cm.
KR3-4

m2

3435




93

Podbudowa zasadnicza z kruszywa

niezwigzanego (C90/3) obcigzona ruchem
KR1 gr. 10 cm. (chodniki)

m2

1313

94

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
niezwigzanego (C90/3, 0/31,5) obciazona
ruchem KR1-4 gr. 20 cm. (droga
powiatowa, gminna, zabruki, wyspy
dzielace, pier§cien ronda KR2 i zjazdy).

m2

3677

95

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
niezwigzanego (C90/3) obcigzona ruchem
KR4 gr. 28 cm. (pier$cien ronda)

m2

98

96

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
niezwigzanego (C90/3, 0/31,5) obcigzona
ruchem KR3 gr. 40 cm. (zjazd HH).

m2

223

45200000-9

D.04.05.01.

Warstwa ulepszonego podloza,
podbudowa pomocnicza z mieszanki
kruszywa zwiazanego hydraulicznie
cementem dla ruchu KR1-4

97

Warstwa mrozoochronna dla ruchu KR2 z
mieszanki 0/11,2 zwigzanej cementem
C1,5/2,0 grubosci 15 cm.

m2

1026

98

Podbudowa pomocnicza z mieszanki
0/11,2 zwigzanej cementem o klasie
wytrzymato$ci C3/4 grubosci 10 cm.
(chodniki)

m2

1313

99

Podbudowa pomocnicza dla ruchu KR3-4
z mieszanki 0/11,2 mm zwigzanej
cementem o klasie wytrzymatosci C3/4
grubosci 15 cm.

m2

3501

45200000-9

D.04.06.01b.

Podbudowa z betonu cementowego

100

Warstwa betonu cementowego C16/20
grubosci 5 cm. pod kostkg kamienna.
(pierscien ronda, zabruki, wyspy dzielace)

m2

388

45200000-9

D.04.07.01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Warstwa podbudowy dla ruchu KR3-4

101

Podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego AC 22P 35/50 grubosci 7 cm.
- ruch KR3

m2

933

102

Podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego AC 22P 35/50 grubosci 10
cm. - ruch KR4

m2

1417

SUMA CZESCIOWA

45200000-9

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

45200000-9

D.05.03.01.

Nawierzchnia z kostki kamiennej

103

Warstwa $cieralna z kostki kamiennej 9/11
cm. spoinowanej zywicg epoksydowsa z
piaskiem kwarcowym do 2/3 wysokosci
kostki kamiennej (wyspy dzielgce)

m2

89

104

Warstwa $cieralna z kostki kamiennej
15/17 cm. spoinowanej zywicg
epoksydowa z piaskiem kwarcowym do
2/3 wysokosci kostki kamiennej (zabruki,
pierscien ronda)

m2

299

45200000-9

D-05.03.05.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

105

D-05.03.05a

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC 16W 35/50 grubosci 8 cm. - ruch
KR2

m2

631




106

D-05.03.05a

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC 16W 35/50 grubosci 5 cm. - ruch
KR3

m2

933

107

D-05.03.05a

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC 16W 35/50 grubosci 6 cm. - ruch
KR4

m2

1417

45200000-9

D.05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznych
na zimno

108

Frezowanie istniejacej nawierzchni na
glebokos$cig $rednig 4 cm.

m2

2 508

109

Frezowanie istniejacej nawierzchni na
glebokos$cig $rednig 6 cm.

m2

2 508

110

Frezowanie istniejacej nawierzchni na
glebokos$cig $rednig 8 cm.

m2

2 508

45200000-9

D.05.03.13

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-
mastyksowej (SMA) dla ruchu KR3-4

111

Warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-
65 gr. 4 cm. - ruch KR2

m2

631

112

Warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-
65 gr. 4 cm. - ruch KR3

m2

933

113

Warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-
65 gr. 4 cm. - ruch KR4

m2

1417

45200000-9

D.05.03.23.

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowe;j.

114

Warstwa $cieralna z kostki betonowej
szarej gr. 6 cm. na podsypce cementowo
piaskowej gr 3-5 cm. (chodniki i $ciezki
pieszo-rowerowe)

m2

1301

115

Warstwa $cieralna z kostki betonowej
czerwonej gr. 6 cm. na podsypce
cementowo piaskowej gr 3-5 cm. ($ciezki
rowerowe)

m2

60

116

Warstwa $cieralna z kostki betonowej
czarnej gr. 8 cm. na podsypce cementowo
piaskowej gr 3-5 cm. (zjazdy)

m2

359

117

Warstwa $cieralna z kostki betonowej
czarnej gr. 10 cm. na podsypce cementowo
piaskowej gr 3-5 cm. (zjazd HH)

m2

223

SUMA CZESCIOWA

45200000-9

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU

45200000-9

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

118

Oznakowanie poziome grubowarstwowe

m2

289

45200000-9

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

119

Przymocowanie tarcz znakow $rednich typ
A

szt.

11

120

Przymocowanie tarcz znakow matych typ
B

szt.

121

Przymocowanie tarcz znakow $rednich typ
B

szt.

122

Przymocowanie tarcz znakow mini typ C

Szt.

16

123

Przymocowanie tarcz znakéw malych typ

C

szt.

124

Przymocowanie tarcz znakow $rednich typ
C

szt.

10

125

Przymocowanie tarcz znakow matych typ
D

szt.

11

10




126

Przymocowanie tarcz znakow $rednich typ
D

Szt.

13

127

Przymocowanie tarcz znakow $rednich typ
E

szt.

128

Przymocowanie tarcz znakéw matych typ
T

szt.

129

Przymocowanie tarcz znakow $rednich typ
T

Szt.

130

Ustawienie stupkow stalowych do znakow

szt.

131

Ustawienie stupkow przeszkodowych U-
S5a

szt.

132

Ustawienie luster drogowych U-18a

szt.

133

Tymczasowa organizacja ruchu
drogowego na czas budowy, w tym, w
miar¢ potrzeb, budowa drog objazdowych.

ryczalt

45200000-9

D.07.07.01.

Instalowanie systemow o$wietleniowych

134

wykop, zabezpieczenie rurami i zasypanie
przedmiotowego dla utozenia linii
kablowej o§wietleniowej

mb

385

135

budowa linii kablowych YAKXS 4x25

kpl

443

136

montaz nowych shupow oswietleniowych
wysokosci 8m z wysiegnikiem i
fundamentem

kpl

137

montaz nowych shupow oswietleniowych
wysokosci 6m z wysiegnikiem i
fundamentem

kpl

138

montaz nowych shupow oswietleniowych
wysokos$ci 7m z wysiegnikiem i
fundamentem

kpl

139

montaz opraw oswietleniowych B

kpl

14

140

montaz opraw o$wietleniowych L - dos
przejsicia

kpl

14

141

demontaz shupa o$wietleniowego

kpl

21

142

demontaz opraw oswietleniowych wraz z
wysiegnikami

kpl

24

143

demontaz linii kablowej oswietleniowej

mb

290

SUMA CZESCIOWA

45200000-9

D.08.00.00.

ELEMENTY ULIC

45200000-9

D.08.01.01.

Krawezniki betonowe

144

Ustawienie opornikéw betonowych 12x25
na lawie z betonu cementowego C16/20 z
oporem.

mb

127

145

Ustawienie kraweznikow betonowych
15%30 na tawie z betonu cementowego
C16/20 z oporem.

mb

489

45200000-9

D.08.01.02.

Krawezniki kamienne.

146

Ustawienie opornikéw kamiennych 12x25
na lawie z betonu cementowego C16/20 z
oporem.

mb

134

147

Ustawienie kraweznikow kamiennych
15x30 na fawie z betonu cementowego
C16/20 z oporem.

mb

420

148

Ustawienie kraweznikow kamiennych
trapezowych 15/21x30 na lawie z betonu
cementowego C16/20.

mb

129

45200000-9

D-08.02.01a

Chodniki z plyt wskaznikowych

11




Wykonanie chodnikow z plyt
wskaznikowych ostrzegawczych (z

149 wypustkami) o wymiarach 30x30x8 w m2 23
kolorze z6ttym na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm.
Wykonanie chodnikow z ptyt
wskaznikowych kierunkowych
150 (ryflowanych) o wymiarach 30x30x8 w m2 9
kolorze z6ttym na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm.
* 45200000-9 | D.08.03.01. | Obrzeza betonowe.
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na
151 lawie betonowe;j C}é/ 10z opo}rlem mb 766
* SUMA CZESCIOWA
* 45200000-9 | D.09.00.00. | ZIELEN DROGOWA
45200000-9 | D.09.01.01. iiele"‘ drogowa (trawniki, drzewa,
rzewy i kwietniki)
152 Jesiony wynioste Szt. 12
153 Brzozy brodawkowate szt. 14
154 Tawutla japonska Szt. 27
155 Pigciornik krzewiasty Szt. 23
156 Irga pozioma szt. 25
157 Berberys thunberga szt. 33
158 Tawutla gestokwiatowa Szt. 26
159 Kosodrzewina szt. 52
160 Roéza okrywowa Szt. 860
161 Trawniki m2 1767

SUMA CZESCIOWA

RAZEM CENA OFERTOWA NETTO

PODATEK VAT ......%

RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO

12




3. WYLICZENIE ILOSCI PRZEDMIAROWYCH

3.1.Tyczenie robodt

Dlugosé Diugosé
Lp ulica Od Do (m) (km)
Drogi powiatowa (Le$na,
1 | Gniewowska) 0+000,00| 0+242,14 242,14 0,242
2 | Droga powiatowa (Gniewowska) 0+000,00| 0+046,41 46,41 0,046
Drogi gminne (Konopnickiej,
3 | Kamienna) 0+000,00| 0+105,68 105,68 0,106
4 |Rondo Pn 0+000,00| 0+081,68 81,68 0,082
5 |Rondo Pd 0+000,00| 0+081,68 81,68 0,082
6 | Zjazd HH 0+000,00| 0+034,64 34,64 0,035
0,592
3.2. Wycinka drzew i krzewow
Wycinka drzew
nr srednica ‘s
. nazwa gatunkowa llosé
inw. [cm]
5 | robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 17 1
3 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 21 1
8 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 24 1
4 | robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 26 1
1 |robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 28 1
4 | robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 28 1
7 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 29 1
10 |robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 31 1
9 | robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 33 1
2 | robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 49 1
6 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 53 1
2 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 57 1
11 |lipa drobnolistna Tilia cordata 97 1

Wycinka krzewow

nr powierzchnia
. nazwa gatunkowa
inw. [m2]
13 wydmuchrzyca piaskowa Leymus arenarius/tawuta Spiraea 15
sp.
14 | bukszpan Buxus sempervirens 6
15 | zylistek Deutzia sp. 6
16 |wydmuchrzyca piaskowa Leymus arenarius 28
17 |sosna goérska Pinus mugo 40
18 | $nieguliczka biata Symphoricarpos albus 20
19 |lilak pospolity Syringa vulgaris 8
20 | zywotnik zachodni Thuja occidentalis 21
29 |mirabela Prunus domestica 6
Razem 150

13



3.3.Zdjecie warstwy humusu i nasypéw niekontrolowanych

Droga
gtdbwna
zdjecie humusu 50 cm.
Hzl | Hzl s$r. Hzp sr. | Hp H
km odlegtosci | (m) (m) [HI(m)| Hzp (m2) (m) (m) (m2)
0+018,23 0,0 0,8
0+030,00 11,77 0,0 0,0] 0,0 0,8 0,8] 94 10
0+050,00 20,00 0,0 0,0] 0,0 0,8 0,8] 16,0 16
0+070,00 20,00 0,0 0,0] 0,0 0,0 04| 8,0 8
0+090,00 20,00 0,0 0,0] 0,0 1,5 0,8] 15,0 15
0+107,47 17,47 0,0 0,0] 0,0 0,0 0,8] 13,1 14
0+133,85 26,38 0,0 0,0] 0,0 0,0 0,0 0,0 0
0+150,00 16,15 0,0 0,0] 0,0 0,0 0,0 0,0 0
0+170,00 20,00 0,0 0,0] 0,0 1,2 0,6] 12,0 12
0+179,67 9,67 0,0 0,0 0,0 0,0 06| 58 6
0+205,68 26,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
0+210,00 4,32 2,3 1,2| 5,0 2,2 1,1 4.8 10
0+230,00 20,00 1,5 1,9| 38,0 5,2 3,7 74,0 112
0+242,14 12,14 0,9 1,2] 14,6 5,2 52| 63,1 78
57,5 221,2 | 281
ul. Kamienna - ul. Konopnickiej
zdjecie humus 50 cm.
Hzl | Hzl $r. Hzp sr. | Hp H
km odlegtosci| (m) (m) |HI(m)| Hzp (m2) (m) (m) (m2)
0+012,48 54 2,1
0+020,00 7,52 54 54| 40,6 21 21| 15,8 57
0+024,64 4,64 0,0 27| 125 0,0 1,1 49 18
0+050,66 26,02 0,0 0,0l 0,0 0,0 0,0 0,0 0
0+060,00 9,34 0,5 0,3] 2,3 3,7 1,9| 17,3 20
0+075,00 15,00 1,0 0,8 11,3 1,9 28] 42,0 54
0+079,26 4,26 1,0 1,0 4,3 1,9 1,9| 8,1 13
71,0 88,0 162
zjazd HH
zdjecie humus 50 cm.
Hzl | Hzl sr. Hzp sr. | Hp H
km odlegtosci| (m) (m) [HI(m)| Hzp (m2) (m) (m) (m2)
0+005,00 0,0 0,0
0+020,00 15,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
0+034,64 14,64 0,4 02| 29 0,0 0,0 0,0 3
2,9 0,0 3
Gniewowska
zdjecie humus 50 cm.
Hzl | Hazl sr. Hzp sr. | Hp H
km odlegtosci| (m) (m) | HI(m)| Hzp (m2) (m) (m) (m2)
0+000,00 0,0 3,6
0+010,00 10,00 0,0 0,0l 0,0 3,6 3,6| 36,0 36
0+030,00 20,00 0,0 0,0] 0,0 0,9 23| 45,0 45
0+034,79 4,79 0,0 0,0] 0,0 0,9 09| 43 5
0,0 85,3 86
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Droga wewnetrzna
zdjecie humus 50 cm.

Hzl | Hzl s$r. Hzp ér. | Hp H
km odlegtosci| (m) (m) | HI(m)| Hzp (m2) (m) (m) (m2)
0+006,27 0,2 0,7
0+020,00 13,73 0,2 02| 2,7 0,7 0,7| 9,6 13
0+028,05 8,05 0,2 02| 16 0,7 0,7| 56 8
44 15,2 21

Rondo 1
zdjecie humus 50 cm.

Hz Hz $r. H
km odlegtosci| (m) (m) (m2)
0+035,91 0,0
0+041,14 5,23 0,0 0,0/ 0,0
0+053,48 7,5
0+060,87 7,39 5,4 6,5| 47,7
0+016,79 0,0
0+074,86 23,61 10,8 54(127,5

175,1
Rondo 2

zdjecie humus 50 cm.

Hz Hz sr. H
km odlegtosci| (m) (m) (m2)
0+078,20 1,9
0+081,68 3,49 3,5 27| 94
0+013,36 6,4
0+021,21 7,85 1,4 3,9 30,6
0+030,56 24
0+041,92 11,36 9,2 58] 65,9
0+056,08 2,6
0+062,58 6,50 6,3 45| 28,9
134,8

3.4.Roboty rozbidrkowe
Zgodnie z planszg rozbidrek

Nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudowg  2508,0

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
grubosci sredniej 25 cm.

- podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/25 mm grubosci
Sredniej 20 cm.

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 grubosci sredniej 8 cm.

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/20 grubosci sredniej 6 cm.

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12.8 grubosci sredniej 4 cm.

Nawierzchnia zjazdu do HH+parking; 495,0

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
grubosci sredniej 25 cm.

- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wykonang w
dwadch warstwach gérna 10 cm. 0/31,5, dolna 0/63 gr. 15 cm.
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- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm.

Nawierzchnia drogi wewnetrznej z kostki betonowej 188,0

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
grubosci sredniej 25 cm.

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonana w
dwéch warstwach gérna 10 cm. 0/31,5, dolna 0/63 gr. 15 cm.

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm.

Zjazdy i parkingi 275,0
- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubosci 15 cm.
- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm.

Chodniki 1276,0
- piasek sredni 15 cm.
- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm.

Opaski 34,6
- piasek sredni 15 cm.
- ptyty chodnikowe 35x35x5

Wyspy dzielgce 54,0

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
grubo$ci sredniej 25 cm.

- podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/25 mm grubosci
sredniej 20 cm.

- podbudpwa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 4 cm.

- kostka kamienna 18x18 na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm.

Podmurowka 16,0
Murek oporowy 10,5
Tarcze znakow 53,0
Stupki 35,0

3.5.Przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznych kablowych przy przebudowie i budowie

droég

Wykop, zabezpieczenie rurami i zasypanie przedmiotowego dla

RSP . mb 317
utozenia linii kablowej nn
Wykop, zabezpieczenie rurami i zasypanie przedmiotowego dla

Lo . mb 167
ulozenia linii kablowej SN
Utozenie linii kablowych YAKXS 4x120 mb 400
Utozenie linii kablowych 3x NA2XS(FL)2Y 1x150/25 mb 132
Utozenie linii kablowych 3x NA2XS(FL)2Y 1x150/50 kpl 150
Projektowana mufa SN 15kV kpl 8
Projektowana mufa nn 0,4kV kpl 13
Demontaz linii kablowej nn/SN kpl 599

3.6.Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie drég

Przebudowa sieci ORANGE - ulozenie kanalizacji O4 mb 121
Przebudowa sieci ORANGE - ulozenie kanalizacji O1 mb 25
Przebudowa sieci ORANGE - montaz studni kablowej kpl 1
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Przebudowa sieci ORANGE - cemontaz kanalziacji ze studniami mb 140
Przebudowa kabli ORANGE -przelozenie kabli optycznych z
. mb 153
odtworzeniem zlgcz
Przebudowa kabli ORANGE -Przebudowa kabli miedzianych OPL kpl 1
Przebudowa kabli CHOPIN - przestawienie szafy K
. . pl 1
telekomunikacyjnej
Przebudowa kabli CHOPIN -posadowienie studni kablowe;j kpl 6
Przebudowa kabli CHOPIN -budowa kanalizacji mb 196
Przebudowa kabli CHOPIN -demontaz kanalizacji ze studniami mb 193
Przebudowa kabli CHOPIN -budowa linii optycznej ze ztaczami' mb 161
Przebudowa kabli CHOPIN -budowa linii koncentrycznej z
C mb 370
zarobieniem zlaczy
Przebudowa kabli INTERCAR -przelozenie kabli optycznych z mb 122
odtworzeniem zlacz
Przebudowa kabli IPLAST-COM -utozenie kabli optycznych z
mb 212
zabudowg zlacz
Przebudowa kabli VEKTRA -utozenie kabli optycznych z zabudows mb 560
zlacz
Zabezpieczenie przepustem doziemnych kabli i kanalizacji mb 50

3.7.Przebudowa podziemnych linii gazowych przy przebudowie i budowie drég

Wiaczenie do sieci stalowej DN200 po przez wspawanie

kpl

Wiaczenie do sieci stalowej DN150 po przez wspawanie

kpl

Wlaczenie do przyltacza dn 63 z zastosowaniem mufy
elektroooporowe;.

kpl

Kotnierz do wspawania DN200

kpl

Zasuwa do gazu kotnierzowa DN 200 + obudowa zasuwy +
skrzynka do zasuw

kpl

Kolano hamburskie Dn200Stal, 219,1x6,3mm 54°, R=3d, do
wspawania.

kpl

Kolano stalowe 15 st DN 200 stal L360NB, o grubosci §cianki 6,3
mm, typ. B, Rodzaj 3D, zgodnie z PN-EN 10253-2 lub rownowazne
izolowane fabrycznie powloka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w
klasie N-v spetniajacg wymogi DIN 30670, (f219x6,3 mm), do
wspawania.

kpl

Kolano stalowe 30 st DN 200 stal L360NB, o grubosci $cianki 6,3
mm, typ. B, Rodzaj 3D, zgodnie z PN-EN 10253-2 lub réwnowazne
izolowane fabrycznie powloka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w
klasie N-v spetniajacg wymogi DIN 30670, (f219x6,3 mm), do
wspawania

kpl

kolano stalowe 45 st DN 200 stal L360NB, o grubosci $cianki 6,3
mm, typ. B, Rodzaj 3D, zgodnie z PN-EN 10253-2 lub réwnowazne
izolowane fabrycznie powloka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w
klasie N-v spetniajaca wymogi DIN 30670, (f219x6,3 mm), do
wspawania

kpl

Kolano hamburskie Dn150Stal, 159,0x5,6mm; 38°, R=3d, do
wspawania

kpl

Kolano hamburskie Dn150Stal, 159,0x5,6mm; 42°, R=3d, do
wspawania

kpl
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Kolano stalowe 90 st DN 150 stal L360NB, o grubosci §cianki 5,6
mm, typ. B, Rodzaj 3D, zgodnie z PN-EN 10253-2 lub réwnowazne
izolowane fabrycznie powloka z polietylenu wytlaczanego 3LPE w
klasie N-v spetniajaca wymogi DIN 30670 lub réwnowazne DN150
mm, (f159,0x5,6 mm)

kpl

Trojnik do wspawania stalowy DN200/150

kpl

Trojnik do wspawania stalowy DN200/50

kpl

Rura ochronna stalowa z rur przewodowych bez szwu, ze stali
L360N/ME, KLASA B3, izolowana fabrycznie powloka z
polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajaca wymogi
DIN 30670 Iub rownowazne; DN300 mm; (£323,9x6,3 mm)
Dodatkowo uwzglednic:

- ptozy polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ pt6z 35 mm, opaski
termokurczliwe DN300/150 - 2kpl,

- kabel od ochrony czynnej wyprowadzi¢ do skrzynki pomiarowe;j

mb

30

Rura ochronna stalowa z rur przewodowych bez szwu, ze stali
L360N/ME, KLASA B3, izolowana fabrycznie powloka z
polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajacag wymogi
DIN 30670 Iub rownowazne; DN350 mm; (£355,6x6,3 mm)
Dodatkowo uwzglednic:

- ptozy polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ pt6z 35 mm, opaski
termokurczliwe DN350/200 - 2kpl,

- kabel od ochrony czynnej wyprowadzi¢ do skrzynki pomiarowe;j

mb

28

Gazociag z rur i ksztattek stalowych przewodowych bez szwu, ze
stali L360N/ME, KLASA B3, izolowana fabrycznie powloka z
polietylenu wytlaczanego 3LPE w klasie N-v spelniajaca wymogi
DIN 30670 lub rownowazne DN200 mm, (f219x6,3 mm)

mb

70

Gazociag z rur i ksztattek stalowych przewodowych bez szwu, ze
stali L360N/ME, KLASA B3, izolowana fabrycznie powloka z
polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajaca wymogi
DIN 30670 Iub rownowazne DN150 mm, (f159x5,6 mm)

mb

41

Przejscie PE/stal 50/63

kpl

Rura PE do gazu, PE 100, SDR11, RC, DN63, faczona po przez
ksztattki elektrooporowe

mb

28

Rura ostonowa, PE 100, SDR17, DN110,

mb

19

Kolano PE 45 sti 15st do gazu, PE 100, SDR11, DN63, faczone za
pomoca ksztattki elektrooporowej

kpl

Tasma ostrzegawcza perforowana koloru zottego z napisem ,,GAZ
tel. 992” o szerokosci 0,2 m + drut wskaznikowy

mb

139

Ztacza monolityczne izolujace RMA w powtoce poliuretanowej w
klasie B, + iskiernik separacyjny, zgodnie ze szczegdtem ochronny
czynnej

kpl

Punkt pomiaréw elektrycznych typu PR:

- obudowa ELCOM Z1/120 koloru zéttego

- fundament F-1,

- kable elektryczne YKOXs 1x4mm? w rurze ochronnej Arrota -
dtugos¢ wg potrzeb

- kable elektryczne YKOXs 1x16mm? w rurze ochronnej Arrota -
dhugos¢ wg potrzeb zgodnie ze szczegdtem ochronny czynnej

kpl

Elektroda odniesienia siarczanowo-miedziowa typ EO-110/Cu z
kablem elektrycznym YKOXs 1x4mm? w rurze ochronnej Arrota -
dtugo$¢ wg potrzeb, zgodnie ze szczegdtem ochronny czynnej

kpl

Anoda magnezowa AMg2-74-6 w otoczce z aktywatora z kablem
elektrycznym YKOXs 1x4mm? w rurze ochronnej Arrota - dtugo$¢
wg potrzeb, zgodnie ze szczegdlem ochronny czynnej

kpl
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3.8.Przebudowa sieci cieplnych przy budowie drég

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jo-m. | Poszcz. | Razem
1 DN do 50/125
1.1 Demontaze Przytgcze preizolowane
1.1.1 Poza trasg DN 50
Wykopy oraz przekopy wykonywane
KNR 2-01 koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na
1d.1.1.1 0217-02 odktad w gruncie kat.lll m3
10*1,5*1,5 22,5
A (obliczenia pomocnicze) =
22,5
poz.1A*80% m3 18
RAZEM 18
Wykopy liniowe o $cianach pionowych
pod fundamenty, rurociagi, kolektory w
gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem
KNR 2-01 urobku topatg lub wyciggiem recznym;
2d.1.1.1 0317-0201 |gtebokosc¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m m3
poz.1A*20% m3 4,5
RAZEM 4,5
KNR 2-01
0239-02 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami
uwaga pod | kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 na odkfad;
3d.1.1.1 tablica grunt kat. Il m3
poz.1A*85% m3 19,125
RAZEM | 19,125
Zasypywanie wykopodw liniowych o
KNR 2-01 $cianach pionowych w gruntach kat.llI-1V;
4d.1.1.1 0320-0201 | gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m m3
poz.1A*15% m3 3,375
RAZEM 3,375
KNR 2-01
0239-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami
uwaga pod | kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 za odktadu;
5d.1.1.1 tablica piasek m3
10*1,5*%0,125 m3 1,875
RAZEM 1,875
KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami
6d.1.1.1 0236-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lI m3
poz.3+p0z.4+poz.5 m3 24,375
RAZEM 24,375
Demontaz rurociggu stalowego
KNR 4-02 preizolowanego o pofagczeniach
7d.1.1.1 0506-05 spawanych o $r. 50 mm m
2*10 m 20
RAZEM 20
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KNR 4-04 Transport ztomu samochodem
1107-01 skrzyniowym z zatadunkiem i
8d.1.1.1 1107-04 wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 10 km t
poz.7*4,11/1000 t 0,082
RAZEM 0,082
2 DN 80
2.1 Demontaze
Poza trasg DN 80 Kanat o wym wew.
0,8x0,4 gr. dna 0,2 scian 0,15 ptyta 0,15
211 Przykrycie 0,5 m
Wykopy oraz przekopy wykonywane
KNR 2-01 koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na
9d.2.1.1 0217-02 odktad w gruncie kat.llI m3
nad
kanatem 30*(1,1+0,2*2)*0,5 22,5
obok kanatu | 30*0,2*0,75*2 9
A (obliczenia pomocnicze) =
31,5
poz.9A*80% m3 25,2
RAZEM 25,2
Wykopy liniowe o $cianach pionowych
pod fundamenty, rurociagi, kolektory w
gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem
KNR 2-01 urobku topatg lub wyciggiem recznym;
10d.2.1.1 | 0317-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m m3
poz.9A*20% m3 6,3
RAZEM 6,3
KNR 2-01
0239-02 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami
uwaga pod | kotfowymi o poj. tyzki 1.25 m3 na odkfad;
11d.2.1.1 |tablica grunt kat. Ill m3
poz.9A*85% m3 26,775
RAZEM 26,775
Zasypywanie wykopdw liniowych o
KNR 2-01 $cianach pionowych w gruntach kat.llI-1V;
12d.2.1.1 |0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m m3
poz.9A*15% m3 4,725
RAZEM 4,725
KNR 2-01
0239-01 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami
uwaga pod | kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 za odktadu;
13d.2.1.1 |tablica piasek m3
30*1,1*0,75 m3 24,75
RAZEM 24,75
KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami
14d.2.1.1 |0236-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
poz.11+po0z.12+poz.13 m3 56,25
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RAZEM 56,25
KNR-W 2-20
0105-03 Ptyty kanatowe ptfaskie o wymiarach
15d.2.1.1 |analogia 110x50 cm - demontaz szt.
2*30 szt. 60
RAZEM 60
KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci
16d.2.1.1 |0303-04 15cm m3
30*0,15*0,4*2 m3 3,6
RAZEM 3,6
KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o
17d.2.1.1 |0301-04 grubosci 20 cm m3
30*(1,1)*0,2 m3 6,6
RAZEM 6,6
Wywiezienie samochodami
KNR 4-01 samowytadowczymi gruzu z rozbieranych
0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i
18d.2.1.1 |0108-20 zelbetowych na odlegtos¢ 9 km m3
plyty 1,1*0,5*0,15*poz.15 m3 4,95
Sciany poz.16 m3 3,6
dno poz.17 m3 6,6
RAZEM 15,15
KNZ 01 02-
19d.2.1.1 |03 Utylizacja gruzu m3
poz.18 m3 15,15
RAZEM 15,15
KNR 2-16
0609-01 Ptaszcze ochronne gipsowo-klejowe o
z.52.2.3. grubosci 10 mm na izolacji rurociggdéw o
20d.2.1.1 | 9903-2 $r. 80 mm - demontaz demolacyjny m?2
30*0,59*2 m?2 35,4
RAZEM 35,4
KNR 2-16 Izolacja o grubosci 50 mm matami z wetny
0313-07 mineralnej na welonie szklanym
z.52.2.3. rurociggdéw o $r. 80 mm - demontaz
21d.2.1.1  |9903-2 demolacyjny m?2
poz.20 m2 35,4
RAZEM 35,4
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
0108-09 samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢
22d.2.1.1 | 0108-10 9 km m3
po0z.20*0,01 m3 0,354
po0z.21*0,05 m3 1,77
RAZEM 2,124
KNZ 01 02-
23d.2.1.1 |14 Utylizacja izolacji z ptaszczem m3
poz.22 m3 2,124
RAZEM 2,124
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KNR 4-02

Demontaz rurociggu stalowego o

24d.2.1.1 |0506-06 potaczeniach spawanych o $r. 80 mm m
2*30 m 60
RAZEM 60
KNR 4-04 Transport ztomu samochodem
1107-01 skrzyniowym z zatadunkiem i
25d.2.1.1 |1107-04 wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 10 km t
poz.24*6,76/1000 t 0,406
RAZEM 0,406
3 DN 200/315
3.1 WYKOPY
3.1.1 Ziemne- do 2,5m teren zabudowany
KNR-W 2-25
26d.3.1.1 |0319-01 Ogrodzenia panelowe - budowa m
80*2 m 160
RAZEM 160
KNR-W 2-25
27d.3.1.1 |0319-02 Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
poz.26 m 160
RAZEM 160
Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na
KNR 2-01 odktad w gruncie kat.lll- przyjeto 70%
28d.3.1.1 |0217-02 mechnicznie m3
80*([0,400]*2+0,5)*2,5 260
A (obliczenia pomocnicze) =
260
poz.28A*70% m3 182
RAZEM 182
Wykopy liniowe o $cianach pionowych
pod fundamenty, rurociagi, kolektory w
gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym;
KNR 2-01 gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokosé¢ 0.8-1.5 m
29d.3.1.1 |0317-0201 |przyjeto 30% recznie m3
poz.28A*30% m3 78
RAZEM 78
Petne umocnienie pionowych scian
wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m
KNR 2-01 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV
30d.3.1.1 |0322-02 wraz z rozbiér.(szer.do 1m) m?2
80%2*2 m?2 320
RAZEM 320
KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw
31d.3.1.1 |0511-01 sypkich grub. 10 cm m3
80*([0,400]*2+0,5)*0,1 m3 10,4
RAZEM 10,4
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KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem
32d.3.1.1 |0501-09 dowiezionym m3
80*([0,400]*2+0,5)*(0,1+[0,400]) 52
A (obliczenia pomocnicze) =
52
80*2*PoleKotaD(0,400) 20,096
B (obliczenia pomocnicze) =
20,096
poz.32A-poz.32B m3 31,904
RAZEM | 31,904
Zasypywanie wykopdéw spycharkami z
KNR 2-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
33d.3.1.1 |0230-01 w gruncie kat. I-1ll- 80% mechanicznie m3
poz.28A-poz.31-poz.32A 197,6
A (obliczenia pomocnicze) =
197,6
poz.33A*80% m3 158,08
RAZEM | 158,08
Zasypywanie wykopdw liniowych o
$cianach pionowych w gruntach kat.I-11;
KNR 2-01 gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m-
34d.3.1.1 |0320-0101 |20% recznie m3
poz.33A*20% m3 39,52
RAZEM 39,52
KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami
35d.3.1.1 |0236-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
poz.32+poz.33A m3 | 229,504
RAZEM | 229,504
KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami
0108-06 samowytadowczymi na odlegtosé 9 km
36d.3.1.1 |0108-08 grunt.kat. Il m3
poz.31+poz.32A m3 62,4
RAZEM 62,4
KNZ1 02-01
37d.3.1.1 |02-01 Utylizacja ziemi m3
poz.36 m3 62,4
RAZEM 62,4
3.2. RURA OCHRONNA
3.2.1. wykop otwarty
KNR-W 2-19
38d.3.2.1 |[0119-06 Rury ochronne o $r.nom.400 mm m
2%(25,8+20,2+14,8+17,7) m 157
RAZEM 157
3.2.2. Dennice
KNR-W 2-19 | Uszczelnianie koncow rur ochronnych o
39d.3.2.2 |0122-06 $r.nom.400 mm szt.
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16| szt. 16
RAZEM 16
Spawanie reczne tukowe rur
preizolowanych o $rednicy do 406.4/560
mm (grubosc¢ scianki 6.3 mm) ze stali
KNR-W 2-20 | weglowych i niskostopowych. Spoiny
40d.3.2.2 | 0504-05 badane radiologicznie zfacz.
16 | ztacz. 16
RAZEM 16

3.9.Roboty ziemne

Droga gtéwna

km odlegtosci [Pw| Pn | Pwsr. |[Pnsr. | W | N
0+018,23 0,8] 0,0
0+030,00 11,7710,8| 0,0 0,8 00, 9 0
0+050,00 20,00{1,1| 0,6 1,0 03] 19 6
0+070,00 20,00|3,7] 0,2 24 04| 48 8
0+090,00 20,001,2] 0,2 2,5 0,2| 49 4
0+107,47 17,4710,0| 0,0 0,6 0,1] 10 2
0+133,85 26,38|0,0| 0,0 0,0 00| O 0
0+150,00 16,15]/1,5| 2,8 0,8 14| 12| 23
0+170,00 20,00/1,9] 3.3 1,7 3,1 34| 61
0+179,67 9,67]10,0] 0,0 1,0 1,7/ 9] 16
0+205,68 26,01{0,0] 0,0 0,0 00| O 0
0+210,00 432|10| 1,8 0,5 09| 2 4
0+230,00 20,0011,9] 2,0 1,5 1,9 29| 38
0+242,14 12,14|0,8| 2,5 1,4 23| 16| 27
239] 189
ul. Kamienna - ul. Konopnickiej
km odlegtosci [Pw| Pn | Pwsr. |[Pns$r. | W | N
0+012,48 20| 04
0+020,00 7,52|12,0] 04 2,0 04| 15 3
0+024,64 464/00| 0,0 1,0 02| 5 1
0+050,66 26,02|/0,0] 0,0 0,0 00, O 0
0+060,00 9,3410,0| 3,6 0,0 1,8 0] 17
0+075,00 15,00/04| 1,6 0,2 26| 3| 39
0+079,26 426104 16 0,4 16| 2 7
24| 67
zjazd HH
km odleglosci |[Pw| Pn | Pwsr. |Pnsr.| W | N
0+005,00 0,0| 51
0+020,00 15,00/ 0,0| 5,1 0,0 5,1 0| 77
0+034,64 14,640,0] 1,3 0,0 32| 0| 47
0] 123
Gniewowska
km odlegtosci [Pw| Pn | Pwsr. |[Pnsr. | W | N
0+000,00 34| 06
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0+010,00 10,00|34| 0,6 3,4 06| 34 6

0+030,00 20,00|1,7| 04 2,6 05| 51| 10
0+034,79 479|1,7| 04 1,7 04| 8 2
93| 18

Droga wewnetrzna

km odlegtosci |Pw| Pn | Pwsér. |Pnsér. | W | N
0+006,27 00] 24
0+020,00 13,7310,0| 24 0,0 24| 0] 33
0+028,05 8,05]0,0] 24 0,0 24| 0] 19
0| 52
Rondo 1
km odlegtosci [Pw| Pn | Pwsr. |[Pnsr. | W | N
0+035,91 08| 7,6
0+041,14 523]11,0] 7,2 0,9 74| 5| 39
0+053,48 16| 6,2
0+060,87 7,39/0,2| 6,1 0,9 6,2 7| 45
0+016,79 0,0]12,6
0+074,86 236111,5] 8,9 0,8] 10,8| 18| 254
29| 338
Rondo 2
km odlegtosci |Pw| Pn | Pwsér. |Pnsér. | W | N
0+078,20 24| 40
0+081,68 3,49125] 4,1 2,5 4,1 9| 14
0+013,36 48| 9,2
0+021,21 7,8510,5[10,7 27| 10,0 21| 78
0+030,56 22| 95
0+041,92 11,36 0,6 | 12,7 1,4 11,1] 16| 126
0+056,08 41| 2,2
0+062,58 6,50|3,1] 1,6 3,6 1,9 23| 12
69| 231
3.10. Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych
Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych 2980
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych 5329
3.11. Nawierzchnie bitumiczne KR4
Warstwa Scieralna, wigzaca, podbudowa zasadnicza
Droga gtéwna
km odlegtosci | Szerokosé Sz'erokc.)sc Powierzchnia
srednia
0+026,59 6,00
0+034,81 8,22 6,00 6,0 49,3
0+049,81 15,00 7,71 6,9 102,8
0+093,35 43,54 10,54 9,1 397,3
0+107,84 14,49 13,54 12,0 174,5
0+111,50 3,66 0,00 6,8 24,8
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DP1400G ul. Gniewowska

748,7

km odlegtosci | Szerokosé Sz'erokc_,\sc Powierzchnia
Srednia
0+003,06 0,00
0+000,00 3,06 11,97 6,0 18,3
0+027,21 27,21 7,48 9,7 264,6
0+034,90 7,69 7,12 7,3 56,1
3391
Rondo 1
km odlegtosci | Szerokosé Sz'erokc_Jsc Powierzchnia
Srednia
0+000,00 5,00
0+081,68 81,68 5,00 5,0 408,4
bez uwzglednienia wysp 1496,2
z uwzglednienem wysp 1416,6
Podbudowa pomocnicza
Droga gtéwna
km odlegtosci | Szerokos¢ Sz’erokqsc Powierzchnia
Srednia
0+026,59 7,23
0+034,81 8,22 7,23 72 59,4
0+049,81 15,00 8,94 8,1 121,3
0+093,35 43,54 11,77 10,4 450,9
0+107,84 14,49 14,77 13,3 192,3
0+111,50 3,66 1,23 8,0 29,3
853,1
DP1400G ul. Gniewowska
km odlegtosci | Szerokos¢ Sz’erokt_)sc Powierzchnia
Srednia
0+003,60 1.23
0+000,00 3,60 13,83 7,5 27,1
0+027,21 27,21 8,71 11,3 306,7
0+034,90 7,69 8,35 8,5 65,6
399,4
Rondo 1
km odlegtosci | Szerokosé Sz'erokc.)sc Powierzchnia
srednia
0+000,00 5,62
0+081,68 81,68 5,62 5,6 459,0
Razem 1711,5
WUP

Droga gtéwna
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km odlegtosci | Szerokos¢ Sz’erokc_asc Powierzchnia
srednia
0+026,59 7,43
0+034,81 8,22 7,43 7,4 61,1
0+049,81 15,00 9,14 8,3 124,3
0+093,35 43,54 11,97 10,6 459,6
0+107,84 14,49 14,97 13,5 195,2
0+111,50 3,66 1,43 8,2 30,0
870,1
DP1400G ul. Gniewowska
km odlegtosci | Szerokos¢ Sz’erok(_)sc Powierzchnia
srednia
0+003,60 143
0+000,00 3,60 14,03 7,7 27,8
0+027,21 27,21 8,91 11,5 3121
0+034,90 7,69 8,55 8,7 67,1
407 1
Rondo 1
km odlegtosci | Szerokos¢ Sz’erokqsc Powierzchnia
Srednia
0+000,00 5,72
0+081,68 81,68 5,72 57 467,2
Razem 1744 .4
3.12. Nawierzchnie bitumiczne KR3

Warstwa Scieralna, wigzaca, podbudowa zasadnicza

Droga gtowna

km odlegtosci | Szerokosé Sz'erokc_)sc Powierzchnia
srednia
0+130,18 0,00
0+133,84 3,66 13,60 6,8 249
0+139,44 5,60 12,50 13,1 73,1
0+174,05 34,61 12,50 12,5 432,6
0+179,67 5,62 14,06 13,3 74,6
0+184,33 4,66 0,00 7,0 32,8
638,0
Rondo 2
km odlegtosci | Szerokos¢ Sz'erokt.)sc Powierzchnia
srednia
0+000,00 5,00
0+081,68 81,68 5,00 5,0 408,4
408,4
bez uwzglednienia wysp 1046,4
z uwzglednienem wysp 932,6
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Podbudowa pomocnicza

jezdnia prawa

km odlegtosci | Szerokos¢ Sz’erok(_)sc Powierzchnia
srednia
0+130,18 1,25
0+133,84 3,66 6,80 4,0 14,7
0+139,44 5,60 6,25 6,5 36,5
0+174,05 34,61 6,25 6,3 216,3
0+179,67 5,62 6,80 6,5 36,7
0+184,33 4,66 1,25 4,0 18,8
323,0
jezdnia lewa
km odlegtosci | Szerokos¢ Sz’erokc_)sc Powierzchnia
srednia
0+130,18 1,25
0+133,84 3,66 6,80 4,0 14,7
0+139,44 5,60 6,25 6,5 36,5
0+174,05 34,61 6,25 6,3 216,3
0+179,67 5,62 6,80 6,5 36,7
0+184,33 4,66 1,25 4,0 18,8
323,0
Rondo 2
km odlegtosci | Szerokosé Sz’erokqsc Powierzchnia
$rednia
0+000,00 5,63
0+081,68 81,68 5,63 5,6 459,9
4599
1105,9
WUP
km odlegtosci | Szerokosé Sz'erokc_)sc Powierzchnia
srednia
0+130,18 1,45
0+133,84 3,66 7,00 4,2 15,5
0+139,44 5,60 6,45 6,7 37,7
0+174,05 34,61 6,45 6,5 223,2
0+179,67 5,62 7,00 6,7 37,8
0+184,33 4,66 1,45 4,2 19,7
333,8
jezdnia lewa
km odlegtosci | Szerokosé Sz'erokc.)sc Powierzchnia
srednia
0+130,18 1,45
0+133,84 3,66 7,00 4,2 15,5
0+139,44 5,60 6,45 6,7 37,7
0+174,05 34,61 6,45 6,5 223,2
0+179,67 5,62 7,00 6,7 37,8
0+184,33 4,66 1,45 4,2 19,7
333,8
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Rondo 2

km odlegtosci | Szerokos¢ Sz’erok(_)sc Powierzchnia
Srednia
0+000,00 5,73
0+081,68 81,68 5,73 57 468,0
468,0
1135,7
3.13. Nawierzchnie bitumiczne KR2
Droga gtéwna
km odlegtosci | Szerokos¢ Sz’erok(_)sc Powierzchnia
srednia
0+201,52 0,00
0+205,67 4,15 12,63 6,3 26,2
0+210,00 4,33 10,19 11,4 49,4
0+220,00 10,00 9,93 10,1 100,6
0+230,00 10,00 8,13 9,0 90,3
0+240,00 10,00 7,35 7,7 77,4
0+242,14 2,14 7,72 7,5 16,1
360,0
ul. Kamienna
km odlegtosci | Szerokosé¢ Sz’erok(_)sc Powierzchnia
srednia
0+012,48 6,30
0+020,00 7,52 7,58 6,9 52,2
0+024,57 4,57 10,86 9,2 421
0+028,01 3,44 0,00 54 18,7
113,0
ul. Konopnickiej
km odlegtosci | Szerokosé Sz'erokc_)sc Powierzchnia
srednia
0+048,04 0,00
0+050,66 2,62 10,24 5,1 13,4
0+060,00 9,34 6,00 8,1 75,8
0+079,72 19,72 6,00 6,0 118,3
194,2
bez uwglednienia wysp 667,2
z uwzglednieniem wysp 630,6
3.14. Ronda
Kostka Krawezniki | Krawezniki -
Lp Element Zielen | kamienna | WUP Pg:";‘éi?;z kamienne | kamienne kc;’;:)igl::e
15117 P 15x30 trapezowe
1 Pierscien - rondo 1 102,6 98,4 145,9 142,1 112,6 63,0 0,0
zabruk
2 | Gniewowskallesna | 00 | 311 | 00 0,0 0.0 0.0 18,5
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zabruk
3 | Gniewowska/DP1400G | 0,0 9,9 | 00 0,0 0.0 0.0 19.2
4 zabruk DP1400G 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4
5 Pierscien - rondo 2 101,1 100,0 147,4 143,7 119,2 65,7 0,0
zabruk
6 | DP130010G/DP400G | 0,0 74 | 00 0,0 0.0 0,0 102
Razem 203,7 2495 ]293,3 285,8 231,8 128,6 59,3
3.15. Zabruki
Lp | Poczatek | Koniec Kostka wup | Podbudowa | Oporniki
kamienna 15/17 pomocnicza | kamienne
1 0+032,63 | 0+067,61 16,7 16,7 16,7 32,2
2 0+073,31 | 0+093,36 32,4 0,0 0,0 42,9
491 16,7 16,7 75,1
3.16. Wyspy na nawierzchniach KR4
Kostka Kostka Kostka Krawezniki | Krawezniki | Obrzeza
Lp| Lokalizacja |Podbudowa | betonowa | betonowa | kamienna A ¢
kamienne | betonowe | betonowe
szara |czerwona 9/11
kierunek
DP1476G ul
1 Le$na 36,4 11,3 7,7 17,4 33,0 0,0 7,5
droga
2 wewnetrzna 14,1 0,0 0,0 14,1 0,0 20,6 0,0
kierunek
DP1400G ul.
3 Gniewowska 29,1 10,0 0,0 19,1 27,3 0,0 5,0
79,5 21,3 7,7 50,5 60,3 20,6 12,5
3.17. Wyspy na nawierzchniach KR3 i KR2
Kostka s
Lp Lokalizacja Podbudowa Kostka kamienna Kraw_eznlkl Zielen | Obrzeza
betonowa 9/11 kamienne
Gniewowska
1 KR2 36,6 10,0 26,6 33,2 0 5,0
2 tgcznik KR3 22,0 10,0 12,0 95,0 91,8 50
58,6 20,0 38,6 128,2 91,8 10,0
3.18. Oznakowanie poziome
Symbol Droga Poczatek Koniec D%_u gosc/_ . Diugosc Powierzchnia
powierzchnia | jednostkowa
P-4 DP 1476G | 0+008,93 | 0+029,10 20,17 0,24 4,8
P-1e DP 1476G | 0+029,10 | 0+033,82 4,72 0,12 0,6
P-4 DP 1476G | 0+033,82 | 0+046,40 12,58 0,24 3,0
P-7b DP 1476G | 0+046,40 | 0+064,79 38,18 0,24 9,2
P-21a DP 1476G | 0+064,79 | 0+064,79 21,31 1,00 21,3
P-1e DP 1476G | 0+063,87 | 0+073,27 9,10 0,12 1,1
P-1e DP 1476G | 0+063,82 | 0+073,31 8,52 0,12 1,0
P-7a DP 1476G | 0+058,53 | 0+070,14 12,16 0,12 1,5
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P-13 DP 1476G | 0+070,14 | 0+080,81 12,68 0,2625 3,3
P-7b DP 1476G | 0+073,27 | 0+094,23 22,75 0,24 55
P-7b DP 1476G | 0+073,31 | 0+094,32 21,01 0,24 5,0
P-14 DP 1476G | 0+093,49 | 0+093,49 4,00 0,375 1,5
P-10 DP 1476G | 0+095,58 | 0+099,58 20,00 0,50 10,0
P-10 DP 1476G | 0+095,30 | 0+099,31 20,00 0,50 10,0
P-11 DP 1476G | 0+099,96 | 0+102,84 12,00 1,00 12,0
P-11 DP 1476G | 0+099,83 | 0+102,84 12,00 1,00 12,0
P-13 DP 1476G | 0+107,92 | 0+111,42 7,10 0,2625 1,9
P-7b wewnetrzna | 0+006,24 | 0+010,43 4,33 0,24 1,0
P-21a wewnetrzna | 0+006,24 | 0+010,43 2,59 1,00 2,6
P-7b wewnetrzna | 0+018,99 | 0+028,10 9,21 0,24 2,2
P-7b wewnetrzna | 0+018,89 | 0+028,10 8,86 0,24 2,1
P-21a wewnetrzna | 0+018,89 | 0+028,10 2,86 1,00 29
P-13 DP 1400G | 0+000,00 | 0+000,00 7,12 0,2625 1,9
P-10 DP 1400G | 0+004,96 | 0+008,96 14,00 0,50 7,0
P-10 DP 1400G | 0+004,96 | 0+008,96 18,00 0,50 9,0
P-14 DP 1400G | 0+011,20 | 0+011,20 3,50 0,375 1,3
P-7b DP 1400G | 0+010,97 | 0+023,63 11,79 0,24 2,8
P-21a DP 1400G | 0+010,97 | 0+023,63 13,85 1,00 13,9
P-1e DP 1400G | 0+023,63 | 0+029,29 5,66 0,12 0,7
P-4 DP 1400G | 0+029,29 | 0+046,47 17,18 0,24 4,1
P-13 tacznik 0+129,21 | 0+133,83 9,95 0,2625 2,6
P-7a tacznik 0+141,97 | 0+170,76 30,61 0,12 3,7
P-7a tacznik 0+143,77 | 0+160,77 17,00 0,12 2,0
P-14 tacznik 0+168,46 | 0+168,46 5,00 0,375 1,9
P-10 tacznik 0+170,71 | 0+174,71 20,00 0,50 10,0
P-10 tacznik 0+170,71 | 0+174,71 20,00 0,50 10,0
P-13 tacznik 0+179,67 | 0+183,46 8,19 0,2625 2,1
P-10 zjazd HH 0+010,00 | 0+014,00 6,82 0,50 3,4
P-14 Kamienna | 0+012,99 | 0+012,99 3,22 0,375 1,2
P-4 Kamienna | 0+012,49 | 0+024,62 12,06 0,24 29
P-13 Kamienna 0+024,66 | 0+026,64 7,24 0,2625 1,9
P-13 Konopnickiej | 0+048,40 | 0+050,66 6,70 0,2625 1,8
P-4 Konopnickiej | 0+050,66 | 0+062,42 11,76 0,24 2,8
P-10 Konopnickiej | 0+055,73 | 0+059,73 24,00 0,50 12,0
P-14 Konopnickiej | 0+061,98 | 0+061,98 3,00 0,375 1,1
P-1e Konopnickiej | 0+062,42 | 0+065,92 3,50 0,12 0,4
P-4 Konopnickiej | 0+065,92 | 0+085,40 19,48 0,24 4,7
P-1e Konopnickiej | 0+085,40 | 0+089,07 3,67 0,12 0,4
P-4 Konopnickiej | 0+089,07 | 0+090,57 1,50 0,24 0,4
P-1e Konopnickiej | 0+090,57 | 0+094,57 4,00 0,12 0,5
P-4 Konopnickiej | 0+094,57 | 0+096,07 1,50 0,24 0,4
P-1e Konopnickiej | 0+096,07 | 0+100,07 4,00 0,12 0,5
P-4 Konopnickiej | 0+100,07 | 0+119,38 19,31 0,24 4,6
P-1e Konopnickiej | 0+119,38 | 0+122,38 3,00 0,12 04
P-4 Konopnickiej | 0+122,38 | 0+133,89 11,51 0,24 2,8
P-1e Konopnickiej | 0+133,89 | 0+136,89 3,00 0,12 0,4
P-4 Konopnickiej | 0+136,89 | 0+142,09 5,20 0,24 1,2
P-1e Konopnickiej | 0+142,09 | 0+145,09 3,00 0,12 04
P-4 Konopnickiej | 0+145,09 | 0+157,94 12,85 0,24 3,1
P-1e Konopnickiej | 0+157,94 | 0+161,44 3,50 0,12 0,4
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P-4 Konopnickiej | 0+161,44 | 0+163,68 2,24 0,24 0,5
P-1e Konopnickiej | 0+163,68 | 0+167,18 3,50 0,12 0,4
P-4 Konopnickiej | 0+167,18 | 0+178,41 11,23 0,24 2,7
P-1e Konopnickiej | 0+178,41 | 0+181,41 3,00 0,12 0,4
P-21a | Konopnickiej | 0+181,41 | 0+186,57 3,09 1,00 3,1
P-7b Konopnickiej | 0+181,41 | 0+186,57 10,32 0,24 2,5
P-1e Konopnickiej | 0+186,57 | 0+195,28 8,96 0,12 1,1
P-1e Konopnickiej | 0+186,57 | 0+195,28 8,45 0,12 1,0
P-17 Konopnickiej | 0+127,80 | 0+157,80 30,00 0,114 3,4
P-17 Konopnickiej | 0+071,76 | 0+101,76 30,00 0,114 3,4
P-13 DP 1400G | 0+202,64 | 0+205,67 7,03 0,2625 1,8
P-10 DP 1400G | 0+210,63 | 0+214,63 16,00 0,50 8,0
P-10 DP 1400G | 0+210,63 | 0+214,63 14,00 0,50 7,0
P-14 DP 1400G | 0+216,87 | 0+216,87 3,50 0,375 1,3
P-7b DP 1400G | 0+220,50 | 0+224,42 9,39 0,24 2,3
P-21a DP 1400G | 0+220,50 | 0+224,42 8,37 1,00 8,4
P-1e DP 1400G | 0+223,92 | 0+228,08 4,18 0,12 0,5
P-1e DP 1400G | 0+223,92 | 0+228,08 4,29 0,12 0,5
P-7b DP 1400G | 0+228,08 | 0+233,17 11,74 0,24 2,8
P-21a DP 1400G | 0+228,08 | 0+233,17 2,92 1,00 29
289,115
3.19. Oznakowanie pionowe
Symbol Droga Lokalizacja Strona Tarcza Wielkos¢ | Stupek
A-11 DP 1400G 0+232,89 prawa 1 srednie 1
A-7 DP 1476G 0+081,46 prawa 1 srednie 0
A-7 DP 1476G 0+103,09 prawa 1 Srednie 1
A-7 DP 1400G 0+000,63 lewa 1 Srednie 1
A-7 tacznik 0+132,70 lewa 1 srednie 1
A-7 tacznik 0+175,47 prawa 1 srednie 1
A-7 DP 1400G 0+205,00 lewa 1 srednie 1
A-7 DP 1400G 0+240,97 lewa 1 Srednie 0
A-7 Kamienna 0+025,77 prawa 1 Srednie 1
A-7 Konopnickiej | 0+051,06 lewa 1 Srednie 1
A-7 Konopnickiej | 0+121,81 lewa 1 Srednie 1
B-33 DP 1476G 0+014,89 prawa 1 srednie 1
B-33 DP 1476G 0+103,19 lewa 1 Srednie 1
B-33 DP 1400G 0+232,89 prawa 1 Srednie 0
B-33 Konopnickiej | 0+055,49 prawa 1 mate 1
B-33 Konopnickiej | 0+060,87 prawa 1 mate 0
B-34 DP 1476G 0+014,91 lewa 1 Srednie 1
B-36 DP 1400G 0+012,86 prawa 1 Srednie 1
B-36 Konopnickiej | 0+127,60 prawa 1 mate 1
B-36 Konopnickiej| 0+101,84 lewa 1 mate 1
C-12 DP 1476G 0+103,09 prawa 1 Srednie 0
C-12 DP 1400G 0+000,63 lewa 1 srednie 0
C-12 tacznik 0+132,70 lewa 1 srednie 0
C-12 tacznik 0+175,47 prawa 1 srednie 0
C-12 DP 1400G 0+205,00 lewa 1 Srednie 0
C-12 Kamienna 0+025,77 prawa 1 srednie 0
C-12 Konopnickiej| 0+051,06 lewa 1 srednie 0
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C-13 DP 1476G 0+046,30 lewa 1 mini 1
C13/16 DP 1476G 0+094,91 prawa 1 mini 0
C13/16 DP 1476G 0+043,00 lewa 1 mini 1
C13/16 DP 1476G 0+043,77 lewa 1 mini 1
C13/16 DP 1476G 0+046,30 lewa 1 mini 1
C13/16 DP 1476G 0+084,72 lewa 1 mini 1
C13/16 DP 1476G 0+084,72 lewa 1 mini 1
C13/16 DP 1476G 0+104,04 lewa 1 mini 1
C13/16 DP 1400G 0+030,35 prawa 1 mini 1
C13/16 DP 1400G 0+018,35 lewa 1 mini 1
C-13a DP 1400G 0+030,35 prawa 1 mini 0

C-16 DP 1476G 0+094,91 prawa 1 mini 1

C-16 DP 1476G 0+043,00 lewa 1 mini 0

C-16 DP 1476G 0+043,77 lewa 1 mini 0

C-16 DP 1476G 0+086,57 lewa 1 mini 1

C-16 DP 1476G 0+104,04 lewa 1 mini 0

C-2 HH 0+014,00 lewa 1 mate 1

C-2 GumRed 0+007,83 lewa 1 mate 1

C-9 DP 1476G 0+074,10 srodek 1 Srednie 1

C-9 DP 1400G 0+010,92 srodek 1 srednie 1

C-9 DP 1400G 0+219,30 srodek 1 srednie 1

D-1 DP 1476G 0+027,45 lewa 1 Srednie 1

D-1 DP 1400G 0+222,29 prawa 1 Srednie 1

D-1 Konopnickiej| 0+060,87 prawa 1 mate 1

D-15 Konopnickiej | 0+142,96 prawa 1 mate 1

D-15 Konopnickiej | 0+089,49 lewa 1 mate 1

D-2 DP 1476G 0+081,46 prawa 1 Srednie 1

D-2 DP 1400G 0+240,97 lewa 1 Srednie 1

D-2 Konopnickiej| 0+121,81 lewa 1 Srednie 0

D-46 wewnetrzna 0+012,17 prawa 1 mate 0

D-47 wewnetrzna 0+011,91 lewa 1 mate 1

D-4a wewnetrzna 0+012,17 prawa 1 mate 1

D-6 DP 1400G 0+009,07 lewa 1 Srednie 1

D-6 tacznik 0+174,60 lewa 1 Srednie 1

D-6 tacznik 0+170,60 prawa 1 srednie 1

D-6 DP 1400G 0+210,39 prawa 1 srednie 1

D-6 DP 1400G 0+214,59 lewa 1 Srednie 1

D-6 HH 0+014,00 lewa 1 mate 0

D-6 Kamienna 0+015,41 prawa 1 mate 1

D-6 Kamienna 0+019,27 lewa 1 mate 1

D-6 Konopnickiej | 0+055,49 prawa 1 mate 0

D-6 Konopnickiej | 0+059,81 lewa 1 mate 1

D-6 DP 1400G 0+004,69 prawa 1 Srednie 1

D-6b DP 1476G 0+095,66 prawa 1 srednie 1

D-6b DP 1476G 0+103,19 lewa 1 Srednie 0

E-5 DP 1476G 0+057,87 prawa 1 Srednie 1

E-5 tacznik 0+135,85 srodek 1 Srednie 1

E-5 DP 1400G 0+207,12 Srodek 1 Srednie 1

T-1 DP 1476G 0+081,46 prawa 1 Srednie 0

T-1 DP 1400G 0+232,89 prawa 1 Srednie 0
T-25a Konopnickiej| 0+060,87 prawa 1 mate 0
T-25a Konopnickiej| 0+127,60 prawa 1 mate 0
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T-25a |Konopnickiej| 0+101,84 lewa 1 mate 0
80 54
A Srednie 11
B mate 4
B Srednie 5
C mini 16
C mate 2
C Srednie 10
D mate 11
D Srednie 13
E Srednie 3
T mate 3
T Srednie 2
80
Symbol Droga Lokalizacja llo$¢
U-5a DP 1476G 0+074,10 1
U-5a DP 1400G 0+010,92 1
U-5a DP 1400G 0+219,30 1
3
Lustra
Symbol Droga Lokalizacja Strona Tarcza Wielkos¢ | Stupek
U-18a DP 1476G 0+030,70 prawa 1 srednie 1
3.20. Elementy ulic
Sciezka
Droga Poczatek | Koniec | Strona pleszo- sciezka Obrzeze Krawezniki Trawniki
rowerowa lub | rowerowa betonowe
chodnik
Droga gtéwna | 0+000,00 | 0+031,46 | lewa 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
Droga gtéwna | 0+031,46 | 0+093,35| lewa 328,7 52,7 224,3 55,3 129,0
Droga gtéwna | 0+000,00 | 0+093,35 | prawa 13,9 0,0 14,5 52,8 279,0
Droga gtéwna | 0+093,35 | 0+153,75| lewa 110,6 0,0 112,9 12,4 352,6
Droga gtéwna | 0+153,75 | 0+192,67 | lewa 132,8 0,0 52,7 14,5 123,5
Droga gtéwna | 0+192,67 | 0+226,14 | lewa 79,6 0,0 37,0 10,5 35,6
Droga gtéwna | 0+226,14 | 0+242,14 | lewa 32,4 0,0 14,5 13,2 28,9
Droga gtéwna | 0+093,35 | 0+120,84 | prawa 145,2 0,0 61,8 14,8 110,0
Gniewowska | 0+027,21 | 0+034,90 | prawa 10,8 0,0 7,7 4,1 0,0
Gniewowska | 0+008,96 | 0+034,90 | lewa 59,7 0,0 28,2 26,0 11,4
Droga gtéwna | 0+120,84 | 0+152,22 | prawa 54,8 0,0 41,9 4.7 64,6
Droga gtéwna | 0+152,22 | 0+192,67 | prawa 134,4 0,0 78,6 29,8 181,0
DG130010G
Konopnickiej | 0+064,20 | 0+079,25| lewa 30,9 0,0 14,1 12,5 5,6
Droga gtéwna | 0+192,67 | 0+242,14 | prawa 126,3 0,0 55,2 28,8 150,0
1260,1 52,7 743,2 280,3 1471,2
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3.21. Ptytki dla niedowidzacych
N Kierunkowe Ostrzegawcze
Lokalizacja
sztuk m2 szt. m2
kierunek DP1476G ul Le$na 16 1,44 52 4,68
kierunek DP1400G ul.
Gniewowska 16 1,44 52 4,68
tacznik KR3 16 1,44 52 4,68
Gniewowska KR2 16 1,44 52 4,68
Kamienna 16 1,44 26 2,34
Konopnickiej 16 1,44 26 2,34
8,64 234
3.22. Tabela zjazdow
Droga Lokalizacja | Strona | Rodzaj nawierzchni | Powierzchnia| Opornik | Krawezniki
Droga gtowna | 0+031,46 lewa Kostka 19,9 13,2 7,9
Droga gtéwna | 0+152,22 | prawa Kostka 40,5 23,0 17
Droga gtéwna | 0+226,14 | lewa Kostka 13,0 11,4 5,9
DG130010G 0+064,20 | lewa Kostka 33,8 22,8 6,5
DG1400G 0+027,21 | prawa Kostka 17,3 10,9 7,2
Droga wewnetrzna Kostka 234,3 0,0 81
358,7 81,3 125,5
Zjazd HH
Droga Lokalizacja | Strona | Rodzaj nawierzchni | Powierzchnia| Opornik | Krawezniki
Droga gtébwna | 0+153,75 | lewa Kostka KR3 222,9 46,1 62,3
2229 46,1 62,3
3.23. Zielen
Lp. Gatunek Nazwa lacinska Tlos¢ (szt)
., Spiraea japonica
1. Tawula japonska 27
wula jap Goldmound
2. Pigciornik krzewiasty Potent_llla fruticosa 23
Goldfinger
3. Irga pozioma Cotoneaster horizontalis 25
4. Berberys thunberga Berberis thunbergii DC 33
5. Tawuta gestokwiatowa Spiraea densiflora 26
6 Kosodrzewina Pinus mugo var. pumilio 52
7 Roéza okrywowa Rosa rote the Fair 860
Lp. Gatunek Nazwa tacinska [os¢ (szt)
8 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 12
9 Brzoza brodawkowata Betula pendula 14
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