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Opis do projektu zagospodarowania terenu

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. 4-go Wrzesnia (droga gminna) w Troszynie, celem przyszlego uzbrojenia terendw
przeznaczonych pod zabudowe¢ mieszkaniowg jednorodzinng polozong bezposrednio
przy obszarze inwestycji. W ramach odrgbnego opracowania projektuje sie¢ przebudowe

drogi wraz z budowa o$wietlenia.

Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu

Teren objety inwestycja to pas drogi gminnej z jezdnig o nawierzchni bitumicznej. Przylegle
dziatki w cze¢$ci s3 zabudowane budynkami jednorodzinnymi.

W miejscu posadowienia projektowanej sieci istnieje infrastruktura techniczna:

- sie¢ wodociggowa;

- kanalizacja sanitarna;

- sie¢ gazowa,;

- kable energetyczne;

- kable telekomunikacyjne.

Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu dziatek poza projektowang rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej nie ulega zmianie. Realizacja zadania inwestycyjnego nie spowoduje

zmiany istniejacej funkcji terenu.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych faczonych na uszczelke gumowa ©@200mm PVC typ ciezki (klasa SN8 rury
lite). Rury powinny spelia¢ wymogi norm Unii Europejskiej oraz posiada¢ certyfikaty
jakosci.

Sie¢ zostanie uzbrojona w studnie sieciowe o $rednicy ©1000mm PE za pomoca, ktorych
przylaczane beda przylegle nieruchomosci. Studnie o $rednicy &1000mm wiazowe o
budowie modulowej wykonane z elementow prefabrykowanych PE. Polaczenia migdzy

modutami kielichowe z uszczelkg ksztaltowa. Studzienki &1000mm zgodnie z norma PN-
B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (wtazowe). Studzienki muszg posiada¢ dopuszczenie do

stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal, dopuszczenie
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do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, uszczelki odporne
chemiczne zgodnie z normg: PN-EN 681-1:2002.

Konstrukcja $cianek zebrowana na calej wysokosci w celu zabezpieczenia przed wyporem
wod gruntowych. Wewnatrz stozka i pierScieni dystansowych trwate stopnie z tworzywa
umozliwiajace peten uchwyt, gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzace;.

Na studniach zamontowaé pierscienie odcigzajace oraz wlazy z zamkiem zatrzaskowym

klasy D400, 40T.

Zestawienie podstawowych materialow do budowy sieci kanalizacyjnej:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej &200mm z rur PVC —166,2 mb;

- typowe studnie kanalizacyjne &1000mm PE -5 kpl;

Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow, powierzchni
biologicznie czynnej i innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy

Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Przyje¢te rozwigzania projektowe spetniajg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

b) czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego.

¢) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego,

Przedmiotowe dziatki , na ktorej realizowana bedzie inwestycja nie jest potozona na terenie
wplywu eksploatacji gornicze;.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz
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higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi,

Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko i
nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wpltywu na $rodowisko. Projektowane sieci i
urzadzenia nie posiadaja charakteru i cech istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia ich uzytkownikow.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy

Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu nie wystepuja .

Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar Planowanej inwestycji zamknie si¢ w granicach projektowanych dziatek.

Na dzialkach tych planowana jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarne;.

Zlokalizowanie = projektowanych  sieci  spowoduje  ograniczenie = mozliwosci

zagospodarowania terenu polegajace na zakazie lokalizowania w przyszlosci obiektow w

odleglosci nie mniejszej niz okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru

Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL, zalecanymi do zastosowania przez Ministerstwo

Infrastruktury. Projektowane sieci zostaly zaprojektowane zgodnie z Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego.

Analiza obszaru oddziatywania obiektu zostala okreslona na podstawie przepisow

powszechnie obowigzujacych zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odleglosci obiektow

1 urzadzen budowlanych od innych obiektow i1 granic nieruchomosci takich jak Ustawa z

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

* Art. 15 (projekt planu miejscowego) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015 roku pozycja 460):

* Art. 42 (lokalizacja urzadzen w pasie drogowym);

* Art. 43. (lokalizacja obiektow od krawedzi jezdni);



Na odstawie powyzszej analizy, oddzialywanie obiektu obejmuje wylacznie obszar

dzialek objetych inwestycja. Obszar oddzialywania obiektu nie bedzie oddzialywal na

dzialki sasiednie.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa

budowlanego.



