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Opis do projektu technicznego dla budowy przylaczy kanalizacji sanitarne;j

w pasie drogowym ul. 4-go Wrzesnia w Troszynie

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej do granicy
pasa drogowego (4szt) w celu odprowadzenia §ciekOw sanitarnych z budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych zlokalizowanych na ul. 4-go Wrze$nia w Troszynie. Projektowana inwesty-
cja realizowana jest na terenie powiatu ostroteckiego w wojewddztwie mazowieckim. Przyta-

cza kanalizacji sanitarnej realizowane bedzie na podstawie art. 29a prawa budowlanego.

2. Podstawy opracowania
Niniejsza dokumentacje wykonano na podstawie nastepujacych materiatow:

e Umowa z Inwestorem,

e Warunki techniczne do projektowania,

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
e Decyzja na lokalizacj¢ przylacza w pasie drogowym,

e Wizja lokalna w terenie.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania calej dokumentacji jest przygotowanie materialdow projektowych
umozliwiajacych Inwestorowi zrealizowanie przedsigwzigcia. Dokumentacja zostata opraco-
wana w celu przedstawienia rozwigzan projektowanych przylaczy kanalizacji sanitarnej
na potrzeby odprowadzenia $ciekow bytowych z nieruchomosci zlokalizowanej przy ul. 4go

Wrzesnia w Troszynie

4. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem to pas drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej — ul.4go

Wrzesnia. W rejonie inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie:

e kanalizacyjna sanitarna;

e sie¢ wodociggowa;
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e sie¢ gazowa;
e kable energetyczne.

e kable telekomunikacyjne

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren, ktorego dotyczy opracowanie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego stanowi teren pod zabudowe¢ mieszkaniowa. Lokalizacja inwestycji jest

zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Przylacze kanalizacji sanitarnej dla dzialki nr 698:

- Rur PVCklasa S (typ ciezki) J160mm - 9,5mb;

Przylacze kanalizacji sanitarnej dla dzialki nr 724/3:

- Rur PVCklasa S (typ ciezki) J160mm - 3,8mb;

Przylacze kanalizacji sanitarnej dla dzialki nr 712/4:

- Rur PVCklasa S (typ ciezki) &160mm - 2,0mb;

Przylacze kanalizacji sanitarnej dla dzialki nr 713:

- Rur PVCklasa S (typ ciezki) &160mm - 2,5mb;

6. Szczegotowe rozwiazania techniczne

Przytacza, nalezy wykona¢ poprzez wykonanie robdt metoda wykopu otwartego.
Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej (projektowanej wg odrgbnego opracowania poprzez
studnic PE DN1000 oznaczong na planie sytuacyjnym jako S3. Przylacze kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych laczonych na
uszczelke gumowa J160mm PVC typ cigzki (klasa SN8 rury lite). Przylacze zakonczyé
korkiem PVC DN160 w granicy pasa drogowego ul. 4go Wrzesnia. Rury powinny spehia¢

wymogi norm Unii Europejskiej oraz posiada¢ certyfikaty jakosci.

7. Roboty ziemne i montazowe przylacza kanalizacji sanitarnej

Roboty ziemne przy wykonywaniu przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢
zgodnie z norma PN-B 10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe
1 kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610. Warunki budowy

w zakresie wykopow, podsypki, obsypki 1 zasypki zgodnie z wytycznymi producenta rur.
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Przed przystagpieniem do wykonywania robdt ziemnych, nalezy ustali¢ rz¢dne terenu

istniejgcego, projektowanego oraz rzedne wystepujacego uzbrojenia podziemnego.

Przy wykonaniu wykopow nalezy zwr6ci¢ uwage na zachowanie naturalnej struktury (za-
geszczenia, konsystencji) gruntu w podtozu projektowanych przylaczy kanalizacji sanitarne;j.
W tym celu wykop nie powinien by¢ narazony na niepotrzebne i nadmiernie dtugi kontakt z
wodami opadowymi. Stabo zaggszczone i rozluznione grunty piaszczyste, stwierdzone w dnie
wykopu nalezy powierzchniowo dogesci¢. Na odcinkach gdzie w podlozu wystgpuja grunty
spoiste, rurociagi uktada¢ na podsypce z piasku $rednioziarnistego, grubos$¢ podsypki 15 cm.
Podsypke zagesci¢. Na pozostatych odcinkach z uwagi na to, ze w podiozu gruntowym wyste-

puja piaski przewody przewidziano uktadaé na gruncie rodzimym.

Rury PVC uklada¢ w suchym wykopie. Przewody kanalizacji sanitarnej przysypa¢ warstw
piasku gr. 25 - 30 cm, nastgpnie oznakowal tasmg ostrzegawczo - lokalizacyjng z
polietylenu : kolor biato-zielony z wkiadka stalowa ze stali nierdzewnej i zasypa¢ wykop. Ta-

$me uktada¢ w wykopie wkiadka stalowa do dotu.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ stosujac w pasie drogowym grunt rodzimy (bez grud
1 kamieni) z zaggszczeniem warstwami gr. 30cm. Po zasypaniu calego wykopu, nalezy przy-
wréci¢ pas drogowy zajety pod budowe do stanu pierwotnego oraz przed odbiorem nalezy

wykona¢ badanie stopnia zageszczenia gruntu po przekopie.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem. Odktad z wykopu nalezy haldowaé
poza strefa oddzialywania na wykop lub na biezaco wywozi¢. Przed rozpoczeciem robot

nalezy dokona¢ odkrywek istniejacego uzbrojenia.

8. Kolizje z uzbrojeniem

Na skrzyzowaniu z podziemnym kablem nalezy zalozy¢ rury ochronne dwudzielne. Za-
chowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ podczas wykopow w rejonie gazociggu $redniego ci$nienia
gs63. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzuja-
ce si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w ra-
zie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku wystapienia kolizji projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej z istnie-

jaca siecig wodociagowa, sie¢ ta nalezy przebudowac zgodnie z rys. ,,Szczegdt A”.
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Wykopy w rejonie kolizji powinny by¢ wykonywane recznie przy zachowaniu szczegdlnej
ostrozno$ci. Nie wyklucza si¢ istnienia innych przewodoéw, ktére nie sa widoczne na podkta-
dzie geodezyjnym. W przypadku uszkodzenia punktéw granicznych Wykonawca zleci ich od-
budowe uprawnionemu geodecie. W przypadku natrafienia na nieokre$lone uzbrojenie pod-
ziemne, nalezy powiadomi¢ uzytkownika w/w uzbrojenia i dalszy tok postgpowania uzgodni¢
wpisem do dziennika budowy. Projektant nie ponosi odpowiedzialnos$ci za istniejace pod-
ziemne i nadziemne uzbrojenie terenu niewykazane przez stuzby geodezyjne na podkiladzie
geodezyjnym lub zlokalizowane niezgodnie z stanem rzeczywistym w terenie.

Projekt przewiduje wykonanie przejscia poprzecznego przylacza kanalizacji sanitarnej pod

ul.4go Wrze$nia metodg wykopu otwartego z uwagi na projektowang przebudowg ulicy.

9. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawia-
nia obiektow budowlanych, ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne panujace na ba-
danym obszarze oraz charakter projektowanego obiektu, inwestycj¢ zaliczono do II kategorii
geotechnicznej. Strefa przemarzania dla terenu objgtego opracowaniem zgodnie z norma PN —

81/B—03020 wynosi 1,0 m.

10. Uwagi koncowe

1. Wszelkie prace objgte niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacy-
mi normami i przepisami.

2. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznym oraz decyzja zarzadcy
drogi.

3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej moga by¢ uwzgledniane w trybie nadzoru

autorskiego po uzgodnieniu z uzytkownikiem sieci Zaktadem Obstugi Gminy w Troszynie.

4. Przed zasypaniem wykopu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i zglosi¢ do odbioru tech-

nicznego.

5. Materiaty uzyte do budowy sieci powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i deklara-

cje zgodnos$ci z EC, dopuszczajace w/w produkty do stosowania w Polsce.
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6. W czasie montazu nalezy przestrzega¢ przepisow bhp i p.poz. obowigzujacych dla robdt in-
stalacyjnych;

7. Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacy-

mi normami i przepisami.
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LEGENDA:

projektowana studnia PE DN1000 wg. odrebnego opracowania

projektowana zaslepka PVC @160

Zagtebienia istniejacych kabli elektroenergetycznych, gazociagéw
i wodociggéw w przypadku braku inwentaryzacji wysokosciowej
przyjeto orientacyjnie w/w urzgdzen:

- gazociagi 0,6-1,0m;

- kable elektroenergetyczne 0,6-0,8m;

- wodociagi 1,50-1,80m.

SZCZEGOL "A"

Poziom terenu
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LEGENDA:

projektowana studnia PE DN1000 wg. odrebnego opracowania

projektowana zaslepka PVC @160

Zagtebienia istniejacych kabli elektroenergetycznych, gazociagéw
i wodociggéw w przypadku braku inwentaryzacji wysokosciowej
przyjeto orientacyjnie w/w urzgdzen:

- gazociggi 0,6-1,0m;

- kable elektroenergetyczne 0,6-0,8m;

- wodociagi 1,50-1,80m.

Inwestor:

Gmina Troszyn, ul. Stowackiego 13, 07-405 Troszyn

Obiekt: . . B . .
Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Temat opracowania:

Przytgcza kanalizacji sanitarnej w ul. 4 Wrzes$nia w Troszynie

Nazwa rysunku:

Profil przytacza kanalizacji sanitarnej - dz.nr 724/3

r rysunku:

S

Projektant: Nr uprawnien: MAZj
mgr inz. Arkadiusz Ortowski Spec.inst.w zakresie

ciepl.,went.,gaz.,wod.
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