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Czes¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego

Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacj¢ o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego budynku

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznos$ci
publicznej 1 mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej w stosunku do budynku

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

Cze¢s¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego

Profil kanalizacji sanitarnej

Oswiadczenie projektanta
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1)

2)

3)

4)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. 4-go Wrzednia (droga gminna) w Troszynie, celem przysziego uzbrojenia terendéw
przeznaczonych pod zabudowe¢ mieszkaniowg jednorodzinng polozong bezposrednio przy

obszarze inwestycji. Kategoria obiektu budowlanego XXVI - sieci kanalizacyjne.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Dokumentacja zostata opracowana w celu przedstawienia rozwigzan projektowanych sieci

kanalizacji sanitarnej w obrgbie pasow drogowych na potrzeby uzbrojenia dziatek

przylegtych.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przyjete rozwigzania projektowe spetniaja ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

Z projektowanej kanalizacji sanitarnej $cieki beda odprowadzane do istniejacej studni
kanalizacyjnej o rzednych 112,22/110,07 zlokalizowanej w pasie drogowym ul.4-go
Wrzesnia na wysokosci dziatki 726/2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych taczonych na uszczelke gumowa
@200mm PVC typ ciezki (klasa SN8 rury lite). Rury powinny spelnia¢ wymogi norm Unii
Europejskiej oraz posiada¢ certyfikaty jakosci. Sie¢ zostanie uzbrojona w studnie sieciowe o
$rednicy @1000mm PE za pomoca, ktérych przytaczane beda przylegle nieruchomosci.
Studnie PE wlazowe o budowie modutowej wykonane z elementow prefabrykowanych PE.
Polaczenia migdzy modutami kielichowe z uszczelka ksztaltowa. Studzienki zgodnie z
normg PN-B-10729:1999, PN-EN476:2000 (wlazowe). Studzienki musza posiadac
dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI
Instal, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

uszczelki odporne chemiczne zgodnie z normg: PN-EN 681-1:2002. Konstrukcja $cianek



5)

6)

7)

zebrowana na catej wysokos$ci w celu zabezpieczenia przed wyporem wod gruntowych.
Wewnatrz stozka i1 pierscieni dystansowych trwale stopnie z tworzywa umozliwiajace peten
uchwyt, gwarantujgce bezpieczenstwo osoby wchodzacej. Na studniach zamontowac
pierscienie odcigzajace oraz wlazy z zamkiem zatrzaskowym klasy D400, 40T.

Projekt przewiduje wykonanie przejscia poprzecznego kanalizacji sanitarnej pod
droga ( projektowana wg odrebnego opracowania) w rurze ochronnej PE, zgodnie z

projektem zagospodarowania terenu.

Zestawienie podstawowych materialow do budowy sieci kanalizacyjnej:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej &200mm z rur PCV —166,2 mb;

- typowe studnie kanalizacyjne &J1000mm PE -5 kpl;

Opinia geotechniczna oraz informacje¢ o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Warunki gruntowo-wodne okre$la si¢ jako proste, kategoria geotechniczna obiektu druga.
Warunki wodne sa korzystne - w konteks$cie potrzeb posadowienia projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej. Wykonanymi wierceniami do gtebokosci 3,0 m od powierzchni terenu
nie stwierdzono zaleganie wody gruntowej. Przy wyinterpretowany stanie wysokim (w
mokrych porach roku) — woda gruntowa moze pojawi¢ si¢ w wykopie. W zaleznosci od
intensywnos$ci opadoéw i pory roku poziom wody gruntowej moze waha¢ si¢ o ok. = 0,5 —

0,8 m wzgledem stanu obecnego.

Grunty wszystkich wydzielonych warstw: sypkie piaski la i Ib, oraz spoiste warstw Ia 1 IIb
sa nosne - w kontek$cie potrzeb projektowanej rozbudowy. Podloze gruntowe mozna

traktowac jest nieuwarstwione (normalne nastepstwo warstw).

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego budynku
Nie dotyczy

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepelnosprawnych w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Nie dotyczy



8)

9

Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznoS$ci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne

Nie dotyczy

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych
Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na ilo$ci

powstajacych sciekow.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

W trakcie eksploatacji nie beda powstawa¢ odpady zwiagzane z pracg sieci kanalizacyjne;j.
Wyjatkiem moze by¢ potrzeba wykonania remontu lub sytuacje awaryjne, wtedy nalezy
postepowac zgodnie z wytycznymi jak dla etapu budowy sieci kanalizacyjne;.

Podczas wykonawstwa robdt powstang pewne ilosci odpadow w postaci masy ziemne i
fragmenty rur. Odpady na terenie budowy powinny by¢ gromadzone w specjalnie do tego
celu przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopéw winna by¢ skladowana w
wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemi¢ urodzajng i pozostala, wykorzystywang do
prac budowlanych lub wywieziong. Ziemia urodzajna winna by¢ ponownie wykorzystana i

zagospodarowana. Sposob zagospodarowania tych odpadow nalezy uzgodni¢ z Gming .

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczego6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania si¢

Obiekt nie wytwarza ponadnormowego hatasu. Obiekt nie emitujg drgan odprodukcyjnych
wykraczajacych poza teren, ani promieniowania w jakiejkolwiek postaci. Obiekt nie
generuje pola elektromagnetycznego wykraczajacych poza teren ani nie wytwarza innych

zaklocen przekraczajagcych normy.



e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przewidziane przedsigwziecie polegajace min na wykonaniu wykopow nie pociagnie za
sobg zmian w postaci zachwiania rownowagi przyrodniczej w srodowisku lokalnym, a tym
samym i na wigkszym obszarze. Teren, na ktérym prowadzone beda prace budowlane
zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji
obiektow, ktore moglyby zar6wno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wplywaé
negatywnie na wody podziemne czy tez powierzchniowe. Proponowane rozwigzania
projektowe zaktadaja szczelno$¢ rurociggow. Wody gruntowe moga by¢é narazone na
zanieczyszczenia, jedynie w wyniku $wiadomego dziatania (np. remonty rurociaggdéw) lub
nieszczelno$ci przewodow. Stany te nalezy traktowac¢ jako awaryjne poniewaz przewody i
obiekty, o ktérych mowa musza zosta¢ poddane w trakcie realizacji prébom szczelno$ci z
ich protokolarnym odbiorem. Sporzadzona prognoza oddziatywania projektowanej
inwestycji na $rodowisko dla programowanego zakresu, wskazuje iz nie bedzie ona
wywiera¢ negatywnego oddziatywania na zaden z komponentoéw $rodowiska zarowno w
fazie realizacji jak 1 pozniejszej eksploatacji, zatem z pewno$cig mozliwe jest wykonanie
przewidzianych do realizacji obiektow i ich funkcjonowanie z gwarancja dotrzymania

wymagan i norm okre§lonych w przepisach z zakresu ochrony srodowiska.

10) Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku

Nie dotyczy

11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature¢ oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej w stosunku do budynku

Nie dotyczy

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Nie dotyczy



13) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy



